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DUEL PUGILIST DISTORTION

Kliv  in  i  ringen  med  denna  distorsionspedal  
med  ett-två  slag.  Duel  Pugilist  Distortion  har  
samma  distorsionsljud  som  finns  i  vår  populära  
Pugilist-pedal,  men  med  nya  kombinationer  designade  
för  att  ge  en  knockout.  Den  erbjuder tre  driftlägen:  
Serie,  Mute  och  Parallell.

Serieläget  låter  dig  stapla  båda  distorsionerna  på  
samma  sätt  som  två  separata  pedaler.  Bypass-läget  
låter  dig  blanda  två  olika  förvrängningar, eller  ett  rent  
ljud  med  ett  förvrängt  ljud.  Avstängt läge  erbjuder  en  
förvrängning  för  att  skapa  din  huvudton,  med  en  extra  
förvrängning  på  toppen för  ökad  rikedom  och  
komplexitet.

Designad  av  vårt  interna  team  av  experter,  är Duel  
Pugilist  Distortion  en  helt  original  Fender-krets.  Chassit  
är  tillverkat  av  lätt,  slitstarkt  anodiserad  aluminium,  och  
de  LED-bakgrundsbelysta  rattarna  visar  enkelt  dina  
kontrollinställningar med  en  blick  på  mörka  scener.

DESIGNAD  I  KALIFORNIEN,  USA



Bypass Fotkontakt/LED
Aktiverar eller förbigår effekten. LED lyser när effekten är på.

Distorsion A och B Fotkontakter/Lysdioder
Dessa fotreglage fungerar tillsammans med MODE-omkopplaren. När MODE 

är inställt på Series eller Bypass, kommer fotpedalen att förbigå varje 

distorsionseffekt. LED tänds när distorsion är på. När MODE är inställt på 

Mute, dämpar fotkontakten utmatningen från distorsionskretsen.

Hög/Låg EQ
Dessa kontroller justerar den totala pedalutjämningen och är aktiva i alla 

lägen, utom när pedalen förbikopplas.

Lägesändring
Väljer mellan lägena Series, Parallell och Mute.

Nivå (Distorsion B)
Justerar utgångsnivån för Distortion B-kretsen.

Ton (Distortion B)
Justerar ljusstyrkan för Distortion B-kretsen.

Förstärkning (Distorsion B)
Justerar sustain eller drive för Distortion B-krets.

Blandning
Denna kontroll fungerar i lägena Parallell och Mute och justerar balansen 

mellan de två distorsionskretsarna. Kontrollen är inaktiverad i serieläge.



Nivå (Distorsion A)
Justerar utgångsnivån för Distortion A-kretsen.

Ton (Distortion A)
Justerar ljusstyrkan för Distortion A-kretsen.

Förstärkning (Distorsion A)
Justerar sustain eller drive för Distortion A-krets.

Input Jack
Högimpedansingång lämplig för elgitarr, bas, akustiska gitarrer med 

pickupsystem, keyboards och andra instrument.

Output Jack
Lågimpedans utgångsjack ansluts till förstärkare eller till nästa effektpedal i 

signalkedjan.

DC-Strömkontakt
Standard mittnegativa  9VDC-uttag  för  användning  med  lämplig  

strömförsörjning.

LED Kill Switch  
Inaktiverar  kontrollrattens  belysning.
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2,25  lbs.  (1,02  kg)

6,69"  x  4,84"  x  1,77" (170  mm  x  123  mm  x  45  mm)

Manual  finns  på  ytterligare  språk  på

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION
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Fender®  är  ett  registrerat  varumärke  som  tillhör  FMIC.

9VDC  reglerad  adapter,  5,5  

x  2,1  mm  cylinderkontakt,  mittnegativ

CORONA,  KALIFORNIEN,  USA

Ingång:  820Kÿ  Utgång:  470ÿ
STRÖMFÖRSÖRJNING

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande

KRAFTBEHOV

PN  7720603000  REV.  A

165mA  @  9VDC

Copyright  ©  2020  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna.

• VARNING: För att förhindra skador, brand eller risk för stötar, utsätt inte enheten eller  
 dess nätström för regn eller fukt.

• Ändra inte nätkontakten på den anslutna nätadaptern.

• Dropp eller stänk inte vätska på enheten.

• Inga delar som användaren kan reparera inuti, låt endast kvalificerad personal utföra service.

• VARNING: Enheten får endast anslutas till en certifierad, reglerad, strömkälla (adapter),  
 godkänd för användning och i enlighet med tillämpliga lokala och nationella säkerhetskrav.

• Koppla ur nätadaptern innan du rengör enhetens utsida. Använd endast en fuktig trasa för
 rengöring; vänta tills enheten är helt torr innan du ansluter den till strömmen igen.

• Förstärkare och högtalarsystem och öron/hörlurar (om sådana finns) kan producera mycket
 höga ljudtrycksnivåer, vilket kan orsaka tillfälliga eller permanenta hörselskador. Var försiktig
 när du ställer in och justerar volymnivåer under användning. 

VIKTIGA  SÄKERHETS  INSTRUKTIONER

ÖVRIGA  SPRÅK

SPECIFIKATIONER
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