


ВХОДЕН  ЖАК

DC  КОНЕКТОР  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ

КРАЧЕН  ПЕДАЛ

ЖАК  ЗА  ИЗХОД

LED

9V  ВИНТ  ЗА  БАТЕРИЯ  ДОСТЪП  ОТЗАД



      HAMMERTONE  OVERDRIVE

Благодарим  ви,  че  закупихте  Hammertone  
Overdrive—безсмислен  стомпбокс  ефект,  който  
издига  вашия  звук  до  нови  висоти  на  
песъчинка,  печалба  и  сила.

Наберете  овърдрайв  характер  с  контроли  за  тон,  
усилване,  усилване  и  ниво  и  използвайте  
вътрешния  потенциометър  за  подстригване,  за  
да  приспособите  още  повече  усилените  звуци.  
Overdrive  е  незаменим  ефект  в  арсенала  на  китаристите  
и  басистите  навсякъде,  а  Hammertone  Overdrive  
поставя  този  мощен  ефект  в  краката  ви  във  всеки  
нюанс  от  лек  до  изгарящ.



OUTPUT  JACK  Изходът  с  

нисък  импеданс  се  свързва  към  усилвателя  или  следващия  педал  в  сигналната  верига.

ВХОДЕН  ЖАК  Вход  с  

висок  импеданс  за  електрическа  китара,  бас,  акустични  китари  с  пикап  системи,  

клавиатури  и  други  инструменти.

DC  КОНЕКТОР  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ  Свържете  DC  

адаптер  тук.  Стандартен  централен  отрицателен  9VDC  жак  за  използване  с  подходящи  

захранващи  устройства.

КОНТРОЛ  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  ТОНА  

Регулира  количеството  на  високите  честоти.

КОНТРОЛ  ЗА  КОНТРОЛА  НА  УСИЛВАНЕТО  PRE-MID  Регулира  

количеството  на  усилването  на  средните  честоти  отпред.

КОНТРОЛ  ЗА  КОНТРОЛА  НА  НИВОТО  

Регулира  силата  на  звука  на  овърдрайв  ефекта.

КОПЧЕ  ЗА  КОНТРОЛ  НА  УСИЛВАНЕТО  

Регулира  количеството  на  общото  усилване.

LED  

Свети,  когато  ефектът  е  включен.

КРАЧЕН  ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ  

Включва  и  изключва  ефекта.

ОТДЕЛЕНИЕ  ЗА  БАТЕРИЯ  (ЗАДНО)  

Отделението  за  достъп  с  винтове  съдържа  една  9V  батерия.



БАТЕРИЯ  9V

ТОНА  2  ТРИМ  ПОТ

(КОИТО  НЕ  СА  ВКЛЮЧЕНИ)

ВЪТРЕШЕН  ПОТЕНЦИОМЕТЪР  ЗА  РЕГУЛИРАНЕ  (ДОСТЪПЕН  ОТ 
ПРЕМАХВАНЕ  НА  КАПАК)

TONE  2  trim  pot  настройва  високочестотния  характер.

Отстранете  капака  с  помощта  на  плоска  отвертка.  Регулирайте  подстригващата  гърне  

с  помощта  на  кръстата  отвертка.





•  Не  капете  и  не  пръскайте  течности  върху  устройството.

КОРОНА,  КАЛИФОРНИЯ,  САЩ

•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Устройството  трябва  да  бъде  свързано  само  към  сертифициран  от  агенция  по  безопасност,  

регулиран  източник  на  захранване  (адаптер),  одобрен  за  употреба  и  съвместим  с  приложимите  местни  и  

национални  нормативни  изисквания  за  безопасност.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Не  променяйте  AC  щепсела  на  свързания  захранващ  адаптер

•Вътре  няма  части,  които  могат  да  се  обслужват  от  потребителя,  обръщайте  се  за  обслужване  само  към  квалифициран  персонал.

ИМПЕДАНСИ

ПРОДУКТ  НА

Вход:  450kΩ  Изход:  5kΩ  (макс.)

•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  За  да  предотвратите  повреда,  опасност  от  пожар  или  токов  удар,  не  излагайте  устройството  или  неговото  

променливотоково  захранване  на  дъжд  или  влага.

www.fender.com/support

2,44”  x  4,4”  x  2,2” (62  mm  x  111,8  mm  x  55,9  mm)

0,55  фунта  (0,25  кг)

Ръководството  е  достъпно  на  допълнителни  езици  на

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ЗАХРАНВАНЕТО

РАЗМЕРИ

PN  7724434000  REV  E

9VDC
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•Усилвателите  и  системите  с  високоговорители,  както  и  ушите/слушалките  (ако  има  такива)  са  способни  да  

произвеждат  много  високи  нива  на  звуково  налягане,  което  може  да  причини  временно  или  постоянно  

увреждане  на  слуха.  Бъдете  внимателни,  когато  задавате  и  регулирате  нивата  на  звука  по  време  на  употреба.

или  9V  алкална  батерия  (не  е  включена)

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение

Fender®  и  Hammertone®  са  регистрирани  търговски  марки  на  FMIC.

•  Изключете  адаптера  за  променлив  ток,  преди  да  почистите  външността  на  устройството.  Използвайте  само  влажна  кърпа  

за  почистване  и  след  това  изчакайте,  докато  устройството  изсъхне  напълно,  преди  да  го  свържете  отново  към  захранването.

ЗАХРАНВАНЕ 80  mA  min  @  9VDC  регулиран  адаптер  5,5  x  2,1  
mm  цилиндър  конектор  (не  е  включен)

ТЕГЛО

СПЕЦИФИКАЦИИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ЕЗИЦИ

ВАЖНИ  ИНСТРУКЦИИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ
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