


UITGANGSJACK

LED

TOEGANG  TOT  9V  ACCUSCHROEF  AAN  ACHTERZIJDE

DC-VOEDINGSAANSLUITING

INGANGSJACK

VOETSCHAKELAAR



      HAMMERTONE OVERDRIVE

Bedankt  voor  uw  aankoop  van  de  

Hammertone  Overdrive:  een  no-nonsense  

stompboxeffect  dat  uw  geluid  naar  nieuwe  hoogten  

van  grit,  gain  en  kracht  drijft.

Kies  het  overdrive-karakter  met  toon-,  boost-,  gain-  
en  niveauregelaars,  en  gebruik  de  interne  

trimpotentiometer  om  overstuurde  geluiden  nog  

verder  aan  te  passen.  Overdrive  is  een  onmisbaar  

effect  in  het  arsenaal  aan  gitaristen  en  bassisten  

overal  ter  wereld,  en  de  Hammertone  Overdrive  

legt  dit  krachtige  effect  aan  je  voeten  in  elke  tint,  

van  licht  tot  verschroeiend.



OUTPUT  JACK  Uitgang  

met  lage  impedantie  wordt  aangesloten  op  de  versterker  of  het  volgende  pedaal  in  de  signaalketen.

INPUT  JACK  

Hoogohmige  ingang  voor  elektrische  gitaar,  bas,  akoestische  gitaren  met  pickup-systemen,  

keyboards  en  andere  instrumenten.

DC-VOEDINGSCONNECTOR  Sluit  hier  de  DC-

adapter  aan.  Standaard  centrum-negatieve  9VDC-aansluiting  voor  gebruik  met  geschikte  voedingen.

TOONBESTURINGSKNOP  Past  de  

hoeveelheid  hoge  tonen  aan.

PRE-MID  BOOST-BEDIENINGSKNOP  Past  de  hoeveelheid  

versterking  van  de  middentonen  aan  de  voorkant  aan.

LEVEL  CONTROL  KNOB  Past  het  volume  

van  het  overdrive-effect  aan.

GAIN  CONTROL  KNOB  Past  de  hoeveelheid  

algehele  overdrive  aan.

LED  

Brandt  wanneer  het  effect  is  ingeschakeld.

VOETSCHAKELAAR  

Schakelt  het  effect  in  en  uit.

BATTERIJCOMPARTIMENT  (ACHTER)

Het  met  schroeven  toegankelijke  compartiment  bevat  één  9V-batterij.



TON  2  TRIMPOT

9V  BATTERIJ
(NIET  INBEGREPEN)

INTERNE  TRIMPOTENTIOMETER  (BEREIKBAAR  VIA 

DEKSEL  VERWIJDEREN)

TONE  2  trimpot  past  het  karakter  van  de  hoge  frequenties  aan.

Verwijder  het  deksel  met  een  platte  schroevendraaier.  Pas  de  trimpot  aan  met  

een  kruiskopschroevendraaier.
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•Er  zitten  geen  onderdelen  in  die  door  de  gebruiker  onderhouden  kunnen  worden.  Laat  onderhoud  uitsluitend  over  aan  gekwalificeerd  personeel.

STROOMVOORZIENING

CORONA,  CALIFORNIË,  VS

•WAARSCHUWING:  Het  apparaat  mag  alleen  worden  aangesloten  op  een  door  een  veiligheidsinstantie  

gecertificeerde,  gereguleerde  stroombron  (adapter),  goedgekeurd  voor  gebruik  en  die  voldoet  aan  de  toepasselijke  

lokale  en  nationale  veiligheidseisen.

Ingang:  450  kÿ  Uitgang:  5  kÿ  (max.)

Fender®  en  Hammertone®  zijn  geregistreerde  handelsmerken  van  FMIC.

•Koppel  de  wisselstroomadapter  los  voordat  u  de  buitenkant  van  het  apparaat  reinigt.  Gebruik  voor  het  reinigen  

alleen  een  vochtige  doek  en  wacht  vervolgens  tot  het  apparaat  volledig  droog  is  voordat  u  het  weer  op  de  stroom  aansluit.

80mA  min  @  9VDC  gereguleerde  adapter  5,5  x  2,1  

mm  cilinderconnector  (niet  meegeleverd)

GEWICHT

Copyright  ©  2023  FMIC.  Alle  rechten  voorbehouden.

•Versterkers  en  luidsprekersystemen  en  oortelefoons/hoofdtelefoons  (indien  aanwezig)  kunnen  zeer  hoge  

geluidsdrukniveaus  produceren  die  tijdelijke  of  permanente  gehoorbeschadiging  kunnen  veroorzaken.  Wees  voorzichtig  

bij  het  instellen  en  aanpassen  van  de  volumeniveaus  tijdens  gebruik.

of  9V-alkalinebatterij  (niet  inbegrepen)

PN  7724434000  REV  E

9VDC

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd

Handleiding  beschikbaar  in  andere  talen  op

ENERGIEBEHOEFTEN

•WAARSCHUWING:  Om  schade,  brand  of  elektrische  schokken  te  voorkomen,  mag  u  het  apparaat  of  de  wisselstroomvoeding  

niet  blootstellen  aan  regen  of  vocht.

www.fender.com/support

2,44”  x  4,4”  x  2,2” (62  mm  x  111,8  mm  x  55,9  mm)

•Wijzig  de  AC-stekker  van  de  aangesloten  voedingsadapter  niet

0,55  pond  (0,25  kg)

EEN  PRODUCT  VAN

•Druip  of  spat  geen  vloeistoffen  op  het  apparaat.

IMPEDANTIES

DIMENSIES

SPECIFICATIES

BELANGRIJKE  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

EXTRA  TALEN



©  FENDER  MUZIEKINSTRUMENTEN  2023


