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       HAMMERTONE OVERDRIVE

Kiitos,  että  ostit  Hammertone  Overdriven  
–  järjettömän  stompbox-efektin,  joka  nostaa 

soundisi  uusiin  karkeuden,  vahvistuksen  ja  tehon 

korkeuksiin.

Valitse  overdrive-merkki  ääni-,  tehostus-,  vahvistus-  

ja  tasosäätimillä  ja  käytä  sisäistä  

trimmipotentiometriä  räätälöidäksesi  yliohjattuja  

ääniä  entistä  enemmän.  Overdrive  on  korvaamaton  

tehoste  kitaristien  ja  basistien  arsenaalissa  kaikkialla,  

ja  Hammertone  Overdrive  tuo  tämän  tehokkaan  

tehosteen  jalkojesi  juureen  kaikissa  sävyissä  

vähäisestä  paahtavaan.



OUTPUT  JACK  

Matalaimpedanssinen  lähtö  liitetään  vahvistimeen  tai  signaaliketjun  seuraavaan  polkimeen.

INPUT  JACK  

Korkean  impedanssin  tulo  sähkökitaroille,  bassolle,  akustisille  kitaroille,  

joissa  on  mikrofonijärjestelmät,  koskettimet  ja  muut  instrumentit.

DC  POWER  LIITIN  Liitä  DC-sovitin  

tähän.  Vakiokeski-negatiivinen  9VDC-liitäntä  käytettäväksi  asianmukaisten  

virtalähteiden  kanssa.

TONE  CONTROL  -NUPPIN  Säätää  

diskantin  taajuuden  määrää.

PRE-MID  BOOST  CONTROL  -NUPPIN  Säätää  

etupään  keskialueen  tehostuksen  määrää.

LEVEL  CONTROL  NUPPI  Säätää  

overdrive-efektin  äänenvoimakkuutta.

GAIN  CONTROL  -NUPPIN  Säätää  

yleisen  ylinopeuden.

LED  

syttyy,  kun  tehoste  on  päällä.

FOOTSWITCH  

Kytkee  tehosteen  päälle  ja  pois.

AKKULOKERO  (TAKA)

Ruuvattavassa  lokerossa  on  yksi  9  V  akku.



9V  AKKU

TONS  2  TRIM  POT

(EI  SISÄLLY)

SISÄINEN  TRIM-POTENTIOMETRI  (PÄÄSTÖSSÄ 

KANNEN  POISTAMINEN)

TONE  2  trimmauspotti  säätää  korkeataajuista  luonnetta.

Irrota  kansi  tasapäisellä  ruuvimeisselillä.  Säädä  trimmausastia  

ristipääruuvimeisselillä.
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•Sisällä  ei  ole  käyttäjän  huollettavia  osia.  Huollon  saa  suorittaa  vain  pätevä  henkilöstö.

VIRTALÄHDE

CORONA,  KALIFORNIA,  Yhdysvallat

•VAROITUS:  Yksikkö  saa  kytkeä  vain  turvallisuusviranomaisen  sertifioituun,  säänneltyyn

virtalähteeseen  (sovittimeen),  joka  on  hyväksytty  käytettäväksi  ja  joka  on  sovellettavien

paikallisten  ja  kansallisten  turvallisuusvaatimusten  mukainen.

Tulo:  450kÿ  Lähtö:  5kÿ  (max)

Fender®  ja  Hammertone®  ovat  FMIC:n  rekisteröityjä  tavaramerkkejä.

•Irrota  verkkolaite  ennen  kuin  puhdistat  laitteen  ulkopuolelta.  Käytä  puhdistukseen  vain

kosteaa  liinaa  ja  odota,  kunnes  laite  on  täysin  kuiva,  ennen  kuin  kytket  sen  takaisin  virtalähteeseen.

80mA  min  @  9VDC  säädelty  sovitin  5,5  x  
2,1  mm  piippuliitin  (ei  sisälly)

PAINO

Tekijänoikeus  ©  2023  FMIC.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

•Vahvistimet  ja  kaiutinjärjestelmät  sekä  korvat/kuulokkeet  (jos  varusteena)  pystyvät  tuottamaan

erittäin  korkeita  äänenpainetasoja,  jotka  voivat  aiheuttaa  tilapäisiä  tai  pysyviä  kuulovaurioita.

Ole  varovainen,  kun  asetat  ja  säädät  äänenvoimakkuutta  käytön  aikana.

tai  9V  alkaliparisto  (ei  sisälly)

PN  7724434000  REV  E

9VDC

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta

Käsikirja  on  saatavilla  muilla  kielillä  osoitteessa

TEHOVAATIMUKSET

•VAROITUS:  Älä  altista  laitetta  tai  sen  vaihtovirtaa  sateelle  tai  kosteudelle  vaurioiden,  tulipalon  tai  

sähköiskun  vaaran  välttämiseksi.

www.fender.com/support

2,44"  x  4,4"  x  2,2" (62mm  x  111,8mm  x  55,9mm)

•Älä  muuta  liitetyn  verkkolaitteen  AC-pistoketta

0,55  lbs  (0,25  kg)

TUOTE

•Älä  tiputa  tai  roiskuta  nesteitä  laitteen  päälle.

IMPEDENSSIT

MITAT

TEKNISET  TIEDOT

LISÄKIELET

TÄRKEITÄ  TURVALLISUUSOHJEITA
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