


LED

ΣΥΝΔΕΣΗ  ΣΥΝΕΧΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ

JACK  ΕΙΣΟΔΟΥ

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΒΙΔΩΝ  ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  9V  ΣΤΟ  ΠΙΣΩ

ΕΞΟΔΟΣ



Πληκτρολογήστε  τον  χαρακτήρα  overdrive  με  χειριστήρια  τόνου,  

ενίσχυσης,  απολαβής  και  στάθμης  και  χρησιμοποιήστε  το  

εσωτερικό  ποτενσιόμετρο  περικοπής  για  να  προσαρμόσετε  

ακόμα  περισσότερο  τους  ήχους  υπερβολικής  κίνησης.  Το  

Overdrive  είναι  ένα  αναπόσπαστο  εφέ  στο  οπλοστάσιο  των  

κιθαριστών  και  των  μπασιστών  παντού,  και  το  Hammertone  

Overdrive  βάζει  αυτό  το  ισχυρό  εφέ  στα  πόδια  σας  σε  κάθε  

απόχρωση,  από  ελαφριά  έως  καυτή.

      HAMMERTONE OVERDRIVE

Ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  το  Hammertone  

Overdrive—ένα  μη  ανόητο  εφέ  stompbox  που  οδηγεί  τον  ήχο  σας  

σε  νέα  ύψη  σκληρότητας,  κέρδους  και  ισχύος.



Η  λυχνία  

LED  ανάβει  όταν  είναι  ενεργοποιημένο  το  εφέ.

ΚΟΜΠΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ  GAIN  Ρυθμίζει  την  

ποσότητα  της  συνολικής  υπερέντασης.

ΧΩΡΟΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  (ΠΙΣΩ)

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  

Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  το  εφέ.

Το  διαμέρισμα  με  βιδωτή  πρόσβαση  φιλοξενεί  μία  μπαταρία  9V.

OUTPUT  JACK  Η  έξοδος  

χαμηλής  σύνθετης  αντίστασης  συνδέεται  με  τον  ενισχυτή  ή  το  επόμενο  πεντάλ  στην  αλυσίδα  σήματος.

INPUT  JACK  Είσοδος  

υψηλής  αντίστασης  για  ηλεκτρική  κιθάρα,  μπάσο,  ακουστικές  κιθάρες  με  συστήματα  

pickup,  πλήκτρα  και  άλλα  όργανα.

ΣΥΝΔΕΣΗ  DC  POWER  Συνδέστε  εδώ  τον  

προσαρμογέα  DC.  Τυπική  υποδοχή  9VDC  με  αρνητικό  κέντρο  για  χρήση  με  κατάλληλα  

τροφοδοτικά.

ΠΟΜΟΛΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΟΝΟΥ  Ρυθμίζει  το  

ποσό  της  συχνότητας  τριπλά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΠΡΟ-ΜΕΣΗΣ  Ρυθμίζει  την  

ποσότητα  της  ενίσχυσης  μεσαίας  εμβέλειας  στο  μπροστινό  μέρος.

ΚΟΜΠΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  Ρυθμίζει  την  

ένταση  του  εφέ  overdrive.



(ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

TONS  2  TRIM  POT

ΜΠΑΤΑΡΙΑ  9V

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΠΟΤΕΝΤΙΟΜΕΤΡΟ  ΤΡΙΜ  (ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ  ΑΠΟ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ)

Το  δοχείο  TONE  2  ρυθμίζει  τον  χαρακτήρα  υψηλής  συχνότητας.

Αφαιρέστε  το  κάλυμμα  χρησιμοποιώντας  ένα  κατσαβίδι  με  επίπεδη  κεφαλή.  Ρυθμίστε  τη  γλάστρα  

χρησιμοποιώντας  ένα  κατσαβίδι  με  κεφαλή  Phillips.





Το  εγχειρίδιο  διατίθεται  σε  επιπλέον  γλώσσες  στη  διεύθυνση

9VDC

PN  7724434000  REV  E

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2023  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

•Οι  ενισχυτές  και  τα  συστήματα  ηχείων  και  τα  ακουστικά/ακουστικά  (εάν  διαθέτουν)  είναι  ικανά  να  παράγουν  

πολύ  υψηλά  επίπεδα  ηχητικής  πίεσης  που  μπορεί  να  προκαλέσουν  προσωρινή  ή  μόνιμη  βλάβη  της  ακοής.  Να  

είστε  προσεκτικοί  όταν  ρυθμίζετε  και  ρυθμίζετε  τα  επίπεδα  έντασης  ήχου  κατά  τη  χρήση.

ή  αλκαλική  μπαταρία  9V  (δεν  περιλαμβάνεται)

Τα  Fender®  και  Hammertone®  είναι  σήματα  κατατεθέντα  της  FMIC.

•Αποσυνδέστε  το  τροφοδοτικό  AC  πριν  καθαρίσετε  το  εξωτερικό  της  μονάδας.  Χρησιμοποιήστε  μόνο  ένα  υγρό  πανί  

για  τον  καθαρισμό  και  στη  συνέχεια  περιμένετε  μέχρι  να  στεγνώσει  τελείως  η  μονάδα  πριν  τη  συνδέσετε  ξανά  στο  ρεύμα.

Ρυθμιζόμενος  προσαρμογέας  80mA  min  @  9VDC  
5,5  x  2,1  mm  βύσμα  κάννης  (δεν  περιλαμβάνεται)

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση

CORONA,  ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ,  Η.Π.Α

•ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Η  μονάδα  πρέπει  να  συνδέεται  μόνο  με  πιστοποιημένη,  ελεγχόμενη  πηγή  τροφοδοσίας  

(προσαρμογέας),  εγκεκριμένη  για  χρήση  και  συμβατή  με  τις  ισχύουσες  τοπικές  και  εθνικές  ρυθμιστικές  

απαιτήσεις  ασφαλείας.

ΠΑΡΟΧΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Είσοδος:  450kΩ  Έξοδος:  5kΩ  (μέγ.)

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Μην  στάζεις  και  μην  πιτσιλάς  υγρά  στη  μονάδα.

•Δεν  υπάρχουν  εξαρτήματα  που  μπορούν  να  επισκευαστούν  από  το  χρήστη  μέσα,  παραπέμψτε  το  σέρβις  μόνο  σε  εξειδικευμένο  προσωπικό.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝ  ΤΟΥ

•Μην  αλλάζετε  το  βύσμα  AC  του  συνδεδεμένου  μετασχηματιστή  ρεύματος

0,55  λίβρες  (0,25  κιλά)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΡΟΣ

•ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Για  να  αποφύγετε  τον  κίνδυνο  ζημιάς,  πυρκαγιάς  ή  ηλεκτροπληξίας,  μην  εκθέτετε  τη  μονάδα  ή  το  

τροφοδοτικό  AC  σε  βροχή  ή  υγρασία.

www.fender.com/support

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΣ

2,44”  x  4,4”  x  2,2” (62  mm  x  111,8  mm  x  55,9  mm)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΓΛΩΣΣΕΣ
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