


JACK  DE  IEȘIRE

LED

ACCES  LA  SURUB  BATERIE  9V  PE  SPATE

CONECTOR  DE  ALIMENTARE  DC

JACK  DE  INTRARE

PILOTĂ



      HAMMERTONE OVERDRIVE

Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  Hammertone  
Overdrive  —  un  efect  de  stompbox  fără  prostii,  
care  vă  duce  sunetul  la  noi  culmi  de  grit,  câștig  
și  putere.

Introduceți  caracterul  overdrive  cu  comenzile  de  ton,  
boost,  câștig  și  nivel  și  utilizați  potențiometrul  
intern  de  reglare  pentru  a  adapta  și  mai  mult  
sunetele  suprasolicitate.  Overdrive  este  un  efect  
indispensabil  în  arsenalul  chitari tilor  i  basi tilor  de  
pretutindeni,  iar  Hammertone  Overdrive  pune  acest  
efect  puternic  la  picioarele  voastre  în  orice  nuan ă,  
de  la  u oară  la  arzătoare.



JACK  DE  IEȘIRE  Ieșirea  cu  

impedanță  scăzută  se  conectează  la  amplificator  sau  la  următoarea  pedală  din  lanțul  de  semnal.

INPUT  JACK  Intrare  

de  mare  impedanță  pentru  chitară  electrică,  bas,  chitare  acustice  cu  sisteme  de  

preluare,  tastaturi  și  alte  instrumente.

CONECTOR  DE  ALIMENTARE  DC  Conectați  

adaptorul  DC  aici.  Mufă  standard  de  9  VDC  cu  negativ  central  pentru  utilizarea  cu  surse  de  

alimentare  adecvate.

BUTANT  DE  CONTROL  DE  TONURI  

Reglează  cantitatea  de  frecvență  înaltă.

BUTANT  DE  CONTROL  PRE-MID  BOOST  Reglează  cantitatea  

de  amplificare  a  gamei  medii  frontale.

BUTANT  DE  CONTROL  NIVEL  Reglează  

volumul  efectului  de  overdrive.

BUTANT  DE  CONTROL  CÂȘTIGĂ  Reglează  

cantitatea  de  overdrive  generală.

LED-

ul  se  aprinde  când  efectul  este  activat.

FOOTSWITCH  Activează  

și  dezactivează  efectul.

COMPARTIMENT  BATERIE  (SPATE)  
Compartimentul  de  acces  cu  șuruburi  găzduiește  o  baterie  de  9V.



TONE  2  TRIM  POT  

BATERIE  9V
(NU  ESTE  INCLUS)

POTENTIOMETRUL  DE  TRIM  INTERN  (ACCESIBIL  DE 
DEMONTAREA  CAPACĂ)

Potul  de  tăiere  TONE  2  ajustează  caracterul  de  înaltă  frecvență.

Scoateți  capacul  folosind  o  șurubelniță  cu  cap  plat.  Reglați  potul  de  

tăiere  folosind  o  șurubelniță  cu  cap  Phillips.





FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Nu  există  piese  care  să  poată  fi  reparate  de  către  utilizator  în  interior,  consultați  întreținerea  numai  personalului  calificat.

ALIMENTARE  ELECTRICĂ

CORONA,  CALIFORNIA,  SUA

•  AVERTISMENT:  Unitatea  trebuie  conectată  numai  la  o  sursă  de  alimentare  (adaptor)  certificată,  
reglementată  de  o  agenție  de  siguranță,  aprobată  pentru  utilizare  și  în  conformitate  cu  cerințele  
de  siguranță  locale  și  naționale  aplicabile.

Intrare:  450kΩ  Ieșire:  5kΩ  (max)

Fender®  și  Hammertone®  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  FMIC.

•  Deconectați  adaptorul  de  curent  alternativ  înainte  de  a  curăța  exteriorul  unității.  Utilizați  doar  o  cârpă  umedă  

pentru  curățare  și  apoi  așteptați  până  când  unitatea  este  complet  uscată  înainte  de  a  o  reconecta  la  alimentare.

80mA  min  @  9VDC  Adaptor  reglat  5,5  x  2,1  
mm  conector  cilindru  (nu  este  inclus)

GREUTATE

Copyright  ©  2023  FMIC.  Toate  drepturile  rezervate.

•Amplificatoarele  și  sistemele  de  difuzoare  și  urechea/căștile  (dacă  sunt  echipate)  sunt  capabile  să  
producă  niveluri  foarte  ridicate  de  presiune  sonoră,  care  pot  provoca  leziuni  temporare  sau  
permanente  ale  auzului.  Aveți  grijă  când  setați  și  reglați  nivelurile  de  volum  în  timpul  utilizării.

sau  baterie  alcalină  de  9V  (nu  este  inclusă)

PN  7724434000  REV  E

9VDC

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare

Manual  disponibil  în  limbi  suplimentare  la

CERINTE  DE  PUTERE

•  AVERTISMENT:  Pentru  a  preveni  deteriorarea,  pericolul  de  incendiu  sau  de  șoc,  nu  expuneți  unitatea  sau  

alimentarea  sa  AC  la  ploaie  sau  umezeală.

www.fender.com/support

2,44”  x  4,4”  x  2,2” (62  mm  x  111,8  mm  x  55,9  mm)

•Nu  modificați  ștecherul  AC  al  adaptorului  de  alimentare  conectat

0,55  lbs  (0,25  kg)

UN  PRODUS  DIN

•  Nu  picurați  și  nu  stropiți  cu  lichide  pe  unitate.

IMPEDANȚE

DIMENSIUNI

SPECIFICAȚII

INSTRUCȚIUNI  DE  SIGURANȚĂ  IMPORTANTE

LIMBURI  SUPLIMENTARE
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