


OUTPUT  JACK

PEDAL

INPUT  JACK

DC  POWER-KONTAKT

9V  BATTERI  SKRUVÅTKOMST  PÅ  BAK

LED



Slå  in  overdrive-karaktär  med  ton-,  boost-,  gain-  
och  nivåkontroller  och  använd  den  interna  

trimpotentiometern  för  att  skräddarsy  överstyrda  
ljud  ännu  mer.  Overdrive  är  en  oumbärlig  effekt  i  
arsenalen  av  gitarrister  och  basister  överallt,  och  
Hammertone  Overdrive  lägger  denna  kraftfulla  
effekt  vid  dina  fötter  i  alla  nyanser  från  lätt  till  
brännande.

    HAMMERTONE  OVERDRIVE

Tack  för  att  du  köpte  Hammertone  
Overdrive  –  en  no-nonsens  stompbox-effekt  som  
driver  ditt  ljud  till  nya  höjder  av  grus,  vinst  och  kraft.



OUTPUT  JACK  

Lågimpedansutgång  ansluts  till  förstärkare  eller  nästa  pedal  i  signalkedjan.

INPUT  JACK  

Högimpedansingång  för  elgitarr,  bas,  akustiska  gitarrer  med  

pickupsystem,  keyboards  och  andra  instrument.

DC  POWER  CONNECTOR  Anslut  

DC-adapter  här.  Standard  mittnegativa  9VDC-uttag  för  användning  med  

lämplig  strömförsörjning.

TONKONTROLLVRED  Justerar  

mängden  diskantfrekvens.

PRE-MID  BOOST-KONTROLLVRED  Justerar  

mängden  av  front-end-mellanregisterförstärkning.

LEVEL  CONTROL-VRID  Justerar  

volymen  på  overdrive-effekten.

GAIN  CONTROL  VRID  Justerar  

mängden  av  den  totala  överväxeln.

LED  
Tänds  när  effekten  är  på.

FOTSWITCH  Slår  
på  och  av  effekten.

BATTERIFACK  (BAK)
Fack  med  skruvåtkomst  rymmer  ett  9V-batteri.



(INGÅR  EJ)

TONS  2  TRIM  POT

9V  BATTERI

INTERN  TRIMPOTENTIOMETER  (TILLKOMST  AV 

TA  BORT  KÖPET)

TONE  2  trimpot  justerar  högfrekvent  karaktär.

Ta  bort  locket  med  en  platt  skruvmejsel.  Justera  trimkrukan  med  
en  Phillips-skruvmejsel.





•VARNING:  För  att  förhindra  skador,  brand  eller  risk  för  stötar,  utsätt  inte  enheten  eller  dess

nätström  för  regn  eller  fukt.

www.fender.com/support

KRAFTBEHOV

2,44"  x  4,4"  x  2,2" (62  mm  x  111,8  mm  x  55,9  mm)

Manual  finns  på  ytterligare  språk  på

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Dropp  eller  stänk  inte  vätska  på  enheten.

•Inga  delar  som  användaren  kan  reparera  inuti,  låt  endast  kvalificerad  personal  utföra  service.

IMPEDANSER

EN  PRODUKT  AV

•Ändra  inte  nätkontakten  på  den  anslutna  nätadaptern

0,55  lbs  (0,25  kg)

Fender®  och  Hammertone®  är  registrerade  varumärken  som  tillhör  FMIC.

•Koppla  ur  nätadaptern  innan  du  rengör  enhetens  utsida.  Använd  endast  en  fuktig  trasa  för

rengöring  och  vänta  sedan  tills  enheten  är  helt  torr  innan  du  ansluter  den  till  strömmen  igen.

80mA  min  @  9VDC  reglerad  adapter  5,5  

x  2,1  mm  fatkontakt  (ingår  ej)

MÅTT

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande

CORONA,  KALIFORNIEN,  USA

•VARNING:  Enheten  får  endast  anslutas  till  en  certifierad,  reglerad,  strömkälla  (adapter),

godkänd  för  användning  och  i  enlighet  med  tillämpliga  lokala  och  nationella  säkerhetskrav.

STRÖMFÖRSÖRJNING

Ingång:  450kÿ  Utgång:  5kÿ  (max)

9VDC

VIKT
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•  Förstärkare  och  högtalarsystem  och  öron/hörlurar  (om  sådana  finns)  kan  producera  mycket

höga  ljudtrycksnivåer  som  kan  orsaka  tillfälliga  eller  permanenta  hörselskador.  Var  försiktig  när

du  ställer  in  och  justerar  volymnivåer  under  användning.

eller  9V  alkaliskt  batteri  (ingår  ej)

VIKTIGA  SÄKERHETS  INSTRUKTIONER

ÖVRIGA  SPRÅK

SPECIFIKATIONER
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