


DC  TOITEKONNEKTOR

JALGLÜLITI

VÄLJANDUSPISTU

LED

9V  AKU  KRUVI  JUURDE  TAGAOSAL

SISENDPISTU



HAMMERTONE  FUZZ

Täname,  et  ostsite  Hammertone  Fuzzi  –  klassikalise  

stompbox-efekti,  mis  viib  teie  heli  uutesse  

kõrgustesse.

Valige  tooni,  udu,  võimenduse  ja  taseme  
juhtnuppudega  kõik  soovitud  udud  ning  

kasutage  sisemise  trimmi  potentsiomeetrit,  et  

toonide  jaotust  veelgi  kohandada.  Fuzz  on  

igavesti  lahe  efekt  iga  kitarristi  ja  basskitarristi  

arsenalis  ning  Hammertone  Fuzz  paneb  teie  jalge  

ette  kõlama  igas  varjundis,  alates  nõrgast  kuni  ülisuureni.



OUTPUT  JACK  

Madala  takistusega  väljund  ühendub  võimendi  või  signaaliahela  järgmise  pedaaliga.

SISENDPISTU  

Kõrge  takistusega  sisend  elektrikitarri,  bassi,  pikapisüsteemidega  akustiliste  

kitarride,  klahvpillide  ja  muude  instrumentide  jaoks.

ALalisvoolutoiteühendus  Ühendage  

alalisvooluadapter  siia.  Standardne  kesk-negatiivne  9  V  DC  pesa  kasutamiseks  

koos  sobivate  toiteallikatega.

TONE  CONTROL  NUPP  Reguleerib  

kõrgete  ja  madalate  sageduste  vahelist  tasakaalu.

FUZZ  CONTROL  NUP  Reguleerib  

fuzzi  kogust.

TASEME  JUHTIMINE  Reguleerib  

efekti  helitugevust.

OCTAVE  SWITCH  Lisab  

oktaavi-üles  fuzz-režiimi,  pakkudes  suuremat  helitugevust  ja  lõiget.

LED  

Põleb,  kui  efekt  on  sisse  lülitatud.

FOOTSWITCH  

Lülitab  efekti  sisse  ja  välja.

AKUKAHTE  (TAGA)

Kruvitavas  sektsioonis  on  üks  9  V  aku.



9V  AKU

2  TONNI  TRIM  POT

(EI  SISALDA)

SISEMINE  TRIMMI  POTENTSIOOMETER  (JUURDEPÄÄS 

KAATE  EEMALDAMINE)

TONE  2  trimmipott  reguleerib  kõrgsageduslikku  iseloomu.

Eemaldage  kate  lamepeaga  kruvikeerajaga.  Reguleerige  trimmipotti  Phillips-

peaga  kruvikeeraja  abil.
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Käsiraamat  on  saadaval  muudes  keeltes  aadressil

•HOIATUS.  Kahjustuste,  tulekahju  või  elektrilöögiohu  vältimiseks  ärge  jätke  seadet  ega  selle  

vahelduvvooluallikat  vihma  või  niiskuse  kätte.

www.fender.com/support

TOODE

•Ärge  muutke  ühendatud  toiteadapteri  vahelduvvoolu  pistikut

2,44  x  4,4  x  2,2  tolli  (62  mm  x  111,8  mm  x  55,9  mm)

0,55  naela  (0,25  kg)

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Ärge  tilgutage  ega  pritsige  seadmele  vedelikke.

•Sees  pole  kasutaja  poolt  hooldatavaid  osi,  tehke  hooldust  ainult  kvalifitseeritud  personal.

IMEDANTSID

CORONA,  CALIFORNIA,  USA

•HOIATUS:  Seadet  tohib  ühendada  ainult  ohutusasutuse  sertifitseeritud,  reguleeritud  toiteallikaga  

(adapteriga),  mis  on  heaks  kiidetud  kasutamiseks  ja  vastab  kehtivatele  kohalikele  ja  riiklikele  

regulatiivsetele  ohutusnõuetele.

TOITEALLIKAS

Fender®  ja  Hammertone®  on  FMIC  registreeritud  kaubamärgid.

•Enne  seadme  välispinna  puhastamist  eemaldage  vahelduvvooluadapter  vooluvõrgust.  Kasutage  puhastamiseks  

ainult  niisket  lappi  ja  seejärel  oodake,  kuni  seade  on  täielikult  kuivanud,  enne  kui  ühendate  selle  uuesti  vooluvõrku.

Sisend:  500kÿ  Väljund:  5kÿ  (max)

80mA  min  @  9VDC  reguleeritud  adapter  5,5  

x  2,1  mm  silindripistik  (ei  kuulu  komplekti)

Autoriõigus  ©  2023  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.

•  Võimendid  ja  kõlarisüsteemid  ning  kõrvaklapid/kõrvaklapid  (kui  on  varustuses)  on  võimelised  

tekitama  väga  kõrge  helirõhutaseme,  mis  võib  põhjustada  ajutisi  või  püsivaid  kuulmiskahjustusi.  Olge  

kasutamise  ajal  helitugevuse  määramisel  ja  reguleerimisel  ettevaatlik.

või  9V  leelispatarei  (ei  ole  kaasas)

MÕÕTMED

9VDC

KAAL

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta

SPETSIFIKATSIOONID

OLULISED  OHUTUSJUHISED

LISAKEELED
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