


LED

DC  MAITINIMO  JUNGTIS

ĮVESTIES  KIEKIS

KOJINIS  JUNGIKLIS

9  V  AKUMULIATORIŲ  VARŽTO  PRIEIGAS  GALINĖJE

IŠVESTIES  KIEKIS



HAMMERTONE  FUZZ

Naudodami  tono,  pūkelio,  stiprinimo  ir  lygio  
valdiklius  surinkite  visas  norimas  pūkas  ir  
naudokite  vidinį  apdailos  potenciometrą,  kad  dar  
labiau  pritaikytumėte  tonų  skirstymą.  „Fuzz“  yra  
amžinai  šaunus  efektas  bet  kurio  gitaristo  ir  
bosisto  arsenale,  o  „Hammertone  Fuzz“  suteikia  
jums  prie  kojų  įvairiausių  atspalvių  –  nuo  silpno  iki  super.

Dėkojame,  kad  įsigijote  „Hammertone  Fuzz“  –  klasikinį  
„stompbox“  efektą,  kuris  pakelia  jūsų  garsą  į  naujas  
smalsaus  pasitenkinimo  aukštumas.



IŠVESTIES  LIZDAS  

Mažos  varžos  išėjimas  jungiamas  prie  stiprintuvo  arba  kito  pedalo  signalo  grandinėje.

INPUT  JACK  Didelės  

varžos  įvestis  elektrinei  gitarai,  bosinei  gitarai,  akustinėms  gitaroms  su  pikapų  

sistemomis,  klaviatūroms  ir  kitiems  instrumentams.

DC  MAITINIMO  JUNGTIS  Čia  prijunkite  

nuolatinės  srovės  adapterį.  Standartinis  centrinis  neigiamas  9  VDC  lizdas,  skirtas  

naudoti  su  atitinkamais  maitinimo  šaltiniais.

TONO  VALDYMO  RANKENĖLĖ  

Reguliuoja  aukštųjų  ir  žemųjų  dažnių  balansą.

FUZZ  VALDYMO  RANKENĖLĖ  

Reguliuoja  pūkelių  kiekį.

LYGIO  VALDYMO  RANKENĖLĖ  

Reguliuoja  efekto  išvesties  garsumą.

OCTAVE  SWITCH  Prideda  

oktavos  aukštyn  pūkelių  režimą,  suteikiantį  daugiau  garsumo  ir  pjovimo.

LED  
šviečia,  kai  įjungtas  efektas.

FOOTSWITCH  Įjungia  
ir  išjungia  efektą.

AKUMULIATORIŲ  DALIS  (GALINĖ)
Sraigtiniame  skyriuje  yra  viena  9V  baterija.



(NEĮTRAUKTOS)
9V  AKUMULIATORIUS

TONS  2  APDARBINIMAS

VIDINIS  APDOROJIMO  POTENCIOMETRAS  (PASIEKTI  PRIE 
Dangčio  nuėmimas)

TONE  2  apdailos  indas  reguliuoja  aukšto  dažnio  charakterį.

Nuimkite  dangtelį  naudodami  plokščią  atsuktuvą.  Sureguliuokite  apdailos  puodą  

naudodami  Phillips  galvutės  atsuktuvą.





MAITINIMO  TAIKYMAS

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•  Viduje  nėra  dalių,  kurias  galėtų  prižiūrėti  naudotojas,  techninę  priežiūrą  patikėkite  tik  kvalifikuotam  personalui.

•Nelašinkite  ir  neaptaškykite  skysčių  ant  įrenginio.

IMEDANCES

PRODUKTAS  IŠ

•Nekeiskite  prijungto  maitinimo  adapterio  kintamosios  srovės  kištuko

Įvestis:  500kΩ  Išvestis:  5kΩ  (maks.)

0,55  svaro  (0,25  kg)

MATMENYS
SVORIS

•ĮSPĖJIMAS:  kad  išvengtumėte  žalos,  gaisro  ar  smūgio  pavojaus,  saugokite  įrenginį  arba  jo  kintamosios  
srovės  šaltinį  nuo  lietaus  ar  drėgmės.

www.fender.com/support

GALIOS  REIKALAVIMAI

2,44  x  4,4  x  2,2  col.  (62  mm  x  111,8  mm  x  55,9  mm)

Vadovas  papildomomis  kalbomis  pasiekiamas  adresu

9VDC
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Autoriaus  teisės  ©  2023  FMIC.  Visos  teisės  saugomos.

•  Stiprintuvai  ir  garsiakalbių  sistemos  bei  ausinės/ausinės  (jei  yra)  gali  sukurti  labai  aukštą  garso  slėgio  
lygį,  kuris  gali  laikinai  arba  visam  laikui  pakenkti  klausai.  Būkite  atsargūs  nustatydami  ir  reguliuodami  
garsumo  lygius  naudojimo  metu.

arba  9V  šarminė  baterija  (nepridedama)

Fender®  ir  Hammertone®  yra  registruotieji  FMIC  prekių  ženklai.

•Prieš  valydami  įrenginio  išorę,  atjunkite  kintamosios  srovės  adapterį.  Valymui  naudokite  tik  drėgną  
šluostę,  tada  palaukite,  kol  įrenginys  visiškai  išdžius,  prieš  vėl  prijungdami  prie  maitinimo  šaltinio.

80mA  min  @  9VDC  reguliuojamas  adapteris  5,5  
x  2,1  mm  cilindrinė  jungtis  (nepridedama)

Gaminio  specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo

CORONA,  KALIFORNIJA,  JAV

•ĮSPĖJIMAS:  įrenginį  galima  prijungti  tik  prie  saugos  agentūros  sertifikuoto,  reguliuojamo  maitinimo  
šaltinio  (adapterio),  patvirtinto  naudoti  ir  atitinkančio  galiojančius  vietinius  ir  nacionalinius  saugos  
reikalavimus.

SVARBIOS  SAUGOS  INSTRUKCIJOS

PAPILDOMOS  KALBOS

SPECIFIKACIJOS
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