


JACK  ΕΙΣΟΔΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ  ΣΥΝΕΧΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΕΞΟΔΟΣ

LED



HAMMERTONE SPACE DELAY

Μπείτε  σε  έναν  κόσμο  δυνατοτήτων  καθυστέρησης  

κουδουνίσματος  με  χειριστήρια  χρόνου,  ανάδρασης  και  

επιπέδου  και  χρησιμοποιήστε  τους  διακόπτες  Pattern  και  Mod  για  

να  προσαρμόσετε  ακόμα  περισσότερο  τους  ήχους  καθυστέρησης.  

Το  Delay  είναι  ένα  ουσιαστικό  στοιχείο  στο  οπλοστάσιο  

κάθε  σύγχρονου  κιθαρίστα  και  το  Hammertone  Space  Delay  βάζει  

αυτόν  τον  αστραφτερό  ήχο  στα  πόδια  σας  σε  κάθε  απόχρωση,  από  

διακριτική  έως  εντυπωσιακή.

Ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  το  Hammertone  Space  Delay—ένα  

πλούσιο  εφέ  καθυστέρησης  που  προσθέτει  βάθος,  διάσταση  

και  ατμοσφαιρική  ατμόσφαιρα  στον  ήχο  σας.



ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

LED

Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  το  εφέ.

Ανάβει  όταν  είναι  ενεργοποιημένο  το  εφέ.

ΕΞΟΔΟΣ
Η  έξοδος  χαμηλής  σύνθετης  αντίστασης  συνδέεται  με  τον  ενισχυτή  ή  το  επόμενο  πεντάλ  στην  αλυσίδα  σήματος.

JACK  ΕΙΣΟΔΟΥ
Είσοδος  υψηλής  αντίστασης  για  ηλεκτρική  κιθάρα,  μπάσο,  ακουστικές  κιθάρες  με  συστήματα  pickup,  πλήκτρα  και  

άλλα  όργανα.

ΣΥΝΔΕΣΗ  ΣΥΝΕΧΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Συνδέστε  τον  προσαρμογέα  DC  εδώ.  Τυπική  υποδοχή  9VDC  με  αρνητικό  κέντρο  για  χρήση  με  κατάλληλα  τροφοδοτικά.

ΠΟΜΟΛΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ
Ρυθμίζει  το  χρόνο  καθυστέρησης  έως  ένα  δευτερόλεπτο  το  πολύ.

ΠΟΜΟΛΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ
Ρυθμίζει  την  ένταση  των  επαναλήψεων  του  σήματος.  Στη  μέγιστη  ρύθμιση,  οι  επαναλήψεις  θα  συνεχίσουν  

να  αυξάνουν  την  ένταση  αντί  να  ξεθωριάζουν  φυσικά  και  τελικά  θα  γίνουν  αρκετά  δυνατές  ώστε  να  προκαλέσουν  

μια  ευχάριστη  παραμόρφωση.

ΠΟΜΟΛΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Ρυθμίζει  τον  όγκο  των  επαναλήψεων  καθυστέρησης  από  εντελώς  στεγνό  (χωρίς  σήμα  καθυστέρησης)  σε  μονάδα  (ίση  

ένταση  για  υγρά  και  στεγνά  σήματα).

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΠΡΟΤΥΠΟΥ
Διακόπτης  τριών  θέσεων  για  διαφορετικούς  συνδυασμούς  εικονικών  κεφαλών  ταινίας:  Καθυστέρηση  

τετάρτου  (πάνω),  Καθυστέρηση  μοτίβου1  (μέση)  και  καθυστέρηση  μοτίβου  2  (κάτω).

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  MOD
Ρυθμίζει  το  σήμα  καθυστέρησης,  μιμούμενο  το  κλασικό  "warble"  καθυστέρησης  ταινίας. 

Ο  ρυθμός  διαμόρφωσης  και  το  βάθος  μπορούν  να  ρυθμιστούν  χρησιμοποιώντας  εσωτερικά  δοχεία  επένδυσης.



SPEED  TRIM  POT

ΒΑΘΟΣ  ΤΡΙΜ  ΠΟΤ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ  ΠΟΤΕΝΤΙΟΜΕΤΡΑ  (ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ  ΑΠΟ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ)

Το  SPEED  trim  pot  προσαρμόζει  τον  ρυθμό  διαμόρφωσης  όταν  ο  διακόπτης  MOD  είναι  ενεργός.

Το  δοχείο  περιποίησης  DEPTH  προσαρμόζει  το  βάθος  διαμόρφωσης  όταν  ο  διακόπτης  MOD  είναι  ενεργός.

Αφαιρέστε  το  κάλυμμα  χρησιμοποιώντας  ένα  κατσαβίδι  με  επίπεδη  κεφαλή.  Προσαρμόστε  τις  γλάστρες  με  ένα  

κατσαβίδι  με  κεφαλή  Phillips.

Δοκιμάστε  να  καλέσετε  προσωρινά  σε  σύντομο  χρόνο  καθυστέρησης  όταν  ρυθμίζετε  τα  χειριστήρια  διαμόρφωσης.  Το  

ποσό  της  διαμόρφωσης  θα  παραμείνει  σταθερό  για  συντομία  και

μεγάλες  καθυστερήσεις,  αλλά  η  καθυστέρηση  διαμόρφωσης  προηγείται  της  κύριας  καθυστέρησης  και  με  μεγάλο  

χρόνο  καθυστέρησης  που  πληκτρολογείται  στα  χειριστήρια  περικοπής  μπορεί  να  αισθάνεται  υποτονική.





•ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Η  μονάδα  πρέπει  να  συνδέεται  μόνο  με  πιστοποιημένη,  ελεγχόμενη  πηγή  τροφοδοσίας  

(προσαρμογέας),  εγκεκριμένη  για  χρήση  και  συμβατή  με  τις  ισχύουσες  τοπικές  και  εθνικές  ρυθμιστικές  

απαιτήσεις  ασφαλείας.

•Μην  στάζεις  και  μην  πιτσιλάς  υγρά  στη  μονάδα.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION

•Δεν  υπάρχουν  εξαρτήματα  που  μπορούν  να  επισκευαστούν  από  το  χρήστη  μέσα,  παραπέμψτε  το  σέρβις  μόνο  σε  εξειδικευμένο  προσωπικό.

www.fender.com/support

•Μην  αλλάζετε  το  βύσμα  AC  του  συνδεδεμένου  μετασχηματιστή  ρεύματος

ΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝ  ΤΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ

•ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Για  να  αποφύγετε  τον  κίνδυνο  ζημιάς,  πυρκαγιάς  ή  ηλεκτροπληξίας,  μην  εκθέτετε  τη  μονάδα  ή  το  

τροφοδοτικό  AC  σε  βροχή  ή  υγρασία.

Το  εγχειρίδιο  διατίθεται  σε  επιπλέον  γλώσσες  στη  διεύθυνση

0,50  λίβρες  (0,23  κιλά)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΡΟΣ
2,44”  x  4,4”  x  2,2” (62  mm  x  111,8  mm  x  55,9  mm)

PN  7724436000  REV  D

ΑΥΤΗ  Η  ΣΥΣΚΕΥΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΟ  ΜΕΡΟΣ  15  ΤΩΝ  ΚΑΝΟΝΩΝ  FCC.  Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ  ΣΤΙΣ  

ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ  ΔΥΟ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ:  (1)  ΑΥΤΗ  Η  ΣΥΣΚΕΥΗ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΠΡΟΚΑΛΕΙ  ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ  ΚΑΙ  (2)  

ΑΥΤΗ  Η  ΣΥΣΚΕΥΗ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  
ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ.

9VDC

Ρυθμιζόμενος  προσαρμογέας  100  mA  min  @  9VDC  
5,5  x  2,1  mm  βύσμα  κάννης  (δεν  περιλαμβάνεται)

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2023  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

•Οι  ενισχυτές  και  τα  συστήματα  ηχείων  και  τα  ακουστικά/ακουστικά  (εάν  διαθέτουν)  είναι  ικανά  να  παράγουν  

πολύ  υψηλά  επίπεδα  ηχητικής  πίεσης  που  μπορεί  να  προκαλέσουν  προσωρινή  ή  μόνιμη  βλάβη  της  ακοής.  

Να  είστε  προσεκτικοί  όταν  ρυθμίζετε  και  ρυθμίζετε  τα  επίπεδα  έντασης  ήχου  κατά  τη  χρήση.

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση

•Αποσυνδέστε  το  τροφοδοτικό  AC  πριν  καθαρίσετε  το  εξωτερικό  της  μονάδας.  Χρησιμοποιήστε  μόνο  ένα  υγρό  πανί  

για  τον  καθαρισμό  και  στη  συνέχεια  περιμένετε  μέχρι  να  στεγνώσει  τελείως  η  μονάδα  πριν  τη  συνδέσετε  ξανά  στο  ρεύμα.

Τα  Fender®  και  Hammertone®  είναι  σήματα  κατατεθέντα  της  FMIC.

Είσοδος:  500kΩ  Έξοδος:  470ΩΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

CORONA,  ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ,  Η.Π.Α

ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΓΛΩΣΣΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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