


Благодарим  ви,  че  избрахте  Fender®  Super  Bassman  300  вата  тръбна  
бас  глава.  Този  усилвател  е  проектиран  да  осигури  най-доброто  
изживяване  при  възпроизвеждане  на  бас,  с  два  канала  (Vintage/
Overdrive),  класически  добър  външен  вид  и  модерна  технология,  
проектирана  да  максимизира  класическата  технология.

Fender  Automatic  Bias  премахва  "безпокойството  на  тръбите"  чрез  
постоянно  наблюдение  и  повторно  регулиране  на  тръбите  за  
перфектна  работа  и  предупреждение,  когато  е  необходимо  обслужване.

агресивен.  Крачен  превключвател  между  тях  на  сцената  за  
незабавна  промяна  на  тона.

Каналът  Vintage  предлага  класически  стек  с  пасивни  тонове  на  
Fender.  Тази  интерактивна  схема  "само  за  изрязване"  осигурява  
отчетлива  плътност  на  нотите,  подобна  на  карамел  от  старата  школа.

Безшумният  запис  е  лесен.  Просто  завъртете  превключвателя  за  
изход  на  високоговорителя  на  MUTE  и  уловете  тона  на  
предусилвателя  от  XLR  изхода,  без  да  събуждате  съседите!

Super  Bassman  ще  осигури  цял  живот  на  плътен,  естествен,  
балансиран  тон,  който  стои  плътно  във  вашия  микс  на  живо  или  в  студио.

Каналът  Overdrive  има  активен  стек  от  тонове,  много  бърз  и  
отзивчив,  с  възможност  за  невероятно

ВХОДОВЕ

Super  Bassman®

Преден  панел

TRS  връзки

21

ЗАБЕЛЕЖКА:  Жаковете  TUNER  OUT  (V),  POWER  AMP  IN  и  PRE  AMP  OUT  (W)  са  балансирани  жакове  тип  TRS  (Tip/Ring/Sleeve),  с  връх=положителен  (+),  

пръстен=отрицателен  (–)  и  ръкав=  земя  (GND).  Докато  стандартният  екраниран  TS  (Съвет/

Sleeve)  „моно“  китарни  кабели  със  сигурност  могат  да  се  използват,  използването  на  „стерео“  TRS  кабели  може  да  подобри  съотношението  сигнал/шум  
и  да  намали  бръмченето,  дължащо  се  на  линейния  шум.

СИЛА  НА  ЗВУКАMID БАСTREBLE ЧЕСТОТА  СРЕДНО  НИВОПЕЧАЛБАСИЛА  НА  ЗВУКА TREBLEБЛЕНДБАС МАЙСТОР

1

ДЪРПАЙТЕ ДЪРПАЙТЕДЪРПАЙТЕ MUTEДЪЛБОКДЪЛБОК

OVERDRIVE

ДЪРПАЙТЕДЪРПАЙТЕ ЯРЪКЯРЪК

ВИНТИДЖ

Включете  баса  си  във  входа,  който  ви  звучи  най-
добре.  Вход  2  е  вход  с  по-ниска  чувствителност  (–6dB)  и  осигурява  по-
чист  отговор  с  високопроизводителни  или  активни  инструменти.  Ако  и  

двата  входа  се  използват  едновременно,  тяхната  входна  чувствителност  става  
идентична,  и  двата  -6dB.

чрез  зеления  и  червения  светодиод.  Когато  е  избран  канал  VINTAGE  
(превключвател  в  долна  позиция,  зелен  светодиод),  копчетата  отляво  (B–C)  
са  активни.  Когато  е  избран  каналът  OVERDRIVE  (превключвател  в  горна  

позиция,  червен  светодиод),  копчетата  отдясно  (E–J)  са  активни.

F.  BLEND:  Контролира  количеството  изкривен  сигнал  (настроен  от  GAIN),  който  да  се  
смеси  с  чистия  бас  сигнал.  По-ниските  настройки  могат  да  поддържат  по-
чист  тон,  с  малко  добавена  песъчинка.  По-високите  настройки  ще  произведат  по-
изкривени  тонове  и  ще  добавят  устойчивост.  Задайте  на  "1"  само  за  чист  

тръбен  бас  сигнал.

A.  ВХОДИ:

D.  ИЗБОР  НА  КАНАЛ:  Избира  активния  канал,  както  е  посочено

Overdrive  канал.
E.  GAIN:  Регулира  степента  на  изкривяване  на  тръбата  на  предусилвателя  в

I.  MID  FREQ/MID  LEVEL:  Използвайте  копчето  FREQ,  за  да  зададете  честотата,  

при  която  копчето  LEVEL  регулира  усилването  или  намаляването  на  
средната  честота  (±18dB)  на  канала  Overdrive.  Задайте  копчето  LEVEL  в  
централната  фиксираща  позиция  за  плосък  среден  отговор.

Вижте  КРАЧЕН  ПРЕВКЛЮЧВАЧ  (U)  на  следващата  страница.

C.  BASS/MID/TREBLE:  Класически  стек  от  тонове  само  за  изрязване  (пасивен).  
Издърпайте  копчето  BASS  навън  за  подчертаване  на  нискочестотния  диапазон  
(DEEP).  Издърпайте  копчето  TREBLE  навън  за  увеличаване  на  високочестотния  

диапазон  (BRIGHT).

K.  MASTER:  Регулира  общата  сила  на  звука  на  усилвателя.  Издърпайте  това  копче,  за  
да  заглушите  всички  изходи  от  усилвателя,  с  изключение  на  изхода  TUNER,  

полезен  за  безшумна  настройка  на  инструменти.

B.  VOLUME:  Регулира  силата  на  звука  на  канала  Vintage.

  Включеният  крачен  превключвател  може  също  да  се  използва  за  избор  на  канали.

H.  BASS:  Регулира  степента  на  усилване  или  намаляване  на  ниските  честоти
(±15dB)  на  канала  Overdrive.  Задайте  това  копче  в  централна  фиксираща  

позиция  за  плосък  бас.  Издърпайте  това  копче  за  подчертаване  на  ниските  

честоти  (DEEP).

J.  TREBLE:  Регулира  количеството  на  високочестотното  усилване  или  намаляване  
(±15dB)  на  канала  Overdrive.  Задайте  това  копче  в  централна  фиксираща  

позиция  за  плосък  отговор  на  високите  честоти.  Издърпайте  това  копче  за  

усилване  на  високата  честота  (ЯРКО).

включен.

Използвайте  заедно  с  копчето  GAIN  (E),  за  да  зададете  общата  сила  на  
звука  на  канала  Overdrive.

максимум  или  минимум,  така  че  ефектът  от  копчето  FREQ  да  се  чува  по-

лесно.  След  като  бъде  намерена  правилната  настройка  FREQ,  регулирайте  
копчето  LEVEL  до  желаната  настройка.

  Най-лесно  е  да  настроите  MID,  когато  контролата  LEVEL  е  в  положение

G.  VOLUME:  Регулира  силата  на  звука  на  канала  Overdrive.

L.  ИНДИКАТОР  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Свети,  когато  има  захранване  към  устройството
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НОРМАЛНО

ТОПЛО

ГОВОРИТЕЛ

XLR  OUT

ГОВОРИТЕЛВ  ГОТОВНОСТ

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ  ИЗХОД  ИЗХОД  ВХОД
НИВО

ОСНОВЕН

ТУНЕР  ЗА  КРАКА  ПРЕДУСИЛВАТЕЛ  PWR  AMP

МОЩНОСТ

ИМПЕДАНС

ПРЕД GND

ВДИГАМПУБЛИКУВАНЕ

ТИХ  ЗАПИС!!
ИЗКЛЮЧВАНЕ  НА  ГОВОРИТЕЛИТЕ  ЗА

ГОВОРИТЕЛ
ИЗХОД

ПАРАЛЕЛНИ  ЖАКОВЕ  ЗА  ГОВОРИТЕЛИ

НАСТРОЙКА

  Можете  да  удължите  живота  на  лампите  на  усилвателя,  като  запазите

M.  ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Включва  и  изключва  захранването  на  
уреда.  И  двата  ключа  POWER  и  ключа  STANDBY  {N}  трябва  да  са  в  
позиция  "ON",  за  да  възпроизведете  усилвателя.  Превключете  на  
позиция  "OFF",  за  да  изключите  напълно  захранването  на  усилвателя.

секунди  всеки  път,  когато  превключите  захранването  на  "ON".

превключвателя  за  режим  на  готовност  в  позиция  "STANDBY"  за  първите  60

  Използвайте  РЕЖИМ  НА  ГОТОВНОСТ  вместо  да  изключвате  ЗАХРАНВАНЕТО  по  време  на

N.  ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ  ЗА  РЕЖИМ  НА  ГОТОВНОСТ:  В  позиция  "РЕЖИМ  НА  ГОТОВНОСТ"  
захранването  с  високо  напрежение  се  изключва  към  тръбите  на  

предусилвателя  и  усилвателя,  което  удължава  живота  им  и  заглушава  

усилвателя.  Захранването  все  още  се  подава  към  нишките  на  тръбата,  поддържайки  ги  топли  и  готови.

кратки  паузи  за  удължаване  на  живота  на  тръбата  и  за  избягване  на  забавянето  на  

загряването  на  тръбата  при  връщане  за  възпроизвеждане  на  усилвателя.

BB.  Екранни  предпазители  на  POWER  TUBE:  Тези  предпазители  предпазват

ГОВОРИТЕЛ  ИМПЕДАНС  НА  ГОВОРИТЕЛИТЕ

Превключете  усилвателя  в  РЕЖИМ  НА  ГОТОВНОСТ  (N)  или  превключете  ИЗХОД  НА  

ГОВОРИТЕЛ  (Q)  на  ЗВУЧЕН  звук,  докато  променяте  настройките  на  ИМПЕДАНСА  НА  

ГОВОРИТЕЛИТЕ.

2.  Множество  усилватели  Super  Bassman:  Свържете  PREAMP  OUTPUT  на  
основното  устройство  към  POWER  AMP  IN  на  спомагателно  устройство.

Високоговорителят  трябва  ВИНАГИ  да  бъде  свързан  към  жака  MAIN  SPEAKER,  когато  

усилвателят  е  ВКЛЮЧЕН,  в  противен  случай  може  да  възникне  повреда  на  

устройството.  Превключете  усилвателя  в  РЕЖИМ  НА  ГОТОВНОСТ  (N)  или  превключете  

ИЗХОД  НА  ГОВОРИТЕЛ  (Q)  на  ЗВУЧЕН  звук,  докато  сменяте  връзките  на  високоговорителите.

4Ω

връзка  към  жака  XLR  OUT,  което  може  да  намали  бръмченето  или  шума  в  
линията  в  някои  ситуации.  Обикновено  оставете  този  бутон  навън,  в  
положение  "GND" (заземен).

ОСНОВЕН

с  напрежението  и  честотата  на  ВХОДНАТА  МОЩНОСТ,  посочени  над  
захранващия  контакт  на  вашия  усилвател.

8Ω  +  8Ω  =  4Ω  4Ω  +  8Ω  =  2.6Ω  4Ω  +  Няма  =  
4Ω

2Ω

усилвател  от  повреди  на  лампи  в  съответната  двойка  захранващи  тръби.  
Сменяйте  изгорял  
предпазител  само  с  типа  и  
номинала,  посочени  под  
държача  на  предпазителя  

на  вашия  усилвател.

Q.  ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ  ЗА  ИЗХОД  НА  ГОВОРИТЕЛИ:  Изберете  позиция  MUTE,  ако  искате  

да  деактивирате  изходите  на  ОСНОВНИЯ  и  РАЗШИРИТЕЛНИя  високоговорител  

(R),  но  не  и  изхода  XLR  OUT  (AA).  Това  позволява  "безшумен"  запис,  като  

поддържа  предусилвателя  активен,  като  същевременно  предпазва  усилвателя  

на  мощността,  ако  високоговорителят  е  изключен,  и  намалява  износването  на  

тръбите  на  усилвателя  на  мощността.

изходните  тръби  на  вашия  усилвател.  Моля,  вижте  раздела  Fender  Automatic  
Bias  на  следващата  страница  за  повече  подробности.

O.  ВХОД  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Свържете  към  заземен  контакт  в  съответствие

Z.  GROUND/LIFT:  Изберете  "LIFT",  за  да  изключите  земята

4Ω  +  4Ω  =  2Ω

W.  PREAMP  OUT/POWER  AMP  IN:  Многофункционални  входно/изходни  жакове,  
които  могат  да  се  използват  в  различни  конфигурации:

T.  АВТОМАТИЧНО  ИЗМЕНЕНИЕ:  Наблюдава  и  настройва  настройката  за  отклонение  за

X.  LEVEL:  Използвайте,  за  да  регулирате  изходното  ниво  на  жака  XLR  OUT  (AA),  за  да  
се  приспособи  към  входната  чувствителност  на  външното  звуково  
оборудване.

4Ω

4Ω

S.  SPEAKER  IMPEDANCE:  Настройте  този  ключ,  за  да  съответства  на  общия  импеданс  

на  натоварване  на  високоговорителите,  които  сте  свързали,  според  
таблицата  по-долу:

V.  ТУНЕР:  Свържете  вашия  тунер  за  инструменти  тук.

Копчетата  на  основното  устройство  управляват  спомагателното  устройство.

8Ω  +  Няма  =  8Ω 8Ω

ПРЕВКЛЮЧВАНЕРАЗШИРЯВАНЕ  ОБЩО

АА.  XLR  OUT:  балансиран  линеен  изход  за  свързване  към  миксиращи  конзоли  и  
записващо  оборудване.  Задайте  превключвателя  SPEAKER  OUTPUT  (Q)  на  
"MUTE"  за  безшумен  запис.

U.  КРАЧЕН  ПРЕВКЛЮЧВАЧ:  Включете  включения  в  комплекта  крачен  превключвател  тук,  за  

да  активирате  дистанционно  превключване  на  канали.  Когато  крачният  превключвател  

е  свързан,  превключвателят  CHANNEL  SELECT  (D)  на  предния  панел  е  дезактивиран,  но  

светодиодите  на  индикатора  на  канала  ще  работят  нормално.

P.  ПЪРВИЧЕН/МРЕЖОВ  ПРЕДПАЗИТЕЛ:  Предпазва  усилвателя  от  електрически  
повреди.  Сменяйте  изгорял  предпазител  само  с  типа  и  номинала,  
посочени  под  държача  на  предпазителя  на  вашия  усилвател.

1.  Контур  за  ефекти:  Свържете  PREAMP  OUTPUT  към  входа  на  вашето  
устройство  за  ефекти  и  свържете  PWR  AMP  INPUT  към  изходния  
жак  на  вашето  устройство  за  ефекти.  Нивото  на  сигнала  тук  е  
номинално  линейно  ниво  (+4dBu)  и  е  най-подходящо  за  
професионални  ефекти  в  стил  рак.  MASTER  (K)  влияе  на  нивото  на  
изпращане,  а  устройството  за  ефекти  контролира  нивото  на  връщане.

НАСТРОЙКА

R.  ОСНОВЕН  ГОВОРИТЕЛ/УШИРЯВАЩ  ГОВОРИТЕЛ:  Свържете  корпусите  на  високоговорителите,  

след  което  задайте  превключвателя  ИМПЕДАНС  НА  ГОВОРИТЕЛИТЕ  (S)  съответно.

ИМПЕДАНС

2Ω2Ω  +  Няма  =  2Ω

Y.  PRE/POST:  Изберете  "POST",  за  да  включите  всички  настройки  на  
предусилвателя  (B–C  или  E–J)  в  XLR  OUT  сигнала.  Изберете  "PRE"  за  
ДИРЕКТЕН  лампов  сигнал,  незасегнат  от  контролите  на  предусилвателя.

1A  1B  2A  2B  3A  3B

НА

250V

СЪСТОЯНИЕ  НА  ИЗХОДНАТА  ТРЪБАMUTE

T100mA  L T100mA  L
250V

125V

НА

ИЗКЛ

250V

F10A

T100mA  L

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА  Е  ПРЕДМЕТ  НА  СЛЕДНИТЕ  ДВЕ  УСЛОВИЯ:ИМПЕДАНС

ЗАДАВАНЕ  НА  ПРЕВКЛЮЧВАНЕ  НА

(1)  ТОВА  УСТРОЙСТВО  МОЖЕ  ДА  НЕ  ПРИЧИНЯВА  ВРЕДНИ  СМУШЕНИЯ  И

ТОВА  УСТРОЙСТВО  ОТГОВАРЯ  НА  ЧАСТ  15  ОТ  ПРАВИЛАТА  НА  FCC.МАЧ  ОБЩО  ЗАРЕЖДАНЕ

(2)  ТОВА  УСТРОЙСТВО  ТРЯБВА  ДА  ПРИЕМЕ  ВСЯКАКВИ  ПОЛУЧЕНИ  СМУШЕНИЯ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО  
СМУЩЕНИЯ,  КОИТО  МОГАТ  ДА  ПРИЧИНЯТ  НЕЖЕЛАНА  ОПЕРАЦИЯ.

!

!

ГОТИНО

ПИН  3  ( )

PIN  1  (GND)
PIN  2  (+)

В  ЧАК  ПАТЕНТ

ТИП  МЕМЕ  И  КАЛИБЪР

НА  ОГЪН,  ЗАМЕНЕТЕ
ПРЕДПАЗИТЕЛ  СЪС  СЪЩИЯ  ТИП

И  РЕЙТИНГ

ИЗПОЛЗВАЩ  НЕТОПЕН

ПОДДЪРЖАЙТЕ  6"  ПРОЗРАЧНОСТ  ЗА  ВЕНТИЛАЦИЯ.

DE  ПРОМЯНА  DE

ЗА  НАМАЛЯВАНЕ  НА  РИСКА

ВЪНШ.
ГОВОРИТЕЛ

2

ВХОДЕНА  МОЩНОСТ

ПРЕДПАЗИТЕЛ ПРЕДПАЗИТЕЛ

V7-V8

300W

V5-V6
ПРЕДПАЗИТЕЛ

2Ω  МИН.  ОБЩО

V9-V10

ПРЕДПАЗИТЕЛ

Заден  панел

120V  60Hz

900W
ЗА  ТИХИЯ
ЗАПИСВАНЕ

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

8Ω  4Ω  2Ω АВТОМАТИЧНО  ИЗКЛЮЧВАНЕ



АНГ
Л
ИЙ
С
К
И

ТОПЛО

НОРМАЛНО

Светодиодът  е  оранжев

В  рамките  на  всяка  двойка

Светодиодът  е  оранжев

В  рамките  на  всяка  двойка

Всички  светодиоди  мигат  

бавно

НАСТРОЙКА

НОРМАЛНО:  Типична  настройка.  Добър  баланс  между  тон  и  живот  на  тръбата.

COOL:  По-малко  агресивен  (по-чист)  тон,  по-плавна  атака.  По-дълъг  живот  на  
тръбата,  по-ниска  консумация  на  енергия.

ТОПЛО:  По-агресивен  (по-мръсен)  тон,  по-бърза  атака.  По-кратък  живот  на  тръбата,  
по-висока  консумация  на  енергия.

1A  1B  2A  2B  3A  3B

СЪСТОЯНИЕ  НА  ИЗХОДНАТА  ТРЪБА

ЗАБЕЛЕЖКА:  За  да  запази  богатия  тон  на  лампата  на  усилвателя,  Fender  
Automatic  Bias  няма  да  прави  корекции  на  отклонението,  докато  усилвателят  
работи.  Fender  Automatic  Bias  винаги  ще  изчаква,  докато  усилвателят  не  
работи  или  се  възпроизвежда  на  много  ниски  нива,  преди  да  направи  
някакви  настройки.

3

ГОТИНО

В  ЧАК  ПАТЕНТ

(1A/1B,  2A/2B,

Светодиодът  свети  

зелено  и  мига

Светодиодът  свети  непрекъснато  в  зелено  Тръбата  е  наред  и  работи  на  желаното  ниво  на  отклонение  (ТОПЛО/

(1A/1B,  2A/2B,

3A/3B)  и  двата  светодиода  

са  червени

3A/3B)  единият  светодиод  

е  червен,  а  другият

ЗЕЛЕН  светодиод,  движещ  

се  отляво  надясно

Всички  светодиоди  са  червени

или  оранжево

LED  индикатори  за  състоянието  на  изходната  тръба

Настройката  на  отклонение  влияе  на  тона  на  усилвателя,  динамиката,  живота  на  тръбата  и  

консумацията  на  енергия  по  следните  начини:

Fender  Automatic  Bias  има  един  LED  индикатор  за  всяка  изходна  тръба,  съответстващ  на  

местоположението  на  всяка  изходна  тръба  отляво  надясно  на  гърба  на  усилвателя.  Тези  

светодиоди  показват  текущото  състояние  на  изходните  тръби  и  могат  да  помогнат  при  

обслужване  и  отстраняване  на  проблеми.  Ето  дефиниция  на  всяка  от  функциите  на  LED  дисплея:

върхова  производителност.

Ако  една  тръба  се  повреди,  не  е  необходимо  да  се  заменят  всички  изходни  тръби  със  съвпадащ  

комплект.  Просто  сменете  единичната  повредена  тръба  с  тръба  от  същия  тип  и  клас.  Когато  е  

необходимо  или  желаете  да  смените  всичките  шест  (6550C)  изходни  тръби  едновременно,  може  да  

се  използва  съвпадащ  комплект  (от  шест  тръби)  от  всякакъв  клас.

Целта  на  Automatic  Bias  е  да  увеличи  
максимално  живота  на  тръбата  и  да  гарантира

Fender  Automatic  Bias  следи  отклонението  на  всяка  тръба  поотделно.

Настройката  на  отклонение  на  вашия  лампов  усилвател  на  мощност  определя  тока  на  празен  

ход,  протичащ  през  всяка  тръба.  С  други  думи,  настройката  на  отклонение  (ТОПЛО/НОРМАЛНО/

ХУДНО)  определя  колко  мощност  протича  през  всяка  тръба  на  празен  ход  (докато  усилвателят  

не  се  възпроизвежда).

Натиснете  бутоните  ADJUST  нагоре/надолу  за  настройки  WARM/COOL.  Всеки  бутон  може  да  

бъде  натиснат  5  пъти  от  НОРМАЛНА  настройка  за  пълния  диапазон  на  настройка  на  

отклонението.  Диапазонът  на  отклонение  (на  тръба)  е  23  mA  (COOL)  до  28  mA  (NORMAL)  до  33  mA  

(WARM).  Не  е  необходимо  усилвателят  да  е  в  режим  на  готовност  за  тази  настройка.  Оставете  

10-20  секунди,  за  да  завърши  настройката.  Светодиодите  ще  спрат  да  мигат,  когато  настройката  

приключи.

Тръбите  са  сложни  устройства,  които  е  трудно  да  се  произвеждат  по  последователен  начин.  

За  да  се  отчете  това,  тръбите  често  се  измерват  и  след  това  се  дават  "градуси",  за  да  се  

сортират  по  работни  характеристики.  Всички  лампи  от  една  и  съща  степен  могат  да  бъдат  

настроени  на  едно  и  също  отклонение,  поради  което  при  традиционните  лампови  усилватели  

(без  Fender  Automatic  Bias)  е  необходимо  всички  изходни  тръби  да  се  сменят  едновременно  

и  със  съвпадащ  комплект  от  същата  степен.  Освен  това,  ако  новият  съвпадащ  комплект  не  е  

от  същия  клас  като  стария  съвпадащ  комплект,  усилвателят  трябва  да  бъде  занесен  в  

сервизен  център,  за  да  се  коригира  отклонението.

Много  музиканти  желаят  богатите  и  пълни  

тонове,  произведени  от  ламповия  

усилвател,  но  тежките  усилватели,  пълни  

със  стъклени  тръби,  които  трябва  да  се  

поддържат  и  понякога  обслужват,  могат  да  

бъдат  смущаващи.

Пристрастие:  Какво  е  това?  Защо  е  важно?

Регулиране  на  отклонението  на  тръбата

Натиснете  и  задръжте  двете  стрелки  нагоре  и  надолу,  за  да  възстановите  отклонението  до  

фабричните  настройки  (NORMAL).  Винаги  възстановявайте  фабричните  настройки  на  отклонението  

след  инсталиране  на  цял  комплект  нови  тръби  с  различен  клас  от  предишния  комплект.

Fender  Automatic  Bias

Секция  за  смяна  за  процедура  за  смяна  на  тръба):

Запазете  отстранената  тръба  и  продължете  към  стъпка  G.

Множество  повреди  на  тръбите;  усилвателят  ще  мълчи.  Обслужвайте  всяка  

двойка  тръби,  както  е  описано  по-горе.  Това  е  малко  вероятно  да  се  случи.

F.  Ако  двата  светодиода  останат  червени,  грешната  тръба  е  сменена.

ЗАБЕЛЕЖКА:  В  това  състояние  усилвателят  ще  продължи  да  работи  безопасно  

(и  ще  ви  позволи  да  завършите  концерта  си),  но  ще  работи  само  с  останалите  
силови  лампи  с  намалена  мощност.

Сменете  тръбата  от  стъпка  g  с  чисто  нова  тръба  (изхвърлете  отстранената  

тръба  правилно).  Повторете  стъпки  BE.

H.  Ако  все  още  има  два  червени  светодиода,  и  двете  тръби  са  повредени.

В  тази  ситуация  има  две  възможности  за  обслужване  (вижте  Tube

ЗАБЕЛЕЖКА:  Ако  превключвателят  за  РЕЖИМ  НА  ГОТОВНОСТ  е  настроен  на  

ВКЛ.  преди  една  минута  (не  се  препоръчва),  дисплеят  няма  да  се  актуализира,  
докато  не  изтече  едноминутният  период  на  загряване.

E.  Ако  всички  светодиоди  сега  светят  в  зелено,  лошата  тръба  е  сменена  

(изхвърлете  отстранената  тръба  правилно).

D.  Извадете  усилвателя  от  STANDBY,  изчакайте  10-15  секунди,  за  да  може  
Fender  Automatic  Bias  да  определи  състоянието  на  тръбата  и  да  

актуализира  дисплея.

индикатор  и  го  сменете  с  тръбата,  която  беше  отстранена  по  време  на  

стъпка  A.  Повторете  стъпки  BE.

Превключвателят  SPEAKER  OUTPUT  трябва  да  бъде  включен  или  усилвателят  
ще  остане  в  състояние  на  загряване.

C.  Включете  POWER  (M),  оставете  усилвателя  в  STANDBY  (N)  поне  една  минута.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Ако  светодиод  мига  непрекъснато  за  повече  от  5  минути  (след  
включване  или  регулиране  на  отклонението),  тази  тръба  е  износена  и  трябва  да  
се  смени.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Ако  някоя  тръба  липсва  (не  е  инсталирана),  светодиодният  
индикатор  за  тази  тръба  ще  свети  в  оранжево.  Двойка  тръби  може  също  да  се  
показва  в  оранжево,  ако  предпазителят  за  тази  двойка  тръби  липсва  и  Fender  
Automatic  Bias  не  е  открил  повреда  на  тръбата.

A.  Сменете  някоя  от  тръбите,  които  са  посочени  в  червено,  с  нова  или  за  

която  се  знае,  че  е  добра.  Дръжте  отстранената  тръба  под  ръка,  в  

случай  че  всъщност  не  е  повредената  тръба.

B.  Сменете  подходящия  тръбен  предпазител  (BB)  със  същия  тип  и  

номинал.

Тръбите  се  загряват.  Винаги  трябва  да  изчакате  повече  от  една  минута,  
преди  да  извадите  усилвателя  от  STANDBY.

2.  Отстранете  неизправностите,  за  да  смените  само  повредената  тръба.  Това  е  най-
добрият  вариант,  ако  смяната  на  двете  тръби  не  е  практична  (т.е.  на  концерт)  
и  има  резервни  предпазители.

Понякога,  ако  една  тръба  се  повреди  при  определени  условия  на  високо  ниво  на  
сигнала,  Fender  Automatic  Bias  не  може  да  определи  коя  тръба  от  двойката  е  

повредена  и  показва  и  двете  в  червено.  Все  още  е  безопасно  да  работите  с  
усилвателя  в  този  режим,  но  той  ще  работи  с  намалена  мощност  (както  беше  
обсъдено  по-горе).

Наклонът  за  тази  тръба  се  регулира.  Завършването  на  настройката  може  да  
отнеме  до  20  секунди.

G.  Отстранете  другата  тръба  в  двойката  с  червения  светодиод

ИЛИ

1.  Сменете  двете  тръби,  които  са  посочени  в  червено,  и  подходящия  предпазител  
(BB).

Тръбата,  обозначена  с  червения  светодиод,  е  повредена  и  трябва  да  бъде  

сменена  (вижте  раздела  Смяна  на  тръба  на  следващата  страница  за  

инструкции).  Тръбата,  обозначена  с  оранжевия  светодиод,  е  изключена,  за  да  

позволи  на  усилвателя  да  работи  безопасно  с  останалите  двойки  тръби  (зелени  
светодиоди).

НОРМАЛНО/ГОТИНО).

АВТОМАТИЧНО  ИЗКЛЮЧВАНЕ

Тръбата  се  износва  и  трябва  да  се  смени  с  нова  тръба  със  същия  
рейтинг  на  тръбата.

Усилвателят  е  поставен  в  РЕЖИМ  НА  ГОТОВНОСТ  (N)  или  
превключвателят  SPEAKER  OUTPUT  (Q)  е  настроен  на  MUTE.



Предна  част  на  шасито

Предпазители  и  съответните  двойки  тръби

Предна  част  на  шасито
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Смяна  на  тръба

2.  Избягвайте  прекаленото  боравене  с  тръбите.

8.  Сменете  всички  необходими  предпазители.  ЗАБЕЛЕЖКА:  Типът  предпазител,  

използван  за  тръбите,  може  да  изгори,  без  да  показва  видими  признаци  на  повреда.  
Ако  Fender  Automatic  Bias  посочи,  че  една  или  повече  тръби  са  се  

повредили,  трябва  да  смените  предпазителя  за  съответната(ите)  двойка(и)  

тръби,  дори  ако  изглежда  добре.

(Горно  шаси,  изглед  отдолу)

11.  Свържете  отново  захранващия  кабел.

2.  Изключете  усилвателя  и  извадете  захранващия  кабел  от  IEC  входа  (O).  Може  също  така  

да  искате  да  изключите  други  кабели  (като  високоговорител,  линеен  изход,  

верига  за  ефекти  и  т.н.),  така  че  да  не  пречат.

14.  Извадете  усилвателя  от  режим  на  готовност  и  изчакайте  Fender

Как  да  смените  тръбите  на  вашия  усилвател

Във  вашия  лампов  усилвател  съществуват  смъртоносни  напрежения.  Компонентите  

на  ламповия  усилвател  стават  много  горещи.  Неспазването  на  всички  тези  инструкции  

може  да  доведе  до  повреда  на  вашия  усилвател  или  лично  нараняване.

метални  щитове,  които  трябва  да  бъдат  усукани  и  издърпани  надолу,  за  да  бъдат  

премахнати.  Издърпайте  тръбите  право  надолу,  за  да  ги  премахнете.  Малките  

задвижващи  тръби  в  близост  до  захранващите  тръби  нямат  щитове  и  могат  просто  

да  бъдат  издърпани  право  нагоре,  за  да  се  отстранят.  Всяка  от  захранващите  тръби  

има  горен  фиксиращ  пръстен  (и  изолационна  шайба),  държан  надолу  от  пружини.  

Внимателно  повдигнете  всеки  фиксатор  нагоре,  издърпайте  го  над  тръбата  и  

настрани.  Издърпайте  тръбите  право  нагоре,  за  да  ги  извадите,  и  избягвайте  да  ги  

люлеете  настрани,  за  да  предотвратите  счупване.  Те  трябва  да  бъдат  малко  трудни  за  
премахване.  Внимание:  Прекомерното  движение  отстрани  настрани  може  да  

доведе  до  счупване  на  локационния  щифт  на  дъното  на  тръбата  в  гнездото,  което  
няма  да  бъде  покрито  от  гаранцията  за  електронен  продукт  на  Fender  за  

отстраняване.  Ако  се  чувствате  неудобно  при  извършването  на  този  процес,  

моля,  потърсете  съдействие  от  оторизиран  сервизен  център  на  Fender  Electronics.

и  местоположение.  Държачите  на  предпазителите  са  маркирани  с

Super  Bassman  използва  следните  видове  тръби:

Ако  вашият  усилвател  не  работи  както  трябва,  вижте  раздела  за  отстраняване  

на  неизправности  по-долу.  Най-общо  казано  при  повечето  лампови  аудио  усилватели  е  най-

вероятно  лампите  да  се  повредят  и  могат  да  бъдат  заменени,  без  да  занесете  

усилвателя  си  на  квалифициран  сервизен  техник.  Ако  има  нужда  от  подмяна  на  

тръби,  внимателно  прочетете  и  следвайте  тези  стъпки.  Ако  не  се  чувствате  

комфортно  да  смените  тръбите  на  вашия  усилвател,  занесете  го  в  оторизиран  сервизен  
център  на  Fender.  Всички  останали  нужди  от  обслужване  трябва  да  бъдат  отнесени  към  
оторизиран  сервизен  център  на  Fender.

тръбите  за  предусилвател  използвайте  отвертка  #2  Phillips,  за  да  премахнете  4-

те  никелови  винта,  държащи  предната  решетка  под  контролите  на  предния  

панел.  Лампите  на  усилвателя  могат  да  бъдат  достъпни  с  помощта  на  отвертка  

Phillips,  за  да  отстраните  5-те  черни  винта,  държащи  задната  метална  решетка.  

Свалете  бавно  решетката  и  разкачете  конектора  за  проводниците  на  ВЕНТИЛАТОРА.

4.  След  като  усилвателят  се  охлади,  за  да  получите  достъп  до

(Долно  шаси,  изглед  отгоре)

нулирайте  настройките  за  автоматично  отклонение.

Забележка  за  боравене  с  тръби

9.  Сменете  предната  решетка  и  монтирайте  четирите  никелови  опори

6550C  захранващи  тръби  (V5,  V6,  V7,  V8,  V9  и  V10)

минута.

1.  Ако  Fender  Automatic  Bias  посочи  повреда  на  тръбата,  отбележете  коя  тръба(и)  е  повредена.  

ЗАБЕЛЕЖКА:  Лошите  тръби  ще  останат  показани  като  лоши,  докато  не  бъдат  

заменени,  дори  ако  захранването  се  включва/изключва.

7.  Сменете  дефектните  тръби  с  тръби  от  същия  тип.  Обърнете  

се  към  бележката  по-долу  относно  правилните  методи  за  

боравене  с  тръбите.  Всяка  изходна  тръба  трябва  да  бъде  заменена  със  същия  

тип  (6550C)  и  клас.

10.  Свържете  отново  кабела  на  високоговорителя  и  всички  други  сигнални  кабели,  

които  сте  изключили  в  стъпка  2.

3.  След  монтажа  на  тръбите  ги  избършете  с  чиста  кърпа,  за  да  отстраните  отпечатъци  от  

пръсти  или  чужди  вещества.

В  шасито  на  електрониката  няма  части,  които  да  се  обслужват  от  потребителя.

Предварителен  усилвател:  Две  тръби  12AX7A  (V1,  V2)

посочете  съответните  двойки  тръби.

Автоматично  показване  на  отклонение  за  актуализиране  (10-15  секунди).  Ако  
дисплеят  все  още  показва,  че  тръбите  са  лоши,  предпазителят  или  тръбите,  

използвани  за  смяна,  не  са  били  добри.  Повторете  стъпки  1-14  с  нови  тръби  или  
предпазители.

1.  Измийте  ръцете  си,  преди  да  боравите  с  тръбите.

13.  Натиснете  и  задръжте  бутоните  за  регулиране  нагоре/надолу  за  2  секунди,  за  да

винтове,  ако  е  необходимо.  Сменете  задната  метална  решетка  и  поставете  петте  

черни  монтажни  винта.  Не  забравяйте  да  свържете  отново  проводниците  на  

ВЕНТИЛАТОРА,  преди  да  монтирате  задната  метална  решетка.

5.  Вече  имате  достъп  до  всички  тръби.  Предусилвателните  тръби  имат

6.  Вижте  таблицата  на  тръбите  за  вида  на  тръбата

Важно  е  да  не  оставяте  отпечатъци  от  пръсти,  мазнини  или  други  чужди  вещества  

върху  стъклената  повърхност  на  тръбите.  Това  е  особено  важно  за  изходните  

тръби.  Ако  върху  повърхността  на  тръбата  останат  пръстови  отпечатъци  или  

други  вещества,  те  ще  накарат  тръбата  да  стане  по-гореща  от  нормалното  на  това  

място,  което  може  да  доведе  до  пукнатини  в  стъклото  и  преждевременна  повреда  на  

тръбата.  Някои  хора  препоръчват  изобщо  да  не  докосвате  тръбите  с  голи  ръце.  Това  

обаче  обикновено  е  невъзможно  да  се  избегне.  Предприемете  следните  стъпки,  за  да  сте  

сигурни,  че  тръбите  са  чисти  и  ще  имат  максимално  възможен  живот:

12.  Включете  усилвателя,  но  го  дръжте  в  режим  на  готовност  поне  за  1

Усилвател  на  мощност:  Една  тръба  12AX7A  (V3),  Една  тръба  12AT7  (V4)  и  шест

3.  Внимание:  Тръбите  и  трансформаторите  се  нагорещяват  много  по  време  на  работа  и  могат  

да  причинят  изгаряния.  Изчакайте  усилвателят  да  се  охлади,  преди  да  преминете  

към  стъпка  4.



  Моля,  вижте  блоковата  схема  на  усилвателя  Super  Bassman

РАЗМЕРИ

Bassman  610  (PN:  2249300000)

ИЗХОД:  300  W  при  8Ω,  4Ω  или  2Ω  @  <5%  THD

ВХОД  1:  >820kΩ

2249001000  (110V,  60Hz)  TW

КОНТРОЛИ  НА  ТОНА  ВИНТИДЖ

220V–240V  ВЕРСИИ:  F  5A  L,  250V  (основен);  Три  T100mA  L,  250V  (захранващи  тръби)

2249009000  (220V,  60Hz)  ROK

ПРЕДПАЗИТЕЛИ

ТУНЕР:  220Ω  (балансиран)

ТИП PR  1160

МОЩНОСТ

ДЪЛБОЧИНА:  13,5  инча  (34,3  см)

One  12AT7  (PN:  0023531000);

2249007000  (100V,  50/60Hz)  JPN

XLR  OUT:  50Ω  (балансиран)

Bassman  115  (PN:  2249500000)

Шест  съответстващи  6550C  (PN:  0048489000);

2249005000  (220V,  50Hz)  ARG

УСИЛВАТЕЛ  НА  МОЩНОСТ:  43kΩ  (балансиран)

КРАЧЕН  ПРЕВКЛЮЧВАЧ:  1-бутон,  Vintage  (PN:  0057172000)

2249000000  (120V,  60Hz)

ВХОДНИ  ИМПЕДАНСИ

ВИСОЧИНА:  10  инча  (25,4  см)

АКСЕСОАРИ  (ВКЛЮЧЕНИ)

Bassman  410  (PN:  2249400000)

ТЕГЛО:  65  фунта  (29,5  кг)

2249004000  (230V,  50Hz)  Великобритания

ГОВОРИТЕЛИ  (ПРЕПОРЪЧАНИ)  Bassman  810  (PN:  2249200000)

PREAMP:  220Ω  (балансиран)

Три  12AX7A  (PN:  0013341000);

ИЗХОДНИ  ИМПЕДАНСИ

2249006000  (230V,  50Hz)  EUR

НОМЕРА  НА  ЧАСТИ

ИЗИСКВАНИЯ:  900W

100V–120V  ВЕРСИИ:  F  10A  L,  125V  (основен);  Три  T100mA  L,  250V  (захранващи  тръби)

ШИРИНА:  24,5  инча  (62,2  см)

ТРЪБИ

2249003000  (240V,  50Hz)  AUS

ВХОД  2:  136kΩ  (-6dB)
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Отстраняване  на  неизправности

Или  усилвателят  създава  непреднамерени  звънещи  звуци,  които  звучат  като  камбанки,  

докато  свирят  определени  ноти.  Или  механични  шумове  като  почукване  по  шасито  на  

усилвателя  (т.е.  с  кирка  или  палка)  се  улавят  и  усилват  през  високоговорителите.

•  Уверете  се,  че  копчето  MASTER  Volume  (K)  е  натиснато  (дефект

ПРОБЛЕМ:  Усилвателят  се  връща,  създавайки  силен  висок  звук,  дори  когато  не  

е  свързан  инструмент  и  особено  когато  силата  на  звука,  усилването  или  контролите  на  

тона  са  на  високи  настройки  в  който  и  да  е  канал.

"MUTE").

Ако  нито  едно  от  тези  решения  не  реши  проблема,  проучете  тръбите  на  

предусилвателя  (вижте  по-долу).

са  зададени  над  1.

Сменете  тръбите  със  същия  тип  и  класификация  на  тръбите.  Обърнете  се  към  раздела  

„Fender  Automatic  Bias“  за  инструкции  за  отстраняване  на  неизправности  при  

повредени  захранващи  тръби.

Обърнете  се  към  раздела  „Fender  Automatic  Bias“  за  инструкции  за  отстраняване  

на  неизправности  при  повредени  захранващи  тръби.

РЕШЕНИЯ:  Една  или  и  двете  захранващи  тръби  в  двойката  са  повредени.

•  Уверете  се,  че  копчетата  VOLUME  (B  и  G)  и  MASTER  Volume  (K)

СЪВЕТ:  Опитайте  да  смените  ПЪРВИЧНИЯ/МРЕЖОВИЯ  ПРЕДПАЗИТЕЛ  (P)  (с  правилния  тип  и  номинал)  

и  завъртете  превключвателите  ЗАХРАНВАНЕ  и  РЕЖИМ  НА  ГОТОВНОСТ  на  ВКЛ.,  като  всички  

ПРЕДПАЗИТЕЛИ  НА  ЕКРАНА  НА  ЗАХРАНВАЩАТА  ТРЪБА  (BB)  са  премахнати.  Ако  повредата  е  отстранена  

(предпазителят  не  изгоря),  проблемът  вероятно  е  една  или  повече  повредени  захранващи  тръби.

РЕШЕНИЯ:

ПРОБЛЕМ:  Един  или  повече  ЕКРАННИ  ПРЕДПАЗИТЕЛИ  НА  ЗАХРАНВАЩАТА  ТРЪБА  (BB)  

продължават  да  горят  дори  след  смяна  със  същия  тип  и  номинален  предпазител  

(T100mA  L).  Дисплей  с  АВТОМАТИЧНО  ИЗКЛЮЧВАНЕ  (T)  показва,  че  неправилната  

двойка  тръби  е  лоша  (ЧЕРВЕНИ  светодиоди).

РЕШЕНИЯ:  Една  от  тръбите  на  предусилвателя  V1  или  V2  (и  двете  12AX7)  е  лоша.  

Ако  усилвателят  работи  нормално  в  канала  VINTAGE,  но  не  работи  правилно  в  канала  

OVERDRIVE  (освен  ако  BLEND  (F)  не  е  настроен  на  1),  сменете  тръбата  на  

предусилвателя  V2  с  нова  тръба.  В  противен  случай  сменете  тръбата  на  предусилвателя  

V1  с  нова  тръба.

РЕШЕНИЯ:  Предусилвателните  тръби  стават  микрофонични.  Сменете  V1  и/или  V2  (и  

двете  12AX7)  с  нова  тръба.  Ако  проблемът  възниква  само  в  канала  OVERDRIVE,  опитайте  

първо  да  смените  V2.

РЕШЕНИЯ:  Задвижващата  тръба  на  усилвателя  на  мощност  V3  (12AX7)  и/или  V4  (12AT7)  е  

повредена.  Сменете  V3  с  нова  тръба.  Ако  усилвателят  все  още  не  издава  звук,  сменете  

V4  с  нова  тръба.

ПРОБЛЕМ:  Не  се  чува  звук  от  усилвателя,  когато  инструментът  е  свързан  към  

INPUT  (A),  но  усилвателят  работи,  когато  свържете  инструмента  директно  към  POWER  

AMP  INPUT  (W).

ПРОБЛЕМ:  Не  чувам  звук  от  моя  Super  Bassman,  но  инструментът  ми  е  включен  

и  захранването  на  усилвателя  е  включено  и  червеното  бижу  (L)  отпред  свети.

•  Уверете  се,  че  ключът  STANDBY  (N)  е  в  горна  позиция.  •  Проверете  

позицията  на  превключвателя  (Q).  •  Ако  

извънбордовото  оборудване  е  свързано  в  контура  на  ефектите  (W)  (между  PREAMP  
OUTPUT  и  PWR  AMP  INPUT),  уверете  се,  че  е  включено  и  функционира.  Ако  

изваждането  на  кабела  от  жака  PWR  AMP  INPUT  реши  проблема,  проблемът  е  в  

извънбордовото  оборудване  в  контура  на  ефекта,  а  не  в  Super  Bassman.  •  Проверете  

състоянието  на  OUTPUT  тръбите  на  панела  Automatic  Bias  (T).  Ако  има  

проблеми  с  изходните  тръби,  вижте  раздела  „Автоматично  отклонение  на  калника“  

за  допълнителни  инструкции  за  отстраняване  на  неизправности  с  тръбите.

РЕШЕНИЯ:  Има  електрическа  повреда,  която  се  нуждае  от  обслужване.  Отнесете  

усилвателя  към  оторизиран  сервизен  център  за  обслужване  от  квалифициран  
техник.

ПРОБЛЕМ:  ПЪРВИЧЕН/МРЕЖОВ  ПРЕДПАЗИТЕЛ  (P)  продължава  да  гори  дори  след  смяна  

със  същия  тип  и  номинал.

Дисплей  с  автоматично  отклонение  (T)  показва,  че  всички  изходни  тръби  са  добри  

(светят  зелени  светодиоди),  но  на  усилвателя  на  мощност  му  липсва  мощност  и  

сила,  звучи  различно  от  нормалното  или  не  издава  звук  от  високоговорителя.

схема  на  страница  6  за  справка.

•  Проверете  дали  кабелът  на  високоговорителя  е  свързан  правилно  между  жака  MAIN  

SPEAKER  (R)  и  корпуса  на  високоговорителя.  •  Опитайте  да  

смените  кабелите  на  високоговорителя  и  инструмента.  •  Опитайте  

друг  инструмент.

ПРОБЛЕМ:  Сигналите  са  налице  и  работят  нормално  в  жаковете  PREAMP  OUT  

(W)  и  XLR  (PRE  или  POST  позиция)  (AA)  и

БАС:  10dB  обхват  при  40Hz  (СРЕДНИ:  5,  ВИСОКИ:  5) TREBLE:  9dB  обхват  при  4kHz  (BASS:  5,  MID:  5)

СРЕДНО  НИВО/ЧЕСТОТА:  ±18dB  при  200Hz  до  3.3kHz

MID:  15dB  обхват  при  400Hz  (БАС:  5,  ВИСОКИ:  5)

TONE  CONTROLS  OVERDRIVE TREBLE:  ±15dB  @  4kHz  (ярък:  +10dB  @  6kHz)БАС:  ±15dB  при  80Hz  (Дълбок:  –18dB  при  640Hz)

АНГ
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И

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

Спецификации
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Блокова  схема



RFC:  FVM-140508-CI0  

Клиентска  услуга:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV
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