


ENGELS

TRS-verbindingen

Super  Bassman®

Voorpaneel

Het  Vintage-kanaal  biedt  een  klassieke  passieve  klankstapel  van  
Fender.  Dit  "cut-only"  interactieve  circuit  geeft  de  noten  een  
duidelijk  ouderwetse  karamelachtige  dikte.

De  Super  Bassman  zorgt  voor  een  leven  lang  dikke,  natuurlijke,  
uitgebalanceerde  klanken  die  goed  in  je  live-  of  studiomix  passen.

Het  Overdrive-kanaal  heeft  een  actieve  toonstapel,  zeer  snel  
en  responsief,  met  de  mogelijkheid  om  ongelooflijk  te  krijgen

Bedankt  dat  u  voor  het  Fender®  Super  Bassman  300  watt  
buizenbasvel  hebt  gekozen.  Deze  versterker  is  ontworpen  om  
de  ultieme  basspeelervaring  te  bieden,  met  twee  kanalen  (vintage/
overdrive),  een  klassiek  uiterlijk  en  moderne  technologie  die  is  
ontworpen  om  de  klassieke  technologie  te  maximaliseren.

Fender  Automatic  Bias  neemt  de  "buisangst"  weg  door  de  buizen  
voortdurend  te  controleren  en  opnieuw  in  te  stellen  voor  perfecte  
prestaties  en  waarschuwingen  wanneer  onderhoud  vereist  is.
Stil  opnemen  is  eenvoudig.  Zet  gewoon  de  Speaker  Output-
schakelaar  op  MUTE  en  vang  de  voorversterkertoon  op  via  de  XLR-
uitgang  zonder  de  buren  wakker  te  maken!

agressief.  Voetschakelaar  tussen  deze  op  het  podium  voor  een  
onmiddellijke  klankmake-over.

INGANGEN BAS MENGEN VOLUME MEESTERVERDIENENVOLUME HOOGHOOG FREQ  MIDDENNIVEAUMIDDEN BAS

OPMERKING:  De  TUNER  OUT  (V),  POWER  AMP  IN  en  PRE  AMP  OUT  (W)-aansluitingen  zijn  gebalanceerde  TRS-aansluitingen  

(Tip/Ring/Sleeve),  met  tip=positief  (+),  ring=negatief  (–)  en  mouw=  aarde  (GND).  Terwijl  standaard  afgeschermde  TS  (Tip/

Sleeve)  “mono”  gitaarkabels  kunnen  zeker  worden  gebruikt,  het  gebruik  van  “stereo”  TRS-kabels  kan  de  signaal-ruisverhouding  verbeteren  
en  de  brom  als  gevolg  van  lijnruis  verminderen.
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G.  VOLUME:  Past  het  volumeniveau  van  het  Overdrive-kanaal  aan.

ÿ  Het  is  het  gemakkelijkst  om  MID  aan  te  passen  als  de  LEVEL-regelaar  op  zijn  stand  staat

F.  BLEND:  Regelt  de  hoeveelheid  vervormd  signaal  (ingesteld  door  GAIN)  die  moet  worden

gemengd  met  het  zuivere  bassignaal.  Lagere  instellingen  kunnen  een  schonere  

toon  behouden,  met  wat  extra  korrel.  Hogere  instellingen  produceren  meer  vervormde  

tonen  en  voegen  meer  duurzaamheid  toe.  Stel  deze  in  op  "1"  alleen  voor  een  zuiver  

buizenbassignaal.

L.  STROOMINDICATOR:  Brandt  wanneer  de  voeding  naar  het  apparaat  is  ingeschakeld

Gebruik  deze  samen  met  de  GAIN-knop  (E)  om  de  algehele  luidheid  van  

het  Overdrive-kanaal  in  te  stellen.

maximaal  of  minimaal,  zodat  het  effect  van  de  FREQ-knop  gemakkelijker  

hoorbaar  is.  Zodra  de  juiste  FREQ-instelling  is  gevonden,  stelt  u  de  LEVEL-

knop  in  op  de  gewenste  instelling.

ingeschakeld.

J.  TREBLE:  Past  de  hoeveelheid  hoge  frequentieversterking  of  -verzwakking  (±15dB)  van

het  Overdrive-kanaal  aan.  Zet  deze  knop  in  de  middelste  stand  voor  een  vlakke  

hoge  tonenrespons.  Trek  deze  knop  uit  voor  een  versterking  van  de  hoge  frequentie  

(BRIGHT).

H.  BASS:  Past  de  hoeveelheid  versterking  of  verzwakking  van  de  lage  frequenties  aan

(±15dB)  van  het  Overdrive-kanaal.  Zet  deze  knop  in  de  middelste  stand  voor  een  

vlakke  basweergave.  Trek  deze  knop  uit  voor  nadruk  op  de  lage  frequenties  

(DEEP).

K.  MASTER:  Regelt  het  algemene  volume  van  de  versterker.  Trek  deze  knop  uit  om  alle

uitgangen  van  de  versterker  te  dempen,  behalve  de  TUNER-uitgang,  handig  voor  het  

stil  stemmen  van  instrumenten.

B.  VOLUME:  Past  het  volumeniveau  van  het  Vintage-kanaal  aan.

ÿ  De  meegeleverde  voetschakelaar  kan  ook  worden  gebruikt  om  kanalen  te  selecteren.

C.  BASS/MID/TREBLE:  Klassieke,  alleen-cut-only  (passieve)  toonstapel.  Trek  de  BASS-

knop  uit  voor  nadruk  in  het  lage  frequentiebereik  (DEEP).  Trek  de  TREBLE-knop  uit

voor  een  verhoging  van  het  hoge  frequentiebereik  (BRIGHT).

Zie  VOETSCHAKELAAR  (U)  op  de  volgende  pagina.

I.  MID  FREQ/MID  LEVEL:  Gebruik  de  FREQ-knop  om  de  frequentie  in  te  stellen

waarop  de  LEVEL-knop  de  middenfrequentieversterking  of  -verzwakking  

(±18dB)  van  het  Overdrive-kanaal  aanpast.  Zet  de  LEVEL-knop  in  de  middelste  

stand  voor  een  vlakke  middenrespons.

E.  GAIN:  Past  de  hoeveelheid  vervorming  van  de  voorversterkerbuis  aan

A.  INGANGEN:

D.  KANAALSELECTIE:  Selecteert  het  actieve  kanaal  zoals  aangegeven

Overdrive-kanaal.

Sluit  uw  bas  aan  op  de  ingang  die  voor  u  het  beste  klinkt.  

Ingang  2  is  een  ingang  met  een  lagere  gevoeligheid  (–6dB)  en  biedt  een  

zuiverdere  respons  bij  krachtige  of  actieve  instrumenten.  Als  beide  ingangen  

tegelijkertijd  worden  gebruikt,  worden  hun  ingangsgevoeligheden  identiek,  beide  –6dB.

door  de  groene  en  rode  LED's.  Wanneer  het  VINTAGE-kanaal  is  geselecteerd

(schakelaar  in  de  onderste  stand,  groene  LED),  zijn  de  knoppen  aan  de  linkerkant  

(B-C)  actief.  Als  het  OVERDRIVE-kanaal  is  geselecteerd  (schakelaar  in  de  hoogste  

stand,  rode  LED),  zijn  de  knoppen  aan  de  rechterkant  (E-J)  actief.

TREKKEN HELDER TREKKEN

VINTAGE

TREKKEN TREKKEN HELDER STOMDIEP

OVERDRIVE

DIEP TREKKEN



PIN-code  3  ( )

PIN  1  (GND)
PIN-code  2  (+)

KOEL STATUS  VAN  DE  UITGANGBUIS

F10A

250V

125V

UIT

OP

T100mA  L

STOM

T100mA  L
250V

T100mA  L

1A  1B  2A  2B  3A  3B

OP

250V

SCHAKEL  NAAR
OVEREENKOMEN  TOTALE  BELASTING DIT  APPARAAT  VOLDOET  AAN  DEEL  15  VAN  DE  FCC-REGELS.

BEDIENING  IS  ONDERWORPEN  AAN  DE  VOLGENDE  TWEE  VOORWAARDEN:

(2)  DIT  APPARAAT  MOET  ELKE  ONTVANGEN  INTERFERENTIE  ACCEPTEREN,  
INCLUSIEF  INTERFERENTIE  DIE  ONGEWENSTE  WERKING  KAN  VEROORZAKEN.

IMPEDANTIE

(1)  DIT  APPARAAT  KAN  GEEN  SCHADELIJKE  INTERFERENTIE  VEROORZAKEN,  EN

SPREKER

UITGANG

PARALLELLE  LUIDSPREKERAANSLUITINGEN

AANPASSEN

N.  STANDBY-SCHAKELAAR:  In  de  "STANDBY"-positie  wordt  de  hoogspanningsstroom

naar  de  voorversterker-  en  eindversterkerbuizen  uitgeschakeld,  waardoor  hun

levensduur  wordt  verlengd  en  de  versterker  wordt  uitgeschakeld.  Er  wordt  nog  

steeds  stroom  geleverd  aan  de  buisfilamenten,  waardoor  ze  warm  en  gereed  blijven.

ÿ  Gebruik  STANDBY  in  plaats  van  de  POWER  uit  te  schakelen  tijdens

seconden  elke  keer  dat  u  de  stroom  op  "AAN"  zet.

korte  pauzes  om  de  levensduur  van  de  buizen  te  verlengen  en  om  vertraging  bij  het  opwarmen  

van  de  buizen  te  voorkomen  wanneer  u  weer  op  de  versterker  gaat  spelen.

M.  POWER  SWITCH:  Schakelt  de  stroom  naar  het  apparaat  in/uit.  Zowel  de

POWER-schakelaar  als  de  STANDBY  {N}-schakelaar  moeten  in  de  "ON"-

positie  staan  om  de  versterker  te  kunnen  afspelen.  Schakel  naar  de  

"OFF"-positie  om  de  stroom  naar  de  versterker  volledig  uit  te  schakelen.

ÿ  Je  kunt  de  levensduur  van  de  versterkerbuizen  verlengen  door  ze  te  behoudende  Standby-schakelaar  in  de  stand  "STANDBY"  voor  de  eerste  60

!

!

IMPEDANTIE

XLR  UIT

SPREKERSTROOM STAND-BY

VOETTUNER  VOORVERSTERKER  PWR  AMP

VOORNAAMST

SCHAKELUITGANG  UITGANG  INGANG

SPREKER

NIVEAU

TILLENNA

PRE GND

8ÿ  4ÿ  2ÿ
AUTOMATISCHE  VOORSPANNING

STILLE  OPNAME!!
DEMP  LUIDSPREKERS  VOOR

met  de  INPUT  POWER-spanning  en  -frequentie  die  boven  de

voedingsaansluiting  op  uw  versterker  zijn  gespecificeerd.

aansluiting  op  de  XLR  OUT-aansluiting,  waardoor  brom  of  lijnruis  in  sommige  

situaties  kan  worden  verminderd.  Laat  deze  knop  normaal  gesproken  

uitgeschakeld,  in  de  "GND" (geaarde)  positie.

VOORNAAMST

8ÿ  +  8ÿ  =  4ÿ  4ÿ  +  8ÿ  =  2,6ÿ  4ÿ  +  Geen  =  

4ÿ

Zet  de  versterker  op  STANDBY  (N)  of  zet  SPEAKER  OUTPUT  

(Q)  op  MUTE  terwijl  u  de  SPEAKER  IMPEDANCE-instellingen  wijzigt.

2.  Meerdere  Super  Bassman-versterkers:  Sluit  PREAMP  OUTPUT  op  het

primaire  apparaat  aan  op  POWER  AMP  IN  op  een  hulpapparaat.

LUIDSPREKER  LUIDSPREKER  IMPEDANTIE

Er  moet  ALTIJD  een  luidspreker  op  de  MAIN  SPEAKER-aansluiting  

worden  aangesloten  als  de  versterker  AAN  staat,  anders  kan  er  schade  

aan  het  apparaat  ontstaan.  Zet  de  versterker  op  STANDBY  (N)  of  zet  

SPEAKER  OUTPUT  (Q)  op  MUTE  terwijl  u  de  luidsprekeraansluitingen  wijzigt.

4ÿ

T.  AUTOMATISCHE  BIAS:  Controleert  de  bias-instelling  en  past  deze  aan

W.  PREAMP  OUT/POWER  AMP  IN:  Multifunctionele  ingangs-/uitgangsaansluitingen

die  in  verschillende  configuraties  kunnen  worden  gebruikt:

4ÿ  +  4ÿ  =  2ÿ

X.  LEVEL:  Gebruik  deze  optie  om  het  uitgangsniveau  van  de  XLR  OUT-aansluiting

(AA)  aan  te  passen  aan  de  ingangsgevoeligheden  van  externe

geluidsapparatuur.

Z.  GROUND/LIFT:  Selecteer  "LIFT"  om  de  aarde  te  ontkoppelen

2ÿ

versterker  tegen  buisstoringen  in  het  betreffende  paar  eindbuizen.  

Vervang  een  doorgebrande  

zekering  uitsluitend  door  het  

type  en  de  waarde  die  
onder  de  zekeringhouder  

op  uw  versterker  staan  vermeld.

de  uitgangsbuizen  van  uw  versterker.  Raadpleeg  het  gedeelte  Fender

Automatic  Bias  op  de  volgende  pagina  voor  meer  informatie.

O.  STROOMINLAAT:  Aansluiten  op  een  geaard  stopcontact  volgens  de  voorschriften

Q.  SPEAKER  OUTPUT  SWITCH:  Selecteer  de  MUTE-positie  als  u  de  MAIN-  en

EXTENSION-luidsprekeruitgangen  (R)  wilt  uitschakelen,  maar  niet  de

XLR  OUT  (AA)-uitgang.  Dit  maakt  "stille"  opnames  mogelijk  door  de  

voorversterker  actief  te  houden,  terwijl  de  eindversterker  wordt  beschermd  

als  de  luidspreker  is  losgekoppeld,  en  om  slijtage  aan  de  eindversterkerbuizen  

te  verminderen.

AA.  XLR  OUT:  Een  gebalanceerde  lijnniveau-uitgang  voor  aansluiting  op  mengpanelen  

en  opnameapparatuur.  Zet  de  SPEAKER  OUTPUT-schakelaar  (Q)  op  

"MUTE"  voor  stille  opnames.

UITBREIDING  TOTAAL

P.  PRIMAIRE/VOEDINGSZEKERING:  Beschermt  de  versterker  tegen  elektrische

storingen.  Vervang  een  doorgebrande  zekering  uitsluitend  door  het  type  en

de  waarde  die  onder  de  zekeringhouder  op  uw  versterker  staan  vermeld.

U.  VOETSCHAKELAAR:  Sluit  de  meegeleverde  voetschakelaar  hierop  aan  om

kanaalwisseling  op  afstand  mogelijk  te  maken.  Als  de  voetschakelaar  is

aangesloten,  is  de  CHANNEL  SELECT-schakelaar  (D)  op  het  voorpaneel

uitgeschakeld,  maar  de  kanaalindicator-LED's  werken  normaal.

SCHAKELAAR

S.  SPEAKER  IMPEDANCE:  Stel  deze  schakelaar  zo  in  dat  deze  overeenkomt  met  de

totale  belastingsimpedantie  van  de  luidsprekers  die  u  hebt  aangesloten,  volgens  
de  onderstaande  tabel:

8ÿ  +  Geen  =  8ÿ 8ÿ

4ÿ

V.  TUNER:  Sluit  hier  uw  instrumenttuner  aan.

De  knoppen  op  de  primaire  eenheid  bedienen  de  neveneenheid.

4ÿ

2ÿ  +  Geen  =  2ÿ

Y.  PRE/POST:  Selecteer  "POST"  om  alle  voorversterkeraanpassingen  (B–C  of  E–J)

op  te  nemen  in  het  XLR  OUT-signaal.  Selecteer  "PRE"  voor  een  DIRECT  

buizengestuurd  signaal,  niet  beïnvloed  door  voorversterkerregelaars.

BB.  VERMOGENSBUISSCHERMZEKERINGEN:  Deze  zekeringen  beschermen  de

INSTELLING

1.  Effectloop:  Sluit  PREAMP  OUTPUT  aan  op  de  ingang  van  uw

effectapparaat  en  sluit  PWR  AMP  INPUT  aan  op  de  uitgangsaansluiting

van  uw  effectapparaat.  Het  signaalniveau  is  hier  nominaal  lijnniveau  

(+4dBu)  en  is  het  meest  geschikt  voor  professionele  rack-

stijleffecten.  MASTER  (K)  beïnvloedt  het  zendniveau,  en  het  effectapparaat  

regelt  het  retourniveau.

R.  MAIN  SPEAKER/EXTENSION  SPEAKER:  Sluit  luidsprekerbehuizingen  aan  en

stel  vervolgens  de  SPEAKER  IMPEDANCE-schakelaar  (S)  overeenkomstig  in.

IMPEDANTIE

2ÿ

VOORZICHTIGHEID:

AANDACHT:

WAARSCHUWING:

NORMAAL

WARM

Achter  paneel

120  V  60  Hz

900W

V7-V8 V9-V10

SAMENSMELTEN

INGANGSVERMOGEN

2ÿ  MIN  TOTAAL

300W

SAMENSMELTEN SAMENSMELTEN

V5-V6

SAMENSMELTEN

OM  HET  RISICO  TE  VERMINDEREN

DE  RECHANGE  DE

UTILISER  UN  FUSIBLE

EN  BEOORDELING

BEHOUD  15  cm  vrije  ruimte  voor  ventilatie.

ZEKERING  VAN  HETZELFDE  TYPE
VAN  BRAND,  VERVANGEN

MEME-TYPE  EN  KALIBER

EXT.
SPREKER

VOOR  STIL
OPNAME

2

PATENT  AANGEVRAAGD



De  binnenband  is  versleten  en  moet  worden  vervangen  door  een  nieuwe  

binnenband  met  dezelfde  buiswaarde.

De  versterker  staat  in  STANDBY  (N)  of  de  SPEAKER  OUTPUT-schakelaar  

(Q)  staat  op  MUTE.

NORMAAL

WARM

LED  is  oranje

Alle  LED's  knipperen  

langzaam

Binnen  elk  paar

LED  is  oranje

Binnen  elk  paar

AANPASSEN

WARM:  Agressievere  (vuilere)  toon,  snellere  aanval.  Kortere  levensduur  van  de  

buis,  hoger  energieverbruik.

NORMAAL:  Typische  instelling.  Goede  balans  tussen  toon  en  levensduur  van  de  
buis.

COOL:  Minder  agressieve  (schonere)  toon,  soepelere  aanval.  Langere  

levensduur  van  de  buis,  lager  energieverbruik.

1A  1B  2A  2B  3A  3B

STATUS  VAN  DE  UITGANGBUIS

OPMERKING:  Om  de  rijke  buizenklank  van  de  versterker  te  behouden,  zal  

Fender  Automatic  Bias  geen  bias-aanpassingen  maken  terwijl  de  versterker  

wordt  bespeeld.  Fender  Automatic  Bias  wacht  altijd  totdat  de  versterker  

inactief  is  of  op  een  zeer  laag  niveau  wordt  afgespeeld  voordat  er  

aanpassingen  worden  gemaakt.

3

KOEL

PATENT  AANGEVRAAGD

of  oranje

GROENE  LED  

beweegt  van  links  naar  rechts

3A/3B)  is  één  LED  
rood  en  de  andere

3A/3B)  zijn  beide  
LED's  rood

Alle  LED's  zijn  rood

(1A/1B,  2A/2B,

LED  brandt  groen.  De  buis  is  in  orde  en  werkt  op  het  gewenste  biasniveau  (WARM/

(1A/1B,  2A/2B,

LED  is  groen  en  

knippert

De  bias-instelling  heeft  op  de  volgende  manieren  invloed  op  de  toon,  de  dynamiek,  de  levensduur  

van  de  buizen  en  het  stroomverbruik  van  de  versterker:

Druk  op  de  ADJUST-knoppen  omhoog/omlaag  voor  WARM/KOEL-instellingen.  Elke  

knop  kan  vanuit  de  NORMAL-instelling  vijf  keer  worden  ingedrukt  voor  het  

volledige  bereik  van  de  bias-aanpassing.  Het  bereik  van  de  bias  (per  buis)  is  23  

mA  (KOEL)  tot  28  mA  (NORMAAL)  tot  33  mA  (WARM).  Voor  deze  aanpassing  hoeft  

de  versterker  niet  in  stand-by  te  staan.  Wacht  10-20  seconden  totdat  de  aanpassing  

is  voltooid.  De  LED's  stoppen  met  knipperen  zodra  de  aanpassing  is  voltooid.

Fender  Automatic  Bias  heeft  één  LED-indicator  voor  elke  eindbuis,  overeenkomend  

met  de  locatie  van  elke  eindbuis,  van  links  naar  rechts  aan  de  achterkant  van  de  

versterker.  Deze  LED's  tonen  de  huidige  status  van  de  uitgangsbuizen  en  kunnen  

helpen  bij  service  en  het  oplossen  van  problemen.  Hier  volgt  een  definitie  van  elk  van  

de  LED-displayfuncties:

topprestatie.

Als  één  buis  defect  raakt,  is  het  niet  nodig  om  alle  uitgangsbuizen  te  vervangen  door  

een  bijpassende  set.  Vervang  eenvoudigweg  de  enkele  defecte  buis  door  een  buis  

van  hetzelfde  type  en  kwaliteit.  Wanneer  het  nodig  of  gewenst  is  om  alle  zes  (6550C)  

uitgangsbuizen  tegelijkertijd  te  vervangen,  kan  een  bijpassende  set  (van  zes  buizen)  

van  elke  kwaliteit  worden  gebruikt.

Houd  de  pijlen  omhoog  en  omlaag  ingedrukt  om  de  bias  naar  de  fabrieksinstellingen  

(NORMAAL)  te  herstellen.  Zet  de  bias-instellingen  altijd  terug  naar  de  fabrieksinstellingen  

na  het  installeren  van  een  hele  set  nieuwe  buizen  met  een  andere  kwaliteit  dan  

de  vorige  set.

Het  doel  van  Automatic  Bias  is  om  de  levensduur  

van  de  buis  te  maximaliseren  en  te  garanderen

Fender  Automatic  Bias  controleert  de  bias  van  elke  buis  afzonderlijk.

De  bias-instelling  op  uw  buizenversterker  bepaalt  de  inactieve  stroom  die  door  

elke  buis  stroomt.  Met  andere  woorden,  de  bias-instelling  (WARM/NORMAL/COOL)  

bepaalt  hoeveel  stroom  er  bij  inactiviteit  door  elke  buis  stroomt  (terwijl  de  

versterker  niet  wordt  bespeeld).

Veel  muzikanten  verlangen  naar  de  

rijke  en  volle  tonen  die  een  

buizenversterker  voortbrengt,  maar  

zware  versterkers  vol  glazen  buizen  

die  onderhouden  en  af  en  toe  

onderhouden  moeten  worden,  kunnen  intimiderend  zijn.

Buizen  zijn  complexe  apparaten  die  moeilijk  op  een  consistente  manier  te  

vervaardigen  zijn.  Om  hiermee  rekening  te  houden,  worden  buizen  vaak  gemeten  

en  vervolgens  "cijfers"  gegeven  om  ze  te  sorteren  op  prestatiekenmerken.  Alle  

buizen  van  dezelfde  kwaliteit  kunnen  op  dezelfde  bias  worden  ingesteld.  Daarom  

is  het  bij  traditionele  buizenversterkers  (zonder  Fender  Automatic  Bias)  

noodzakelijk  om  alle  eindbuizen  tegelijkertijd  en  door  een  bijpassende  set  van  

dezelfde  kwaliteit  te  vervangen.  Bovendien,  als  de  nieuwe  aangepaste  set  niet  

van  dezelfde  kwaliteit  is  als  de  oude  aangepaste  set,  moet  de  versterker  naar  een  

servicecentrum  worden  gebracht  om  de  bias  te  laten  aanpassen.

De  buisbias  aanpassen

Bias:  wat  is  het?  Waarom  is  het  belangrijk?

Status-LED-indicatoren  uitgangsbuis

Fender  automatische  bias

ENGELS

De  buis  aangegeven  met  de  rode  LED  is  defect  en  moet  worden  vervangen  (zie  

het  gedeelte  'Slang  vervangen'  op  de  volgende  pagina  voor  instructies).  De  buis  

aangegeven  met  de  oranje  LED  is  uitgeschakeld  zodat  de  versterker  veilig  kan  werken  

met  het  resterende  paar  buizen  (groene  LED's).

1.  Vervang  de  beide  rood  aangegeven  buizen  en  de  betreffende  zekering  (BB).

Bewaar  het  verwijderde  buisje  en  ga  verder  met  stap  G.

NORMAAL/KOEL).
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G.  Verwijder  de  andere  buis  van  het  paar  met  de  rode  LED

Vervang  het  buisje  uit  stap  g  door  een  gloednieuw  buisje  (gooi  het  verwijderde

buisje  op  de  juiste  manier  weg).  Herhaal  stappen  BE.

Meerdere  buisstoringen;  de  versterker  zal  stil  zijn.  Onderhoud  elk  paar  buizen  zoals  

hierboven  beschreven.  Het  is  onwaarschijnlijk  dat  dit  zal  gebeuren.

Soms,  als  een  buis  defect  raakt  onder  bepaalde  signaalomstandigheden  op  hoog  

niveau,  kan  Fender  Automatic  Bias  niet  bepalen  welke  buis  van  het  paar  defect  is,  en  

worden  beide  in  het  paar  rood  weergegeven.  Het  is  nog  steeds  veilig  om  de  

versterker  in  deze  modus  te  gebruiken,  maar  hij  zal  op  een  lager  vermogen  werken  

(zoals  hierboven  besproken).

2.  Los  het  probleem  op  en  vervang  alleen  de  defecte  buis.  Dit  is  de  beste  optie  als  het

vervangen  van  beide  buizen  niet  praktisch  is  (bijvoorbeeld  tijdens  een  optreden)

en  er  reservezekeringen  beschikbaar  zijn.

De  bias  voor  die  buis  wordt  aangepast.  Het  kan  tot  20  seconden  duren  om  de  

aanpassing  te  voltooien.

A.  Vervang  een  van  de  rood  aangegeven  buizen  door  een  nieuwe  of  bekende

goede  buis.  Houd  het  verwijderde  buisje  bij  de  hand,  voor  het  geval  het

niet  daadwerkelijk  het  defecte  buisje  was.

OPMERKING:  Als  er  buizen  ontbreken  (niet  geïnstalleerd),  zal  de  LED-indicator  

voor  die  buis  oranje  zijn.  Een  paar  buizen  kan  ook  oranje  worden  weergegeven  als  

de  zekering  voor  dat  paar  buizen  ontbreekt  en  Fender  Automatic  Bias  geen  
buisdefect  heeft  gedetecteerd.

De  buizen  zijn  aan  het  opwarmen.  Wacht  altijd  langer  dan  één  minuut  voordat  u  

de  versterker  uit  STANDBY  haalt.

B.  Vervang  de  juiste  buiszekering  (BB)  door  hetzelfde  type  en  vermogen.

De  SPEAKER  OUTPUT-schakelaar  moet  op  ON  staan,  anders  blijft  de  versterker  in  

de  opwarmstatus.

OPMERKING:  Als  een  LED  langer  dan  5  minuten  onafgebroken  knippert  (na  het  

inschakelen  of  aanpassen  van  de  bias),  is  die  buis  versleten  en  moet  deze  worden  

vervangen.

C.  Zet  POWER  (M)  aan  en  houd  de  versterker  minstens  één  minuut  in  STANDBY

(N).

OPMERKING:  Als  de  STANDBY-schakelaar  binnen  één  minuut  op  ON  wordt  gezet  

(niet  aanbevolen),  wordt  het  display  pas  bijgewerkt  nadat  de  opwarmperiode  van  één  

minuut  is  verstreken.

D.  Haal  de  versterker  uit  STANDBY,  wacht  10-15  seconden  totdat  Fender

Automatic  Bias  de  buizenstatus  heeft  bepaald  en  het  display  heeft  bijgewerkt.

indicator  en  vervang  deze  door  het  slangetje  dat  u  tijdens  stap  A  hebt

verwijderd.  Herhaal  stap  BE.

OPMERKING:  In  deze  toestand  blijft  de  versterker  veilig  werken  (en  kunt  u  uw  

optreden  afmaken),  maar  zal  hij  alleen  met  de  resterende  eindbuizen  op  verminderd  

vermogen  werken.

Er  zijn  in  deze  situatie  twee  servicemogelijkheden  (zie  Tube

E.  Als  alle  LED's  nu  groen  zijn,  is  de  slechte  buis  vervangen  (gooi  de  verwijderde

buis  op  de  juiste  manier  weg).

H.  Als  er  nog  steeds  twee  rode  LED's  zijn,  zijn  beide  buizen  defect.

Vervangingsgedeelte  voor  de  procedure  voor  het  vervangen  van  de  slang):

F.  Als  de  twee  LED's  rood  blijven,  is  de  verkeerde  buis  vervangen.

AUTOMATISCHE  VOORSPANNING



Vervanging  van  de  buis

Voorkant  van  chassis

Zekeringen  en  bijbehorende  slangenparen

Voorkant  van  chassis

ENGELS

5.  Je  hebt  nu  toegang  tot  alle  buizen.  Voorversterkerbuizen  hebben

6.  Raadpleeg  het  buisdiagram  voor  het  buistype

Als  uw  versterker  niet  naar  behoren  functioneert,  raadpleeg  dan  het  gedeelte  

Probleemoplossing  hieronder.  Over  het  algemeen  is  het  bij  de  meeste  buizenaudioversterkers  

het  meest  waarschijnlijk  dat  de  buizen  kapot  gaan  en  kunnen  worden  vervangen  zonder  

dat  u  uw  versterker  naar  een  gekwalificeerde  onderhoudsmonteur  hoeft  te  brengen.  

Als  er  slangen  vervangen  moeten  worden,  lees  en  volg  dan  deze  stappen  zorgvuldig.  

Als  u  het  niet  prettig  vindt  om  de  buizen  van  uw  versterker  te  vervangen,  breng  deze  dan  

naar  een  erkend  Fender-servicecentrum.  Voor  alle  andere  onderhoudsbehoeften  dient  u  

contact  op  te  nemen  met  een  erkend  Fender-servicecentrum.

14.  Haal  de  versterker  uit  stand-by  en  wacht  op  de  Fender

voorversterkerbuizen  gebruiken  een  #2  kruiskopschroevendraaier  om  de  4  

nikkelen  schroeven  te  verwijderen  die  het  voorrooster  onder  de  

bedieningselementen  op  het  voorpaneel  vasthouden.  Eindversterkerbuizen  zijn  

toegankelijk  door  met  een  kruiskopschroevendraaier  de  5  zwarte  schroeven  te  

verwijderen  waarmee  het  metalen  rooster  aan  de  achterkant  vastzit.  Verwijder  het  
rooster  langzaam  en  koppel  de  connector  voor  de  FAN-draden  los.

metalen  schilden  die  moeten  worden  gedraaid  en  naar  beneden  getrokken  om  ze  te  

verwijderen.  Trek  de  buizen  recht  naar  beneden  om  ze  te  verwijderen.  De  kleine  

driverbuizen  bij  de  eindbuizen  hebben  geen  schilden  en  kunnen  eenvoudigweg  

recht  omhoog  worden  getrokken  om  ze  te  verwijderen.  De  eindbuizen  hebben  elk  een  

bovenste  borgring  (en  isolatiering)  die  door  veren  wordt  vastgehouden.  Til  elke  houder  

voorzichtig  omhoog,  trek  hem  over  de  buis  en  opzij.  Trek  de  buizen  recht  omhoog  om  

ze  te  verwijderen  en  zorg  ervoor  dat  u  ze  niet  heen  en  weer  beweegt  om  breuk  te  

voorkomen.  Ze  zouden  enigszins  moeilijk  te  verwijderen  moeten  zijn.  Let  op:  
Overmatige  beweging  van  links  naar  rechts  kan  ervoor  zorgen  dat  de  

positioneerpen  aan  de  onderkant  van  de  buis  in  de  fitting  breekt,  wat  niet  onder  de  

Fender  Electronic  Product  Warranty  valt.  Als  u  zich  niet  op  uw  gemak  voelt  bij  het  

uitvoeren  van  dit  proces,  kunt  u  de  hulp  inroepen  van  een  erkend  Fender  

Electronics  Service  Center.

en  locatie.  Zekeringhouders  zijn  gemarkeerd  met

Er  bestaan  dodelijke  spanningen  in  uw  buizenversterker.  Onderdelen  van  een  

buizenversterker  worden  erg  heet.  Het  niet  opvolgen  van  al  deze  instructies  kan  leiden  tot  

schade  aan  uw  versterker  of  persoonlijk  letsel.

Hoe  u  de  buizen  van  uw  versterker  vervangt

2.  Vermijd  overmatig  hanteren  van  de  buizen.

(Bovenste  chassis,  onderaanzicht)

8.  Vervang  alle  benodigde  zekeringen.  OPMERKING:  Het  type  zekeringen  dat  voor  de

buizen  wordt  gebruikt,  kan  doorbranden  zonder  zichtbare  tekenen  van  defect  te  
vertonen.  Als  Fender  Automatic  Bias  aangeeft  dat  een  of  meer  buizen  defect  

zijn,  moet  u  de  zekering  van  het  betreffende  paar  buizen  vervangen,  ook  al  lijkt  

dit  in  orde.

11.  Sluit  de  voedingskabel  opnieuw  aan.

2.  Schakel  de  versterker  uit  en  verwijder  de  stroomkabel  uit  de  IEC-ingang  (O).  Mogelijk  wilt

u  ook  andere  kabels  (zoals  de  luidspreker,  line-out,  effectlus,  enz.)  loskoppelen,

zodat  ze  niet  in  de  weg  zitten.

6550C  eindbuizen  (V5,  V6,  V7,  V8,  V9  en  V10)

9.  Plaats  het  voorrooster  terug  en  installeer  de  vier  nikkelen  bevestigingen

minuut.

Opmerking  over  het  omgaan  met  buizen

De  Super  Bassman  gebruikt  de  volgende  soorten  buizen:

(Onderste  chassis,  bovenaanzicht)

reset  de  instellingen  voor  automatische  bias.

4.  Nadat  de  versterker  is  afgekoeld,  krijgt  u  toegang  tot  de

Voorversterker:  Twee  12AX7A  buizen  (V1,  V2)

geef  de  bijbehorende  buizenparen  aan.

Er  bevinden  zich  geen  door  de  gebruiker  te  onderhouden  onderdelen  in  het  elektronicachassis.

Automatische  bias-weergave  om  bij  te  werken  (10-15  seconden).  Als  het  display  nog

steeds  aangeeft  dat  de  buizen  defect  zijn,  waren  de  zekering  of  de  vervangen  

buizen  niet  goed.  Herhaal  stap  1-14,  met  nieuwe  buizen  of  zekeringen.

1.  Was  uw  handen  voordat  u  de  buisjes  aanraakt.

7.  Vervang  defecte  buizen  door  buizen  van  hetzelfde  type.  

Raadpleeg  de  onderstaande  opmerking  over  de  juiste  

methoden  voor  het  hanteren  van  slangen.  Elke  uitgangsbuis  moet  worden  

vervangen  door  hetzelfde  type  (6550C)  en  kwaliteit.

10.  Sluit  de  luidsprekerkabel  en  eventuele  andere  signaalkabels  die  u  in  stap  2  hebt

losgekoppeld  opnieuw  aan.

1.  Als  Fender  Automatic  Bias  een  buisdefect  heeft  aangegeven,  noteer  dan  welke  buis(en)

defect  is  (zijn).  OPMERKING:  Slechte  buizen  blijven  als  slecht  weergegeven  totdat  

ze  worden  vervangen,  zelfs  als  de  stroom  wordt  in-  en  uitgeschakeld.

3.  Veeg  de  buizen  na  installatie  af  met  een  schone  doek  om  eventuele  vingerafdrukken  of

vreemde  stoffen  te  verwijderen.

Eindversterker:  één  12AX7A-buis  (V3),  één  12AT7-buis  (V4)  en  zes

12.  Zet  de  versterker  aan,  maar  laat  hem  minimaal  1  uur  in  stand-by  staan

3.  Let  op:  Buizen  en  transformatoren  worden  tijdens  bedrijf  zeer  heet  en  kunnen  brandwonden

veroorzaken.  Wacht  tot  de  versterker  is  afgekoeld  voordat  u  doorgaat  naar  stap  4.

schroeven  indien  nodig.  Plaats  het  achterste  metalen  rooster  terug  en  installeer  de  

vijf  zwarte  montageschroeven.  Vergeet  niet  de  FAN-draden  opnieuw  aan  te  sluiten  

voordat  u  het  metalen  achterrooster  installeert.

13.  Houd  de  omhoog/omlaag-instelknoppen  gedurende  2  seconden  ingedrukt

Het  is  belangrijk  om  geen  vingerafdrukken,  vet  of  andere  vreemde  stoffen  op  het  

glazen  oppervlak  van  de  buizen  achter  te  laten.  Dit  is  vooral  belangrijk  voor  de  

uitgangsbuizen.  Als  er  vingerafdrukken  of  andere  stoffen  op  het  oppervlak  van  de  

buis  achterblijven,  zal  de  buis  op  die  plek  heter  worden  dan  normaal,  wat  kan  leiden  

tot  scheuren  in  het  glas  en  voortijdig  falen  van  de  buis.  Sommige  mensen  raden  aan  de  

buizen  helemaal  niet  met  blote  handen  aan  te  raken.  Dit  is  echter  meestal  niet  te  

vermijden.  Voer  de  volgende  stappen  uit  om  ervoor  te  zorgen  dat  de  buizen  schoon  zijn  en  

een  maximale  levensduur  hebben:

4



Specificaties

Probleemoplossen

ÿ  Zie  het  blokschema  van  de  Super  Bassman-versterker

TYPE

STROOM

TUNER:  220ÿ  (gebalanceerd)

ZEKERINGEN

PR  1160

UITGANG:  300  W  in  8ÿ,  4ÿ  of  2ÿ  @  <5%  THD

TOONREGELAAR  VINTAGE

Bassman  610  (onderdeelnummer:  2249300000)

220V–240V  VERSIES:  F  5A  L,  250V  (hoofd);  Drie  T100mA  L,  250V  (eindbuizen)

2249009000  (220V,  60Hz)  ROK

2249001000  (110V,  60Hz)  TW

INGANG  1:  >820kÿ

Bassman  115  (onderdeelnummer:  2249500000)

VOETSCHAKELAAR:  1-knops,  Vintage  (PN:  0057172000)

2249005000  (220V,  50Hz)  ARG

VERMOGENSVERSTERKER:  43kÿ  (gebalanceerd)

Zes  bijpassende  6550C  (PN:  0048489000);

HOOGTE:  10  inch  (25,4  cm)

2249007000  (100  V,  50/60  Hz)  JPN

XLR  UIT:  50ÿ  (gebalanceerd)

Eén  12AT7  (onderdeelnummer:  0023531000);

DIEPTE:  34,3  cm  (13,5  inch)

ONDERDEELNUMMERS

VEREISTEN:  900W

VOORVERSTERKER:  220ÿ  (gebalanceerd)

LUIDSPREKERS  (AANBEVOLEN)  Bassman  810  (PN:  2249200000)

100V–120V  VERSIES:  F  10A  L,  125V  (hoofd);  Drie  T100mA  L,  250V  (eindbuizen)

2249004000  (230V,  50Hz)  VK2249000000  (120V,  60Hz)

INGANGsimpedanties

Bassman  410  (onderdeelnummer:  2249400000)

ACCESSOIRES  (INCLUSIEF)

GEWICHT:  29,5  kg  (65  pond)

2249003000  (240V,  50Hz)  AUS

INGANG  2:  136kÿ  (-6dB)

BUIZEN

DIMENSIES

2249006000  (230V,  50Hz)  EUR

UITGANGsimpedanties

Drie  12AX7A  (onderdeelnr.:  0013341000);

BREEDTE:  24,5  inch  (62,2  cm)

TOONREGELAARS  OVERDRIVE MIDDENNIVEAU/FREQ:  ±18dB  bij  200  Hz  tot  3,3  kHz

TREBLE:  9dB  bereik  @  4kHz  (BASS:  5,  MID:  5)

BASS:  ±15dB  @  80Hz  (diep:  –18dB  @  640Hz) HOGE  TONEN:  ±15dB  @  4kHz  (Helder:  +10dB  @  6kHz)

BASS:  10dB  bereik  @  40Hz  (MID:  5,  TREBLE:  5) MID:  15dB  bereik  @  400Hz  (BASS:  5,  TREBLE:  5)

PROBLEEM:  De  versterker  geeft  feedback  en  creëert  een  luid  hoog  geluid,  zelfs  als  er  

geen  instrument  is  aangesloten,  en  vooral  als  de  volume-,  versterkings-  of  toonregelaars  in  beide  

kanalen  op  hoge  instellingen  staan.

"STOM").

Of  de  versterker  maakt  onbedoeld  belgeluiden,  die  klinken  als  klokkenspel,  terwijl  bepaalde  

noten  worden  gespeeld.  Of  mechanische  geluiden  zoals  tikken  op  het  chassis  van  de  

versterker  (dat  wil  zeggen  met  een  plectrum  of  drumstok)  worden  opgepikt  en  versterkt  via  de  

luidsprekers.

PROBLEEM:  Er  zijn  signalen  aanwezig  en  werken  normaal  in  de  PREAMP  OUT  (W)  

en  XLR  (PRE  of  POST  positie)  (AA)  aansluitingen  en

•  Controleer  of  de  luidsprekerkabel  goed  is  aangesloten  tussen  de  MAIN  SPEAKER-aansluiting

(R)  en  de  luidsprekerkast.  •  Probeer  de  luidspreker-  en

instrumentkabels  te  vervangen.  •  Probeer  een  ander  instrument.

Als  geen  van  deze  oplossingen  het  probleem  oplost,  onderzoek  dan  de  voorversterkerbuizen  

(zie  hieronder).

circuits  op  pagina  6  ter  referentie.

Automatische  Bias-weergave  (T)  geeft  aan  dat  alle  uitgangsbuizen  goed  zijn  (ononderbroken  

groene  LED's),  maar  dat  de  eindversterker  kracht  en  punch  mist,  anders  klinkt  dan  

normaal  of  geen  geluid  uit  de  luidspreker  produceert.

PROBLEEM:  PRIMAIRE/NETZEKERING  (P)  blijft  doorbranden,  zelfs  na  vervanging  door  

hetzelfde  type  en  vermogen.

PROBLEEM:  Ik  hoor  geen  geluid  uit  mijn  Super  Bassman,  maar  mijn  instrument  is  

aangesloten,  de  stroom  naar  de  versterker  is  ingeschakeld  en  het  rode  juweel  (L)  aan  de  

voorkant  gloeit.

•  Zorg  ervoor  dat  de  STANDBY-schakelaar  (N)  omhoog  staat.  •  Controleer  de

stand  van  schakelaar  (Q).  •  Als  externe  apparatuur  

is  aangesloten  in  de  effectlus  (W)  (tussen  PREAMP  OUTPUT  en  PWR  AMP  INPUT),  zorg  er  

dan  voor  dat  deze  is  ingeschakeld  en  functioneert.  Als  het  loskoppelen  van  de  kabel  uit  

de  PWR  AMP  INPUT-aansluiting  het  probleem  oplost,  zit  het  probleem  in  de  buitenste  

versnelling  in  de  effectloop,  en  niet  bij  de  Super  Bassman.  •  Controleer  de  status  van  de  

OUTPUT-buizen  op  het  Automatic  Bias-paneel  (T).  Als  er  problemen  zijn  

met  de  uitgangsbuizen,  raadpleeg  dan  het  gedeelte  'Fender  Automatic  Bias'  voor  verdere  

instructies  voor  het  oplossen  van  problemen  met  buizen.

OPLOSSINGEN:  Er  is  een  elektrische  storing  die  onderhoud  vereist.  Verwijs  de  versterker  naar  

een  erkend  servicecentrum  voor  onderhoud  door  een  gekwalificeerde  technicus.

OPLOSSINGEN:  Voorversterkerbuizen  worden  microfonisch.  Vervang  V1  en/of  V2  (beide  

12AX7)  door  een  nieuwe  buis.  Als  het  probleem  alleen  in  het  OVERDRIVE-kanaal  optreedt,  

probeer  dan  eerst  V2  te  vervangen.

OPLOSSINGEN:  Eindversterker  driverbuis  V3  (12AX7)  en/of  V4  (12AT7)  is  defect.  Vervang  

V3  door  een  nieuwe  buis.  Als  de  versterker  nog  steeds  geen  geluid  produceert,  vervang  dan  V4  

door  een  nieuwe  buis.

PROBLEEM:  Er  komt  geen  geluid  uit  de  versterker  als  het  instrument  is  aangesloten  

op  INPUT  (A),  maar  de  versterker  werkt  WEL  als  het  instrument  rechtstreeks  op  de  POWER  

AMP  INPUT  (W)  wordt  aangesloten.

OPLOSSINGEN:

PROBLEEM:  Een  of  meer  POWER  TUBE  SCREEN  FUSES  (BB)  blijven  doorbranden,  zelfs  

nadat  ze  zijn  vervangen  door  zekeringen  van  hetzelfde  type  en  met  hetzelfde  vermogen  

(T100mA  L).  AUTOMATIC  BIAS-display  (T)  geeft  aan  dat  het  betreffende  paar  buizen  defect  

is  (RODE  LED's).

OPLOSSINGEN:  Een  van  de  voorversterkerbuizen  V1  of  V2  (beide  12AX7)  is  defect.  Als  

de  versterker  normaal  werkt  in  het  VINTAGE-kanaal,  maar  niet  goed  werkt  in  het  

OVERDRIVE-kanaal  (tenzij  BLEND  (F)  is  ingesteld  op  1),  vervang  dan  voorversterkerbuis  V2  

door  een  nieuwe  buis.  Vervang  anders  voorversterkerbuis  V1  door  een  nieuwe  buis.

•  Zorg  ervoor  dat  de  VOLUME-knoppen  (B  en  G)  en  MASTER  Volume  (K)

OPLOSSINGEN:  Eén  of  beide  eindbuizen  van  het  paar  zijn  defect.

TIP:  Probeer  de  PRIMAIRE/VOEDINGSZEKERING  (P)  te  vervangen  (met  het  juiste  type  en  

vermogen)  en  zet  de  POWER-  en  STANDBY-schakelaars  op  ON,  waarbij  alle  POWER  

TUBE  SCREEN-ZEKERINGEN  (BB)  zijn  verwijderd.  Als  de  fout  is  verholpen  (de  zekering  

springt  niet  door),  is  het  probleem  waarschijnlijk  een  of  meer  defecte  eindbuizen.

zijn  boven  1  ingesteld.

Vervang  buizen  door  hetzelfde  type  en  dezelfde  buiswaarde.  Raadpleeg  het  gedeelte  'Fender  

Automatic  Bias'  voor  instructies  over  het  oplossen  van  defecte  eindbuizen.

Raadpleeg  het  gedeelte  'Fender  Automatic  Bias'  voor  instructies  over  het  oplossen  van  

defecte  eindbuizen.

•  Zorg  ervoor  dat  de  MASTER  Volume-knop  (K)  is  ingedrukt  (defeat

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.

ENGELS
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