


TRS-ühendused

Super  Bassman®

Esipaneel

INGLISE

Sleeve)  "mono"  kitarri  kaableid  saab  kindlasti  kasutada,  "stereo"  TRS  kaablite  kasutamine  võib  parandada  signaali-müra  suhet  ja  
vähendada  liinimürast  tingitud  suminat.

MÄRKUS.  Pistikud  TUNER  OUT  (V),  POWER  AMP  IN  ja  PRE  AMP  OUT  (W)  on  tasakaalustatud  TRS  (Tip/Ring/Sleeve)  tüüpi  

pesad,  mille  ots  =  positiivne  (+),  rõngas  =  negatiivne  (–)  ja  sleeve  =  maandus  (GND).  Kuigi  standardne  varjestatud  TS  (näpunäide/

TÕMBA MUTETÕMBA

OVERDRIVE

SÜGAV SÜGAV HELGETÕMBA TÕMBA TÕMBA

VINTAGE

HELGE

B.  VOLUME:  Reguleerib  Vintage  kanali  helitugevust.

K.  MASTER:  Reguleerib  võimendi  üldist  helitugevust.  Tõmmake  see  nupp  välja,

et  vaigistada  kõik  võimendi  väljundid,  välja  arvatud  TUNER  väljund,  mis

on  kasulik  instrumentide  vaikse  häälestamise  jaoks.

ÿ  Kaasasolevat  jalglülitit  saab  kasutada  ka  kanalite  valimiseks.

(±15  dB)  Overdrive'i  kanali.  Seadke  see  nupp  keskmisesse

lukustusasendisse  tasase  bassireaktsiooni  jaoks.  Madala  sagedusega  

esiletõstmiseks  (DEEP)  tõmmake  see  nupp  välja.

H.  BASS:  reguleerib  madala  sagedusega  võimenduse  või  kärpimise  ulatust

J.  TREBLE:  Reguleerib  Overdrive'i  kanali  kõrgsagedusliku  võimenduse  või
kärpimise  (±15  dB)  suurust.  Seadke  see  nupp  keskmisesse  

lukustusasendisse  tasase  kõrgete  helide  reageerimiseks.  Tõmmake  see  

nupp  välja  kõrgsagedusvõimenduseks  (BRIGHT).

Kasutage  Overdrive'i  kanali  üldise  helitugevuse  määramiseks
koos  GAIN-nupuga  (E).

maksimaalne  või  minimaalne,  et  FREQ-nupu  mõju  oleks  paremini  

kuulda.  Kui  õige  FREQ  säte  on  leitud,  reguleerige  nupp  LEVEL  

soovitud  seadistusele.

sisse  lülitatud.

G.  VOLUME:  Reguleerib  Overdrive'i  kanali  helitugevust.

ÿ  MID-i  on  kõige  lihtsam  reguleerida,  kui  LEVEL-nupp  on  sellel

F.  BLEND:  juhib  puhta  bassisignaaliga  segatava  moonutatud  signaali  hulka

(määratud  GAIN  abil).  Madalamad  sätted  võivad  säilitada  puhtama  tooni,

millele  on  lisatud  veidi  teravust.  Kõrgemad  sätted  tekitavad  rohkem  

moonutatud  toone  ja  lisavad  püsivust.  Seadke  "1"  ainult  puhta  toru  

bassisignaali  jaoks.

L.  TOITE  INDIKAATOR:  Põleb,  kui  seadme  toide  on  sisse  lülitatud

Ühendage  oma  bass  sisendisse,  mis  teile  
kõige  paremini  kõlab.  Sisend  2  on  madalama  tundlikkusega  
sisend  (–6  dB)  ja  tagab  puhtama  vastuse  suure  väljundiga  või  

aktiivsete  instrumentidega.  Mõlema  sisendi  samaaegsel  kasutamisel  
muutuvad  nende  sisendi  tundlikkus  identseks,  mõlemad  –6dB.

D.  CHANNEL  SELECT:  valib  aktiivse  kanali,  nagu  näidatud

rohelise  ja  punase  LED-i  abil.  Kui  VINTAGE  kanal  on  valitud  (lüliti  all,

roheline  LED),  on  vasakpoolsed  nupud  (B–C)  aktiivsed.  Kui  OVERDRIVE  
kanal  on  valitud  (lüliti  ülemises  asendis,  punane  LED),  on  parempoolsed  

nupud  (E–J)  aktiivsed.

Overdrive  kanal.

A.  SISENDID:

I.  MID  FREQ/MID  LEVEL:  Kasutage  nuppu  FREQ,  et  määrata  sagedus,

mille  juures  nupp  LEVEL  reguleerib  Overdrive'i  kanali  keskmise  

sageduse  võimendust  või  kärpimist  (±18dB).  Seadke  LEVEL-nupp  

keskmisele  lukustusasendile  tasase  keskreaktsiooni  jaoks.

E.  GAIN:  Reguleerib  eelvõimendi  toru  moonutuste  suurust

C.  BASS/MID/TREBLE:  klassikaline,  ainult  lõigatud  (passiivne)  toonide  virn.

Madalsagedusalas  (DEEP)  rõhutamiseks  tõmmake  BASS-nupp  välja.

Kõrgsagedusvahemiku  (BRIGHT)  suurendamiseks  tõmmake  TREBLE-

nupp  välja.

Vt  JALÜLITI  (U)  järgmisel  leheküljel.

21

SEGA BASSMID SAGEDUS  KESKTASETREBLEVOLUME TREBLEKASUTAMINE VOLUME MEISTERBASS

1

agressiivne.  Jalglüliti  nende  vahel  laval  koheseks  tooni  
muutmiseks.

Vintage  kanal  pakub  klassikalist  Fenderi  passiivset  toonide  
virna.  See  "ainult  lõigatud"  interaktiivne  skeem  annab  
nootidele  selgelt  vana  kooli  karamellilaadse  paksuse.

Super  Bassman  tagab  paksu,  loomuliku  ja  tasakaalustatud  
tooni  kogu  eluea  jooksul,  mis  sobib  teie  live-  või  stuudiomiksisse.

Vaikne  salvestamine  on  lihtne.  Lihtsalt  keerake  kõlarite  
väljundi  lüliti  asendisse  MUTE  ja  jäädvustage  eelvõimendi  
toon  XLR-väljundist  ilma  naabreid  äratamata!

Overdrive'i  kanalil  on  aktiivne  toonide  pinu,  väga  kiire  ja  
tundlik  ning  võime  saada  uskumatult  palju

Täname,  et  valisite  Fender®  Super  Bassmani  300-vatise  
toruga  bassipea.  See  võimendi  on  loodud  pakkuma  ülimat  
bassimängukogemust,  millel  on  kaks  kanalit  (Vintage/
Overdrive),  klassikaline  hea  välimus  ja  kaasaegne  
tehnoloogia,  mis  on  loodud  klassikalise  tehnoloogia  
maksimeerimiseks.

Fender  Automatic  Bias  eemaldab  "toru  ärevuse",  jälgides  
pidevalt  torusid  ja  nihutades  neid  uuesti,  et  tagada  täiuslik  
jõudlus  ja  hoiatada,  kui  hooldust  on  vaja.

SISENDID



F10A

VÄLJANDUSTORU  OLEK

1A  1B  2A  2B  3A  3B

PEAL

T100mA  L T100mA  L

MUTE

T100mA  L
250V

125V

PEAL

VÄLJAS

250V 250V

SEE  SEADE  VASTAB  FCC  EESKIRJADE  15.  OSA.

SEADISTA  LÜLITUS

(1)  SEE  SEADE  EI  TOHI  PÕHJUSTADA  KAHJULIKKE  HÄIRET  JA

impedants KASUTAMINE  TOIMUB  JÄRGMISEL  KAHTEL  TINGIMUSEL:

(2)  SEE  SEADE  PEAB  VÕTMA  VÕTMA  KÕIKI  SAADUD  HÄIRETEGA,  KAASA  arvatud  SEADMED,  
MIS  VÕIVAD  PÕHJUSTADA  SOOVITUD  TÖÖD.

MATCH  KOGUKOORMUS

PIN  3  ( )
PIN  2  (+)
PIN  1  (GND)

LAHE

ooterežiimi  lüliti  asendis  "STANDBY"  esimese  60  jaoks

lühikesed  pausid,  et  pikendada  toru  eluiga  ja  vältida  lampi  

soojenemise  viivitust  pärast  võimendi  mängima  naasmist.

M.  TOITELÜLITI:  Lülitab  seadme  toite  sisse-välja.  Nii  lüliti  POWER  kui
ka  lüliti  STANDBY  {N}  peavad  olema  võimendi  mängimiseks

asendis  "ON".  Lülitage  asendisse  "VÄLJAS",  et  võimendi  toide  
täielikult  välja  lülitada.

ÿ  Hoides  saate  pikendada  võimenditorude  eluiga
sekundit  iga  kord,  kui  lülitate  toite  asendisse  "ON".

ÿ  Kasutage  TOITE  väljalülitamise  asemel  funktsiooni  STANDBY

N.  Ooterežiimi  LÜLITI:  "STANDBY"  asendis  lülitatakse  kõrgepinge  toide
eel-  ja  võimsusvõimendi  torudest  välja,  pikendades  nende  eluiga
ja  vaigistades  võimendi.  Toru  filamentidele  antakse  endiselt  toide,  
mis  hoiab  neid  soojas  ja  valmis.

XLR  VÄLJUND

KÕLAR

KÕLAR

OOTEL

TASE
PEAMISED

FOOT  TUNER  PREAMP  PWR  AMP

LÜLITA  VÄLJUND  VÄLJUND  SISEND

VÕIMSUS

impedants

LIFT

GND

POSTITA

PRE

X.  LEVEL:  kasutage  pesa  XLR  OUT  (AA)  väljundtaseme  reguleerimiseks,  et

kohandada  välise  heliseadmete  sisendtundlikkust.

S.  KÕLARI  TAKISTUS:  seadke  see  lüliti  vastama  ühendatud  kõlarite

kogukoormustakistusele  vastavalt  allolevale  tabelile.

V.  TUNER:  ühendage  oma  instrumendi  tuuner  siia.

Põhiseadme  nupud  juhivad  abiseadet.

T.  AUTOMATIC  BIAS:  Jälgib  ja  reguleerib  eelpingesätet

8ÿ  +  Puudub  =  8ÿ

4ÿ

4ÿ

AA.  XLR  OUT:  tasakaalustatud  liinitaseme  väljund  segamispultide  ja  
salvestusseadmetega  ühendamiseks.  Vaikseks  salvestamiseks  
seadke  lüliti  SPEAKER  OUTPUT  (Q)  asendisse  "MUTE".

U.  JALÜLITI:  ühendage  kaasasolev  jalglüliti  siia,  et  võimaldada  kanalite

kauglülitamist.  Kui  jalglüliti  on  ühendatud,  on  esipaneeli  CHANNEL  SELECT

lüliti  (D)  keelatud,  kuid  kanali  indikaatori  LED-tuled  töötavad  normaalselt.

P.  PRIMAAR-/VÕRKKAITSE:  Kaitseb  võimendit  elektriliste  rikete  eest.  Asendage

läbipõlenud  kaitse  ainult  võimendi  kaitsmehoidiku  all  märgitud  tüübi  ja

nimiväärtusega.

LIKENDUS  KOKKU

8ÿ

LÜLITI

SEADED

R.  MAIN  SEAKER/EXTENSION  SEAKER:  Ühendage  kõlarite  ümbrised,  seejärel

seadke  lüliti  SPEAKER  IMPEDANCE  (S)  vastavalt.

1.  Efekti  ahel:  ühendage  PREAMP  OUTPUT  oma  efektiseadme  sisendiga

ja  ühendage  PWR  AMP  INPUT  efektiseadme  väljundpesaga.  Signaali

tase  on  siin  nominaalselt  liinitase  (+4dBu)  ja  sobib  kõige  paremini  

professionaalsete  rack-stiilis  efektide  jaoks.  MASTER  (K)  mõjutab  

saatmise  taset  ja  efektiseade  juhib  tagasisaatmise  taset.

impedants

2ÿ2ÿ  +  Puudub  =  2ÿ

Y.  PRE/POST:  valige  "POST",  et  kaasata  XLR  OUT  signaali  kõik
eelvõimendi  seadistused  (B–C  või  E–J).  Valige  "PRE"  OTSE  toru
juhitava  signaali  jaoks,  mida  eelvõimendi  juhtnupud  ei  mõjuta.

BB.  POWER  TUBE  EKRAANI  KAITSMED:  need  kaitsmed  kaitsevad

KÕLARID  KÕLARID  IMPEEDANTS

2.  Mitu  Super  Bassmani  võimendit:  ühendage  põhiseadme  PREAMP

OUTPUT  ja  lisaseadme  POWER  AMP  IN.

Kõlar  peab  ALATI  olema  ühendatud  pesaga  MAIN  SPEAKER,  

kui  võimendi  on  SEES,  vastasel  juhul  võib  seade  kahjustada  

saada.  Lülitage  võimendi  olekusse  STANDBY  (N)  või  lülitage  

SPEAKER  OUTPUT  (Q)  asendisse  MUTE,  kui  muudate  kõlarite  ühendusi.

Lülitage  võimendi  asendisse  STANDBY  (N)  või  SPEAKER  

OUTPUT  (Q)  asendisse  MUTE,  muutes  samal  ajal  KÕLARI  

IMPEEDANTSI  sätteid.

4ÿ

8ÿ  +  8ÿ  =  4ÿ  4ÿ  +  8ÿ  =  2,6ÿ  4ÿ  +  Puudub  

=  4ÿ

SISENDTOIME  pinge  ja  sagedusega,  mis  on  määratud  teie  võimendi

pistikupesa  kohal.

ühendus  pesast  XLR  OUT,  mis  võib  teatud  olukordades  vähendada  suminat  

või  liinimüra.  Tavaliselt  jätke  see  nupp  välja,  asendisse  "GND" (maandatud).

PEAMISED

teie  võimendi  väljundtorud.  Üksikasjalikuma  teabe  saamiseks  vaadake

järgmisel  lehel  jaotist  Fender  Automatic  Bias.

O.  TOITE  SISEND:  Ühendage  vastavalt  maandatud  pistikupessa

Z.  GROUND/LIFT:  maanduse  lahtiühendamiseks  valige  "LIFT".

2ÿ

võimendi  toruriketest  vastavas  toitetorude  paaris.  Asendage  läbipõlenud  

kaitse  ainult  võimendi  

kaitsmehoidiku  all  märgitud  

tüübi  ja  nimiväärtusega.

K.  KÕLARIVÄLJUNDI  LÜLITI:  Valige  asend  MUTE,  kui  soovite  keelata  kõlari

MAIN  ja  EXTENSION  väljundi  (R),  kuid  mitte  XLR  OUT  (AA)  väljundit.

See  võimaldab  "vaikset"  salvestamist,  hoides  eelvõimendi  aktiivsena,  

kaitstes  samal  ajal  võimsusvõimendit,  kui  kõlar  on  lahti  ühendatud,  ja  

vähendada  võimsusvõimendi  torude  kulumist.

4ÿ  +  4ÿ  =  2ÿ

W.  PREAMP  OUT/POWER  AMP  IN:  multifunktsionaalsed  sisend-/

väljundpistikud,  mida  saab  kasutada  mitmesugustes  konfiguratsioonides:

KÕLAR
VÄLJUND

PARALLEELSED  KÕLARIPISTUSED

REGULEERIDA

Tagapaneel

120V  60Hz

900W
VAIKUSEKS

SALVESTAMINE

FUSEFUSE
V5-V6

FUSE
V7-V8

300W
2ÿ  MIN  KOKKU

V9-V10

FUSE

SISENDTOIDE

AUTOMAATNE  BIAS8ÿ  4ÿ  2ÿ

VAIK  SALVESTUS!!

MUTE  KÕLARID

!

!

ETTEVAATUST.

HOIATUS:

TÄHELEPANU:

NORMAALNE

SOE

PATENT  OOTEL

DE  RECHANGE  DE

TULEKAHJU,  VAHETA

MEEMI  TÜÜP  JA  KALIBER

SAMA  TÜÜPI  KAITSE

SÄILITA  VENTILATSIOONI  VÄLJA  6"  VABA.

UTILISER  EI  SULADA

JA  HINNE

RISKI  VÄHENDAMISEKS

EXT.
KÕLAR

2



1A  1B  2A  2B  3A  3B

VÄLJANDUSTORU  OLEKLAHE

MÄRKUS.  Võimendi  rikkaliku  torutooni  säilitamiseks  ei  reguleeri  Fender  

Automatic  Bias  võimendi  esitamise  ajal  nihket.  Fender  Automatic  Bias  
ootab  enne  reguleerimist  alati,  kuni  võimendi  on  tühikäigul  või  mängib  
väga  madalal  tasemel.

3

Kõik  LED-tuled  

vilguvad  aeglaselt

LED  on  oranž

Igas  paaris

Igas  paaris

LED  on  oranž

SOE

NORMAALNE

REGULEERIDA

NORMAL:  tüüpiline  seadistus.  Hea  tasakaal  tooni  ja  toru  eluea  
vahel.

LAHE:  Vähem  agressiivne  (puhtam)  toon,  sujuvam  rünnak.  
Pikem  toru  eluiga,  väiksem  energiatarve.

SOE:  Agressiivsem  (räpasem)  toon,  kiirem  rünnak.  Lühem  toru  
eluiga,  suurem  energiatarve.

Poritiiba  automaatne  eelpinge

Väljundtoru  oleku  LED-indikaatorid

Kui  üks  toru  ebaõnnestub,  ei  ole  vaja  kõiki  väljundtorusid  sobiva  komplektiga  
asendada.  Lihtsalt  asendage  üks  ebaõnnestunud  toru  sama  tüüpi  ja  klassi  
toruga.  Kui  on  vaja  või  soovitakse  vahetada  kõik  kuus  (6550C)  väljundtoru  
korraga,  võib  kasutada  sobivat  komplekti  (kuuest  torust)  mis  tahes  klassist.

Eelpingesäte  mõjutab  võimendi  tooni,  dünaamikat,  toru  eluiga  ja  
energiatarbimist  järgmiselt.

Eelarvamus:  mis  see  on?  Miks  see  on  oluline?

Paljud  muusikud  ihkavad  
lampvõimendi  poolt  tekitatud  
rikkalikke  ja  täidlaseid  toone,  kuid  
rasked  võimendid,  mis  on  täis  
klaastorusid,  mida  tuleb  hooldada  
ja  aeg-ajalt  hooldada,  võivad  olla  hirmutavad.

Torud  on  keerulised  seadmed,  mida  on  raske  järjepidevalt  toota.  Selle  
arvessevõtmiseks  mõõdetakse  torusid  sageli  ja  seejärel  antakse  neile  
"klassid",  et  sorteerida  need  jõudlusnäitajate  järgi.  Kõiki  sama  klassi  lampe  
saab  seadistada  samale  eelpingele,  mistõttu  on  traditsioonilistes  
lampvõimendites  (ilma  Fender  Automatic  Biasita)  vaja  kõik  väljundlambid  
välja  vahetada  korraga  ja  sama  klassiga  sobiva  komplekti  vastu.  Veelgi  
enam,  kui  uus  sobitatud  komplekt  ei  ole  sama  kvaliteediga  kui  vana  
sobitatud  komplekt,  tuleb  võimendi  nihke  reguleerimiseks  teeninduskeskusesse  
viia.

Toru  kalde  reguleerimine

Teie  toru  võimsusvõimendi  eelpingesäte  määrab  iga  toru  läbiva  
tühikäiguvoolu.  Teisisõnu,  eelpingesäte  (WARM/NORMAL/COOL)  
määrab,  kui  palju  võimsust  voolab  läbi  iga  toru  tühikäigul  (kuna  võimendit  
ei  mängita).

WARM/COOL  seadistuste  jaoks  vajutage  üles/alla  nuppe  ADJUST.  Iga  
nuppu  saab  vajutada  5  korda  sättest  NORMAL,  et  saada  täielikku  nihke  
reguleerimise  ulatust.  Eelpinge  vahemik  (toru  kohta)  on  23  mA  (JAHE)  
kuni  28  mA  (NORMAL)  kuni  33  mA  (SOE).  Selle  reguleerimise  jaoks  ei  pea  
võimendi  ooterežiimis  olema.  Laske  reguleerimise  lõpuleviimiseks  10-20  
sekundit.  LED-tuled  lõpetavad  vilkumise,  kui  reguleerimine  on  lõpetatud.

Automatic  Bias  eesmärk  on  
maksimeerida  toru  eluiga  ja  tagada

Fender  Automatic  Bias  jälgib  iga  toru  eelpinget  eraldi.

Vajutage  ja  hoidke  all  üles-  ja  allanoolt,  et  taastada  tehaseseaded  
(NORMAL).  Taasta  nihkeseaded  alati  tehaseseadetele  pärast  terve  komplekti  
uute  torude  paigaldamist,  mis  erineb  eelmisest  komplektist.

Fender  Automatic  Biasil  on  iga  väljundtoru  jaoks  üks  LED-indikaator,  mis  
vastab  iga  väljundtoru  asukohale  võimendi  tagaküljel  vasakult  paremale.  
Need  LED-tuled  näitavad  väljundtorude  praegust  olekut  ning  võivad  aidata  
hooldusel  ja  tõrkeotsingul.  Siin  on  iga  LED-ekraani  funktsiooni  määratlus:

tipptulemus. Torud  soojenevad.  Enne  võimendi  ooterežiimist  väljavõtmist  
peaksite  alati  ootama  kauem  kui  üks  minut.
Lüliti  SPEAKER  OUTPUT  peab  olema  SEES,  vastasel  juhul  jääb  
võimendi  soojendusolekusse.

A.  Asendage  üks  punaselt  märgitud  torudest  uue  või  teadaolevalt

hea  toruga.  Hoidke  eemaldatud  toru  käepärast,  juhuks  kui

see  pole  tegelikult  ebaõnnestunud  toru.

B.  Asendage  vastav  torukaitse  (BB)  sama  tüüpi  ja  nimiväärtusega.

Selle  toru  kallutatust  reguleeritakse.  Reguleerimise  lõpuleviimiseks  
võib  kuluda  kuni  20  sekundit.

MÄRKUS.  Kui  mõni  toru  puudub  (pole  paigaldatud),  on  selle  toru  
LED-indikaator  oranž.  Torupaaril  võib  kuvada  ka  oranž,  kui  selle  
torupaari  kaitse  on  puudu  ja  Fender  Automatic  Bias  ei  tuvastanud  toru  
riket.

Mõnikord,  kui  toru  ebaõnnestub  teatud  kõrgetasemeliste  
signaalitingimuste  korral,  ei  suuda  Fender  Automatic  Bias  kindlaks  

teha,  milline  paari  toru  on  rikkis  ja  kuvab  mõlemad  paaris  punaselt.  
Selles  režiimis  on  võimendi  kasutamine  endiselt  ohutu,  kuid  see  töötab  
vähendatud  võimsusel  (nagu  eespool  kirjeldatud).

2.  Veaotsing,  et  asendada  ainult  ebaõnnestunud  toru.  See  on  parim
valik,  kui  mõlema  toru  vahetamine  ei  ole  otstarbekas  (st  kontserdil)
ja  varukaitsmed  on  saadaval.

VÕI

G.  Eemaldage  punase  LED-iga  paari  teine  toru

Mitme  toru  rikked;  võimendi  jääb  vaikseks.  Teenindage  iga  torupaari  

ülalkirjeldatud  viisil.  Selle  esinemine  on  ebatõenäoline.

NORMAL/LAHE).

Punase  LED-iga  tähistatud  toru  on  ebaõnnestunud  ja  see  tuleks  

välja  vahetada  (juhiste  saamiseks  vaadake  jaotist  Toru  asendamine  

järgmisel  leheküljel).  Oranži  LED-iga  tähistatud  toru  on  välja  lülitatud,  et  

võimendi  saaks  ülejäänud  torude  paariga  (rohelised  LED-id)  ohutult  
töötada.

1.  Vahetage  mõlemad  punasega  tähistatud  torud  ja  sobiv  kaitse  (BB).

F.  Kui  kaks  LED-i  jäävad  punaseks,  asendati  vale  toru.
Hoidke  eemaldatud  toru  alles  ja  jätkake  sammuga  G.

Asendage  sammus  g  tuub  täiesti  uue  tuubi  vastu  (käitlege

eemaldatud  toru  korralikult).  Korrake  samme  BE.

Asendusosa  toru  asendamise  protseduuri  jaoks):
Sellises  olukorras  on  kaks  teenindusvõimalust  (vaadake  toru

E.  Kui  kõik  valgusdioodid  on  nüüd  rohelised,  siis  vigane  toru  asendati

(käitlege  eemaldatud  toru  korralikult).

H.  Kui  on  endiselt  kaks  punast  LED-i,  olid  mõlemad  torud  rikkis.

MÄRKUS.  Selles  seisundis  jätkab  võimendi  ohutut  töötamist  (ja  

võimaldab  teil  oma  kontserdi  lõpetada),  kuid  töötab  ainult  ülejäänud  
toitetorudega  vähendatud  võimsusel.

D.  Võtke  võimendi  ooterežiimist  välja,  oodake  10–15  sekundit,
kuni  Fender  Automatic  Bias  määrab  toru  oleku  ja  värskendab

ekraani.

indikaator  ja  asendage  see  toruga,  mis  eemaldati  sammu  A  ajal.

Korrake  samme  BE.

MÄRKUS.  Kui  lüliti  STANDBY  on  seatud  asendisse  ON  enne  ühe  

minuti  möödumist  (pole  soovitatav),  värskendatakse  kuva  alles  pärast  
üheminutilise  soojenemisperioodi  möödumist.

MÄRKUS.  Kui  LED-tuli  vilgub  pidevalt  kauem  kui  5  minutit  (pärast  
sisselülitamist  või  nihke  reguleerimist),  on  see  toru  kulunud  ja  see  tuleks  
välja  vahetada.

C.  Lülitage  POWER  (M)  sisse,  hoidke  võimendi  ooterežiimis  (N)
vähemalt  üks  minut.

Toru  on  kulunud  ja  tuleks  asendada  uue  toruga,  millel  on  
sama  toru  nimi.

Võimendi  on  asetatud  ooterežiimi  (N)  või  lüliti  SPEAKER  
OUTPUT  (Q)  on  seatud  asendisse  MUTE.

INGLISE

AUTOMAATNE  BIAS

PATENT  OOTEL

3A/3B)  üks  LED  on  
punane  ja  teine

ROHELINE  LED  

liigub  vasakult  paremale

3A/3B)  mõlemad  LED-id  

on  punased

Kõik  LEDid  on  punased

või  oranž

LED  põleb  pidevalt  roheline  Toru  on  korras  ja  töötab  soovitud  nihketasemel  (SOE/

LED  on  roheline  ja  
vilgub

(1A/1B,  2A/2B,

(1A/1B,  2A/2B,
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Šassii  esikülg

Šassii  esikülg

Kaitsmed  ja  vastavad  torupaarid

1.  Kui  Fender  Automatic  Bias  näitas  toru  riket,  märkige  üles,  milline  toru(d)

ebaõnnestusid.  MÄRKUS.  Vigaseid  torusid  kuvatakse  halbadena  seni,  kuni

need  välja  vahetatakse,  isegi  kui  toide  on  sisse/välja  lülitatud.

7.  Asendage  vigased  torud  sama  tüüpi  torudega.  Vaadake

allolevat  märkust  toru  õigete  käsitsemismeetodite

kohta.  Kõik  väljundtorud  tuleks  asendada  sama  tüüpi  (6550C)  ja  klassiga.

10.  Ühendage  uuesti  kõlarikaabel  ja  muud  signaalikaablid,  mille  2.  sammus  lahti

ühendasite.

3.  Pärast  torude  paigaldamist  pühkige  neid  sõrmejälgede  või  võõrkehade

eemaldamiseks  puhta  lapiga.

Automaatne  kallutatuse  ekraan  värskendamiseks  (10-15  sekundit).  Kui
ekraan  näitab  endiselt,  et  torud  on  halvad,  ei  olnud  kas  kaitse  või  

asendusena  kasutatud  torud  head.  Korrake  samme  1–14  uute  torude  või  
kaitsmetega.

märkige  vastavad  torupaarid.

Eelvõimendi:  kaks  12AX7A  toru  (V1,  V2)

Elektroonilise  šassii  sees  ei  ole  kasutaja  poolt  hooldatavaid  osi.

1.  Enne  tuubide  käsitsemist  peske  käed.

5.  Nüüd  on  teil  juurdepääs  kõikidele  torudele.  Eelvõimendi  torudel  on

6.  Vaadake  toru  tüübi  kohta  toru  diagrammi

13.  Vajutage  üles/alla  reguleerimisnuppe  ja  hoidke  neid  2  sekundit  all

vajadusel  kruvid.  Asendage  tagumine  metallvõre  ja  paigaldage  viis  musta  

kinnituskruvi.  Ärge  unustage  enne  tagumise  metallvõre  paigaldamist  FAN-i  

juhtmeid  uuesti  ühendada.

Oluline  on  mitte  jätta  torude  klaaspinnale  sõrmejälgi,  rasva  ega  muid  

võõrkehi.  See  on  eriti  oluline  väljundtorude  puhul.  Kui  toru  pinnale  jäävad  

sõrmejäljed  või  muud  ained,  muutuvad  need  selles  kohas  tavapärasest  

kuumemaks,  mis  võib  põhjustada  klaasi  pragusid  ja  toru  enneaegset  riket.  

Mõned  inimesed  soovitavad  torusid  paljaste  kätega  üldse  mitte  puudutada.  

Seda  on  aga  tavaliselt  võimatu  vältida.  Järgige  järgmisi  samme,  et  tagada  

torude  puhtus  ja  maksimaalne  eluiga:

12.  Lülitage  võimendi  sisse,  kuid  hoidke  seda  vähemalt  1  ooterežiimis

Võimsusvõimendi:  üks  12AX7A  toru  (V3),  üks  12AT7  toru  (V4)  ja  kuus

3.  Ettevaatust:  Torud  ja  trafod  lähevad  töötamise  ajal  väga  kuumaks  ja  võivad

põhjustada  põletusvigastusi.  Oodake,  kuni  võimendi  jahtub,  enne  kui  jätkate  

sammuga  4.

8.  Vahetage  kõik  vajalikud  kaitsmed.  MÄRKUS.  Torude  jaoks  kasutatavad

kaitsmed  võivad  läbi  põleda  ilma  nähtavaid  rikke  märke  näitamata.  Kui  
Fender  Automatic  Bias  näitas,  et  üks  või  mitu  toru  on  rikkis,  peaksite  

vastava  torupaari  kaitsme  välja  vahetama,  isegi  kui  see  tundub  korras.

11.  Ühendage  toitekaabel  uuesti.

(Ülemine  šassii,  altvaade)

2.  Lülitage  võimendi  välja  ja  eemaldage  toitekaabel  IEC  sisendist  (O).  Võib-olla

soovite  lahti  ühendada  ka  muud  kaablid  (nt  kõlari,  liiniväljundi,  efekti  loop  

jne),  et  need  ei  takistaks.

2.  Vältige  torude  liigset  käsitsemist.

Teie  lampvõimendis  on  surmavad  pinged.  Toruvõimendi  komponendid  

lähevad  väga  kuumaks.  Kõigi  nende  juhiste  eiramine  võib  põhjustada  teie  võimendi  

kahjustamist  või  kehavigastusi.

metallkilbid,  mida  tuleb  nende  eemaldamiseks  keerata  ja  alla  tõmmata.  

Nende  eemaldamiseks  tõmmake  torud  otse  alla.  Toitetorude  lähedal  

asuvatel  väikestel  juhttorudel  pole  kilpe  ja  neid  saab  nende  

eemaldamiseks  lihtsalt  otse  üles  tõmmata.  Igal  toitetorul  on  ülemine  

kinnitusrõngas  (ja  isoleeriv  seib),  mida  hoiavad  all  vedrud.  Tõstke  iga  hoidik  

õrnalt  üles,  tõmmake  see  üle  toru  ja  küljele.  Tõmmake  torud  nende  

eemaldamiseks  otse  üles  ja  vältige  nende  purunemise  vältimiseks  küljelt  

küljele  õõtsumist.  Neid  peaks  olema  mõnevõrra  raske  eemaldada.  Ettevaatust.  
Liigne  külgsuunas  liikumine  võib  põhjustada  toru  põhjas  oleva  

lokaatoritihvti  pesas  murdumise,  mille  eemaldamiseks  ei  kehti  Fenderi  

elektroonilise  tootegarantii.  Kui  teil  on  selle  protsessi  sooritamine  ebamugav,  

pöörduge  volitatud  Fender  Electronicsi  teeninduskeskuse  poole.

ja  asukoht.  Kaitsmehoidikud  on  tähistatud

Kuidas  võimendi  torusid  vahetada

Kui  teie  võimendi  ei  tööta  nii  nagu  peaks,  vaadake  allolevat  jaotist  

Veaotsing.  Üldiselt  enamiku  lamphelivõimendite  puhul  on  torud  kõige  tõenäolisemad  

rikkeid  ja  need  võidakse  välja  vahetada  ilma  võimendit  kvalifitseeritud  

hooldustehniku  juurde  viimata.  Kui  mõni  toru  vajab  väljavahetamist,  lugege  

hoolikalt  läbi  ja  järgige  neid  samme.  Kui  te  ei  tunne  end  mugavalt  oma  võimendi  

torusid  vahetades,  viige  see  volitatud  Fenderi  teeninduskeskusesse.  Kõik  muud  
hooldusvajadused  tuleb  pöörduda  volitatud  Fenderi  teeninduskeskuse  poole.

14.  Võtke  võimendi  ooterežiimist  välja  ja  oodake  Fenderit

eelvõimendi  torud  kasutavad  ristpeakruvikeerajat  nr  2,  et  eemaldada  4  

nikkelkruvi,  mis  hoiavad  esivõret  esipaneeli  juhtnuppude  all.  

Võimenditorudele  pääseb  juurde  Phillipsi  kruvikeerajaga,  et  eemaldada  5  

musta  kruvi,  mis  hoiavad  tagumist  metallvõret.  Eemaldage  võre  aeglaselt  

ja  ühendage  lahti  FAN-juhtmete  pistik.

4.  Kui  võimendi  on  maha  jahtunud,  pääsete  juurde

(Alumine  šassii,  pealtvaade)

lähtestage  automaatse  kallutatuse  sätted.

Super  Bassman  kasutab  järgmist  tüüpi  torusid:

Märkus  torude  käsitsemise  kohta

9.  Asetage  esivõre  tagasi  ja  paigaldage  neli  niklikinnitust

6550C  toitetorud  (V5,  V6,  V7,  V8,  V9  ja  V10)

minut.

Toru  vahetus



MID:  vahemik  15  dB  @  400  Hz  (BASS:  5,  TREBLE:  5)

TOONIDE  JUHTIMINE  ÜLESÕIDU KESKTASE/SAGEDUS:  ±18dB  @  200Hz  kuni  3,3kHz

BASS:  vahemik  10  dB  @  40  Hz  (MID:  5,  TREBLE:  5) TREBLE:  vahemik  9dB  @  4kHz  (BASS:  5,  MID:  5)

BASS:  ±15  dB  @  80  Hz  (sügav:  –18  dB  @  640  Hz) TREBLE:  ±15  dB  @  4kHz  (helge:  +10  dB  @  6kHz)

INGLISE

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

Tehnilised  andmed

5

PR  1160

LAIUS:  24,5  tolli  (62,2  cm)

KAITSMED

TUNER:  220ÿ  (balanseeritud)

TÜÜP

SISEND  1:  >820kÿ

2249001000  (110V,  60Hz)  TW

VÕIMSUS

Bassman  610  (PN:  2249300000)

VÄLJUND:  300  W  8ÿ,  4ÿ  või  2ÿ  @  <5%  THD

TONE  CONTROLS  VINTAGE

2249005000  (220V,  50Hz)  ARG

Toitevõimendi:  43  kÿ  (balanseeritud)

Kuus  sobitatud  6550C  (PN:  0048489000);

220V–240V  VERSIOONID:  F  5A  L,  250V  (peamine);  Kolm  T100  mA  L,  250  V  (toitetorud)

KÕRGUS:  25,4  cm  (10  tolli)

2249009000  (220V,  60Hz)  ROK

Bassman  115  (PN:  2249500000)

JALÜLITI:  1-nupp,  vanaaegne  (PN:  0057172000)

Üks  12AT7  (PN:  0023531000);

2249007000  (100  V,  50/60  Hz)  JPN

XLR  VÄLJUND:  50ÿ  (balanseeritud)

SÜGAVUS:  34,3  cm  (13,5  tolli)

2249004000  (230V,  50Hz)  Ühendkuningriik

KÕLARID  (SOOVITATAV)  Bassman  810  (PN:  2249200000)

OSANUMBRID

NÕUDED:  900W

EELAMP:  220ÿ  (tasakaalustatud)

100V–120V  VERSIOONID:  F  10A  L,  125V  (peamine);  Kolm  T100  mA  L,  250  V  (toitetorud)

TARVIKUD  (KAASAS)

Bassman  410  (PN:  2249400000)

2249000000  (120V,  60Hz)

SISENDIMEDANTSID

KAAL:  65  naela  (29,5  kg)MÕÕTMED

TORUD

2249003000  (240  V,  50  Hz)  AUS

SISEND  2:  136kÿ  (-6dB)

Kolm  12AX7A  (PN:  0013341000);

VÄLJUNDI  IMEDANTSID

2249006000  (230V,  50Hz)  EUR

ÿ  Palun  vaadake  Super  Bassmani  võimendi  plokkskeemi

Veaotsing

LAHENDUSED:

LAHENDUSED.  Võimsusvõimendi  draiveritoru  V3  (12AX7)  ja/või  V4  (12AT7)  on  

rikkis.  Asenda  V3  uue  toruga.  Kui  võimendi  ikka  veel  heli  ei  tekita,  asenda  V4  uue  

toruga.

PROBLEEM:  Üks  või  mitu  POWER  TUBE  SCREEN  FREE  SCREEN  

KAITSMET  (BB)  põleb  pidevalt,  isegi  pärast  asendamist  sama  tüüpi  ja  sama  

nimiväärtusega  kaitsmega  (T100mA  L).  AUTOMATIC  BIAS  ekraan  (T)  näitab,  

et  rikkuv  torupaar  on  halb  (PUNANE  LED).

LAHENDUSED.  Eelvõimendi  torud  muutuvad  mikrofoniks.  Asendage  V1  ja/või  

V2  (mõlemad  12AX7)  uue  toruga.  Kui  probleem  ilmneb  ainult  OVERDRIVE  

kanalis,  proovige  esmalt  V2  asendada.

PROBLEEM:  ma  ei  kuule  oma  Super  Bassmanist  ühtegi  heli,  kuid  mu  

instrument  on  ühendatud  ja  võimendi  toide  on  sisse  lülitatud  ning  punane  ehe  

(L)  esiküljel  helendab.

•  Veenduge,  et  STANDBY  lüliti  (N)  on  ülemises  asendis.  •  Kontrollige

lüliti  (Q)  asendit.  •  Kui  välimine  käik  on  

ühendatud  efektiahelasse  (W)  (eelväljundi  ja  PWR  AMP  INPUTi  vahele),  
veenduge,  et  see  on  sisse  lülitatud  ja  töötab.  Kui  kaabli  eemaldamine  

pesast  PWR  AMP  INPUT  probleemi  lahendab,  on  probleem  efektiahelas  

olevas  pärakäigus,  mitte  Super  Bassmanis.  •  Kontrollige  OUTPUT  torude  

olekut  paneelil  Automatic  Bias  (T).  Kui  väljundtorudega  on  

probleeme,  vaadake  torude  tõrkeotsingu  täiendavaid  juhiseid  jaotisest  "Fender  

Automatic  Bias".

LAHENDUSED:  Tekkis  elektririke,  mis  vajab  hooldust.  Pöörduge  võimendi  

volitatud  hoolduskeskusesse  kvalifitseeritud  tehniku  poole.

PROBLEEM:  võimendist  ei  tule  heli,  kui  instrument  on  ühendatud  

sisendisse  SISEND  (A),  kuid  võimendi  TÖÖTAB,  kui  ühendate  instrumendi  otse  

POWER  AMP  INPUT  (W).

lülitus  leheküljel  6  viitamiseks.

Automaatne  kallutatuse  ekraan  (T)  näitab,  et  kõik  väljundtorud  on  head  

(ühtlaselt  rohelised  LED-tuled),  kuid  võimsusvõimendil  puudub  võimsus  ja  

löögivõime,  see  kõlab  tavapärasest  erinevalt  või  ei  tooda  kõlarist  heli.

PROBLEEM:  ESMA-/VÕRKKAITSE  (P)  põleb  pidevalt,  isegi  pärast  

asendamist  sama  tüüpi  ja  nimiväärtusega.

Või  tekitab  võimendi  teatud  nootide  esitamise  ajal  tahtmatuid  helinaid,  mis  kõlavad  

nagu  kellahelinad.  Või  mehaanilised  mürad,  nagu  võimendi  korpuse  koputamine  

(st  noka  või  trummipulgaga),  võetakse  ja  võimendatakse  kõlarite  kaudu.

PROBLEEM:  pesades  PREAMP  OUT  (W)  ja  XLR  (asend  PRE  või  POST)  

(AA)  on  signaalid  olemas  ja  töötavad  normaalselt  ning

•  Veenduge,  et  kõlari  kaabel  on  korralikult  ühendatud  pesa  MAIN  SPEAKER  (R)

ja  kõlari  korpuse  vahel.  •  Proovige  kõlari  ja  instrumendi

kaablid  välja  vahetada.  •  Proovige  mõnda  muud  instrumenti.

Kui  ükski  neist  lahendustest  probleemi  ei  lahenda,  uurige  eelvõimendi  torusid  

(vt  allpool).

PROBLEEM:  võimendi  annab  tagasisidet,  luues  valju  kõrge  heli  isegi  siis,  

kui  ühtegi  instrumenti  pole  ühendatud,  ja  eriti  siis,  kui  helitugevuse,  võimenduse  või  

tooni  juhtelemendid  on  kummagi  kanali  kõrgetel  seadistustel.

"MUTE").

•  Veenduge,  et  MASTER  Volume  nupp  (K)  on  sisse  vajutatud  (kaotus

on  seatud  üle  1.

Asendage  torud  sama  tüüpi  ja  sama  nimiväärtusega  torudega.  Ebaõnnestunud  

toitetorude  tõrkeotsingu  juhiste  saamiseks  vaadake  jaotist  „Fender  Automatic  

Bias”.

Ebaõnnestunud  toitetorude  tõrkeotsingu  juhiste  saamiseks  vaadake  jaotist  

„Fender  Automatic  Bias”.

•  Veenduge,  et  helitugevuse  nupud  (B  ja  G)  ning  MASTER  helitugevus  (K)

LAHENDUSED.  Üks  või  mõlemad  paaris  olevad  toitetorud  on  rikkis.

LAHENDUSED:  Üks  eelvõimendi  torudest  V1  või  V2  (mõlemad  12AX7)  on  

halb.  Kui  võimendi  töötab  VINTAGE  kanalis  normaalselt,  kuid  ei  tööta  korralikult  

OVERDRIVE  kanalis  (välja  arvatud  juhul,  kui  BLEND  (F)  on  seatud  väärtusele  

1),  asendage  eelvõimendi  toru  V2  uue  toruga.  Vastasel  juhul  asendage  eelvõimendi  

toru  V1  uue  toruga.

NÕUANNE.  Proovige  asendada  ESMA-/VÕRKKAITSE  (P)  (õige  tüübi  ja  

nimiväärtusega)  ning  keerake  TOITE-  ja  OOTEAINE  lülitid  asendisse  ON,  
kusjuures  kõik  POWER  TUBE  EKRAANIKAITSMED  (BB)  on  eemaldatud.  Kui  

viga  eemaldatakse  (kaitse  ei  põle),  on  probleem  tõenäoliselt  ühes  või  mitmes  rikkis  toitetorus.
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