


Etupaneeli

TRS-yhteydet

Super  Bassman®

ENGLANTI

Sleeve)  "mono"  kitarakaapeleita  voidaan  varmasti  käyttää,  "stereo"  TRS-kaapeleiden  käyttö  saattaa  parantaa  signaali-kohinasuhdetta  
ja  vähentää  linjakohinasta  johtuvaa  huminaa.

HUOMAA:  TUNER  OUT  (V),  POWER  AMP  IN  ja  PRE  AMP  OUT  (W)  -liittimet  ovat  tasapainotettuja  TRS  (Tip/Ring/Sleeve)  

-tyyppisiä  liittimiä,  joissa  kärki  =  positiivinen  (+),  rengas  =  negatiivinen  (–)  ja  holkki  =  maadoitus  (GND).  Vaikka  vakiona  suojattu  TS  (vihje/

VINTAGE

VEDÄKIRKAS KIRKASVEDÄVEDÄSYVÄ

YLIAJO

SYVÄVEDÄ MYKISTÄVEDÄ

K.  MASTER:  Säätää  vahvistimen  kokonaisvoimakkuutta.  Vedä  tämä  nuppi  ulos

mykistääksesi  kaikki  vahvistimen  lähdöt  paitsi  TUNER-lähdön,  joka  on

hyödyllinen  instrumenttien  äänettömässä  virittämisessä.

C.  BASS/KESKI/DISKANTTI:  Klassinen,  vain  leikattu  (passiivinen)  äänipino.

Vedä  BASS-nuppi  ulos  korostaaksesi  matalien  taajuuksien  aluetta

(DEEP).  Vedä  TREBLE-nuppi  ulos  korkean  taajuuden  (BRIGHT)  

lisäämiseksi.

Katso  JALKAKYTKIN  (U)  seuraavalla  sivulla.

E.  GAIN:  Säätää  esivahvistimen  putken  säröä

I.  MID  FREQ/MID  LEVEL:  Käytä  FREQ-nuppia  asettaaksesi  taajuuden,

jolla  LEVEL-säädin  säätää  keskitaajuuden  tehostusta  tai  leikkausta  

(±18dB)  Overdrive-kanavasta.  Aseta  LEVEL-nuppi  keskipidätysasentoon  

tasaisen  keskivasteen  saamiseksi.D.  CHANNEL  SELECT:  Valitsee  aktiivisen  kanavan  kuvatulla  tavalla

A.  SYÖTTÖT:

Overdrive  kanava.

F.  BLEND:  Säätää  vääristyneen  signaalin  määrää  (asettaa  GAIN),  joka

sekoitetaan  puhtaan  bassosignaalin  kanssa.  Alemmat  asetukset  voivat

säilyttää  puhtaamman  sävyn,  johon  on  lisätty  karkeutta.  Korkeammat  

asetukset  tuottavat  enemmän  vääristyneitä  sävyjä  ja  lisäävät  kestävyyttä.  

Aseta  "1"  vain  puhtaan  putken  bassosignaalille.

vihreällä  ja  punaisella  LEDillä.  Kun  VINTAGE-kanava  on  valittu  (kytkin

ala-asennossa,  vihreä  LED),  vasemmanpuoleiset  nupit  (B–C)  ovat  
aktiivisia.  Kun  OVERDRIVE-kanava  on  valittu  (kytkin  yläasennossa,  

punainen  LED),  oikeanpuoleiset  nupit  (E–J)  ovat  aktiivisia.

Liitä  bassosi  tuloon,  joka  kuulostaa  sinulle  

parhaalta.  Tulo  2  on  alhaisempi  herkkyys  (–6  dB)  ja  tarjoaa  

puhtaamman  vasteen  suuritehoisilla  tai  aktiivisilla  instrumenteilla.  Jos  

molempia  tuloja  käytetään  samanaikaisesti,  niiden  tuloherkkyydestä  tulee  
identtinen,  molemmat  -6dB.

ÿ  On  helpointa  säätää  MID,  kun  LEVEL-säädin  on  kohdistettuna

G.  VOLUME:  Säätää  Overdrive-kanavan  äänenvoimakkuutta.

L.  VIRRAN  MERKKIVALO:  Syttyy,  kun  yksikköön  on  kytketty  virta
kytketty  päälle.

Käytä  yhdessä  GAIN-nupin  (E)  kanssa  Overdrive-kanavan  yleisen
äänenvoimakkuuden  säätämiseen.

maksimi  tai  minimi,  jotta  FREQ-nupin  vaikutus  kuuluu  paremmin.  

Kun  oikea  FREQ-asetus  on  löydetty,  säädä  LEVEL-nuppi  haluttuun  

asetukseen.

(±15  dB)  Overdrive-kanavasta.  Aseta  tämä  nuppi  keskipidätysasentoon

tasaisen  basson  vasteen  saamiseksi.  Vedä  tämä  nuppi  ulos  

matalataajuuksinen  korostus  (DEEP).

J.  TREBLE:  Säätää  Overdrive-kanavan  korkeataajuisen  korotuksen  tai
leikkauksen  (±15  dB)  määrää.  Aseta  tämä  nuppi  keskipidätysasentoon  

tasaisen  diskantin  vasteen  saamiseksi.  Vedä  tämä  nuppi  ulos  saadaksesi  

korkeataajuisen  tehostuksen  (BRIGHT).

B.  VOLUME:  Säätää  Vintage-kanavan  äänenvoimakkuutta.

H.  BASS:  Säätää  matalien  taajuuksien  korostuksen  tai  leikkauksen  määrää

ÿ  Mukana  olevaa  jalkakytkintä  voidaan  käyttää  myös  kanavien  valitsemiseen.
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MID VOLUMESEKOITUSBASSOVOLUME TREBLESAADA HALLITATAAJUUS  KESKITASOTREBLE BASSO
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Kiitos,  että  valitsit  Fender®  Super  Bassman  300  watin  putkibassopään.  
Tämä  vahvistin  on  suunniteltu  tarjoamaan  äärimmäinen  

bassotoistokokemus  kahdella  kanavalla  (Vintage/Overdrive),  
klassisella  ulkonäöllä  ja  modernilla  tekniikalla,  joka  on  suunniteltu  

maksimoimaan  klassisen  tekniikan.

Overdrive-kanavalla  on  aktiivinen  äänipino,  erittäin  nopea  ja  
reagoiva,  ja  sillä  on  kyky  saada  uskomattoman

Fender  Automatic  Bias  poistaa  "putken  ahdistuksen"  tarkkailemalla  
ja  esijännittämällä  putkia  jatkuvasti  täydellisen  suorituskyvyn  
varmistamiseksi  ja  hälyttämällä,  kun  huoltoa  tarvitaan.

Super  Bassman  tarjoaa  elinikäisen  paksun,  luonnollisen,  

tasapainoisen  sävyn,  joka  istuu  lihavaan  live-  tai  studiomiksiisi.

Vintage-kanava  tarjoaa  klassisen  Fenderin  passiivisen  sävypinon.  

Tämä  "vain  leikattu"  interaktiivinen  piiri  tarjoaa  selkeästi  vanhan  
koulun  karamellimaisen  paksuuden  säveliin.

aggressiivinen.  Jalkakytkin  näiden  välillä  lavalla  saadaksesi  
välittömän  sävyn  muutoksen.

Äänetön  äänitys  on  helppoa.  Käännä  vain  Speaker  Output  -kytkin  
MUTE-asentoon  ja  kaappaa  esivahvistimen  ääni  XLR-lähdöstä  

herättämättä  naapureita!

INPUTS



VIILEÄ

PATENTTIA  HAETTU

ALANUMERO.

KAIUTTIMET

TULI,  VAIHDA

DE  RECHANGE  DE

RISKIN  VÄHENTÄMISEKSI

SÄILYTÄ  6"  ILMANVAIHTOA  VARTEN.

JA  ARVIOINTI

KÄYTTÖÖNOTTO  EI  SULATTU

SULAKE  SAMALLA  TYYPILLÄ

MEME-TYYPPI  JA  KALIBERI

2

Takapaneeli

900W

120V  60Hz

SULAKESULAKE

V5-V6
SULAKE

V7-V8

300W
2ÿ  MIN  YHTEENSÄ

V9-V10

SULAKE

SYÖTTÖTEHO

HILJAISESTI
ÄÄNITE

8ÿ  4ÿ  2ÿ AUTOMAATTINEN  BIAS

VAROITUS:

HUOMIO:

VAROITUS:

NORMAALI

LÄMMIN

MYKISTÄ  KAIUTTIMET

ÄÄNTÖINEN  TALLENNUS!!

M.  VIRTAKYTKIN:  Kytkee  laitteen  virran  päälle  ja  pois.  Sekä
POWER-kytkimen  että  STANDBY  {N}  -kytkimen  on  oltava
"ON"-asennossa,  jotta  vahvistinta  voidaan  toistaa.  Kytke  
"OFF"-asentoon  katkaisemaan  vahvistimen  virran  kokonaan.

sekuntia  joka  kerta,  kun  kytket  virran  asentoon  "ON".

ÿ  Käytä  STANDBY-tilaa  sen  sijaan,  että  katkaisisit  VIRRAN

N.  STANDBY-KYTKIN:  "STANDBY"-asennossa  suurjännitevirta
katkaistaan  esi-  ja  tehovahvistinputkista,  mikä  pidentää
niiden  käyttöikää  ja  vaimentaa  vahvistimen.  Putken  
filamenteille  syötetään  edelleen  virtaa,  mikä  pitää  ne  lämpiminä  ja  valmiina.

lyhyitä  taukoja  putken  käyttöiän  pidentämiseksi  ja  putken  

lämpenemisviiveen  välttämiseksi  palatessa  soittamaan  vahvistinta.

valmiustilan  kytkin  "STANDBY"-asennossa  ensimmäiset  60ÿ  Voit  pidentää  vahvistinputkien  käyttöikää  pitämällä

LÄHETTÄÄ

PRE

HISSI

GND

XLR  OUT

KAIUTTIMET

KAIUTTIMET

VALMIINA

FOOT  TUNER  PREAMP  PWR  AMP

SWITCH  OUTPUT  OUTPUT  INPUT
TASO

MAIN
POWER

IMPEDANSSI

8ÿ  +  8ÿ  =  4ÿ  4ÿ  +  8ÿ  =  2,6ÿ  4ÿ  +  Ei  

mitään  =  4ÿ

INPUT  POWER  -jännitteellä  ja  -taajuudella,  jotka  on  määritetty  vahvistimesi

virtaliitännän  yläpuolella.

liitäntä  XLR  OUT  -liittimeen,  mikä  saattaa  vähentää  huminaa  tai  linjakohinaa  

joissakin  tilanteissa.  Normaalisti  jätä  tämä  painike  pois  "GND" (maadoitettu)  

-asentoon.

MAIN

KAIUTTIMEN  KAIUTTIMEN  IMPEDANCE

2.  Useita  Super  Bassman  -vahvistimia:  Liitä  ensisijaisen  laitteen  PREAMP

OUTPUT  -liitin  lisäyksikön  POWER  AMP  IN  -liitäntään.

Vaihda  vahvistin  asentoon  STANDBY  (N)  tai  vaihda  SPEAKER  

OUTPUT  (Q)  -asetukseksi  MUTE  samalla  kun  muutat  SPEAKER  

IMPEDANCE  -asetuksia.

Kaiutin  on  AINA  liitettävä  MAIN  SPEAKER  -liittimeen,  kun  vahvistin  on  

PÄÄLLÄ  tai  laite  voi  vaurioitua.  Vaihda  vahvistin  asentoon  STANDBY  

(N)  tai  vaihda  SPEAKER  OUTPUT  (Q)  -asetukseksi  MUTE,  kun

vaihdat  kaiutinliitäntöjä.

4ÿ

4ÿ  +  4ÿ  =  2ÿ

W.  PREAMP  OUT/POWER  AMP  IN:  Monitoimiset  tulo-/lähtöliittimet,  joita  voidaan

käyttää  useissa  eri  kokoonpanoissa:

T.  AUTOMAATTINEN  BIAS:  Valvoo  ja  säätää  bias-asetusta

X.  LEVEL:  Säädä  XLR  OUT  -liitännän  (AA)  lähtötasoa  ulkoisten  äänilaitteiden

tuloherkkyyden  mukaan.

vahvistimesi  tehon  ulostuloputket.  Katso  lisätietoja  Fender  Automatic  Bias

-osiosta  seuraavalla  sivulla.

O.  POWER  INLET:  Yhdistä  maadoitettuun  pistorasiaan  tämän  mukaisesti

Z.  GROUND/LIFT:  Valitse  "NOSTO"  irrottaaksesi  maadoituksen

2ÿ

vahvistin  putkivioista  vastaavassa  tehoputkiparissa.  Vaihda  palanut  

sulake  vain  vahvistimesi  

sulakepidikkeen  alla  

ilmoitettuun  tyyppiin  ja  
arvoon.

K.  SPEAKER  OUTPUT  SWITCH:  Valitse  MUTE-asento,  jos  haluat  poistaa  käytöstä

MAIN-  ja  EXTENSION-kaiutinlähdöt  (R),  mutta  et  XLR  OUT  (AA)  -lähtöä.

Tämä  mahdollistaa  "hiljaisen"  tallennuksen  pitämällä  esivahvistimen  

aktiivisena  ja  suojaa  samalla  päätevahvistinta,  jos  kaiutin  irrotetaan,  ja  

vähentää  tehovahvistinputkien  kulumista.

AA.  XLR  OUT:  Tasapainotettu,  linjatasoinen  ulostulo  mikserikonsoleihin  ja  
tallennuslaitteisiin  kytkemistä  varten.  Aseta  SPEAKER  OUTPUT  
-kytkin  (Q)  asentoon  "MUTE"  äänittämistä  varten.

U.  JALKAKYTKIN:  Kytke  mukana  toimitettu  jalkakytkin  tähän  ottaaksesi  käyttöön

kanavan  etävaihdon.  Kun  jalkakytkin  on  kytketty,  etupaneelin  CHANNEL

SELECT  -kytkin  (D)  on  poissa  käytöstä,  mutta  kanavan  merkkivalot  toimivat

normaalisti.

P.  ENSI-/VERKKOSULAKE:  Suojaa  vahvistinta  sähkövikoilta.  Vaihda  palanut

sulake  vain  vahvistimesi  sulakepidikkeen  alla  ilmoitettuun  tyyppiin  ja

arvoon.

LAAJENNUS  YHTEENSÄ

8ÿ

VAIHTAA

4ÿ

S.  KAIUTTIMEN  IMPEEDANSI:  Aseta  tämä  kytkin  vastaamaan  liittämiesi  kaiuttimien

kokonaiskuormitusimpedanssia  alla  olevan  taulukon  mukaisesti:

Pääyksikön  nupit  ohjaavat  apuyksikköä.

V.  VIRITIN:  Liitä  instrumenttiviritin  tähän.

8ÿ  +  Ei  mitään  =  8ÿ

4ÿ

2ÿ  +  Ei  mitään  =  2ÿ

Y.  PRE/POST:  Valitse  "POST"  sisällyttääksesi  kaikki  esivahvistimen  säädöt

(B–C  tai  E–J)  XLR  OUT  -signaaliin.  Valitse  "PRE"  DIRECT-

putkiohjaukselle  signaalille,  johon  esivahvistimen  säätimet  eivät  vaikuta.

BB.  POWER  TUBE  SCREEN  SULAKKEET:  Nämä  sulakkeet  suojaavat

ASETUS

R.  MAIN  SPEAKER/EXTENSION  SPEAKER:  Liitä  kaiutinkotelot  ja  aseta  sitten

SPEAKER  IMPEDANCE  -kytkin  (S)  vastaavasti.

1.  Tehosilmukka:  Liitä  PREAMP  OUTPUT  efektilaitteesi  tuloon  ja  PWR

AMP  INPUT  tehostelaitteen  lähtöliitäntään.  Signaalitaso  tässä  on

nimellisesti  linjataso  (+4dBu)  ja  sopii  parhaiten  ammattimaisiin  

räkkityylisiin  efekteihin.  MASTER  (K)  vaikuttaa  lähetystasoon  ja  

tehostelaite  ohjaa  paluutasoa.

IMPEDANSSI

2ÿ

!

!

KAIUTTIMET

OUTPUT

RINNAKKAIUTTIMEN  LIITTIMET

SÄÄTÄÄ

F10A

OUTPUT  TUBE  STATUS

1A  1B  2A  2B  3A  3B

PÄÄLLÄ

T100mA  L T100mA  L

MYKISTÄ

T100mA  L
250V

125V

PÄÄLLÄ

VINOSSA

250V 250V

PIN  3  ( )

PIN  1  (GND)
PIN  2  (+)

(2)  TÄMÄN  LAITTEEN  ON  HYVÄKSYNYT  KAIKKI  VASTAAVAT  HÄIRIÖT,  MUKAAN  LUKIEN  
HÄIRIÖT,  JOTKA  VOIVAT  AIHEUTTAA  EI-TOIVOITUA  TOIMINTAA.

KÄYTTÖON  SEURAAVAT  KAHDET  EHDOT:

TÄMÄ  LAITE  TÄYTTÄÄ  FCC:N  SÄÄTÖJEN  OSAAN  15.MATCH  KOKONAISKUORMITUS

ASETA  KÄYTTÖ

(1)  TÄMÄ  LAITE  EI  SAA  AIHEUTTAA  HAITALLISIA  HÄIRIÖITÄ  JA

IMPEDANSSI



PATENTTIA  HAETTU
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VIHREÄ  LED  liikkuu  

vasemmalta  oikealle

3A/3B)  molemmat  LEDit  

ovat  punaisia

LED  on  vihreä  ja  
vilkkuu

(1A/1B,  2A/2B,

Kaikki  LEDit  ovat  punaisia

LED  palaa  tasaisen  vihreänä  Putki  on  kunnossa  ja  toimii  halutulla  esijännitetasolla  (WARM/

(1A/1B,  2A/2B,

tai  oranssi

3A/3B)  yksi  LED  on  
punainen  ja  toinen

Lokasuojan  automaattinen  bias

A.  Vaihda  jompikumpi  punaisena  merkityistä  putkista  uuteen  tai

tunnetusti  hyvään  putkeen.  Pidä  irrotettu  putki  käden  ulottuvilla,

jos  se  ei  todellakaan  ollut  viallinen  putki.

HUOMAA:  Jos  LED-valo  vilkkuu  jatkuvasti  yli  5  minuuttia  (käynnistyksen  

tai  jännityksen  säätämisen  jälkeen),  putki  on  kulunut  ja  se  on  vaihdettava.

SPEAKER  OUTPUT  -kytkimen  on  oltava  ON-asennossa  tai  vahvistin  

pysyy  lämpenemistilassa.

C.  Kytke  POWER  (M)  päälle  ja  pidä  vahvistin  STANDBY-tilassa  (N)
vähintään  minuutin  ajan.

D.  Ota  vahvistin  pois  STANDBY-tilasta,  odota  10-15  sekuntia,  jotta
Fender  Automatic  Bias  määrittää  putken  tilan  ja  päivittää  näytön.

ilmaisin  ja  vaihda  se  putkeen,  joka  poistettiin  vaiheessa  A.  Toista

vaiheet  BE.

HUOMAA:  Jos  STANDBY-kytkin  on  asetettu  ON-asentoon  ennen  

minuuttia  (ei  suositella),  näyttö  päivittyy  vasta  minuutin  lämpenemisjakson  

jälkeen.

HUOMAA:  Jos  putkia  puuttuu  (ei  asennettu),  putken  LED-ilmaisin  näkyy  

oranssina.  Putkiparissa  voi  myös  näkyä  oranssi,  jos  kyseisen  putkiparin  

sulake  puuttuu  ja  Fender  Automatic  Bias  ei  havainnut  putken  vikaa.

H.  Jos  on  edelleen  kaksi  punaista  LEDiä,  molemmat  putket  ovat  epäonnistuneet.

Tässä  tilanteessa  on  kaksi  palveluvaihtoehtoa  (katso  Tube

HUOMAA:  Tässä  tilassa  vahvistin  jatkaa  toimintaansa  turvallisesti  (ja  

antaa  sinun  päättää  keikkasi),  mutta  toimii  vain  jäljellä  olevilla  tehoputkilla  

pienemmällä  teholla.

E.  Jos  kaikki  LEDit  ovat  nyt  vihreitä,  viallinen  putki  on  vaihdettu  (hävitä

irrotettu  putki  oikein).

F.  Jos  kaksi  LEDiä  pysyvät  punaisina,  väärä  putki  vaihdettiin.

Vaihtoosa  putken  vaihtomenettelyä  varten):

Vaihda  vaiheen  g  letku  uuteen  putkeen  (hävitä  irrotettu  putki  oikein).

Toista  vaiheet  BE.

NORMAALI/VIILMÄ).

Useita  putkivikoja;  vahvistin  on  hiljainen.  Huolla  jokainen  putkipari  yllä  

kuvatulla  tavalla.  Tämä  on  epätodennäköistä.

1.  Vaihda  molemmat  punaisina  merkityt  putket  ja  sopiva  sulake  (BB).

Punaisella  LEDillä  merkitty  putki  on  vioittunut,  ja  se  on  vaihdettava  

(katso  ohjeet  seuraavalla  sivulla  olevasta  Putken  vaihto  -osiosta).  

Oranssilla  LEDillä  merkitty  putki  on  sammutettu,  jotta  vahvistin  voi  toimia  

turvallisesti  jäljellä  olevien  putkiparien  kanssa  (vihreät  LEDit).

Säilytä  irrotettu  putki  ja  siirry  vaiheeseen  G.

G.  Irrota  toinen  putki  parista,  jossa  on  punainen  LED

TAI

Tuon  putken  esijännitystä  säädetään.  Säätö  saattaa  kestää  jopa  20  

sekuntia.

Joskus,  jos  putki  epäonnistuu  tietyissä  korkean  tason  signaaliolosuhteissa,  
Fender  Automatic  Bias  ei  voi  määrittää,  mikä  parin  putki  on  viallinen,  ja  

näyttää  molemmat  parin  punaisena.  Vahvistimen  käyttäminen  tässä  

tilassa  on  edelleen  turvallista,  mutta  se  toimii  pienemmällä  teholla  (kuten  

edellä  on  käsitelty).

2.  Tee  vianetsintä  ja  vaihda  vain  viallinen  putki.  Tämä  on  paras  vaihtoehto,

jos  molempien  putkien  vaihtaminen  ei  ole  käytännöllistä  (eli  keikalla)

ja  varasulakkeita  on  saatavilla.

Putket  lämpenevät.  Odota  aina  yli  minuutti  ennen  kuin  otat  

vahvistimen  pois  STANDBY-tilasta.

B.  Vaihda  sopiva  putkisulake  (BB)  samantyyppiseen  ja

samanarvoiseen.

Bias-asetus  vaikuttaa  vahvistimen  ääneen,  dynamiikkaan,  putken  käyttöikään  ja  

virrankulutukseen  seuraavilla  tavoilla:

Paina  ylös/alas  ADJUST-painikkeita  WARM/COOL-asetuksiin.  Jokaista  painiketta  

voidaan  painaa  5  kertaa  NORMAALI-asetuksesta,  jotta  biasin  säätöalue  on  

täysi.  Bias-alue  (putkea  kohti)  on  23  mA  (VIIMEÄ)  -  28  mA  (NORMALI)  -  33  mA  

(lämmin).  Vahvistimen  ei  tarvitse  olla  valmiustilassa  tätä  säätöä  varten.  Odota  

10-20  sekuntia,  että  säätö  on  valmis.  LED-valot  lakkaavat  vilkkumasta,  kun

säätö  on  valmis.

Fender  Automatic  Biasissa  on  yksi  LED-merkkivalo  kutakin  lähtöputkea  kohden,  

joka  vastaa  kunkin  lähtöputken  sijaintia  vasemmalta  oikealle  vahvistimen  takana.  

Nämä  LEDit  näyttävät  lähtöputkien  nykyisen  tilan  ja  voivat  auttaa  huollossa  ja  

vianmäärityksessä.  Tässä  on  kunkin  LED-näytön  toiminnon  määritelmä:

Huippusuoritus.

Jos  yksi  putki  epäonnistuu,  kaikkia  ulostuloputkia  ei  tarvitse  vaihtaa  yhteensopivaan  

sarjaan.  Korvaa  yksittäinen  viallinen  putki  samantyyppiseen  ja  -laatuiseen  putkeen.  

Kun  kaikki  kuusi  (6550C)  ulostuloputkea  on  tarpeen  tai  haluttu  vaihtaa  

samanaikaisesti,  voidaan  käyttää  minkä  tahansa  laatuista  vastaavaa  (kuuden  

putken)  sarjaa.

Paina  ja  pidä  alhaalla  ylä-  ja  alanuolinäppäimiä  palauttaaksesi  esiasetuksen  

tehdasasetuksiin  (NORMAL).  Palauta  bias-asetukset  aina  tehdasasetuksiin,  kun  

olet  asentanut  koko  sarjan  uusia  putkia,  joiden  laatu  on  erilainen  kuin  edellinen  

sarja.

Automatic  Biasin  tavoitteena  on  
maksimoida  putken  käyttöikä  ja  varmistaa

Fender  Automatic  Bias  tarkkailee  kunkin  putken  esijännitettä  erikseen.

Putken  tehovahvistimen  bias-asetus  määrittää  jokaisen  putken  läpi  kulkevan  

tyhjäkäynnin  virran.  Toisin  sanoen  bias-asetus  (WARM/NORMAL/COOL)  

määrittää,  kuinka  paljon  tehoa  virtaa  kunkin  putken  läpi  tyhjäkäynnillä  (kun  

vahvistinta  ei  toisteta).

Monet  muusikot  haluavat  

putkivahvistimen  tuottamia  

täyteläisiä  ja  täyteläisiä  ääniä,  mutta  

raskaat  vahvistimet  täynnä  

lasiputkia,  joita  tulee  huoltaa  ja  silloin  

tällöin  huoltaa,  voivat  olla  pelottavia.

Putket  ovat  monimutkaisia  laitteita,  joita  on  vaikea  valmistaa  yhtenäisellä  

tavalla.  Tämän  vuoksi  putkia  mitataan  usein  ja  niille  annetaan  sitten  "arvosanat"  

niiden  lajittelemiseksi  suorituskykyominaisuuksien  mukaan.  Kaikki  samaa  laatua  

olevat  putket  voidaan  asettaa  samalle  esijännitteelle,  minkä  vuoksi  perinteisissä  

putkivahvistimissa  (ilman  Fender  Automatic  Biasia)  on  välttämätöntä  vaihtaa  

kaikki  lähtöputket  samaan  aikaan  ja  samaan  sarjaan.  Lisäksi,  jos  uusi  sovitettu  

sarja  ei  ole  samaa  luokkaa  kuin  vanha  sovitettu  sarja,  vahvistin  on  vietävä  

huoltokeskukseen  biasin  säätämistä  varten.

Putken  esijännityksen  säätö

Bias:  Mikä  se  on?  Miksi  se  on  tärkeää?

Lähtöputken  tilan  LED-ilmaisimet

Putki  on  kulunut  ja  se  tulee  vaihtaa  uuteen  putkeen,  jolla  on  sama  
putken  arvo.

Vahvistin  on  asetettu  STANDBY-tilaan  (N)  tai  SPEAKER  
OUTPUT  -kytkin  (Q)  on  asetettu  MUTE-asentoon.

AUTOMAATTINEN  BIAS

ENGLANTI

LED  on  oranssi

Minkä  tahansa  parin  sisällä

Kaikki  LEDit  vilkkuvat  

hitaasti

LED  on  oranssi

Minkä  tahansa  parin  sisällä

LÄMMIN

NORMAALI

SÄÄTÄÄ

NORMAALI:  Tyypillinen  asetus.  Hyvä  tasapaino  sävyn  ja  putken  käyttöiän  välillä.

LÄmmin:  Aggressiivisempi  (likaisempi)  sävy,  nopeampi  hyökkäys.  Lyhyempi  

putken  käyttöikä,  suurempi  virrankulutus.

COOL:  Vähemmän  aggressiivinen  (puhtaampi)  sävy,  tasaisempi  hyökkäys.  

Pidempi  putken  käyttöikä,  pienempi  virrankulutus.

OUTPUT  TUBE  STATUS

1A  1B  2A  2B  3A  3B

VIILEÄ

HUOMAA:  Säilyttääkseen  vahvistimen  rikkaan  putkiäänen  Fender  
Automatic  Bias  ei  säädä  esisäätöä  vahvistimen  toiston  aikana.  
Fender  Automatic  Bias  odottaa  aina,  kunnes  vahvistin  on  
tyhjäkäynnillä  tai  sitä  soitetaan  erittäin  alhaisella  tasolla,  
ennen  kuin  tekee  säätöjä.



ruuveja  tarvittaessa.  Asenna  takametallisäleikkö  ja  asenna  viisi  mustaa
kiinnitysruuvia.  Älä  unohda  kytkeä  FAN-johdot  uudelleen  ennen  kuin  

asennat  takametallisäleikön.

Putkivahvistimesi  sisällä  on  tappavia  jännitteitä.  Putkivahvistimen  

komponentit  kuumenevat  hyvin.  Kaikkien  näiden  ohjeiden  noudattamatta  

jättäminen  voi  johtaa  vahvistimen  vaurioitumiseen  tai  henkilövahinkoon.

metallisuojat,  jotka  on  käännettävä  ja  vedettävä  alas  niiden  poistamiseksi.  

Vedä  putket  suoraan  alas  niiden  poistamiseksi.  Tehoputkien  lähellä  

olevissa  pienissä  ohjausputkissa  ei  ole  suojuksia,  ja  ne  voidaan  

yksinkertaisesti  vetää  suoraan  ylöspäin  niiden  poistamiseksi.  Jokaisessa  
tehoputkessa  on  yläpidikerengas  (ja  eristävä  aluslevy),  jota  pitävät  jouset.  

Nosta  kutakin  pidikettä  varovasti  ylös  vedä  se  putken  yli  ja  sivulle.  Vedä  
putkia  suoraan  ylöspäin  poistaaksesi  ne  ja  vältä  niiden  heiluttamista  

sivusuunnassa  rikkoutumisen  estämiseksi.  Niiden  poistamisen  pitäisi  
olla  hieman  vaikeaa.  Varoitus:  Liiallinen  sivuttaisliike  voi  aiheuttaa  

putken  pohjassa  olevan  paikannusnastan  murtuman  hylsyssä,  jonka  
poistaminen  ei  kuulu  Fenderin  elektronisen  tuotteen  takuun  piiriin.  Jos  

tämän  prosessin  suorittaminen  tuntuu  epämukavalta,  pyydä  apua  
valtuutetulta  Fender  Electronics  -huoltokeskukselta.

ja  sijainti.  Sulakkeenpitimet  on  merkitty

Kuinka  vaihdat  vahvistimen  putket

On  tärkeää,  ettei  putkien  lasipinnoille  jää  sormenjälkiä,  rasvaa  tai  muita  

vieraita  aineita.  Tämä  on  erityisen  tärkeää  tehonantoputkille.  Jos  
putken  pinnalle  jää  sormenjälkiä  tai  muita  aineita,  ne  saavat  putken  

kuumenemaan  normaalia  kyseisessä  kohdassa,  mikä  voi  johtaa  lasin  
halkeamiin  ja  putken  ennenaikaiseen  rikkoutumiseen.  Jotkut  ihmiset  

suosittelevat,  ettei  putkiin  kosketa  paljain  käsin.  Tätä  on  kuitenkin  yleensä  

mahdotonta  välttää.  Noudata  seuraavia  ohjeita  varmistaaksesi,  että  putket  ovat  

puhtaita  ja  niillä  on  mahdollisimman  pitkä  käyttöikä:

Jos  vahvistimesi  ei  toimi  niin  kuin  sen  pitäisi,  katso  alla  olevaa  

Vianetsintä-osaa.  Yleisesti  ottaen  useimpien  putkien  audiovahvistimien  

kohdalla  putket  epäonnistuvat  todennäköisimmin,  ja  ne  voidaan  vaihtaa  

ilman,  että  vahvistinta  viedään  pätevän  huoltoteknikon  puoleen.  Jos  

putket  on  vaihdettava,  lue  nämä  vaiheet  huolellisesti  ja  noudata  niitä.  Jos  

et  halua  vaihtaa  vahvistimen  putkia,  vie  se  valtuutettuun  Fender-
huoltokeskukseen.  Kaikki  muut  huoltotarpeet  tulee  kääntyä  valtuutetun  Fender-
huoltokeskuksen  puoleen.

14.  Ota  vahvistin  pois  valmiustilasta  ja  odota  Fenderiä

11.  Kytke  virtajohto  uudelleen.

8.  Vaihda  kaikki  tarvittavat  sulakkeet.  HUOMAA:  Putkissa  käytetyt  sulakkeet

voivat  palaa  ilman  näkyviä  vian  merkkejä.  Jos  Fender  Automatic  Bias
ilmoitti,  että  yksi  tai  useampi  putki  on  viallinen,  vaihda  sulake  

vastaavalle  putkiparille,  vaikka  se  näyttäisikin  kunnossa.

(Ylärunko,  alhaalta  katsottuna)

2.  Sammuta  vahvistin  ja  irrota  virtajohto  IEC-tulosta  (O).  Haluat  ehkä  myös

irrottaa  muut  johdot  (kuten  kaiuttimen,  linjaulostulon,  tehostesilmukan

jne.),  jotta  ne  eivät  ole  tiellä.

esivahvistinputket  käytä  #2  Phillips-ruuvimeisseliä  irrottamaan  4  

nikkeliruuvia,  jotka  pitävät  etusäleikköä  etupaneelin  säätimien  alla.  

Päätevahvistinputkiin  pääsee  käsiksi  ristipääruuvimeisselillä  
poistamaan  5  mustaa  ruuvia,  jotka  pitävät  takametallisäleikköä.  Irrota  

ritilä  hitaasti  ja  irrota  FAN-johtojen  liitin.

2.  Vältä  putkien  liiallista  käsittelyä.

Huomautus  putkien  käsittelystä

9.  Asenna  etusäleikkö  ja  asenna  neljä  nikkelikiinnitystä

6550C  tehoputket  (V5,  V6,  V7,  V8,  V9  ja  V10)

minuutti.

4.  Kun  vahvistin  on  jäähtynyt,  pääset  käsiksi

(Alarunko,  ylhäältä  katsottuna)

Super  Bassman  käyttää  seuraavan  tyyppisiä  putkia:

nollaa  automaattisen  biasin  asetukset.

Automaattinen  bias-näyttö  päivitettäväksi  (10-15  sekuntia).  Jos  näytössä
näkyy  edelleen,  että  putket  ovat  huonoja,  joko  sulake  tai  vaihtoputket  

eivät  olleet  hyviä.  Toista  vaiheet  1-14  uusien  putkien  tai  sulakkeiden  
kanssa.

osoittavat  vastaavat  putkiparit.

Esivahvistin:  Kaksi  12AX7A  putkea  (V1,  V2)

Elektroniikan  rungon  sisällä  ei  ole  käyttäjän  huollettavia  osia.

1.  Pese  kätesi  ennen  putkien  käsittelyä.

1.  Jos  Fender  Automatic  Bias  osoitti  putken  vian,  merkitse  muistiin,  mitkä

putket  epäonnistuivat.  HUOMAA:  Vialliset  putket  näkyvät  huonoina,

kunnes  ne  vaihdetaan,  vaikka  virta  kytkettäisiin  päälle/pois.

7.  Vaihda  vialliset  putket  samantyyppisiin  putkiin.  Katso

alla  olevaa  huomautusta  sopivista  putken

käsittelymenetelmistä.  Kaikki  ulostuloputket  tulee  vaihtaa  

samantyyppiseen  (6550C)  ja  laatuun.

10.  Liitä  uudelleen  kaiutinkaapeli  ja  muut  signaalikaapelit,  jotka  irrotit
vaiheessa  2.

3.  Pyyhi  putket  asennuksen  jälkeen  puhtaalla  liinalla  poistaaksesi  sormenjäljet

tai  vieraat  aineet.

12.  Kytke  vahvistin  päälle,  mutta  pidä  se  valmiustilassa  vähintään  1

Tehovahvistin:  yksi  12AX7A  putki  (V3),  yksi  12AT7  putki  (V4)  ja  kuusi

3.  Varoitus:  Putket  ja  muuntajat  kuumenevat  hyvin  käytön  aikana  ja  voivat

aiheuttaa  palovammoja.  Odota,  että  vahvistin  jäähtyy  ennen  kuin  jatkat
vaiheeseen  4.

5.  Sinulla  on  nyt  pääsy  kaikkiin  putkiin.  Esivahvistinputkissa  on

6.  Katso  putkien  tyyppi  putkikaaviosta

13.  Paina  ylös/alas-säätöpainikkeita  2  sekunnin  ajan

Putken  vaihto

Rungon  etupuoli

Sulakkeet  ja  vastaavat  putkiparit

Rungon  etupuoli

4



Ongelmien  karttoittaminen

Tekniset  tiedot

5

ENGLANTI

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

ONGELMA:  Vahvistimesta  ei  kuulu  ääntä,  kun  instrumentti  on  kytketty  

INPUT-liitäntään  (A),  mutta  vahvistin  TOIMII,  kun  laite  kytketään  suoraan  POWER  

AMP  INPUT  (W)  -liitäntään.

RATKAISUT:  Yksi  esivahvistinputkista  V1  tai  V2  (molemmat  12AX7)  on  

viallinen.  Jos  vahvistin  toimii  normaalisti  VINTAGE-kanavalla,  mutta  ei  toimi  

kunnolla  OVERDRIVE-kanavalla  (ellei  BLEND  (F)  ole  asetettu  arvoon  1),  vaihda  

esivahvistinputki  V2  uuteen  putkeen.  Muussa  tapauksessa  vaihda  esivahvistimen  

putki  V1  uuteen  putkeen.

RATKAISUT:

ONGELMA:  Yksi  tai  useampi  POWER  TUBE  SCREEN  SULAKE  (BB)  palaa  

jatkuvasti,  vaikka  se  on  vaihdettu  samantyyppiseen  ja  samanarvoiseen  

sulakkeeseen  (T100mA  L).  AUTOMAATTINEN  BIAS-näyttö  (T)  osoittaa,  että  

loukkaava  putkipari  on  huono  (PUNAINEN  LED).

RATKAISUT:  Yksi  tai  molemmat  tehoputket  parissa  ovat  vioittuneet.

•  Varmista,  että  VOLUME-säätimet  (B  ja  G)  ja  MASTER  Volume  (K)

VINKKI:  Yritä  vaihtaa  ENSI-/VERKKOSULAKE  (P)  (oikean  tyypin  ja  nimellisarvon  

omaava)  ja  käännä  POWER-  ja  STANDBY-kytkimet  ON-asentoon,  kun  
kaikki  POWER  TUBE  -NÄYTTÖSULAKKEET  (BB)  on  poistettu.  Jos  vika  

poistetaan  (sulake  ei  pala),  ongelma  on  todennäköisesti  yksi  tai  useampi  viallinen  virtaputki.
Katso  kohdasta  "Fender  Automatic  Bias"  ohjeita  viallisten  virtaputkien  

vianmäärityksestä.

on  asetettu  yli  1.

ONGELMA:  Vahvistin  antaa  takaisin  kovan  ja  korkean  äänen,  vaikka  

mitään  instrumenttia  ei  olisi  kytketty,  ja  varsinkin  kun  äänenvoimakkuuden,  

vahvistuksen  tai  sävyn  säätimet  ovat  korkealla  kummallakin  kanavalla.

"MUTE").

Vaihda  putket  samantyyppisiin  ja  samantyyppisiin  putkeen.  Katso  kohdasta  

"Fender  Automatic  Bias"  ohjeita  viallisten  virtaputkien  vianmäärityksestä.

•  Varmista,  että  MASTER  Volume  -nuppi  (K)  on  painettu  sisään  (tappio
ONGELMA:  Signaalit  ovat  läsnä  ja  toimivat  normaalisti  PREAMP  OUT  

(W)-  ja  XLR  (PRE-  tai  POST-asento)  (AA)  -liittimissä  ja

Tai  vahvistin  luo  tahattomia  soittoääniä,  jotka  kuulostavat  kelloääniltä  toistettaessa  

tiettyjä  nuotteja.  Tai  mekaaniset  äänet,  kuten  vahvistimen  rungon  koputtaminen  

(eli  napulla  tai  rumputikulla),  poimitaan  ja  vahvistetaan  kaiuttimien  kautta.

Jos  mikään  näistä  ratkaisuista  ei  ratkaise  ongelmaa,  tutki  esivahvistinputket  

(katso  alla).

•  Varmista,  että  kaiutinkaapeli  on  kytketty  oikein  MAIN  SPEAKER  -liitännän  (R)  ja

kaiutinkotelon  väliin.  •  Yritä  vaihtaa  kaiuttimen  ja

instrumentin  kaapelit.  •  Kokeile  toista  instrumenttia.

ONGELMA:  ENSI-/VERKKOSULAKE  (P)  palaa  jatkuvasti,  vaikka  se  on  

vaihdettu  samantyyppiseen  ja  -arvoiseen.

piirit  sivulla  6  viitteeksi.

Automaattinen  bias-näyttö  (T)  näyttää,  että  kaikki  lähtöputket  ovat  hyviä  

(tasaisesti  vihreät  LED-valot),  mutta  tehovahvistimessa  ei  ole  tehoa  ja  

lyöntiä,  se  kuulostaa  erilaiselta  kuin  normaali  tai  se  ei  tuota  ääntä  kaiuttimesta.

ONGELMA:  En  kuule  Super  Bassmanistani  tulevaa  ääntä,  mutta  

instrumenttini  on  kytketty  pistorasiaan  ja  vahvistimeen  on  kytketty  virta  ja  

punainen  jalokivi  (L)  edessä  hehkuu.

•  Varmista,  että  STANDBY-kytkin  (N)  on  yläasennossa.  •  Tarkista

kytkimen  (Q)  asento.  •  Jos  perämoottori  

on  kytketty  tehostesilmukkaan  (W)  (PREAMP  OUTPUT:n  ja  PWR  AMP  INPUT:n  
väliin),  varmista,  että  se  on  päällä  ja  toimii.  Jos  kaapelin  irrottaminen  PWR  

AMP  INPUT  -liittimestä  ratkaisee  ongelman,  ongelma  on  tehosilmukan  

perävaihteessa,  ei  Super  Bassmanissa.  •  Tarkista  OUTPUT-putkien  tila  

Automatic  Bias  -paneelista  (T).  Jos  ulostuloputkissa  on  

ongelmia,  katso  lisätietoja  putkien  vianetsintäohjeista  kohdasta  "Fender  

Automatic  Bias".

RATKAISUT:  Sähkövika  vaatii  huoltoa.  Toimita  vahvistin  valtuutettuun  

huoltokeskukseen  pätevän  teknikon  huoltoa  varten.

RATKAISUT:  Tehovahvistimen  ohjausputki  V3  (12AX7)  ja/tai  V4  (12AT7)  on  

viallinen.  Vaihda  V3  uuteen  putkeen.  Jos  vahvistin  ei  edelleenkään  tuota  ääntä,  

vaihda  V4  uuteen  putkeen.

RATKAISUT:  Esivahvistinputket  ovat  tulossa  mikrofonisiksi.  Vaihda  V1  ja/tai  

V2  (molemmat  12AX7)  uuteen  putkeen.  Jos  ongelma  ilmenee  vain  OVERDRIVE-

kanavassa,  yritä  ensin  vaihtaa  V2.

BASS:  10  dB  @  40  Hz  (keskitaajuus:  5,  DISKANTTI:  5) DISKANTTI:  9  dB  @  4kHz  (BASS:  5,  MID:  5)

BASS:  ±15dB  @  80Hz  (syvä:  –18dB  @  640Hz) DISKANTTI:  ±15  dB  @  4  kHz  (kirkas:  +10  dB  @  6  kHz)

MID:  15dB  alue  @  400Hz  (BASS:  5,  DISKANTTI:  5)

ÄÄNIOHJAUKSET  YLIAJO KESKITASO/TAAJUUS:  ±18dB  @  200Hz  -  3,3kHz

ÿ  Katso  Super  Bassman  -vahvistimen  lohkokaavio

PR  1160

LEVEYS:  24,5  tuumaa  (62,2  cm)

SULAKKEET

VIRITIN:  220ÿ  (balansoitu)

TYYPPI

POWER

TULO  1:  >820kÿ

2249001000  (110V,  60Hz)  TW

Bassman  610  (PN:  2249300000)

ÄÄNIOHJAUKSET  VINTAGE

Six  Matched  6550C  (PN:  0048489000);

2249005000  (220V,  50Hz)  ARG

TEHOVAHVISTIN:  43kÿ  (balansoitu)

LÄHTÖ:  300  W  8ÿ,  4ÿ  tai  2ÿ  @  <5%  THD

220V–240V  VALINNAT:  F  5A  L,  250V  (päävirta);  Kolme  T100mA  L,  250V  (virtaputket)

KORKEUS:  25,4  cm  (10  tuumaa)

2249009000  (220V,  60Hz)  ROK

Bassman  115  (PN:  2249500000)

JALKAKYTKIN:  1-painike,  Vintage  (PN:  0057172000)

Yksi  12AT7  (PN:  0023531000);

2249007000  (100V,  50/60Hz)  JPN

XLR  OUT:  50ÿ  (balansoitu)

SYVYYS:  34,3ÿcm

2249004000  (230V,  50Hz)  Iso-Britannia

KAIUTTIMET  (SUOSITTELET)  Bassman  810  (PN:  2249200000)

OSIEN  NUMEROT

VAATIMUKSET:  900W

ESIAMP:  220ÿ  (balansoitu)

100V–120V  VALINNAT:  F  10A  L,  125V  (päävirta);  Kolme  T100mA  L,  250V  (virtaputket)

LISÄVARUSTEET  (MUKANA)

Bassman  410  (PN:  2249400000)

2249000000  (120V,  60Hz)

TULOIMMPEDanssit

PAINO:  65  lb  (29,5  kg)MITAT

PUTKET

2249003000  (240V,  50Hz)  AUS

TULO  2:  136kÿ  (-6dB)

Kolme  12AX7A  (PN:  0013341000);

LÄHTÖ-IMMPEDanssit

2249006000  (230V,  50Hz)  euroa



Lohkokaavio
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RFC:  FVM-140508-

CI0  Asiakaspalvelu:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433
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