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Πρόσοψη

Συνδέσεις  TRS

Super  Bassman®

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι  υποδοχές  TUNER  OUT  (V),  POWER  AMP  IN  και  PRE  AMP  OUT  (W)  είναι  εξισορροπημένες  υποδοχές  τύπου  TRS  (Tip/Ring/Sleeve),  με  tip=θετικό  (+),  ring=negative  

(–)  και  μανίκι=  έδαφος  (GND).  Ενώ  τυπικό  θωρακισμένο  TS  (Συμβουλή/

Sleeve)  Τα  καλώδια  κιθάρας  "μονοφωνικά"  μπορούν  σίγουρα  να  χρησιμοποιηθούν,  η  χρήση  "στερεοφωνικών"  καλωδίων  TRS  μπορεί  να  βελτιώσει  την  αναλογία  σήματος  προς  
θόρυβο  και  να  μειώσει  το  βουητό  λόγω  του  θορύβου  της  γραμμής.

ΕΙΣΟΔΟΙ

Σας  ευχαριστούμε  που  επιλέξατε  την  κεφαλή  μπάσων  Fender®  Super  
Bassman  300  watt.  Αυτός  ο  ενισχυτής  σχεδιάστηκε  για  να  παρέχει  
την  απόλυτη  εμπειρία  αναπαραγωγής  μπάσων,  με  δύο  κανάλια  (Vintage/
Overdrive),  κλασική  εμφάνιση  και  σύγχρονη  τεχνολογία  σχεδιασμένη  
να  μεγιστοποιεί  την  κλασική  τεχνολογία.

Το  Fender  Automatic  Bias  αφαιρεί  το  "άγχος  των  σωλήνων"  
παρακολουθώντας  συνεχώς  και  ωθώντας  εκ  νέου  τους  σωλήνες  για  
τέλεια  απόδοση  και  ειδοποιώντας  όταν  απαιτείται  σέρβις.

επιθετικός.  Διακόπτης  ποδιών  μεταξύ  αυτών  στη  σκηνή  για  άμεση  
ανανέωση  του  τόνου.

Το  κανάλι  Vintage  προσφέρει  μια  κλασική  στοίβα  παθητικού  τόνου  Fender.  
Αυτό  το  διαδραστικό  κύκλωμα  "μόνο  για  κοπή"  παρέχει  στις  νότες  
ένα  ξεκάθαρο  πάχος  σαν  καραμέλα  παλιάς  σχολής.

Η  αθόρυβη  εγγραφή  είναι  εύκολη.  Απλώς  γυρίστε  τον  διακόπτη  εξόδου  
ηχείου  στη  θέση  MUTE  και  αποτυπώστε  τον  τόνο  προενισχυτή  από  την  
έξοδο  XLR  χωρίς  να  ξυπνήσετε  τους  γείτονες!

Το  Super  Bassman  θα  προσφέρει  μια  ζωή  παχύρρευστου,  φυσικού,  
ισορροπημένου  τόνου  που  καθηλώνει  στο  ζωντανό  ή  στο  στούντιο  μείγμα  σας.

Το  κανάλι  Overdrive  έχει  μια  ενεργή  στοίβα  ήχου,  πολύ  γρήγορη  και  
απόκριση,  με  τη  δυνατότητα  απίστευτης  λήψης

ΑΓΓΛΙΚΑ

Συνδέστε  τα  μπάσα  σας  στην  είσοδο  που  σας  ακούγεται  

καλύτερα.  Η  είσοδος  2  είναι  είσοδος  χαμηλότερης  ευαισθησίας  (–6dB)  και  

παρέχει  καθαρότερη  απόκριση  με  όργανα  υψηλής  απόδοσης  ή  ενεργά.  Εάν  

χρησιμοποιούνται  και  οι  δύο  είσοδοι  ταυτόχρονα,  οι  ευαισθησίες  εισόδου  τους  γίνονται  
ίδιες,  και  οι  δύο  -6dB.

από  τα  πράσινα  και  κόκκινα  LED.  Όταν  είναι  επιλεγμένο  το  κανάλι  VINTAGE  

(διακόπτης  στην  κάτω  θέση,  πράσινο  LED),  τα  κουμπιά  στα  αριστερά  (B–C)  είναι  
ενεργά.  Όταν  είναι  επιλεγμένο  το  κανάλι  OVERDRIVE  (διακόπτης  στην  επάνω  θέση,  

κόκκινο  LED),  τα  κουμπιά  στα  δεξιά  (E–J)  είναι  ενεργά.

F.  BLEND:  Ελέγχει  την  ποσότητα  του  παραμορφωμένου  σήματος  (ρυθμισμένο  από  το  GAIN)  που  

θα  συνδυαστεί  με  το  καθαρό  σήμα  μπάσων.  Οι  χαμηλότερες  ρυθμίσεις  μπορούν  να  

διατηρήσουν  έναν  καθαρότερο  τόνο,  με  πρόσθετο  τρίξιμο.  Οι  υψηλότερες  ρυθμίσεις  θα  

παράγουν  περισσότερους  παραμορφωμένους  τόνους  και  θα  προσθέσουν  διατήρηση.  

Ρυθμίστε  στο  "1"  μόνο  για  καθαρό  σήμα  μπάσων.

Α.  ΕΙΣΟΔΟΙ:

Δ.  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΚΑΝΑΛΙΟΥ:  Επιλέγει  το  ενεργό  κανάλι  όπως  υποδεικνύεται

Κανάλι  Overdrive.
E.  GAIN:  Ρυθμίζει  την  ποσότητα  παραμόρφωσης  του  σωλήνα  προενισχυτή  στο

I.  MID  FREQ/MID  LEVEL:  Χρησιμοποιήστε  το  κουμπί  FREQ  για  να  ρυθμίσετε  τη  

συχνότητα  στην  οποία  το  κουμπί  LEVEL  προσαρμόζει  την  ενίσχυση  ή  το  

κόψιμο  μεσαίας  συχνότητας  (±18dB)  του  καναλιού  Overdrive.  Ρυθμίστε  το  κουμπί  

LEVEL  στην  κεντρική  θέση  συγκράτησης  για  επίπεδη  μεσαία  απόκριση.

Δείτε  το  ΠΟΔΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ  (U)  στην  επόμενη  σελίδα.

Γ.  ΜΠΑΣΑ/ΜΕΣΑ/ΤΡΙΜΠΛΑ:  Κλασική,  μόνο  κομμένη  (παθητική)  στοίβα  τόνων.  Τραβήξτε  το  

κουμπί  BASS  προς  τα  έξω  για  έμφαση  στην  περιοχή  χαμηλής  συχνότητας  (DEEP).  

Τραβήξτε  το  κουμπί  TREBLE  προς  τα  έξω  για  αύξηση  του  εύρους  υψηλών  

συχνοτήτων  (BRIGHT).

K.  MASTER:  Ρυθμίζει  τη  συνολική  ένταση  του  ενισχυτή.  Τραβήξτε  αυτό  το  κουμπί  προς  τα  

έξω  για  να  απενεργοποιήσετε  όλες  τις  εξόδους  από  τον  ενισχυτή  εκτός  από  την  έξοδο  

TUNER,  χρήσιμο  για  αθόρυβο  συντονισμό  οργάνων.

B.  VOLUME:  Ρυθμίζει  το  επίπεδο  έντασης  του  Vintage  καναλιού.

  Ο  παρεχόμενος  ποδοδιακόπτης  μπορεί  επίσης  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  επιλογή  καναλιών.

H.  BASS:  Ρυθμίζει  την  ένταση  της  ενίσχυσης  ή  κοπής  χαμηλής  συχνότητας
(±15dB)  του  καναλιού  Overdrive.  Ρυθμίστε  αυτό  το  κουμπί  στην  κεντρική  θέση  

συγκράτησης  για  επίπεδη  απόκριση  μπάσων.  Τραβήξτε  αυτό  το  κουμπί  προς  τα  

έξω  για  έμφαση  στις  χαμηλές  συχνότητες  (DEEP).

J.  TREBLE:  Ρυθμίζει  την  ποσότητα  ενίσχυσης  ή  κοπής  υψηλής  συχνότητας  (±15dB)  του  
καναλιού  Overdrive.  Ρυθμίστε  αυτό  το  κουμπί  στην  κεντρική  θέση  συγκράτησης  για  

επίπεδη  απόκριση  πρίμων.  Τραβήξτε  αυτό  το  κουμπί  προς  τα  έξω  για  ενίσχυση  υψηλής  

συχνότητας  (BRIGHT).

αναμμένο.

Χρησιμοποιήστε  το  μαζί  με  το  κουμπί  GAIN  (E)  για  να  ρυθμίσετε  τη  
συνολική  ένταση  του  καναλιού  Overdrive.

μέγιστο  ή  ελάχιστο,  ώστε  να  ακούγεται  πιο  εύκολα  το  εφέ  του  κουμπιού  FREQ.  

Μόλις  βρεθεί  η  σωστή  ρύθμιση  FREQ,  προσαρμόστε  το  κουμπί  LEVEL  στην  

επιθυμητή  ρύθμιση.

  Είναι  πιο  εύκολο  να  ρυθμίσετε  το  MID  όταν  ο  έλεγχος  LEVEL  είναι  στο  σημείο  του

Ζ.  VOLUME:  Ρυθμίζει  το  επίπεδο  έντασης  του  καναλιού  Overdrive.

L.  ΕΝΔΕΙΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ:  Ανάβει  όταν  τροφοδοτείται  η  μονάδα

ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΡΑΒΗΞΤΕΤΡΑΒΗΞΤΕ ΒΟΥΒΟΣΒΑΘΥΣΒΑΘΥΣ

ΥΠΕΡΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΕΝΗ  ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΤΡΑΒΗΞΤΕΤΡΑΒΗΞΤΕ ΛΑΜΠΡΟΣΛΑΜΠΡΟΣ

ΣΟΔΕΙΑ



V5-V6
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

V9-V10

2Ω  ΛΕΠ  ΣΥΝΟΛΟ

ΔΥΝΑΜΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

300W

V7-V8

ΓΙΑ  ΣΙΩΠΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ

!

!

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ  ΥΠΟΔΟΧΕΣ  ΗΧΕΙΩΝΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΩ

  Μπορείτε  να  παρατείνετε  τη  διάρκεια  ζωής  των  σωλήνων  του  ενισχυτή  κρατώντας

Μ.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:  Ενεργοποιεί-απενεργοποιεί  τη  μονάδα.  Τόσο  ο  
διακόπτης  POWER  όσο  και  ο  διακόπτης  STANDBY  {N}  πρέπει  να  βρίσκονται  

στη  θέση  "ON"  για  την  αναπαραγωγή  του  ενισχυτή.  Μεταβείτε  στη  θέση  
"OFF"  για  να  διακόψετε  εντελώς  την  παροχή  ρεύματος  στον  ενισχυτή.

δευτερόλεπτα  κάθε  φορά  που  αλλάζετε  το  Power  σε  "ON".
ο  διακόπτης  αναμονής  στη  θέση  "STANDBY"  για  τα  πρώτα  60

  Χρησιμοποιήστε  STANDBY  αντί  να  απενεργοποιήσετε  το  POWER  κατά  τη  διάρκεια

Ν.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  STANDBY:  Στη  θέση  "STANDBY",  η  τροφοδοσία  υψηλής  τάσης  
απενεργοποιείται  στους  σωλήνες  προενισχυτή  και  ισχύος  ενισχυτή,  
παρατείνοντας  τη  διάρκεια  ζωής  τους  και  σβήνοντας  τον  ενισχυτή.  
Εξακολουθεί  να  παρέχεται  ρεύμα  στα  νήματα  του  σωλήνα,  διατηρώντας  τα  ζεστά  και  έτοιμα.

μικρά  διαλείμματα  για  την  παράταση  της  διάρκειας  ζωής  του  σωλήνα  και  για  την  αποφυγή  της  

καθυστέρησης  προθέρμανσης  του  σωλήνα  κατά  την  επιστροφή  για  αναπαραγωγή  του  ενισχυτή.

ΠΡΟ

ΘΕΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

GND

SWITCH  OUTPUT  OUTPUT  INPUT
ΕΠΙΠΕΔΟ

FOOT  TUNER  PREAMMP  PWR  AMP

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

XLR  OUT

ΑΝΑΜΟΝΗ
ΚΥΡΙΟΣ

PIN  1  (GND)
PIN  2  (+)
PIN  3  ( )

σύνδεση  στην  υποδοχή  XLR  OUT  που  μπορεί  να  μειώσει  το  βουητό  ή  το  
θόρυβο  γραμμής  σε  ορισμένες  περιπτώσεις.  Κανονικά  αφήνετε  αυτό  το  
κουμπί  έξω,  στη  θέση  "GND" (γειωμένο).

R.  MAIN  SPEAKER/EXTENSION  SPEAKER:  Συνδέστε  τα  περιβλήματα  των  ηχείων  και,  
στη  συνέχεια,  ρυθμίστε  το  διακόπτη  SPEAKER  IMPEDANCE  (S)  ανάλογα.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΚΥΡΙΟΣ

με  την  τάση  και  τη  συχνότητα  INPUT  POWER  που  καθορίζονται  πάνω  από  
την  πρίζα  του  ενισχυτή  σας.

ΣΥΝΘΕΣΗ

2Ω

1.  Βρόχος  εφέ:  Συνδέστε  το  PREAMP  OUTPUT  στην  είσοδο  της  συσκευής  
εφέ  και  συνδέστε  το  PWR  AMP  INPUT  στην  υποδοχή  εξόδου  της  
συσκευής  εφέ.  Το  επίπεδο  σήματος  εδώ  είναι  ονομαστικά  επίπεδο  
γραμμής  (+4dBu)  και  είναι  πιο  κατάλληλο  για  επαγγελματικά  εφέ  
τύπου  rack.  Το  MASTER  (K)  επηρεάζει  το  επίπεδο  αποστολής  και  η  
συσκευή  εφέ  ελέγχει  το  επίπεδο  επιστροφής.

Y.  PRE/POST:  Επιλέξτε  "POST"  για  να  συμπεριλάβετε  όλες  τις  ρυθμίσεις  
προενισχυτή  (B–C  ή  E–J)  στο  σήμα  XLR  OUT.  Επιλέξτε  "PRE"  για  σήμα  DIRECT  
tube  driven,  που  δεν  επηρεάζεται  από  τα  στοιχεία  ελέγχου  προενισχυτή.

ΒΒ.  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΟΘΟΝΗΣ  ΣΩΛΗΝΑΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:  Αυτές  οι  ασφάλειες  προστατεύουν  το

2Ω  +  Κανένα  =  2Ω

V.  TUNER:  Συνδέστε  τον  δέκτη  οργάνων  σας  εδώ.

Τα  πόμολα  στην  κύρια  μονάδα  ελέγχουν  τη  βοηθητική  μονάδα.

S.  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΗΧΕΙΟΥ:  Ρυθμίστε  αυτόν  τον  διακόπτη  ώστε  να  ταιριάζει  με  τη  συνολική  

σύνθετη  αντίσταση  φορτίου  των  ηχείων  που  έχετε  συνδέσει,  σύμφωνα  με  τον  
παρακάτω  πίνακα:

8Ω  +  Κανένα  =  8Ω
4Ω

4Ω

P.  ΚΡΕΘΕΡΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ:  Προστατεύει  τον  ενισχυτή  από  ηλεκτρικές  βλάβες.  Αντικαταστήστε  

μια  καμένη  ασφάλεια  μόνο  με  τον  τύπο  και  την  ονομαστική  ονομασία  που  
καθορίζονται  κάτω  από  τη  θήκη  ασφαλειών  στον  ενισχυτή  σας.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΟ

AA.  XLR  OUT:  Μια  ισορροπημένη  έξοδος  σε  επίπεδο  γραμμής  για  σύνδεση  με  
κονσόλες  μίξης  και  εξοπλισμό  εγγραφής.  Ρυθμίστε  το  διακόπτη  SPEAKER  
OUTPUT  (Q)  στη  θέση  "MUTE"  για  αθόρυβη  εγγραφή.

U.  ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:  Συνδέστε  τον  ποδοδιακόπτη  που  περιλαμβάνεται  εδώ  για  να  ενεργοποιήσετε  

την  απομακρυσμένη  εναλλαγή  καναλιών.  Όταν  είναι  συνδεδεμένος  ο  ποδοδιακόπτης,  ο  

διακόπτης  CHANNEL  SELECT  (D)  του  μπροστινού  πίνακα  είναι  απενεργοποιημένος,  αλλά  

οι  ενδεικτικές  λυχνίες  LED  του  καναλιού  θα  λειτουργούν  κανονικά.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

8Ω

τους  σωλήνες  εξόδου  ισχύος  του  ενισχυτή  σας.  Ανατρέξτε  στην  ενότητα  
Fender  Automatic  Bias  στην  επόμενη  σελίδα  για  περισσότερες  λεπτομέρειες.

O.  ΕΙΣΟΔΟΣ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ:  Συνδέστε  σε  γειωμένη  πρίζα  σύμφωνα  με

Z.  GROUND/LIFT:  Επιλέξτε  "LIFT"  για  να  αποσυνδέσετε  τη  γείωση

Ερ.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΕΞΟΔΟΥ  ΗΧΕΙΟΥ:  Επιλέξτε  τη  θέση  ΣΙΓΑΣΗ  εάν  θέλετε  να  
απενεργοποιήσετε  την  έξοδο  των  ηχείων  MAIN  και  EXTENSION  (R)  
αλλά  όχι  την  έξοδο  XLR  OUT  (AA).  Αυτό  επιτρέπει  την  "αθόρυβη"  
εγγραφή  διατηρώντας  τον  προενισχυτή  ενεργό,  προστατεύοντας  
παράλληλα  τον  ενισχυτή  ισχύος  εάν  αποσυνδεθεί  το  ηχείο  και  μειώνοντας  
τη  φθορά  στους  σωλήνες  του  ενισχυτή  ισχύος.

ενισχυτής  από  αστοχίες  σωλήνων  στο  αντίστοιχο  ζεύγος  σωλήνων  ισχύος.  

Αντικαταστήστε  μια  καμένη  

ασφάλεια  μόνο  με  τον  τύπο  και  

την  ονομαστική  ονομασία  
που  καθορίζονται  κάτω  από  

τη  θήκη  ασφαλειών  στον  ενισχυτή  σας.

2Ω

T.  AUTOMATIC  BIAS:  Παρακολουθεί  και  προσαρμόζει  τη  ρύθμιση  πόλωσης  για

X.  LEVEL:  Χρησιμοποιήστε  το  για  να  ρυθμίσετε  τη  στάθμη  εξόδου  της  υποδοχής  XLR  
OUT  (AA)  για  να  προσαρμόσετε  τις  ευαισθησίες  εισόδου  του  εξωλέμβιου  
εξοπλισμού  ήχου.

W.  PREAMP  OUT/POWER  AMP  IN:  Πολυλειτουργικές  υποδοχές  εισόδου/εξόδου  
που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε  διάφορες  διαμορφώσεις:

4Ω  +  4Ω  =  2Ω

Θέστε  τον  ενισχυτή  σε  STANDBY  (N)  ή  αλλάξτε  την  ΕΞΟΔΟ  
ΗΧΕΙΟΥ  (Q)  σε  MUTE  ενώ  αλλάζετε  τις  ρυθμίσεις  SPEAKER  IMPEDANS.

2.  Πολλαπλοί  ενισχυτές  Super  Bassman:  Συνδέστε  το  PREAMP  OUTPUT  στην  
κύρια  μονάδα  στο  POWER  AMP  IN  σε  μια  βοηθητική  μονάδα.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΗΧΕΙΟΥ  ΗΧΕΙΟΥ

Ένα  ηχείο  πρέπει  ΠΑΝΤΑ  να  είναι  συνδεδεμένο  στην  υποδοχή  MAIN  SPEAKER  

όταν  ο  ενισχυτής  είναι  ενεργοποιημένος,  διαφορετικά  μπορεί  να  προκληθεί  

ζημιά  στη  μονάδα.  Ενεργοποιήστε  τον  ενισχυτή  σε  STANDBY  (N)  ή  αλλάξτε  την  

έξοδο  SPEAKER  OUTPUT  (Q)  σε  MUTE  ενώ  αλλάζετε  τις  συνδέσεις  των  ηχείων.

8Ω  +  8Ω  =  4Ω  4Ω  +  8Ω  =  2,6  Ω  4Ω  +  
Κανένα  =  4Ω 4Ω

ΔΡΟΣΕΡΟΣ

ΕΠΙ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

125V

250V

F10A

T100mA  L
250V 250V

ΕΠΙ

1A  1B  2A  2B  3A  3B

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  TUBE  OUTPUT

T100mA  L T100mA  L

ΒΟΥΒΟΣ

Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ  ΣΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΔΥΟ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ  ΔΙΑΚΟΠΤΗ  ΣΤΟ

(1)  ΑΥΤΗ  Η  ΣΥΣΚΕΥΗ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΠΡΟΚΑΛΕΙ  ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ  ΚΑΙ

ΑΥΤΗ  Η  ΣΥΣΚΕΥΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΟ  ΜΕΡΟΣ  15  ΤΩΝ  ΚΑΝΟΝΩΝ  FCC.ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΦΟΡΤΙΟ  ΑΓΩΝΑ

(2)  ΑΥΤΗ  Η  ΣΥΣΚΕΥΗ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ,  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ  ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΜΕ  ΙΔΙΟ  ΤΥΠΟ
ΤΗΣ  ΦΩΤΙΑΣ,  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

MEME  TYPE  ET  CAIBER

ΓΙΑ  ΜΕΙΩΣΗ  ΤΟΥ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ

DE  RECHANGE  DE
UTILISER  UN  FUSIBLE

ΚΑΙ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ  ΔΙΑΚΕΝΤΡΟ  6"  ΓΙΑ  ΑΕΡΙΣΜΟ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ
ΕΞΩΤ.

2

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ  ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ  ΠΟΥ  ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ

8Ω  4Ω  2Ω ΑΥΤΟΜΑΤΗ  ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΖΕΣΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

ΣΙΓΑΣΗ  ΗΧΕΙΑ  ΓΙΑ
ΣΙΩΠΗ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ!!

Πίσω  πίνακας

900W

120V  60Hz



Ο  στόχος  του  Automatic  Bias  είναι  να  μεγιστοποιήσει  

τη  διάρκεια  ζωής  του  σωλήνα  και  να  εξασφαλίσει

Η  ρύθμιση  πόλωσης  στον  ενισχυτή  ισχύος  σωλήνα  σας  καθορίζει  το  ρεύμα  ρελαντί  που  ρέει  

μέσα  από  κάθε  σωλήνα.  Με  άλλα  λόγια,  η  ρύθμιση  πόλωσης  (ΘΕΡΜΟ/ΚΑΝΟΝΙΚΟ/ΨΥΞΗ),  

καθορίζει  πόση  ισχύς  ρέει  σε  κάθε  σωλήνα  στο  ρελαντί  (ενώ  ο  ενισχυτής  δεν  παίζεται).

Πολλοί  μουσικοί  επιθυμούν  τους  πλούσιους  

και  γεμάτους  τόνους  που  παράγονται  

από  έναν  ενισχυτή  σωλήνα,  αλλά  οι  βαρείς  

ενισχυτές  γεμάτοι  γυάλινους  σωλήνες  που  

πρέπει  να  συντηρούνται  και  περιστασιακά  να  

συντηρούνται  μπορεί  να  είναι  εκφοβιστικοί.

Οι  σωλήνες  είναι  πολύπλοκες  συσκευές  που  είναι  δύσκολο  να  κατασκευαστούν  με  συνεπή  

τρόπο.  Για  να  ληφθεί  υπόψη  αυτό,  οι  σωλήνες  συχνά  μετρώνται  και  στη  συνέχεια  δίνονται  

"βαθμοί"  για  να  ταξινομηθούν  με  βάση  τα  χαρακτηριστικά  απόδοσης.  Όλοι  οι  σωλήνες  της  ίδιας  

ποιότητας  μπορούν  να  ρυθμιστούν  στην  ίδια  προκατάληψη,  γι'  αυτό  στους  παραδοσιακούς  

ενισχυτές  σωλήνων  (χωρίς  Fender  Automatic  Bias)  είναι  απαραίτητο  να  αντικατασταθούν  όλοι  

οι  σωλήνες  εξόδου  ταυτόχρονα  και  με  ένα  αντίστοιχο  σετ  της  ίδιας  ποιότητας.  Επιπλέον,  εάν  

το  νέο  ταιριαστό  σετ  δεν  είναι  του  ίδιου  βαθμού  με  το  παλιό  ταιριαστό  σετ,  ο  ενισχυτής  θα  

πρέπει  να  μεταφερθεί  σε  ένα  κέντρο  σέρβις  για  να  ρυθμιστεί  η  προκατάληψη.

Το  Fender  Automatic  Bias  παρακολουθεί  την  προκατάληψη  κάθε  σωλήνα  ξεχωριστά.

Προκατάληψη:  Τι  είναι;  Γιατί  είναι  σημαντικό?

Ενδείξεις  LED  κατάστασης  σωλήνα  εξόδου

Η  ρύθμιση  πόλωσης  επηρεάζει  τον  τόνο  του  ενισχυτή,  τη  δυναμική,  τη  διάρκεια  ζωής  του  σωλήνα  

και  την  κατανάλωση  ενέργειας  με  τους  εξής  τρόπους:

Ρύθμιση  της  πόλωσης  σωλήνα

Πατήστε  τα  κουμπιά  πάνω/κάτω  ADJUST  για  ρυθμίσεις  ΘΕΡΜΟ/ΨΥΞΗΣ.  Κάθε  κουμπί  μπορεί  να  

πατηθεί  5  φορές  από  τη  ρύθμιση  NORMAL  για  όλο  το  εύρος  προσαρμογής  της  πόλωσης.  Το  

εύρος  προκατάληψης  (ανά  σωλήνα)  είναι  23mA  (ΨΥΞΗ)  έως  28mA  (ΚΑΝΟΝΙΚΟ)  έως  33mA  

(ΘΕΡΜΟ).  Ο  ενισχυτής  δεν  χρειάζεται  να  βρίσκεται  σε  αναμονή  για  αυτή  τη  ρύθμιση.  Αφήστε  10-20  

δευτερόλεπτα  για  να  ολοκληρωθεί  η  ρύθμιση.  Τα  LED  θα  σταματήσουν  να  αναβοσβήνουν  όταν  

ολοκληρωθεί  η  ρύθμιση.

Το  Fender  Automatic  Bias  έχει  μία  ένδειξη  LED  για  κάθε  σωλήνα  εξόδου,  που  αντιστοιχεί  στη  

θέση  κάθε  σωλήνα  εξόδου  από  αριστερά  προς  τα  δεξιά  στο  πίσω  μέρος  του  ενισχυτή.  Αυτά  τα  LED  

δείχνουν  την  τρέχουσα  κατάσταση  των  σωλήνων  εξόδου  και  μπορούν  να  βοηθήσουν  στο  σέρβις  

και  στην  αντιμετώπιση  προβλημάτων.  Ακολουθεί  ένας  ορισμός  για  καθεμία  από  τις  λειτουργίες  

οθόνης  LED:

κορυφαία  απόδοση.

Εάν  ένας  σωλήνας  αποτύχει,  δεν  είναι  απαραίτητο  να  αντικαταστήσετε  όλους  τους  σωλήνες  

εξόδου  με  ένα  αντίστοιχο  σετ.  Απλώς  αντικαταστήστε  τον  μεμονωμένο  αποτυχημένο  σωλήνα  με  

ένα  σωλήνα  του  ίδιου  τύπου  και  ποιότητας.  Όταν  είναι  απαραίτητο  ή  επιθυμητό  να  αντικατασταθούν  

και  οι  έξι  (6550C)  σωλήνες  εξόδου  ταυτόχρονα,  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ένα  ταιριαστό  σετ  (από  

έξι  σωλήνες)  οποιασδήποτε  ποιότητας.

Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  επάνω  και  το  κάτω  βέλος  για  να  επαναφέρετε  την  

προκατάληψη  στις  εργοστασιακές  ρυθμίσεις  (NORMAL).  Πάντα  να  επαναφέρετε  τις  ρυθμίσεις  

πόλωσης  στην  εργοστασιακή  ρύθμιση  μετά  την  εγκατάσταση  ενός  ολόκληρου  σετ  νέων  

σωλήνων  διαφορετικής  ποιότητας  από  το  προηγούμενο  σετ.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΩ

ΘΕΡΜΟ:  Πιο  επιθετικός  (πιο  βρώμικος)  τόνος,  πιο  γρήγορη  επίθεση.  Μικρότερη  διάρκεια  

ζωής  σωλήνα,  υψηλότερη  κατανάλωση  ενέργειας.

COOL:  Λιγότερο  επιθετικός  (καθαρότερος)  τόνος,  πιο  ομαλή  επίθεση.  Μεγαλύτερη  

διάρκεια  ζωής  σωλήνα,  χαμηλότερη  κατανάλωση  ενέργειας.

NORMAL:  Τυπική  ρύθμιση.  Καλή  ισορροπία  μεταξύ  του  τόνου  και  της  διάρκειας  ζωής  του  
σωλήνα.

Το  LED  είναι  πορτοκαλί

Μέσα  σε  οποιοδήποτε  ζευγάρι

Το  LED  είναι  πορτοκαλί

Μέσα  σε  οποιοδήποτε  ζευγάρι

Όλα  τα  LED  αναβοσβήνουν  με  

αργό  ρυθμό

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

ΖΕΣΤΟΣ

ΔΡΟΣΕΡΟΣ

3

1A  1B  2A  2B  3A  3B

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  TUBE  OUTPUT

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για  να  διατηρηθεί  ο  πλούσιος  τόνος  σωλήνα  του  ενισχυτή,  το  Fender  
Automatic  Bias  δεν  θα  κάνει  προσαρμογές  πόλωσης  κατά  την  αναπαραγωγή  του  
ενισχυτή.  Το  Fender  Automatic  Bias  θα  περιμένει  πάντα  έως  ότου  ο  ενισχυτής  
είναι  στο  ρελαντί  ή  παίζεται  σε  πολύ  χαμηλά  επίπεδα  πριν  προβεί  σε  
οποιεσδήποτε  ρυθμίσεις.

Το  LED  είναι  πράσινο  και  

αναβοσβήνει

(1A/1B,  2A/2B,

ΠΡΑΣΙΝΟ  LED  που  κινείται  

από  αριστερά  προς  τα  δεξιά

3A/3B)  το  ένα  LED  είναι  

κόκκινο  και  το  άλλο

ή  πορτοκαλί

(1A/1B,  2A/2B,

Η  λυχνία  LED  είναι  σταθερά  πράσινη  Ο  σωλήνας  είναι  εντάξει  και  λειτουργεί  στο  επιθυμητό  επίπεδο  πόλωσης  (WARM/

3A/3B)  και  οι  δύο  λυχνίες  LED  

είναι  κόκκινες

Όλα  τα  LED  είναι  κόκκινα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ  ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ  ΠΟΥ  ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ

Ο  ενισχυτής  έχει  τοποθετηθεί  σε  STANDBY  (N)  ή  ο  διακόπτης  SPEAKER  OUTPUT  
(Q)  έχει  τεθεί  σε  MUTE.

Ο  σωλήνας  είναι  φθαρμένος  και  θα  πρέπει  να  αντικατασταθεί  με  νέο  σωλήνα  με  
την  ίδια  ονομαστική  τιμή  σωλήνα.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ  ΠΡΟΛΗΨΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Fender  Automatic  Bias

Τμήμα  αντικατάστασης  για  διαδικασία  αντικατάστασης  σωλήνα):

Κρατήστε  το  σωλήνα  που  αφαιρέσατε  και  προχωρήστε  στο  βήμα  G.

Πολλαπλές  αστοχίες  σωλήνων.  ο  ενισχυτής  θα  είναι  αθόρυβος.  Σέρβιρε  κάθε  ζεύγος  σωλήνων  

όπως  περιγράφεται  παραπάνω.  Αυτό  είναι  απίθανο  να  συμβεί.

ΣΤ.  Εάν  τα  δύο  LED  παραμένουν  κόκκινα,  αντικαταστάθηκε  λάθος  σωλήνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σε  αυτήν  την  κατάσταση,  ο  ενισχυτής  θα  συνεχίσει  να  λειτουργεί  με  ασφάλεια  

(και  θα  σας  επιτρέψει  να  ολοκληρώσετε  τη  συναυλία  σας),  αλλά  θα  λειτουργεί  μόνο  με  τους  

υπόλοιπους  σωλήνες  ισχύος  σε  μειωμένη  ισχύ.

Αντικαταστήστε  το  σωλήνα  από  το  βήμα  g  με  έναν  ολοκαίνουργιο  σωλήνα  (απορρίψτε  

σωστά  το  σωλήνα  που  αφαιρέσατε).  Επαναλάβετε  τα  βήματα  BE.

Η.  Εάν  εξακολουθούν  να  υπάρχουν  δύο  κόκκινες  λυχνίες  LED,  και  οι  δύο  σωλήνες  είχαν  αποτύχει.

Υπάρχουν  δύο  επιλογές  σέρβις  σε  αυτήν  την  περίπτωση  (ανατρέξτε  στο  Tube

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Εάν  ο  διακόπτης  STANDBY  έχει  τεθεί  στο  ON  πριν  από  ένα  λεπτό  (δεν  συνιστάται),  

η  οθόνη  δεν  θα  ενημερωθεί  παρά  μόνο  αφού  παρέλθει  η  περίοδος  προθέρμανσης  ενός  λεπτού.

E.  Εάν  όλα  τα  LED  είναι  τώρα  πράσινα,  ο  χαλασμένος  σωλήνας  αντικαταστάθηκε  (απορρίψτε  

σωστά  τον  σωλήνα  που  αφαιρέσατε).

Δ.  Βγάλτε  τον  ενισχυτή  από  το  STANDBY,  περιμένετε  10-15  δευτερόλεπτα  για  το  Fender  
Automatic  Bias  για  να  προσδιορίσει  την  κατάσταση  του  σωλήνα  και  να  ενημερώσει  

την  οθόνη.

ένδειξη  και  αντικαταστήστε  το  με  το  σωλήνα  που  αφαιρέθηκε  κατά  το  βήμα  Α.  

Επαναλάβετε  τα  βήματα  BE.

Ο  διακόπτης  SPEAKER  OUTPUT  πρέπει  να  είναι  ON,  διαφορετικά  ο  ενισχυτής  θα  παραμείνει  σε  

κατάσταση  προθέρμανσης.

Γ.  Ενεργοποιήστε  το  POWER  (M),  κρατήστε  τον  ενισχυτή  σε  κατάσταση  STANDBY  (N)  
τουλάχιστον  ένα  λεπτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Εάν  μια  λυχνία  LED  αναβοσβήνει  συνεχώς  για  περισσότερο  από  5  λεπτά  (μετά  από  

την  ενεργοποίηση  ή  τις  ρυθμίσεις  πόλωσης),  αυτός  ο  σωλήνας  έχει  φθαρεί  και  πρέπει  να  

αντικατασταθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Εάν  λείπουν  κάποιοι  σωλήνες  (δεν  έχουν  εγκατασταθεί),  η  ένδειξη  LED  για  αυτόν  

τον  σωλήνα  θα  εμφανίζεται  πορτοκαλί.  Ένα  ζεύγος  σωλήνων  μπορεί  επίσης  να  εμφανίζεται  

με  πορτοκαλί  χρώμα,  εάν  η  ασφάλεια  για  αυτό  το  ζεύγος  σωλήνων  λείπει  και  το  Fender  
Automatic  Bias  δεν  ανίχνευσε  αστοχία  σωλήνα.

A.  Αντικαταστήστε  οποιοδήποτε  από  τα  σωληνάρια  που  υποδεικνύονταν  κόκκινο,  με  ένα  

νέο  ή  γνωστό  καλό  σωληνάριο.  Κρατήστε  το  σωλήνα  που  αφαιρέσατε  πρόχειρο,  

σε  περίπτωση  που  δεν  ήταν  στην  πραγματικότητα  ο  αποτυχημένος  σωλήνας.

B.  Αντικαταστήστε  την  κατάλληλη  ασφάλεια  σωλήνα  (BB)  με  τον  ίδιο  τύπο  και  

ονομαστική  τιμή.

Οι  σωλήνες  ζεσταίνονται.  Θα  πρέπει  πάντα  να  περιμένετε  περισσότερο  από  ένα  λεπτό  

πριν  βγάλετε  τον  ενισχυτή  από  το  STANDBY.

Μερικές  φορές,  εάν  ένας  σωλήνας  αποτύχει  υπό  ορισμένες  συνθήκες  σήματος  υψηλού  επιπέδου,  

το  Fender  Automatic  Bias  δεν  μπορεί  να  προσδιορίσει  ποιος  σωλήνας  του  ζεύγους  έχει  αποτύχει  

και  εμφανίζει  και  τα  δύο  στο  κόκκινο  ζεύγος.  Η  λειτουργία  του  ενισχυτή  σε  αυτήν  τη  

λειτουργία  εξακολουθεί  να  είναι  ασφαλής,  αλλά  θα  λειτουργεί  με  μειωμένη  ισχύ  (όπως  

συζητήθηκε  παραπάνω).

2.  Αντιμετώπιση  προβλημάτων  για  αντικατάσταση  μόνο  του  χαλασμένου  σωλήνα.  Αυτή  είναι  η  καλύτερη  

επιλογή  εάν  η  αντικατάσταση  και  των  δύο  σωλήνων  δεν  είναι  πρακτική  (δηλαδή  σε  μια  συναυλία)  

και  αν  υπάρχουν  διαθέσιμες  εφεδρικές  ασφάλειες.

Η  προκατάληψη  για  αυτόν  τον  σωλήνα  ρυθμίζεται.  Μπορεί  να  χρειαστούν  έως  και  20  

δευτερόλεπτα  για  να  ολοκληρωθεί  η  προσαρμογή.

Ζ.  Αφαιρέστε  τον  άλλο  σωλήνα  στο  ζεύγος  με  το  κόκκινο  LED

Η

1.  Αντικαταστήστε  και  τους  δύο  σωλήνες  που  υποδεικνύονταν  κόκκινο  και  την  κατάλληλη  

ασφάλεια  (BB).

Ο  σωλήνας  που  υποδεικνύεται  με  την  κόκκινη  λυχνία  LED  έχει  αποτύχει  και  πρέπει  να  

αντικατασταθεί  (ανατρέξτε  στην  ενότητα  Αντικατάσταση  σωλήνα  στην  επόμενη  σελίδα  για  

οδηγίες).  Ο  σωλήνας  που  υποδεικνύεται  με  το  πορτοκαλί  LED,  έχει  κλείσει  για  να  επιτρέψει  στον  

ενισχυτή  να  λειτουργεί  με  ασφάλεια  με  τα  υπόλοιπα  ζευγάρια  σωλήνων  (πράσινα  LED).

ΚΑΝΟΝΙΚΟ/ΨΥΧΡΟ).
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Αντικατάσταση  σωλήνα

Εάν  ο  ενισχυτής  σας  δεν  λειτουργεί  όπως  θα  έπρεπε,  ανατρέξτε  στην  ενότητα  

Αντιμετώπιση  προβλημάτων  παρακάτω.  Γενικά,  με  τους  περισσότερους  ενισχυτές  ήχου  σωλήνων,  οι  

σωλήνες  είναι  το  πιο  πιθανό  να  αποτύχουν  και  μπορεί  να  αντικατασταθούν  χωρίς  να  παραδώσετε  

τον  ενισχυτή  σας  σε  εξειδικευμένο  τεχνικό  σέρβις.  Εάν  κάποιοι  σωλήνες  χρειάζονται  

αντικατάσταση,  διαβάστε  προσεκτικά  και  ακολουθήστε  αυτά  τα  βήματα.  Εάν  δεν  αισθάνεστε  

άνετα  με  την  αντικατάσταση  των  σωλήνων  του  ενισχυτή  σας,  μεταφέρετέ  τον  σε  ένα  εξουσιοδοτημένο  

κέντρο  σέρβις  Fender.  Όλες  οι  άλλες  ανάγκες  σέρβις  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  σε  ένα  εξουσιοδοτημένο  

κέντρο  σέρβις  της  Fender.

Οι  σωλήνες  προενισχυτή  χρησιμοποιούν  ένα  κατσαβίδι  Phillips  #2  για  να  αφαιρέσουν  τις  

4  βίδες  νικελίου  που  συγκρατούν  την  μπροστινή  σχάρα  κάτω  από  τα  χειριστήρια  του  

μπροστινού  πίνακα.  Μπορείτε  να  προσπελάσετε  τους  σωλήνες  ενισχυτή  χρησιμοποιώντας  

ένα  κατσαβίδι  Phillips  για  να  αφαιρέσετε  τις  5  μαύρες  βίδες  που  συγκρατούν  την  πίσω  

μεταλλική  σχάρα.  Αφαιρέστε  αργά  τη  γρίλια  και  αποσυνδέστε  τη  φίσα  για  τα  καλώδια  του  
ανεμιστήρα.

5.  Τώρα  έχετε  πρόσβαση  σε  όλους  τους  σωλήνες.  Οι  σωλήνες  προενισχυτή  έχουν

6.  Ανατρέξτε  στο  διάγραμμα  σωλήνα  για  τον  τύπο  του  σωλήνα

βίδες  εάν  χρειάζεται.  Αντικαταστήστε  την  πίσω  μεταλλική  γρίλια  και  τοποθετήστε  τις  πέντε  

μαύρες  βίδες  στερέωσης.  Μην  ξεχάσετε  να  συνδέσετε  ξανά  τα  καλώδια  του  ανεμιστήρα  πριν  

εγκαταστήσετε  την  πίσω  μεταλλική  γρίλια.

13.  Πατήστε  παρατεταμένα  τα  κουμπιά  ρύθμισης  πάνω/κάτω  για  2  δευτερόλεπτα  για  να

Είναι  σημαντικό  να  μην  αφήνετε  δακτυλικά  αποτυπώματα,  γράσο  ή  άλλες  ξένες  ουσίες  στη  

γυάλινη  επιφάνεια  των  σωλήνων.  Αυτό  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  για  τους  σωλήνες  εξόδου  

ισχύος.  Εάν  παραμείνουν  δακτυλικά  αποτυπώματα  ή  άλλες  ουσίες  στην  επιφάνεια  του  

σωλήνα,  θα  προκαλέσουν  την  αύξηση  της  θερμοκρασίας  του  σωλήνα  από  το  κανονικό  σε  αυτό  

το  σημείο,  γεγονός  που  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  ρωγμές  στο  γυαλί  και  πρόωρη  αστοχία  του  σωλήνα.  

Μερικοί  άνθρωποι  συνιστούν  να  μην  αγγίζετε  καθόλου  τους  σωλήνες  με  γυμνά  χέρια.  Ωστόσο,  

αυτό  είναι  συνήθως  αδύνατο  να  αποφευχθεί.  Ακολουθήστε  τα  ακόλουθα  βήματα  για  να  διασφαλίσετε  

ότι  οι  σωλήνες  είναι  καθαροί  και  ότι  θα  έχουν  τη  μέγιστη  δυνατή  διάρκεια  ζωής:

Ενισχυτής  ισχύος:  Ένας  σωλήνας  12AX7A  (V3),  ένας  σωλήνας  12AT7  (V4)  και  έξι

12.  Ενεργοποιήστε  τον  ενισχυτή,  αλλά  διατηρήστε  τον  σε  αναμονή  για  τουλάχιστον  1

3.  Προσοχή:  Οι  σωλήνες  και  οι  μετασχηματιστές  ζεσταίνονται  πολύ  κατά  τη  λειτουργία  και  μπορεί  να  

προκαλέσουν  εγκαύματα.  Περιμένετε  να  κρυώσει  ο  ενισχυτής  πριν  προχωρήσετε  στο  βήμα  4.

7.  Αντικαταστήστε  τους  ελαττωματικούς  σωλήνες  με  σωλήνες  ίδιου  

τύπου.  Ανατρέξτε  στην  παρακάτω  σημείωση  σχετικά  με  τις  

σωστές  μεθόδους  χειρισμού  του  σωλήνα.  Οποιοσδήποτε  σωλήνας  εξόδου  θα  πρέπει  να  

αντικατασταθεί  με  ίδιου  τύπου  (6550C)  και  ποιότητας.

1.  Εάν  το  Fender  Automatic  Bias  υπέδειξε  βλάβη  σωλήνα,  σημειώστε  ποιος  σωλήνας  απέτυχε.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Οι  εσφαλμένοι  σωλήνες  θα  παραμείνουν  ως  κατεστραμμένοι  μέχρι  να  αντικατασταθούν,  

ακόμα  κι  αν  η  τροφοδοσία  είναι  ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη.

10.  Συνδέστε  ξανά  το  καλώδιο  των  ηχείων  και  τυχόν  άλλα  καλώδια  σήματος  που  αποσυνδέσατε  

στο  βήμα  2.

Αυτόματη  προβολή  πόλωσης  για  ενημέρωση  (10-15  δευτερόλεπτα).  Εάν  η  οθόνη  εξακολουθεί  

να  δείχνει  ότι  οι  σωλήνες  είναι  κακοί,  είτε  η  ασφάλεια  είτε  οι  σωλήνες  που  

χρησιμοποιήθηκαν  ως  ανταλλακτικά  δεν  ήταν  καλές.  Επαναλάβετε  τα  βήματα  1-14,  με  νέους  
σωλήνες  ή  ασφάλειες.

1.  Πλύνετε  τα  χέρια  σας  πριν  χειριστείτε  τα  σωληνάρια.

3.  Μετά  την  τοποθέτηση  των  σωλήνων,  σκουπίστε  τα  με  ένα  καθαρό  πανί  για  να  αφαιρέσετε  τυχόν  

δακτυλικά  αποτυπώματα  ή  ξένες  ουσίες.

Προενισχυτής:  Δύο  σωλήνες  12AX7A  (V1,  V2)

Δεν  υπάρχουν  εξαρτήματα  που  να  μπορούν  να  επισκευαστούν  από  το  χρήστη  μέσα  στο  ηλεκτρονικό  πλαίσιο.

(Κάτω  σασί,  κάτοψη)

επαναφέρετε  τις  ρυθμίσεις  Automatic  Bias.

υποδεικνύουν  τα  αντίστοιχα  ζεύγη  σωλήνων.

4.  Αφού  κρυώσει  ο  ενισχυτής,  για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στο

Το  Super  Bassman  χρησιμοποιεί  τους  ακόλουθους  τύπους  σωλήνων:

Σωλήνες  ισχύος  6550C  (V5,  V6,  V7,  V8,  V9  και  V10)

9.  Επανατοποθετήστε  την  μπροστινή  γρίλια  και  τοποθετήστε  τη  βάση  τεσσάρων  νικελίου

λεπτό.

Σημείωση  σχετικά  με  το  χειρισμό  των  σωλήνων

(Άνω  πλαίσιο,  κάτω  όψη)

8.  Αντικαταστήστε  όλες  τις  απαραίτητες  ασφάλειες.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο  τύπος  των  ασφαλειών  που  

χρησιμοποιούνται  για  τους  σωλήνες  μπορεί  να  καεί  χωρίς  να  εμφανίζονται  ορατά  σημάδια  
βλάβης.  Εάν  το  Fender  Automatic  Bias  έδειξε  ότι  ένας  ή  περισσότεροι  σωλήνες  έχουν  

αποτύχει,  θα  πρέπει  να  αντικαταστήσετε  την  ασφάλεια  για  το(τα)  αντίστοιχο(α)  ζευγάρι(α)  

σωλήνων,  ακόμα  κι  αν  φαίνεται  εντάξει.

11.  Συνδέστε  ξανά  το  καλώδιο  τροφοδοσίας.

2.  Απενεργοποιήστε  τον  ενισχυτή  και  αφαιρέστε  το  καλώδιο  τροφοδοσίας  από  την  είσοδο  IEC  (O).  

Μπορεί  επίσης  να  θέλετε  να  αποσυνδέσετε  άλλα  καλώδια  (όπως  το  ηχείο,  την  έξοδο  γραμμής,  

τον  βρόχο  εφέ  κ.λπ.)  ώστε  να  μην  παρεμποδίζονται.

2.  Αποφύγετε  τον  υπερβολικό  χειρισμό  των  σωλήνων.

και  τοποθεσία.  Οι  θήκες  ασφαλειών  επισημαίνονται

Πώς  να  αντικαταστήσετε  τους  σωλήνες  στον  ενισχυτή  σας

14.  Βγάλτε  τον  ενισχυτή  από  την  κατάσταση  αναμονής  και  περιμένετε  το  Fender

Θανατηφόρες  τάσεις  υπάρχουν  μέσα  στον  ενισχυτή  σωλήνα  σας.  Τα  εξαρτήματα  του  ενισχυτή  

σωλήνα  ζεσταίνονται  πολύ.  Η  μη  τήρηση  όλων  αυτών  των  οδηγιών  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  βλάβη  στον  

ενισχυτή  σας  ή  σε  προσωπικό  τραυματισμό.

μεταλλικές  ασπίδες  που  πρέπει  να  στρίψετε  και  να  τραβήξετε  προς  τα  κάτω  για  να  τις  

αφαιρέσετε.  Τραβήξτε  τους  σωλήνες  κατευθείαν  προς  τα  κάτω  για  να  τους  αφαιρέσετε.  Οι  

μικροί  σωλήνες  οδήγησης  κοντά  στους  σωλήνες  τροφοδοσίας  δεν  έχουν  ασπίδες  και  

μπορούν  απλώς  να  τραβηχτούν  κατευθείαν  προς  τα  πάνω  για  να  αφαιρεθούν.  Καθένας  από  

τους  σωλήνες  τροφοδοσίας  έχει  έναν  επάνω  δακτύλιο  συγκράτησης  (και  μονωτική  ροδέλα)  που  

συγκρατείται  από  ελατήρια.  Ανασηκώστε  απαλά  κάθε  συγκράτηση  προς  τα  πάνω,  τραβήξτε  το  

πάνω  από  το  σωλήνα  και  αφαιρέστε  το  στο  πλάι.  Τραβήξτε  τους  σωλήνες  ευθεία  προς  τα  

πάνω  για  να  τους  αφαιρέσετε  και  αποφύγετε  να  τους  κουνάτε  πλάι-πλάι  για  να  αποφύγετε  το  
σπάσιμο.  Θα  πρέπει  να  είναι  κάπως  δύσκολο  να  αφαιρεθούν.  Προσοχή:  Η  υπερβολική  

κίνηση  από  τη  μια  πλευρά  στην  άλλη  θα  μπορούσε  να  προκαλέσει  θραύση  στην  υποδοχή  του  

πείρου  εντοπισμού  στο  κάτω  μέρος  του  σωλήνα,  η  οποία  δεν  καλύπτεται  από  την  Εγγύηση  

Ηλεκτρονικού  Προϊόντος  Fender  για  την  αφαίρεση.  Εάν  αισθάνεστε  άβολα  κατά  την  

εκτέλεση  αυτής  της  διαδικασίας,  ζητήστε  τη  βοήθεια  ενός  εξουσιοδοτημένου  κέντρου  σέρβις  
Fender  Electronics.
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ΑΓΓΛΙΚΑ

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

Ή  ο  ενισχυτής  δημιουργεί  ακούσιους  ήχους  κουδουνίσματος,  που  ακούγονται  σαν  κουδούνια,  

ενώ  παίζει  ορισμένες  νότες.  Ή  μηχανικοί  θόρυβοι  όπως  το  χτύπημα  στο  σασί  του  ενισχυτή  

(δηλαδή,  με  μια  λαβή  ή  τύμπανο)  συλλέγονται  και  ενισχύονται  μέσω  των  ηχείων.

•  Βεβαιωθείτε  ότι  είναι  πατημένο  το  κουμπί  Κύρια  ένταση  ήχου  (K)  (ήττα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  Ο  ενισχυτής  ανατροφοδοτεί  δημιουργώντας  έναν  δυνατό  ήχο  υψηλού  

τόνου,  ακόμα  και  όταν  δεν  είναι  συνδεδεμένο  όργανο,  και  ειδικά  όταν  τα  στοιχεία  ελέγχου  έντασης,  

απολαβής  ή  τόνου  είναι  σε  υψηλές  ρυθμίσεις  σε  οποιοδήποτε  κανάλι.

"ΒΟΥΒΟΣ").

Εάν  καμία  από  αυτές  τις  λύσεις  δεν  λύσει  το  πρόβλημα,  διερευνήστε  τους  σωλήνες  

προενισχυτή  (δείτε  παρακάτω).

ορίζονται  πάνω  από  1.

Αντικαταστήστε  τους  σωλήνες  με  τον  ίδιο  τύπο  και  τον  ίδιο  τύπο  σωλήνα.  Ανατρέξτε  στην  ενότητα  

«Αυτόματη  πόλωση  Fender»  για  οδηγίες  σχετικά  με  την  αντιμετώπιση  προβλημάτων  των  σωλήνων  

τροφοδοσίας  που  έχουν  αποτύχει.

Ανατρέξτε  στην  ενότητα  «Αυτόματη  πόλωση  Fender»  για  οδηγίες  σχετικά  με  την  αντιμετώπιση  

προβλημάτων  των  σωλήνων  τροφοδοσίας  που  έχουν  αποτύχει.

ΛΥΣΕΙΣ:  Ο  ένας  ή  και  οι  δύο  σωλήνες  τροφοδοσίας  στο  ζεύγος  έχουν  αποτύχει.

•  Βεβαιωθείτε  ότι  τα  κουμπιά  VOLUME  (B  και  G)  και  MASTER  Volume  (K)

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:  Δοκιμάστε  να  αντικαταστήσετε  την  ΚΥΡΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  (P)  (με  σωστό  τύπο  και  

ονομαστική  τιμή)  και  γυρίστε  τους  διακόπτες  POWER  και  STANDBY  στη  θέση  ON,  με  όλες  

τις  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΟΘΟΝΗΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  ΤΟΥ  TUBE  (BB).  Εάν  αφαιρεθεί  το  σφάλμα  (η  ασφάλεια  

δεν  φυσάει),  το  πρόβλημα  είναι  πιθανόν  ένας  ή  περισσότεροι  σωλήνες  τροφοδοσίας  να  έχουν  αποτύχει.

ΛΥΣΕΙΣ:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  Μία  ή  περισσότερες  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΟΘΟΝΗΣ  ΣΩΛΗΝΑΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  (BB)  

συνεχίζει  να  φυσάει,  ακόμη  και  μετά  την  αντικατάστασή  τους  με  τον  ίδιο  τύπο  και  ονομαστική  

ασφάλεια  (T100mA  L).  Η  οθόνη  AUTOMATIC  BIAS  (T)  υποδεικνύει  ότι  το  ζεύγος  των  σωλήνων  

είναι  κακό  (ΚΟΚΚΙΝΕΣ  λυχνίες  LED).

ΛΥΣΕΙΣ:  Ένας  από  τους  σωλήνες  προενισχυτή  V1  ή  V2  (και  οι  δύο  12AX7)  είναι  κακός.  Εάν  ο  

ενισχυτής  λειτουργεί  κανονικά  στο  κανάλι  VINTAGE,  αλλά  δεν  λειτουργεί  σωστά  στο  κανάλι  

OVERDRIVE  (εκτός  εάν  το  BLEND  (F)  έχει  οριστεί  στο  1),  αντικαταστήστε  το  σωλήνα  προενισχυτή  

V2  με  ένα  νέο  σωλήνα.  Διαφορετικά,  αντικαταστήστε  το  σωλήνα  προενισχυτή  V1  με  ένα  νέο  

σωλήνα.

ΛΥΣΕΙΣ:  Οι  σωλήνες  προενισχυτή  γίνονται  μικροφωνικοί.  Αντικαταστήστε  το  V1  και/ή  το  V2  

(και  τα  δύο  12AX7)  με  ένα  νέο  σωλήνα.  Εάν  το  πρόβλημα  παρουσιάζεται  μόνο  στο  κανάλι  

OVERDRIVE,  δοκιμάστε  πρώτα  να  αντικαταστήσετε  το  V2.

ΛΥΣΕΙΣ:  Ο  σωλήνας  οδήγησης  ενισχυτή  ισχύος  V3  (12AX7)  ή/και  V4  (12AT7)  απέτυχε.  

Αντικαταστήστε  το  V3  με  νέο  σωλήνα.  Εάν  ο  ενισχυτής  εξακολουθεί  να  μην  παράγει  ήχο,  

αντικαταστήστε  το  V4  με  ένα  νέο  σωλήνα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  Δεν  ακούγεται  ήχος  από  τον  ενισχυτή  όταν  το  όργανο  είναι  συνδεδεμένο  

στην  ΕΙΣΟΔΟ  (A),  αλλά  ο  ενισχυτής  λειτουργεί  όταν  συνδέετε  το  όργανο  απευθείας  στην  ΕΙΣΟΔΟ  

POWER  AMP  (W).

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  Δεν  μπορώ  να  ακούσω  ήχο  που  βγαίνει  από  το  Super  Bassman  μου,  αλλά  

το  όργανό  μου  είναι  συνδεδεμένο  και  η  τροφοδοσία  του  ενισχυτή  είναι  ενεργοποιημένη  και  

το  κόκκινο  κόσμημα  (L)  στο  μπροστινό  μέρος  λάμπει.

•  Βεβαιωθείτε  ότι  ο  διακόπτης  STANDBY  (N)  βρίσκεται  στην  επάνω  θέση.  •  Ελέγξτε  

τη  θέση  του  διακόπτη  (Q).  •  Εάν  η  εξωλέμβια  

ταχύτητα  είναι  συνδεδεμένη  στο  βρόχο  εφέ  (W)  (μεταξύ  PREAMP  OUTPUT  και  PWR  AMP  INPUT)  

βεβαιωθείτε  ότι  είναι  ενεργοποιημένη  και  λειτουργεί.  Εάν  το  πρόβλημα  λύνεται  με  την  

αποσύνδεση  του  καλωδίου  από  την  υποδοχή  PWR  AMP  INPUT,  το  πρόβλημα  βρίσκεται  στο  

εξωλέμβιο  γρανάζι  στον  βρόχο  εφέ  και  όχι  στο  Super  Bassman.  •  Ελέγξτε  την  κατάσταση  

των  σωλήνων  OUTPUT  στον  πίνακα  Automatic  Bias  (T).  Εάν  υπάρχουν  

προβλήματα  με  τους  σωλήνες  εξόδου,  ανατρέξτε  στην  ενότητα  «Αυτόματη  πόλωση  Fender»  

για  περαιτέρω  οδηγίες  αντιμετώπισης  προβλημάτων  σωλήνων.

ΛΥΣΕΙΣ:  Υπάρχει  ηλεκτρική  βλάβη  που  χρειάζεται  επισκευή.  Αναφέρετε  τον  ενισχυτή  σε  

εξουσιοδοτημένο  κέντρο  σέρβις  για  σέρβις  από  εξειδικευμένο  τεχνικό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  Η  ΚΥΡΙΑ/ΚΕΥΡΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  (P)  συνεχίζει  να  φυσάει,  ακόμα  και  μετά  την  

αντικατάστασή  του  με  τον  ίδιο  τύπο  και  ονομαστική  τιμή.

Η  οθόνη  Automatic  Bias  (T)  δείχνει  ότι  όλοι  οι  σωλήνες  εξόδου  είναι  καλοί  (συμπαγείς  

πράσινες  λυχνίες  LED),  αλλά  ο  ενισχυτής  ισχύος  δεν  έχει  ισχύ  και  διάτρηση,  ακούγεται  

διαφορετικός  από  τον  κανονικό  ή  δεν  παράγει  ήχο  από  το  ηχείο.

κύκλωμα  στη  σελίδα  6  για  αναφορά.

•  Βεβαιωθείτε  ότι  το  καλώδιο  των  ηχείων  είναι  σωστά  συνδεδεμένο  μεταξύ  της  υποδοχής  MAIN  

SPEAKER  (R)  και  της  θήκης  των  ηχείων.  •  Δοκιμάστε  να  αντικαταστήσετε  

τα  καλώδια  των  ηχείων  και  των  οργάνων.  •  Δοκιμάστε  ένα  διαφορετικό  

όργανο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:  Τα  σήματα  υπάρχουν  και  λειτουργούν  κανονικά  στις  υποδοχές  PREAMP  

OUT  (W)  και  XLR  (PRE  ή  POST  θέση)  (AA)  και

TREBLE:  Εύρος  9dB  @  4kHz  (BASS:  5,  MID:  5)ΜΠΑΣΑ:  Εύρος  10dB  @  40Hz  (MID:  5,  TREBLE:  5)

MID  LEVEL/FREQ:  ±18dB  @  200Hz  έως  3,3kHz

MID:  Εύρος  15dB  @  400Hz  (BASS:  5,  TREBLE:  5)

ΕΛΕΓΧΟΙ  ΤΟΝΩΝ  ΥΠΕΡΔΡΟΜΗΣ TREBLE:  ±15dB  @  4kHz  (Φωτεινό:  +10dB  @  6kHz)ΜΠΑΣΑ:  ±15dB  @  80Hz  (Βαθύ:  –18dB  @  640Hz)

  Δείτε  το  μπλοκ  διάγραμμα  του  ενισχυτή  Super  Bassman

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

2249006000  (230V,  50Hz)  EUR

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΞΟΔΟΥ

Τρία  12AX7A  (ΠΝ:  0013341000);

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ:  24,5  ίντσες  (62,2  cm)

2249003000  (240V,  50Hz)  AUS

ΣΩΛΗΝΕΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ  2:  136kΩ  (-6dB)

Bassman  410  (PN:  2249400000)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ  (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

ΒΑΡΟΣ:  65  λίβρες  (29,5  κιλά)

2249000000  (120V,  60Hz)

PREAMP:  220Ω  (ισορροπημένο)

ΗΧΕΙΑ  (ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ)  Bassman  810  (PN:  2249200000)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΜΕΡΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:  900W

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  100V–120V:  F  10A  L,  125V  (Κύρια);  Τρεις  T100mA  L,  250V  (σωλήνες  ρεύματος)

2249004000  (230V,  50Hz)  ΗΒ

2249007000  (100V,  50/60Hz)  JPN

XLR  OUT:  50Ω  (balanced)

One  12AT7  (PN:  0023531000);

ΒΑΘΟΣ:  13,5  ίντσες  (34,3  εκ.)

2249005000  (220V,  50Hz)  ARG

Six  Matched  6550C  (PN:  0048489000);

POWER  AMP:  43kΩ  (ισορροπημένο)

Bassman  115  (PN:  2249500000)

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:  1-κουμπί,  Vintage  (PN:  0057172000)

ΥΨΟΣ:  10  ίντσες  (25,4  cm)

2249001000  (110V,  60Hz)  TW

ΕΙΣΟΔΟΣ  1:  >820kΩ

ΕΞΟΔΟΣ:  300W  σε  8Ω,  4Ω  ή  2Ω  @  <5%  THD

Bassman  610  (PN:  2249300000)

ΤΟΝΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  VINTAGE

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  220V–240V:  F  5A  L,  250V  (Κύρια);  Τρεις  T100mA  L,  250V  (σωλήνες  ρεύματος)

2249009000  (220V,  60Hz)  ROK

PR  1160ΤΥΠΟΣ

TUNER:  220Ω  (ισορροπημένο)

ΕΞΟΥΣΙΑ
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Μπλοκ  διάγραμμα



RFC:  FVM-140508-CI0  
Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  
IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  Α.  Συνταγματάρχης  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.

Τα  Fender®  και  Bassman®  είναι  εμπορικά  σήματα  της  FMIC.

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2020  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

A  PRODUCT  OF  
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Άλλα  εμπορικά  σήματα  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  ΗΠΑ

PN  0081440000  ΑΝΑΘ.  ρε


