


Conexiuni  TRS

Super  Bassman®

Panoul  frontal

NOTĂ:  Mufele  TUNER  OUT  (V),  POWER  AMP  IN  și  PRE  AMP  OUT  (W)  sunt  mufe  de  tip  TRS  (Tip/Ring/Sleeve)  echilibrate,  cu  vârf=pozitiv  
(+),  inel=negativ  (–)  și  manșon=  pământ  (GND).  În  timp  ce  TS  standard  ecranat  (Sfat/
Cablurile  de  chitară  „mono”  pot  fi  utilizate  cu  siguranță,  utilizarea  cablurilor  TRS  „stereo”  poate  îmbunătăți  raportul  semnal-zgomot  și  
poate  reduce  zumzetul  din  cauza  zgomotului  de  linie.

INTRARI

Canalul  Vintage  oferă  o  stivă  de  tonuri  pasive  Fender  clasice.  Acest  
circuit  interactiv  „doar  tăiat”  oferă  notelor  o  grosime  de  caramel  
de  tip  vechi.

agresiv.  Comutați  cu  piciorul  între  acestea  pe  scenă  pentru  o  
schimbare  instantanee  a  tonului.

Înregistrarea  silențioasă  este  ușoară.  Pur  și  simplu  rotiți  comutatorul  
de  ieșire  difuzor  pe  MUTE  și  captați  tonul  preamplificatorului  de  la  
ieșirea  XLR  fără  a  trezi  vecinii!

Super  Bassman  va  oferi  o  viață  de  sunet  gros,  natural  și  echilibrat,  
care  se  află  gras  în  mixul  dvs.  live  sau  în  studio.

Vă  mulțumim  că  ați  ales  capul  de  bas  cu  tub  Fender®  Super  Bassman  
de  300  de  wați.  Acest  amplificator  a  fost  conceput  pentru  a  oferi  
cea  mai  bună  experiență  de  joc  de  bas,  cu  două  canale  (Vintage/
Overdrive),  aspect  clasic  și  tehnologie  modernă  concepută  pentru  
a  maximiza  tehnologia  clasică.

Canalul  Overdrive  are  o  stivă  activă  de  tonuri,  foarte  rapidă  și  
receptivă,  cu  capacitatea  de  a  obține  incredibil

Fender  Automatic  Bias  înlătură  „anxietatea  tubului”  prin  
monitorizarea  și  re-polarizarea  constantă  a  tuburilor  pentru  o  
performanță  perfectă  și  alertând  atunci  când  este  nevoie  de  service.
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B.  VOLUME:  Reglează  nivelul  volumului  canalului  Vintage.

K.  MASTER:  Reglează  volumul  general  al  amplificatorului.  Trageți  acest  buton  în  
afară  pentru  a  opri  toate  ieșirile  de  la  amplificator,  cu  excepția  ieșirii  
TUNER,  utilă  pentru  acordarea  silențioasă  a  instrumentului.

  Footswitch-ul  inclus  poate  fi  folosit  și  pentru  a  selecta  canale.

(±15dB)  al  canalului  Overdrive.  Setați  acest  buton  în  poziția  centrală  de  
blocare  pentru  un  răspuns  plat  al  basului.  Trageți  acest  buton  în  afară  
pentru  accentuarea  frecvenței  joase  (DEEP).

H.  BASS:  Reglează  cantitatea  de  amplificare  sau  reducere  a  frecvenței  joase

J.  TREBLE:  Reglează  cantitatea  de  amplificare  sau  reducere  a  frecvenței  înalte  
(±15dB)  a  canalului  Overdrive.  Setați  acest  buton  în  poziția  centrală  de  
blocare  pentru  un  răspuns  plat  la  înalte.  Trageți  acest  buton  în  afară  pentru  
o  creștere  a  frecvenței  înalte  (BRIGHT).

Utilizați  împreună  cu  butonul  GAIN  (E)  pentru  a  seta  volumul  
general  al  canalului  Overdrive.

maxim  sau  minim,  astfel  încât  efectul  butonului  FREQ  să  fie  mai  ușor  
de  auzit.  Odată  găsită  setarea  FREQ  adecvată,  reglați  butonul  LEVEL  
la  setarea  dorită.

pornit.

G.  VOLUME:  Reglează  nivelul  volumului  canalului  Overdrive.

  Este  mai  ușor  să  reglați  MID  atunci  când  controlul  LEVEL  este  la  el

F.  BLEND:  Controlează  cantitatea  de  semnal  distorsionat  (setat  de  GAIN)  care  
trebuie  amestecat  cu  semnalul  de  bas  curat.  Setările  inferioare  pot  
menține  un  ton  mai  curat,  cu  niște  nisip  adăugat.  Setările  mai  mari  vor  
produce  tonuri  mai  distorsionate  și  vor  adăuga  sustain.  Setați  la  „1”  numai  
pentru  semnalul  de  bas  al  tubului  curat.

L.  INDICATOR  DE  PUTERE:  Se  aprinde  când  unitatea  este  alimentată

Conectați-vă  basul  la  intrarea  care  sună  cel  mai  
bine  pentru  dvs.  Intrarea  2  este  o  intrare  cu  sensibilitate  mai  mică  (–
6dB)  și  oferă  un  răspuns  mai  curat  cu  instrumente  active  sau  cu  putere  
mare.  Dacă  ambele  intrări  sunt  utilizate  simultan,  sensibilitățile  lor  de  intrare  
devin  identice,  ambele  –6dB.

D.  SELECTARE  CANAL:  Selectează  canalul  activ  după  cum  este  indicat

de  LED-urile  verzi  și  roșii.  Când  este  selectat  canalul  VINTAGE  
(comutator  în  poziție  în  jos,  LED  verde),  butoanele  din  stânga  (B–C)  sunt  
active.  Când  este  selectat  canalul  OVERDRIVE  (comutator  în  poziția  sus,  
LED  roșu),  butoanele  din  dreapta  (E–J)  sunt  active.

Canal  de  overdrive.

A.  INTRARI:

I.  MID  FREQ/MID  LEVEL:  Utilizați  butonul  FREQ  pentru  a  seta  frecvența  
la  care  butonul  LEVEL  reglează  creșterea  sau  reducerea  frecvenței  
medii  (±18dB)  a  canalului  Overdrive.  Setați  butonul  LEVEL  în  poziția  
centrală  de  blocare  pentru  un  răspuns  plat  la  mijloc.

E.  GAIN:  Reglează  cantitatea  de  distorsiune  a  tubului  de  preamplificare  în

C.  BASS/MID/TREBLE:  stivă  de  tonuri  clasice,  doar  tăiate  (pasivă).  Trageți  butonul  
BASS  pentru  a  accentua  domeniul  de  frecvență  joasă  (DEEP).  Trageți  
butonul  TREBLE  pentru  a  crește  intervalul  de  frecvență  înaltă  (BRIGHT).

Vezi  COMUTĂTORUL  (U)  pe  pagina  următoare.
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ACEST  DISPOZITIV  CONFORMĂ  PARTEA  15  DIN  REGULILE  FCC.

SETĂ  COMUTATORUL  LA

(1)  ACEST  DISPOZITIV  POATE  NU  CAUZĂ  INTERFERENȚE  DĂUNĂTORI  ȘI

IMPEDANȚA FUNCȚIONAREA  ESTE  SUPUSĂ  URMĂTOARELOR  DOUĂ  CONDIȚII:

(2)  ACEST  DISPOZITIV  TREBUIE  SĂ  ACCEPTĂ  ORICE  INTERFERENȚĂ  PRIMITĂ,  INCLUSIVĂ  INTERFERENȚELE  CARE  POT  
PROVOCA  O  OPERAȚIONARE  NEDERITĂ.

ÎNCĂRCARE  TOTALĂ
MISTO

comutatorul  Standby  în  poziția  „STANDBY”  pentru  primele  60

pauze  scurte  pentru  a  prelungi  durata  de  viață  a  tubului  și  pentru  a  
evita  întârzierea  încălzirii  tubului  la  revenirea  la  amplificare.

M.  COMUTATOR  DE  ALIMENTARE:  Comută  alimentarea  pe  pornire-oprire  
a  unității.  Atât  comutatorul  POWER,  cât  și  comutatorul  STANDBY  {N}  
trebuie  să  fie  în  poziția  „ON”  pentru  a  reda  amplificatorul.  Comutați  
în  poziția  „OFF”  pentru  a  opri  complet  alimentarea  amplificatorului.

  Puteți  prelungi  durata  de  viață  a  tuburilor  amplificatorului  păstrând
secunde  de  fiecare  dată  când  comutați  alimentarea  la  „ON”.

  Folosiți  STANDBY  în  loc  să  opriți  POWER  în  timpul

N.  COMUTATOR  STANDBY:  În  poziția  „STANDBY”,  alimentarea  de  înaltă  
tensiune  este  oprită  la  tuburile  pre-amplificatorului  și  amplificatorului  
de  putere,  prelungindu-le  durata  de  viață  și  oprind  amplificatorul.  
Filamentele  tubului  sunt  încă  furnizate  cu  energie,  menținându-le  calde  și  gata.

GND

LIFT

PRE

POST

PRINCIPAL

FOOT  TUNER  PREAMP  PWR  AMP

COMUTARE  IEȘIRE  IEȘIRE  INTRARE

PUTERE

IMPEDANȚA
VORTORUL

IEȘIRE  XLR

VORTORULAȘTEPTARE

NIVEL

2Ω  +  Nici  unul  =  2Ω

Comutați  amplificatorul  în  STANDBY  (N)  sau  comutați  SPEAKER  
OUTPUT  (Q)  pe  MUTE  în  timp  ce  schimbați  setările  SPEAKER  
IMPEDANCE.

2.  Mai  multe  amplificatoare  Super  Bassman:  Conectați  PREAMP  OUTPUT  de  
pe  unitatea  primară  la  POWER  AMP  IN  pe  o  unitate  auxiliară.

Un  difuzor  trebuie  să  fie  ÎNTOTDEAUNA  conectat  la  mufa  MAIN  
SPEAKER  când  amplificatorul  este  PORNIT,  altfel  unitatea  poate  fi  
deteriorată.  Comutați  amplificatorul  în  STANDBY  (N)  sau  comutați  
SPEAKER  OUTPUT  (Q)  pe  MUTE  în  timp  ce  schimbați  conexiunile  difuzoarelor.

IMPEDANȚĂ  A  DIBUZOARELOR

4Ω

cu  tensiunea  și  frecvența  INPUT  POWER  specificate  deasupra  prizei  de  
alimentare  de  pe  amplificator.

conexiune  la  mufa  XLR  OUT  care  poate  reduce  zumzetul  sau  zgomotul  de  
linie  în  unele  situații.  În  mod  normal,  lăsați  acest  buton  afară,  în  poziția  
„GND” (împământat).

PRINCIPAL

8Ω  +  8Ω  =  4Ω  4Ω  +  8Ω  =  2,6Ω  4Ω  +  Nici  
unul  =  4Ω

Î.  COMUTATOR  IEȘIRE  DIBUZOARE:  Selectați  poziția  MUTE  dacă  doriți  să  
dezactivați  ieșirile  difuzoarelor  MAIN  și  EXTENSION  (R),  dar  nu  și  ieșirea  
XLR  OUT  (AA).  Acest  lucru  permite  înregistrarea  „silențioasă”  prin  
menținerea  activă  a  preamplificatorului,  protejând  în  același  timp  
amplificatorul  de  putere  dacă  difuzorul  este  deconectat  și  pentru  a  reduce  
uzura  tuburilor  amplificatorului  de  putere.

amplificator  din  defecțiuni  ale  tubului  în  perechea  respectivă  de  tuburi  
de  putere.  Înlocuiți  o  
siguranță  arsă  numai  cu  
tipul  și  puterea  
specificate  sub  suportul  

siguranței  de  pe  amplificator.

2Ω

tuburile  de  ieșire  de  putere  ale  amplificatorului  dvs.  Vă  rugăm  să  consultați  
secțiunea  Fender  Automatic  Bias  de  pe  pagina  următoare  pentru  mai  multe  detalii.

O.  PRISE  DE  ALIMENTARE:  Conectați  la  o  priză  cu  împământare  în  conformitate

W.  PREAMP  OUT/POWER  AMP  IN:  mufe  de  intrare/ieșire  multifuncționale  care  pot  
fi  utilizate  într-o  varietate  de  configurații:

X.  LEVEL:  Utilizați  pentru  a  regla  nivelul  de  ieșire  al  mufei  XLR  OUT  (AA)  pentru  a  se  
adapta  la  sensibilitățile  de  intrare  ale  echipamentelor  de  sunet  exterior.

Z.  SOL/LIFT:  Selectați  „LIFT”  pentru  a  deconecta  pământul

T.  ORIENTARE  AUTOMATĂ:  Monitorizează  și  ajustează  setarea  de  polarizare  pentru

4Ω  +  4Ω  =  2Ω

4Ω

V.  TUNER:  Conectați  tunerul  instrumentului  aici.

S.  IMPEDANȚA  DIBUZOARELOR:  Setați  acest  comutator  pentru  a  se  potrivi  cu  

impedanța  de  sarcină  totală  a  difuzoarelor  pe  care  le-ați  conectat,  conform  
tabelului  de  mai  jos:

Butoanele  de  pe  unitatea  primară  controlează  unitatea  auxiliară.

INTRERUPATOR

8Ω  +  Nici  unul  =  8Ω 8Ω

4Ω

U.  PIOTUS:  Conectați  aici  comutatorul  inclus  pentru  a  activa  comutarea  canalului  
de  la  distanță.  Când  comutatorul  cu  picior  este  conectat,  comutatorul  
CHANNEL  SELECT  (D)  de  pe  panoul  frontal  este  dezactivat,  dar  LED-urile  
indicatorului  de  canal  vor  funcționa  normal.

P.  SIGURANȚĂ  PRIMAR/REȚEA:  Protejează  amplificatorul  de  defecțiuni  electrice.  
Înlocuiți  o  siguranță  arsă  numai  cu  tipul  și  puterea  specificate  sub  
suportul  siguranței  de  pe  amplificator.

AA.  XLR  OUT:  O  ieșire  echilibrată,  la  nivel  de  linie,  pentru  conectarea  la  console  de  
mixare  și  echipamente  de  înregistrare.  Setați  comutatorul  SPEAKER  OUTPUT  
(Q)  pe  „MUTE”  pentru  înregistrarea  silențioasă.

TOTAL  EXTENSIUNE

1.  Buclă  de  efecte:  Conectați  PREAMP  OUTPUT  la  intrarea  dispozitivului  
dvs.  de  efecte  și  conectați  PWR  AMP  INPUT  la  mufa  de  ieșire  a  
dispozitivului  dvs.  de  efecte.  Nivelul  semnalului  de  aici  este  nivel  
nominal  de  linie  (+4dBu)  și  este  cel  mai  potrivit  pentru  efecte  
profesionale  în  stil  rack.  MASTER  (K)  afectează  nivelul  de  trimitere,  iar  
dispozitivul  de  efecte  controlează  nivelul  de  returnare.

R.  DIBUZOARE  PRINCIPALĂ/DIFORZATOR  DE  EXTENSIE:  Conectați  carcasele  
difuzoarelor,  apoi  setați  comutatorul  IMPEDANTĂ  A  DIBUZOARELOR  (S)  în  consecință.

IMPEDANȚA

SETARE

2Ω

Y.  PRE/POST:  Selectați  „POST”  pentru  a  include  toate  ajustările  de  preamplificare  
(B–C  sau  E–J)  în  semnalul  XLR  OUT.  Selectați  „PRE”  pentru  un  semnal  
DIRECT  condus  de  tub,  neafectat  de  comenzile  preamplificatorului.

BB.  SIGURANȚELE  ECRANULUI  TUBULUI  DE  ALIMENTARE:  Aceste  siguranțe  protejează

!

!

REGLA

MUFE  PARALELE  DE  DIBUZOAREVORTORUL
IEȘIRE

Panoul  din  spate

900W

120V  60Hz

V7-V8

300W

V5-V6 V9-V10
SIGURANTASIGURANTA SIGURANTA

SIGURANTA

PUTEREA  DE  INTRARE

2Ω  MIN  TOTAL

PENTRU  TACI
ÎNREGISTRARE

8Ω  4Ω  2Ω BIAS  AUTOMAT
PRUDENȚĂ:

ATEN IE:

AVERTIZARE:

NORMAL

CALD

ÎN  CURS  DE  BREVETARE

DIBUZOARE  MUTE  PENTRU
ÎNREGISTRARE  SILENȚĂ!!VORTORUL

EXT.
DE  RECHANGE  DE

DE  FOC,  ÎNLOCUIRE

TIP  MEME  ET  CALIBER

SIGURANTA  CU  ACELASI  TIP

PĂSTRAȚI  DISTANȚĂ  DE  6"  PENTRU  VENTILAȚIE.

UTILIZATOR  NE  FUZIBIL

ȘI  EVALUAREA

PENTRU  REDUCEREA  RISCULUI
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1A  1B  2A  2B  3A  3B

STARE  TUB  DE  IEȘIREMISTO

NOTĂ:  Pentru  a  păstra  tonul  bogat  al  tubului  al  amplificatorului,  Fender  
Automatic  Bias  nu  va  face  nicio  ajustare  de  polarizare  în  timp  ce  amplificatorul  
este  redat.  Fender  Automatic  Bias  va  aștepta  întotdeauna  până  când  
amplificatorul  este  la  inactiv  sau  este  redat  la  niveluri  foarte  scăzute  
înainte  de  a  face  orice  reglare.

3

LED-ul  este  portocaliu

LED-ul  este  portocaliu

În  cadrul  oricărei  perechi

În  cadrul  oricărei  perechi

Toate  LED-urile  clipesc  într-

un  ritm  lent

NORMAL

CALD

REGLA

CALDE:  Ton  mai  agresiv  (mai  murdar),  atac  mai  rapid.  Durată  de  viață  mai  scurtă  
a  tubului,  consum  mai  mare  de  energie.

COOL:  Ton  mai  puțin  agresiv  (mai  curat),  atac  mai  fin.  Durată  de  viață  mai  
lungă  a  tubului,  consum  redus  de  energie.

NORMAL:  Setare  tipică.  Echilibru  bun  între  ton  și  durata  de  viață  a  tubului.

Fender  Automatic  Bias

Tuburile  sunt  dispozitive  complexe  care  sunt  dificil  de  fabricat  într-un  mod  consistent.  
Pentru  a  ține  seama  de  acest  lucru,  tuburile  sunt  adesea  măsurate  și  apoi  li  se  acordă  
„note”  pentru  a  le  sorta  după  caracteristicile  de  performanță.  Toate  tuburile  de  aceeași  
calitate  pot  fi  setate  la  aceeași  polarizare,  motiv  pentru  care  în  amplificatoarele  
tradiționale  cu  tuburi  (fără  Fender  Automatic  Bias)  este  necesară  înlocuirea  tuturor  
tuburilor  de  ieșire  în  același  timp  și  cu  un  set  potrivit  de  același  grad.  În  plus,  dacă  noul  
set  de  potrivire  nu  este  de  aceeași  calitate  ca  și  vechiul  set  de  potrivire,  amplificatorul  
ar  trebui  să  fie  dus  la  un  centru  de  service  pentru  a  se  ajusta  polarizarea.

Mulți  muzicieni  își  doresc  tonurile  bogate  
și  pline  produse  de  un  amplificator  cu  
tuburi,  dar  amplificatoarele  grele  pline  cu  
tuburi  de  sticlă  care  trebuie  întreținute  
și  ocazional  întreținute  pot  fi  intimidante.

Setarea  de  polarizare  a  amplificatorului  de  putere  cu  tub  determină  curentul  inactiv  care  
curge  prin  fiecare  tub.  Cu  alte  cuvinte,  setarea  de  polarizare  (WARM/NORMAL/COOL),  
determină  cât  de  multă  putere  curge  prin  fiecare  tub  la  relanti  (în  timp  ce  amplificatorul  
nu  este  redat).

Apăsați  butoanele  sus/jos  ADJUST  pentru  setările  WARM/COOL.  Fiecare  buton  poate  fi  
apăsat  de  5  ori  din  setarea  NORMAL  pentru  întreaga  gamă  de  reglare  a  polarizării.  
Intervalul  de  polarizare  (pe  tub)  este  de  la  23mA  (RĂCIRE)  la  28mA  (NORMAL)  la  33mA  
(CALD).  Amplificatorul  nu  trebuie  să  fie  în  standby  pentru  această  reglare.  Lăsați  10-20  de  
secunde  pentru  ca  reglarea  să  fie  finalizată.  LED-urile  vor  înceta  să  clipească  când  
reglarea  este  finalizată.

Indicatori  LED  de  stare  a  tubului  de  ieșire

Bias:  Ce  este?  De  ce  este  important?

Setarea  de  polarizare  afectează  tonul  amplificatorului,  dinamica,  durata  de  viață  a  tubului  și  
consumul  de  energie  în  următoarele  moduri:

Fender  Automatic  Bias  are  un  indicator  LED  pentru  fiecare  tub  de  ieșire,  corespunzător  
locației  fiecărui  tub  de  ieșire  de  la  stânga  la  dreapta  pe  spatele  amplificatorului.  Aceste  
LED-uri  arată  starea  curentă  a  tuburilor  de  ieșire  și  pot  ajuta  la  service  și  depanare.  Iată  
o  definiție  a  fiecăreia  dintre  funcțiile  afișajului  LED:

performanta  de  varf.

În  cazul  în  care  o  țeavă  eșuează,  nu  este  necesar  să  înlocuiți  toate  tuburile  de  ieșire  cu  un  
set  potrivit.  Pur  și  simplu  înlocuiți  un  singur  tub  defect  cu  un  tub  de  același  tip  și  calitate.  
Când  este  necesar  sau  dorit  să  înlocuiți  toate  cele  șase  tuburi  de  ieșire  (6550C)  în  același  
timp,  poate  fi  utilizat  un  set  potrivit  (de  șase  tuburi)  de  orice  grad.

Reglarea  biasului  tubului

Scopul  Automatic  Bias  este  de  a  maximiza  
durata  de  viață  a  tubului  și  de  a  asigura

Fender  Automatic  Bias  monitorizează  înclinarea  fiecărui  tub  în  mod  individual.

Apăsați  și  mențineți  apăsate  atât  săgețile  în  sus,  cât  și  în  jos  pentru  a  restabili  prejudecata  
la  setările  din  fabrică  (NORMAL).  Restabiliți  întotdeauna  setările  de  polarizare  la  setările  din  
fabrică  după  ce  instalați  un  set  întreg  de  tuburi  noi  cu  o  calitate  diferită  față  de  setul  
anterior.

Tuburile  se  încălzesc.  Ar  trebui  să  așteptați  întotdeauna  mai  mult  de  un  minut  
înainte  de  a  scoate  amplificatorul  din  STANDBY.
Comutatorul  SPEAKER  OUTPUT  trebuie  să  fie  ON  sau  amplificatorul  va  rămâne  în  
starea  de  încălzire.

A.  Înlocuiți  oricare  dintre  tuburile  care  au  fost  indicate  cu  roșu,  cu  un  tub  nou  
sau  bun  cunoscut.  Păstrați  tubul  scos  la  îndemână,  în  cazul  în  care  nu  
a  fost  de  fapt  tubul  eșuat.

B.  Înlocuiți  siguranța  tubulară  corespunzătoare  (BB)  cu  același  tip  și  putere.

Înclinarea  pentru  acel  tub  este  în  curs  de  ajustare.  Poate  dura  până  la  20  de  
secunde  pentru  a  finaliza  reglarea.

NOTĂ:  Dacă  lipsesc  tuburi  (nu  sunt  instalate),  indicatorul  LED  al  tubului  respectiv  
se  va  afișa  în  portocaliu.  O  pereche  de  tuburi  poate  afișa,  de  asemenea,  portocaliu  
dacă  siguranța  pentru  acea  pereche  de  tuburi  lipsește  și  Fender  Automatic  Bias  
nu  a  detectat  o  defecțiune  a  tubului.

Uneori,  dacă  un  tub  cade  în  anumite  condiții  de  semnal  de  nivel  înalt,  Fender  
Automatic  Bias  nu  poate  determina  care  tub  din  pereche  a  eșuat  și  le  afișează  pe  

ambele  în  roșu.  Este  încă  sigur  să  utilizați  amplificatorul  în  acest  mod,  dar  acesta  
va  funcționa  la  putere  redusă  (așa  cum  sa  discutat  mai  sus).

2.  Depanați  pentru  a  înlocui  doar  tubul  defect.  Aceasta  este  cea  mai  bună  opțiune  
dacă  înlocuirea  ambelor  tuburi  nu  este  practică  (adică,  la  un  concert)  și  sunt  
disponibile  siguranțe  de  rezervă.

SAU

G.  Scoateți  celălalt  tub  din  perechea  cu  LED-ul  roșu

Defecțiuni  multiple  ale  tubului;  amplificatorul  va  fi  silentios.  Deserviți  fiecare  
pereche  de  tuburi  așa  cum  este  descris  mai  sus.  Este  puțin  probabil  să  se  întâmple.

NORMAL/RACE).

Tubul  indicat  cu  LED-ul  roșu  s-a  defectat  și  ar  trebui  înlocuit  (consultați  

secțiunea  Înlocuirea  tubului  de  pe  pagina  următoare  pentru  instrucțiuni).  Tubul  
indicat  cu  LED-ul  portocaliu  a  fost  oprit  pentru  a  permite  amplificatorului  să  
funcționeze  în  siguranță  cu  perechile  rămase  de  tuburi  (LED-uri  verzi).

1.  Înlocuiți  ambele  tuburi  care  au  fost  indicate  în  roșu  și  siguranța  corespunzătoare  
(BB).

F.  Dacă  cele  două  LED-uri  rămân  roșii,  tubul  greșit  a  fost  înlocuit.
Păstrați  tubul  scos  și  treceți  la  pasul  G.

Înlocuiți  tubul  de  la  pasul  g  cu  un  tub  nou-nouț  (aruncați  tubul  scos  în  mod  
corespunzător).  Repetați  pașii  BE.

Secțiune  de  înlocuire  pentru  procedura  de  înlocuire  a  tubului):
Există  două  opțiuni  de  service  în  această  situație  (consultați  Tub

E.  Dacă  toate  LED-urile  sunt  acum  verzi,  tubul  defect  a  fost  înlocuit  (aruncați  
tubul  scos  în  mod  corespunzător).

H.  Dacă  există  încă  două  LED-uri  roșii,  ambele  tuburi  s-au  defectat.

NOTĂ:  În  această  stare,  amplificatorul  va  continua  să  funcționeze  în  siguranță  (și  
vă  va  permite  să  vă  terminați  concertul),  dar  va  funcționa  doar  cu  tuburile  de  
putere  rămase  la  putere  redusă.

D.  Scoateți  amplificatorul  din  STANDBY,  așteptați  10-15  secunde  pentru  ca  
Fender  Automatic  Bias  să  determine  starea  tubului  și  să  actualizeze  afișajul.

indicator  și  înlocuiți-l  cu  tubul  care  a  fost  scos  în  timpul  pasului  A.  Repetați  
pașii  BE.

NOTĂ:  Dacă  comutatorul  STANDBY  este  setat  pe  ON  înainte  de  un  minut  (nu  

este  recomandat),  afișajul  nu  se  va  actualiza  decât  după  ce  perioada  de  încălzire  de  
un  minut  a  trecut.

NOTĂ:  Dacă  un  LED  clipește  continuu  mai  mult  de  5  minute  (după  pornire  sau  
ajustări  de  polarizare),  tubul  respectiv  este  uzat  și  trebuie  înlocuit.

C.  Porniți  POWER  (M),  mențineți  amplificatorul  în  STANDBY  (N)  cel  puțin  un  minut.

Tubul  se  uzează  și  ar  trebui  înlocuit  cu  un  tub  nou  cu  același  tip  
de  tub.

Amplificatorul  a  fost  pus  în  STANDBY  (N)  sau  comutatorul  
SPEAKER  OUTPUT  (Q)  a  fost  setat  pe  MUTE.

BIAS  AUTOMAT

EN
G
LEZĂ

ÎN  CURS  DE  BREVETARE

3A/3B)  un  LED  este  roșu,  
iar  celălalt

LED-ul  VERDE  se  

deplasează  de  la  stânga  la  dreapta

3A/3B)  ambele  LED-uri  
sunt  roșii

Toate  LED-urile  sunt  roșii

sau  portocaliu

LED-ul  este  verde  continuu  Tubul  este  OK  și  funcționează  la  nivelul  de  polarizare  dorit  (CALD/

LED-ul  este  verde  și  
clipește

(1A/1B,  2A/2B,

(1A/1B,  2A/2B,
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Fața  frontală  a  șasiului

Siguranțe  și  perechi  de  tuburi  corespunzătoare

Fața  frontală  a  șasiului

1.  Dacă  Fender  Automatic  Bias  a  indicat  o  defecțiune  a  tubului,  notați  care  tub(e)  a  defectat.  

NOTĂ:  Tuburile  dăunătoare  vor  rămâne  afișate  ca  defecte  până  când  sunt  înlocuite,  
chiar  dacă  alimentarea  este  pornită/oprită.

7.  Înlocuiți  tuburile  defecte  cu  tuburi  de  același  tip.  Consultați  
nota  de  mai  jos  despre  metodele  adecvate  de  manipulare  
a  tubului.  Orice  tub  de  ieșire  trebuie  înlocuit  cu  același  tip  (6550C)  și  calitate.

10.  Reconectați  cablul  difuzorului  și  orice  alte  cabluri  de  semnal  pe  care  le-ați  deconectat  
la  pasul  2.

3.  După  instalarea  tuburilor,  ștergeți-le  cu  o  cârpă  curată  pentru  a  îndepărta  orice  amprentă  

sau  substanțe  străine.

Afișaj  de  polarizare  automată  de  actualizat  (10-15  secunde).  Dacă  afișajul  indică  în  
continuare  că  tuburile  sunt  defecte,  fie  siguranța,  fie  tuburile  folosite  ca  înlocuitori  

nu  au  fost  bune.  Repetați  pașii  1-14,  cu  tuburi  sau  siguranțe  noi.

indicați  perechile  de  tuburi  corespunzătoare.

Preamplificator:  Două  tuburi  12AX7A  (V1,  V2)

Nu  există  piese  care  pot  fi  reparate  de  utilizator  în  interiorul  șasiului  electronic.

1.  Spălați-vă  mâinile  înainte  de  a  manipula  tuburile.

5.  Acum  aveți  acces  la  toate  tuburile.  Tuburile  de  preamplificare  au

6.  Consultați  diagrama  cu  tuburi  pentru  tipul  de  tub

13.  Apăsați  și  mențineți  apăsate  butoanele  de  reglare  sus/jos  timp  de  2  secunde  pentru  a

șuruburi  dacă  este  necesar.  Înlocuiți  grila  metalică  din  spate  și  instalați  cele  cinci  
șuruburi  negre  de  montare.  Nu  uitați  să  reconectați  firele  ventilatorului  înainte  de  a  
instala  grila  metalică  din  spate.

Este  important  să  nu  lăsați  amprente,  grăsime  sau  alte  substanțe  străine  pe  

suprafața  de  sticlă  a  tuburilor.  Acest  lucru  este  important  în  special  pentru  tuburile  
de  ieșire  de  putere.  Dacă  pe  suprafața  tubului  rămân  amprente  sau  alte  substanțe,  

acestea  vor  face  ca  tubul  să  devină  mai  fierbinte  decât  în  mod  normal  în  acel  loc,  ceea  
ce  poate  duce  la  crăpături  în  sticlă  și  defectarea  prematură  a  tubului.  Unii  oameni  

recomandă  să  nu  atingeți  deloc  tuburile  cu  mâinile  goale.  Cu  toate  acestea,  acest  lucru  
este  de  obicei  imposibil  de  evitat.  Luați  următorii  pași  pentru  a  vă  asigura  că  tuburile  sunt  

curate  și  vor  avea  o  viață  maximă  posibilă:

12.  Porniți  amplificatorul,  dar  păstrați-l  în  standby  pentru  cel  puțin  1

Amplificator  de  putere:  un  tub  12AX7A  (V3),  un  tub  12AT7  (V4)  și  șase

3.  Atenție:  Tuburile  și  transformatoarele  devin  foarte  fierbinți  în  timpul  funcționării  și  pot  
provoca  arsuri.  Așteptați  ca  amplificatorul  să  se  răcească  înainte  de  a  trece  la  pasul  4.

8.  Înlocuiți  toate  siguranțele  necesare.  NOTĂ:  Tipul  de  siguranțe  utilizate  pentru  tuburi  
poate  fi  suflat  fără  a  prezenta  semne  vizibile  de  defecțiune.  Dacă  Fender  Automatic  
Bias  a  indicat  că  una  sau  mai  multe  tuburi  s-au  defectat,  ar  trebui  să  înlocuiți  

siguranța  pentru  perechile  corespunzătoare  (perechile)  de  tuburi,  chiar  dacă  
pare  în  regulă.

11.  Reconectați  cablul  de  alimentare.

(Șasiu  superior,  vedere  de  jos)

2.  Opriți  amplificatorul  și  scoateți  cablul  de  alimentare  de  la  intrarea  IEC  (O).  De  asemenea,  

este  posibil  să  doriți  să  deconectați  alte  cabluri  (cum  ar  fi  difuzorul,  ieșirea  de  linie,  

bucla  de  efecte  etc.),  astfel  încât  acestea  să  nu  împiedice.

2.  Evitați  manipularea  excesivă  a  tuburilor.

În  interiorul  amplificatorului  cu  tuburi  există  tensiuni  letale.  Componentele  
amplificatorului  cu  tub  devin  foarte  fierbinți.  Nerespectarea  tuturor  acestor  instrucțiuni  poate  
duce  la  deteriorarea  amplificatorului  sau  vătămări  personale.

scuturi  metalice  care  trebuie  răsucite  și  trase  în  jos  pentru  a  le  îndepărta.  Trageți  

tuburile  drept  în  jos  pentru  a  le  îndepărta.  Tuburile  mici  de  șofer  din  apropierea  

tuburilor  de  putere  nu  au  scuturi  și  pot  fi  pur  și  simplu  trase  drept  în  sus  pentru  
a  le  îndepărta.  Tuburile  de  putere  au  fiecare  un  inel  de  reținere  superior  (și  o  șaibă  
izolatoare)  ținute  în  jos  de  arcuri.  Ridicați  ușor  fiecare  element  de  reținere  în  sus,  

trageți-l  peste  tub  și  îndepărtați-l  în  lateral.  Trageți  tuburile  drept  în  sus  pentru  a  le  
îndepărta  și  evitați  să  le  balansați  dintr-o  parte  în  alta  pentru  a  preveni  ruperea.  Ar  

trebui  să  fie  oarecum  dificil  de  îndepărtat.  Atenție:  Mișcarea  excesivă  dintr-o  parte  în  
alta  ar  putea  face  ca  știftul  de  localizare  de  pe  partea  inferioară  a  tubului  să  se  

rupă  în  soclu,  care  nu  va  fi  acoperit  de  Garanția  produsului  electronic  Fender  pentru  
a  fi  îndepărtat.  Dacă  nu  vă  simțiți  confortabil  în  efectuarea  acestui  proces,  vă  rugăm  

să  solicitați  asistența  unui  centru  de  service  autorizat  Fender  Electronics.

si  locatie.  Suporturile  de  siguranțe  sunt  marcate  cu

Cum  să  înlocuiți  tuburile  de  pe  amplificator

Dacă  amplificatorul  dvs.  nu  funcționează  așa  cum  ar  trebui,  consultați  secțiunea  
de  depanare  de  mai  jos.  În  general,  cu  majoritatea  amplificatoarelor  audio  cu  tuburi,  
tuburile  sunt  cel  mai  probabil  să  se  defecteze  și  pot  fi  înlocuite  fără  a  duce  amplificatorul  
la  un  tehnician  de  service  calificat.  Dacă  orice  tub  trebuie  înlocuit,  citiți  cu  atenție  și  
urmați  acești  pași.  Dacă  nu  vă  simțiți  confortabil  să  înlocuiți  tuburile  amplificatorului,  
duceți-l  la  un  centru  de  service  autorizat  Fender.  Toate  celelalte  necesități  de  service  trebuie  
adresate  unui  centru  de  service  autorizat  Fender.

14.  Scoateți  amplificatorul  din  standby  și  așteptați  Fender-ul

Tuburile  de  preamplificare  folosesc  o  șurubelniță  Phillips  nr.  2  pentru  a  îndepărta  

cele  4  șuruburi  de  nichel  care  țin  grila  frontală  de  sub  comenzile  panoului  

frontal.  Tuburile  amplificatoarelor  de  putere  pot  fi  accesate  folosind  o  șurubelniță  
Phillips  pentru  a  îndepărta  cele  5  șuruburi  negre  care  țin  grila  metalică  din  spate.  

Scoateți  grila  încet  și  deconectați  conectorul  pentru  firele  ventilatorului.

4.  După  ce  amplificatorul  s-a  răcit,  pentru  a  avea  acces  la

(Șasiu  inferior,  vedere  de  sus)

resetați  setările  de  polarizare  automată.

Super  Bassman  folosește  următoarele  tipuri  de  tuburi:

Notă  privind  manipularea  tuburilor

9.  Înlocuiți  grila  frontală  și  instalați  cele  patru  suporturi  de  nichel

Tuburi  de  putere  6550C  (V5,  V6,  V7,  V8,  V9  și  V10)

minut.

Înlocuirea  tubului



Depanare

Bassman  610  (PN:  2249300000)

IEȘIRE:  300W  în  8Ω,  4Ω  sau  2Ω  @  <5%  THD

CONTROLUL  TONULUI  VINTAGE

VERSIUNI  220V–240V:  F  5A  L,  250V  (Principal);  Trei  T100mA  L,  250V  (tuburi  de  alimentare)

2249009000  (220V,  60Hz)  ROK

INTRARE  1:  >820kΩ

2249001000  (110V,  60Hz)  TW

TUNER:  220Ω  (echilibrat)

TIP

PUTERE

SIGURANȚE

PR  1160

2249007000  (100V,  50/60Hz)  JPN

IEȘIRE  XLR:  50Ω  (echilibrat)

ADâncime:  13,5  inchi  (34,3  cm)

Unul  12AT7  (PN:  0023531000);

Bassman  115  (PN:  2249500000)

COMUTATOR:  1  buton,  Vintage  (PN:  0057172000)

Six  Matched  6550C  (PN:  0048489000);

2249005000  (220V,  50Hz)  ARG

Amplificator  de  putere:  43kΩ  (echilibrat)

Înălțime:  10  inchi  (25,4  cm)

2249000000  (120V,  60Hz)

IMPEDANȚE  DE  INTRARE

ACCESORII  (INCLUSE)

Bassman  410  (PN:  2249400000)

GREUTATE:  65  lb  (29,5  kg)

DIBUZOARE  (RECOMANDATE)  Bassman  810  (PN:  2249200000)

NUMERE  DE  PIESĂ

CERINȚE:  900W

PREAMP:  220Ω  (echilibrat)

2249006000  (230V,  50Hz)  EUR

VERSIUNI  100V–120V:  F  10A  L,  125V  (Principal);  Trei  T100mA  L,  250V  (tuburi  de  alimentare)

Trei  12AX7A  (PN:  0013341000);

IMPEDANȚE  DE  IEȘIRE

LĂȚime:  24,5  inchi  (62,2  cm)

2249004000  (230V,  50Hz)  Marea  Britanie

TUBURI

2249003000  (240V,  50Hz)  AUS

INTRAREA  2:  136kΩ  (-6dB)

DIMENSIUNI

  Consultați  schema  bloc  a  amplificatorului  Super  Bassman

MID:  interval  de  15  dB  la  400  Hz  (BASS:  5,  TREBLE:  5)

CONTROALE  TONULUI  OVERDRIVE NIVEL  MEDIU/FRECventa:  ±18dB  @  200Hz  la  3,3kHz

BASS:  interval  de  10  dB  la  40  Hz  (MID:  5,  TREBLE:  5) TREBLE:  interval  de  9  dB  la  4  kHz  (BASS:  5,  MID:  5)

BASS:  ±15dB  @  80Hz  (Adancime:  –18dB  @  640Hz) TREBLE:  ±15dB  @  4kHz  (luminos:  +10dB  @  6kHz)

SOLUȚII:

SOLUȚII:  Tubul  driverului  amplificatorului  de  putere  V3  (12AX7)  și/sau  V4  (12AT7)  a  
eșuat.  Înlocuiți  V3  cu  un  tub  nou.  Dacă  amplificatorul  tot  nu  produce  sunet,  înlocuiți  V4  
cu  un  tub  nou.

PROBLEMA:  Una  sau  mai  multe  SIGURANȚE  PENTRU  ECRAN  TUBULUI  DE  
ALIMENTARE  (BB)  continuă  să  ardă,  chiar  și  după  înlocuirea  cu  același  tip  de  siguranță  
și  aceeași  putere  (T100mA  L).  Afișajul  AUTOMATIC  BIAS  (T)  indică  faptul  că  perechea  
de  tuburi  defectuoasă  este  defectă  (LED-uri  roșii).

SOLUȚII:  Tuburile  de  preamplificare  devin  microfonice.  Înlocuiți  V1  și/sau  V2  (ambele  
12AX7)  cu  un  tub  nou.  Dacă  problema  apare  doar  în  canalul  OVERDRIVE,  încercați  
mai  întâi  să  înlocuiți  V2.

•  Asigura i-vă  că  comutatorul  STANDBY  (N)  este  în  pozi ia  sus.  •  Verifica i  

pozi ia  comutatorului  (Q).  •  Dacă  

echipamentul  extern  este  conectat  în  bucla  de  efecte  (W)  (între  PREAMP  OUTPUT  și  
PWR  AMP  INPUT)  asigurați-vă  că  este  pornit  și  funcționează.  Dacă  deconectarea  

cablului  de  la  mufa  PWR  AMP  INPUT  rezolvă  problema,  problema  este  în  angrenajul  
extern  în  bucla  de  efect,  nu  în  Super  Bassman.  •  Verificați  starea  tuburilor  OUTPUT  
pe  panoul  Automatic  Bias  (T).  Dacă  există  probleme  cu  tuburile  de  

ieșire,  consultați  secțiunea  „Fender  Automatic  Bias”  pentru  instrucțiuni  suplimentare  

de  depanare  a  tuburilor.

PROBLEMA:  Nu  pot  auzi  niciun  sunet  care  iese  din  Super  Bassman-ul  meu,  dar  
instrumentul  meu  este  conectat  și  alimentarea  amplificatorului  este  pornită  și  
bijuteria  roșie  (L)  din  față  strălucește.

SOLUȚII:  Există  o  defecțiune  electrică  care  necesită  service.  Trimiteți  amplificatorul  la  
un  centru  de  service  autorizat  pentru  service  de  către  un  tehnician  calificat.

PROBLEMA:  Nu  vine  niciun  sunet  de  la  amplificator  atunci  când  instrumentul  
este  conectat  la  INTRAREA  (A),  dar  amplificatorul  funcționează  atunci  când  conectează  
instrumentul  direct  la  INTRAREA  POWER  AMP  (W).

circuite  la  pagina  6  pentru  referință.

Afișajul  de  polarizare  automată  (T)  arată  că  toate  tuburile  de  ieșire  sunt  bune  (LED-
uri  verzi  continui),  dar  amplificatorul  de  putere  nu  are  putere  și  putere,  sună  
diferit  de  cel  normal  sau  nu  produce  sunet  din  difuzor.

PROBLEMA:  SIGURANȚĂ  PRIMAR/REGĂ  (P)  continuă  să  ardă,  chiar  și  după  înlocuirea  
cu  același  tip  și  putere.

Sau  amplificatorul  creează  sunete  neintenționate,  care  sună  ca  niște  clopote,  în  timp  
ce  se  redă  anumite  note.  Sau  zgomotele  mecanice,  cum  ar  fi  lovituri  pe  șasiul  
amplificatorului  (adică,  cu  un  pick  sau  tobă)  sunt  preluate  și  amplificate  prin  difuzoare.

PROBLEMA:  Semnalele  sunt  prezente  si  functioneaza  normal  in  mufele  
PREAMP  OUT  (W)  si  XLR  (pozitia  PRE  sau  POST)  (AA)  si

•  Verifica i  dacă  cablul  difuzorului  este  conectat  corect  între  mufa  MAIN  SPEAKER  (R)  
i  carcasa  difuzorului.  •  Încercați  să  înlocuiți  cablurile  

difuzoarelor  și  ale  instrumentului.  •  Încercați  un  alt  instrument.

Dacă  niciuna  dintre  aceste  soluții  nu  rezolvă  problema,  investigați  tuburile  de  
preamplificare  (vezi  mai  jos).

"MUT").
•  Asigurați-vă  că  butonul  MASTER  Volum  (K)  este  apăsat  (înfrângere

PROBLEMĂ:  Amplificatorul  se  reactivează  creând  un  sunet  puternic,  ascuțit,  chiar  
și  atunci  când  nu  este  conectat  niciun  instrument,  și  mai  ales  când  comenzile  pentru  
volum,  câștig  sau  ton  sunt  la  setări  ridicate  pe  oricare  dintre  canale.

sunt  setate  peste  1.

Înlocuiți  tuburile  cu  același  tip  și  același  tip  de  tub.  Consultați  secțiunea  „Fender  
Automatic  Bias”  pentru  instrucțiuni  privind  depanarea  tuburilor  de  alimentare  
eșuate.

Consultați  secțiunea  „Fender  Automatic  Bias”  pentru  instrucțiuni  privind  

depanarea  tuburilor  de  alimentare  eșuate.

•  Asigurați-vă  că  butoanele  VOLUME  (B  și  G)  și  MASTER  Volume  (K)

SOLUȚII:  Una  sau  ambele  tuburi  de  alimentare  din  pereche  au  eșuat.

SOLUȚII:  Unul  dintre  tuburile  de  preamplificare  V1  sau  V2  (ambele  12AX7)  este  
prost.  Dacă  amplificatorul  funcționează  normal  pe  canalul  VINTAGE,  dar  nu  
funcționează  corect  pe  canalul  OVERDRIVE  (cu  excepția  cazului  în  care  BLEND  (F)  este  
setat  la  1),  înlocuiți  tubul  de  preamplificator  V2  cu  un  tub  nou.  În  caz  contrar,  înlocuiți  
tubul  de  preamplificator  V1  cu  un  tub  nou.

SFAT:  Încercați  să  înlocuiți  SIGURANȚA  PRIMĂR/REGĂ  (P)  (cu  tipul  și  puterea  corectă)  și  
rotiți  comutatoarele  POWER  și  STANDBY  în  poziție  ON,  cu  toate  SIGUBILELE  
ECRANULUI  TUBULUI  DE  ALIMENTARE  (BB)  scoase.  Dacă  defecțiunea  este  înlăturată  

(siguranța  nu  ard),  problema  este  probabil  una  sau  mai  multe  tuburi  de  alimentare  defectate.

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

EN
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