


ENGELSK

Super  Bassman®

Frontpanel

TRS-anslutningar

Tack  för  att  du  valde  Fender®  Super  Bassman  300  watt  
tubbashuvud.  Denna  förstärkare  designades  för  att  ge  
den  ultimata  basupplevelsen,  med  två  kanaler  (Vintage/
Overdrive),  klassiskt  snyggt  utseende  och  modern  teknik  
designad  för  att  maximera  klassisk  teknologi.

Overdrive-kanalen  har  en  aktiv  tonstack,  mycket  snabb  
och  lyhörd,  med  förmågan  att  bli  otroligt

Fender  Automatic  Bias  tar  bort  "rörångest"  genom  att  
ständigt  övervaka  och  ändra  rören  för  perfekt  prestanda  
och  varning  när  service  krävs.

Super  Bassman  kommer  att  ge  en  livstid  av  tjock,  naturlig,  
balanserad  ton  som  sitter  fett  i  din  live-  eller  studiomix.

Vintage-kanalen  erbjuder  en  klassisk  Fender  passiv  tonstack.  
Denna  interaktiva  krets  med  "bara  klipp"  ger  en  distinkt  
gammaldags  karamellliknande  tjocklek  till  tonerna.

aggressiv.  Foot  switch  mellan  dessa  på  scenen  för  en  
omedelbar  ton  make-over.

Tyst  inspelning  är  lätt.  Vrid  bara  omkopplaren  för  
högtalarutgång  till  MUTE  och  fånga  förförstärkartonen  ur  
XLR-utgången  utan  att  väcka  grannarna!

INGÅNGAR MITTEN VOLYMBLANDNINGBASVOLYM DISKANTFÅ BEMÄSTRAFREKV  MELLA  NIVÅDISKANT BAS

OBS:  TUNER  OUT  (V),  POWER  AMP  IN  och  PRE  AMP  OUT  (W)-uttagen  är  balanserade  TRS-uttag  (Tip/Ring/
Sleeve),  med  tip=positiv  (+),  ring=negativ  (–)  och  sleeve=  mark  (GND).  Medan  standardskärmad  TS  (Tips/
Sleeve)  "mono"  gitarrkablar  kan  säkert  användas,  användningen  av  "stereo"  TRS-kablar  kan  förbättra  signal-
brusförhållandet  och  minska  brum  på  grund  av  linjebrus.
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K.  MASTER:  Justerar  förstärkarens  totala  volym.  Dra  ut  denna  ratt  för  att
stänga  av  alla  utgångar  från  förstärkaren  förutom  TUNER-utgången,

användbart  för  tyst  instrumentstämning.

C.  BAS/MID/TREBLE:  Klassisk,  endast  klipp  (passiv)  tonstapel.  Dra  ut

BASS-ratten  för  betoning  i  lågfrekvensområdet  (DEEP).  Dra  ut
TREBLE-ratten  för  att  öka  högfrekvensområdet  (BRIGHT).

Se  FOTBRYTARE  (U)  på  nästa  sida.

E.  GAIN:  Justerar  mängden  förförstärkarrörsdistorsion  i

I.  MID  FREQ/MID  LEVEL:  Använd  FREQ-ratten  för  att  ställa  in

frekvensen  vid  vilken  LEVEL-ratten  justerar  

mellanfrekvensförstärkningen  eller  skärningen  (±18dB)  för  Overdrive-
kanalen.  Ställ  in  LEVEL-ratten  till  mittspärrläget  för  att  få  en  platt  

mittsvar.
D.  CHANNEL  SELECT:  Väljer  den  aktiva  kanalen  enligt  anvisningarna

A.  INGÅNGAR:

Overdrive  kanal.

F.  BLEND:  Styr  mängden  förvrängd  signal  (inställd  av  GAIN)  som  ska
blandas  med  den  rena  bassignalen.  Lägre  inställningar  kan  bibehålla

en  renare  ton,  med  lite  extra  grus.  Högre  inställningar  kommer  att  
producera  mer  förvrängda  toner  och  lägga  till  sustain.  Ställ  in  på  "1"  

endast  för  ren  bassignal.

av  de  gröna  och  röda  lysdioderna.  När  VINTAGE-kanalen  är  vald
(omkopplaren  i  nedläge,  grön  lysdiod)  är  rattarna  till  vänster  (B–C)  
aktiva.  När  OVERDRIVE-kanalen  är  vald  (omkopplaren  i  uppläge,  

röd  lysdiod)  är  rattarna  till  höger  (E–J)  aktiva.

Anslut  din  bas  till  den  ingång  som  låter  bäst  för  

dig.  Ingång  2  är  en  ingång  med  lägre  känslighet  (–6dB)  och  ger  
renare  respons  med  högeffekt  eller  aktiva  instrument.  Om  båda  

ingångarna  används  samtidigt  blir  deras  ingångskänsligheter  identiska,  
båda  –6dB.

ÿ  Det  är  lättast  att  justera  MID  när  LEVEL-kontrollen  är  på  sin  plats

G.  VOLUME:  Justerar  volymnivån  för  Overdrive-kanalen.

L.  STRÖMINDIKATOR:  Tänds  när  strömmen  till  enheten  är  på
påslagen.

Använd  tillsammans  med  GAIN-ratten  (E)  för  att  ställa  in  den
totala  ljudstyrkan  för  Overdrive-kanalen.

maximum  eller  minimum,  så  att  effekten  av  FREQ-ratten  lättare  

hörs.  När  rätt  FREQ-inställning  har  hittats,  justera  LEVEL-ratten  
till  önskad  inställning.

(±15dB)  för  Overdrive-kanalen.  Ställ  denna  ratt  i  mittspärrläget  för

platt  basrespons.  Dra  ut  denna  ratt  för  lågfrekvent  betoning  (DEEP).

J.  TREBLE:  Justerar  mängden  högfrekvent  boost  eller  cut  (±15dB)  för
Overdrive-kanalen.  Ställ  den  här  ratten  i  mittspärrläget  för  flat  

diskantrespons.  Dra  ut  denna  ratt  för  en  högfrekvensförstärkning  

(BRIGHT).

B.  VOLUME:  Justerar  volymnivån  för  Vintage-kanalen.

H.  BASS:  Justerar  mängden  lågfrekvent  förstärkning  eller  minskning

ÿ  Den  medföljande  fotkontakten  kan  också  användas  för  att  välja  kanaler.

ÅRGÅNG
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Bakre  panel

INPUT  STRÖM

SÄKRING

V9-V10

2ÿ  MIN  TOTAL
300W

V7-V8V5-V6
SÄKRING SÄKRING SÄKRING

120V  60Hz

900W
FÖR  TYST
INSPELNING

8ÿ  4ÿ  2ÿ AUTOMATISK  BIAS

VARNING:

UPPMÄRKSAMHET:

VARNING:

VANLIGT

VÄRMA

TYST  INSPELNING!!
TYSTA  HÖGTALARE  FÖR

M.  POWER  SWITCH:  Slår  på  och  av  strömmen  till  enheten.
Både  POWER-omkopplaren  och  STANDBY  {N}-omkopplaren
måste  vara  i  "ON"-läget  för  att  spela  förstärkaren.  Växla  till  
"OFF"-läget  för  att  helt  stänga  av  strömmen  till  förstärkaren.

sekunder  varje  gång  du  sätter  strömmen  till  "ON".

ÿ  Använd  STANDBY  istället  för  att  stänga  av  POWER  under

N.  STANDBY-Switch:  I  "STANDBY"-läget  stängs
högspänningsströmmen  av  till  förförstärkar-  och
effektförstärkarrören,  vilket  förlänger  deras  livslängd  och  
tystar  förstärkaren.  Ström  tillförs  fortfarande  rörfilamenten,  vilket  håller  dem  varma  och  redo.

korta  pauser  för  att  förlänga  rörets  livslängd  och  för  att  undvika  fördröjning  av  

röruppvärmningen  när  du  återvänder  för  att  spela  förstärkaren.

standby-omkopplaren  i  "STANDBY"-läget  för  de  första  60ÿ  Du  kan  förlänga  livslängden  på  förstärkarrören  genom  att  behålla

POSTA

PRE GND

HISS

HÖGTALARE

XLR  UT

HÖGTALARESTÅR  FAST  VID

FOT  TUNER  PREAMP  PWR  AMP

SWITCH  OUTPUT  OUTPUT  INPUT

NIVÅ
HUVUDSAK

KRAFT

IMPEDANS

förstärkare  från  rörfel  i  respektive  par  kraftrör.  Byt  endast  ut  en  trasig  

säkring  mot  den  typ  och  

kapacitet  som  anges  under  

säkringshållaren  på  din  
förstärkare.

Q.  SPEAKER  OUTPUT  SWITCH:  Välj  MUTE-läget  om  du  vill  inaktivera  MAIN-  och

EXTENSION-högtalarutgångarna  (R)  men  inte  XLR  OUT  (AA)-utgången.

Detta  möjliggör  "tyst"  inspelning  genom  att  hålla  förförstärkaren  aktiv,  

samtidigt  som  effektförstärkaren  skyddas  om  högtalaren  är  frånkopplad,  och  

för  att  minska  slitaget  på  effektförstärkarrören.

U.  FOTKOPPEL:  Anslut  den  medföljande  fotkontakten  här  för  att  aktivera

fjärrkanalbyte.  När  fotkontakten  är  ansluten  är  frontpanelens  CHANNEL

SELECT-omkopplare  (D)  avaktiverad,  men  kanalindikatorlamporna  fungerar

normalt.

P.  PRIMÄR/NETSÄKRING:  Skyddar  förstärkaren  från  elektriska  fel.  Byt  endast  ut

en  trasig  säkring  mot  den  typ  och  kapacitet  som  anges  under

säkringshållaren  på  din  förstärkare.

FÖRLÄNGNING  TOTALT

2ÿ

din  förstärkares  uteffektrör.  Se  avsnittet  Fender  Automatic  Bias  på  nästa  sida

för  mer  information.

O.  STRÖMINTAG:  Anslut  till  ett  jordat  uttag  i  enlighet  med

W.  PREAMP  OUT/POWER  AMP  IN:  Multifunktionella  in-/utgångsjack  som  kan

användas  i  en  mängd  olika  konfigurationer:

T.  AUTOMATISK  BIAS:  Övervakar  och  justerar  bias-inställningen  för

X.  LEVEL:  Används  för  att  justera  utgångsnivån  för  XLR  OUT-uttaget  (AA)  för  att

anpassas  till  ingångskänsligheten  för  utombordsljudutrustning.

Z.  JORD/LIFT:  Välj  "LIFT"  för  att  koppla  bort  jordningen

4ÿ  +  4ÿ  =  2ÿ

Växla  förstärkaren  till  STANDBY  (N)  eller  ställ  SPEAKER  

OUTPUT  (Q)  till  MUTE  medan  du  ändrar  SPEAKER  IMPEDANCE-

inställningarna.

HÖGTALARE  HÖGTALARIMPEDANS

2.  Flera  Super  Bassman-förstärkare:  Anslut  PREAMP  OUTPUT  på

primärenheten  till  POWER  AMP  IN  på  en  extraenhet.

En  högtalare  måste  ALLTID  vara  ansluten  till  MAIN  SPEAKER-

uttaget  när  förstärkaren  är  PÅ  annars  kan  skada  uppstå  på  

enheten.  Växla  förstärkaren  till  STANDBY  (N)  eller  ställ  SPEAKER  

OUTPUT  (Q)  till  MUTE  medan  du  ändrar  högtalaranslutningar.

4ÿ

med  INPUT  POWER-spänningen  och  frekvensen  som  anges  ovanför

strömuttaget  på  din  förstärkare.

anslutning  på  XLR  OUT-uttaget  som  kan  minska  brum  eller  linjebrus  i  vissa  

situationer.  Normalt  lämnar  du  den  här  knappen  utanför,  i  "GND" (jordad)  

position.

HUVUDSAK

8ÿ  +  8ÿ  =  4ÿ  4ÿ  +  8ÿ  =  2,6ÿ  4ÿ  +  Ingen  

=  4ÿ

1.  Effektslinga:  Anslut  PREAMP  OUTPUT  till  ingången  på  din  effektenhet

och  anslut  PWR  AMP  INPUT  till  utgångsjacket  på  din  effektenhet.

Signalnivån  här  är  nominellt  linjenivå  (+4dBu)  och  är  mest  lämplig  för  

professionella  rack-effekter.  MASTER  (K)  påverkar  sändningsnivån,  

och  effektenheten  styr  returnivån.

MILJÖ

R.  HUVUDHÖGTALARE/UTLÄNGNINGSHÖGTALARE:  Anslut  högtalarhöljena  och

ställ  sedan  in  SPEAKER  IMPEDANCE-omkopplaren  (S)  i  enlighet  med  detta.

IMPEDANS

2ÿ

Y.  PRE/POST:  Välj  "POST"  för  att  inkludera  alla  förförstärkarjusteringar
(B–C  eller  E–J)  i  XLR  OUT-signalen.  Välj  "PRE"  för  en  DIREKT
rördriven  signal,  opåverkad  av  förförstärkarkontrollerna.

BB.  POWER  TUBE  SCREEN  SÄKRINGAR:  Dessa  säkringar  skyddar

2ÿ  +  Ingen  =  2ÿ

4ÿ

Vreden  på  primärenheten  styr  hjälpenheten.

V.  TUNER:  Anslut  din  instrumenttuner  här.

4ÿ

S.  HÖGTALARIMPEDANS:  Ställ  in  den  här  omkopplaren  så  att  den  matchar

den  totala  belastningsimpedansen  för  de  högtalare  du  har  anslutit,
enligt  tabellen  nedan:

8ÿ  +  Ingen  =  8ÿ

VÄXLA

8ÿ

AA.  XLR  OUT:  En  balanserad  linjenivåutgång  för  anslutning  till  mixerbord  och  

inspelningsutrustning.  Ställ  SPEAKER  OUTPUT-omkopplaren  (Q)  på  "MUTE"  

för  tyst  inspelning.

!

!

HÖGTALARE

PRODUKTION

PARALLELLA  HÖGTALARJACKAR

JUSTERA

F10A

T100mA  L T100mA  L
250V

PÅ

AV

125V

250V
T100mA  L

STUM

250V

PÅ

1A  1B  2A  2B  3A  3B

STATUS  FÖR  UTGÅNGSRÖR

PIN  3  ( )

PIN  1  (GND)
PIN  2  (+)

(2)  DENNA  ENHET  MÅSTE  ACCEPTERA  ALLA  MOTTAGNA  STÖRNINGAR,  INKLUSIVE  
STÖRNINGAR  SOM  KAN  ORSAKA  OÖNSKAD  ANVÄNDNING.

ANVÄNDNING  ÄR  UNDERFÖRANDE  AV  FÖLJANDE  TVÅ  VILLKOR:

DEN  HÄR  ENHETEN  UPPFYLLER  DEL  15  AV  FCC-REGLERNA.MATCH  TOTAL  LAST

STÄLL  BRYTARE  TILL

(1)  DENNA  ENHET  KAN  INTE  ORSAKA  SKADLIG  STÖRNING,  OCH

IMPEDANS
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eller  orange

3A/3B)  en  lysdiod  är  
röd  och  den  andra

GRÖN  LED  som  rör  

sig  från  vänster  till  höger

Alla  lysdioder  är  röda

3A/3B)  båda  
lysdioderna  är  röda

Lysdioden  är  grön  

och  blinkar

(1A/1B,  2A/2B,

Lysdioden  lyser  med  fast  grönt  sken  Röret  är  OK  och  arbetar  på  önskad  förspänningsnivå  (VARM/

(1A/1B,  2A/2B,

Fender  Automatic  Bias

Fender  Automatic  Bias  har  en  LED-indikator  för  varje  utgångsrör,  motsvarande  

placeringen  av  varje  utgångsrör  från  vänster  till  höger  på  baksidan  av  förstärkaren.  

Dessa  lysdioder  visar  aktuell  status  för  utgångsrören  och  kan  hjälpa  till  vid  

service  och  felsökning.  Här  är  en  definition  av  var  och  en  av  LED-displayfunktionerna:

Bias:  Vad  är  det?  Varför  är  det  viktigt?

LED-indikatorer  för  status  för  utgångsrör

topprestation.

Om  ett  rör  misslyckas  är  det  inte  nödvändigt  att  byta  ut  alla  utgående  rör  med  en  

matchad  uppsättning.  Byt  helt  enkelt  ut  det  enda  defekta  röret  med  ett  rör  av  

samma  typ  och  kvalitet.  När  det  är  nödvändigt  eller  önskvärt  att  byta  ut  alla  sex  

(6550C)  utgående  rör  samtidigt,  kan  en  matchad  uppsättning  (med  sex  rör)  av  valfri  

kvalitet  användas.

Bias-inställningen  på  din  röreffektförstärkare  bestämmer  tomgångsströmmen  

som  flyter  genom  varje  rör.  Med  andra  ord,  bias-inställningen  (WARM/NORMAL/

COOL)  bestämmer  hur  mycket  kraft  som  flödar  genom  varje  rör  vid  tomgång  

(medan  förstärkaren  inte  spelas).

Många  musiker  önskar  de  rika  och  

fylliga  tonerna  som  produceras  av  

en  rörförstärkare,  men  tunga  

förstärkare  fulla  av  glasrör  som  

måste  underhållas  och  ibland  servas  

kan  vara  skrämmande.

Rör  är  komplexa  enheter  som  är  svåra  att  tillverka  på  ett  konsekvent  sätt.  

För  att  ta  hänsyn  till  detta  mäts  ofta  rören  och  ges  sedan  "betyg"  för  att  sortera  

dem  efter  prestandaegenskaper.  Alla  rör  av  samma  kvalitet  kan  ställas  in  på  

samma  bias,  varför  det  i  traditionella  rörförstärkare  (utan  Fender  Automatic  

Bias)  är  nödvändigt  att  byta  ut  alla  utgångsrör  samtidigt  och  med  en  matchad  

uppsättning  av  samma  kvalitet.  Dessutom,  om  den  nya  matchade  uppsättningen  

inte  är  av  samma  kvalitet  som  den  gamla  matchade  uppsättningen  skulle  

förstärkaren  behöva  tas  till  ett  servicecenter  för  att  få  förspänningen  justerad.

Bias-inställningen  påverkar  förstärkarens  ton,  dynamik,  rörlivslängd  och  

strömförbrukning  på  följande  sätt:

Justering  av  rörförspänningen

Tryck  på  upp/ned  ADJUST-knapparna  för  inställningarna  WARM/COOL.  Varje  

knapp  kan  tryckas  in  5  gånger  från  NORMAL-inställningen  för  hela  intervallet  

av  förspänningsjustering.  Omfånget  för  bias  (per  tub)  är  23mA  (COOL)  till  28mA  

(NORMAL)  till  33mA  (WARM).  Förstärkaren  behöver  inte  vara  i  standby  för  denna  

justering.  Vänta  10-20  sekunder  för  justeringen  att  slutföras.  Lysdioderna  slutar  

blinka  när  justeringen  är  klar.

Målet  med  Automatic  Bias  är  att  
maximera  rörets  livslängd  och  säkerställa

Fender  Automatic  Bias  övervakar  förspänningen  för  varje  rör  individuellt.

Tryck  och  håll  ner  både  upp-  och  nedpilarna  för  att  återställa  bias  till  

fabriksinställningarna  (NORMAL).  Återställ  alltid  bias-inställningarna  till  

fabriksinställningarna  efter  att  ha  installerat  en  hel  uppsättning  nya  rör  med  

en  annan  kvalitet  än  den  tidigare  uppsättningen.

A.  Byt  ut  något  av  de  rör  som  var  rödmarkerade  mot  ett  nytt  eller  känt

bra  rör.  Håll  det  borttagna  röret  till  hands  om  det  inte  faktiskt

var  det  trasiga  röret.

OBS:  Om  en  lysdiod  blinkar  kontinuerligt  i  mer  än  5  minuter  (efter  uppstart  

eller  förspänningsjusteringar),  är  det  röret  utslitet  och  bör  bytas  ut.

SPEAKER  OUTPUT-omkopplaren  måste  vara  PÅ  annars  förblir  förstärkaren  

i  uppvärmningsläge.

C.  Slå  på  POWER  (M),  håll  förstärkaren  i  STANDBY  (N)  i  minst  en  minut.

D.  Ta  ut  förstärkaren  ur  STANDBY,  vänta  10-15  sekunder  för  Fender
Automatic  Bias  för  att  fastställa  rörstatusen  och  uppdatera  displayen.

indikatorn  och  ersätt  den  med  röret  som  togs  bort  under  steg  A.

Upprepa  steg  BE.

OBS:  Om  STANDBY-omkopplaren  är  inställd  på  ON  innan  en  minut  

(rekommenderas  inte),  kommer  displayen  inte  att  uppdateras  förrän  efter  

en  minuts  uppvärmningsperiod  har  passerat.

OBS:  Om  några  rör  saknas  (ej  installerade),  kommer  LED-indikatorn  för  

det  röret  att  visa  orange.  Ett  par  rör  kan  också  visa  orange  om  säkringen  

för  det  rörparet  saknas  och  Fender  Automatic  Bias  inte  upptäckte  ett  rörfel.

H.  Om  det  fortfarande  finns  två  röda  lysdioder  hade  båda  rören  misslyckats.

Det  finns  två  servicealternativ  i  denna  situation  (se  Tube

OBS:  I  detta  tillstånd  kommer  förstärkaren  att  fortsätta  att  fungera  säkert  

(och  tillåta  dig  att  avsluta  din  spelning),  men  kommer  att  fungera  med  

endast  de  återstående  kraftrören  med  reducerad  effekt.

E.  Om  alla  lysdioder  nu  är  gröna,  byttes  den  dåliga  slangen  ut  (kassera

den  borttagna  slangen  på  rätt  sätt).

F.  Om  de  två  lysdioderna  förblir  röda  har  fel  rör  ersatts.

Ersättningssektion  för  procedur  för  slangbyte):

Byt  ut  röret  från  steg  g  med  ett  helt  nytt  rör  (kassera  det  borttagna

röret  på  rätt  sätt).  Upprepa  steg  BE.

NORMAL/COOL).

Flera  rörfel;  förstärkaren  kommer  att  vara  tyst.  Service  varje  par  av  rör  enligt  

beskrivningen  ovan.  Det  är  osannolikt  att  detta  inträffar.

1.  Byt  ut  båda  rören  som  var  rödmarkerade  och  lämplig  säkring  (BB).

Slangen  som  indikeras  med  den  röda  lysdioden  har  misslyckats  och  

bör  bytas  ut  (se  avsnittet  Byte  av  rör  på  nästa  sida  för  instruktioner).  

Röret  som  indikeras  med  den  orange  lysdioden  har  stängts  av  för  att  låta  

förstärkaren  fungera  säkert  med  de  återstående  paren  av  rör  (gröna  

lysdioder).

Behåll  det  borttagna  röret  och  fortsätt  till  steg  G.

G.  Ta  bort  det  andra  röret  i  paret  med  den  röda  lysdioden

ELLER

Förspänningen  för  det  röret  justeras.  Det  kan  ta  upp  till  20  sekunder  att  

slutföra  justeringen.

Ibland,  om  ett  rör  misslyckas  under  vissa  högnivåsignalförhållanden,  kan  
Fender  Automatic  Bias  inte  avgöra  vilket  rör  i  paret  som  har  misslyckats  

och  visar  båda  i  paret  rött.  Det  är  fortfarande  säkert  att  använda  

förstärkaren  i  detta  läge,  men  den  kommer  att  arbeta  med  reducerad  effekt  

(som  diskuterats  ovan).

2.  Felsök  för  att  endast  byta  ut  det  trasiga  röret.  Detta  är  det  bästa  alternativet

om  det  inte  är  praktiskt  att  byta  ut  båda  rören  (dvs.  på  en  spelning),  och

det  finns  reservsäkringar.

Rören  håller  på  att  värmas  upp.  Du  bör  alltid  vänta  längre  än  en  minut  

innan  du  tar  förstärkaren  ur  STANDBY.

B.  Byt  ut  lämplig  rörsäkring  (BB)  med  samma  typ  och  kapacitet.

Förstärkaren  har  satts  i  STANDBY  (N)  eller  SPEAKER  
OUTPUT-omkopplaren  (Q)  har  ställts  in  på  MUTE.

Tuben  är  utsliten  och  bör  bytas  ut  mot  en  ny  tub  med  samma  
tubklassificering.

AUTOMATISK  BIAS

ENGELSK

Inom  vilket  par  som  helst

Inom  vilket  par  som  helst

Alla  lysdioder  blinkar  

långsamt

LED  är  orange

LED  är  orange

VANLIGT

VÄRMA

JUSTERA

VARM:  Mer  aggressiv  (smutsigare)  ton,  snabbare  attack.  Kortare  
rörlivslängd,  högre  strömförbrukning.

COOL:  Mindre  aggressiv  (renare)  ton,  mjukare  attack.  Längre  
rörlivslängd,  lägre  strömförbrukning.

NORMAL:  Typisk  inställning.  Bra  balans  mellan  ton  och  tublivslängd.

1A  1B  2A  2B  3A  3B

STATUS  FÖR  UTGÅNGSRÖR
HÄFTIGT

OBS:  För  att  bevara  förstärkarens  fylliga  rörton  kommer  Fender  
Automatic  Bias  inte  att  göra  några  biasjusteringar  medan  förstärkaren  
spelas.  Fender  Automatic  Bias  kommer  alltid  att  vänta  tills  
förstärkaren  är  i  viloläge  eller  spelas  på  mycket  låga  nivåer  
innan  du  gör  några  justeringar.



Super  Bassman  använder  följande  typer  av  rör:

4.  Efter  att  förstärkaren  har  svalnat,  för  att  få  tillgång  till

(Nedre  chassi,  ovanifrån)

återställ  inställningarna  för  automatisk  bias.

9.  Sätt  tillbaka  det  främre  gallret  och  installera  de  fyra  nickelfästena

6550C  kraftrör  (V5,  V6,  V7,  V8,  V9  och  V10)

minut.

Anmärkning  om  hantering  av  rör

2.  Undvik  överdriven  hantering  av  rören.

(Övre  chassi,  bottenvy)

11.  Anslut  strömkabeln  igen.

8.  Byt  ut  alla  nödvändiga  säkringar.  OBS:  Den  typ  av  säkringar  som  används

för  rören  kan  gå  sönder  utan  att  visa  några  synliga  tecken  på  fel.  Om
Fender  Automatic  Bias  indikerar  att  ett  eller  flera  rör  har  gått  

sönder,  bör  du  byta  ut  säkringen  för  motsvarande  par  av  rör,  även  om  

det  ser  okej  ut.

Om  din  förstärkare  inte  fungerar  som  den  ska,  se  avsnittet  Felsökning  

nedan.  Generellt  sett  är  det  med  de  flesta  rörljudsförstärkare  det  mest  troliga  att  

rören  misslyckas  och  kan  bytas  ut  utan  att  ta  din  förstärkare  till  en  kvalificerad  

servicetekniker.  Om  några  rör  behöver  bytas,  läs  noggrant  och  följ  dessa  

steg.  Om  du  inte  känner  dig  bekväm  med  att  byta  ut  din  förstärkares  rör,  ta  

den  till  ett  auktoriserat  Fender-servicecenter.  Alla  andra  servicebehov  bör  
hänvisas  till  ett  auktoriserat  Fender-servicecenter.

14.  Ta  förstärkaren  ur  standbyläge  och  vänta  på  Fendern

2.  Stäng  av  förstärkaren  och  ta  bort  strömkabeln  från  IEC-intaget  (O).  Du  kanske

också  vill  koppla  bort  andra  kablar  (som  högtalare,  line-out,  effektslinga,  

etc)  så  att  de  inte  är  i  vägen.

förförstärkarrör  använder  en  #2  stjärnskruvmejsel  för  att  ta  bort  de  4  

nickelskruvarna  som  håller  fast  frontgallret  under  frontpanelens  

kontroller.  Effektförstärkarrör  kan  nås  genom  att  använda  en  

stjärnskruvmejsel  för  att  ta  bort  de  5  svarta  skruvarna  som  håller  fast  det  

bakre  metallgallret.  Ta  bort  gallret  långsamt  och  koppla  loss  kontakten  
för  FAN-kablarna.

Dödliga  spänningar  finns  inuti  din  rörförstärkare.  Rörförstärkarkomponenter  

blir  väldigt  varma.  Underlåtenhet  att  följa  alla  dessa  instruktioner  kan  leda  till  

skada  på  din  förstärkare  eller  personskada.

metallsköldar  som  måste  vridas  och  dras  ned  för  att  ta  bort  dem.  Dra  rören  

rakt  ned  för  att  ta  bort  dem.  De  små  drivrören  nära  kraftrören  har  inga  

sköldar  och  kan  helt  enkelt  dras  rakt  upp  för  att  ta  bort  dem.  Kraftrören  

har  vardera  en  övre  hållarring  (och  isolerande  bricka)  som  hålls  nere  av  

fjädrar.  Lyft  försiktigt  upp  varje  hållare  och  dra  den  över  röret  och  åt  sidan.  

Dra  rören  rakt  uppåt  för  att  ta  bort  dem  och  undvik  att  gunga  dem  från  sida  

till  sida  för  att  förhindra  att  de  går  sönder.  De  borde  vara  lite  svåra  att  ta  

bort.  Varning:  Överdriven  rörelse  från  sida  till  sida  kan  göra  att  
lokaliseringsstiftet  på  botten  av  röret  spricker  i  sockeln,  vilket  inte  

kommer  att  täckas  av  Fender  Electronic  Product  Warranty  att  ta  bort.  Om  
du  känner  dig  obekväm  med  att  utföra  denna  process,  sök  hjälp  av  ett  

auktoriserat  Fender  Electronics  Service  Center.

13.  Tryck  och  håll  ned  justeringsknapparna  upp/ned  i  2  sekunder  för  att

skruvar  vid  behov.  Byt  ut  det  bakre  metallgallret  och  installera  de  fem  

svarta  monteringsskruvarna.  Glöm  inte  att  återansluta  FAN-kablarna  innan  

du  installerar  det  bakre  metallgallret.

och  plats.  Säkringshållare  är  märkta  till

Hur  du  byter  ut  rören  på  din  förstärkare

Det  är  viktigt  att  inte  lämna  fingeravtryck,  fett  eller  andra  främmande  

ämnen  på  glasytan  på  rören.  Detta  är  särskilt  viktigt  för  uteffektrören.  

Om  fingeravtryck  eller  andra  ämnen  lämnas  kvar  på  ytan  av  röret,  

kommer  de  att  göra  att  röret  blir  varmare  än  normalt  på  den  punkten,  vilket  

kan  leda  till  sprickor  i  glaset  och  för  tidigt  brott  i  röret.  Vissa  rekommenderar  

att  man  inte  rör  rören  med  bara  händer  alls.  Men  det  är  vanligtvis  omöjligt  att  

undvika.  Ta  följande  steg  för  att  säkerställa  att  rören  är  rena  och  kommer  att  ha  

maximal  livslängd:

5.  Du  har  nu  tillgång  till  alla  rören.  Förförstärkarrör  har

6.  Se  rördiagrammet  för  rörtyp

Effektförstärkare:  Ett  12AX7A-rör  (V3),  ett  12AT7-rör  (V4)  och  sex

12.  Slå  på  förstärkaren,  men  håll  den  i  standby  i  minst  1

3.  Varning:  Rör  och  transformatorer  blir  mycket  varma  under  drift  och  kan  orsaka

brännskador.  Vänta  tills  förstärkaren  har  svalnat  innan  du  går  vidare  till  steg  

4.

1.  Om  Fender  Automatic  Bias  indikerade  ett  rörfel,  notera  vilket  eller  vilka  rör  som

misslyckades.  OBS:  Dåliga  rör  kommer  att  visas  som  dåliga  tills  de  byts

ut,  även  om  strömmen  slås  på/av.

7.  Byt  ut  trasiga  rör  med  rör  av  samma  typ.  Se

anmärkningen  nedan  om  korrekta

rörhanteringsmetoder.  Alla  utgående  rör  ska  bytas  ut  mot  samma  typ  

(6550C)  och  kvalitet.

10.  Återanslut  högtalarkabeln  och  alla  andra  signalkablar  som  du  kopplade

bort  i  steg  2.

3.  Efter  installationen  av  rören,  torka  av  dem  med  en  ren  trasa  för  att  ta  bort

fingeravtryck  eller  främmande  ämnen.

ange  motsvarande  rörpar.

Förförstärkare:  Två  12AX7A-rör  (V1,  V2)

Det  finns  inga  delar  som  användaren  kan  reparera  inuti  elektronikchassit.

Automatisk  Bias-display  för  uppdatering  (10-15  sekunder).  Om  displayen
fortfarande  indikerar  att  rören  är  dåliga,  var  antingen  säkringen  eller  

rören  som  användes  som  ersättare  inte  bra.  Upprepa  steg  1-14,  med  
nya  rör  eller  säkringar.

1.  Tvätta  händerna  innan  du  hanterar  tuberna.

Byte  av  rör

Framsidan  av  chassit

Framsidan  av  chassit

Säkringar  och  motsvarande  rörpar
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Specifikationer

Felsökning

ÿ  Se  blockschemat  för  Super  Bassman-förstärkaren

FÖRAMP:  220ÿ  (balanserad)

VERSIONER  100V–120V:  F  10A  L,  125V  (Main);  Tre  T100mA  L,  250V  (strömrör)

2249004000  (230V,  50Hz)  Storbritannien

2249007000  (100V,  50/60Hz)  JPN

XLR  OUT:  50ÿ  (balanserad)

DJUP:  13,5  tum  (34,3  cm)

En  12AT7  (PN:  0023531000);

Bassman  115  (PN:  2249500000)

FOTKONTAKT:  1-knapp,  vintage  (PN:  0057172000)

Six  Matched  6550C  (PN:  0048489000);

2249005000  (220V,  50Hz)  ARG

Bassman  610  (PN:  2249300000)

TONKONTROLLER  VINTAGE

POWER  AMP:  43kÿ  (balanserad)

UTGÅNG:  300W  till  8ÿ,  4ÿ  eller  2ÿ  @  <5  %  THD

220V–240V  VERSIONER:  F  5A  L,  250V  (Main);  Tre  T100mA  L,  250V  (strömrör)

HÖJD:  10  tum  (25,4  cm)

INPUT  1:  >820kÿ

2249001000  (110V,  60Hz)  TW

TUNER:  220ÿ  (balanserad)

TYP

KRAFT

SÄKRINGAR

2249009000  (220V,  60Hz)  ROK

PR  1160

2249006000  (230V,  50Hz)  EUR

Tre  12AX7A  (PN:  0013341000);

OUTPEDANSER

BREDD:  24,5  tum  (62,2  cm)

RÖR

2249003000  (240V,  50Hz)  AUS

INPUT  2:  136kÿ  (-6dB)

MÅTT

2249000000  (120V,  60Hz)

INGÅNGSIMPELANSER

TILLBEHÖR  (INGÅR)

Bassman  410  (PN:  2249400000)

VIKT:  65  lb  (29,5  kg)

HÖGTALARE  (REKOMMENDERAS)  Bassman  810  (PN:  2249200000)

ARTIKELNUMMER

KRAV:  900W

TONKONTROLLER  OVERDRIVE

TREBLE:  9dB  intervall  @  4kHz  (BAS:  5,  MID:  5)

BAS:  ±15dB  vid  80Hz  (djup:  –18dB  vid  640Hz) DISKANT:  ±15dB  @  4kHz  (ljus:  +10dB  @  6kHz)MEDELNIVÅ/FREKV:  ±18dB  @  200Hz  till  3,3kHz

MID:  15dB  intervall  @  400Hz  (BAS:  5,  TREBLE:  5)BAS:  10dB  intervall  @  40Hz  (MID:  5,  TREBLE:  5)

PROBLEM:  Inget  ljud  kommer  från  förstärkaren  när  instrumentet  är  anslutet  

till  INPUT  (A),  men  förstärkaren  FUNGERAR  när  instrumentet  ansluts  direkt  till  

POWER  AMP  INPUT  (W).

LÖSNINGAR:  Ett  av  förförstärkarrören  V1  eller  V2  (båda  12AX7)  är  dåligt.  Om  

förstärkaren  fungerar  normalt  i  VINTAGE-kanalen,  men  inte  fungerar  korrekt  i  

OVERDRIVE-kanalen  (om  inte  BLEND  (F)  är  inställd  på  1),  byt  ut  förförstärkarrör  

V2  med  ett  nytt  rör.  Annars  byt  ut  förförstärkarrör  V1  med  ett  nytt  rör.

LÖSNINGAR:

PROBLEM:  En  eller  flera  POWER  TUBE  SCREEN-SÄKRINGAR  (BB)  fortsätter  

att  gå,  även  efter  att  de  har  bytts  ut  mot  samma  säkringstyp  och  klassificering  

(T100mA  L).  AUTOMATIC  BIAS-display  (T)  indikerar  att  det  felande  paret  av  rör  

är  dåliga  (RÖDA  lysdioder).

LÖSNINGAR:  Ett  eller  båda  kraftrören  i  paret  har  gått  sönder.

•  Se  till  att  VOLUME-rattarna  (B  och  G)  och  MASTER  Volume  (K)

TIPS:  Försök  att  byta  ut  PRIMÄR/NETSÄKRING  (P)  (med  korrekt  typ  och  

klassificering)  och  vrid  POWER-  och  STANDBY-omkopplarna  till  ON,  med  

alla  POWER  TUBE  SCREEN-SÄKRINGAR  (BB)  borttagna.  Om  felet  åtgärdas  

(säkringen  går  inte),  är  problemet  troligen  ett  eller  flera  trasiga  kraftrör.
Se  avsnittet  "Fender  Automatic  Bias"  för  instruktioner  om  felsökning  av  

trasiga  kraftrör.

är  satta  över  1.

PROBLEM:  Förstärkaren  återkopplar  och  skapar  ett  högt  högt  ljud,  även  när  

inget  instrument  är  anslutet,  och  speciellt  när  volym-,  förstärknings-  eller  tonkontroller  

är  på  höga  inställningar  i  någon  av  kanalerna.

"STUM").

Byt  ut  rör  med  samma  typ  och  rörklassificering.  Se  avsnittet  "Fender  Automatic  

Bias"  för  instruktioner  om  felsökning  av  trasiga  kraftrör.

•  Se  till  att  MASTER  Volume-ratten  (K)  är  intryckt  (defeat
PROBLEM:  Signaler  finns  och  fungerar  normalt  i  PREAMP  OUT  (W)  och  

XLR  (PRE  eller  POST  position)  (AA)  uttag  och

Eller  så  skapar  förstärkaren  oavsiktliga  ringljud,  som  låter  som  klockspel,  medan  

du  spelar  vissa  toner.  Eller  mekaniska  ljud  som  att  knacka  på  förstärkarchassit  

(dvs.  med  en  hacka  eller  trumsticka)  plockas  upp  och  förstärks  genom  högtalarna.

Om  ingen  av  dessa  lösningar  löser  problemet,  undersök  förförstärkarrören  (se  

nedan).

•  Kontrollera  att  högtalarkabeln  är  korrekt  ansluten  mellan  MAIN  SPEAKER-uttaget  

(R)  och  högtalarhöljet.  •  Försök  att  byta  ut  högtalar-  och  

instrumentkablarna.  •  Prova  ett  annat  instrument.

PROBLEM:  PRIMÄR/NETSÄKRING  (P)  fortsätter  att  gå,  även  efter  att  den  har  

bytts  ut  med  samma  typ  och  klassificering.

Automatic  Bias  display  (T)  visar  att  alla  utgående  rör  är  bra  (fasta  gröna  

lysdioder),  men  effektförstärkaren  saknar  kraft  och  kraft,  låter  annorlunda  än  

normalt  eller  producerar  inget  ljud  från  högtalaren.

kretsar  på  sidan  6  för  referens.

PROBLEM:  Jag  kan  inte  höra  något  ljud  från  min  Super  Bassman,  men  mitt  

instrument  är  anslutet  och  strömmen  till  förstärkaren  är  påslagen  och  den  röda  

juvelen  (L)  på  framsidan  lyser.

•  Se  till  att  STANDBY-omkopplaren  (N)  är  i  det  övre  läget.  •  Kontrollera  

omkopplarens  (Q)  läge.  •  Om  utombordarens  

växel  är  ansluten  i  effektslingan  (W)  (mellan  PREAMP  OUTPUT  och  PWR  AMP  

INPUT)  se  till  att  den  är  påslagen  och  fungerar.  Om  problemet  löser  sig  

genom  att  koppla  ur  kabeln  från  PWR  AMP  INPUT-uttaget,  ligger  problemet  i  

utombordarens  växel  i  effektslingan,  inte  i  Super  Bassman.  •  Kontrollera  

statusen  för  OUTPUT-rören  på  panelen  Automatic  Bias  (T).  Om  

det  finns  problem  med  utgående  rör,  se  avsnittet  'Fender  Automatic  Bias'  för  

ytterligare  instruktioner  för  felsökning  av  rör.

LÖSNINGAR:  Det  finns  ett  elfel  som  behöver  service.  Lämna  förstärkaren  till  ett  

auktoriserat  servicecenter  för  service  av  en  kvalificerad  tekniker.

LÖSNINGAR:  Drivförstärkarrör  V3  (12AX7)  och/eller  V4  (12AT7)  har  misslyckats.  

Byt  ut  V3  med  ett  nytt  rör.  Om  förstärkaren  fortfarande  inte  producerar  ljud,  byt  ut  V4  

med  ett  nytt  rör.

LÖSNINGAR:  Förförstärkarrör  börjar  bli  mikrofoniska.  Byt  ut  V1  och/eller  V2  

(båda  12AX7)  med  ett  nytt  rör.  Om  problemet  bara  uppstår  i  OVERDRIVE-

kanalen,  försök  att  byta  ut  V2  först.

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande.

ENGELSK
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Blockdiagram
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