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FENDER  MUSICAL  IN  STRU  MEN  TS

Înregistrați-vă  Tone  Master  Deluxe  Reverb  online  la  start.fender.com.

intrări  normale  ale  canalului.

Caracteristicile  panoului  frontal  oferă  chitari tilor  o  experien ă  de  cânt  identică  cu  
versiunea  cu  tub,  inclusiv  efectele  de  reverb  i  tremolo  de  la  Fender,  la  standarde  
mondiale.  Caracteristicile  suplimentare  ale  panoului  din  spate  oferă  confort  și  
flexibilitate  modernă,  inclusiv  un  selector  de  putere  de  ieșire  pentru  putere  maximă  și  
cinci  setări  atenuate,  ieșire  de  linie  XLR  echilibrată  cu  simulări  de  cabinet  cu  răspuns  
la  impuls  (IR),  comutator  de  sunet  pentru  utilizare  în  scenă  silențioasă  sau  înregistrări,  port  
USB  pentru  frmware  upgrade-uri  și  multe  altele.

F.  VOLUM  CANAL  VIBRATO:  Controlează  nivelul  volumului  ambelor

B.  VOLUM  CANAL  NORMAL:  Controlează  nivelul  volumului  ambelor

E.  INTRARI  DE  CANAL  VIBRATO:  Conectati  instrumentul  aici  pentru  utilizare

În  primul  rând  Fender  îndrăzneț,  amplificatorul  Tone  Master  Deluxe  Reverb  folosește  o  
putere  de  procesare  digitală  masivă  pentru  a  realiza  o  singură  performanță  sonoră  
remarcabilă:  modelarea  fidelă  a  circuitelor  și  a  puterii  de  ieșire  de  22  de  wați  a  unui  
amplificator  original  cu  tub  Deluxe.  Folosind  un  amplificator  de  putere  digital  de  înaltă  
performanță,  de  100  de  wați,  pentru  a  obține  spațiul  și  intervalul  dinamic  al  unui  
amplificator  cu  tub  Deluxe  vintage,  asociat  cu  strălucirea  pronunțată  și  claritatea  unei  
singure  difuzoare  din  neodim  Jensen®  N-12K  și  a  unui  cabinet  de  pin  rezonant,  
rezultatul  este  tonul,  volumul  și  dinamica  Deluxe  Reverb  fără  tuburi  care  nu  se  pot  
distinge  practic  de  originalul  cu  tuburi.  Și  cu  toate  aceste  caracteristici,  Tone  Master  
Deluxe  Reverb  are  de  fapt  doar  jumătate  din  greutatea  unui  Deluxe  cu  tuburi.

H.  VIBRATO  CHANNEL  BASS:  Controlează  răspunsul  bas  al  ambelor  intrări  ale  
canalului  vibrato.

L.  POWER  JEWEL:  Se  aprinde  roșu  când  amplificatorul  este  pornit;  se  deranjează  
între  roșu  și  chihlimbar  în  timpul  încălzirii.  Iluminează  chihlimbar  în  modul  MUTE  
(O).

intrări  canal  vibrato.

construit  în  efect  „vibrato” (tremolo).  Intrarea  1  produce  sensibilitate  totală;  intrarea  
2  are  sensibilitatea  ajustată  (-6dB)  pentru  un  ton  puțin  mai  întunecat  și  un  răspuns  
mai  clar  cu  instrumente  cu  câștig  ridicat.

G.  VIBRATO  CHANNEL  TREBLE:  Controlează  răspunsul  înalte  ale  ambelor

K.  INTENSITATE:  Controlează  adâncimea  efectului  „vibrato” (tremolo).  Nu  se  aude  niciun  
efect  când  controlul  este  rotit  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic.  Efectul  
poate  fi,  de  asemenea,  pornit  și  folosind  comutatorul  de  picior  cu  două  butoane  inclus.

J.  SPEED:  Controlează  rata  efectului  „vibrato” (tremolo).

A.  INTRARI  NORMALE  DE  CANAL:  Conectați  instrumentul  aici.  Intrarea  normală  1  produce  

sensibilitate  completă;  Intrarea  normală  2  are  o  sensibilitate  ajustată  (-6dB)  
pentru  un  ton  puțin  mai  întunecat  și  un  răspuns  mai  clar  cu  instrumente  cu  câștig  
ridicat.

C.  TREBLE  CANAL  NORMAL:  Controlează  răspunsul  înalte  al  ambelor  intrări  ale  canalului  
normal.

D.  BAS  CANAL  NORMAL:  Controlează  răspunsul  bas  al  ambelor  intrări  ale  canalului  
normal.

I.  REVERB:  Controlează  nivelul  efectului  de  reverb.  Nu  se  aude  reverb  atunci  când  

controlul  este  rotit  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic.  Reverb  poate  
fi,  de  asemenea,  activat  și  folosind  comutatorul  de  picior  cu  două  butoane  inclus.

intrări  canal  vibrato.

PANOU  DE  CONTROL

TONE  MASTER®  DELUXE  REVERB®
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IMPEDANȚĂ  DE  IEȘIRE  LINIE  XLR

IEȘIRE  AMP  DE  PUTERE

Adâncime:  9,28  inchi  (23,6  cm)

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

300  W  (maximum)CERINTE  DE  PUTERE

Înălțime:  17” (43,4  cm)

TIP PR  5185

Lățime:  24,1  inchi  (61,3  cm)DIMENSIUNI  SI  GREUTATE

Husă  montată  (inclusă,  PN  0047483000)ACOPERI

Tone  Master  cu  două  butoane  (inclus,  PN  7716005000)

1  12”  Jensen®  N-12K  neodim,  8Ω  (PN  7715526000)

PILOTĂ

Intrare  2  (ambele  canale):  136kΩ

600Ω

VORTORUL

Greutate:  23  lbs.  (10,4  kg)

Intrare  1  (ambele  canale):  1MΩIMPEDANȚE  DE  INTRARE

100W  în  8Ω  (simulează  performanța  amplificatorului  cu  tub  de  22W)

SPECIFICAȚII
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PANOUL  DIN  SPATE

Ieșirea  de  linie  XLR  rămâne  activă  când  amplificatorul  este  în  modul  MUTE  (O).

N.  POWER:  Pornește  și  oprește  amplificatorul.

reverb  și  tremolo  pe/de  aici.

dispozitive  și  sisteme  externe  (de  exemplu,  sisteme  PA  și  echipamente  de  înregistrare).

Î.  CABINET  SIM:  Când  utilizați  XLR  BALANCED  LINE  OUTPUT  (T),  acest  comutator  oferă  trei  
opțiuni  tonale  diferite—un  semnal  de  amplificator  gras,  necolorat,  fără  emularea  boxei  

difuzorului  (OFF);  și  două  profiluri  de  răspuns  la  impuls  (IR)  care  emulează  diferite  

combinații  difuzor/microfon-plasare  (1  și  2).

IEȘIRE  DE  LINIE  ECHILIBRATĂ  (T)  pentru  dispozitive  și  sisteme  externe  (de  exemplu,  PA  
și  echipament  de  înregistrare),  fie  la  nivel  de  microfon  sau  de  linie.

T.  IEȘIRE  DE  LINIE  ECHILIBRATĂ  XLR:  Pentru  conexiune  echilibrată  la

M.  PRISE  DE  ALIMENTARE  IEC:  Conectați  cablul  de  alimentare  inclus  la  o  priză  cu  împământare  

în  conformitate  cu  tensiunea  și  frecvența  de  intrare  specificate  lângă  priză.  
Funcționare  universală  100V-240V.

V.  PORT  USB  (NU  AFIȘAT):  Pentru  actualizările  de  firmware,  un  port  USB  este  situat  pe  
partea  inferioară  a  șasiului,  sub  secțiunea  PUTERE  DE  IEȘIRE.  Vizitați  fender.com/

frmware/support  pentru  actualizări  periodice  de  firmware  care  îmbunătățesc  și  

îmbunătățesc  experiența  Tone  Master.

O.  MUTE:  Dezactivează  amplificatorul  de  putere.  În  modul  MUTE,  ieșirea  de  linie  XLR  rămâne  

activă  pentru  utilizarea  în  studio  sau  în  „scena  liniștită”,  iar  iluminarea  POWER  JEWEL  (L)  

se  schimbă  de  la  roșu  la  chihlimbar.

P.  PUTEREA  DE  IEȘIRE:  Comutatorul  de  selectare  oferă  putere  maximă  (22  wați)  și  alte  cinci  

setări  de  putere  atenuată  care  adaptează  volumul  general  al  încăperii/  locului.  
Setați  volumul  canalului  de  pe  panoul  frontal  al  amplificatorului  la  preferințele  personale  

pentru  răspunsul  emulat  cu  tub,  apoi  setați  PUTEREA  DE  IEȘIIRE  la  nivelul  preferat.

R.  BALANCED  LINE  OUTPUT  LEVEL:  Reglează  nivelul  de  ieșire  XLR

S.  GROUND  LIFT:  Când  utilizați  IEȘIRE  DE  LINIE  ECHILIBRATĂ  XLR  (T),  activarea  acestui  buton  

poate  elimina  zumzetul  sau  zumzetul  rezultat  din  conectarea  la  un  echipament  cu  

împământare  necorespunzător.

U.  COMUTĂTOR  DE  PICIOȘ:  Conectați  comutatorul  de  picior  cu  două  butoane  inclus  pentru
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS 

TONE MASTER® DELUXE REVERB®

2274100000 (120V, 60Hz) NA
2274101000 (110V, 60Hz) TW
2274103000 (240V, 50Hz) AU
2274104000 (230V, 50Hz) UK

2274105000 (220V, 50Hz) ARG
2274106000 (230V, 50Hz) EU

2274107000 (100V, 50/60Hz) JP
2274108000 (220V, 50Hz) CN

2274109000 (220V, 60Hz) ROK
2274113000 (240V, 50Hz) MA

部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。
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PN 7716858000 REV. A  ROMANIAN




