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K.  INTENSITY:  Regelt  de  diepte  van  het  “vibrato”-effect  (tremolo).  Er  is  geen  effect

hoorbaar  als  de  knop  volledig  tegen  de  klok  in  wordt  gedraaid.  Het  effect  kan  ook

worden  in-  en  uitgeschakeld  met  de  meegeleverde  voetschakelaar  met  twee  knoppen.

vibratokanaalingangen.

ingebouwd  “vibrato” (tremolo)  effect.  Ingang  1  produceert  volledige  gevoeligheid;

ingang  2  heeft  een  aangepaste  gevoeligheid  (-6dB)  voor  een  iets  donkerdere  toon  

en  een  zuiverdere  respons  bij  instrumenten  met  hoge  versterking.

H.  VIBRATO  CHANNEL  BASS:  Regelt  de  basrespons  van  beide

vibratokanaalingangen.

L.  POWER  JEWEL:  Brandt  rood  wanneer  de  versterker  is  ingeschakeld;  knippert

tussen  rood  en  oranje  tijdens  het  opwarmen.  Brandt  oranje  in  de  MUTE-modus

(O).

B.  NORMAAL  KANAALVOLUME:  Regelt  het  volumeniveau  van  beide

E.  VIBRATO  KANAAL  INGANGEN:  Sluit  het  instrument  hier  aan  om  te  gebruiken

Als  gedurfde  primeur  voor  Fender  maakt  de  Tone  Master  Deluxe  Reverb-versterker  

gebruik  van  enorme  digitale  verwerkingskracht  om  één  opmerkelijke  sonische  

prestatie  te  bereiken:  het  getrouw  modelleren  van  de  circuits  en  het  vermogen  van  22  watt  

van  een  originele  Deluxe  buizenversterker.  Door  gebruik  te  maken  van  een  krachtige  

digitale  eindversterker  van  100  watt  om  de  hoofdruimte  en  het  dynamische  bereik  van  

een  echte  vintage  Deluxe  buizenversterker  te  bereiken,  gecombineerd  met  de  punch  en  

warmte  van  een  enkele  Celestion®  G12  NEO  Creamback-luidspreker  en  een  

resonerende  grenen  kast,  is  het  resultaat:  tubeless  Deluxe  Reverb  toon,  volume  en  

dynamiek  vrijwel  niet  te  onderscheiden  van  het  origineel  met  alleen  buizen.  En  met  al  

deze  kenmerken  weegt  de  Tone  Master  Deluxe  Reverb  in  feite  slechts  de  helft  van  het  

gewicht  van  een  Deluxe  die  uitsluitend  uit  buizen  bestaat.

normale  kanaalingangen.

F.  VIBRATO  CHANNEL  VOLUME:  Regelt  het  volumeniveau  van  beide

Functies  op  het  voorpaneel  geven  gitaristen  een  speelervaring  die  identiek  is  aan  die  

van  de  buizenversie,  inclusief  Fender's  wereldstandaard  reverb-  en  tremolo-effecten.  

Extra  functies  op  het  achterpaneel  zorgen  voor  modern  gemak  en  flexibiliteit,  

waaronder  een  uitgangsvermogenselector  voor  volledig  vermogen  en  vijf  verzwakte  

instellingen,  gebalanceerde  XLR-lijnuitgang  met  impulsrespons  (IR)  kastsimulaties,  

mute-schakelaar  voor  stil  podium-  of  opnamegebruik,  USB-poort  voor  firmware  upgrades  

en  meer.

I.  REVERB:  Regelt  het  niveau  van  het  galmeffect.  Er  is  geen  galm  hoorbaar  als  de

knop  volledig  tegen  de  klok  in  wordt  gedraaid.  Reverb  kan  ook  worden  in-  en

uitgeschakeld  met  de  meegeleverde  voetschakelaar  met  twee  knoppen.

vibratokanaalingangen.

Registreer  uw  Tone  Master  Deluxe  Reverb  online  op  start.fender.com.

C.  NORMAL  CHANNEL  TREBLE:  Regelt  de  respons  van  de  hoge  tonen  van  beide

normale  kanaalingangen.

D.  NORMAL  CHANNEL  BASS:  Regelt  de  basrespons  van  beide  normale

kanaalingangen.

A.  NORMALE  KANAALINGANGEN:  Sluit  het  instrument  hier  aan.  Normale  ingang  1

produceert  volledige  gevoeligheid;  normale  ingang  2  heeft  een  aangepaste

gevoeligheid  (-6dB)  voor  een  iets  donkerdere  klank  en  een  zuiverdere  respons  

bij  instrumenten  met  hoge  versterking.

J.  SPEED:  Regelt  de  effectsnelheid  van  “vibrato” (tremolo).

G.  VIBRATO  CHANNEL  TREBLE:  Regelt  de  hoge  tonenrespons  van  beide
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S.  XLR  GEBALANCEERDE  LIJNUITGANG:  Voor  gebalanceerde  aansluiting  op

IR-PROFIEL  1:  Dynamische  microfoon  met  nauwe  microfoon  aan  de  rand  van  de  

middenkap  van  de  luidsprekerkegel  voor  uitgesproken  aanval  en  definitie.  IR  gemaakt  

met  behulp  van  een  Shure®  SM57-microfoon.

externe  apparaten  en  systemen  (dwz  PA-systemen  en  opnameapparatuur).

IR-PROFIEL  2:  Dynamische  microfoon  met  nauwe  microfoon  aan  de  rand  van  

de  middenkap  van  de  luidsprekerkegel  voor  een  betere  basrespons  en  

vloeiendere  middentonen.  IR  gemaakt  met  behulp  van  een  Sennheiser®  MD  

421-microfoon.

XLR-lijnuitgang  blijft  actief  als  de  versterker  in  de  MUTE-modus  staat  (O).

CABINET  SIM:  Bij  gebruik  van  XLR  BALANCED  LINE  OUTPUT  (T),  dit

Q.  BALANCED  LINE  OUTPUT  LEVEL:  Past  het  uitgangsniveau  van  XLR  aan

P.  UITGANGSVERMOGEN:  Keuzeschakelaar  biedt  volledig  vermogen  (22  watt)  en  vijf

andere  verzwakte  wattage-instellingen  die  de  algehele  luidheid  van  de  kamer/

locatie  aanpassen.  Stel  het  kanaalvolume  op  het  voorpaneel  van  de  versterker  in  op  

persoonlijke  voorkeur  voor  een  buizen-geëmuleerde  respons,  en  stel  vervolgens  

OUTPUT  POWER  in  op  het  gewenste  niveau.

Alle  niet-FMIC-productnamen  en  handelsmerken  die  in  deze  handleiding  

voorkomen,  zijn  eigendom  van  hun  respectievelijke  eigenaren  en  worden  uitsluitend  

gebruikt  om  de  producten  te  identificeren  waarvan  de  geluiden  zijn  bestudeerd  

tijdens  de  IR-ontwikkeling  voor  dit  product.  Het  gebruik  van  deze  producten  en  

handelsmerken  impliceert  geen  enkele  verbondenheid,  connectie,  sponsoring  of  

goedkeuring  tussen  FMIC  en  met  of  door  een  derde  partij.

M.  IEC-VOEDINGSINGANG:  Sluit  het  meegeleverde  netsnoer  aan  op  een  geaard

stopcontact  in  overeenstemming  met  de  ingangsspanning  en  -frequentie  aangegeven

naast  de  ingang.  Universele  100V-240V  werking.

GEBALANCEERDE  LIJNUITGANG  (T)  voor  externe  apparaten  en  systemen  (dwz  PA

en  opnameapparatuur),  zowel  op  microfoon-  als  op  lijnniveau.

T.  VOETSCHAKELAAR:  Sluit  de  meegeleverde  voetschakelaar  met  twee  knoppen  aan

N.  POWER:  Schakelt  de  versterker  in  en  uit.

reverb  en  tremolo  aan/uit  hier.

R.  GROUND  LIFT:  Wanneer  u  de  XLR  BALANCED  LINE  OUTPUT  (T)  gebruikt,  kan  het

inschakelen  van  deze  knop  het  brom  of  gezoem  als  gevolg  van  aansluiting  op  onjuist

geaarde  apparatuur  elimineren.

U.  USB-POORT  (NIET  AFGEBEELD):  Voor  firmware-updates  bevindt  zich  een  USB-

poort  aan  de  onderkant  van  het  chassis,  onder  het  gedeelte  UITVOERVERMOGEN.

Bezoek  fender.com/firmware/support  voor  periodieke  firmware-updates  die  de  Tone  

Master-ervaring  verbeteren  en  verbeteren.

O.  MUTE:  Dempt  de  eindversterker.  In  de  MUTE-modus  blijft  de  XLR-lijnuitgang  actief  voor

gebruik  in  de  studio  of  op  een  rustig  podium,  en  verandert  de  POWER  JEWEL  (L)-

verlichting  van  rood  naar  oranje.

schakelaar  biedt  drie  verschillende  toonopties:  een  vlak,  ongekleurd  versterkersignaal  

zonder  luidsprekerkastemulatie  (UIT);  en  twee  impulsresponsieprofielen  (IR)  die  

verschillende  combinaties  van  luidspreker/microfoonplaatsing  emuleren:

Ingang  1  (beide  kanalen):  1Mÿ

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.

XLR  LINE  OUT-IMPEDANTIE

Ingang  2  (beide  kanalen):  136kÿ

Gewicht:  23  pond.  (10,4  kg)

SPREKER

600ÿ

VOETSCHAKELAAR

1  12”  Celestion®  G12  NEO  Creamback,  8ÿ  (onderdeelnr.  7713555000)

OMSLAG

Tone  Master  met  twee  knoppen  (inbegrepen,  PN  7716005000)

DIMENSIES  EN  GEWICHT

Gemonteerd  deksel  (inbegrepen,  PN  0047483000)

TYPE PR-5185

Breedte:  24,1  inch  (61,3  cm)

ENERGIEBEHOEFTEN 300W  (max.)

Hoogte:  17  inch  (43,4  cm)

VERMOGENSVERSTERKER  UITGANG

Diepte:  23,6  cm  (9,28  inch)

INGANGsimpedanties

100W  in  8ÿ  (simuleert  de  prestaties  van  een  buizenversterker  van  22W)

SPECIFICATIES
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS 

TONE MASTER® DELUXE REVERB® BLONDE

2274100982 (120V, 60Hz) NA
2274101982 (110V, 60Hz) TW
2274103982 (240V, 50Hz) AU
2274104982 (230V, 50Hz) UK

2274105982 (220V, 50Hz) ARG
2274106982 (230V, 50Hz) EU

2274107982 (100V, 50/60Hz) JP
2274108982 (220V, 50Hz) CN

2274109982 (220V, 60Hz) ROK
2274113982 (240V, 50Hz) MA

部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

箱体
喇叭单元*
电子部分
接线端子
电线
附件

有害物质
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