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C.  NORMAL  CHANNEL  TREBLE:  juhib  mõlema  tavakanali  sisendi  kõrgeid  helisid.

Esiteks,  julges  Fenderis  kasutab  Tone  Master  Deluxe  Reverb  võimendi  tohutut  

digitaalset  töötlusvõimsust,  et  saavutada  üks  tähelepanuväärne  helialane  

saavutus:  originaalse  Deluxe  lampvõimendi  vooluringi  ja  22-vatise  väljundvõimsuse  truu  

modelleerimine.  Kasutades  suure  jõudlusega  100-vatist  digitaalset  võimsusvõimendit,  

et  saavutada  tõelise  vintage  Deluxe  lampvõimendi  kõrgus  ja  dünaamiline  ulatus,  

kombineerituna  ühe  Celestion®  G12  NEO  Creamback  kõlari  ja  resonantse  

männipuidust  korpuse  löögi  ja  soojusega.  tubeless  Deluxe  Reverb  toon,  helitugevus  

ja  dünaamika  on  peaaegu  eristamatud  täistoru  originaalist.  Ja  kõigi  nende  

funktsioonidega  on  Tone  Master  Deluxe  Reverb  tegelikult  vaid  poole  väiksem  kui  

täistoru  Deluxe.

B.  NORMAL  CHANNEL  VOLUME:  juhib  mõlema  helitugevust

E.  VIBRATO  KANALI  SISENDID:  ühendage  instrument  kasutamiseks  siin

Esipaneeli  funktsioonid  annavad  kitarristidele  toruversiooniga  identse  

mängukogemuse,  sealhulgas  Fenderi  maailmastandardsed  reverb  ja  tremoloefektid.  

Täiendavad  tagapaneeli  funktsioonid  pakuvad  kaasaegset  mugavust  ja  

paindlikkust  –  sealhulgas  väljundvõimsuse  valija  täisvõimsuse  jaoks  ja  viis  summutatud  

seadistust,  tasakaalustatud  XLR-liiniväljund  koos  impulssreaktsiooni  (IR)  korpuse  

simulatsioonidega,  vaigistuslüliti  vaikse  faasi  või  salvestamise  kasutamiseks,  USB-port  

püsivara  jaoks.  uuendused  ja  palju  muud.

F.  VIBRATO  CHANNEL  VOLUME:  juhib  mõlema  helitugevust

tavaliste  kanalite  sisendid.

vibrato  kanali  sisendid.

sisseehitatud  "vibrato" (tremolo)  efekt.  Sisend  1  tekitab  täieliku  tundlikkuse;  sisendil

2  on  reguleeritud  tundlikkus  (-6dB)  veidi  tumedama  tooni  ja  puhtama  vastuse  

saamiseks  suure  võimendusega  instrumentidega.

L.  POWER  JEWEL:  põleb  punaselt,  kui  võimendi  on  sisse  lülitatud;  vilgub

soojenduse  ajal  punase  ja  merevaigukollase  vahel.  MUTE  režiimis  (O)  põleb

kollane.

H.  VIBRATO  CHANNEL  BASS:  juhib  mõlema  vibrato  kanali  sisendi  bassi

vastust.

J.  SPEED:  juhib  "vibrato" (tremolo)  efekti  kiirust.

A.  NORMAALSED  KANALI  SISENDID:  ühendage  instrument  siia.  Tavaline  sisend  1

tekitab  täieliku  tundlikkuse;  Tavalisel  sisendil  2  on  reguleeritud  tundlikkus  (-6

dB)  veidi  tumedama  tooni  ja  puhtama  vastuse  saamiseks  suure  võimendusega  

instrumentidega.

G.  VIBRATO  CHANNEL  TREBLE:  juhib  mõlema  kõrgete  helide  vastust

K.  INTENSITY:  kontrollib  vibrato  (tremolo)  efekti  sügavust.  Kui  juhtnupp  on  täielikult

vastupäeva  keeratud,  siis  efekti  ei  kuule.  Efekti  saab  sisse  ja  välja  lülitada  ka

kaasasoleva  kahe  nupuga  jalglüliti  abil.

Registreerige  oma  Tone  Master  Deluxe  Reverb  veebis  aadressil  start.fender.com.

I.  REVERB:  juhib  reverbi  efekti  taset.  Reverbi  ei  ole  kuulda,  kui  juhtnupp  on  täielikult

vastupäeva  keeratud.  Reverbi  saab  sisse  ja  välja  lülitada  ka  kaasasoleva

kahe  nupuga  jalglüliti  abil.

D.  NORMAL  CHANNEL  BASS:  juhib  mõlema  tavakanali  sisendi  bassi  vastust.

vibrato  kanali  sisendid.
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Q.  BALANCED  LINE  OUTPUT  LEVEL:  Reguleerib  XLR  väljundi  taset

XLR-liini  väljund  jääb  aktiivseks,  kui  võimendi  on  MUTE  režiimis  (O).

M.  IEC  TOITE  SISEND:  ühendage  kaasasolev  toitejuhe  maandatud  pistikupessa  vastavalt

sisendi  kõrval  määratud  toitepingele  ja  sagedusele.  Universaalne  100V-240V  töö.

KABI  SIM:  kui  kasutate  XLR  BALANCED  LINE  OUTPUT  (T),  siis  see

P.  VÄLJANDUSVÕIMSUS:  valikulüliti  pakub  täisvõimsust  (22  vatti)  ja  viit  muud  nõrgendatud

võimsuse  seadistust,  mis  kohandavad  ruumi/saali  üldist  helitugevust.  Seadke

võimendi  esipaneeli  kanali  helitugevus  vastavalt  isiklikele  eelistustele,  et  saada  toru  

emuleeritud  vastust,  seejärel  seadke  VÄLJANDUSVÕIMSUS  eelistatud  tasemele.

Kõik  selles  juhendis  olevad  mitte-FMIC-i  tootenimed  ja  kaubamärgid  on  nende  

vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  toodete  tuvastamiseks,  

mille  helisid  uuriti  selle  toote  infrapunaarendustöö  käigus.  Nende  toodete  ja  

kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  seotust,  seost,  sponsorlust  ega  heakskiitu  

FMICi  ja  kolmanda  osapoole  vahel.

S.  XLR  BALANCED  LINE  VÄLJUND:  tasakaalustatud  ühenduse  jaoks

IR-PROFIIL  1:  dünaamiline  mikrofon,  mis  on  tihedalt  mikrofoniga  kõlarikoonuse  

keskkorgi  servas,  et  tagada  väljendunud  rünnak  ja  defineerimine.  IR  loodud  kasutades  

Shure®  SM57  mikrofoni.

IR-PROFIIL  2:  dünaamiline  mikrofon,  mis  on  tihedalt  mikrofoniga  

kõlarikoonuse  keskkorgi  servas,  et  suurendada  bassireaktsiooni  ja  sujuvamat  

kesksagedust.  IR  loodud  Sennheiser®  MD  421  mikrofoniga.

välisseadmed  ja  -süsteemid  (st  PA-süsteemid  ja  salvestusseadmed).

R.  GROUND  LIFT:  XLR  BALANCED  LINE  OUTPUT  (T)  kasutamisel  võib  selle  nupu

vajutamine  kõrvaldada  ebaõigesti  maandatud  seadmega  ühendamisest  tuleneva

sumina  või  sumina.

U.  USB-PORT  (EI  OLE  KUJUTATUD):  püsivara  värskenduste  jaoks  asub  USB-port
šassii  alumisel  küljel  jaotise  VÄLJUNDTOIDE  all.  Külastage  veebisaiti

fender.com/firmware/support ,  et  saada  perioodilisi  püsivara  värskendusi,  mis  

parandavad  ja  täiustavad  Tone  Masteri  kasutuskogemust.

lüliti  pakub  kolme  erinevat  toonivalikut  –  tasane,  värvitu  võimendisignaal  ilma  kõlarikapi  

emulatsioonita  (OFF);  ja  kaks  impulssreaktsiooni  (IR)  profiili,  mis  jäljendavad  erinevaid  

kõlari/mikrofoni  paigutuse  kombinatsioone:

O.  MUTE:  vaigistab  võimsusvõimendi.  MUTE  režiimis  jääb  XLR-liini  väljund  stuudio  või

"vaikse  lava"  kasutamiseks  aktiivseks  ja  POWER  JEWEL  (L)  valgustus  muutub

punasest  merevaiguseks.

T.  JALÜLITI:  ühendage  kaasas  olev  kahe  nupuga  jalglüliti

BALANCED  LINE  OUTPUT  (T)  välisseadmete  ja  süsteemide  jaoks  (st  PA  ja

salvestusseade),  olenemata  sellest,  kas  see  on  mikrofoni  või  liini  tasemel.

Reverb  ja  tremolo  sisse/välja  siin.

N.  POWER:  lülitab  võimendi  sisse  ja  välja.

Kahe  nupuga  Tone  Master  (kaasas,  PN  7716005000)

KAAS Paigaldatud  kate  (kaasas,  PN  0047483000)

JALGLÜLITI

1  12-tolline  Celestion®  G12  NEO  Creamback,  8ÿ  (PN  7713555000)KÕLAR

600ÿXLR  LINE  OUT  IMPEEDANTS

Sisend  2  (mõlemad  kanalid):  136kÿ

Kaal:  23  naela.  (10,4  kg)

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

SISENDIMEDANTSID Sisend  1  (mõlemad  kanalid):  1Mÿ

Kõrgus:  17  tolli  (43,4  cm) Sügavus:  23,6  cm  (9,28  tolli)

TOITEVAMPI  VÄLJUND

PR  5185

VÕIMSUSNÕUDED 300  W  (max)

Laius:  24,1  tolli  (61,3  cm)MÕÕTMED  JA  KAAL

TÜÜP

TAGAPANEEL
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SPETSIFIKATSIOONID

100  W  kuni  8  ÿ  (simuleerib  22  W  lampvõimendi  jõudlust)
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS 

TONE MASTER® DELUXE REVERB® BLONDE

2274100982 (120V, 60Hz) NA
2274101982 (110V, 60Hz) TW
2274103982 (240V, 50Hz) AU
2274104982 (230V, 50Hz) UK

2274105982 (220V, 50Hz) ARG
2274106982 (230V, 50Hz) EU

2274107982 (100V, 50/60Hz) JP
2274108982 (220V, 50Hz) CN

2274109982 (220V, 60Hz) ROK
2274113982 (240V, 50Hz) MA

部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。
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有害物质
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