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I.  REVERB:  kontrolē  reverb  efektu  līmeni.  Reverb  nav  dzirdams,  kad  vadības  ierīce  

ir  pilnībā  pagriezta  pretēji  pulksteņrādītāja  virzienam.  Reverb  var  arī  
ieslēgt  un  izslēgt,  izmantojot  komplektā  iekļauto  divu  pogu  kājas  slēdzi.

vibrato  kanālu  ieejas.

Reģistrējiet  savu  Tone  Master  Deluxe  Reverb  tiešsaistē  vietnē  start.fender.com.

C.  NORMAL  CHANNEL  TREBLE:  kontrolē  abu  parasto  kanālu  ieeju  augstfrekvences  
reakciju.

D.  NORMAL  CHANNEL  BASS:  kontrolē  abu  parasto  kanālu  ieeju  basu  reakciju.
J.  SPEED:  kontrolē  “vibrato” (tremolo)  efekta  ātrumu.

A.  NORMĀLĀS  KANĀLA  IEEJAS:  pievienojiet  instrumentu  šeit.  Parastā  ieeja  1  rada  

pilnu  jutību;  parastajai  ieejai  2  ir  pielāgota  jutība  (-6  dB),  lai  iegūtu  nedaudz  
tumšāku  toni  un  tīrāku  reakciju  ar  augsta  pastiprinājuma  instrumentiem.

G.  VIBRATO  CHANNEL  TREBLE:  kontrolē  abu  augstfrekvences  reakciju

K.  INTENSITĀTE:  kontrolē  “vibrato” (tremolo)  efekta  dziļumu.  Ja  vadības  ierīce  ir  
pilnībā  pagriezta  pretēji  pulksteņrādītāja  virzienam,  efekts  nav  dzirdams.  Efektu  
var  arī  ieslēgt  un  izslēgt,  izmantojot  komplektācijā  iekļauto  divu  pogu  kājas  slēdzi.

vibrato  kanālu  ieejas.

H.  VIBRATO  CHANNEL  BASS:  kontrolē  abu  vibrato  kanālu  ieeju  basu  reakciju.

iebūvēts  "vibrato" (tremolo)  efekts.  1.  ievade  rada  pilnu  jutību;  2.  ieejai  ir  pielāgota  
jutība  (-6  dB),  lai  iegūtu  nedaudz  tumšāku  toni  un  tīrāku  reakciju  ar  augsta  
pastiprinājuma  instrumentiem.

L.  POWER  JEWEL:  iedegas  sarkanā  krāsā,  kad  pastiprinātājs  ir  ieslēgts;  
iesildīšanās  laikā  mirgo  starp  sarkanu  un  dzintaru.  MUTE  režīmā  (O)  iedegas  
dzintara  krāsā.

B.  NORMAL  CHANNEL  VOLUME:  kontrolē  abu  skaļuma  līmeni

E.  VIBRATO  KANĀLA  IEEJAS:  pievienojiet  instrumentu  šeit,  lai  to  izmantotu

Pirmkārt,  drosmīgā  Fender,  Tone  Master  Deluxe  Reverb  pastiprinātājs  izmanto  
milzīgu  digitālās  apstrādes  jaudu,  lai  sasniegtu  vienu  ievērojamu  skaņas  
varoņdarbu:  patiesi  modelējot  oriģinālā  Deluxe  lampas  pastiprinātāja  shēmas  un  22  
vatu  jaudu.  Izmantojot  augstas  veiktspējas  100  vatu  digitālo  jaudas  pastiprinātāju,  
lai  sasniegtu  īstu  veco  Deluxe  lampu  pastiprinātāju  augstumu  un  dinamisko  
diapazonu,  apvienojumā  ar  viena  Celestion®  G12  NEO  Creamback  skaļruņa  un  
rezonanses  priedes  korpusa  siltumu  un  siltumu.  bezkameru  Deluxe  Reverb  tonis,  
skaļums  un  dinamika  praktiski  neatšķiras  no  visu  cauruļu  oriģināla.  Un  ar  visām  
šīm  funkcijām  Tone  Master  Deluxe  Reverb  patiesībā  ir  tikai  aptuveni  puse  no  visu  
cauruļu  Deluxe  svara.

F.  VIBRATO  KANĀLA  SKAĻUMS:  kontrolē  abu  skaļuma  līmeni

parastās  kanālu  ieejas.

Priekšējā  paneļa  funkcijas  sniedz  ģitāristiem  spēles  pieredzi,  kas  ir  identiska  
lampu  versijai,  tostarp  Fender  pasaules  standarta  reverb  un  tremolo  efektus.  
Papildu  aizmugurējā  paneļa  funkcijas  nodrošina  mūsdienīgas  ērtības  un  
elastību,  tostarp  izejas  jaudas  selektoru  pilnai  jaudai  un  pieciem  vājinātiem  
iestatījumiem,  līdzsvarotu  XLR  līnijas  izvadi  ar  impulsa  reakcijas  (IR)  korpusa  
simulācijām,  skaņas  izslēgšanas  slēdzi  klusai  stadijai  vai  ierakstīšanai,  USB  portu  
programmaparatūrai.  jauninājumi  un  vairāk.
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SPECIFIKĀCIJAS

AIZMUGURĒJAIS  PANELIS

Visi  šajā  rokasgrāmatā  norādītie  izstrādājumu  nosaukumi  un  preču  zīmes,  
kas  nav  FMIC,  pieder  to  attiecīgajiem  īpašniekiem,  un  tās  tiek  izmantotas  
tikai,  lai  identificētu  produktus,  kuru  skaņas  tika  pētītas  šī  izstrādājuma  IR  
izstrādes  laikā.  Šo  produktu  un  preču  zīmju  izmantošana  nenozīmē  
saistību,  saikni,  sponsorēšanu  vai  apstiprinājumu  starp  FMIC  un  ar  kādu  trešo  
pusi  vai  no  tās.

T.  KĀJAS  SLĒDZIS:  pievienojiet  iekļauto  divu  pogu  kājas  slēdzi  priekš

LĪDZSVAROTĀ  LĪNIJAS  IZEJA  (T)  ārējām  ierīcēm  un  sistēmām  (ti,  PA  un  ierakstīšanas  
iekārtai),  gan  mikrofona,  gan  līnijas  līmenī.

N.  POWER:  ieslēdz  un  izslēdz  pastiprinātāju.

reverb  un  tremolo  ieslēgts/izslēgts  šeit.

U.  USB PORTSTS  (NAV  PARĀDĪTS):  programmaparatūras  atjauninājumiem  USB  
ports  atrodas  korpusa  apakšā  zem  sadaļas  OUTPUT  POWER.  Apmeklējiet  

vietni  fender.com/firmware/support ,  lai  saņemtu  periodiskus  
programmaparatūras  atjauninājumus,  kas  uzlabo  un  uzlabo  Tone  Master  
pieredzi.

R.  GROUND  LIFT:  izmantojot  XLR  BALANCED  LINE  OUTPUT  (T),  nospiežot  šo  pogu,  var  
novērst  troksni  vai  trokšņus,  kas  rodas,  savienojot  ar  nepareizi  iezemētu  
aprīkojumu.

O.  MUTE:  izslēdz  jaudas  pastiprinātāju.  MUTE  režīmā  XLR  līnijas  izvade  paliek  aktīva  
studijas  vai  “klusās  skatuves”  lietošanai,  un  POWER  JEWEL  (L)  apgaismojums  
mainās  no  sarkana  uz  dzintaru.

slēdzis  piedāvā  trīs  dažādas  toņu  opcijas  —  plakanu,  bezkrāsainu  pastiprinātāja  
signālu  bez  skaļruņa  korpusa  emulācijas  (OFF);  un  divi  impulsu  atbildes  (IR)  
profili,  kas  atdarina  dažādas  skaļruņu/mikrofona  izvietojuma  kombinācijas:

S.  XLR  LĪDZSVAROTĀS  LĪNIJAS  IZEJA:  Līdzsvarotam  savienojumam  ar

1.  IS  PROFILS:  dinamisks  mikrofons  ar  tuvu  mikrofonu  skaļruņa  konusa  
centra  vāciņa  malā,  lai  nodrošinātu  izteiktu  uzbrukumu  un  definīciju.  IR  izveidots,  
izmantojot  Shure®  SM57  mikrofonu.

2.  IS  PROFILS:  dinamisks  mikrofons  ar  tuvu  mikrofonu  skaļruņa  konusa  
centrālā  vāciņa  malā,  lai  palielinātu  basu  reakciju  un  vienmērīgāku  vidējo  
diapazonu.  IR  izveidots,  izmantojot  Sennheiser®  MD  421  mikrofonu.

ārējās  ierīces  un  sistēmas  (ti,  PA  sistēmas  un  ierakstīšanas  iekārtas).
XLR  līnijas  izeja  paliek  aktīva,  kad  pastiprinātājs  ir  MUTE  režīmā  (O).

Q.  BALANCED  LINE  OUTPUT  LEVEL:  pielāgo  XLR  izvades  līmeni

SKAPĪTĀ  SIM:  Lietojot  XLR  BALANCED  LINE  OUTPUT  (T),  šī

P.  IZEJAS  JAUDA:  selektora  slēdzis  piedāvā  pilnu  jaudu  (22  vati)  un  piecus  citus  
novājinātas  jaudas  iestatījumus,  kas  pielāgo  telpas/vietas  kopējo  skaļumu.  
Iestatiet  pastiprinātāja  priekšējā  paneļa  kanāla  skaļumu  pēc  personīgās  izvēles  
lampu  emulācijas  reakcijai,  pēc  tam  iestatiet  IZVĒLES  JAudu  vēlamajā  līmenī.

M.  IEC  POWER  IEVADE:  pievienojiet  komplektācijā  iekļauto  strāvas  vadu  iezemētai  
kontaktligzdai  atbilstoši  ieejas  strāvas  spriegumam  un  frekvencei,  kas  
norādīta  blakus  ieejai.  Universāla  100V-240V  darbība.

JAUDAS  PRASĪBAS 300 W  (maks.)

1 12 collu  Celestion® G12 NEO  Creamback,  8Ω  (PN 7713555000)

PR  5185VEIDS

Platums:  24,1 collas  (61,3 cm)IZMĒRI  UN  SVARS

Uzlikts  vāks  (iekļauts,  PN  0047483000)

IEEJAS  IMEDANCES 1.  ieeja  (abi  kanāli):  1MΩ

Produkta  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  brīdinājuma.

Dziļums:  9,28 collas  (23,6 cm)

POWER  AMP  IZEJA

Augstums:  17 collas  (43,4 cm)

600Ω

RUNĀTĀJS

XLR  LINE  OUT  IMEDANCE

2.  ieeja  (abi  kanāli):  136kΩ

Svars:  23  mārciņas.  (10,4 kg)

Divu  pogu  Tone  Master  (iekļauts,  PN  7716005000)

PIESEGT

KĀJU  SLĒDZIS

100 W  uz  8Ω  (imitē  22 W  lampas  pastiprinātāja  veiktspēju)
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS 

TONE MASTER® DELUXE REVERB® BLONDE

2274100982 (120V, 60Hz) NA
2274101982 (110V, 60Hz) TW
2274103982 (240V, 50Hz) AU
2274104982 (230V, 50Hz) UK

2274105982 (220V, 50Hz) ARG
2274106982 (230V, 50Hz) EU

2274107982 (100V, 50/60Hz) JP
2274108982 (220V, 50Hz) CN

2274109982 (220V, 60Hz) ROK
2274113982 (240V, 50Hz) MA

部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。
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