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TONE  MASTER®  TWIN  REVERB®

КОНТРОЛЕН  ПАНЕЛ

Функциите  на  предния  панел  дават  на  китаристите  изживяване  при  свирене,  

идентично  с  ламповата  версия,  включително  световен  стандарт  за  реверберация  и  

тремоло  ефекти  на  Fender.  Допълнителните  функции  на  задния  панел  осигуряват  

модерно  удобство  и  гъвкавост—включително  селектор  на  изходната  мощност  за  пълна  

мощност  и  пет  атенюирани  настройки,  балансиран  XLR  линеен  изход  с  импулсна  

реакция  (IR)  симулации  на  кабинета,  превключвател  за  заглушаване  за  тиха  сцена  или  

използване  на  запис,  USB  порт  за  frmware  надстройки  и  др.

L.  VIBRATO  CHANNEL  BASS:  Контролира  басовата  реакция  на  двата  входа  на  

вибрато  канала.

Регистрирайте  вашия  Tone  Master  Twin  Reverb  онлайн  на  start.fender.com.

B.  ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ  НА  НОРМАЛЕН  ЯРЪК  НА  КАНАЛА:  Усилване  на  висока  честота  за

N.  SPEED:  Контролира  скоростта  на  ефекта  "вибрато" (тремоло).

O.  INTENSITY:  Контролира  дълбочината  на  ефекта  "вибрато" (тремоло).  Не  се  чува  ефект,  

когато  управлението  се  завърти  напълно  обратно  на  часовниковата  стрелка.  Ефектът  

може  да  се  включи  и  с  помощта  на  включения  крачен  превключвател  с  два  бутона.

нормален  канал.

G.  ВХОДОВЕ  ЗА  ВИБРАТО  КАНАЛИ:  Свържете  инструмента  тук,  за  да  го  използвате

C.  СИЛА  НА  НОРМАЛНИЯ  КАНАЛ:  Контролира  нивото  на  силата  на  звука  и  на  двата  

входа  на  нормален  канал.

вграден  "вибрато" (тремоло)  ефект.  Вход  1  произвежда  пълна  чувствителност;  вход  2  

има  регулирана  чувствителност  (-6dB)  за  малко  по-тъмен  тон  и  по-чиста  реакция  с  

инструменти  с  високо  усилване.

A.  НОРМАЛНИ  ВХОДОВЕ  ЗА  КАНАЛИ:  Свържете  инструмента  тук.  Нормален  вход  1  

произвежда  пълна  чувствителност;  нормален  вход  2  има  регулирана  

чувствителност  (-6dB)  за  малко  по-тъмен  тон  и  по-чист  отговор  с  инструменти  с  

високо  усилване.

D.  NORMAL  CHANNEL  TREBLE:  Контролира  отговора  на  високите  честоти  и  на  двата  

входа  на  нормален  канал.

P.  POWER  JEWEL:  Свети  в  червено,  когато  усилвателят  е  включен;  фашове

I.  СИЛА  НА  ВИБРАТО  КАНАЛА:  Контролира  нивото  на  звука  и  на  двата

E.  НОРМАЛЕН  СРЕДЕН  КАНАЛ:  Контролира  средночестотния  отговор  на  двата  входа  на  

нормален  канал.

между  червено  и  кехлибарено  по  време  на  загряване.  Свети  в  кехлибарено  в  
режим  MUTE  (S).

входове  за  вибрато  канал.

F.  НОРМАЛЕН  БАС  НА  КАНАЛ:  Управлява  отговора  на  басите  и  на  двата  входа  на  

нормален  канал.

H.  VIBRATO  CHANNEL  BRIGHT  SWITCH:  Високочестотно  усилване  за  “вибрато” (тремоло)  
канал.

J.  VIBRATO  CHANNEL  TREBLE:  Контролира  отговора  на  високите  честоти  на  двата  входа  

на  вибрато  канала.

M.  REVERB:  Контролира  нивото  на  реверберационния  ефект.  Не  се  чува  реверберация,  когато

В  дръзкия  Fender  first,  усилвателят  Tone  Master  Twin  Reverb  използва  огромна  

мощност  на  цифрова  обработка,  за  да  постигне  едно  единствено  забележително  

звуково  постижение:  вярно  моделиране  на  електрическата  верига  и  85-ватова  изходна  

мощност  на  оригинален  двутръбен  усилвател.  Използвайки  високоефективен  200-

ватов  цифров  усилвател  на  мощността  за  постигане  на  пространството  и  динамичния  

обхват  на  истински  ретро  двутръбен  усилвател,  съчетан  с  подчертания  блясък  и  яснота  

на  два  неодимови  високоговорителя  Jensen®  N-12K  и  резонансен  боров  корпус,  

резултатът  е  безкамерен  Twin  Reverb  тон,  обем  и  динамика,  практически  неразличими  

от  изцяло  тръбния  оригинал.  И  с  всички  тези  функции,  Tone  Master  Twin  Reverb  
всъщност  е  само  половината  от  теглото  на  изцяло  тръбен  Twin.

K.  VIBRATO  CHANNEL  MIDDLE:  Контролира  средночестотната  реакция  на  двата  входа  

на  вибрато  канала.

управлението  се  завърта  напълно  обратно  на  часовниковата  стрелка.  Реверберацията  

също  може  да  се  включи  и  да  се  използва  включен  крачен  превключвател  с  два  бутона.
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Q.  IEC  ВХОД:  Свържете  включения  захранващ  кабел  към  заземен  контакт

S.  MUTE:  Заглушава  усилвателя  на  мощността.  Когато  е  в  режим  MUTE,  XLR  линейният  изход  

остава  активен  за  използване  в  студио  или  „тиха  сцена“,  а  осветлението  на  POWER  JEWEL  

(P)  се  променя  от  червено  на  кехлибарено.

в  съответствие  с  входното  захранващо  напрежение  и  честотата,  посочени  до  входа.  

Универсална  работа  100V-240V.

Z.  USB  ПОРТ  (НЕ  СЕ  ПОКАЗВА):  За  актуализации  на  софтуера,  USB  порт  се  намира  от  долната  
страна  на  шасито  под  секцията  ИЗХОДНА  МОЩНОСТ.  Посетете  fender.com/frmware/

support  за  периодични  актуализации  на  frmware,  които  подобряват  и  подобряват  

изживяването  на  Tone  Master.

X.  XLR  БАЛАНСИРАН  ЛИНЕЙЕН  ИЗХОД:  За  балансирана  връзка  към

U.  КАБИНЕТНА  SIM:  Когато  използвате  XLR  БАЛАНСИРАН  ЛИНЕЙЕН  ИЗХОД  (X),  този  

превключвател  предлага  три  различни  тонални  опции  -  дебел,  неоцветен  усилвател  без  

емулация  на  кабинета  на  високоговорителя  (ИЗКЛ.);  и  два  профила  с  импулсна  реакция  

(IR),  емулиращи  различни  комбинации  за  разположение  на  високоговорител/

микрофон  (1  и  2).

БАЛАНСИРАН  ЛИНЕЙЕН  ИЗХОД  (X)  за  външни  устройства  и  системи  (т.е.  PA  и  записващо  

оборудване),  независимо  дали  е  ниво  на  микрофон  или  линия.

реверберация  и  тремоло  тук/тук.

външни  устройства  и  системи  (т.е.  PA  и  записващо  оборудване).  XLR  линейният  изход  

остава  активен,  когато  усилвателят  е  в  режим  MUTE  (S).

R.  POWER:  Включва  и  изключва  усилвателя.

V.  BALANCED  LINE  OUTPUT  LEVEL:  Регулира  изходното  ниво  на  XLR

T.  ИЗХОДНА  МОЩНОСТ:  Превключвател  за  избор  предлага  пълна  мощност  (85  вата)  и  пет  

други  настройки  за  намалена  мощност,  които  приспособяват  общата  сила  на  звука  

на  стаята/мястото.  Задайте  силата  на  звука  на  канала  на  предния  панел  на  усилвателя  

според  личните  предпочитания  за  реакция,  емулирана  с  лампа,  след  което  задайте  

OUTPUT  POWER  на  предпочитано  ниво.

W.  GROUND  LIFT:  Когато  използвате  XLR  БАЛАНСИРАН  ЛИНЕЙЕН  ИЗХОД  (X),  включването  на  този  

бутон  може  да  елиминира  бръмчене  или  бръмчене  в  резултат  на  свързване  към  

неправилно  заземено  оборудване.

Y.  КРАЧЕН  ПРЕВКЛЮЧВАЧ:  Свържете  включения  крачен  превключвател  с  два  бутона  за

ВХОДНИ  ИМПЕДАНСИ Вход  1  (двата  канала):  1MΩ  600Ω

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

XLR  ЛИНИЕН  ИЗХОД  ИМПЕДАНС

Вход  2  (двата  канала):  136kΩ

ГОВОРИТЕЛ 2  12”  Jensen®  N-12K  неодимови,  8Ω  (PN  7715526000)

КРАЧЕН  ПЕДАЛ Tone  Master  с  два  бутона  (включен,  PN  7716005000)

ПОКРИЙТЕ Монтиран  капак  (включен,  PN  0050250000)

РАЗМЕРИ  И  ТЕГЛО Ширина:  26,16  инча  (66,4  см)

ТИП PR  5184

Височина:  20,24  инча  (51,4  см)

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ЗАХРАНВАНЕТО 450  W  (макс.)

Дълбочина:  10,35  инча  (26,3  см)

ИЗХОД  НА  УСИЛВАТЕЛНА  МОЩНОСТ

Тегло:  33  lbs.  (15  кг)

200  W  в  4  Ω  (симулира  производителност  на  лампов  усилвател  от  85  W)

СПЕЦИФИКАЦИИ



2274200000  (120V,  60Hz)  NA

2274206000  (230V,  50Hz)  EU

2274201000  (110V,  60Hz)  TW

2274213000  (240V,  50Hz)  MA

2274207000  (100V,  50/60Hz)  JP

2274203000  (240V,  50Hz)  AU

НОМЕРА  НА  ЧАСТИ /  РЕФЕРЕНЦИИ /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

2274208000  (220V,  50Hz)  CN

2274204000  (230V,  50Hz)  Великобритания

TONE  MASTER®  TWIN  REVERB®

2274209000  (220V,  60Hz)  ROK

2274205000  (220V,  50Hz)  ARG

Други  търговски  марки  са  собственост  на  съответните  им  собственици.
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