
MODE  D'EMPLOI
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  DO  PROPRIETÁRIO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ



TONE  MASTER®  TWIN  REVERB®

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ

J.  VIBRATO  CHANNEL  TREBLE:  Ελέγχει  την  απόκριση  των  πρίμων  και  των  δύο  εισόδων  καναλιών  

vibrato.

κανονικό  κανάλι.

M.  REVERB:  Ελέγχει  το  επίπεδο  εφέ  αντήχησης.  Δεν  ακούγεται  αντήχηση  όταν

Ζ.  ΕΙΣΟΔΟΙ  ΚΑΝΑΛΙΟΥ  VIBRATO:  Συνδέστε  το  όργανο  εδώ  για  χρήση

Β.  ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΦΩΤΕΙΝΗΣ  ΚΑΝΑΛΙΟΥ:  Ενίσχυση  υψηλής  συχνότητας  για

Καταχωρίστε  το  Tone  Master  Twin  Reverb  διαδικτυακά  στη  διεύθυνση  start.fender.com.

O.  ΕΝΤΑΣΗ:  Ελέγχει  το  βάθος  του  εφέ  «vibrato» (tremolo).  Δεν  ακούγεται  κανένα  εφέ  όταν  το  

χειριστήριο  περιστρέφεται  πλήρως  αριστερόστροφα.  Το  εφέ  μπορεί  επίσης  να  ενεργοποιηθεί  

και  να  χρησιμοποιηθεί  με  τον  ενσωματωμένο  ποδοδιακόπτη  δύο  κουμπιών.

N.  SPEED:  Ελέγχει  το  ρυθμό  εφέ  «vibrato» (tremolo).

D.  NORMAL  CHANNEL  TREBLE:  Ελέγχει  την  απόκριση  των  πρίμων  και  των  δύο  εισόδων  κανονικού  

καναλιού.

Α.  ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ  ΕΙΣΟΔΟΙ  ΚΑΝΑΛΙΟΥ:  Συνδέστε  το  όργανο  εδώ.  Η  κανονική  είσοδος  1  παράγει  πλήρη  

ευαισθησία.  Η  κανονική  είσοδος  2  έχει  ρυθμισμένη  ευαισθησία  (-6dB)  για  ελαφρώς  πιο  

σκούρο  τόνο  και  καθαρότερη  απόκριση  με  όργανα  υψηλής  απολαβής.

P.  POWER  JEWEL:  Ανάβει  κόκκινο  όταν  ο  ενισχυτής  είναι  ενεργοποιημένος.  φασαρίες

Γ.  NORMAL  CHANNEL  VOLUME:  Ελέγχει  το  επίπεδο  έντασης  και  των  δύο  εισόδων  κανονικού  

καναλιού.

ενσωματωμένο  σε  εφέ  “vibrato” (tremolo).  Η  είσοδος  1  παράγει  πλήρη  ευαισθησία.  Η  είσοδος  2  

έχει  ρυθμισμένη  ευαισθησία  (-6dB)  για  ελαφρώς  πιο  σκούρο  τόνο  και  καθαρότερη  απόκριση  με  

όργανα  υψηλής  απολαβής.

F.  NORMAL  CHANNEL  BASS:  Ελέγχει  την  απόκριση  μπάσων  και  των  δύο  εισόδων  κανονικού  

καναλιού.

είσοδοι  καναλιών  vibrato.

H.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΦΩΤΕΙΝΗΣ  ΚΑΝΑΛΙΟΥ  VIBRATO:  Ενίσχυση  υψηλής  συχνότητας  για  κανάλι  

"vibrato" (tremolo).

μεταξύ  κόκκινου  και  πορτοκαλιού  κατά  τη  διάρκεια  της  προθέρμανσης.  Ανάβει  πορτοκαλί  

στη  λειτουργία  MUTE  (S).

I.  VIBRATO  CHANNEL  VOLUME:  Ελέγχει  το  επίπεδο  έντασης  και  των  δύο

E.  NORMAL  CHANNEL  MIDDLE:  Ελέγχει  την  απόκριση  μεσαίου  εύρους  και  των  δύο  εισόδων  

κανονικού  καναλιού.

Τα  χαρακτηριστικά  του  μπροστινού  πάνελ  δίνουν  στους  κιθαρίστες  μια  εμπειρία  παιξίματος  ίδια  

με  την  έκδοση  tube,  συμπεριλαμβανομένων  των  παγκόσμιων  προδιαγραφών  αντήχησης  και  εφέ  

τρέμολο  του  Fender.  Πρόσθετα  χαρακτηριστικά  του  πίσω  πλαισίου  προσφέρουν  σύγχρονη  

άνεση  και  ευελιξία—συμπεριλαμβανομένου  ενός  επιλογέα  ισχύος  εξόδου  για  πλήρη  ισχύ  και  πέντε  

εξασθενημένες  ρυθμίσεις,  ισορροπημένη  έξοδο  γραμμής  XLR  με  προσομοιώσεις  καμπίνας  

απόκρισης  ώθησης  (IR),  διακόπτη  σίγασης  για  αθόρυβη  σκηνή  ή  χρήση  εγγραφής,  θύρα  USB  για  

frmware  αναβαθμίσεις  και  πολλά  άλλα.

L.  VIBRATO  CHANNEL  BASS:  Ελέγχει  την  απόκριση  μπάσων  και  των  δύο  εισόδων  καναλιών  

vibrato.

K.  VIBRATO  CHANNEL  MIDDLE:  Ελέγχει  την  απόκριση  μεσαίου  εύρους  και  των  δύο  εισόδων  

καναλιών  vibrato.

Σε  ένα  τολμηρό  Fender  frst,  ο  ενισχυτής  Tone  Master  Twin  Reverb  χρησιμοποιεί  τεράστια  

ψηφιακή  ισχύ  επεξεργασίας  για  να  επιτύχει  ένα  μοναδικό  αξιοσημείωτο  ηχητικό  κατόρθωμα:  

μοντελοποιώντας  πιστά  το  κύκλωμα  και  την  ισχύ  εξόδου  85  watt  ενός  αυθεντικού  ενισχυτή  διπλού  

σωλήνα.  Χρησιμοποιώντας  έναν  ψηφιακό  ενισχυτή  ισχύος  200  watt  υψηλής  απόδοσης  για  την  

επίτευξη  του  χώρου  κεφαλής  και  του  δυναμικού  εύρους  ενός  πραγματικού  vintage  ενισχυτή  διπλού  

σωλήνα,  σε  συνδυασμό  με  την  έντονη  λάμψη  και  τη  διαύγεια  δύο  ηχείων  Jensen®  N-12K  νεοδυμίου  

και  ενός  ηχητικού  ντουλαπιού  από  πεύκο,  το  αποτέλεσμα  Ο  τόνος,  η  ένταση  και  η  δυναμική  του  

Twin  Reverb  χωρίς  σωλήνες  δεν  διακρίνονται  ουσιαστικά  από  το  αυθεντικό  all-tube.  Και  με  όλα  

αυτά  τα  χαρακτηριστικά,  το  Tone  Master  Twin  Reverb  είναι  στην  πραγματικότητα  μόνο  το  μισό  

βάρος  ενός  διδύμου  all-tube.

Ο  έλεγχος  στρέφεται  πλήρως  αριστερόστροφα.  Το  Reverb  μπορεί  επίσης  να  ενεργοποιηθεί  

και  να  χρησιμοποιηθεί  ο  ενσωματωμένος  ποδοδιακόπτης  δύο  κουμπιών.

ΑΓΓΛΙΚΑ

1



ΠΙΣΩ  ΠΑΝΕΛ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

200W  σε  4Ω  (προσομοιώνει  την  απόδοση  ενισχυτή  σωλήνα  85W)

2

Τ.  ΙΣΧΥΣ  ΕΞΟΔΟΥ:  Ο  διακόπτης  επιλογής  προσφέρει  πλήρη  ισχύ  (85  watt)  και  πέντε  άλλες  ρυθμίσεις  

εξασθενημένης  ισχύος  που  προσαρμόζουν  τη  συνολική  ένταση  του  δωματίου/χώρου.  

Ρυθμίστε  την  ένταση  του  καναλιού  του  μπροστινού  πίνακα  ενισχυτή  στην  προσωπική  

προτίμηση  για  απόκριση  προσομοιωμένης  με  σωλήνα  και,  στη  συνέχεια,  ρυθμίστε  το  OUTPUT  

POWER  στο  προτιμώμενο  επίπεδο.

σύμφωνα  με  την  τάση  εισόδου  και  τη  συχνότητα  που  καθορίζονται  δίπλα  στην  είσοδο.  

Universal  λειτουργία  100V-240V.

S.  MUTE:  Σίγασε  τον  ενισχυτή  ισχύος.  Όταν  βρίσκεται  σε  λειτουργία  MUTE,  η  έξοδος  γραμμής  XLR  

παραμένει  ενεργή  για  χρήση  στο  στούντιο  ή  "ήσυχη  σκηνή"  και  ο  φωτισμός  POWER  JEWEL  (P)  

αλλάζει  από  κόκκινο  σε  πορτοκαλί.

U.  CABINET  SIM:  Όταν  χρησιμοποιείτε  XLR  BALANCED  LINE  OUTPUT  (X),  αυτός  ο  διακόπτης  

προσφέρει  τρεις  διαφορετικές  τονικές  επιλογές—ένα  παχύ,  άχρωμο  σήμα  ενισχυτή  χωρίς  

εξομοίωση  ντουλαπιού  ηχείων  (OFF).  και  δύο  προφίλ  παλμικής  απόκρισης  (IR)  που  μιμούνται  

διαφορετικούς  συνδυασμούς  ηχείων/τοποθέτησης  μικροφώνου  (1  και  2).

αντήχηση  και  τρέμολο  on/of  εδώ.

BALANCED  LINE  OUTPUT  (X)  για  εξωτερικές  συσκευές  και  συστήματα  (δηλαδή,  PA  και  συσκευή  

εγγραφής),  είτε  σε  επίπεδο  μικροφώνου  είτε  σε  επίπεδο  γραμμής.

X.  XLR  BALANCED  LINE  OUTPUT:  Για  ισορροπημένη  σύνδεση  με

V.  BALANCED  LINE  OUTPUT  LEVEL:  Ρυθμίζει  το  επίπεδο  εξόδου  του  XLR

R.  POWER:  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τον  ενισχυτή.

Υ.  ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:  Συνδέστε  τον  περιλαμβανόμενο  ποδοδιακόπτη  με  δύο  κουμπιά  για

εξωτερικές  συσκευές  και  συστήματα  (δηλαδή,  PA  και  εξοπλισμός  εγγραφής).  Η  έξοδος  γραμμής  

XLR  παραμένει  ενεργή  όταν  ο  ενισχυτής  είναι  σε  λειτουργία  MUTE  (S).

Ε.  ΕΙΣΟΔΟΣ  IEC:  Συνδέστε  το  παρεχόμενο  καλώδιο  ρεύματος  σε  μια  γειωμένη  πρίζα

Ζ.  ΘΥΡΑ  USB  (ΔΕΝ  ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ):  Για  ενημερώσεις  frmware,  μια  θύρα  USB  βρίσκεται  στην  κάτω  
πλευρά  του  πλαισίου  κάτω  από  το  τμήμα  OUTPUT  POWER.  Επισκεφτείτε  το  fender.com/

frmware/support  για  περιοδικές  ενημερώσεις  frmware  που  βελτιώνουν  και  βελτιώνουν  την  

εμπειρία  Tone  Master.

W.  GROUND  LIFT:  Κατά  τη  χρήση  της  εξόδου  XLR  BALANCED  LINE  OUTPUT  (X),  η  ενεργοποίηση  αυτού  

του  κουμπιού  μπορεί  να  εξαλείψει  το  βουητό  ή  το  βουητό  που  προκύπτει  από  τη  σύνδεση  

με  ακατάλληλα  γειωμένο  εξοπλισμό.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΣ

2  12”  Jensen®  N-12K  νεοδύμιο,  8Ω  (PN  7715526000)

Είσοδος  2  (και  τα  δύο  κανάλια):  136kΩ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΔΟΥ  XLR  LINE  OUT

Βάθος:  10,35” (26,3  cm)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ Είσοδος  1  (και  τα  δύο  κανάλια):  1MΩ  

600Ω

ΚΑΛΥΜΜΑ Τοποθετημένο  κάλυμμα  (περιλαμβάνεται,  PN  0050250000)

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

Tone  Master  με  δύο  κουμπιά  (περιλαμβάνεται,  PN  7716005000)ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Ύψος:  20,24” (51,4  cm)

ΤΥΠΟΣ PR  5184

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΒΑΡΟΣ Πλάτος:  26,16” (66,4  cm) Βάρος:  33  λίβρες.  (15  κιλά)

ΕΞΟΔΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ  ΙΣΧΥΟΣ

450  W  (μέγιστο)



2274209000  (220V,  60Hz)  ROK

2274201000  (110V,  60Hz)  TW

2274206000  (230V,  50Hz)  Ε.Ε

2274213000  (240V,  50Hz)  MA

2274203000  (240V,  50Hz)  AU

2274207000  (100V,  50/60Hz)  JP

TONE  MASTER®  TWIN  REVERB®

2274204000  (230V,  50Hz)  UK

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΜΕΡΟΣ /  ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

2274200000  (120V,  60Hz)  ΝΑ

2274208000  (220V,  50Hz)  CN

2274205000  (220V,  50Hz)  ARG

AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  
IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  Α.  Συνταγματάρχης  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

A  PRODUCT  OF  
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Άλλα  εμπορικά  σήματα  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  ΗΠΑ

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2019.  Με  την  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.

Τα  Fender®,  Tone  Master®  και  Twin  Reverb®  είναι  εμπορικά  σήματα  της  FMIC.

US+5  PN  7716001000  REV.  ΕΝΑ


