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LUMINOS

EN
GLEZĂ

UN  PRODUS  DIN:
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,

311  CESSNA  CIRCLE  CORONA,  CA  92880  SUA

NIVELINTRARE CONDUCE BASS  LOW  MID  HIGH  MID  TREBLECÂ TIG

AVERTIZARE:

TOTAL  MECI
IMPEDANȚA

SETĂ  COMUTATORUL  LA
JACK  1/4".
COMBO COMBO

JACK  1/4".

MAESTRU

ON  OFF
AVERTIZARE:

100-240VAC  50/60Hz IEȘIRE  LINIE

TIP  PR:  5141

5,33Ω

2Ω4Ω  +  4Ω 2Ω

2Ω8Ω  +  4Ω 2,67Ω

8/4Ω8Ω  +  8Ω 4Ω

8/4Ω8Ω  +  16Ω

K.  PRISA  CABLUL  DE  ALIMENTARE  IEC:  Conectați  cablul  de  alimentare  inclus  la  o  
priză  electrică  A/C  cu  împământare,  în  conformitate  cu  valorile  nominale  de  
tensiune  și  frecvență  specificate  pe  panoul  din  spate  al  amplificatorului.

CONTUR

PUTEREA  DE  INTRARE
1500W

2

EPOCĂ

NUMĂR  DE  SERIE

OVERDRIVE

TRIMITE

FTSW

IEȘIRI  PARALELE  DE  DIBUZOARE

TELEFONURI

AUX  IN

CABLARE  CLASA  2

ÎNTOARCERE

EFECTE

C.  BRIGHT,  CONTUR  ȘI  VINTAGE:  BRIGHT  adaugă  prezență  și  strălucire  în  frecvențele  
superioare.  CONTOUR  este  o  tăiere  de  frecvență  medie,  combinată  cu  intensificări  
de  frecvență  joasă  și  înaltă,  care  oferă  un  ton  plăcut,  util  pentru  slap  și  cântare  cu  
volum  redus  sau  în  combinație  cu  OVERDRIVE  (E).  VINTAGE  creează  un  ton  
închis,  bogat  în  armonici  și  o  anumită  compresie  naturală.

G.  EGALIZAREA  ACTIVĂ  PE  PATRU  BANDE:  Reglează  tonul  general  și  compensează  
acustica  camerei.  Consultați  secțiunea  „Specificații”  pentru  parametrii  specifici.

E.  OVERDRIVE:  Comutatorul  cuplează  circuitul  OVERDRIVE  și  comenzile;  lumina  indică  
utilizarea.

J.  COMUTATOR  DE  ALIMENTARE:  Pornește  și  oprește  amplificatorul.  Când  porniți  rapid  și  
apoi  porniți  din  nou,  poate  apărea  o  scurtă  întârziere  de  20-30  de  secunde.

Înregistrați-vă  capul  Rumble  800  online  la  start.fender.com.

Utilizați  pentru  a  echilibra  nivelurile  de  volum  între  tonurile  curate  și  cele  overdrive.
F.  LEVEL:  Controlează  volumul  OVERDRIVE  când  OVERDRIVE  este  activat.

când  OVERDRIVE  (E)  este  cuplat.

compresie  atunci  când  sunt  selectate  VINTAGE  și/sau  OVERDRIVE.

dulapuri  difuzoare  aici.  Impedanța  MINIMĂ  a  tuturor  boxelor  conectate  este  de  2Ω.  
Combinațiile  acceptabile  de  boxe  paralele  sunt  enumerate  în  tabelul  din  
dreapta.

nivelul  semnalului  de  preamplificare  pentru  o  varietate  de  basuri.  Setarea  acestui  control  la  

prânz  este  un  bun  punct  de  plecare;  Setarea  GAIN  afectează,  de  asemenea,  nivelul  de  distorsiune/

COMBINAȚII  DE  DIBUZOARE  SETĂRI  COMUTATOR  DE  IMPEDANȚĂ  TOTALĂ  DE  IMPEDANȚĂ

I.  INDICATOR  DE  ALIMENTARE/STARE:  Se  aprinde  roșu  continuu  când  este  pornită;  
luminează  chihlimbar  când  puterea  maximă  de  ieșire  este  produsă  pentru  
perioade  scurte  (normal  pentru  chitara  bas  necomprimată).  Iluminează  
chihlimbar  continuu  când  amplificatorul  intră  în  „modul  de  
protecție” (consultați  Performanța  termică  și  protecția,  alăturat)  și  este  scurt  în  timpul  pornirii/opririi.

H.  MASTER:  Controlează  volumul  general  al  amplificatorului.  Când  setați  MASTER  mai  
sus  sau  cântați  mai  agresiv,  circuitele  de  limitare  Fender  Delta-Comp™  
modificate  oferă  difuzoarelor  mai  mult  răspuns  asemănător  tubului,  cu  
compresie,  armonice  și  sustain  mai  mari.

cauzează  distorsiuni  nedorite,  coborâți  controlul  GAIN  în  jos.
A.  INTRARE:  Conectați  bas  pasiv  sau  activ  aici.  Dacă  basul  este  prea  fierbinte  și

Familia  Rumble  te  poate  duce  de  la  repetiția  acasă  până  la  concertul  de  1.000  de  locuri  și  nu  
numai.  Oriunde  te  duce  drumul  tău  muzical,  amplificatoarele  de  bas  Rumble  te  ajută  să  
ajungi  acolo.

D.  DRIVE:  Controlează  cantitatea  de  distorsiune  a  preamplificatorului  bogată  armonic

L.  COMUTĂTOR  DE  IEȘIRI  DIBUZOARE  PARALELE/IMPEDANȚĂ:  Conectați
Setați  IMPEDANCE  SWITCH  pentru  a  se  potrivi  cu  impedanța  totală  a  
dulapurilor  conectate,  așa  cum  este  menționat  mai  sus;  Puterea  nominală  continuă  

recomandată  este  de  400  W  (minim)  per  dulap.

Vă  mulțumim  că  ați  cumpărat  un  amplificator  de  bas  Fender  Rumble  800.  
Amplificatoarele  de  bas  Fender  sunt  legendare  pentru  că  oferă  un  ton  gros,  natural  și  
echilibrat,  care  se  află  gras  în  mixul  dvs.  live  sau  în  studio.  Amplificatoarele  Rumble  
sunt  proiectate  de  și  pentru  bassiste  și  suntem  foarte  mândri  să  punem  amplificatoare  
cu  funcții  complete,  ușor  de  utilizat,  de  cea  mai  înaltă  calitate,  în  mâinile  muzicienilor  
care  lucrează  și  aspiranți  de  pretutindeni.

B.  GAIN:  Reglează  nivelul  semnalului  de  intrare  (0dB  până  la  +20dB),  optimizându-se

RUMBLE™  800  HEAD

EGALIZARE

POST  PRE

GND  LIFT

8/4  Ω

2  Ω

EVALUAREA:  400W  @  8Ω /  800W  @  4Ω  SAU  2Ω  MIN

PANOU  DE  CONTROL

PANOUL  DIN  SPATE

SUNT  CAPABIL  DE  PRODUCERE
PRESIUNE  FOARTE  FOARTE  MARE

ACEST  DISPOZITIV  CONFORMĂ  PARTEA  15  DIN  REGULILE  FCC.  FUNCȚIONAREA  ESTE  SUPUSĂ  URMĂTOARELOR  DOUĂ  CONDIȚII:  (1)  ACEST  DISPOZITIV  POATE  NU  PROVOCA  
INTERFERENȚE  DĂUNĂTORIȘI  ȘI  (2)  ACEST  DISPOZIT  TREBUIE  SĂ  ACCEPTĂ  ORICE  INTERFERENȚĂ  CARE  POATE  PROVOCA  OPERAREA  NEDORITĂ.PENTRU  VENTILARE.

LEZAREA  AUZULUI.  UTILIZAȚI  ÎNGRIJIRE

NIVELURI  DE  VOLUM  ÎN  TIMPUL  UTILIZĂRII.

NIVELURI  CARE  POT  PROVOCA

LA  SETARE  I  REGLARE

PĂSTRAȚI  DISTANȚUL  DE  6"

TEMPORAR  SAU  PERMANENT

SISTEME  DE  BIFOZOARE  FENDER
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PERFORMANȚĂ  TERMICĂ  ȘI  PROTECȚIE

CAPE  RUMBLE  AMP  CU  CARCASA  RUMBLE  SPEAKER

Întrerupătoare  cu  picior

(-) Izolatie

( + )

În  cele  mai  severe  condiții  de  funcționare,  amplificatorul  se  poate  supraîncălzi  până  la  
punctul  de  a  întrerupe  puterea,  ducând  la  lipsa  sunetului  din  difuzoare.  În  acest  caz  puțin  

probabil,  funcționarea  normală  va  relua  automat  după  ce  temperatura  se  răcește  la  un  nivel  
în  intervalul  de  funcționare.

Conexiune  la  cabinetul  difuzorului  nu  este  necesară  pentru  aplicațiile  de  înregistrare  
silențioasă.

M.  LINE  OUT:  Ieșire  echilibrată  pentru  conectarea  la  dispozitive  externe,  cum  ar  fi  sisteme  PA  
și  console  de  înregistrare.  Apăsarea  butonului  GND  LIFT  IN  poate  elimina  zumzetul  
sau  zgomotul  rezultat  din  conectarea  la  un  echipament  cu  împământare  necorespunzător.  
Selectați  PRE  pentru  direct  neinfectat

Capul  de  amplificator  Rumble  800  este  ușor  și  compact,  ceea  ce  îl  face  ușor  de  transportat  și  

configurat.  Cu  toate  acestea,  atunci  când  este  plasat  deasupra  unui  difuzor  care  nu  se  potrivește,  

acesta  devine  supus  vibrațiilor  extreme  pe  care  este  capabil  să  le  producă  la  volum  

mare.  Carcasele  pentru  difuzoare  Rumble  potrivite  dispun  de  un  sistem  de  blocare  magnetic  

pentru  a  fixa  corect  un  cap  de  amplificator  Rumble  pe  loc  în  timpul  funcționării  normale.  

Pur  și  simplu  puneți  capul  amplificatorului  Rumble  în  cupele  pentru  picioare  de  deasupra  

carcasei  difuzorului  Rumble  pentru  a-l  bloca  pe  loc.

semnal;  selectați  POST  pentru  semnalul  complet  procesat  (cu  excepția  MASTER).

Aveți  grijă  când  conectați  cabluri  de  difuzoare  de  1/4  inch  cu  mufe  neizolate  (metalice  goale)  -  
faceți  întotdeauna  conexiunile  cablurilor  de  difuzoare  cu  alimentarea  amplificatorului  oprită.

Lăsați  un  spațiu  de  cel  puțin  6  inchi  între  orificiile  de  ventilație  a  amplificatorului  și  alte  obiecte.  

Dacă  orificiile  de  ventilație  a  amplificatorului  sunt  blocate  sau  dacă  amplificatorul  este  utilizat  într-un

PILOT  ECONOMICO  (Inclus,  PN  0994049000):

COMUTATOR  VINTAGE  (Opțional,  PN  0994054000):

Buton  cromat  de  pornire/de  picior.În  timpul  utilizării  comutatorului  cu  picior,  comutatorul  OVERDRIVE  de  pe  panoul  frontal  rămâne  funcțional.

O.  AUX  IN:  Conectați  playerul  audio  extern  aici.  Reglați  volumul/tonul  semnalului  auxiliar  la  
sursa  acestuia  (volumul  amplificatorului  MASTER  nu  afectează  volumul  sursei  
externe).  Rețineți  că  utilizarea  echipamentelor  audio  cu  împământare  (cum  ar  fi  un  laptop  
cu  o  sursă  de  alimentare  conectată)  poate  duce  la  zgomot/zgomot  nedorit.

N.  FOOTSWITCH:  Permite  comutarea  de  la  distanță  a  secțiunii  OVERDRIVE.  Consultați  secțiunea  
„Comutatoare  cu  picior”  de  mai  jos  pentru  detalii.

NOTĂ:  Sistemul  de  blocare  magnetică  nu  trebuie  utilizat  pentru  a  securiza  un  amplificator  cu  

cap  Rumble  în  timpul  transportului  -  evitați  deteriorarea  potențială  detașând  mai  întâi  capul  din  

carcasa  difuzorului  Rumble.  Vă  rugăm  să  fiți  precaut  când  utilizați  un  cap  de  amplificator  Rumble  

deasupra  oricărei  alte  carcase  de  difuzoare  care  nu  se  potrivesc.

Rețineți  că  poziția  normală  a  comutatorului  de  pe  panoul  frontal  (in=ON,  out=OFF)  poate  fi  
inversată  în  funcție  de  starea  comutatorului  cu  picior.  Starea  LED-ului  Overdrive  de  pe  panoul  

frontal  va  fi  întotdeauna  corectă,  dar  indicatorul  luminos  de  pe  un  comutator  cu  picior  
LED  (cum  ar  fi  modelul  0994052000  din  dreapta)  se  poate  afișa  incorect  (adică  LED-ul  este  aprins  
când  OVERDRIVE  este  pornit)  în  funcție  de  starea  comutatorului  de  pe  panoul  frontal.  Când  
utilizați  un  comutator  cu  picior  LED,  mențineți  comutatorul  OVERDRIVE  de  pe  panoul  

frontal  în  poziția  OUT  pentru  a  asigura  starea  corectă  a  afișajului  pe  LED-ul  comutatorului  cu  picior.

COMUTĂTOR  cu  picior  LED  (opțional,  PN  0994052000):

Î.  BUCLĂ  DE  EFECTE:  Conectați  SEND  la  intrarea  dispozitivelor  de  efecte  externe  
(întârziere,  refren,  etc.)  și  de  ieșire  a  dispozitivelor  de  efecte  la  RETURN.  Plasarea  
efectelor  în  EFFECTS  LOOP  (în  loc  de  între  bas  și  INPUT)  va  reduce  cantitatea  de  zgomot  și  
degradarea  tonului  cauzate  de  pedalele  de  efecte.  Pentru  configurarea  cu  mai  multe  
amplificatoare,  conectați  amplificatorul  primar  SEND  la  amplificatorul  secundar  
RETURN.  Instrumentul  este  conectat  la  amplificatorul  primar;  Comenzile  de  
preamplificare  vor  regla  tonul  pentru  ambele  unități  (controalele  de  preamplificare  ale  
unității  secundare  sunt  ocolite).  Folosiți  volumul  MASTER  pe  ambele  amplificatoare  
pentru  a  controla  independent  volumul  fiecăruia.

mediu  extrem  de  fierbinte,  amplificatorul  se  poate  supraîncălzi  și  declanșa  protecția  termică,  
provocând  oprirea  temporară  a  difuzoarelor  (indicatorul  de  alimentare  luminează  
portocaliu  continuu).  Funcționarea  normală  va  relua  automat  după  ce  temperatura  se  răcește  
la  un  nivel  în  intervalul  de  funcționare  (indicatorul  de  alimentare  revine  la  roșu  continuu).

Conectați  un  comutator  cu  picior  la  amplificator  pentru  a  activa  de  la  distanță  OVERDRIVE.

Trei  comutatoare  de  picior  Fender  vor  funcționa  (afișate  în  dreapta  cu  numerele  piesei;  modelul  

de  comutator  de  picior  Economy  este  inclus  cu  capul  Rumble  800)  sau  va  funcționa  orice  

comutator  de  picior  generic  cu  un  singur  buton.  Contactați  un  dealer  local  Fender  pentru  a  
cumpăra  un  comutator  de  picior  Fender  la  alegere.

Comutator  de  pornire/de  picior  modern  cu  un  singur  buton  cu  indicator  LED.  
NOTĂ:  Pentru  funcționarea  corectă  a  LED-ului  comutatorului  de  pedală,  
efectul  de  overdrive  trebuie  oprit  înainte  de  a  conecta  acest  comutator  de  pedală.

P.  TELEFONE:  Conectați  căștile  stereo  aici  (impedanță  minimă  de  16  ohmi).  Ieșirea  difuzorului  
este  dezactivată  automat.

Capul  Rumble  800  folosește  un  amplificator  de  putere  clasa  D  cu  protecție  termică  și  la  
scurtcircuit.  În  cazul  unui  scurtcircuit,  amplificatorul  va  opri  temporar  sunetul  (fără  sunet  de  la  

difuzoare;  indicatorul  de  alimentare  se  aprinde  de  culoare  portocalie)  și  va  relua  funcționarea  
normală  când  defecțiunea  este  eliminată  (indicatorul  de  alimentare  revine  la  roșu  continuu).

Aveți  grijă  când  conectați  un  cablu  de  difuzor  la  ieșirea  difuzorului  extern  de  pe  panoul  din  
spate—nu  lăsați  niciodată  vârful  (+)  sau  manșonul  (-)  al  unui  cablu  de  difuzor  (vezi  ilustrația  de  
mai  jos)  să  intre  în  contact  cu  șasiul  metalic  al  amplificatorului  sau  orice  alt  element  electric  
împământat.  echipamente  (adică  mixere  audio  și  alte  dispozitive  de  întărire  a  sunetului).  Un  
cablu  de  difuzor  conectat  la  ieșirea  difuzorului  extern  a  amplificatorului  trebuie  conectat  numai  
la  un  alt  cabinet  de  difuzoare.

Pentru  o  performanță  termică  sporită,  capul  Rumble  800  are  o  răcire  cu  ventilator  cu  viteză  
variabilă  care  pornește  la  viteză  mică  și  crește  pe  măsură  ce  temperatura  amplificatorului  

crește  odată  cu  utilizarea  jocului.

Buton  negru  de  bază  pe/de  comutator  cu  picior.

Amplificatorul  de  mare  putere  din  clasa  „D”  al  capului  Rumble  800  funcționează  în  modul  punte,  
ceea  ce  înseamnă  că  tensiunea  este  prezentă  la  ambele  terminale  (+)  și  (-).

NOTĂ  IMPORTANTĂ:  impedanța  adevărată  pentru  orice  carcasă  de  difuzor  depinde  de  
frecvență  și  poate  scădea  sub  valoarea  nominală  a  impedanței  (adică,  4Ω).  Unele  dulapuri  sau  
combinații  ale  acestora  pot  stresa  amplificatorul  și  pot  produce  zgomot  nedorit  în  
condiții  de  vârf  dacă  impedanța  reală  este  prea  mică.  Setarea  IMPEDANCE  SWITCH  la  2Ω  poate  
elimina  un  astfel  de  zgomot  cu  pierderi  minime  de  volum,  chiar  dacă  impedanța  nominală  este  
de  4Ω  sau  mai  mare.
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SPECIFICAȚII

Vintage:  compresie  dinamică  (-9  dB  max)  cu  trecere  joasă  (-6  dB/oct)  la  400  Hz

1-800-856-9801  (număr  gratuit  din  SUA)

CONTROALE  TONULUI

Comutator  de  picior  economic  (inclus,  PN  0994049000)

Luminos:  +13dB  @  10kHz

Înălțime:  3” (7,6  cm)

TIP

IEȘIRE  CĂȚI

Bas:  ±15dB  @  80Hz

Trimitere:  1kΩ  (echilibrat)

Adâncime:  7” (17,8  cm)

IEȘIRE  AMP  DE  PUTERE

DIMENSIUNI  SI  GREUTATE

600  mVrms  (Aux  In,  ambele  canale  conduse)  (pentru  putere  maximă  la  100  Hz,  cu  Gain/Master  la  „10”  și  controale  EQ  la  „0”)

Retur:  22kΩ  (echilibrat)

Greutate:  6  lbs.  (2,72  kg)

Pentru  întrebări  și  depanare,  contactați  un  specialist  Fender  

la:

Înalte:  ±15dB  @  10kHz  (tip  „raft”)

SENSIBILITATE  DE  INTRARE

1.500  wați  (maximum)

140mW  în  16Ω/canal

1-480-596-7195  (Internațional)

FILTRU  DE  FORMA

Înalt-mediu:  ±12dB  @  1.2kHz  

Contur:  +1dB  @  80Hz,  -13dB  @  670Hz,  +2dB  @  8kHz

380  wați  (tipic)

Lățime:  13,6  inchi  (34,5  cm)

IEȘIRE  LINIE

1MΩ  (intrare)  

25mVrms  (intrare)

Nivel  nominal:  -10dB

Comutator  cu  picior  vintage  (opțional,  PN  0994054000)

CERINTE  DE  PUTERE

10kΩ  (Aux  In)

Întrerupătoare  cu  picior

Impedanță:  600Ω  (echilibrat)

Comutator  cu  picior  LED  (opțional,  PN  0994052000)

PR  5141

Mijloc-mediu:  ±12dB  @  280Hz

IMPEDANȚE  DE  INTRARE

Nivel  maxim:  +7dBU

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

DIAGRAMĂ  BLOC
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311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  SUA

PN  7714317000  REV.  A

Alte  mărci  comerciale  sunt  proprietatea  deținătorilor  respectivi.

UN  PRODUS  AL  
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Copyright  ©  2019.  Toate  drepturile  rezervate.

Fender®,  Rumble™  și  Delta-Comp™  sunt  mărci  comerciale  ale  FMIC.
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Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AMPLIFICATOR  DE  AUDIO  
IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

NUMERE  DE  PIEȘE /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

2372007000  (100V,  50/60Hz)  JP

2372003000  (240V,  50Hz)  AU

NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENČNÍ  ČÍSLA /  REFERENČNÉ  ČÍSLA /  REFERENČNE  ŠTEVILKE / /

2372008000  (220V,  50Hz)  CN

2372004000  (230V,  50Hz)  Marea  Britanie

Rumble  800  Head

2372009000  (220V,  60Hz)  ROK

2372005000  (220V,  50Hz)  ARG

2372000000  (120V,  60Hz)  NA

2372013000  (240V,  50Hz)  MA

2372006000  (230V,  50Hz)  EU

2372001000  (110V,  60Hz)  TW
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