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Registreerige  oma  Rumble  800  Combo  veebis  aadressil  start.fender.com.

INGLISE

RUMBLE™  800  KOMBO

C.  BRIGHT,  CONTOUR  JA  VINTAGE:  BRIGHT  lisab  kohalolekut  ja  sära  ülemistele

sagedustele.  CONTOUR  on  keskmise  sagedusega  lõige,  mis  on

kombineeritud  madala  ja  kõrge  sagedusega  võimendustega,  mis  pakuvad  rasvast  

meeldivat  tooni,  kasulikud  laksu  ja  madala  helitugevusega  mängimiseks  või  

kombinatsioonis  OVERDRIVE'iga  (E).  VINTAGE  loob  tumeda  tooni,  mis  on  rikas  

harmooniliste  ja  loomuliku  kokkusurumisega.

Perekond  Rumble  võib  viia  kodust  proovist  kuni  kontserdilavani  ja  kaugemalegi.  Kuhu  

iganes  teie  muusikatee  teid  viib,  aitavad  Rumble  bassivõimendid  teid  sinna  jõuda.

H.  MASTER:  juhib  üldist  võimendi  helitugevust.  Seades  MASTERi  kõrgemaks  või

mängides  agressiivsemalt,  tagab  modifitseeritud  Fender  Delta-Comp™  piiraja

lülitus  kõlaritele  torukujulisema  reaktsiooni  suurema  tihenduse,  harmooniliste  

ja  püsivusega.

F.  LEVEL:  juhib  ülekäigukasti  helitugevust,  kui  OVERDRIVE  (E)  on  sisse

lülitatud.  Kasutage  helitugevuse  tasakaalustamiseks  puhaste  ja  kiirete  
toonide  vahel.

B.  GAIN:  Reguleerib  sissetuleva  signaali  taset  (0dB  kuni  +20dB),  optimeerides

eelvõimendi  signaali  taset  erinevate  basside  jaoks.  Selle  juhtelemendi  seadmine

keskpäevaks  on  hea  lähtepunkt;  GAIN  säte  mõjutab  ka  moonutuste/tihenduse  

taset,  kui  on  valitud  VINTAGE  ja/või  OVERDRIVE.

Täname,  et  ostsite  Fender  Rumble  800  bassivõimendi.  Fenderi  bassivõimendid  on  

legendaarsed  paksu,  loomuliku  ja  tasakaalustatud  tooni  pakkumise  poolest,  mis  on  

teie  live-  või  stuudiomiksis  paksuks  jäänud.  Rumble-võimendid  on  loodud  

bassimängijate  poolt  ja  nende  jaoks  ning  me  oleme  väga  uhked  selle  üle,  et  anname  

kõrgeima  kvaliteediga  täisfunktsionaalsed,  hõlpsasti  kasutatavad  võimendid  kõikjal  

töötavate  ja  edasipürgivate  muusikute  kätte.

E.  OVERDRIVE:  aktiveerib  ülekäiguahela  ja  juhtseadised;  tuli  näitab  kasutamist.

kui  OVERDRIVE  (E)  on  sisse  lülitatud.

kompenseerib  ruumi  akustikat.  Kontrolli  parameetrite  kohta  vaadake  jaotist

"Tehnilised  andmed".

D.  DRIVE:  juhib  harmooniliselt  rikkalike  eelvõimendi  moonutuste  hulka

G.  NELJARIBA  EQUALIZATION:  Reguleerib  üldist  tooni  ja

toide  on  sisse  lülitatud;  vilgub  kollaselt,  kui  lühiajaliselt  toodetakse  

maksimaalset  väljundvõimsust  (tavaline  tihendamata  basskitarri  puhul).  

Põleb  ühtlaselt  merevaigukollasena,  kui  võimendi  lülitub  „kaitserežiimi” (vt  

termiline  jõudlus  ja  kaitse)  ja  korraks  sisse-/väljalülitamise  ajal.

A.  SISEND:  Ühendage  passiivne  või  aktiivne  bass  siia.  Kui  bass  on  liiga  kuum  ja
põhjustab  soovimatuid  moonutusi,  keerake  GAIN-nupp  madalamale.

J.  TOITE/OLEKU  INDIKAATOR:  põleb  punaselt,  kui

võimsus  (800W  või  400W  sisemine).  Seadistage  olekule  LOW,  et  saada  sama  

toon  vähendatud  väljundi/helitugevuse  tasemel  (200  W  või  100  W  sisemine).

I.  VÄLJUNDI  LÜLITI:  Seadke  lüliti  asendisse  TÄIS,  et  saada  normaalne  maksimum



(+)

( - ) Isolatsioon

L.  IEC  toitesisend:  ühendage  kaasasolev  toitejuhe  a
maandatud  A/C  pistikupesa  vastavalt  võimendi  tagapaneelil
märgitud  pinge-  ja  sagedusväärtustele.

JALULÜTID
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TAGAPANEEL

O.  EFFECTS  LOOP:  Ühendage  SEND  välise  efekti  sisendiga;  ühendage  välise  efekti

väljund  RETURNiga.  Efekti  loopi  kasutamine  vähendab  efektipedaalidest

põhjustatud  müra  ja  toonide  halvenemist.

Rumble  800  Combo  suure  võimsusega  D-klassi  võimendi  töötab  

sillarežiimis,  mis  tähendab,  et  pinge  on  nii  klemmides  (+)  kui  ka  (-).  Olge  

kõlarikaabli  ühendamisel  tagapaneeli  välise  kõlari  väljundiga  ettevaatlik  

–  ärge  kunagi  laske  kõlarikaabli  otsal  (+)  või  ümbrisel  (-)  (vt  allolevat

joonist)  kokku  puutuda  võimendi  metallkorpuse  või  mõne  muu  maandatud

elektriseadmega.  seadmed  (st  helimikserid  ja  muud  helivõimendusseadmed).

Võimendi  välise  kõlari  väljundiga  ühendatud  kõlarikaabel  tuleks  ühendada

ainult  teise  kõlarikapiga.

N.  SARV  LÜLITI:  aktiveerib  kõrgsagedusdraiveri.

P.  AUX  IN:  ühendage  siia  väline  helipleier.  Reguleerige  aux

Jalglüliti  kasutamise  ajal  jääb  esipaneeli  OVERDRIVE  lüliti  toimima.  Pange  

tähele,  et  esipaneeli  lüliti  tavaline  asend  (in=ON,  out=OFF)  võib  muutuda  

olenevalt  jalglüliti  olekust.

Seadke  lüliti  nii,  et  see  vastaks  välise  kapi  impedantsi  reitingule;  Välise  

kapi  pidev  võimsus  peab  vastama  valitud  lüliti  seadistuse  jaoks  loetletud  

võimsusele  või  ületama  seda.  Seadke  lüliti  asendisse  8ÿ,  kui  välist  kappi  pole  
ühendatud.

K.  TOITELÜLITI:  Lülitab  võimendi  sisse  ja  välja.  Kui  lülitate  toite  kiiresti  välja  ja

seejärel  uuesti  sisse,  võib  tekkida  20-30  sekundiline  viivitus.

Overdrive  LED  olek  esipaneelil  on  alati  õige,  kuid  LED-jalglüliti  (näiteks  mudel  

0994052000  paremal)  märgutuli  võib  esipaneeli  lüliti  olekust  sõltuvalt  valesti  

kuvada  (st  LED  ei  põle,  kui  OVERDRIVE  on  sisse  lülitatud).  LED-jalglüliti  

kasutamisel  hoidke  esipaneeli  OVERDRIVE  lülitit  asendis  OUT,  et  tagada  

jalglüliti  LED-i  õige  kuvamise  olek.

Otsese  mõjutamata  signaali  jaoks  valige  PRE;  valige  täielikult  töödeldud  

signaali  jaoks  POST  (välja  arvatud  MASTER).  Vaikse  salvestamise  rakenduste  

jaoks  pole  kõlarikapi  ühendus  vajalik.

M.  VÄLISKÕLARI  VÄLJUNDI/IMPEDANTSI  LÜLITI:  ühendage  selle  kombinatsiooni

väljundiga  välise  kõlari  korpus  (minimaalne  takistus  8ÿ  või  4ÿ),  kasutades

Speakon®-i  või  1/4-tollist  kaablit.

Kroomitud  ühe  nupuga  sisse/välja  jalglüliti.

S.  LINE  OUT/GROUND  LIFT:  tasakaalustatud  väljund  ühendamiseks

välisseadmetega,  nagu  helitugevdus  ja  salvestusseadmed.  Nupu  GND  LIFT

vajutamine  aitab  kõrvaldada  ebaõigesti  maandatud  seadmega  ühendamisest  

põhjustatud  müra.

VINTAGE  JALÜLITI  (valikuline,  PN  0994054000):

Vaadake  allpool  jaotist  "Jalglülitid".

Tavaline  must  ühe  nupuga  sisse/välja  jalglüliti.

R.  FOOTSWITCH:  Võimaldab  OVERDRIVE  sektsiooni  kauglülitamist.

ECONOMY  JALÜLITI  (kaasas,  PN  0994049000):

Kaasaegne  ühe  nupuga  sisse/välja  jalglüliti  LED-indikaatoriga.  

MÄRKUS.  Jalglüliti  LED-i  õigeks  tööks  tuleb  enne  selle  jalglüliti  

ühendamist  välja  lülitada  kiirkäiguefekt.

OVERDRIVE'i  (E)  kauglülitamiseks  ühendage  jalglüliti  võimendiga.  Töötavad  kolm  

Fenderi  jalglülitit  (näidatud  paremal  koos  osanumbritega;  Economy  jalglüliti  mudel  

on  Rumble  800  kombinatsiooniga  kaasas)  või  mis  tahes  üldine  ühe  nupuga  

lukustustüüpi  jalglüliti.  Valitud  Fenderi  jalglüliti  ostmiseks  võtke  ühendust  kohaliku  

Fenderi  edasimüüjaga.

Mitme  võimendi  konfigureerimiseks  ühendage  esmane  võimendi  SEND

sekundaarse  võimendiga  RETURN.  Instrument  on  ühendatud  esmase

võimendiga;  eelvõimendi  juhtnupud  reguleerivad  mõlema  seadme  tooni  (teisese

üksuse  eelvõimendi  juhtelemendid  jäetakse  mööda).  Kasutage  mõlemal

võimendil  MASTER-helitugevust,  et  mõlema  võimendi  helitugevust  iseseisvalt  reguleerida.

K.  KÕRVAKLAPID:  Stereokõrvaklappide  väljund  (minimaalne  takistus  16ÿ)

vaigistab  automaatselt  kõlarite  väljundi.

LED-JALÜLITI  (valikuline,  PN  0994052000):

signaali  helitugevus/toon  selle  allika  juures;  amp  MASTER  helitugevus

(H)  ei  mõjuta  välisseadme  helitugevust.  Maandatud  heliseadmed,  näiteks

ühendatud  toiteallikaga  sülearvuti,  võivad  põhjustada  soovimatut  müra/

suminat.
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VÕRDSEMINE FX  SAADA

FX  RETURN

SISEND

AKTIIVNE

KÕLARID

(ainult  kombineeritud)
D-KLASSI  TOITEVAMPI

FILTRID

GND  LIFT

AUX  IN

FTSW

HÄÄLITAMINE

TOOVAD  VÄLJA

SPETSIFIKATSIOONID

KONTUURI

(AINULT  2X  HD)

CAB  SIM

FTSW  LOOGIKA

1/4IN  KOMBO

POWER  PUNANE

KASUTAMINE

MEISTER

SPEAKON

KÕLAR

HELGE

TEMP/ÜLEVOOLIVUS
KAITSTA

CAB  SIM

KAITSE

PIIK  VÄLK  KOLLANE

VINTAGE

KÕLAR

DELTA-COMP  LIMITER

SÕIDA

OVERDRIVE

POSTITA MUUDATUD

TASE

EXT  SPKR

PRE

BASS  LOW  MID  MID  HI  MID  TREBLE

Hele:  +13dB  @  10kHz

KÕRVAKLAPI  VÄLJUND

1Mÿ  (sisend)  

25mVrms  (sisend)

Kõrge  keskmine:  ±12  dB  @  1,2  kHz  

Kontuur:  +1  dB  @  80  Hz,  -13  dB  @  670  Hz,  +2  dB  @  8  kHz

SISENDIMEDANTSID

Kõrgus:  60,2  cm  (23,7  tolli)

VÕIMSUSNÕUDED

Kõrged  helid:  ±15  dB  @  10  kHz  (riiulitüüp)

Vintage  jalglüliti  (valikuline,  PN  0994054000)

KUJU  FILTER

140mW  kanali  kohta  kuni  16ÿ  (minimaalne  soovitatav  impedants)

600  mVrms  (aux  In,  juhitakse  mõlemat  kanalit)  (täisvõimsuse  jaoks  100  Hz  juures,  võimendus/üleminek  on  väärtusel  10  ja  ekvalaiseri  juhtnupud  väärtusel  0)

Kaal:  29  naela.  (13,15  kg)

PR  6106

SISEND  SENSITIIVSUS

Kaks  10-tollist  Eminence®  16ÿ  neodüümdraiverit,  üks  tihenduskõrgsagedushelisagedusheli  sisse/välja  lülitiga

Saatmine:  1kÿ  (tasakaalustatud)

Bass:  ±15dB  @  80Hz

Maksimaalne  tase:  +7dBU

Sügavus:  35,56  cm  (14  tolli)

TOITEVAMPI  VÄLJUND

JALULÜTID

10  kÿ  (lisasisend)

TÜÜP

TOOVAD  VÄLJA

Vana:  dünaamiline  tihendus  (-9  dB  max)  madalpääsega  (-6  dB/okt)  @  400  Hz

Laius:  19  tolli  (48,26  cm)

KÕLARID

380  vatti  (tavaline)

Madal-keskmine:  ±12dB  @  280Hz

Säästlik  jalglüliti  (kaasas,  PN  0994049000)

Nimitase:  -10dB

TOONIDE  JUHTIMINE

1500  vatti  (max)

Tagastus:  22kÿ  (tasakaalustatud)

Takistus:  600ÿ  (balanseeritud)

LED-jalglüliti  (valikuline,  PN  0994052000)

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

MÕÕTMED  JA  KAAL

2.  TELLIMUS  HPF

TM

EFEKTIILMUS

400  vatti  kuni  8ÿ  (sisemine) 800  vatti  4ÿ/2,67ÿ  (koos  8ÿ/4ÿ  pikenduskapiga)

3
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1-800-856-9801  (USA  tasuta)

käivitage  termiline  kaitse,  mis  põhjustab  kõlarite  ajutise  vaigistamise  
(toiteindikaator  põleb  kollaselt).  Tavaline  töö  jätkub  automaatselt  pärast  
seda,  kui  temperatuur  jahtub  töövahemikus  olevale  tasemele  (toiteindikaator  
põleb  uuesti  punaselt).

Küsimuste  ja  tõrkeotsingu  korral  võtke  
ühendust  Fenderi  spetsialistiga  aadressil:

Jätke  võimendi  tuulutusavade  ja  muude  objektide  vahele  vähemalt  6  tolli  
vaba  ruumi.  Kui  võimendi  õhuavad  on  ummistunud  või  kui  võimendit  
kasutatakse  väga  kuumas  keskkonnas,  võib  võimendi  üle  kuumeneda  ja

Rumble  800  Combo  kasutab  D-klassi  termo-  ja  lühisekaitsega  võimsusvõimendit.  
Lühise  korral  vaigistab  võimendi  ajutiselt  (kõlaritest  ei  kostu  heli;  
toiteindikaator  põleb  kollaselt)  ja  jätkab  tõrke  kõrvaldamisel  normaalset  
tööd  (toiteindikaator  põleb  uuesti  punaselt).

Suurema  soojusliku  jõudluse  tagamiseks  on  Rumble  800  kombol  muutuva  
kiirusega  ventilaatorjahutus,  mis  käivitub  madalal  kiirusel  ja  suureneb,  kui  
võimendi  temperatuur  tõuseb  mängides.

1-480-596-7195  (rahvusvaheline)

Kõige  raskemates  töötingimustes  võib  võimendi  üle  kuumeneda  kuni  toite  
katkemiseni,  mistõttu  kõlaritest  heli  ei  kostu.  Sellel  ebatõenäolisel  juhul  
jätkub  normaalne  töö  automaatselt  pärast  temperatuuri  jahtumist  
töövahemikus  olevale  tasemele.

SOOJUSTÖÖ  JA  KAITSE

PLOKKIDIAGRAMM

VENTILAATORI  JUHTIMINE

FAN

STEREO  KÕRVAKLAPID

TELEFONID

MUUTUV  KIIRUS

VÕIMEND

impedants

VÄLJUND

TÄIS

KLIPIDE  TUTVUSTUS

HP  DETECT

MADAL
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Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV
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FENDER  

MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

Fender®,  Rumble™  ja  Delta-Comp™  on  FMIC  kaubamärgid.

Teised  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand.

PN  7724487000  rev.  a

2372108000  (220V,  50Hz)  CN

2372104000  (230V,  50Hz)  Ühendkuningriik

2372113000  (240V,  50Hz)  MA

Rumble  800  Combo

OSANUMBRID /  VIITED /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

2372107000  (100  V,  50/60  Hz)  JP

2372103000  (240V,  50Hz)  AU

NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENÿNÍ  ÿÍSLA /  REFERENÿNÉ  ÿÍSLA /  REFERENÿNE  ŠTEVILKE /ÿÿÿÿ

2372106000  (230V,  50Hz)  EL

2372109000  (220V,  60Hz)  ROK

2372101000  (110V,  60Hz)  TW

2372114000  (120V,  60Hz)  MX

2372105000  (220V,  50Hz)  ARG

2372100000  (120V,  60Hz)  NA


