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COMBO  RUMBLE™  800

Înregistrați-vă  Rumble  800  Combo  online  la  start.fender.com.

PANOU  DE  CONTROL

Familia  Rumble  te  poate  duce  de  la  repetiția  acasă  până  la  scena  concertului  și  nu  
numai.  Oriunde  te  duce  drumul  tău  muzical,  amplificatoarele  de  bas  Rumble  te  ajută  
să  ajungi  acolo.

H.  MASTER:  Controlează  volumul  general  al  amplificatorului.  Când  setați  MASTER  mai  
sus  sau  cântați  mai  agresiv,  circuitele  de  limitare  Fender  Delta-Comp™  
modificate  oferă  difuzoarelor  mai  mult  răspuns  asemănător  tubului  cu  
compresie,  armonice  și  sustain  mai  mari.

I.  COMUTATOR  IEȘIRE:  Setați  comutatorul  pe  PLIN  pentru  maxim  normal

putere  (800W  sau  400W  intern).  Setați  la  LOW  pentru  a  obține  același  ton  la  
niveluri  reduse  de  ieșire/volum  (200  W  sau  100  W  intern).

A.  INTRARE:  Conectați  bas  pasiv  sau  activ  aici.  Dacă  basul  este  prea  fierbinte  și  provoacă  
distorsiuni  nedorite,  reduceți  controlul  GAIN.

J.  INDICATOR  DE  PUNCERE/STARE:  Se  aprinde  roșu  continuu  când

G.  EGALIZAREA  PATRU  BANDE:  Reglează  tonul  general  și

alimentarea  este  pornită;  clipește  chihlimbar  când  puterea  maximă  de  ieșire  
este  produsă  pentru  perioade  scurte  (normal  pentru  chitara  bas  
necomprimată).  Se  aprinde  chihlimbar  continuu  când  amplificatorul  intră  
în  „modul  de  protecție” (consultați  Performanța  termică  și  protecția)  și  
pentru  scurt  timp  în  timpul  pornirii/opririi.

compensează  acustica  camerei.  Consultați  secțiunea  „Specificații”  pentru  
parametrii  de  control.

D.  DRIVE:  Controlează  cantitatea  de  distorsiune  a  preamplificatorului  bogată  armonic
când  OVERDRIVE  (E)  este  cuplat.

B.  GAIN:  Reglează  nivelul  semnalului  de  intrare  (0dB  până  la  +20dB),  optimizând  
nivelul  semnalului  de  preamplificare  pentru  o  varietate  de  basuri.  Setarea  
acestui  control  la  prânz  este  un  bun  punct  de  plecare;  Setarea  GAIN  afectează  
și  nivelul  de  distorsiune/compresie  atunci  când  sunt  selectate  VINTAGE  și/
sau  OVERDRIVE.

E.  OVERDRIVE:  Activează  circuitul  de  overdrive  și  comenzile;  lumina  indică  
utilizarea.

Vă  mulțumim  că  ați  cumpărat  un  amplificator  de  bas  Fender  Rumble  800.  
Amplificatoarele  de  bas  Fender  sunt  legendare  pentru  că  oferă  un  ton  gros,  natural  
și  echilibrat,  care  se  află  gras  în  mixul  dvs.  live  sau  în  studio.  Amplificatoarele  
Rumble  sunt  proiectate  de  și  pentru  bassiste  și  suntem  foarte  mândri  să  punem  
amplificatoare  cu  funcții  complete,  ușor  de  utilizat,  de  cea  mai  înaltă  calitate,  în  
mâinile  muzicienilor  care  lucrează  și  aspiranți  de  pretutindeni.

C.  BRIGHT,  CONTUR  ȘI  VINTAGE:  BRIGHT  adaugă  prezență  și  strălucire  în  
frecvențele  superioare.  CONTOUR  este  o  tăiere  de  frecvență  medie,  
combinată  cu  intensificări  de  frecvență  joasă  și  înaltă,  care  oferă  un  ton  grăsime  
plăcut,  util  pentru  slap  și  cântare  cu  volum  scăzut  sau  în  combinație  cu  
OVERDRIVE  (E).  VINTAGE  creează  un  ton  închis,  bogat  în  armonici  și  o  anumită  
compresie  naturală.

F.  LEVEL:  Controlează  volumul  overdrive  atunci  când  OVERDRIVE  (E)  este  activat.  
Utilizați  pentru  a  echilibra  nivelurile  de  volum  între  tonurile  curate  și  cele  
overdrive.
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PANOUL  DIN  SPATE

L.  PRISE  DE  ALIMENTARE  IEC:  Conectați  cablul  de  alimentare  inclus  la  a
priză  electrică  A/C  împământată  în  conformitate  cu  tensiunea  și  frecvența  
nominale  specificate  pe  panoul  din  spate  al  amplificatorului.
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N.  COMUTATOR  claxon:  Activează  driverul  de  înaltă  frecvență.

P.  AUX  IN:  Conectați  playerul  audio  extern  aici.  Reglați  aux

O.  EFFECTS  LOOP:  Conectați  SEND  la  intrarea  de  efect  extern;  conectați  ieșirea  de  efect  extern  
la  RETURN.  Utilizarea  buclei  de  efecte  reduce  cantitatea  de  zgomot  și  degradarea  
tonului  cauzate  de  pedalele  de  efecte.

volumul/tonul  semnalului  la  sursa  acestuia;  volumul  amp  MASTER  (H)  nu  
afectează  volumul  dispozitivului  extern.  Echipamentele  audio  legate  la  pământ,  cum  
ar  fi  un  laptop  cu  o  sursă  de  alimentare  conectată,  pot  avea  ca  rezultat  zgomot/
zgomot  nedorit.

COMUTĂTOR  cu  picior  LED  (opțional,  PN  0994052000):
Comutator  cu  picior  pornit/oprit  contemporan  cu  un  singur  buton  cu  indicator  
LED.  NOTĂ:  Pentru  funcționarea  corectă  a  LED-ului  comutatorului  de  picior,  
efectul  de  overdrive  trebuie  dezactivat  înainte  de  a  conecta  acest  comutator.

Pentru  configurarea  cu  mai  multe  amplificatoare,  conectați  amplificatorul  primar  
SEND  la  amplificatorul  secundar  RETURN.  Instrumentul  este  conectat  la  
amplificatorul  primar;  Comenzile  de  preamplificare  vor  regla  tonul  pentru  ambele  
unități  (controalele  de  preamplificare  ale  unității  secundare  sunt  ocolite).  Folosiți  
volumul  MASTER  pe  ambele  amplificatoare  pentru  a  controla  independent  volumul  fiecăruia.

Î.  CĂȚI:  Ieșirea  pentru  căști  stereo  (impedanță  minimă  16Ω)  dezactivează  automat  
ieșirea  difuzoarelor.

Conectați  un  comutator  cu  picior  la  amplificator  pentru  a  activa  de  la  distanță  OVERDRIVE  
(E).  Trei  comutatoare  de  picior  Fender  vor  funcționa  (afișate  în  dreapta  cu  numerele  de  
piesă;  modelul  de  comutator  de  picior  Economy  este  inclus  cu  combo  Rumble  800),  sau  
orice  comutator  de  picior  generic  de  blocare  cu  un  singur  buton  va  funcționa.  Contactați  
un  dealer  local  Fender  pentru  a  cumpăra  un  comutator  de  picior  Fender  la  alegere.

R.  FOOTSWITCH:  Permite  comutarea  de  la  distanță  a  secțiunii  OVERDRIVE.

PILOT  ECONOMICO  (Inclus,  PN  0994049000):

Consultați  secțiunea  „Comutatoare  cu  picior”  de  mai  jos.

Comutator  de  bază  negru  pornit/oprit  cu  un  singur  buton.

S.  LINE  OUT/GROUND  LIFT:  Ieșire  echilibrată  pentru  conectarea  la  dispozitive  externe,  cum  
ar  fi  echipamente  de  sunet  și  de  înregistrare.  Apăsarea  butonului  GND  LIFT  poate  
ajuta  la  eliminarea  zgomotului  cauzat  de  conectarea  la  un  echipament  cu  împământare  
necorespunzătoare.

COMUTATOR  VINTAGE  (Opțional,  PN  0994054000):

M.  COMUTATOR  DE  IEȘIRE/IMPEDANȚĂ  A  DIBUZOARELOR  EXTERNE:  Conectați  un  cabinet  de  

difuzor  extern  (impedanță  minimă  de  8Ω  sau  4Ω)  la  această  ieșire  combinată  
folosind  un  cablu  Speakon®  sau  1/4”.

Selectați  PRE  pentru  semnal  direct  neafectat;  selectați  POST  pentru  semnalul  
complet  procesat  (cu  excepția  MASTER).  Conexiune  la  cabinetul  difuzorului  nu  este  
necesară  pentru  aplicațiile  de  înregistrare  silențioasă.

Comutator  cromat  cu  un  singur  buton  pornit/oprit.

Setați  comutatorul  pentru  a  se  potrivi  cu  impedanța  dulapului  extern;  Puterea  
nominală  continuă  a  dulapului  extern  trebuie  să  îndeplinească  sau  să  depășească  
puterea  nominală  listată  pentru  setarea  comutatorului  aleasă.  Setați  comutatorul  la  8Ω  
când  nu  este  conectat  niciun  dulap  extern.

În  timpul  utilizării  comutatorului  cu  picior,  comutatorul  OVERDRIVE  de  pe  panoul  
frontal  rămâne  funcțional.  Rețineți  că  poziția  normală  a  comutatorului  de  pe  panoul  
frontal  (in=ON,  out=OFF)  poate  fi  inversată  în  funcție  de  starea  comutatorului  cu  picior.

K.  COMUTATOR  DE  ALIMENTARE:  Pornește  și  oprește  amplificatorul.  Când  opriți  rapid  și  apoi  
porniți  din  nou,  poate  apărea  o  scurtă  întârziere  de  20-30  de  secunde.

Amplificatorul  de  înaltă  putere  clasa  „D”  al  Rumble  800  Combo  funcționează  
în  modul  bridge,  ceea  ce  înseamnă  că  tensiunea  este  prezentă  la  ambele  
terminale  (+)  și  (-).  Aveți  grijă  când  conectați  un  cablu  de  difuzor  la  ieșirea  
difuzorului  extern  de  pe  panoul  din  spate—nu  lăsați  niciodată  vârful  (+)  sau  
manșonul  (-)  al  unui  cablu  de  difuzor  (vezi  ilustrația  de  mai  jos)  să  intre  în  contact  cu  
șasiul  metalic  al  amplificatorului  sau  orice  alt  element  electric  împământat.  
echipamente  (adică  mixere  audio  și  alte  dispozitive  de  întărire  a  sunetului).  Un  
cablu  de  difuzor  conectat  la  ieșirea  difuzorului  extern  a  amplificatorului  trebuie  
conectat  numai  la  un  alt  cabinet  de  difuzoare.

Starea  LED-ului  Overdrive  de  pe  panoul  frontal  va  fi  întotdeauna  corectă,  dar  
indicatorul  luminos  de  pe  un  comutator  cu  picior  LED  (cum  ar  fi  modelul  0994052000  
din  dreapta)  se  poate  afișa  incorect  (adică  LED-ul  este  stins  când  OVERDRIVE  este  pornit)  
în  funcție  de  starea  comutatorului  de  pe  panoul  frontal.  Când  utilizați  un  comutator  cu  
picior  LED,  mențineți  comutatorul  OVERDRIVE  de  pe  panoul  frontal  în  poziția  OUT  pentru  
a  asigura  starea  corectă  a  afișajului  pe  LED-ul  comutatorului  cu  picior.

( + )

(-) Izolatie

Întrerupătoare  cu  picior
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LOGICA  FTSW

SIM  CAB

POWER  REDTEMP/SUPRACTURENT
PROTEC IE

VORBEȘTE
1/4IN  COMBO

IEȘIRE  LINIE

PR  6106

Două  drivere  de  10”  Eminence®  neodim  16Ω,  un  tweeter  de  compresie  cu  comutator  pornit/oprit

Vintage:  compresie  dinamică  (-9  dB  max)  cu  trecere  joasă  (-6  dB/oct)  la  400  Hz

10kΩ  (intrare  auxiliară)

Nivel  maxim:  +7dBU

Bas:  ±15dB  @  80Hz

SENSIBILITATE  DE  INTRARE 600  mVrms  (Aux  In,  ambele  canale  conduse)  (pentru  putere  maximă  la  100  Hz,  cu  Gain/Master  la  „10”  și  controale  EQ  la  „0”)

Trimitere:  1kΩ  (echilibrat)

140  mW/canal  în  16Ω  (impedanță  minimă  recomandată)

Lățime:  19  inchi  (48,26  cm)

FILTRU  DE  FORMA

Adâncime:  14  inchi  (35,56  cm) Greutate:  29  lbs.  (13,15  kg)

Comutator  cu  picior  vintage  (opțional,  PN  0994054000)

Înalte:  ±15dB  @  10kHz  (tip  „raft”)

CERINTE  DE  PUTERE

Înalt-mediu:  ±12dB  @  1.2kHz  

Contur:  +1dB  @  80Hz,  -13dB  @  670Hz,  +2dB  @  8kHz

IEȘIRE  CĂȚI

1MΩ  (intrare)  

25mVrms  (intrare)

Înălțime:  23,7  inchi  (60,2  cm)

IMPEDANȚE  DE  INTRARE

Retur:  22kΩ  (echilibrat)

Comutator  cu  picior  LED  (opțional,  PN  0994052000)

DIMENSIUNI  SI  GREUTATE

Luminos:  +13dB  @  10kHz

CONTROALE  TONULUI

1.500  wați  (maximum)

Nivel  nominal:  -10dB

Impedanță:  600Ω  (echilibrat)

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

Mijloc-mediu:  ±12dB  @  280Hz

Comutator  de  picior  economic  (inclus,  PN  0994049000)

DIFUZOARE

380  wați  (tipic)

TIP

Întrerupătoare  cu  picior

IEȘIRE  AMP  DE  PUTERE

ORDINUL  2  HPF

TM

800  de  wați  în  4Ω/2.67Ω  (cu  dulap  de  extensie  8Ω/4Ω)

BUCLĂ  DE  EFECTE

400  wați  în  8Ω  (intern)
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declanșează  protecția  termică,  provocând  oprirea  temporară  a  difuzoarelor  
(indicatorul  de  alimentare  luminează  chihlimbar  continuu).  Funcționarea  normală  va  
relua  automat  după  ce  temperatura  se  răcește  la  un  nivel  în  intervalul  de  funcționare  
(indicatorul  de  alimentare  revine  la  roșu  continuu).

1-480-596-7195  (Internațional)

În  cele  mai  severe  condiții  de  funcționare,  amplificatorul  se  poate  supraîncălzi  până  la  
punctul  de  a  întrerupe  puterea,  ducând  la  lipsa  sunetului  din  difuzoare.  În  acest  caz  
puțin  probabil,  funcționarea  normală  va  relua  automat  după  ce  temperatura  se  răcește  la  
un  nivel  în  intervalul  de  funcționare.

Pentru  o  performanță  termică  sporită,  combo  Rumble  800  are  o  răcire  cu  ventilator  cu  
viteză  variabilă  care  pornește  la  viteză  mică  și  crește  pe  măsură  ce  temperatura  
amplificatorului  crește  odată  cu  utilizarea  jocului.

Pentru  întrebări  și  depanare,  contactați  un  specialist  

Fender  la:

Lăsați  un  spațiu  de  cel  puțin  6  inchi  între  orificiile  de  ventilație  a  amplificatorului  și  alte  
obiecte.  Dacă  orificiile  de  ventilație  a  amplificatorului  sunt  blocate  sau  dacă  
amplificatorul  este  utilizat  într-un  mediu  extrem  de  cald,  amplificatorul  se  poate  supraîncălzi  și

Rumble  800  Combo  folosește  un  amplificator  de  putere  clasa  D  cu  protecție  termică  și  la  
scurtcircuit.  În  cazul  unui  scurtcircuit,  amplificatorul  va  opri  temporar  sunetul  (fără  
sunet  din  difuzoare;  indicatorul  de  alimentare  luminează  portocaliu  continuu)  și  va  
relua  funcționarea  normală  când  defecțiunea  este  eliminată  (indicatorul  de  alimentare  
revine  la  roșu  continuu).

1-800-856-9801  (număr  gratuit  din  SUA)

PERFORMANȚĂ  TERMICĂ  ȘI  PROTECȚIE

SCĂZUTDEPLIN

IEȘIRE

HP  DETECT

IMPEDANȚA

CLIP  DETECT

VITEZA  VARIABILA

AMPLIFICATOR

TELEFONURI CONTROLUL  VENTILATORULUI

VENTILATOR

CASTI  STEREO

1+

1-



Rumble  800  Combo

2372105000  (220V,  50Hz)  ARG

2372100000  (120V,  60Hz)  NA

2372109000  (220V,  60Hz)  ROK

2372106000  (230V,  50Hz)  EU

2372113000  (240V,  50Hz)  MA

2372101000  (110V,  60Hz)  TW

2372114000  (120V,  60Hz)  MX

NUMERE  DE  PIEȘE /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

2372107000  (100V,  50/60Hz)  JP

2372103000  (240V,  50Hz)  AU

NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENČNÍ  ČÍSLA /  REFERENČNÉ  ČÍSLA /  REFERENČNE  ŠTEVILKE /

2372108000  (220V,  50Hz)  CN

2372104000  (230V,  50Hz)  Marea  Britanie

AMPLIFICATOR  DE  AUDIO  
IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

PN  7724487000  rev.  A

Fender®,  Rumble™  și  Delta-Comp™  sunt  mărci  comerciale  ale  FMIC.
Alte  mărci  comerciale  sunt  proprietatea  deținătorilor  respectivi.
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