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Täiendusena  iga  võimendiga  kaasas  olevale  kiirjuhendile  annab  see  juhend  põhjalikuma  ja  üksikasjalikuma  ülevaate  Rumble  

Studio  40/Stage  800  paljudest  mitmekülgsetest  võimalustest.  See  hõlmab  navigeerimist  ja  paljude  sisemiste  eelseadete  muutmist  

ning  võimendi  ja  efektimudelite  põhjalikku  kirjeldust.  See  sisaldab  ka  samm-sammult  ja  täielikult  illustreeritud  juhiseid  Rumble  

Studio  40/Stage  800  komplektide  loendi,  WiFi,  Bluetoothi,  USB,  pardal  oleva  tuuneri,  EXP-1  Expression  pedaali,  MGT-4  jalglüliti  

ja  silmusfunktsioonide  kasutamiseks.

Rumble  Studio  40  ja  Rumble  Stage  800  toonide  võimalused  on  praktiliselt  lõputud,  eriti  kui  need  on  seotud  rakendusega  Fender  

Tone™.  Kontrollige  kindlasti  regulaarselt  püsivara  värskendusi,  mis  parandavad  ja  täiustavad  Rumble  bassi  kogemust  (vt  lk  

61).  Kuigi  see  laiendatud  juhend  tutvustab  võimendi  uusimaid  versioone,  vaadake  ka  värskendatud  manuaalseid  versioone,  mis  

on  Rumble'i  perekonna  kasvades  ja  arenedes  veelgi  kasulikumad  juhendid.

See  laiendatud  kasutusjuhend  on  põhjalik  kasutusjuhend  Rumble  Studio  40  ja  Rumble  Stage  800  võimendite  omaduste  ja  

funktsioonide  kohta.
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Rumble  Stage  800  (vasakul)  ja  Rumble  Studio  40  (paremal).

SISSEJUHATUS



800

BASSSISEND KESKMISE  TREBLE  MASTERKASUTAMINE

MENÜÜ:  juurdepääsuks  WiFi-le,  Bluetoothile,  tuunerile,  Global  EQ-le,  pilve  eelseadetele  ja  muudele  funktsioonidele  (vt  lk  33).

A.  SISEND:  Ühendage  instrument  siia.

H.  KIHTNUPPID

TAP:  viivitusaegade  ja  modulatsioonikiiruse  seadistuste  määramiseks;  sisseehitatud  tuunerile  juurdepääsuks  hoidke  all.

B.  GAIN:  Programmeeritav  juhtnupp  (vt  lk  3),  mis  mõjutab  võimenduse  seadistust  igas  eelseades.

PRESET  LAYER:  tõstab  esile  eelseadistatud  kihi,  kus  valitakse  eelseadistused.

K.  ABISISEND,  KÕRVAKLAPI  VÄLJUND:  1/8-tolline  lisasisend  väliste  heliseadmete  ühendamiseks,

C.  BASS:  Programmeeritav  juhtnupp,  mis  mõjutab  iga  eelseadistuse  bassi  tooni  seadistust.

SIGNAALTEE  KIHT:  tõstab  esile  signaali  tee  igas  eelseadistuses,  kus  saab  muuta  võimendi  mudeleid,  efektide  tüüpe  ja  efektide  
järjekorda.

ja  1/8"  väljund  kõrvaklappide  kasutamiseks.  Kõrvaklappide  väljund  keelab  sisemised  kõlarid.

Rumble  Studio  40/Stage  800  ülemine  juhtpaneel  koosneb  instrumendisisendist,  viiest  juhtnupust,  DIS-PLAY  AKNAst,  kolmest  KIHTI  

klahvist,  ENCODER-rattast,  neljast  UTILITY-nupust,  abisisendist  (1/8”)  ja  kõrvaklappidest.  väljund  (1/8”).

JUHTKIHT:  tõstab  esile  juhtkihi,  kus  saab  muuta  juhtnupu  sätteid  (välja  arvatud  põhihelitugevus).

D.  KESKMINE:  programmeeritav  juhtnupp,  mis  mõjutab  iga  eelseadistuse  keskmist  helitugevust.
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E.  TREBLE:  Programmeeritav  juhtnupp,  mis  mõjutab  kõrgete  toonide  seadistust  igas  eelseades.

I.  ENCODER:  Multifunktsionaalne  pöördlüliti  koos  vajutuslüliti  funktsiooniga.  Rumble  Studio  40/Stage  800  eelseadete,  juhtnuppude  ja

muude  funktsioonide  vaatamiseks,  valimiseks  ja  reguleerimiseks.

F.  MASTER  VOLUME:  ainus  mitteprogrammeeritav  nupp;  juhib  kõne  tegelikku  üldist  väljundi  taset

J.  UUTILITE  NUPPUD

er(id)  ja  kõrvaklappide  pesa.

X  FX:  jätab  kõik  efektid  mööda.

G.  EKRAAN:  kuvab  kasutuses  oleva  eelseadistuse  ja  selle  sisu  ja  parameetrid,  võimendi  ja  efektid

SAVE:  eelseadistatud  muudatuste  ja  uute  eelseadete  salvestamiseks.

menüüd  ja  muud  funktsioonid  (st  tuuner,  menüüfunktsioonid  jne).

KONTROLLPANEEL



BASSSISEND KESKMISE  TREBLE  MASTERKASUTAMINE

TAGAPANEEL

TÜÜP  PR:  5134

8ÿ  MIN

TOOVAD  VÄLJA

4ÿ  MIN

400W

MONO

500W
STEREO

TOOVAD  VÄLJA

SISALDAB  FCC  ID:  XQW-FMAPR5133

IC:  8690A-FMAPR5133

800

PATENT  nr  6  222  110

(KASUTAGE  8ÿ,  KUI  EI

EXT.  SPKR  impedants

SEE  TOODE  ON  KAETUD  JÄRGMISE  PATENDIGA:

EXT.  SPKR)

MÄÄRA  LÜLITI  SOBIVUSEKS

M.  IEC-TOITE  SISEND:  kasutage  kaasasolevat  toitejuhet,  ühendage  see  maandatud  pistikupessa  vastavalt  toitesisendis

määratud  SISENDTOIME  pingele  ja  sagedusele.

Pange  tähele  ka  seda,  et  reguleeritud  juhtnupu  sätte  saab  salvestada  uude  eelseadistusse  või  algse  eelseadistuse  saab  

reguleeritud  juhtnupu  seadistusega  tühistada.  Kui  reguleeritud  sätet  ei  salvestata,  naaseb  eelseadistus  oma  eelprogrammeeritud  

juhtnupu  sätetele,  kui  naaseb  eelseadistusse  pärast  sellest  lahkumist  või  kui  lülitate  võimendi  välja  ja  uuesti  sisse  (vt  lisateavet  

jaotisest  "Eelseadete  redigeerimine  ja  salvestamine,  ”  lk  10-13).

Ainult  Rumble  Stage  800  puhul  võib  toite  kiirel  välja-  ja  uuesti  sisselülitamisel  (nagu  WiFi-värskenduse  ajal)  tekkida  lühike  

viivitus,  mille  jooksul  EKRAAN  20-30  sekundiks  tühjaks  jääb.

See  on  mõne  suure  võimsusega  võimendi  (nt  see)  puhul  normaalne  ja  käivitusjada  jätkub  ilma,  et  oleks  vaja  uuesti  

toitelülitit  ümber  lülitada.

mõlemal  on  tüüpiline  käivitusaeg  15  sekundit  enne  esimese  eelseadistuse  ilmumist  KUVAAKNAS  (G).

O.  SIRV  LÜLITI:  Lülitab  kõrgsageduslikud  helisignaalid  sisse  ja  välja.

siinne  kõlarikapp  (minimaalne  takistus  8ÿ  või  4ÿ);  kombineeritud  pesa  töötab  Speakon®  või  1/4”  kõlarikaabliga.  Seadke  lüliti

nii,  et  see  vastaks  välise  kapi  impedantsi  reitingule;  välise  kapi  pidev  võimsus  peab  vastama  valitud  lüliti  seadistusele  

märgitud  võimsusele  või  ületama  seda.  Seadke  lüliti  asendisse  8ÿ,  kui  välist  kappi  pole  ühendatud.

Oluline  on  märkida,  et  kõik  ülemised  juhtpaneeli  nupud  peale  peamise  helitugevuse  (H)  on,  nagu  eespool  kirjeldatud,  

"programmeeritavad".  See  tähendab,  et  eelseadistuse  esmakordsel  valimisel  ei  pruugi  juhtpaneeli  ülemise  nupu  füüsiline  asend  

näidata  selles  eelseadistuses  sisalduvat  tegelikku  seadistust  (tegelik  seadistus  kuvatakse  ekraaniaknas).  Ainult  peamise  

helitugevuse  juhtnupp  ei  ole  programmeeritav  –  selle  füüsiline  asend  näitab  alati  tegelikku  üldist  helitugevust.  Kui  aga  

programmeeritava  ülemise  juhtpaneeli  nuppu  keeratakse,  sünkroonitakse  see  ja  selle  eelseadistatud  digitaalne  vaste  sama  

väärtusega,  nagu  siin  näidatud:

L.  POWER:  Lülitab  võimendi  sisse  ja  välja.  Esmakordsel  sisselülitamisel  Rumble  Studio  40  ja  Rumble  Stage  800

N.  VÄLISKÕLARI  VÄLJUNDI  JA  IMEDANTSI  LÜLITI  (AINULT  RUMBLE  STAADIUM):  ühendage  väline
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Rumble  Stage  800  tagapaneel  näidatud;  Rumble  Studio  40  tagapaneelil  on  samad  funktsioonid,  välja  arvatud  välise  kõlari  väljund  ja  impedantsi  lüliti  (N).

Rumble  V2  Clean

VÄLJAS

PEAL USB

PEAL

FTSWEXT.  SPKR SARV1500W

TOITE  SISENDTOIDE

VÄLJAS

MÖÖRIDA
V2

800

1494
Hz

TOODE:

FREQ

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.
311  CESSNA  CIRCLE  CORONA,  CA  92880  USA

TOODETUD  HIINAS

100-240VAC  50/60Hz



SOOJUSTÖÖ  JA  KAITSE

OHUTUSMÄRKUS:  KÕLARIKAABLID

(+)

( - ) Isolatsioon

Rumble  Studio  40  ja  Rumble  Stage  800  kasutavad  D-klassi  termo-  ja  lühisekaitsega  võimsusvõimendeid.  Lühise  korral  vaigistab  

võimendi  ajutiselt  (kõlaritest  ei  kostu)  ja  jätkab  rikke  kõrvaldamisel  normaalset  tööd.

Rumble  Stage  800  võimendi  suure  võimsusega  D-klassi  võimendi  töötab  sillarežiimis,  mis  tähendab,  et  pinge  on  mõlemas  

klemmis  (+)  ja  (-).  Olge  kõlarikaabli  ühendamisel  tagapaneeli  välise  kõlari  väljundiga  ettevaatlik  –  ärge  kunagi  laske  kõlarikaabli  

otsal  (+)  või  ümbrisel  (-)  (vt  allolevat  joonist)  kokku  puutuda  võimendi  metallkorpuse  või  mõne  muu  maandatud  elektriseadmega.  

seadmed  (st  helimikserid  ja  muud  helivõimendusseadmed).  Võimendi  välise  kõlari  väljundiga  ühendatud  kõlarikaabel  tuleks  

ühendada  ainult  teise  kõlarikapiga.

Kõige  raskemates  töötingimustes  võib  võimendi  üle  kuumeneda  kuni  toite  katkemiseni,  mille  tulemuseks  on  tühi  EKRAAN  (G)  ja  

kõlaritest  ei  kostu  heli.  Sellel  ebatõenäolisel  juhul  jätkub  normaalne  töö  automaatselt  pärast  temperatuuri  jahtumist  töövahemikus  

olevale  tasemele.  Rumble  Studio  40  võib  nõuda  POWER-lüliti  (L)  väljalülitamist  ja  uuesti  sisselülitamist  pärast  sellist  

toitekatkestust.

R.  LINE  OUT:  tasakaalustatud  liiniväljundid  ühendamiseks  välise  salvestus-  ja  helitugevdusseadmetega.
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Jätke  võimendi  tuulutusavade  ja  muude  objektide  vahele  vähemalt  6  tolli  vaba  ruumi.  Kui  võimendi  õhuavad  on  ummistunud  

või  kui  võimendit  kasutatakse  väga  kuumas  keskkonnas,  võib  võimendi  üle  kuumeneda  ja  vallandada  termilise  kaitse,  põhjustades  

kõlarite  ajutise  vaigistamise.  Tavaline  töö  jätkub  automaatselt  pärast  temperatuuri  jahtumist  töövahemikus  olevale  tasemele.

P.  JALÜLITI:  ühendage  nelja  nupuga  jalglüliti  MGT-4  või  EXP-1  Expression  Pedal  siia.

K.  USB-PORT:  Amper-ühenduspunkt  USB-heli  salvestamiseks.

S.  FX  SEND/RETURN:  Paremale/vasakule  saatmine  ja  tagastamine  väliste  stereoefektide  kasutamiseks.  Siia  lisatud  efektid  on

"glob-al" (ei  ole  eelseadistatud)  ja  toimivad  signaalitee  viimaste  elementidena.  Kasutage  monoefektide  jaoks  vasakut  kanalit.

Suurema  soojusliku  jõudluse  tagamiseks  on  Rumble  Stage  800-l  muutuva  kiirusega  ventilaatorjahutus,  mis  käivitub  madalal  

kiirusel  ja  suureneb,  kui  võimendi  temperatuur  tõuseb  mängides.

Olge  1/4-tolliste  kõlarikaablite  ühendamisel  isoleerimata  (paljasmetallist)  pistikutega  ettevaatlik  –  ühendage  kõlarite  kaablid  alati  

siis,  kui  võimendi  toide  on  välja  lülitatud.

Liiniväljundi  vaikesäte  on  PRE/POST  (mono),  kuid  seda  saab  konfigureerida  parem-/vasakpoolse  stereo  (post)  väljundina.



Vajutage  vastava  kihi  valimiseks

BASIC  BASSMAN  CLN

TUBA
VÄIKE

SUPER
BMAN-OD

FREQ

Iga  eelseadistuse  SIGNAALTEE  KIHT  koosneb  ühest  Rumble  Studio  40/Stage  800  paljudest  võimendimudelitest  ja  
ühest  või  enamast  kümnetest  efektidest  ja  nende  järjestusest  (või  mõnel  juhul  ilma  efektita).  Võimendi  mudel  ilmub  

ekraani  SIGNAL  PATH  LAYER  keskele.  Efektid  ilmuvad  pesadesse  võimendimudeli  mõlemal  küljel,  esindades  nende  
asukohta  signaaliteel  –  "eel"  vasakule  (paigutatud  "enne"  võimendit)  või  "post"  võimendi  mudelist  paremale  (nagu  

efektide  silmus).  Valige  mõni  neist  üksustest,  keerates  nuppu  ENCODER;  SIGNAALTEE  KIHIS  valitud  elemendi  all  on  
valge  indikaatornool  ja  selle  kohal  tekst,  mis  kirjeldab  selle  asukohta  (vt  allolevat  illustratsiooni).

Rumble  Studio  40/Stage  800  sisaldab  100  järjestikuselt  nummerdatud  eelseadistust  ning  kasutajad  saavad  luua  ja  
lisada  veelgi  rohkem.  Igal  eelseadistusel  on  kolm  "kihti",  mis  ilmuvad  KUVAAKNAS.  Need  on  PRESET  LAY-ER  
(ülemine),  SIGNAAL  PATH  LAYER  (keskmine)  ja  CONTROLS  LAYER  (alumine);  kolm  KIHINUPPU  võimaldavad  

juurdepääsu  igale  kihile  (vt  allolevat  illustratsiooni).
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PRESET  LAYER  on  aktiivne,  kui  võimendi  esimest  korda  sisse  lülitatakse  (käivitamisel  laadib  Rumble  Studio  40/
Stage  800  viimati  kasutatud  eelseadistuse).  Eelseadistuste  sirvimiseks  keerake  ENCODER  (vt  allolevat  joonist);  mis  

tahes  kuvatud  eelseade  muutub  aktiivseks.  Eelseadeid  saab  valida  ka  jalglülitiga  (vt  lk  48-49).

VÄIKE
TUBA

EELMISEADETUD  ALUSED

KOODER

KIHINUPUD

1000

FREQ

JUHTKIHT

EELMISEADETUD  KIHT

SIGNAALTEE  KIHT

Esimene  eelseadistus  (01)  kuvatakse  siin  PRESET  LAYER.

Eelseadistuses  olev  võimendimudel  valitakse  siin  SIGNAALIRAJA  KIHTI,  mida  näitavad  valge  nool  ja  sõna  "võimendi".  

Selle  kõrval  on  üks  hõivatud  efektipesa  (paremal)  ja  üks  tühi  efektide  pesa  (vasakul).

KESKMINE BASS REVERB

BASIC  BASSMAN  CL

(AINULT  GT100,  200)(AINULT  GT100,  200)

VÕIMEND

1000

SUPER
BMAN-OD



CONTROLS  LAYER'i  lähivõtte  detail,  milles  on  valitud  eelseadistuse  
piires  võimendi  mudeli  võimenduse  juhtimine.

ETTEVÕTETE  KORRALDAMINE

EELSEADISTUSE  LIIGISTAMINE

BASIC  BASSMAN  CL

WIFI

6

Eelseadistust  saab  eelseadete  loendis  teise  kohta  teisaldada.  Selleks  vajutage  MENU  utiliidi  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  
kerida  ja  valida  “PRESET  ORGANIZER” (vt  allolevat  joonist).

Iga  eelseadistuse  JUHTKIHT  kuvab  teavet  mis  tahes  võimendi  või  efekti  kohta,  mis  on  SIGNAALIRAJA  KIHIS  esile  tõstetud.  

Võimendi  juhtnupu  sätted  kuvatakse  vaikimisi  (vt  allolevat  illustratsiooni);  efektide  juhtimise  sätted  kuvatakse,  kui  efekt  on  esile  

tõstetud  SIGNAL  PATH  LAYER.  Võimendi  ja  efektide  juhtnupud  valitakse  ENCODER  keerates.

Iga  eelseadistust  saab  kasutada  nii,  nagu  see  on.  Paljude  erinevate  võimendimudelite,  efektitüüpide  ja  juhtseadete  hulgast  saab  

valida,  kuid  iga  eelseadistuse  SIGNAL  PATH  LAYER  ja  CONTROLS  LAYER  sätteid  saab  hõlpsasti  muuta  ja  salvestada  isiklikult  

kohandatud  helide  jaoks  (vt  „Eelseadete  redigeerimine  ja  salvestamine”,  lk  10-13). .

Rumble  Studio  40/Stage  800  sisaldab  menüüvalikut  PRESET  ORGANIZER,  mis  võimaldab  kasutajal  eelseadistust  teisaldada  

(ja  soovi  korral  ümber  nimetada),  eelseadistuse  tühjendada  või  taastada  kõik  eelseadistused  algsetele  tehaseseadetele.  Kõiki  
neid  funktsioone  kirjeldatakse  allpool.

Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  suvand  „TEISALDA  PRESET” (vt  allolevat  joonist).

VÕIMEND

1000

PILVESÄÄSTED

BLUETOOTH

SETLIST

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

MENÜÜ

BMAN-OD
SUPER

TÜHISTA  EELMISEADET

TAASTEA  PRESSEADED

tagasi

TUBA
VÄIKE

MOVE  PRESET

FREQ

MENÜÜ



tagasi

10  –  '70S  BRIT>

7  -  ROCKIN'  PEG

9  -  '59  BASSMAN>

6  -  KGB-800

MENÜÜ

MENÜÜ

EELSEADISTUSE  KURUSTAMINE

10  -  BASSMAN  300>

tagasi

Rumble  Studio  40/Stage  800  eelseadeid  ei  saa  kustutada.  Neid  saab  aga  "tühjendada",  mis  tähendab,  et  eelseadistus  
jääb  paigale,  kuid  "tühjendatakse"  algsest  sisust  (juhtseaded,  võimendi  mudel,  efektid).  Kui  see  on  osa  loendist,  jääb  
kustutatud  eelseadistus  loendisse.

Pange  tähele,  et  eelseadistuse  uude  asukohta  teisaldamisel  võtab  see  selle  positsiooni  jaoks  õige  järjestikuse  arvväärtuse;  

vastavalt  "nihutatakse"  kõik  muud  eelseaded  õigesse  järjestikusse  nummerdamisse.

Eelseadistuse  kustutamiseks  vajutage  esmalt  utiliidi  MENU  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  
“PRESET  ORGANIZER” (vt  allolevat  joonist).

Kuvatud  eelseadete  loendist.  Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  teisaldatav  eelseade.  Kui  teisaldamiseks  valitakse  

eelseade,  muutub  selle  nime  sisaldav  kast  sinisest  kollaseks  (vt  allolevat  illustratsiooni).

Pöörake  ENCODER,  et  liigutada  merevaigukollasega  esiletõstetud  eelseadistus  eelseadistuste  loendis  teise  kohta;  

seejärel  vajutage  ENCODER,  et  määrata  eelseade  sellele  uuele  asukohale.  Eelseadistatud  nime  sisaldav  kollane  kast  

muutub  seejärel  tagasi  siniseks  (vt  allolevat  illustratsiooni).

Pange  tähele,  et  kui  eelseadistus  kustutatakse,  jääb  selle  esialgne  järjenumber  paigale  ja  see  sisaldab  vaikimisi  ainult  

võimendi  mudelit  "Studio  Preamp" (ja  selle  juhtnuppe).
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MENÜÜ

11  -  BASSMAN  TV

12  –  BRITISH  CO>

9  –  70.  aastate  BRIT>

8  -  BASSMAN  300>

8  -  '59  BASSMAN>

BLUETOOTH

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

SETLIST

PILVESÄÄSTED

WIFI



12  –  BRITISH  CO>

11  -  BASSMAN  TV

9  –  70.  aastate  BRIT>

SELGE
“10  –  BASSMAN  300”?

TAASTEA  PRESSEADED

tagasi

MOVE  PRESET

HOIATUS:  SEE  VÕIB  MÕJUTADA  KOLMIST(ID)

Rumble  Studio  40/Stage  800  kontrollib  seejärel,  kas  kasutaja  soovib  eelseadistuse  tühjendada,  paludes  valida  

“JAH” (tühjenda)  või  “EI” (ei  tühjenda).  See  viip  märgib  ka,  et  eelseadistuse  kustutamine  võib  mõjutada  komplektide  loendeid  

(kui  see  eelseadistus  on  komplektiloendis).  Kasutage  ENCODER'i,  et  valida  "YES"  või  "NO"  ja  vajutage  ENCODER  kummalgi  

valikul  (vt  allolevat  joonist).

Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  suvand  "CLEAR  PRESET" (vt  allolevat  joonist).

Kui  valite  "YES" (tühjenda  eelseadistuse),  jääb  eelseadistus  paigale,  kuid  kannab  automaatselt  nime  "TÜHI".  Kui  eelseadistused  

on  sel  hetkel  kustutatud,  naaske  peamenüüsse,  vajutades  ülemist  KIHINUPPU,  mis  vastab  ekraanil  kuvatavale  viipale  

„TAGASI”.  Praeguse  (ja  nüüd  tühja)  eelseadistusse  naasmiseks  vajutage  utiliidi  MENU  nuppu.  Nagu  eespool  märgitud,  

sisaldab  nüüd  kustutatud  eelseadistus  ainult  selle  algset  järjenumbrit  ja  vaikevõimendi  „Studio  Preamp”  mudelit  (vt  allolevat  

illustratsiooni).

Seejärel  kuvatakse  eelseadistuste  loend,  mille  keskel  on  punasega  esile  tõstetud  kustutatav  eelseade.  Eelseadistuse  

kustutamiseks  vajutage  punaselt  esiletõstetud  eelseadistusel  nuppu  ENCODER  (vt  allolevat  joonist).
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TÜHISTA  EELMISEADET

10  -  BASSMAN  300>

JAH

EI

MENÜÜ

MENÜÜ

MENÜÜ

MENÜÜ

TÜHI

tagasi

STUUDIO
EELAMP

8  -  '59  BASSMAN>

MITTE  ÜKSKI

TAKSO



TAASTADA  
TEHASESEADMED?

PILVESÄÄSTED

BLUETOOTH

SETLIST

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

WIFI

EI

9

Rumble  Studio  40/Stage  800  PRESET  ORGANIZER  sisaldab  ka  valikut  “RESTORE  PRESETS”,  mis  tagastab  
kõik  eelseadistused  algsetele  tehaseseadetele.  Selleks  vajutage  esmalt  utiliidi  MENU  nuppu  ja  kasutage  
ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  “PRESET  ORGANIZER” (vt  allolevat  joonist).

Rumble  Studio  40/Stage  800  kontrollib  seejärel,  kas  kasutaja  soovib  taastada  kõik  võimendi  eelseadistused,  
paludes  valida  “JAH” (taastada)  või  “EI” (ei  taasta),  mis  tehakse,  vajutades  ükskõik  kummale  valikule  vastavat  
KIHTNUPU  ( vaata  allolevat  illustratsiooni).

Kasutage  ENCODER'i,  et  kerida  ja  valida  suvand  "TAASTA  PRESETS" (vt  allolevat  joonist).

EELSEADEDTE  TAASTAMINE

TÜHISTA  EELMISEADET

tagasi

TAASTEA  PRESSEADED

MOVE  PRESET

JAH

MENÜÜ

MENÜÜ

MENÜÜ

HOIATUS:  SEE  VÕIB  MÕJUTADA  KOLMIST(ID)



FREQ

BASIC  BASSMAN  CLN
SALVESTA

Kui  eelseadistust  on  muudetud,  muutub  eelseadistuse  numbrit  sisaldav  kast  punaseks  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib  (vt  allolevat  

joonist).  Kui  muudetud  seadistust  ei  salvestata,  naaseb  eelseadistus  pärast  sellest  lahkumist  eelseadistuse  juurde  naasmisel  

või  võimendi  välja-  ja  uuesti  sisselülitamisel  oma  eelmiste  sätete  juurde.

SAVE:  redigeeritud  eelseadistuse  salvestamiseks  sama  nimega  ja  algses  asendis  (vt  allolevat  joonist).

SAVE  AS:  redigeeritud  eelseadistuse  teisaldamiseks  teise  kohta  ja  salvestamiseks  teise  nimega  või  ilma.

Iga  eelseadistuse  piires  saab  võimendi  juhtnupu  sätteid,  võimendi  mudeleid  ning  efektitüüpe  ja  parameetreid  kohandada  

vastavalt  individuaalsetele  eelistustele.  Kui  eelseade  on  valitud,  on  selle  numbrit  sisaldav  kast  sinine,  mis  näitab,  et  seda  pole  

muudetud  (vt  allolevat  illustratsiooni).

Kui  eelseade  on  redigeeritud,  on  selle  salvestamiseks  kolm  võimalust.  Nendele  valikutele  pääsete  juurde,  vajutades  utiliidi  SAVE  

nuppu  ja  kasutades  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  üks  kolmest  allpool  kirjeldatud  valikust.

Eelseadistuse  saab  teisaldada  nummerdatud  tühja  pessa  või  see  võib  asendada  (üle  kirjutada)  olemasoleva  eelseadistuse,  

hõivates  teise  nummerdatud  pesa.
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SUPER
BMAN-OD

EELSEADISTUSTE  TÖÖTAMINE  JA  SALVESTAMINE

BASIC  BASSMAN  CLN

VÄIKE
TUBA

1000

BMAN-OD
SUPER

FREQ

VÄIKE
TUBA

MUUDATUD  EELSEADISTUSTE  SALVESTAMINE

1000

SALVESTA

SALVESTA  KUI

ÜMBER  NIMETAMINE

SALVESTA



200  –  TÜHJA

2  –  RUMBLE  V3  C>

3  –  RUMBLE  V3  D>

SALVESTA  KUI

ÜMBER  NIMETAMINE

SALVESTA

SALVESTA

SALVESTA

SALVESTA

R  umble  V  2  C  lean

196

SALVESTA

Redigeeritud  eelseadistuse  teisaldamiseks  tühja  pessa  ja  salvestamiseks  teise  nimega  järgige  ülaltoodud  samme;  kuid  

selle  asemel,  et  vajutada  lõpus  utiliidi  SAVE  nuppu,  vajutage  kursori  aktiveerimiseks  ENCODER.  Sisestage  uus  nimi,  

kerides  ja  valides  märke,  keerates  ja  vajutades  ENCODER.  (vt  allolevat  illustratsiooni).  Kui  ümbernimetamine  on  

lõpetatud,  vajutage  utiliidi  nuppu  SAVE  (SALVESTA)  või  eelmisele  kuvale  naasmiseks  ülemist  nuppu  LAYER  (vastab  

ekraanil  kuvatavale  "tagasi"  viipale).

Redigeeritud  eelseadistuse  teisaldamiseks  tühja  pessa  ja  selle  sama  nimega  salvestamiseks  vajutage  esmalt  SAVE  

utiliidi  nuppu;  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „SAVE  AS”.  Eelseadistatud  nimi  tõstetakse  esile  punasega  (vt  
allolevaid  illustratsioone).

Liigutage  esiletõstetud  eelseadistus,  keerates  ENCODER-i  mis  tahes  tühja  eelseadistatud  pessa  (mis  on  seejärel  sinisega  

esile  tõstetud);  vajutage  utiliidi  SAVE  nuppu,  et  salvestada  redigeeritud  eelseade  tühja  pessa  (vt  allolevat  joonist).
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196  -  TÜHI

197  -  TÜHI

194  -  TÜHI

198  -  TÜHI

199  -  TÜHI

195  -  TÜHI

tagasi

tagasi

tagasi

1  –  RUMBLE  V2  C>

X



15
BASIC  BASSMAN  CLN

SALVESTA

SALVESTA

EI

tagasi

SUPER
BMAN-OD

Liigutage  esiletõstetud  eelseadistus,  keerates  ENCODER  suvalisele  juba  hõivatud  eelseadistuspesale  (punane);  vajutage  utiliidi  

SAVE  nuppu,  et  salvestada  redigeeritud  eelseadistus  sellesse  pessa  ja  kirjutada  eelmine  eelseade  üle  (vt  allolevaid  illustratsioone).

Redigeeritud  eelseadistuse  teisaldamiseks  pessa,  kus  on  juba  olemasolev  eelseadistus,  ja  salvestada  see  sama  nimega,  vajutage  

SAVE  utiliidi  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  "SAVE  AS" (nagu  on  kirjeldatud  lk  11);  nagu  eelnevalt  märgitud,  

tõstetakse  teisaldatava  eelseadistuse  nimi  punasega  esile.

Uues  kohas  vajutage  ENCODER.  Seejärel  palutakse  kasutajal  selles  asendis  olev  eelseadistus  ÜLEKIRJUTA.  Kasutage  

ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  kas  “YES”  või  “NO” (vt  allolevat  joonist).
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Redigeeritud  eelseadistuse  teisaldamiseks  pessa,  kus  on  juba  olemasolev  eelseadistus,  ja  salvestada  see  teise  nimega,  vajutage  

SAVE  utiliidi  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  "SAVE  AS",  mille  järel  kuvatakse  eelseadistuse  nimi.  teisaldatud  

on  punasega  esile  tõstetud  (nagu  ülalpool  ja  lk  11  kirjeldatud).  Seejärel  liigutage  esiletõstetud  eelseadistust,  keerates  ENCODER  

juba  hõivatud  eelseadistuspesasse  (punane).

Pange  tähele,  et  tehase  eelseadistuse  sellisel  viisil  ülekirjutamisel  kustutatakse  võimendist  eelnevalt  valitud  positsioonile  määratud  

eelseadistus.  Ainus  viis  tehase  eelseadistuste  taastamiseks  on  kasutada  PRESET  ORGANIZER  (vt  lk  9)  suvandit  RESTORE  

PRESETS  (TAASTESTE  PRESETS)  –  suvand,  mis  tagastab  kõik  eelseadistused  algsetele  tehaseseadetele.

Pange  tähele,  et  eelseadistuse  sel  viisil  ülekirjutamisel  kustutatakse  võimendist  eelnevalt  valitud  positsioonile  määratud  

eelseadistus.  Ainus  viis  selle  taastamiseks  on  kasutada  PRESET  ORGANIZER  (vt  lk  9)  suvandit  „RESTORE  PRESETS” (TAASTA  

PRESETS),  mis  taastab  kõik  eelseadistused  tehase  algseadetele.

“YES”  valimine  viib  kasutaja  ümbernimetamise  ekraanile;  kasutage  ENCODER'i  uue  nime  sisestamiseks,  kasutades  lehekülje  11  

allosas  kirjeldatud  protsessi.  Kui  ümbernimetamine  on  lõpetatud,  vajutage  utiliidi  SAVE  nuppu.  Kui  valite  “EI”,  naaseb  kasutaja  

eelmisele  ekraanile,  kus  eelseadistatud  nimi  on  algses  kohas  punasega  esile  tõstetud.

13  -  PÕHESAADE>

VÄIKE
TUBA

1000

17  -  PÕHIRUMM>

16  -  '59  BASSMA>

14  -  BASIC  '59>

FREQ

SALVESTA

"5  -  PUNAPEA"?

ÜLEKIRJUTA

15  -  BASSMAN  RO>

HOIATUS:  SEE  VÕIB  MÕJUTADA  KOLMIST(ID)

JAH



2  –  RUMBLE  V3  C>

200  –  TÜHJA

3  –  RUMBLE  V3  D>

1  –  RUMBLE  V2  C>

EELSEADETUD  VÕIMENDI  JUHTNUPU  SEADISTE  EDITSEERIMINE

SALVESTA

BASIC  BASSMAN  CL

Kui  olete  JUHTKIHIS,  keerake  ja  vajutage  ENCODER,  et  sirvida  ja  valida  konkreetne  digitaalvõimendi  juhtnupp.  Seejärel  

keerake  ENCODER  uuesti,  et  muuta  selle  juhtelemendi  seadistust.  Kui  juhtseadet  muudetakse,  muutub  eelseadistatud  

numbrit  sisaldav  kast  sinisest  punaseks  (näitab,  et  eelseadistatud  muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib.  Kui  

uus  juhtseade  on  paigas,  saab  seejärel  teha  täiendavaid  muudatusi  või  vajutada  utiliidi  SAVE  nuppu  lõpetatud  muudatuste  

säilitamiseks  (vt  jooniseid  järgmisel  leheküljel).

Neid  sätteid  saab  muuta  ka  digitaalsete  juhtnuppude  positsioonide  muutmisega  JUHTKIHIS,  mis  kuvab  kasutatava  

võimendi  spetsiifilisi  juhtnuppe.  Selleks  avage  esmalt  JUHTKIHI,  vajutades  selle  KIHINUPPU  (vt  allolevat  joonist).

RENAME:  Redigeeritud  eelseadistuse  salvestamiseks  algsesse  asukohta  ja  sellele  erineva  nime  andmiseks.  Selleks  

vajutage  utiliidi  nuppu  SALVESTA  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  "NIMETA  ümber".  Eelseadistatud  nimi  on  
punaselt  esile  tõstetud  (vt  allolevaid  illustratsioone).  Kasutage  ENCODER'i,  et  sisestada  uus  nimi,  kasutades  lk  11  

kirjeldatud  protsessi,  seejärel  vajutage  utiliidi  SAVE  nuppu,  kui  ümbernimetamine  on  lõpetatud.
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Nagu  ülalpool  jaotises  „Juhtpaneel”  märgitud,  saavad  kasutajad  muuta  eelseadistatud  võimendi  juhtnupu  sätteid,  keerates  

ülemise  paneeli  füüsilisi  juhtnuppe  (välja  arvatud  põhiheli).  See  sünkroonib  füüsiliste  juhtnuppude  muudetud  sätted  

vastavate  digitaalsete  vastetega.

SALVESTA  KUI

SALVESTA

SALVESTA

1000

VÕIMEND

SUPER
BMAN-OD

ÜMBER  NIMETAMINE

TUBA
VÄIKE

tagasi

FREQ

199  -  TÜHI

Eelseadistuse  piires  võimendi  mudeli  JUHTKIHILE  pääsemiseks  vajutage  alumist  KIHINUPPU.



SALVESTA

1000

VÕIMEND

FREQ

BMAN-OD
SUPER

BASIC  BASSMAN  CL

BASIC  BASSMAN  CL

TUBA
SUUR

VÄIKE
TUBA

35

75W

VÄRAV

LOW1  LOW

POS

PRE
4x12

vajuma

MTCH

EELARVAMUSCAB  COMP

+0,0  
%

1000

VÕIMEND

VÄIKE
TUBA

BASIC  ORANŽI  SINA

Pöörake  ENCODER  uuesti,  et  reguleerida  valitud  võimendi  mudeli  juhtnuppu  vastavalt  eelistustele.

Kerige,  valige  ja  reguleerige  täiendavaid  CONTROLS  LAYER  võimendi  ja  

juhtimisseadeid,  kasutades  ENCODERit.

Pöörake  ENCODER  võimendi  mudeli  juhtnuppude  vahel  liikumiseks.

Vajutage  ENCODER,  et  valida  reguleerimiseks  võimendi  mudeli  juhtnupp.

Lähivõtte  detail,  mis  näitab  täiendavaid  võimendi  ja  

juhtseadistusi,  mis  on  leitud  JUHTKIHILT;  antud  juhul  

"British  Colour"  võimendi  mudeli  jaoks.

SUPER
BMAN-OD

VÕIMEND

Täiendavad  võimendi-  ja  juhtseaded  leiate,  kui  sirvite  eelseadistuste  piires  erinevate  võimendimudelite  
JUHTKIHI.  Need  koosnevad  "sügavamatest"  parameetritest,  nagu  (olenevalt  võimendist)  tihenduse  langus,  
kallutatus  ja  värava  juhtelemendid.  Kaasas  on  ka  erinevad  kõlarikapi  mudelid.  Kerige  läbi,  valige,  reguleerige  
ja  salvestage  neid  lisaparameetreid  ülalkirjeldatud  viisil  (vt  allolevaid  illustratsioone).
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SUPER
BMAN-OD

BRITI
VÄRV

FREQ

VÕIMEND

1000

BASIC  ORANŽI  SINA

BRITI
VÄRV

VÕIMEND

FREQ

SALVESTA

vajuma

+0,0
%

MTCH
4x12

CAB  COMP

75W

EELARVAMUSVÄRAV

LOW1  LOW

POS

PRE

35

TUBA
SUUR

VÄIKE
TUBA

BASIC  BASSMAN  CL

SALVESTA



FREQ

SIGNAL  PATH  LAYERis  esiletõstetud  eelseadistatud  võimendi  mudeli  asendamiseks  (nagu  siin  näitab  valge  nool  selle  all  ja  silt  „võimendi“  selle  kohal)  

teise  võimendimudeliga,  vajutage  esmalt  ENCODER,  et  avada  teiste  võimendimudelite  menüü.

Eelseadistuse  jaoks  uue  võimendimudeli  valimiseks  vajutage  uuesti  ENCODER.

Võimendimudelite  menüüs  sirvimiseks  keerake  ENCODER.

Kui  uus  võimendimudel  on  paigas,  jätkake  muude  parameetrite  muutmist  või  vajutage  

lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  valgustatud  SAVE  utiliidi  nuppu.

VÄIKE
TUBA

70.  AASTAD  BRITI

BRITI  VÄRV

'59  BASSMAN

ROCKIN'  PEG

FREQ

Eelseadistuse  piires  võimendimudeli  asendamiseks  avage  SIGNAALIRAJA  KIHTI,  vajutades  selle  KIHI  NUPU.
Eelseadistatud  võimendimudel  tõstetakse  esile.  Võimendimudelite  menüü  avamiseks  ja  selle  sirvimiseks  
vajutage  nuppu  ENCODER;  valige  uus  võimendi  mudel,  vajutades  uuesti  ENCODER.  Kui  valitakse  uus  
võimendi  mudel,  muutub  eelseadistuse  numbrit  sisaldav  kast  sinisest  punaseks  (näitab,  et  eelseadistatud  
muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib  (vt  allolevaid  illustratsioone).  Kui  uus  võimendimudel  on  paigas,  
saab  seejärel  teha  täiendavaid  muudatusi  või  vajutada  SAVE  utiliidi  nuppu,  et  lõpetatud  muudatused  säilitada.  
Pange  tähele,  et  vajutades  nuppu  PRESET  LAYER,  mis  vastab  KUVAAKNAS  ringiga  tähistatud  X-le,  suletakse  võimendi  menüü.

15

BASSMAN  300  PRO

EELSEADETUD  VÕIMENDITE  MUDELITE  ASENDAMINE

BASIC  BASSMAN  CL

'59  BASSMAN

70.  AASTAD  BRITI

ROCKIN'  PEG

BRITI  VÄRV

BASSMAN  300  PRO

VÕIMEND

1000

BASIC  BASSMAN  CL

BMAN-OD
SUPER

VÕIMEND

1000

TUBA
VÄIKE

SALVESTA

BASSMAN
300



AMP  MUDELID

Inspireeritud  Ampeg  SVT  seismilisest  täistoru  helist

Põhineb  Fenderi  populaarsel  Rumble  V2  seerial  2010-2014

Inspireeritud  klassikalisest  puhtama  tooniga  Briti  stackist,  originaal  100-vatine  Hiwatt

Põhineb  Fenderi  enimmüüdud  bassivõimendite  puhtast  kuni  liivakarva  toonil

DR103

Põhineb  Fenderi  praeguse  lipulaeva  bassivõimendi  “Vintage”  kanalil

Täistoru  hiiglaslik  erilise  mitmekülgse  tooni  kujundamise  ja  segatava  ülekäiguga

Põhineb  Fenderi  vanaaegse  "TV-Front"  Bassmani  algupärasel  buumil

Fenderi  tänapäevane  lipulaev  bassivõimendi  koos  segatava  toruga  ülekäigukastiga

Suure  võimendusega  kõigi  torudega  butiikkitarri  võimendimudel,  mis  on  ümber  kujundatud  bassi  jaoks

Inspireeritud  SWR®  Redheadi  1990.  aastate  tipptasemel  täisvalikust

Põhineb  60ndate/70ndate  täistoru  Fenderi  klassikal,  mida  kasutatakse  kõikjal  suurtel  lavadel

Inspireeritud  60ndate  lõpu /  70ndate  alguse  Marshall  Super  Bassist,  mis  on  põhiline  varajase  hard-rocki  

bassivõimendi

Põhineb  armastatud  60ndate  keskpaiga  Ampeg  B-15NF-il

Põhineb  Gallien-Krueger  800RB  80ndate/90ndate  võimsusel  ja  selgusel

Põhineb  Fenderi  kuulsal  1950.  aastate  lõpu  lahtise  4x10  kombinatsioonil

Stuudiopuhtus  otse  segamislauale  puhta,  värvitu  tooniga

Sarnane  ülaltooduga,  kuid  nagu  torukonsool,  et  suurendada  harmoonilist  värvi

Inspireeritud  1970.  aastate  Orange'i  võimendi  "mudasest"  majesteetlikkusest

Rumble®  V3

Super  Bassman

Bassman®  300  Pro

Bassman®  teler

Briti  vatid

Super  Bassman  OD

Selles  tabelis  on  loetletud  Rumble  Studio  40/Stage  800  eelseadistatud  võimendi  ja  kõlarikapi  mudelid  koos  nende  lühikirjeldusega.  

Rumble  mudeleid  vaadatakse  pidevalt  üle  ja  ajakohastatakse;  see  juhend  näitab  esmase  avaldamise  ajal  kasutusel  olevaid  

praeguseid  võimendimudeleid.

Koletis

Punapea

Dual  Showman®

'66  klapp

Stuudio  eelvõimendi

KGB-800

'59  Bassman®

70ndate  britid

Toru  eelvõimendi

Briti  värv

Rokkima  Peg
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Rumble  V2

VÕIMENDI  JA  KAPPI  MUDELID

Rumble,  Bassman,  Showman  ja  Redhead  on  FMIC  kaubamärgid.  Kõik  muud  selles  juhendis  esinevad  mitte-FMIC-i  tootenimed  ja  
kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  toodete  tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  
toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  seotust,  seost,  sponsorlust  ega  heakskiitu  
FMICi  ja  kolmanda  osapoole  vahel.



Põhineb  Fenderi  selge  kõlaga  keraamiliste  draiveritega  8x10  kabiinis

Põhineb  Fenderi  populaarsel  ja  mitmekülgsel  Rumble  500  Combol

Põhineb  Fenderi  valuraami  draiveritega  4x10  kabiini  võimsal  löögil

Põhineb  60ndate  keskpaiga  Ampeg  B-15NF  kõlarikapil

Põhineb  Fenderi  vanaaegse  "TV  Front"  Bassman®  ühe  15-tollise  buumi  põhjal

SWR®  Goliath  põhineb  esimesel  tõeliselt  täisvalikul  tipptasemel  4x10  kabiinil.

Põhineb  SWR-i  maad  raputava  Big  Beni  bassikõlari  18-tollisel  võimsusel

Põhineb  Fenderi  kuulsal  1950.  aastate  lõpu  lahtise  4x10  kombinatsioonil

Põhineb  SWR-i  tunnustatud  täisvahemiku  hi-fi-kombol,  Redhead

Põhineb  Marshall  1960B  kapil  nelja  12-tollise  75-vatise  Celestion®  kõlariga

Alavõimsusega  vanade  väikeste  kõlarite  heli  huvitava  bassi  tonaalsusega

Põhineb  avatud  tagaosa  Fender  Twin-Reverb®  helil

Põhineb  Marshalli  kapis  nelja  12-tollise  Celestion®  Greenback  kõlariga

Variatsioon  ühele  10-tollisele  Fenderi  kombineeritud  võimendile

Põhineb  suletud  Fender  Bandmaster®  kabiini  helil

Põhineb  Marshalli  kapil  nelja  12-tollise  Celestion®  Vintage  30  kõlariga

Variatsioon  ühele  12-tollisele  Fenderi  kombineeritud  võimendile

Inspireeritud  Ampeg  SVT  8x10  kapi  vana  kooli  seismilisest  võimsusest

Variatsioon  ühele  15-tollisele  Fenderi  kombineeritud  võimendi  poomile

Põhineb  valuraami  draiveritega  Fenderi  2x15  kabiini  sügaval  kahekordsel  seinal

Põhineb  Fenderi  8x10  neodüümkõlarimagnetitega  kabiinis

Põhineb  Fender's  Rumble  40  Combo  tugeval  löögil

Põhineb  Fender  Showman®  kabiinis  koos  JBL®  D130F  kõlarite  iseloomuliku  rünnakuga

Rumble,  Bassman,  Twin  Reverb,  Bandmaster,  Redhead  ja  Goliath  on  FMIC  kaubamärgid.  Kõik  muud  selles  juhendis  esinevad  mitte-
FMIC-i  tootenimed  ja  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  toodete  tuvastamiseks,  mille  helisid  
ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  seotust,  seost,  sponsorlust  
ega  heakskiitu  FMICi  ja  kolmanda  osapoole  vahel.

4x12  V30

1x10  Rumble  V3

8x10  Vintage

2x10  Rumble  V3

2x15  Pro

8x10  Neo

1x15  televiisor

2x15  D130

8x10  Pro

1x8

1x18

4x10  Pro

1x15  klapp

2x10  punapea

4x10  Koljat

2x12  avatud

'59  Bassman
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1x10  Rumble®  V2

2x12  pitseeritud

4x12  75  vatti

1x12  Rumble  V2

4x12  GB

1x15  Rumble  V2

KAPPI  MUDELID



BASIC  RUMBLE  V2

BASIC  RUMBLE  V2
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VÕIMEND POST  FX  1

POSTITA

FREQ

17

Kasutatavate  efektide  tüüpide  ja  nende  asukoha  muutmine  signaaliteel  toimub  SIGNAALTEE  KIHTIS.  Selleks  avage  
esmalt  SIGNAALTEE  KIHTI,  vajutades  sellele  vastavat  KIHI  NUPU,  mis  tõstab  automaatselt  esile  kasutatava  
võimendi  mudeli  esimesena.  Efekti  esiletõstmiseks  keerake  ENCODER  ükskõik  millises  suunas  (vt  allolevaid  
illustratsioone).  Efekt  tõstetakse  esile  valge  noolega  selle  all  ja  sildiga  selle  kohal.

18

Lisaks  võimendi  mudelitele  on  igal  eelseadistusel  ka  erinevad  efektide  kombinatsioonid.  Efekte  saab  redigeerida  
mitmel  viisil  –  neist  saab  mööda  minna,  asendada,  teisaldada,  lisada  või  kustutada.  Lisaks  saab  muuta  iga  efekti  
individuaalseid  sätteid.  Iga  valikut  selgitatakse  allpool  ja  järgmistel  lehekülgedel.

Iga  eelseadistuse  puhul  pange  tähele,  et  SIGNAALIRAJA  KIHTI  paremas  ja  vasakpoolses  otsas  kuvatakse  ringis  
olevast  plussmärgist  (+)  koosnev  kohahoidja  sümbol  (vt  allolevat  illustratsiooni).  See  sümbol  tähistab  avatud  pesa,  
kuhu  saab  efekti  liigutada  või  lisada  (vt  „Efekti  lisamine”,  lk  22).  Paljudes  eelseadistustes,  mis  sisaldavad  ühte  või  
mitut  efekti,  peab  kasutaja  selle  sümboli  nägemiseks  kerima  ENCODERi  abil  paremale  või  vasakusse  serva.

TÖÖTAMISE  EFEKTID

BMAN-OD
SUPER

Efektidele  juurdepääsuks  vajutage  esmalt  keskmist  KIHINUPPU,  et  siseneda  SIGNAALTEE  KIHTI.

Efekti  esiletõstmiseks  pöörake  ENCODERit  ükskõik  millises  suunas  (nagu  näitab  siin  

selle  all  olev  valge  nool  ja  selle  kohal  olev  silt).

Lähivõtte  detail  erinevast  eelseadest,  mis  sisaldab  avatud  pesa,  kuhu  saab  efekti  paigutada.  Siin  on  tähistatud  kohahoidja  sümboliga  

(plussmärk  ringis)  SIGNAALIRAJA  KIHTI  vasakpoolses  servas.

VÄIKE
TUBA
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VÕIMEND

1000
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BASIC  OCTOBOT

Esiletõstetud  efektist  mööda  hiilimiseks  vajutage  esmalt  nuppu  ENCODER,  et  pääseda  efektide  paigutuse  valikute  menüüsse.

Utiliidi  nupp  “X  FX”  süttib  vajutamisel,  jättes  kõrvale  kõik  efektid  kõigis  eelseadistustes  (seda  tähistavad  sinised  “BYPASS”  sildid  iga  efekti  kohal).

Kui  efekt  on  möödas  (nagu  siin  näitab  valge  nool  selle  all  ja  sinine  kast,  mis  sisaldab  silti  "BYPASS"  selle  kohal),  jätkake  muude  parameetrite  

redigeerimist  või  vajutage  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  valgustatud  utiliidi  nuppu  SAVE.

Pöörake  nuppu  ENCODER,  et  tõsta  esile  „BYPASS”  efektide  paigutuse  valikute  menüüs,  seejärel  vajutage  selle  valimiseks  nuppu  ENCODER.

ASENDA

LIIKUMINE

KUSTUTA

EFEKTI  MÖÖDAMINE

V3
MÖÖRIDA

42
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LISA  FX

LVL  DCAY  HOLE  DIFF  TON TÜÜP

Kõigi  Rumble  Studio  40/Stage  800  efektide  väljalülitamiseks  (ja  uuesti  sisse)  igas  eelseades  vajutage  X  FX  utiliidi  nuppu.

19

Salvestamise  võimalust  pole;  see  on  lihtsalt  kiire  viis  kõigi  efektide  välja-  ja  uuesti  sisselülitamiseks.  Vajutamisel  süttib  X  FX  utiliidi  nupp  

ja  iga  efekti  kohale  ilmub  sinine  möödaviigu  silt  (vt  allolevat  illustratsiooni).  Kui  konkreetsetest  efektidest  on  eelseadistuses  juba  möödas,  

ei  lülita  X  FX  utiliidi  nupu  kasutamine  neid  uuesti  sisse.

Efektidest  mööda  hiilimiseks  on  kaks  võimalust .  Esimene  on  üldine  sisse-välja  funktsioon,  mis  lihtsalt  lülitab  ühe  nupuvajutusega  kõik  

efektid  kõigis  eelseadetes  välja.  Teine  võimaldab  kasutajatel  eelseadistuse  piires  konkreetsetest  individuaalsetest  efektidest  mööda  minna.

Eelseadistuse  piires  konkreetsetest  üksikutest  efektidest  möödahiilimiseks  tõstke  see  esile  SIGNAL  PATH  LAYER  (SIGNAALTEE  

KIHTI)  ja  vajutage  nuppu  ENCODER.  Valige  efektide  paigutusvalikute  menüüst  "BYPASS"  ja  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER.  

SIGNAALTEE  KIHT  näitab  siis,  et  efekt  on  mööda  läinud;  eelseadistatud  numbrit  sisaldav  kast  muutub  sinisest  punaseks  (näitab,  et  

eelseadistatud  muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib.  Kui  efekt  on  nüüd  möödas,  saab  seejärel  teha  täiendavaid  muudatusi  

või  vajutada  utiliidi  SAVE  nuppu  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  (vt  allolevaid  illustratsioone).

BASIC  OCTOBOT
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TUBA
VÄIKE
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MÖÖDA

LIIKUMINE

KUSTUTA
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ASENDA

Esiletõstetud  efekti  asendamiseks  vajutage  esmalt  nuppu  ENCODER,  et  avada  efektide  paigutuse  valikute  menüü.

Efektikategooria  esiletõstmiseks  keerake  ENCODER,  seejärel  vajutage  selle  valimiseks  ENCODER.

Keerake  ENCODER  asendusefekti  esiletõstmiseks,  seejärel  vajutage  selle  valimiseks  ENCODER.

Keerake  ENCODER,  et  tõsta  esile  efektide  paigutuse  valikute  menüüs  „REPLACE”,  seejärel  vajutage  selle  valimiseks  nuppu  ENCODER.

Valige  efektide  paigutuse  valikute  menüüst  „REPLACE”  ja  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER.  Valige  üks  
kuvatavatest  efektikategooriatest  –  Stompbox,  Modulation,  Delay  või  Reverb  –  ja  vajutage  selle  kategooria  
efektidele  juurdepääsuks  nuppu  ENCODER.  Sirvige  efekte  ja  vajutage  ENCODER,  et  valida  üks  asendusena.

SIGNAL  PATH  LAYER  kuvab  seejärel  uue  efekti  ja  näitab,  et  algne  efekt  on  asendatud;  eelseadistatud  numbrit  
sisaldav  kast  muutub  sinisest  punaseks  (mis  näitab,  et  eelseadistatud  muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  
nupp  süttib.  Kui  efekt  on  nüüd  asendatud,  saab  seejärel  teha  täiendavaid  muudatusi  või  vajutada  SAVE  utiliidi  
nuppu,  et  lõpetatud  muudatused  säilitada  (vt  jooniseid  allpool  ja  järgmisel  lehel).

Efekti  asendamiseks  tõstke  SIGNAL  PATH  LAYERis  esile  asendatav  efekt  ja  vajutage  nuppu  ENCODER .

20

Pange  tähele,  et  vajutades  KUVAAKNAS  ringiga  ümbritsetud  X-le  vastavat  nuppu  PRESET  LAYER,  suletakse  
efektide  paigutuse  valik  ja  efektide  kategooria  menüüd;  selle  vajutamine,  kui  see  vastab  sildile  “tagasi” (nagu  
efektide  menüüs),  naaseb  kasutaja  eelmisele  ekraanile.

EFEKTI  ASENDAMINE

MODERNNE  BASS  VÕI

LVL  DCAY  HOLE  DIFF  TON TÜÜP

OKTO
BOT
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REVERB
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LISA  FX



SALVESTA

Efekti  teisaldamiseks  signaaliteel  teise  kohta  tõstke  SIGNAL  PATH  LAYERis  esile  teisaldatav  efekt  ja  vajutage  
nuppu  ENCODER .  Valige  efektide  paigutuse  valikute  menüüst  “MOVE”  ja  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER.  
Valitud  efekti  nime  ümber  ilmub  merevaigukollane  kast  koos  vilkuva  valge  noolega,  mis  näitab,  et  efekt  on  
teisaldamiseks  valmis.  Valitud  efekti  ümberpaigutamiseks  keerake  ENCODER;  efekti  uude  asukohta  
paigutamiseks  vajutage  nuppu  ENCODER.

SIGNAALTEE  KIHTE  kuvab  seejärel  efekti  oma  uues  asendis;  eelseadistuse  numbrit  sisaldav  kast  muutub  
sinisest  punaseks  (mis  näitab,  et  eelseadistatud  muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib.  Kui  efekt  on  
nüüd  teisaldatud,  saab  seejärel  teha  täiendavaid  muudatusi  või  vajutada  utiliidi  SAVE  nuppu,  et  lõpetatud  
muudatused  säilitada  (vt  jooniseid  allpool  ja  järgmisel  lehel).
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LIIKUMINE

EFEKTI  LIIGUTAMINE
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LVL  DCAY  HOLE  DIFF  TON TÜÜP

Keerake  ENCODER,  et  tõsta  esile  “MOVE”  efektide  paigutuse  valikute  menüüs,  seejärel  vajutage  selle  valimiseks  nuppu  ENCODER.

Esiletõstetud  efekti  teisaldamiseks  vajutage  esmalt  nuppu  ENCODER,  et  avada  efektide  paigutuse  valikute  menüü.

Valitud  efekt,  mis  on  esile  tõstetud  valge  noolega  selle  all  ja  sildiga  selle  kohal,  kuvatakse  merevaigukollases  kastis,  mis  näitab,  

et  see  on  valmis  ENCODER-i  pööramisega  signaaliteel  teise  kohta  teisaldamiseks.

Kui  efekt  on  asendatud  (nagu  siin  näitab  valge  nool  selle  all  ja  silt  selle  kohal),  jätkake  muude  parameetrite  redigeerimist  või  

vajutage  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  valgustatud  utiliidi  nuppu  SALVESTA.
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42  BASIC  OCTOBOT

Kui  efekt  on  viidud  uude  asukohta  (nagu  siin  näitab  valge  nool  selle  all  ja  silt  selle  kohal),  jätkake  muude  parameetrite  
muutmist  või  vajutage  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  valgustatud  utiliidi  nuppu  SALVESTA.

Pärast  valitud  efekti  liigutamist  ENCODERi  pööramisega  vajutage  
ENCODER,  et  valida  selle  uus  asukoht  signaaliteel.

Efekti  lisamiseks  tõstke  esile  kohahoidja  plussmärgi  sümbol,  keerates  ENCODER  selle  poole.  Ring,  mis  sisaldab  
plussmärgi  sümbolit,  muutub  roheliseks.  Efektikategooriate  menüü  avamiseks  vajutage  nuppu  ENCODER.

Esimese  meetodi  puhul  tõstke  ENCODER  pöörates  esile  üks  kahest  kohahoidja  plussmärgi  sümbolist  
SIGNAALIRAJA  KIHIS.  Plussmärgi  sümbolit  sisaldav  ring  muutub  roheliseks.  Vajutage  nuppu  ENCODER,  et  
näha  efektide  kategooriate  menüüd  –  Stompbox,  Modulation,  Delay  ja  Reverb.  Tõstke  kategooria  esile,  keerates  
nuppu  ENCODER,  seejärel  vajutage  nuppu  ENCODER,  et  pääseda  juurde  selle  kategooria  efektidele.  Sirvige  
efekte  ja  vajutage  efekti  valimiseks  nuppu  ENCODER.

Kui  efekt  on  lisatud,  muutub  eelseadistatud  numbrit  sisaldav  kast  sinisest  punaseks  (näitab,  et  eelseadistatud  
muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib.  Kui  efekt  on  nüüd  lisatud,  saab  seejärel  teha  täiendavaid  
muudatusi  või  vajutada  utiliidi  SAVE  nuppu  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  (vt  jooniseid  allpool  ja  järgmisel  
lehel).  Pange  tähele,  et  vajutades  EKRAANI  AKNAS  ringiga  ümbritsetud  X-le  vastavat  nuppu  PRESET  LAYER,  
suletakse  efektide  kategooria  ja  efektide  menüüd;  selle  vajutamine,  kui  see  vastab  sildile  “tagasi”,  naaseb  kasutaja  
eelmisele  ekraanile.

Seejärel  kuvab  SIGNAALIRAJA  KIH  äsja  lisatud  efekti  rohelises  kastis,  mille  all  on  vilkuv  valge  nool  ja  selle  kohal  
silt,  mis  näitab,  et  efekti  saab  teisaldada  (soovi  korral)  teise  kohta,  pöörates  ja  seejärel  nuppu  ENCODER. .

Efekti  lisamiseks  on  kaks  võimalust .
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Äsja  lisatud  efekt,  mis  on  esile  tõstetud  valge  noolega  selle  all  ja  sildiga  selle  kohal,  kuvatakse  rohelises  kastis,  mis  
näitab,  et  selle  saab  jätta  paigale  või  teisaldada  signaaliteel  teise  kohta,  keerates  ENCODERit.

Valige  efekt,  kerides  selleni  ja  vajutades  nuppu  ENCODER.

Pärast  äsja  lisatud  efekti  liigutamist  ENCODER  keerates  vajutage  
ENCODER,  et  valida  selle  uus  asukoht  signaaliteel.

Kui  lisatud  efekt  on  positsioonis  (nagu  siin  näitab  valge  nool  selle  all  ja  silt  selle  kohal),  jätkake  muude  parameetrite  
muutmist  või  vajutage  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  valgustatud  utiliidi  nuppu  SAVE.

Valige  efektide  kategooria,  kerides  selleni  ja  vajutades  nuppu  ENCODER.
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MODERNNE  BASS  VÕI

PRE  FX  1 VÕIMEND
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Seejärel  kuvab  SIGNAALIRAJA  KIH  äsja  lisatud  efekti  rohelises  kastis,  mille  all  on  vilkuv  valge  nool  ja  selle  
kohal  silt,  mis  näitab,  et  efekti  saab  teisaldada  (soovi  korral)  teise  kohta,  pöörates  ja  seejärel  nuppu  
ENCODER. .
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Kui  efekt  on  lisatud,  muutub  eelseadistatud  numbrit  sisaldav  kast  sinisest  punaseks  (näitab,  et  eelseadistatud  
muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib.  Nüüd  lisatud  efektiga  saab  seejärel  teha  täiendavaid  
muudatusi  või  vajutada  utiliidi  SAVE  nuppu,  et  lõpetatud  muudatused  säilitada  (vt  jooniseid  allpool  ja  järgmisel  
lehel).

Teise  efekti  lisamise  meetodi  puhul  tõstke  SIGNAL  PATH  LAYERis  esile  olemasolev  efekt  ja  vajutage  nuppu  
ENCODER.  Valige  efektide  paigutusvalikute  menüüst  "ADD  FX"  ja  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER.
Valige  üks  neljast  kuvatavast  efektikategooriast  ja  vajutage  ENCODER,  et  pääseda  juurde  selle  kategooria  
efektidele.  Sirvige  efekte  ja  vajutage  efekti  valimiseks  nuppu  ENCODER.

Valige  efektide  paigutuse  valikute  menüüst  “ADD  FX”,  kerides  selleni  ja  vajutades  nuppu  ENCODER.

Valige  efektide  kategooria,  kerides  selleni  ja  vajutades  nuppu  ENCODER.

Teisel  viisil  efekti  lisamiseks  tõstke  eelseadistuses  esile  olemasolev  efekt,  keerates  ENCODER  
sellele  ja  vajutades  nuppu  ENCODER,  et  näha  nelja  efektikategooria  menüüd.

Valige  efekt,  kerides  selleni  ja  vajutades  nuppu  ENCODER.
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MÖÖRIDA
V3

Äsja  lisatud  efekt,  mis  on  esile  tõstetud  valge  noolega  selle  all  ja  sildiga  selle  kohal,  kuvatakse  rohelises  kastis,  mis  

näitab,  et  selle  saab  jätta  paigale  või  teisaldada  signaaliteel  teise  kohta,  keerates  ENCODERit.

Kui  lisatud  efekt  on  positsioonis  (nagu  siin  näitab  valge  nool  selle  all  ja  silt  selle  kohal),  jätkake  muude  parameetrite  

muutmist  või  vajutage  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  valgustatud  utiliidi  nuppu  SAVE.

Pärast  äsja  lisatud  efekti  liigutamist  ENCODER  keerates  vajutage  ENCODER,  et  valida  selle  uus  asukoht  signaaliteel.

Esiletõstetud  efekti  kustutamiseks  vajutage  esmalt  nuppu  ENCODER,  et  avada  efektide  paigutuse  valikute  menüü.
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VÄIKE
TUBA

LEVEL  Drive  SEGU PRES

VÕIMEND

POSTITA
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BASIC  OCTOBOT

VÄIKEMÖÖRIDA
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42  BASIC  OCTOBOT

Kui  efekt  on  kustutatud,  muutub  eelseadistatud  numbrit  sisaldav  kast  sinisest  punaseks  (mis  näitab,  et  
eelseadistatud  muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib.  Kui  efekt  on  nüüd  kustutatud,  saab  seejärel  teha  
täiendavaid  muudatusi  või  vajutada  SAVE  utiliidi  nuppu,  et  lõpetatud  muudatused  säilitada  (vt  illustratsioone  
allpool  ja  järgmisel  lehel).
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Efekti  kustutamiseks  signaaliteelt  tõstke  efekt  SIGNAL  PATH  LAYERis  esile  ja  vajutage  EN-CODER .  Valige  
efektide  paigutuse  valikute  menüüst  "DELETE"  ja  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER;  efekt  eemaldatakse  
signaaliteelt  ja  mõni  muu  kasutatav  efekt  (kui  see  on  olemas)  nihkub  selle  asemele.  Kui  kustutatud  efekt  oli  
ainus  efekt  signaaliteel  (eel-  või  järel),  ilmub  selle  kohale  kohahoidja  sümbol,  mis  koosneb  ringis  olevast  
plussmärgist  (+).

LEVEL  Drive  SEGU PRES



Valige  efektide  paigutuse  valikute  menüüst  “DELETE”,  kerides  selleni  ja  vajutades  nuppu  ENCODER.

SIGNAALTEE  KIHT  näitab  siis,  et  efekt  on  kustutatud  (nagu  näitab  valge  nool),  kas  asendades  selle  plussmärgiga  
kohahoidja  sümboliga  (nagu  siin  näha)  või  nihutades  teise  efekti  (kui  see  on  olemas).

Konkreetse  efekti  sätete  muutmiseks  tõstke  efekt  esile  kihil  SIGNAL  PATH,  kerides  
selleni  ENCODER  abil;  seejärel  vajutage  nuppu  CONTROLS  LAYER.

EFEKTIDE  SÄTETE  TÖÖTAMINE

KUSTUTA

Pärast  konkreetse  efekti  juhtelemendi  valimist  keerake  ENCODER  selle  konkreetse  efekti  juhtelemendi  eelistuse  
muutmiseks  ja  vajutage  uuesti  ENCODER,  et  redigeeritud  efekti  juhtseadistus  säilitada.  Redigeeritud  efekti  
juhtelement  muutub  seejärel  punasest  siniseks.  Kui  efekti  juhtelementi  redigeeritakse,  muutub  eelseadistatud  
numbrit  sisaldav  kast  sinisest  punaseks  (mis  näitab,  et  eelseadistatud  muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  
süttib.  Kui  efekt  on  nüüd  redigeeritud,  saab  seejärel  teha  täiendavaid  efektide  juhtimise  muudatusi  või  vajutada  utiliidi  
SAVE  nuppu,  et  säilitada  valmis  eelseadistatud  muudatused  (vt  jooniseid  allpool  ja  järgmisel  leheküljel).

Konkreetse  efekti  juhtseadistuste  muutmiseks  pöörake  ENCODER-nuppu,  et  tõsta  esile  efekt  SIGNAL  PATH  
LAYER'is,  seejärel  vajutage  nuppu  CONTROLS  LAYER,  mis  kuvab  iga  efekti  individuaalsed  juhtnupud.
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Pöörake  ENCODER,  et  kerida  saadaolevate  efekti  juhtelementide  vahel,  mis  muutuvad  esiletõstmisel  siniseks,  ja  
vajutage  nuppu  ENCODER,  et  valida  konkreetne  efekti  juhtelement,  mis  muutub  seejärel  punaseks.
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Tõstke  JUHTKIHIS  esile  efekti  juhtelement,  kerides  selleni  ENCODER  abil;  iga  efekti  

juhtelement  muutub  esiletõstmisel  siniseks.

Kui  konkreetse  efekti  juhtelement  on  eelistuste  järgi  redigeeritud,  jätkake  muude  parameetrite  redigeerimist  

või  vajutage  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  valgustatud  utiliidi  nuppu  SAVE.

Keerake  ENCODER,  et  muuta  valitud  efekti  juhtelemente  vastavalt  eelistustele.

Redigeeritud  efekti  juhtimise  sätte  säilitamiseks  vajutage  nuppu  ENCODER;  efekti  juhtelement  naaseb  siniseks.

Vajutage  nuppu  ENCODER,  et  valida  reguleerimiseks  konkreetne  efekti  juhtelement,  mis  seejärel  muutub  punaseks.
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FUNKY  AHV

76

76

FUNKY  AHV

TAP

Viivitus-  ja  modulatsiooniefektide  tempot  saab  muuta  ka  ajaparameetri  numbrilise  väärtuse  esiletõstmisega  JUHTKIHIS,  seejärel  
vajutades  ja  keerates  ENCODERit  soovitud  tempo  määramiseks.

*  Rumble  Studio  40/Stage  800  modulatsiooni-  ja  viivitusefektid  on  loetletud  lehekülgedel  30  ja  31.

Esimese  viivitusefekti  (või  modulatsiooniefekti,  kui  viivitusefekt  puudub)  tempo  muutmiseks  puudutage  

soovitud  tempo  juures  utiliidi  TAP  nuppu.

Selle  määra  võib  jätta  selliseks,  nagu  see  on,  või  seda  saab  muuta  TAP-i  utiliidi  nupu  abil.  Uue  TAP-tempo  määramiseks  

toksake  soovitud  tempos  vähemalt  kaks  korda  vilkuvat  TAP-utiliidi  nuppu  (vt  allolevat  illustratsiooni).  TAP-i  utiliidi  nupp  

töötab  olenemata  sellest,  milline  kiht  on  esile  tõstetud  (PRESSET  LAYER,  SIGNAL  PATH  LAYER  või  CONTROLS  LAYER).

KONTROLLKIHIS  saab  reguleerida  erinevaid  ajaparameetreid  kõigi  viivitus-  ja  modulatsiooniefektide  jaoks  signaaliteel  

ilma  TAP  utiliidi  nuppu  kasutamata.  SIGNAALTEE  KIHTIS  kasutage  muudetava  viivituse  või  modulatsiooni  efekti  

esiletõstmiseks  ENCODERit;  selle  juhtnupud  ilmuvad  seejärel  JUHTIDE  KIHTI.

Eelseadistustes,  mis  sisaldavad  modulatsiooniefekte ,  viivitusefekte  või  mõlemat*,  vilgub  TAP-i  utiliidi  nupp  signaalitee  

esimese  viivitusefekti  vaikemääraga  (või  esimese  modulatsiooniefekti,  kui  viivitusefekt  puudub).

Sisenege  JUHTIDE  KIHTI,  vajutades  sellele  vastavat  kihi  nuppu,  ja  kerige  ENCODER  abil  ajaparameetrini,  mida  soovite  
muuta.  Soovitud  ajaväärtuse  valimiseks  ja  reguleerimiseks  vajutage  ja  keerake  ENCODER,  mille  jooksul  ajaväärtust  

sisaldav  aken  muutub  punaseks;  uue  ajaväärtuse  säilitamiseks  vajutage  ENCODER  uuesti  (vt  allolevat  joonist).
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STOMPBOXI  EFEKTID

Kõik  selles  juhendis  olevad  mitte-FMIC-i  tootenimed  ja  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  toodete  
tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  seotust,  
seost,  sponsorlust  ega  heakskiitu  FMICi  ja  kolmanda  osapoole  vahel.

Kompressoriefekt,  mis  on  inspireeritud  klassikalisest  MXR  Dyna  Compist

Karjuja

Puudutage  valikut  Wah

Ranger  Boost

Moonutusefekt,  mis  on  inspireeritud  originaalsest  70ndate  lõpu  Boss  DS-1-st

pedaal  wah

Moonutusefekt,  mis  on  inspireeritud  60ndate  ajastu  Dallase  Rangemaster  Treble'ist

DI  ülikäiguga,  mis  on  inspireeritud  Tech  21  SansAmp  Bassi  draiverist

Moonutusefekt,  mis  on  inspireeritud  70ndate  ajastu  MXR  Distortion  Plusist

Octobot

Kahe  režiimiga  wah,  mis  on  inspireeritud  Dunlop  Cry  Baby'st  ja  60ndate  ajastu  Vox  Clyde'ist

Sarnane  ülaltoodud  Pedal  Wahiga,  kuid  seda  juhitakse  pigem  

dünaamika  kui  ekspressioonipedaali  abil

Pro  Co  RAT-ist  inspireeritud  moonutusefekt

Mitmekülgne  Fender  fuzz  koos  bassi  tiheduse  reguleerimisega

Kompressor,  millele  on  lisatud  võimenduse,  läve,  rünnaku  ja  vabastamise  juhtelemendid

Rumble  Studio  40/Stage  800  pardal  olevad  efektid  on  jagatud  nelja  kategooriamenüüsse:  Stompboxi  efektid  (18),  Modulatsiooniefektid  

(13),  Viivitusefektid  (9)  ja  Reverb  efektid  (12).  Kõigi  nende  nimed  ja  kirjeldused  kuvatakse  allpool  kategooriate  kaupa.  Rumble  Studio  

40/Stage  800  efekte  vaadatakse  pidevalt  üle  ja  uuendatakse;  see  juhend  näitab  esmase  avaldamise  ajal  kasutuselolevaid  efektitüüpe.

Moonutusefekt,  mis  on  inspireeritud  Electro-Harmonix  Big  Muffist

Ülesõit

Lihtne  komp

29

Overdrive  efekt,  mis  on  inspireeritud  originaalsest  70ndate  lõpu  Ibanez  TS808  torust

Apelsinikast

Booster

McCoy  wah-pedaal

Kollane  kast

Kaasaegne  bass  OD

Sünteesarnane  kombinatsioon  oktaavi-alla  efektist  pluss  oktaavi-üles  fuzz

Must  kast

Kompressor

Mitmekülgne  Fender  overdrive,  mis  on  spetsiaalselt  loodud  paindlikuks

Varifuzz

Greenbox

Suur  põrm

EFEKTI  TÜÜBID



Selle  äärikud

Seitsmeribaline  graafiline  ekvalaiser,  mis  põhineb  Boss  GE-7B-l

Kolmnurga  koor

Klassikaline  60ndate  lõpu /  70ndate  alguse  fenderi  efekt  

koos  pöörleva  kõlari  deflektoriga

30

Sammufilter

Parameetriline  kesksageduse  ekvalaiser  pluss  bassi  ja  kõrgete  helide  juhtnupud

Sujuvalt  ümardatud  äärikuefekt,  mis  kasutab  modulatsiooniks  
siinuslainet

Rütmiliselt  ebaühtlane  modulatsiooniefekt,  mis  jaotab  noodid  selgelt  

vahelduvateks  "sammudeks"

Sine  Tremolo

Pange  tähele,  et  TAP  utiliidi  nupp  töötab  koos  Rumble  Studio  40/Stage  800  modulatsiooniefektidega  ja  vilgub,  kui  kasutatakse  ühte  

või  mitut  modulatsiooniefekti  kasutavat  eelseadistust.

Loominguline  mitteharmooniline  dissonants  elektroonilise  muusika  
varasest  ajastust

Vintage  Tremolo

Ümbrikufilter

Fenderi  võimendid,  näiteks  Twin  Reverb

Seitsmeribaline  graafiline  ekvalaiser,  mis  põhineb  Boss  GEB-7-l

Kolmnurksed  äärikud

Faaser

EQ7  graafika  (bass)

Iseloomulik  äärikuefekt,  mis  kasutab  modulatsiooniks  
kolmnurklainet

Rõnga  modulaator

Sine  koor

Iseloomulik  kooriefekt,  mis  kasutab  modulatsiooniks  
kolmnurklainet

EQ  parameetriline

Pikka  aega  asendamatu  jetlainer  "hoosh",  mida  on  kuuldud  

lugematutel  salvestustel

Inspireeritud  funktastilisest  1970.  aastate  Mu-Tron  III-st.

Sujuvalt  ümar  kooriefekt,  mis  kasutab  modulatsiooniks  
siinuslainet

Vibratoon

Sujuvalt  pulseeriv  toru  bias  tremolo,  nagu  on  kuulda  amprites  nagu  Fender  
Princeton  Reverb

EQ7  graafika  (lai)

Klassikaline  Fenderi  “kokutav”  fototakisti  tremolo,  nagu  on  kuuldud

Kõik  selles  juhendis  olevad  mitte-FMIC-i  tootenimed  ja  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  toodete  
tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  seotust,  
seost,  sponsorlust  ega  heakskiitu  FMICi  ja  kolmanda  osapoole  vahel.

MODULATSIOONI  EFEKTID

STOMPBOXI  EFEKTID  (JÄTKUB)



Stereo  kaja  filter

Mono  kaja,  millel  on  ühtlaselt  jaotunud  wah-laadne  efekt  

signaali  kordustele

Vastupidine  viivitus

Pange  tähele,  et  TAP  utiliidi  nupp  töötab  koos  Rumble  Studio  40/Stage  800  viivitusefektidega  ja  vilgub,  kui  kasutatakse  ühte  või  mitut  

viivitusefekti  kasutavat  eelseadistust.

Ühtlaste  vahedega  wah-laadse  efektiga  stereokaja  signaali  

kordustele

Pingpongi  viivitus

Mono  viivitus

Pöörab  nootide  kuju  klassikalise  "tagurpidi  kitarri"  

efekti  saavutamiseks

Ducking

Faaser  90

Puhas,  lihtne  ja  puhas  signaali  kordus

Kordused  stereoväljas  vahelduvad  paremal  ja  vasakul,  tekitades  

"pingpongi"  efekti

31

Faasivahetusefekt,  mis  on  inspireeritud  klassikalisest  70ndate  MXR  Phase  90-st

Põhineb  analoogklassikal  Maestro  Echoplexil,  millel  olid  lindi  puudused,  

mis  tekitasid  iseloomulikud  "vau"  ja  "laperdus"

Viivitatud  noodid  "kaovad"  mängimise  ajal  eest  ära  ja  täidavad  

tühimikud,  kui  te  ei  mängi

Lihtne  helikõrguse  nihutaja,  mis  lisab  kuiva  signaali  kõrguse  kohale  või  alla  

veel  ühe  noodi

Lindi  viivitus

Kõrguse  nihutaja,  mis  loob  valitud  muusikaintervalli,  et  luua  võtmes  

ühtlustatud  noote

Stereo  lint

Mitmikpuudutus

Kõrguse  nihutaja

Sarnane  ülaltoodud  lindi  viivitusega,  kuid  stereolaiendiga

Mono  Echo  filter

Diatooniline  helikõrgus

Rütmiline  viivitus,  mille  saab  jagada  mitmeks  erinevate  ajavahemikega  

„puudutuseks”.

Kõik  selles  juhendis  olevad  mitte-FMIC-i  tootenimed  ja  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  toodete  
tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  seotust,  
seost,  sponsorlust  ega  heakskiitu  FMICi  ja  kolmanda  osapoole  vahel.

MODULATSIOONI  EFEKTID  (JÄTKUB)

VIIVITUSED



Sära

Väike  tuba

Resonantselt  metalne  reverb,  mille  tihedus  ja  tasapinnalisus  on  
suurem  kui  tubade  ja  saalide  reverb

GA-15  Reverb

Suur  tuba

Heliliselt  särav  reverbi  ja  kahe  oktaavi  helikõrguse  

nihke  kombinatsioon
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Klassikaline  60ndate  alguse  eraldiseisev  Fenderi  reverbefekt

Põhineb  60ndate  ajastul  Gibson  GA-15  kitarrivõimendi  reverbil,  mis  on  

ainulaadne  oma  võime  poolest  "täie  märjaks"  minna  (ilma  kuiva  signaalita)

Simuleerib  sellist  eredat  reverbi,  mida  sageli  kuuleb  näiteks  

kinosaali  suuruses  saalis

'63  kevad

Tugev,  ere  reverb,  mis  simuleerib  näiteks  suure  esinemissaali  ja  

muude  suurte  koobastega  ruumide  suurust

'65  kevad

Suur  plaat

Soojem,  vähem  kajav  reverb,  mis  on  tüüpiline  väiksematele  
ruumidele  ja  klassikalistele  kajakambritele

Klassikalistesse  60ndate  keskpaiga  Fenderi  võimenditesse  sisseehitatud  fenderi  reverb  efekt

Arena

Suuremates  ruumides,  näiteks  paljudes  ööklubides,  kuuldav  soojakõlaline  

reverb

Lugematutel  salvestistel  kuuldud  reverbi  tüüp,  mis  põhineb  

klassikalisel  (ja  piljardilaua  suurusel)  EMT  140-l

Ambient

Väike  saal

Simuleerib  suurtele  staadionidele  ja  areenidele  tüüpilist  

pikka  järelkaja

Väike  taldrik

Suur  saal

Peen  reverbiefekt,  mis  on  tüüpiline  märkimisväärselt  väiksematele  ruumidele  

(isegi  väiksem  kui  ülaltoodud  Small  Room  reverb)

Kõik  selles  juhendis  olevad  mitte-FMIC-i  tootenimed  ja  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  toodete  
tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  seotust,  
seost,  sponsorlust  ega  heakskiitu  FMICi  ja  kolmanda  osapoole  vahel.

REVERB  EFEKTID



WIFI

PILVESÄÄSTED

BLUETOOTH

SETLIST

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

JALÜLITI:  jalglüliti  MGT-4  ja  EXP-1  Expression  pedaali  valimiseks  (vt  lk  45-56).

SETLIST:  kasutaja  valitud  eelseadistuste  gruppe  sisaldavate  seadistusnimekirjade  loomiseks  ja  kasutamiseks  (vt  lk  34-37).

ENCODERist  paremal  on  neljast  utiliidi  nupust  koosnev  vertikaalne  veerg.  Kolmas  allpool  on  utiliidi  MENU  nupp,  mis  võimaldab  

juurdepääsu  mitmesugustele  Rumble  Studio  40/Stage  800  erifunktsioonidele  (vt  allolevat  illustratsiooni).  Nendele  funktsioonidele  on  

viidatud  selle  juhendi  mujal;  kõik  on  siin  loetletud  ja  lühidalt  kirjeldatud.

AMP  SETTINGS:  Võimaldab  taastada  tehase  eelseadistused  ja  võimendi  sätted  (vt  lk  57).

PRESET  ORGANIZER:  Eelseadete  teisaldamiseks,  ümbernimetamiseks  ja  tühjendamiseks;  ja  kõigi  eelseadistuste  taastamiseks  

algsetele  tehaseseadetele  (vt  lk  6-9).

PILVEVAADE:  võimaldab  pilve  eelseadete  salvestamist  ja  kasutamist  (vt  lk  59–60).

TUNER:  Võimaldab  kasutada  Rumble  Studio  40/Stage  800  sisseehitatud  kromaatilist  tuunerit  (vt  lk  43).

TEAVE  SELLEST  AMP-st:  kuvab  võimendi  praeguse  püsivara  versiooni  (vt  lk  60).

WIFI:  WiFi  sisse/välja  lülitamiseks,  võrgu  valimiseks  ja  sellega  ühenduse  loomiseks  ning  parooli  lisamiseks  (vt  lk  38-40).
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GLOBAL  EQ:  Võimaldab  juurdepääsu  erinevatele  võrdsustuskõveratele,  et  kergemini  reguleerida  üldist  võimendi  reaktsiooni  

erinevatele  akustilistele  keskkondadele  (vt  lk  58).

BLUETOOTH:  Rumble  Studio  40/Stage  800  Bluetoothi  funktsioonidele  juurdepääsemiseks  ja  selle  kasutamiseks  (vt  lk  41–42).

Pärast  MENU  utiliidi  nupu  vajutamist  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  üks  Rumble  Studio  40/Stage  800  10  erinevast  MENU  

funktsioonist.  Need  funktsioonid  on:

MENÜÜ  FUNKTSIOONID

MENÜÜ



SETLISTE  1

SETLIST

PILVESÄÄSTED

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

BLUETOOTH

TUNER

tagasi

10.  –  70.  AASTAD  BRITI

12  -  BRITI  KEEL>

9  -  '59  BASSMAN  4X>

13  –  BRITI  WATT>

MENÜÜ

Setlisti  loomiseks  vajutage  esmalt  MENU  utiliidi  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  SETLISTS:

Ilmub  roheline  plussmärgi  kast;  uue  setlisti  loomiseks  vajutage  sellel  nuppu  ENCODER:

Ilmub  sinine  kast  "SETLIST  1";  vajutage  SETLIST  1  nuppu  ENCODER,  et  alustada  sellele  eelseadete  lisamist:

Individuaalse  mugavuse  huvides  saab  eelseadistused  rühmitada  komplekti  loenditesse.  Need  on  kasutaja  loodud  rühmad,  mis  sisaldavad  mis  tahes  

eelseadistuste  paigutust,  mis  sobib  konkreetseks  olukorraks  –  kontsert  või  proov,  lemmikute  loend,  žanr,  artistide  loend  jne.  Lihtne  luua,  redigeerida,  

nimetada  ja  isegi  kustutada,  komplektide  loendid  isikupärastavad  ja  täiustavad  Rumble  Studio  40/Stage  800  kogemus,  et  kasutajad  pääseksid  

kiiresti  ja  lihtsalt  juurde  mitmele  eelseadele.  Eelsätteid  antud  loendis  saab  valida  ka  MGT-4  jalglülitiga  (vt  lk  49).

Seejärel  ilmub  uuesti  roheline  plussmärgi  kast;  vajutage  sellel  nuppu  ENCODER,  et  näha  eelseadistuste  loendit,  mille  hulgast  valida:

Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  eelseadistuste  vahel,  et  lisada  need  loendisse  SETLIST  1,  seejärel  vajutage  ENCODER,  et  valida  soovitud  eelseade:
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SETLISTID

MENÜÜ

tagasi

MENÜÜ

MENÜÜ

MENÜÜ

11  -  BASSMAN  TV



2 5  -  PUNAPEA

MENÜÜ

1

4

11  -  BASSMAN  TV

5

9  -  '59  BASSMAN  4X>

15  -  STUDIO  PREAM>

tagasi

3 6  -  KGB-800

tagasi
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Kui  komplektiloend  on  loodud,  saab  nende  sees  olevaid  üksikuid  eelseadistused  vajaduse  korral  hõlpsasti  kustutada  (kogu  loendi  

kustutamiseks  vt  lk  37).  Üksiku  eelseadistuse  kustutamiseks  komplektiloendis  tõstke  kustutatav  eelseade  esile,  kerides  selleni  

ENCODER  abil;  vajutage  nuppu  JUHTKIHT,  mis  vastab  KUVAAKNAS  hammasrattaikoonile:

Kui  olete  seadistusloendi  loomise  ja  kasutamise  lõpetanud,  naaske  põhieelseadistusrežiimi,  vajutades  ülemist  KIHINUPPU.

Pange  tähele,  et  seda  tehes  kuvab  PRESET  LAYER  kumba  eelseadistust,  mis  viimati  seadistuste  loendis  esile  tõsteti:

Valitud  eelseade  lisatakse  nüüd  loendisse  SETLIST  1;  SETLIST  1  täiendavate  eelseadete  lisamiseks  korrake  kahte  eelmist  

sammu.  Kui  loendisse  SETLIST  1  on  lisatud  mitu  eelseadet,  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  aktiveerida  valitud  komplektiloendis  

erinevaid  eelseadeid:

Järgmiste  täiendavate  seadistusloendite  loomiseks  korrake  samme  lk  34  ja  eespool.  Need  märgistatakse  automaatselt  numbrilises  
järjekorras  "SETLIST  2",  "SETLIST  3"  ja  nii  edasi.

Seejärel  kuvatakse  sinises  kastis  "DELETE";  eelseade  kustutamiseks  vajutage  sellel  nuppu  ENCODER.  Teise  võimalusena  

vajutage  KUVAAKNAS  nuppu  PRES-SET  LAYER,  mis  vastab  valikule  "tagasi",  et  mitte  kustutada  eelseadistust  seadistuste  loendist:

INDIVIDUAALSE  EELSEADETUSE  KUSTUTAMINE  SETLOENDIST

MENÜÜ

2 5  -  PUNAPEA

15  -  STUDIO  PREAM>

1

4

5

11  -  BASSMAN  TV

9  -  '59  BASSMAN  4X>

tagasi

KUSTUTA

tagasi

MENÜÜ

MENÜÜ

3 6  -  KGB-800

3 6  -  KGB-800

2 5  -  PUNAPEA

4

1

5

11  -  BASSMAN  TV

9  -  '59  BASSMAN  4X>

15  -  STUDIO  PREAM>



SETLIST

SETLISTE  ÜMBER  NIMETAMINE

BLUETOOTH

TUNER

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

PILVESÄÄSTED

MENÜÜ

K  count  B  assy

KUSTUTA  SETLIST

Vajutage  hammasrattaikoonile  vastavat  KIHINUPPU,  seejärel  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  suvand  
"NIMI  SETLIST" (vt  allolevat  joonist).

Kasutage  ENCODERit  uue  nime  sisestamiseks,  kasutades  lk  11  kirjeldatud  protsessi  (vt  allolevat  joonist).

Isikupärastatud  korralduse  jaoks  võib  komplektiloendile  anda  numbrist  erineva  nime  (st  “SET-LIST  1”,  SETLIST  2  
jne).  See  võib  olla  mis  tahes  nimi,  mida  kasutaja  soovib.  Seadistusloendile  nime  andmiseks  vajutage  esmalt  utiliidi  
MENU  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  SETLISTS,  seejärel  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  
ümbernimetatava  loendini  (vt  jooniseid  allpool).

Kui  uue  Setlisti  nime  sisestamine  on  lõpetatud,  vajutage  KIHI  NUPU,  mis  vastab  ekraanile  ilmuvale  viipale  "valmis".  
Seejärel  ilmub  menüü  Setlist  koos  uue  nimega  Setlist  (vt  jooniseid  allpool  ja  järgmisel  leheküljel).
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NIMETAMISE  KOMPLEKTID

tagasi

tagasi

SISESTA  NIMI:

X

MENÜÜ

X

SETLISTE  2

SETLISTE  1

S  setlist  2

MENÜÜ

SISESTA  NIMI:
tagasi



SELLISTE  KUSTUTAMINE

SETLISTE  ÜMBER  NIMETAMINE

tagasi

MENÜÜ

KUSTUTA  SETLIST

MENÜÜ

COUNT  BASSY

SETLISTE  1

SETLISTE  2

SETLISTE  1

MENÜÜ

SETLIST

PILVESÄÄSTED

BLUETOOTH

TUNER

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

MENÜÜ

Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  kustutatava  loendini;  seejärel  vajutage  alumist  KIHINUPPU,  mis  vastab  KUVAAKNAS  

hammasrattaikoonile  (vt  allolevat  joonist).

Samuti  saab  kustutada  terve  komplektiloendi.  Selleks  sisenege  menüüsse  Setlist,  vajutades  utiliidi  MENU  nuppu  ja  

kasutades  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  SETLISTS  (vt  allolevat  joonist).
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Kuvatud  menüüs  kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  valikuni  "DELETE  SETLIST";  valitud  komplektiloendi  kustutamiseks  

vajutage  sellel  nuppu  ENCODER  (vt  allolevaid  illustratsioone).  Teise  võimalusena  vajutage  KUVAAKNAS  ülemist  KIHINUPPU,  
mis  vastab  "tagasi" (x),  et  mitte  kustutada  seadistuste  loendit.  Pärast  komplektiloendi  kustutamist  naaseb  kasutaja  
menüüsse  Set-list.

SETLISTE  1

MENÜÜ



WiFi  vaikesäte  on  "väljas" (märgistatud  punases  kastis);  WiFi  sisselülitamiseks  vajutage  nuppu  ENCODER  (märgitud  rohelises  kastis).

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  menüüst  „WiFi”,  seejärel  vajutage  nuppu  ENCODER,  et  pääseda  juurde  WiFi  seadetele.

WiFi  lubamiseks  vajutage  esmalt  utiliidi  MENU  nuppu.

SELLE  VAMPI  KOHTA

BLUETOOTH

AMP  SEADED

JALGLÜLITI

tagasi

WiFi  VÄLJAS

MENÜÜ

MENÜÜ

Vaikimisi  WiFi-seade  on  "väljas",  mida  tähistab  punane  kast  "WIFI  OFF".  WiFi  sisselülitamiseks  vajutage  uuesti  nuppu  

ENCODER,  mida  tähistab  roheline  kast  sildiga  „WIFI  ON”.  Kui  WiFi  on  sisse  lülitatud,  kasutage  saadaolevate  võrkude  

sirvimiseks  ENCODERit;  valige  võrk,  vajutades  sellel  nuppu  ENCODER.  Kui  teadaolevat  võrku  ei  kuvata,  saab  selle  

käsitsi  sisestada,  valides  saadaolevate  võrkude  loendi  lõpus  suvandi  „LISA  VARJATUD  VÕRK”  ja  kasutades  ENCODERit,  
et  sisestada  tähemärgid  lk  11  kirjeldatud  protsessi  abil.  Kui  võrk  on  ühendatud  on  valitud,  valige  kuvatavast  menüüst  

"CONNECT",  vajutades  sellel  nuppu  ENCODER  (muud  selle  menüü  valikud  on  käsitletud  lk  40).

Pärast  „CONNECT”  valimist  palub  võimendi  sisestada  parool.  Parooli  väljakirjutamiseks  vajutage  kursori  aktiveerimiseks  
üks  kord  nuppu  ENCODER  ja  pöörake  seda  tähemärgi  valimiseks.  Selle  tähemärgi  sisestamiseks  ja  järgmise  juurde  
liikumiseks  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER;  korrake,  kuni  parool  on  valmis.  Kui  parool  on  valmis,  vajutage  ülemist  nuppu  

LAYER  (vastab  ekraanil  kuvatavale  viipale  "valmis").  Võrguühenduse  õnnestumist  näitab  roheline  täpp  võrgu  nimest  
vasakul.  Kõik  sammud  on  illustreeritud  allpool  ja  järgmisel  lehel.

Rumble  Studio  40/Stage  800  WiFi-ühendus  tagab  lihtsa  juurdepääsu  traadita  võrgule,  võimaldades  kasutajatel  hankida  

Rumble  Studio  40/Stage  800  uusimad  püsivara  värskendused  (vt  lk  61).  Alustamiseks  vajutage  MENU  utiliidi  nuppu  ja  
kasutage  ENCODERit,  et  kerida  valikuni  „WIFI”,  seejärel  vajutage  WiFi  sätetele  juurdepääsuks  nuppu  ENCODER.
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Pange  tähele,  et  nuppude  PRESET  LAYER  ja  CONTROLS  LAYER  vajutamine  võimaldab  sulgeda  ka  mõned  menüüd  

(tähistatud  tähega  x)  või  naasta  eelmisele  sammule  (näidatud  sildiga  "tagasi").

WIFI  KASUTAMINE

WiFi

WiFi

MENÜÜ

BLUETOOTH

AMP  SEADED

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

SELLE  VAMPI  KOHTA



*******

VÕRK  2

tagasi

VÕRK  3

LISA  PEIDETUD  NTWK

VÕRK  1

Võrku  pääseb  käsitsi  juurde,  kerides  ja  valides  „LISA  VARJATUD  VÕRK”  ning  sisestades  märke,  keerates  ja  

vajutades  ENCODER.

Pärast  võrgu  valimist  valige  kuvatavast  menüüst  "CONNECT",  vajutades  sellel  nuppu  ENCODER  

(muud  selle  menüü  valikud  on  käsitletud  leheküljel  40).

Pärast  "CONNECT"  valimist  sisestage  parool,  keerates  ja  vajutades  ENCODER  iga  märgi  lisamiseks.

Kui  WiFi  on  sisse  lülitatud  (nagu  on  märgitud  rohelises  kastis),  kasutage  saadaolevate  võrkude  

sirvimiseks  ENCODERit;  valige  võrk,  vajutades  sellel  nuppu  ENCODER.

Kui  parool  on  valmis,  vajutage  nuppu  PRESET  LAYER  (vastab  ekraanil  kuvatavale  viipale  "valmis").

MENÜÜ
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ABCDEFG

SISESTAGE  PAROOL:

MENÜÜ

MENÜÜ

INFO

UNUSTAGE

VÕRK  2

MUUTMA

tagasi

WiFi  SEES

VÕRK  3

tagasi

VÕRK  1

ÜHENDA

tagasi

SISESTAGE  PAROOL:

tehtud

MENÜÜ

MENÜÜ



EKRAANIAKNA  lähivõte,  mis  näitab  täiendavaid  WiFi-võrgu  valikuid  "UNUSTADA",  "MUUTA"  ja  "INFO".

Roheline  punkt  võrgu  nimest  vasakul  näitab  edukat  võrguühendust.

WIFI-ÜHENDUS  RAKENDUSE  FENDER  TONE™  abil

•  VÕRGU  NIMI:  kasutage  võrgu  nime  sisestamiseks  siia  ENCODER.

Lisaks  WiFi-võrguga  ühenduse  loomisele  Rumble  Studio  40  või  Rumble  Stage  800  enda  kaudu  on  WiFi-le  juurdepääsetav  ka  

rakenduse  Fender  Tone  abil.

Kui  võimendi  WiFi  on  sisse  lülitatud,  on  lisaks  valikule  „CONNECT”  ka  muid  võrgumenüü  valikuid.  Need  on  märgistatud  "UNUSTADA",  

"MUUTA"  ja  "INFO" (vt  allolevat  illustratsiooni).  Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  üks  järgmistest  valikutest,  mida  

kirjeldatakse  allpool.

Selleks  avage  mobiilseadmes  rakendus  Fender  Tone  ja  minge  jaotisse  "Seaded".  Seejärel  ühendage  Bluetoothiga  ja  valige  

suvand  "WIFI".  Ekraanil  „VÕRK  VALI”  valige  „MANUAL  SETUP”.  Ekraanil  "MANUAL  SETUP"  kuvatakse  kolme  üksuse  loend,  mille  

hulgast  saab  kasutaja  valida:

MUUDA:  praeguse  võrgu  kuvatavate  parameetrite  “SSID”,  “PROTOCOL”  ja  “PASSWORD”  muutmiseks.  Kasutage  ENCODER-i,  

et  kerida  ja  valida  üks  nendest  parameetritest,  seejärel  keerake  ja  vajutage  ENCODER  üksikute  märkide  sisestamiseks,  kuni  

muudatused  on  lõpetatud.

•  TURVALISUS  WPA/PUUDUVA:  kui  parooli  on  vaja,  kasutage  ENCODERit,  et  valida  “WPA”;  kui  mitte,  valige  "PUUDU".

INFO:  kuvab  praeguse  võrgu  nime  (SSID),  signaali  kirjelduse,  protokolli  ja  ühenduse  oleku.  Seda  teavet  ei  saa  kasutaja  muuta.

•  PASSWORD:  kasutage  parooli  sisestamiseks  ENCODERit  ja  WiFi-juurdepääsu  käivitamiseks  valige  „CONNECT”.

UNUSTAMA:  võrgu  lahtiühendamiseks  ja  võimendi  mälust  eemaldamiseks.  Ühenduse  taastamiseks  "unustatud"  võrguga  järgige  

jaotises  "VARjatud  VÕRGU  LISAMINE" (lk  38-39)  toodud  juhiseid.
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MENÜÜ

tagasi

WIFI  SEES

VÕRK  2

VÕRK  3

VÕRK  1

MENÜÜ

ÜHENDA

MUUTMA

INFO

UNUSTAGE

tagasi



BLUETOOTH

BLUETOOTH  SISSE

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

SELLE  VAMPI  KOHTA

WIFI

SETLIST

MENÜÜBT  &  AUX  HELI

AMP  ÜMBER  NIMETAMINE

tagasi

Bluetoothi  lubamiseks  vajutage  MENU  utiliidi  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  "BLUE-TOOTH".  

Vaikesäte  on  "sees",  mida  tähistab  roheline  kast  "BLUETOOTH  ON";  valige  võimendiga  ühendatud  välisel  seadmel  

“RUMBLE”.  Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  see  ruut,  et  Bluetoothi  soovi  korral  välja  lülitada.  Seda  tähistab  

punane  kast  sildiga  „BLUETOOTH  VÄLJAS” (vt  allolevaid  illustratsioone).

Mobiilseadme  Bluetoothiga  sidumisel  Rumble  Studio  40/Stage  800-ga  kuvatakse  võimendi  EKRAANAKNAS  ekraanil  teade,  

mis  palub  kasutajal  seadmega  sidumist  kinnitada.  Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  kas  „JAH”  või  „EI”.  Kui  mobiilseade  

on  esimest  korda  Rumble  Studio  40/Stage  800-ga  seotud,  jätab  võimendi  selle  seadme  meelde  ega  küsi  korduskinnitust,  välja  

arvatud  juhul,  kui  kasutaja  otsustab  hiljem  Rumble  Studio  40/Stage  800  sisse  unustada.  see  mobiilseade.

Rumble  Studio  40/Stage  800  pakub  Bluetooth-ühendust,  mis  võimaldab  hõlpsalt  siduda  voogesituse  heliseadmete  ja  

rakendusega  Fender  Tone™.
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Kasutajad,  kes  soovivad  oma  välisseadmetes  Rumble  Studio  40/Stage  800  ümber  nimetada,  saavad  seda  teha,  kasutades  

ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  "NAME  AMP"  ümber;  seejärel  kasutage  ENCODER-i  uue  nime  sisestamiseks,  kasutades  lk  

11  kirjeldatud  protsessi.  Pange  tähele,  et  Bluetoothi  heli  voogesitust  ja  USB-heli  (lk  44)  ei  saa  kasutada  samaaegselt.

BLUETOOTH  KASUTAMINE

Bluetooth-seadme  esmakordsel  sidumisel  Rumble  Studio  40/Stage  800-ga,  küsib  võimendi  KUVAAKNAS  kuvatav  viip  
sidumise  kinnitamist;  kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  kas  „JAH”  või  „EI”.

MENÜÜ

BLUETOOTH

MENÜÜ

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

SELLE  VAMPI  KOHTA

SETLIST

WIFI

EI

Bluetoothi  lubamiseks  vajutage  esmalt  utiliidi  MENU  nuppu.

Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  menüüst  „BLUETOOTH”,  seejärel  vajutage  nuppu  ENCODER,  et  pääseda  juurde  Bluetoothi  sätetele.

Võimendi  Bluetoothi  vaikefunktsioon  on  “ON” (nagu  on  märgitud  rohelises  kastis);  
valige  välisel  seadmel  "RUMBLE".

JAH

MENÜÜ

KINNITA,  BT  
pääsukood  on:  012345?



Bluetoothi  väljalülitamiseks  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  valikuni  „BLUETOOTH  VÄLJAS”;  Bluetoothi  väljalülitamiseks  vajutage  ENCODER,  nagu  on  näidatud  punases  kastis.

BT  &  AUX  HELI

MENÜÜ

MENÜÜ

tagasi

BLUETOOTH  SISSE

AMP  ÜMBER  NIMETAMINE

BLUETOOTH  VÄLJAS

tagasi

AMP  ÜMBER  NIMETAMINE

BT  &  AUX  HELI

MENÜÜ

BLUETOOTH

WIFI

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

SELLE  VAMPI  KOHTA

SETLIST

Kui  esitate  heli  välisest  allikast  (Bluetoothi  voogesitus  või  otseühendus,  kasutades  ülemise  paneeli  abisisendit)  
Rumble  Studio  40/Stage  800  kaudu,  on  välise  helitugevuse  juhtimiseks  neli  võimalust,  sealhulgas  automaatselt  
kasutatav  vaikeseade.  Heli  helitugevuse  reguleerimisvalikutele  juurdepääsemiseks  vajutage  esmalt  nuppu  MENU  ja  
kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „BLUETOOTH” (vt  allolevat  illustratsiooni).

•  MASTER:  see  on  vaikeseade,  mille  puhul  väline  heli  on  seatud  kõrgeimale  fikseeritud  võimenduse  tasemele,  samal
ajal  kui  nii  instrumendi  helitugevust  kui  ka  välist  helitugevust  reguleeritakse  mugavalt  võimendi  nupu  MASTER  
VOLUME  abil.  Instrumentide  ja  väliste  helisignaalide  segu  tasakaalustamiseks  seadke  esmalt  võimendi  MASTER  
VOLUME  juhtnupp  soovitud  instrumendi  tasemele;  seejärel  reguleerige  välise  heliseadme  helitugevuse  regulaatorit  
eelistatud  tasemele.
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Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  “BT  &  AUX  VOLUME”;  seejärel  kerige  ja  valige  üks  neljast  valikust  (vt  
allolevaid  illustratsioone).

•  HIGH,  NORMAL,  LOW:  nendes  kolmes  seadistuses  kasutab  väline  helitase  fikseeritud  võimenduse  sätet,  et  paremini
reguleerida  keskkonnale  sobivat  helitugevust  (st  elutuba  või  kontor);  välise  heli  helitugevust  juhib  allikas  ja  seda  
ei  mõjuta  võimendi  MASTER  VOLUME  juhtnupp.  See  lihtsustab  instrumentide  ja  väliste  helisignaalide  segu  
tasakaalustamist,  kui  väline  heliseade  on  seadistatud  mugavale  tasemele.  MÄRKUS.  Helitugevuse  suure  ja  
soovimatu  suurenemise  vältimiseks  vähendage  välise  heliseadme  helitugevust  enne  suvandite  NORMAL  või  
HIGH  valimist.

Kui  suvand  on  valitud,  vajutage  utiliidi  MENU  nuppu  või  KIHTNUPU,  mis  vastavad  ekraanil  kuvatavale  viipale  "tagasi".

MENÜÜ

BLUETOOTH/ABISISEND  HELI  HELIHELI

MEISTER

NORMAALNE

tagasi

MADAL

KÕRGE



JALGLÜLITI

GLOBAL  EQ

PILVESÄÄSTED

TUNER

SETLIST

MENÜÜ

0

GLOBAL  EQ

PILVESÄÄSTED

JALGLÜLITI
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Rumble  Studio  40/Stage  800  sisseehitatud  kromaatilise  tuuneri  juurde  pääsemiseks  vajutage  ja  hoidke  kaks  
sekundit  all  utiliidi  TAP  nuppu  või  vajutage  MENU  utiliidi  nuppu  ja  valige  TUNER,  keerates  ja  vajutades  
ENCODER.  Kui  noot  on  terav  või  tasane,  kuvatakse  selle  tähe  nimi  kollases  ringis  vertikaalsest  keskjoonest  
vasakul  (tasane)  või  paremal  (terav)  koos  täpse  numbrilise  helikõrguse  väärtusega  (sentides),  mis  kuvatakse  
EKRAANI  AKNA  alaosa.  Kui  noot  on  häälestatud,  muutub  ring  roheliseks  ja  tsentreeritakse  täpselt  vertikaalsele  
keskjoonele.  Häälestamise  lõpetamisel  väljuge  tuunerist,  vajutades  nuppu  PRESET  LAYER  (vt  allolevaid  jooniseid).
Pange  tähele,  et  tuuner  vaigistab  kõlari  väljundi.  Jalglülitil  MGT-4  on  ka  häälestusfunktsioon  (vt  lk  52).

SISSE  ehitatud  tuuner

A

SETLIST

MENÜÜ

A

Kui  noot  pole  hääles,  ilmub  esitatav  noot  kollase  ringina  vertikaalsest  keskjoonest  vasakule  

(tasane)  või  paremale  (terav).  Kõrguse  väärtus  sentides  kuvatakse  allosas.

Kui  noot  on  häälestatud,  kuvatakse  esitatud  noot  rohelises  ringis,  mille  keskpunkt  on  vertikaalne  keskjoon.

Väljuge  tuunerist,  vajutades  nuppu  PRESET  LAYER.

Tunerile  juurdepääsuks  vajutage  utiliidi  MENU  nuppu  (kollane  nool),  et  kuvada  valikute  

loend,  sealhulgas  tuuner,  või  vajutage  ja  hoidke  all  utiliidi  TAP  nuppu  (roheline  nool).

Valige  loendist  TUNER,  keerates  ja  vajutades  nuppu  ENCODER  (või  vajutades  ja  hoides  

kaks  sekundit  all  TAP  utiliidi  nuppu).

TUNER

TAP

+15

MENÜÜ

MENÜÜ

0

MENÜÜ

TUNER

A

TUNER

TUNER



USB

TOOVAD  VÄLJA

MONO

(MONO)

STEREO

TOOVAD  VÄLJA

(MONO)

800

Rumble  Studio  40/Stage  800  võimenditel  on  tagapaneeli  tasakaalustatud  liiniväljundid  välise  salvestus-  ja  

helitugevdusseadmete  ühendamiseks.  Liiniväljundi  vaikeseade  on  kaks  monoväljundit  –  "PRE" (otsene  ja  mõjutamata  signaal)  

ja  "POST" (sisaldab  kogu  pardal  olevat  töötlemist).  Neid  väljundeid  saab  konfigureerida  ka  stereo  (post)  jaoks.  See  säte  

konfigureeritakse  menüüvaliku  „AMP  SETTINGS”  abil  (vt  lk  57).

Voogesituse  heli  ja  muude  lisasisendiga  ühendatud  seadmete  helitugevuse  reguleerimiseks  vaadake  juhiseid  lk  42  jaotisest  

„Bluetoothi/lisasisendi  voogesituse  helitugevus”.

Pange  tähele,  et  menüüs  AMP  SETTINGS  (vt  lk  57)  on  spetsiaalselt  tagapaneeli  USB-heliporti  kasutades  salvestamiseks  

mõeldud  võimenduse  juhtelement.  Pange  tähele,  et  USB-heli  ja  Bluetooth-heli  voogedastust  (vt  lk  41)  ei  saa  samaaegselt  

kasutada.

Rumble  Studio  40/Stage  800  efektisilmusel  on  parem/vasak  FX-saatmis-  ja  parem/vasak  FX-tagastuspesad  mono-  või  
stereoefektide  kasutamiseks  (vt  allolevat  illustratsiooni).  Kasutage  monoefektide  jaoks  vasakut  kanalit.  Pange  tähele,  et  nende  

pesadega  ühendatud  efektid  on  "globaalsed" (ei  ole  eelseadistuspõhised)  ja  toimivad  signaalitee  viimaste  elementidena.

Rumble  Studio  40/Stage  800  juhtpaneelil  on  kaks  1/8”-tollist  pistikut  –  abisisend  välistele  mobiili-/heliseadmetele  ja  väljund  

mugavaks  kõrvaklappide  kasutamiseks  (kõrvaklappide  väljund  vaigistab  kõlari  väljundi).

Kuidas-ma-tean-mis-ASIO-draiverit-kasutada-.
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Rumble  Studio  40/Stage  800  tagapaneelil  on  salvestamiseks  USB-heliport.  Kasutage  mikro-USB-kaablit  (ei  ole  kaasas),  

kasutades  sellesse  porti  salvestustarkvaraga  arvuti.  Apple'i  arvutiga  ühendamiseks  pole  vaja  välist  draiverit.  Windowsi-põhise  

arvutiga  ühenduse  loomiseks  peab  kasutaja  Fender  Mustangi  seadmega  alla  laadima  ASIO  draiveri  seadistuse,  mis  on  

saadaval  aadressil  https://support.fender.com/hc/en-us/articles/214343123-

USB-ÜHENDUS

ABI-  JA  KÕRVAKLIPUSTUD

LINE  OUT  JA  FX  SAADA/TAGASI

TOOVAD  VÄLJA

(MONO)

STEREO

MONO

(MONO)

TOOVAD  VÄLJA

Tagapaneeli  USB-pordi  lähivõte.

Lähivõtte  detail  tagapaneeli  tasakaalustatud  liiniväljunditest.

Tagapaneeli  FX-i  saatmis-/tagastuspesade  lähivõtted.



MGT-4  JALÜLI  OMADUSED

ASSY.  P/N  7710238000

Rumble  Studio  40/Stage  800  võimenditega  saab  kasutada  kahte  jalgjuhtimisseadet  –  jalglülitit  MGT-4

C.  EKRAAN:  kuvab  hetkel  kasutatava  jalglüliti  funktsiooni.

Iga  pedaali  saab  kasutada  eraldi,  ühendades  need  võimendi  tagapaneelil  asuva  pesaga  "FOOTSWITCH"  või  mõlemat  pedaali  saab  

kasutada  samaaegselt,  "aheldades"  need  kokku  (juhised  selle  kohta  leiate  EXP-1  põhjast  Expressioni  pedaal).

D.  REŽIIMI  LED-ID:  need  neli  vasakpoolset  LED-tuli  näitavad,  milline  neljast  režiimist  on  kasutusel  –  KIIRE  PÄÄS  (QA,

Stage  800  funktsioonid,  olenevalt  kasutatavast  jalglüliti  režiimist.

punane),  PRESETS  (punane),  EFFECTS  (roheline)  ja  LOOPER  (merevaigukollane).  Ülemine  MODE  LED  toimib  mõnel  juhul  ka

FUNCTION  LED-i  (E).

Nelja  nupuga  jalglülitiga  MGT-4  on  kaasas  Rumble  Stage  800  ja  see  on  Rumble  Studio  40  jaoks  valikuline.  See  võimaldab  mugavat  

kaugjuhtimispulti  mitmete  funktsioonide  jaoks,  sealhulgas  sisseehitatud  tuuner,  võimendi  eelseadistuse  valik,  komplektide  loendi  

eelseadistus,  kiirjuurdepääs.  eelseadistatud  valik,  efektide  ümbersõit,  60-sekundiline  looper  ja  palju  muud.  Rumble  Studio  40  ja  Rumble  

Stage  800  jaoks  valikuline  EXP-1  Expression  Pedal  on  kaherežiimiline  digitaalpedaal,  mis  juhib  Rumble  Studio  40/Stage  800  

helitugevust  ja  võimendi/efekti  parameetreid.

KUVAAKEN  (C),  mis  näitab  erinevaid  kasutusel  olevaid  funktsioone.  Ülemine  vasakpoolne  režiimi  LED  (D)  toimib  mõnel  juhul
ka  FUNCTION  LED-ina.

B.  FUNKTSIOONINUPUD:  need  kolm  nummerdatud  nuppu  võimaldavad  mitme  Rumble  Studio  40/  jalgjuhtimist

MGT-4  jalglüliti  paigutus  koosneb  neljast  nupust  –  MODE-nupp  vasakpoolses  servas  ja  kolm  nummerdatud  FUNCTION-nuppu.  

Neli  MODE  LED-i  on  kõige  vasakpoolses  servas  (üks  otse  nupu  MODE  kohal  ja  kolm  selle  all  ja  vasakul),  ülaosas  on  kolm  muud  

FUNCTION  LED-i  (üks  iga  FUNCTION-nupu  kohal)  ja  veel  üks  FUNCTION  LED-i  keskel,  vahetult  ekraani  all.  AKEN.

E.  FUNKTSIOONIDE  LEDID:  seeria  punaseid  LED-tulesid  jalglüliti  ülaosas  ja  üks  roheline  LED-tuled  vahetult  selle  all.

ja  EXP-1  Expressioni  pedaal.
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A.  REŽIIMI  NUPP:  kasutatakse  nelja  režiimi  valimiseks:  QUICK  ACCESS  (QA),  PRESETS,  EFFECTS  ja  LOOPER.

JALÜLI  KASUTAMINE

REC/DUB

3

TAGASILOOPER

FX  2

2

MÄNGI/STOP

FX  3FX  1

1

MGT-4

MÕJUD

PRESETS

REŽIIM

PANK  UP
HOIDA

PANGA  MAHA

QA

TUNER



SELLE  VAMPI  KOHTA

GLOBAL  EQ

AMP  SEADED

TUNER

TUNER

PILVESÄÄSTED

GLOBAL  EQ

SETLIST

JALGLÜLITI

MGT-4  jalglüliti  pakub  nelja  spetsiaalset  Rumble  Studio  40/Stage  800  režiimi  –  QUICK  ACCESS  (QA),  PRESETS,  
EFFECTS  ja  LOOPER.  Ühe  valimiseks  sirvige  neid  läbi,  vajutades  korduvalt  jalglüliti  vasakpoolses  servas  asuvat  MODE  
nuppu  (A),  kuni  on  saavutatud  soovitud  režiim,  mida  näitab  selle  põlev  MODE  LED  (D).

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  kuvatud  FOOTSWITCH  menüüst  “MGT-4  (4-BUTTON)”;  seejärel  kerige  
ja  valige  kiirjuurdepääsu  režiimi  käivitamiseks  "QUICK  ACCESS".
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Kui  FUNKTSIOONnupp  sellele  peale  astudes  aktiveeritakse,  süttib  ka  sellele  vastav  punane  FUNKTSIOON-LED  ja  
EKRAAN  näitab  kasutusel  olevat  KIIRJUURDE  eelseadistust  (vt  jooniseid  allpool  ja  järgmisel  leheküljel).

KIIRJUURDE  režiim  (QA)  võimaldab  kasutajal  valida  kolm  eelseadistust  ja  määrata  need  igale  kolmele  
FUNKTSIOONnupule.  Selleks  vajutage  esmalt  utiliidi  MENU  nuppu,  seejärel  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  
valida  menüüvalik  „FOOTSWITCH”.

Kui  kolm  eelseadistust  on  režiimis  QUICK  ACCESS  määratud,  on  need  juurdepääsetavad  jalglüliti  MGT-4  abil.  
Vajutage  nuppu  MODE,  kuni  aktiveeritakse  "QA  MODE",  mida  näitab  põlev  punane  MODE  LED-tuli  vasakpoolses  
ülanurgas.  Kolm  KIIRJUURDE  eelseadistust  on  nüüd  määratud  jalglüliti  FUNCTION  nuppudele  1,  2  ja  3  vastavalt.

KIIRJUURDE  REŽIIM

Esimesed  kolm  Rumble  Studio  40/Stage  800  eelseadistust  on  QUICK  ACCESS  vaikeseaded.  Erineva  eelseadistuse  
määramiseks  ükskõik  millisele  kolmest  KIIRJUURDE  positsioonist  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  soovitud  
KIIRJUURDE  pesa  (1,  2  või  3).  Kui  pesa  on  valitud,  kerige  kuvatud  eelseadistuste  loendis  ja  vajutage  selle  
KIIRJUURDE  pesa  soovitud  eelseadel  nuppu  ENCODER.  Ülejäänud  kahe  pilu  täitmiseks  korrake  neid  samme.

MGT-4  JALÜLITI:  REŽIIMID

Kiirjuurdepääsu  režiimi  seadistamiseks  vajutage  esmalt  utiliidi  MENU  nuppu.

Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  „FOOTSWITCH”.

MENÜÜ

MENÜÜ

JALGLÜLITI



MENÜÜ

Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  kiirjuurdepääsu  režiimi  käivitamiseks  „QUICK  ACCESS”.

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  üks  kolmest  KIIRJUURDE  eelseadistatud  pesast.

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  eelmises  etapis  valitud  eelseadistatud  pesa  eelseadistus.

Vajutage  jalglüliti  MODE  nuppu  (roheline  nool),  et  liikuda  režiimide  vahel,  kuni  süttib  punane  QA  MODE  MODE  LED  (üleval  vasakul).  Kolm  

KIIRJUURDE  eelseadistust  on  määratud  FUNKTSIOONINUPPUdele  1,  2  ja  3  (kollased  nooled),  millest  igaühel  on  oma  punane  FUNCTION  

LED,  mis  näitab  kasutamist.  KUVAAKEN  näitab  ka  kasutusel  olevat  KIIRJUURDE  eelseadistust  (sellel  joonisel  eelseadistus  1).

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  menüüst  FOOTSWITCH  “MGT-4  (4-BUTTON)”.

MENÜÜ
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REŽIIM

PANK  UP

TUNER

QA

PANGA  MAHA
HOIDA

MENÜÜ

MENÜÜ

MGT-4  (4-NUPP)

tagasi

EXP-1  (EXPRESSION)

KIIRE  PÄÄS

1  eelseadistus

LOOPER  ON

tagasi

6  KGB-800

2  EELSEADISTUS

9  '59  BASSMAN  4X>

8  BASSMAN  300  P>

7  ROCKIN'  PEG

QA  PRESETS:

3  EELSEADISTUS

tagasi

tagasi

10.  70.  AASTA  BRITI
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PRESETS

MÄNGI/STOP

1

FX  3FX  2

MGT-4LOOPER REC/DUB

2

MÕJUD

TAGASI

3

FX  1



QA

PANGA  MAHA
HOIDA
TUNER

REŽIIM

PANK  UP

TAGASIREC/DUB

MÕJUD FX  3

MÄNGI/STOP

FX  1

PRESETS

FX  2

31

MGT-4

2

LOOPER

PANK  UP

REŽIIM

TUNER

PANGA  MAHA

QA

HOIDA
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Kui  jalglüliti  MGT-4  on  režiimis  PRESETS,  on  eelseadistused  saadaval  kolmest  järjestikusest  rühmast,  mida  
nimetatakse  "pangaks",  kusjuures  kõik  kolm  eelseadistust  pangas  on  määratud  FUNCTION  nuppudele  1,  2  ja  3.  
Liikumine  "ülespoole"  kolme  eelseadistuse  järgnevate  pankade  kaudu  vajutage  samaaegselt  FUNCTION-nuppe  2  
ja  3  (need  on  jalglülitil  tähistatud  kui  "BANK  UP").  Kolme  eelseadega  eelmiste  pankade  vahel  liikumiseks  "allapoole"  
vajutage  samaaegselt  nuppu  MODE  ja  FUNCTION  nuppu  1  (need  on  jalglülitil  tähistatud  kui  "BANK  DOWN").
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Kui  soovitud  eelseadistust  sisaldav  pank  on  saavutatud,  valige  selles  pangas  soovitud  eelseade,  vajutades  sellele  
vastavat  FUNCTION  nuppu.  Kui  soovitud  eelseadistus  on  valitud,  süttib  sellele  vastav  punane  FUNKTSIOON  
LED  ja  EKRAAN  näitab  kasutusel  olevat  eelseadistust  (vt  jooniseid  allpool).

PRESETS  REŽIIM

PRESETS  režiim  võimaldab  kasutajal  jõuda  mis  tahes  Rumble  Studio  40/Stage  800  paljudest  eelseadetest,  
kasutades  MGT-4  jalglülitit  (kaasa  arvatud  eelseadistused  jaotises  Setlists;  vt  lk  49).  Selleks  vajutage  nuppu  MODE,  
kuni  režiim  "PRESETS"  on  aktiveeritud,  mida  näitab  põlev  punane  MODE  LED-tuli  otse  sildist  "PRESETS"  vasakul.

Pange  tähele,  et  PRESETS-režiimi  aktiveerimisel  seab  MGT-4  jalglüliti  automaatselt  mistahes  Rumble  Studio  40/
Stage  800  eelseadistuse,  mis  on  võimendil  juba  seatud.  See  eelseadistus  määratakse  jalglüliti  FUNCTION  nupule,  
mis  vastab  eelseadistuse  positsioonile  selle  pangas  (1,  2  või  3).  Näiteks  kui  võimendi  on  seatud  eelseadistusnumbrile  
33,  seatakse  PRESETS  režiimis  olev  jalglüliti  MGT-4  samuti  eelseadistuse  numbrile  33  ja  määrab  selle  eelseadistuse  
nupule  FUNCTION  3  (kolmas  eelseade  pangas,  mis  sisaldab  eelseadistusi  31,  32  ja  33).
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Režiimide  vahel  liikumiseks  vajutage  jalglüliti  MODE  nuppu  (roheline  nool),  kuni  süttib  punane  REŽIIMI  PRESETS  LED  LED.  Kolmest  eelseadest  

koosnev  "pank",  mis  sisaldab  võimendile  juba  seatud  eelseadet,  on  määratud  FUNKTSIOONINUPPUdele  1,  2  ja  3  (kollased  nooled),  millest  igaühel  

on  oma  punane  FUNCTION  LED,  mis  näitab  kasutamist.  KUVAAKEN  näitab  ka  kasutatavat  eelseadistust  (sellel  joonisel  eelseadistus  1).

PRESETS  režiimis  liikuge  mööda  järgnevaid  eelseadistatud  panku  ("BANK  UP"),  vajutades  samaaegselt  nuppudele  FUNCTION  2  ja  3  (paremal  olev  

topeltnool).  Eelnevate  eelseadistatud  pankade  vahel  alla  liikumiseks  ("BANK  DOWN"),  vajutage  samaaegselt  nuppu  MODE  ja  FUNCTION  nuppu  1  

(vasakul  olev  topeltnool).  Valige  oma  pangas  eelseadistus,  vajutades  sellele  vastavat  nuppu  FUNCTION  (nupp  1  sellel  joonisel).

2 3

REC/DUB
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FX  3
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LOOPER TAGASI
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Režiimide  vahel  liikumiseks  vajutage  nuppu  MODE  (roheline  nool),  kuni  süttib  roheline  EFFEKTIDE  REŽIIMI  LED.  Võimendis  aktiivse  eelseadistuse  

kolm  esimest  efekti  on  määratud  FUNCTION  nuppudele  1,  2  ja  3  (kollased  nooled);  igaühel  on  oma  punane  FUNKTSIOON  LED,  mis  näitab  kasutamist.  

Ülaltoodud  näites  on  nupule  FUNCTION  1  (FX  1)  määratud  eelseadistatud  efekt  sisse  lülitatud  ja  sellest  saab  sellele  nupule  vajutades  mööda  minna.

EFEKTIDE  REŽIIM

MÄRKUS:  MGT-4  jalglülitit  ei  kasutata  võimendil  seadistusloendi  režiimi  sisenemiseks  ega  seadistuste  loendi  valimiseks  menüüst  Setlist.  

Seda  kasutatakse  ainult  eelseadistuste  valimiseks  ühest  loendist.

Režiim  LOOPER  võimaldab  kasutajal  salvestada  kuni  60  sekundi  pikkuseid  silmuseid  ja  järgnevaid  osi  üle  dubleerida.  Algse  

salvestatud  osa  peale  saab  paigutada  suvalise  arvu  üledubleeritud  osi;  tühistada  saab  aga  ainult  viimati  loodud  overdub.  Silmuse  

salvestamiseks  vajutage  nuppu  MODE  (roheline  nool  alloleval  joonisel),  kuni  aktiveeritakse  režiim  "LOOPER",  mida  näitab  helendav  

kollane  MODE  LED  (vt  joonist  allpool).

Kui  MGT-4  jalglüliti  on  eelseadete  režiimis  ja  Rumble  Studio  40/Stage  800  on  seadistuste  loendi  režiimis,  saab  MGT-4  jalglülitit  kasutada  

eelseadistuste  valimiseks  antud  loendis.

Sel  viisil  konfigureeritud  kolm  esimest  eelseadistust  komplektiloendis  on  määratud  MGT-4  jalglüliti  FUNKTSIOONnuppudele  1,  2  ja  3;  

vajutage  lihtsalt  soovitud  eelseadele  vastavat  nuppu.  Kui  seadistuste  loendis  on  rohkem  kui  kolm  eelseadistust,  saate  nendeni  jõuda  

jalglüliti  „BANK  UP“  ja  „BANK  DOWN“  funktsioonide  abil,  mida  on  kirjeldatud  leheküljel  48.

LOOPER  REŽIIM

49

EFEKTIDE  režiim  võimaldab  kasutajal  eelseadistuse  kolmest  esimesest  efektist  mööda  minna.  Selleks  vajutage  MODE  nuppu,  

kuni  režiim  "EFFECTS"  on  aktiveeritud,  mida  näitab  roheline  MODE  LED,  mis  asub  otse  sildist  "EFFECTS"  vasakul.  Olenemata  sellest,  

kumb  eelseadistus  on  võimendil  juba  seadistatud,  on  selle  eelseadistuse  kolm  esimest  efekti  (kui  need  on  olemas)  määratud  FUNCTION  

nuppudele  1,  2  ja  3  (samuti  on  jalglülitil  märgitud  "FX  1",  "FX  2"  ja  "FX"  3"  selleks  otstarbeks).  Kui  efekt  on  sisse  lülitatud,  süttib  efektile  

määratud  FUNCTION  nupu  kohal  vastav  punane  FUNCTION  LED.  Efektist  möödahiilimiseks  vajutage  sellele  vastavat  FUNCTION  nuppu,  

misjärel  selle  punane  FUNCTION  LED  kustub  (vt  allolevat  joonist).
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Esimese  muusikalõigu  salvestamise  alustamiseks  vajutage  nuppu  FUNCTION  1  (alloleval  joonisel  kollane  
nool),  millel  on  silt  “REC/DUB”.  FUNCTION-nupu  1  kohal  olev  punane  FUNCTION  LED  hakkab  vilkuma  ja  
EKRAANILE  ilmub  "REC",  mis  näitab,  et  LOOPER  on  salvestusrežiimis;  mängida  kuni  60  sekundi  pikkust  lõiku  
mis  tahes  ajal  (vt  allolevat  illustratsiooni).

Kui  olete  lõpetanud  esimese  muusikalõigu  esitamise,  lõpetage  salvestamine  ja  alustage  automaatselt  esimese  
lõigu  taasesitust,  vajutades  nuppu  FUNCTION  2  (alloleval  joonisel  kollane  nool),  millel  on  silt  “PLAY/STOP”.  
FUNCTION  nupu  1  kohal  olev  punane  FUNCTION  LED  lõpetab  vilkumise,  punane  FUNCTION  LED  FUNCTION  
nupu  2  kohal  hakkab  põlema  ja  EKRAAN  näitab  taasesitust,  näidates  "PLA" (vt  allolevat  joonist).  Taasesituse  
peatamiseks  vajutage  uuesti  nuppu  FUNCTION  2;  KUVAAKNAS  kuvatakse  "STP" (pole  näidatud  alloleval  joonisel).
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Teise  võimalusena,  kui  olete  esimese  muusikalõigu  esitamise  lõpetanud,  vajutage  uuesti  FUNCTION-nuppu  
1  (alloleval  joonisel  kollane  nool),  et  minna  otse  overdub  režiimi;  FUNCTION  nupu  1  kohal  olev  punane  
FUNKTSIOONIDE  LED-tuli  jätkab  vilkumist  ja  KUVAAKNAS  kuvatakse  "DUB",  mis  näitab,  et  LOOPER  on  
nüüd  over-dub  režiimis  ja  esimesele  saab  salvestada  teise  muusikalise  lõigu.  Overdub  režiimi  saab  aktiveerida  
ka  esimese  lõigu  taasesituse  ajal  või  pärast  taasesituse  peatamist,  vajutades  uuesti  nuppu  FUNCTION  1.  Jätkake  
muusikaliste  lõikude  üledubleerimist  nii  sageli  kui  soovite.  Pärast  üledubleerimise  salvestamist  vajutage  nuppu  
FUNCTION  2  (alloleval  joonisel  roheline  nool),  et  alustada  ja  peatada  kõigi  salvestatud  osade  taasesitus  (vt  allolevat  joonist).
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Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  valikuni  „LOOPER  ON”  ja  vajutage  nuppu  ENCODER,  et  looperi  välja  lülitada  (vt  allolevaid  

illustratsioone).  Looperi  uuesti  sisselülitamiseks  kerige  valikuni  „LOOPER  OFF”  ja  vajutage  nuppu  ENCODER.

Salvestamise,  taasesituse  või  esimese  muusikalõigu  peatamise  ajal  saab  kasutaja  soovi  korral  salvestuse  tagasi  võtta,  vajutades  

nuppu  FUNCTION  3  (alloleval  joonisel  kollane  nool),  millel  on  silt  "UNDO".  Seda  tehes  salvestamine  peatub  ja  EKRAANAKNAS  

kuvatakse  kolm  kriipsu,  mis  näitavad,  et  kõik,  mis  oli  salvestatud,  on  nüüd  kustutatud.  Kui  üledubleeringud  on  lisatud,  rakendub  

funktsioon  UNDO  ainult  viimasele  salvestatud  üledubbleerimisele;  eelnevaid  üledubleerimisi  ei  saa  tagasi  võtta  (vt  allolevat  

illustratsiooni).  Uue  loop-seansi  alustamiseks  vajutage  STOP-režiimis  lihtsalt  nuppu  “REC” (FUNCTION  nupp  1).

Et  vältida  looperi  tahtmatut  käivitamist  mängimise  ajal,  saab  looperi  välja  lülitada.  Selleks  vajutage  MENU  utiliidi  nuppu;  seejärel  

kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „FOOTSWITCH” (vt  allolevat  illustratsiooni).

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  “MGT-4” (vt  allolevat  joonist).
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MGT-4  jalglüliti  häälestusfunktsiooni  aktiveerimiseks  astuge  peale  ja  hoidke  korraks  all  nuppu  FUNCTION  3  (kollane  nool).  
Siin  näidatud  näites  kuvatakse  “A”  märkus  eriti  lamedana,  nagu  näitab  punane  FUNCTION  LED  üleval  vasakus  servas  (roheline  nool).

Siin  näidatud  näites  kuvatakse  märk  „A”  kergelt  teravana,  nagu  näitab  punane  
FUNCTION  LED-tuli  paremas  ülanurgas  (kollane  nool).

Siin  näidatud  näites  kuvatakse  A-märkus  õige  sammuga,  nagu  näitab  roheline  FUNKTSIOON-LED,  mis  
asub  EKRAANI  AKNA  all  (kollane  nool).  Kui  häälestamine  on  lõppenud,  vajutage  jalglüliti  

häälestusfunktsioonist  väljumiseks  nuppu  FUNCTION  3  (roheline  nool).
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Jalglülitit  MGT-4  saab  kasutada  ka  käed-vabad  häälestamiseks.  Selleks  astuge  peale  ja  hoidke  korraks  all  
FUNCTION  nuppu  3  (selleks  sildiga  "HOLD  TUNER";  kollane  nool),  et  aktiveerida  kromaatiline  tuuner.  KUVAAKNAS  
kuvatakse  soovitud  helikõrgusele  lähim  noot;  kaks  punast  FUNCTION  LED-i  ülemises  vasakus  nurgas  süttivad,  et  
näidata  tasasuse  astet,  samas  kui  kaks  punast  FUNCTION  LED-i  ülemises  paremas  nurgas  süttivad,  et  näidata  
teravusastet.  Kui  õige  samm  on  saavutatud,  süttib  EKRAANI  AKNA  all  olev  keskmine  FUNKTSIOONIDE  LED-tuli  
roheliselt.  Kui  häälestamine  on  lõpetatud,  vajutage  taasesitusrežiimi  naasmiseks  uuesti  nuppu  FUNCTION  3  (vt  
allolevaid  jooniseid).  Pange  tähele,  et  MGT-4  jalglüliti  tuuner  vaigistab  kõlari  väljundit.
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MÖÖRIDA

tagasi

JALGLÜLITI

MENÜÜ

EXP-1  (EELMISEADETUD)

EELSEADETUD  SEADED

Lülitage  helitugevuse  ja  väljendusrežiimi  vahel,  astudes  varbalülitile  (pedaali  ülaosas).  Punased  ja  rohelised  LED-

tuled  näitavad  kasutatavat  režiimi.  Helitugevuse  režiim  –  seda  näitab  roheline  LED  –  juhib  peamist  helitugevust  või  selle  

saab  välja  lülitada.  Väljendusrežiim  –  mida  näitab  punane  LED  –  juhib  Rumble  Studio  40/Stage  800  parameetreid,  nagu  

wah-sagedused,  modulatsiooniefekti  määrad  jne.

EXP-1  seadistamiseks  ühendage  see  võimendi  tagaküljel  asuva  jalglüliti  pesaga  ja  lülitage  võimendi  sisse.  Vajutage  võimendil  MENU  utiliidi  

nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  menüüvalik  „FOOTSWITCH”.

Nagu  ülalpool  märgitud,  kasutatakse  PRESET  SETTINGS  EXP-1  määramiseks  kindlale  võimendile  või  efektile  konkreetse  eelseadistuse  piires.  

Selleks  vajutage  ENCODER  nuppu  PRESSET  SETTINGS  ja  keskmisel  SIGNAALTEE  KIHT  kuvatakse  -

Seejärel  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  näidatud  menüüst  “EXP-1  (EXPRESSION)” (vt  jooniseid  allpool).

ükshaaval  –  võimendi  ja  efektid  selles  eelseadistuses,  millele  saab  määrata  EXP-1.  Kasutaja  saab  neid  sirvida  ENCODER-i  pöörates  (vt  allolevat  

joonist).
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EXP-1  Expression  Pedal  on  kaherežiimiline  jalgkontroller,  mis  võimaldab  kasutajal  juhtida  peamist  helitugevust  (režiim  

"Volume")  ning  erinevaid  võimendi  ja  efekti  parameetreid  (režiim  "Expression").

Ilmub  viip,  et  valida  “PRESSET  SETTINGS”  või  “GLOBAL  SETTINGS” (vt  allolevat  illustratsiooni);  kasutage  selle  valimiseks  EN-CODERit.  

PRESET  SETTINGS  kasutatakse  selleks,  et  määrata  EXP-1  konkreetsele  võimendile  või  efektile  konkreetse  eelseadistuse  piires,  milles  saab  muuta  

paljusid  parameetreid,  olenevalt  kasutatavast  võimendist  või  eelseadistustest.  Globaalseid  sätteid  kasutatakse  parameetrite  konfigureerimiseks,  mis  

mõjutavad  kõiki  eelseadeid.  Mõlemat  kirjeldatakse  üksikasjalikumalt  allpool.

EXP-1  EXPRESSION  PEDAAL

AMP  SEADED

TUNER

SELLE  VAMPI  KOHTA

GLOBAL  EQ

MENÜÜ

EELSEADETUD  SEADED

GLOBAALSED  SEADED

MENÜÜ

Menüüs  EXP-1  PRESET  SETTINGS  kuvatakse  võimendi  ja  efektid  eelseadistuses,  millele  saab  määrata  EXP-1,  ükshaaval  SIGNAL  
PATH  LAYER;  ENCODERit  kasutatakse  nende  sirvimiseks.
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SALVESTA

Kui  see  on  valitud,  muutub  parameetrikast  sinisest  punaseks  ja  ENCODERit  saab  seejärel  kasutada  erinevate  
juhtimisparameetrite  sirvimiseks;  vajutage  ükskõik  millisel  neist  nuppu  ENCODER,  et  muuta  nende  sätteid  EXP-1  
pedaali  kasutamiseks  (vt  allolevat  joonist).  Kui  juhtelement  on  valitud,  muutub  see  sinisest  punaseks,  mis  näitab,  et  
seda  saab  nüüd  reguleerida.  Kui  reguleerimine  on  lõpetatud,  vajutage  ENCODER  uuesti  ja  juhtnupp  naaseb  siniseks,  
kui  uus  parameetri  väärtus  on  paigas.

Kui  võimendi  või  efekt  on  SIGNAALTEE  KIHIS  esile  tõstetud,  näitab  selle  all  olev  JUHTKIHT  mitut  konfigureeritavat  
EXP-1  üksust  selle  konkreetse  eelseadistuse  jaoks.  Vajutage  nuppu  CONTROLS  LAYER,  et  siseneda  JUHTKIHIsse  
(vt  allolevat  joonist).

Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  “PARAMETER”,  et  valida  SIGNAL  PATH  LAYERis  näidatud  võimendi/
efekti  juhtimisparameetrid,  mida  juhtida  EXP-1  abil  ekspressioonirežiimis  (vt  allolevat  joonist).
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Kui  parameetrite  reguleerimine  on  lõpetatud,  vajutage  muudatuste  säilitamiseks  utiliidi  SAVE  nuppu  (vt  allolevat  joonist).
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EXP-1  (EELMISEADETUD)

EXP-1  (EELMISEADETUD)

MENÜÜ

tagasi

ROHELINE

KAST

Kasutage  ENCODER-i  (kollane  nool),  et  kerida  jaotiseni  „PARAMETER”,  mis  hõlmab  SIGNAALIRAJA  KIHIS  esile  tõstetud  efekti  individuaalseid  
juhtnuppe.  Siin  näidatud  näites  on  “LEVEL”  üks  Green  Box  ülekäiguparameetritest,  mille  saab  määrata  EXP-1-le.

Ülaltoodud  näites  vajutage  ENCODER  (kollane  nool)  valikul  „LEVEL”.  Selle  kast  muutub  sinisest  punaseks,  mis  näitab,  et  EXP-1  
kasutamiseks  saab  seda  Green  Box  overdrive  efekti  parameetrit  kohandada.

EXP-1  määramiseks  eelseadistuses  konkreetsele  efektile  vajutage  nuppu  CONTROLS  LAYER  (kollane  nool),  et  pääseda  juurde  üksustele,  
sealhulgas  efekti  parameetriseadetele  (“PARAM”).  Siin  näidatud  näites  juhib  EXP-1  Green  Box  overdrive  efekti.

VÄLJAS

EXP  PARAMEETER  VÄGA  KÕRGE

VÄLJAS

VOL

TASE



SALVESTA

tagasi

FXVOLUME KASUTAMINE
AMP

EXP PARAM  KONTS SIIS

tagasi
EXP-1  (EELMISEADETUD)

VOLUME

PARAM  VÄGA  PALJU

AMP
VOLUME

EXP

FX
KASUTAMINE

V2
MÖÖRIDA

MENÜÜ

VOLUME

tagasi

SALVESTA

VÄLJENDUSREŽIIM  (EXP):  võimaldab  kolme  erinevat  määramist.  “OFF”  lülitab  välja  EXP-1  Expression  režiimi  pedaali  

funktsiooni  (punane  LED).  “VOLUME”  konfigureerib  EXP-1  põhiheli  juhtimiseks  (sarnaselt  ülaltoodud  HELIREŽIIMIga).  “AMP/

FX”  konfigureerib  EXP-1,  et  juhtida  SIGNAALTEE  KIHTI  võimendit  või  efekti.

DEFAULT  MODE:  konfigureerib  kasutatava  eelseadistuse  jaoks  esialgse  EXP-1  režiimi  (Volume  või  Expression).  DEFAULT  
MODE  tühistatakse,  kui  funktsioon  “GLOBAL  SETTINGS”  “MODE  SOURCE”  on  seatud  väärtusele  “PEDAL” (vt  “GLOBAL  

SET-TINGS”  järgmisel  leheküljel).

KANNA-  ja  VARBAREŽIIMID:  need  koos  määravad  juhitava  parameetri  vahemiku.
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LIVE  MODE:  Kui  see  on  ON,  hüppab  konfigureeritud  parameeter  kohe  pedaali  asendi  poolt  määratud  väärtusele.  Kui  see  on  

VÄLJAS,  pedaali  algset  asendit  "eiratakse",  kuni  pedaali  tegelikult  liigutatakse,  misjärel  on  see  konfigureeritud  parameetriga  

sünkroonis.

Mitmed  teised  EXP-1  režiimid  asuvad  JUHTKIHIS.  Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  nende  režiimide  ja  nendes  

olevate  valikute  vahel.  Need  režiimid  on:

BYPASS  MODE:  Kui  see  on  ON,  saab  efekti  möödaviigu  sisse  ja  välja  lülitada,  kasutades  EXP-1  varbalülitit.

VOLUME  MODE  (“VOL”):  lülitab  EXP-1  helitugevuse  režiimi  (roheline  LED)  pedaali  funktsiooni  välja  (vt  allolevaid  jooniseid).

REVERT  MODE:  Kui  see  on  ON,  taastatakse  konfigureeritud  parameeter  eelseadistusse  salvestatud  väärtusele,  kui  

lülitub  lüliti  abil  ekspressioonirežiimist  helitugevuse  režiimi.

MENÜÜ

EXP-1  (EELMISEADETUD)

EXP-1  (EELMISEADETUD)

MÖÖRIDA
V2

VÄLJAS

EXP PARAM  VÄGA  PALJU

KASUTAMINE
AMP
FX

VOLUME

Vajutage  nuppu  ENCODER  valikul  „VOLUME”.  Sildi  kast  muutub  sinisest  punaseks,  mis  näitab,  et  nüüd  saab  reguleerida.

Selles  näites,  et  välja  lülitada  EXP-1  helitugevuse  režiimi  pedaali  funktsioon  Rumble  V2  jaoks,  mis  on  näidatud  SIGNAALTEE  KIHTI  all,  

vajutage  nuppu  JUHTIMISKIHT.  Režiim  „VOLUME”  tõstetakse  JUHTKIHIS  automaatselt  esile.

Keerake  ENCODER  (kollane  nool)  asendisse  OFF,  seejärel  vajutage  seda,  et  valida  säte  "OFF".  EXP-1  SIGNAL  PATH  LAYERis  näidatud  võimendi  

helitugevuse  režiimi  pedaali  funktsioon  on  nüüd  välja  lülitatud  ja  sildikast  muutub  siniseks.  Muudatuste  säilitamiseks  vajutage  utiliidi  SAVE  nuppu  (roheline  nool).

SALVESTA

MENÜÜ

MÖÖRIDA
V2



SALVESTA

MENÜÜ

tagasi
EXP-1  (GLOBAL)

GLOBAALSED  SEADED

SALVESTA

MENÜÜ

PRESSET

KÕIK SIIS

MENÜÜ

MODE  SOURCE  HEEL SIIS

PRESSET

Vajutage  jaotises  „GLOBAL  SETTINGS”  nuppu  ENCODER.  Kuvatavas  menüüs  saab  muuta  kolme  parameetrit  –  „MODE  SOURCE”,  „HEEL  

VOLUME”  ja  „TOE  VOLUME”.  “MODE  SOURCE”  abil  saab  valida  “PRESET”  ja  “PEDAL”  sätete  vahel.  "PRESET"  tähendab,  et  olenemata  

kasutaja  eelseadistustest  määrab,  kas  EXP-1  on  helitugevuse  või  väljendusrežiimis  (see  võib  muutuda  eelseadistatud  režiimist).  

Seadistusega  „PEDAL”  alistab  EXP-1  eelseadistatud  sätted  ja  jääb  olekusse  (helitugevus  või  väljendus),  mis  see  parasjagu  on.

Vajutage  nuppu  ENCODER  ja  keerake  seda,  et  valida  “PEDAL”  või  “PRESET”.  Sildikast  muutub  sinisest  punaseks  (vt  allolevat  illustratsiooni),  

kuni  tehakse  valik  ENCODER  uuesti  vajutamisega,  misjärel  naaseb  sildikast  siniseks,  kui  praegune  valik  on  paigas.

"HEEL  VOLUME"  ja  "TOE  VOLUME"  kasutatakse  koos  pedaaliga  kaetud  helitugevuse  vahemiku  määramiseks,  mille  vaikevahemikuks  

on  seatud  1–10,  kusjuures  kanna  on  täielikult  alla  1  (helitugevus  puudub)  ja  varvas.  kuni  10  (täis  helitugevus).  Seda  vahemikku  saab  

kohandada  vastavalt  eelistustele,  kasutades  juhtnuppu  "HEEL  VOLUME",  et  määrata  minimaalse  helitugevuse  erinev  väärtus,  ja  juhtnuppu  

"TOE  VOLUME",  et  määrata  maksimaalne  helitugevus.

Pange  tähele,  et  globaalsete  sätete  muudatused  salvestatakse  automaatselt;  täiendavat  salvestamise  sammu  pole  vaja.

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  juhtnupud  "HEEL  VOLUME"  ja  "TOE  VOLUME".  Kui  igaüks  on  valitud,  muutub  see  sinisest  

punaseks,  mis  näitab,  et  seda  saab  nüüd  reguleerida.  Kui  reguleerimine  on  lõpetatud,  vajutage  uue  kontrollväärtuse  säilitamiseks  uuesti  

nuppu  ENCODER  ja  juhtnupp  naaseb  siniseks  (vt  allolevat  joonist).
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Nagu  märgitud,  kasutatakse  GLOBAL  SETTINGS  EXP-1  määramiseks  kõikidele  eelseadetele.  Pärast  utiliidi  MENU  nupu  vajutamist  ja  valikule  

„EXP-1  SETUP”  kerimist  ja  valimist,  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER  ja  kerige  jaotiseni  „GLOBAL  SETTINGS” (vt  allolevat  joonist).

tagasi

tagasi
EXP-1  (GLOBAL)

MODE  ALLIKAS

SALVESTA
EELSEADETUD  SEADED

 

GLOBAALSED  SEADED



AMP  SEADED

LINE  OUT/USB  GAIN

PILVEST  VÄLJA  VÄLJA

LINE  OUT  VALIKUD

TAASTA  KÕIK

MENÜÜ

SETLIST

MENÜÜ

MENÜÜ

AMP  SEADED

SÄTETE  TAASTAMINE:  algsete  tehaseseadete  taastamiseks,  välja  arvatud  eelseaded  ja  seadistuste  loendid.  Kasutage  
ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  “YES”  või  “NO”.
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TAASTA  KÕIK:  algsete  tehaseseadete,  sealhulgas  eelseadete  taastamiseks.  Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  

“YES”  või  “NO”.  Pange  tähele,  et  kui  valite  "JAH",  kustutatakse  olemasolevad  loendid.

PILVE  LOGI  VÄLJA:  pilvest  väljalogimiseks,  kui  kasutate  Cloud  Presets  (vt  lk  59).  Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  
“YES”  või  “NO”.

LINE  OUT/USB  GAIN:  võimenduse  juhtimine  kasutamiseks  tagapaneeli  liiniväljundite  või  USB-helipordi  kaudu  salvestamisel  

(vt  lk  44).  Pöörake  ja  vajutage  ENCODER,  et  valida  võimenduse  väärtus.

“Amp  Settings”  on  MENU  utiliidi  nupu  funktsioon  (vt  lk  33),  mis  võimaldab  lisaks  pilvest  väljalogimise  ja  tagapaneeli  USB/

liiniväljundi  funktsioonidele  tehase  eelseadistusi  ja  võimendi  sätteid  kiiresti  ja  lihtsalt  taastada.  Nendele  juurdepääsuks  vajutage  

MENU  utiliidi  nuppu,  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „AMP  SETTINGS”  ning  kerida  ja  valida  mis  tahes  viiest  

esitatud  valikust.  Need  on:

Pange  tähele,  et  funktsioon  „TAASTA  KÕIK”  on  saadaval  ka  käivitusvalikuna,  mida  on  kirjeldatud  jaotises  „Tehase  taastamine  
ja  püsivara  värskendused” (vt  lk  62).

LINE  OUT  OPTIONS:  tagapaneeli  tasakaalustatud  liiniväljundite  konfigureerimiseks  (vt  lk  44).  Pöörake  ja  vajutage  ENCODER,  

et  valida  suvandid  "PRE/POST" (mono)  või  "STEREO".

Funktsiooni  Amp  Settings  juurde  pääsemiseks  vajutage  esmalt  utiliidi  MENU  nuppu.

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „AMP  SETTINGS”.

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  üks  viiest  „Amp  Settings”  valikust.

JALGLÜLITI

SELLE  VAMPI  KOHTA

GLOBAL  EQ

WIFI

TAASTEA  SEADEDTagasi

BLUETOOTH

TUNER

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

PILVESÄÄSTED



MENÜÜ

Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  „GLOBAL  EQ”.

Global  EQ  funktsioonile  juurdepääsuks  vajutage  esmalt  utiliidi  MENU  nuppu.

Keerake  ENCODER,  et  kerida  valikuni  „GLOBAL  EQ”.

Vajutage  ENCODER,  et  valida  suvand  “GLOBAL  EQ”.

ERE  LÕIK  1

BRIGHT  BOOST  1

ERE  LÕIK  2

BRIGHT  BOOST  2

LAME  EQ

AMP  SEADED

JALGLÜLITI

PILVESÄÄSTED

TUNER

MENÜÜ

GLOBAL  EQ

MENÜÜ

tagasi

“Global  EQ”  on  MENU  utiliidi  nupu  funktsioon  (vt  lk  33),  mis  võimaldab  juurdepääsu  erinevatele  võrdsustuskõveratele,  
et  hõlpsamini  reguleerida  võimendi  üldist  reaktsiooni  erinevatele  akustilistele  keskkondadele.  See  on  eriti  kasulik  siis,  
kui  kasutajad  on  valinud  kõik  oma  lemmikeelseadistused  ja  -seaded,  kuid  satuvad  siis  näiteks  heledama  või  õitsevama  

kõlaga  ruumidesse,  saalidesse,  õuealadesse  jne.  Selle  asemel,  et  iga  kord  uuesti  reguleerida  eelseadistatud  ja  
seadistustega  saavad  kasutajad  kiiresti  ja  hõlpsalt  valida  ühe  seitsmest  erinevast  EQ-profiilist,  mis  on  kujundatud  
vastavalt  käepärasele  keskkonnale.

Aktiveerige  see  funktsioon,  vajutades  MENU  utiliidi  nuppu  ja  kasutades  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „GLOBAL  
EQ”.  Kerige  ja  valige  mis  tahes  esitatud  suvand  –  "FLAT  EQ" (hea  vaikevalik,  mis  tegelikult  ei  paku  täiendavat  
ekvalaiserit),  kaks  sätet  "BRIGHT  CUT  EQ"  ülemise  osa  rõhu  vähendamiseks,  kaks  sätet  "BRIGHT  BOOST  EQ"  
ülemise  otsa  rõhutamiseks  ja  kaks  "LOW  CUT  EQ"  seadistust  bassireaktsiooni  kärpimiseks  (vt  allolevaid  illustratsioone).
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GLOBAL  EQ

LAME  EQ

tagasi

TUNER

JALGLÜLITI

PILVESÄÄSTED

AMP  SEADED

ERE  LÕIK  2

BRIGHT  BOOST  1

BRIGHT  BOOST  2

ERE  LÕIK  1

GLOBAL  EQ

MENÜÜ



PILVESÄÄSTED

AMP  SEADED

TUNER

JALGLÜLITI

MENÜÜ

MENÜÜ

GLOBAL  EQ

logige  sisse  aadressil  tone.fender.com

Sisestage  allpool  toodud  kood:

Pilve  eelseadete  lubamiseks

ja  "Seadista  võimendi"

MENÜÜ

PILVESÄÄSTED

tehtud

GLOBAL  EQ

FENDERI  EELSEADISTUSED

TUNER

ESITATUD

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

SETLIST

Pärast  menüüst  “CLOUD  PRESETS”  valimist  järgige  KUVAAKNAS  olevaid  juhiseid,  et  sisestada  sisselogimiskood,  mille  kasutaja  

saab  veebis,  minnes  aadressile  tone.fender.com  ja  klõpsates  nuppu  “Set  Up  Amp” (vt  allolevat  illustratsiooni). ).  Koodi  tuleb  

sisestada  ainult  üks  kord;  kasutaja  jääb  pärast  koodi  sisestamist  sisse  logituks.  Kasutage  ENCODERit,  et  sisestada  iga  

koodimärk,  kasutades  lk  11  kirjeldatud  protsessi.
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"Cloud  Presets"  on  MENU  utiliidi  nupu  funktsioon  (vt  lk  33),  mis  annab  kasutajale  juurdepääsu  tervele  maailmale  eelseadistustele  

peale  nende,  mis  on  juba  võimendis  leiduvad,  sealhulgas  esiletoodud  eelseadistused,  esitaja  eelseadistused  ja  palju  muud.

Pilve  eelseadete  kasutamise  alustamiseks  vajutage  MENU  utiliidi  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  kuvatud  
menüüst  „CLOUD  PRESETS” (vt  allolevaid  illustratsioone).

Pärast  sisselogimist  kasutage  ENCODERit,  et  sirvida  ja  valida  pilve  eelseadistatud  kategooriaid  (vt  allolevat  illustratsiooni).

Kui  pilve  eelseadistuse  kategooria  on  valitud,  kerige  kuvatud  eelseadete  loendis;  esiletõstetud  eelseadet  esitatakse/vaadatakse  

automaatselt.  Esiletõstetud  eelseadistuse  lisamiseks  võimendile  vajutage  SAVE  utiliidi  nuppu  (vt  joonist  järgmisel  leheküljel).

Võimendi  WiFi-ühenduse  kaudu  saavad  kasutajad  eelvaadet  vaadata,  mängida,  alla  laadida  ja  jagada  hulgaliselt  pilve  

salvestatud  Fenderi  eelseadeid,  mis  laiendavad  tohutult  Rumble  Studio  40/Stage  800  loomingulisi  võimalusi.

MENÜÜ

PILVESÄÄSTED

KUNSTNIKU  ALLKIRJA



TEMA
KASTTREMOLO

KOLLANE

MENÜÜ

SALVESTA

SELLE  VAMPI  KOHTA

MENÜÜ

MUDEL:  RUMBLE  STAGE

BASE  VER:  1.0.17 MENÜÜ

VERSIOON:  1.0.21

BASSODÜSSEIA

SELLE  VAMPI  KOHTA

Pärast  „ABOUT  THIS  AMP”  valimist  kuvab  EKRAAN  AKNAS  võimendi  mudeli  ja  püsivara  versiooni  teavet  (vt  allolevat  
illustratsiooni).

"About  This  Amp"  on  MENU  utiliidi  nupu  funktsioon  (vt  lk  33),  mis  kuvab  võimendi  praeguse  püsivara  versiooni.  Selle  teabe  

vaatamiseks  vajutage  utiliidi  MENU  nuppu  (alloleval  joonisel  kollane  nool)  ja  kasutage  ENCODERit  (roheline  nool),  et  kerida  
ja  valida  „ABOUT  THIS  AMP”.

Pilve  eelseadistuse  sisu  vaatamisel  või  redigeerimisel  enne  selle  salvestamist  võimendisse,  kuvab  EKRAAN  eelseadistuse  

sisu  koos  rohelise  pilve  sümboliga  (eelseadistuse  numbri  asemel),  mis  identifitseerib  selle  kui  pilve  eelseade,  mida  pole  

võimendisse  salvestatud.  Pilve  eelseadeid  saab  redigeerida  nagu  mis  tahes  pardal  olevaid  eelseadistusi;  kui  muudatused  

on  lõpetatud,  vajutage  redigeeritud  pilve  eelseade  salvestamiseks  nuppu  SAVE  utiliidi.  Pange  tähele,  et  kui  kasutaja  kerib  

pilveeelse  eelseadistuse  ajal  järgmise  või  eelmise  eelseadistuse  juurde,  kaob  pilve  eelseade,  kuna  seda  ei  salvestata  

võimendisse  (vt  allolevat  illustratsiooni).

Esiletõstetud  pilve  eelseade  individuaalse  sisu  vaatamiseks  või  redigeerimiseks  enne  võimendi  salvestamist,  nagu  ülal  

kirjeldatud,  vajutage  sellel  nuppu  ENCODER  (vt  allolevat  illustratsiooni).
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JUUSTUMERED

AEG  LENDAB

VERI/ROOSID

FENDERI  EELSEADISTUSED

REGGIE  LEE

BLUETOOTH

WiFi

JALGLÜLITI

AMP  SEADED

SALVESTA

MENÜÜJUUSTUMERED

AEG  LENDAB

REGGIE  LEE

FENDERI  EELSEADISTUSED

VERI/ROOSID

BASSODÜSSEIA

MSTR

MENÜÜ

SALVESTA

BRITI
'70ndad

BASSODÜSSEIA

tagasi



MÖÖRIDA

MÖÖRIDA

MÖÖRIDA

VÕIMENDI  VÄRSKENDUS  LÕPETATUD

PALUN  OMA  AMP  TAASkäivitage

VÄRSKENDUSTE  OTSIMINE...

PÜSIVARA  VÄRSKENDUSED  JA  TEHASE  TAASTAMINE

VÄRSKENDUSTE  RAKENDAMINE...

VÄRSKENDUSTE  ALLALAADIMINE...

Nagu  sissejuhatuses  märgitud,  peaksid  Rumble  Studio  40/Stage  800  kasutajad  regulaarselt  kontrollima  püsivara  
värskendusi,  mis  parandavad  ja  täiustavad  Rumble  Studio  40/Stage  800  kasutuskogemust.  Esitada  Rumble  Studio  40/

KUVAAKEN  näitab  seejärel,  et  Rumble  Studio  40/Stage  800  otsib  uusimat  püsivara  värskendust,  millele  järgneb  
märge  püsivara  värskenduse  allalaadimise  kohta  (vt  allolevaid  illustratsioone).
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Kui  allalaadimine  on  lõppenud,  näitab  EKRAAN,  et  Rumble  Studio  40/Stage  800  rakendab  püsivara  värskendust,  
millele  järgneb  märge,  et  püsivara  värskendus  on  lõppenud  ja  võimendi  tuleb  taaskäivitada  (vt  allolevaid  
illustratsioone).

Stage  800  püsivara  värskendus,  lülitage  võimendi  WiFi-värskendusrežiimi,  vajutades  ja  hoides  ENCODERit  viis  
sekundit  all  (kollane  nool  alloleval  joonisel),  samal  ajal  kui  lülitate  võimendi  sisse.

MÖÖRIDA



MÖÖRIDA

VÕTKE  ÜHENDUST  KLIENDITEENINDUSEGA

PALUN  PROOVI  UUESTI  VÕI

VÕIMENDI  VÄRSKENDAMINE  ERRUS

WIFI  EI  OLE  SEADISTATUD

ON  JÄTTAMATU

VÕIMENDI  VÄRSKENDUSSERVER

VÄRSKENDUSI  EI  OLE  SAADAVAL

PALUN  OMA  AMP  TAASkäivitage

Lisaks  ülalkirjeldatud  püsivara  värskendusele  pakub  Rumble  Studio  40/Stage  800  mitmeid  kasutaja  poolt  lubatud  käivitusrežiime,  

mis  hõlmavad  tehase  taastamise  funktsioone.  Need  on:

Püsivara  värskendamisel  võib  kasutaja  kokku  puutuda  nelja  stsenaariumiga,  mille  puhul  püsivara  värskendust  ei  saa  käivitada.  

Sellistel  juhtudel  näitab  EKRAAN,  et  Rumble  Studio  40/Stage  800  WiFi-ühendus  ei  ole  konfigureeritud,  värskendus  pole  

saadaval,  värskendus  nurjus  või  võimendi  värskendusserver  ei  ole  kättesaamatu  (vt  allolevaid  illustratsioone).

WIFI  VÄRSKENDAMINE/TAASTA  KÕIK:  püsivara  värskenduse  ja  otse  ülal  oleva  käivitusvaliku  (RESTORE  ALL)  

kombineerimiseks  vajutage  samaaegselt  nuppu  ENCODER  ja  PRESET  LAYER  ja  hoidke  neid  viis  sekundit  all,  samal  ajal  kui  

lülitate  võimendi  sisse  (sinine  nool  joonisel).  allpool).  Pange  tähele,  et  see  funktsioon  kustutab  kõik  kasutaja  loodud  eelseaded.

TAASTAGE  KÕIK:  tehase  eelseadistuste  ja  võimendi  seadistuste  taastamiseks,  mis  sisalduvad  võimendi  uusimas  püsivara  

värskenduses,  vajutage  ja  hoidke  võimendi  sisselülitamise  ajal  all  viis  sekundit  nuppu  PRESET  LAYER  (roheline  nool  alloleval  

joonisel).  Pange  tähele,  et  see  funktsioon  kustutab  kõik  kasutaja  loodud  eelseaded.  Sellele  funktsioonile  pääseb  juurde  ka  

MENU  utiliidi  nupu  funktsioonina  "Amp  Settings" (vt  lk  57).

FORCE  UPDATE:  Rumble  Studio  40/Stage  800  värskendamiseks,  kui  eelnevalt  kirjeldatud  püsivara  värskendusprotsessiga  

on  probleeme,  saab  käivitada  režiimi  "Force  Update",  vajutades  ja  hoides  all  nuppu  ENCODER  ja  SIGNAL  PATH  LAYER,  

samal  ajal  kui  lülitate  võimendi  sisse  ( lilla  nool  alloleval  joonisel).

TAASTAMINE:  püsivara  põhiversiooni  (kuvatakse  jaotises  „Teave  sellest  võimendist”,  vt  lk  60)  taastamiseks,  sealhulgas  

eelseadistused,  vajutage  samaaegselt  PRESET  LAYER  nuppu  ja  X  FX  utiliidi  nuppu  ja  hoidke  neid  viis  sekundit  all,  samal  ajal  

kui  lülitate  võimendi  sisse  (punane  nool  joonisel).  allpool).  Pange  tähele,  et  see  funktsioon  kustutab  kõik  kasutaja  loodud  eelseaded.
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TAASTAMINE

TAASTA  KÕIK

SUNNIVIISILINE  UUENDUS

MÖÖRIDA

MÖÖRIDA

WIFI  VÄRSKENDAMINE/TAASTAMINE  KÕIK

MÖÖRIDA



RAKENDUS  FENDER  TONE™

•  Eelseadistatud  otsing,  navigeerimine,  filtreerimine  ja  valik

komplektid  ja  palju  muud

•  Uute  eelseadete  loomine  ja  jagamine

•  EQ  seadistuste  reguleerimine

•  Tooninõuanded  signaalitee  põhitõdede,  võimendimudelite,  efektitüüpide  ja  muu  kohta

Sirvige  eelseadeid  ja  vaadake  Fender  Tone'i  kohta  lisateavet  aadressil  http://tone.fender.com.

•  Eelseadistatud  signaalitee  redigeerimine,  ümberjärjestamine,  lisamised  ja  kustutamised
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•  Setlistide  loomine,  valimine  ja  haldamine  (isikupärastatud  eelseadistatud  rühmitused)

•  Võimendi  ja  efektide  mudeli  parameetrite  reguleerimine

Fender  Tone  –  ülim  kaasrakendus  Rumble  Studio  40/Stage  800  võimenditele  –  on  tasuta  allalaadimiseks  saadaval  Apple  App  Store’ist  

(iPhone)  ja  Google  Play  Store’ist  (Android).  Fender  Tone'i  kasutajad  saavad  mugavalt  juhtida  olemasolevaid  Rumble  Studio  40/Stage  800  

funktsioone,  lisaks  on  juurdepääs  Fenderi  ja  Fender  Tone'i  kasutajakogukonna  täiendavale  sisule.  Need  sisaldavad:

•  Kasutajakontode  haldamine,  toote  registreerimine,  WiFi  seaded  ja  Bluetoothi  seadistused

•  Sirvige,  otsige  ja  laadige  alla  ametlikke  Fenderi  eelseadeid,  esitaja  signatuuri  eelseadistusi,  mängija  eelseadistusi,  žanri  eelseadeid



SPETSIFIKATSIOONID

JALGLÜLITI

Valikuline,  PN  7712953000

VÕIMSUSNÕUDED

MGT-4  (valikuline,  PN  0994071000)

18kÿ  (aux  sisend)

40  vatti  kuni  8  ÿ

VÕIMSUSNÕUDED

LINE  OUT  OUTPUT

Tagastus:  17,3  kÿ  (tasakaalustatud)

1500  vatti  (maksimaalne)

Sügavus:  14  tolli  (355,6  m)

MÕÕTMED  JA  KAAL

Saada:  220ÿ  (tasakaalus)

LINE  OUT  OUTPUT

43mW  kanali  kohta  kuni  16ÿ  (minimaalne  soovitatav  impedants)

TOITEVAMPI  VÄLJUND

Laius:  16,5  tolli  (419,1  mm) Kaal:  19  naela.  (8,62  kg)

Maksimaalne  tase:  +4,9  dBV

45  vatti  (tavaline)

TOITEVAMPI  VÄLJUND

AMP  KAAS

Laius:  19  tolli  (482,6  mm)

Saada:  220ÿ  (tasakaalus)

KÕRVAKLAPI  VÄLJUND

Maksimaalne  tase:  +4,9  dBV

400  vatti  kuni  8ÿ  (sisemine)

Kaal:  39  naela.  (17,7  kg)

Takistus:  600ÿ  (tasakaalustatud)  

43mW/kanali  kohta  kuni  16ÿ  (minimaalne  soovitatav  impedants)

KÕRVAKLAPI  VÄLJUND

Kaks  10-tollist  (25,4  cm)  Eminence®  Ceramic  16ÿ,  üks  tihenduskõrgsagedushelisignaal  sisse/välja  lülitiga

150  vatti  (tavaline)

PR  5133

Kõrgus:  23,7  tolli  (602  mm)

SISENDIMPEDANTS

Kõrgus:  16,9  tolli  (429,3  mm)

MÕÕTMED  JA  KAAL

1Mÿ  (instrument)

SISENDIMPEDANTS

Tagastus:  17,3  kÿ  (tasakaalustatud)

TÜÜP

KÕLAR

EXP-1  Expression  Pedal  (valikuline,  PN  2301050000)

1Mÿ  (instrument)

118  vatti  (maksimaalne)

TÜÜP

Üks  10-tolline  (25,4  cm)  eridisaini  keraamiline  8ÿ,  üks  tihenduskõrgsagedusheli  sisse/välja  lülitiga

KÕLARID

MGT-4  (kaasas,  PN  7710238000)

EFEKTIILMUS Nimitase:  -10dB

PR  5134

800  vatti  4ÿ/2,67ÿ  (koos  8ÿ/4ÿ  pikenduskapiga)

18kÿ  (aux  sisend)

EFEKTIILMUS

Takistus:  600ÿ  (balanseeritud)

EXP-1  Expression  Pedal  (valikuline,  PN  2301050000)

JALGLÜLITI

Nimitase:  -10dB

Sügavus:  12  tolli  (304,8  mm)

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

Rumble  Studio  40

Rumble  Stage  800
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

箱体
喇叭单元*
电子部分
接线端子
电线
附件

有害物质

产品中有害物质的名称及含量

铅
(Pb)

O
O
X
X
X
O

O
O
O
O
O
O

O
O
X
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号

Rumble™ Studio 40

2376000000 (120V, 60Hz) NA
2376001000 (110V, 60Hz) TW
2376003000 (240V, 50Hz) AU
2376004000 (230V, 50Hz) UK
2376005000 (220V, 50Hz) ARG
2376006000 (230V, 50Hz) EU
2376007000 (100V, 50/60Hz) JP
2376008000 (220V, 50Hz) CN
2376009000 (220V, 60Hz) ROK
2376013000 (240V, 50Hz) MA

Rumble Stage 800

2376100000 (120V, 60Hz) NA
2376101000 (110V, 60Hz) TW
2376103000 (240V, 50Hz) AU
2376104000 (230V, 50Hz) UK
2376105000 (220V, 50Hz) ARG
2376106000 (230V, 50Hz) EU
2376107000 (100V, 50/60Hz) JP
2376108000 (220V, 50Hz) CN
2376109000 (220V, 60Hz) ROK
2376113000 (240V, 50Hz) MA
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