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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ως  συμπλήρωμα  του  Οδηγού  γρήγορης  εκκίνησης  που  συνοδεύει  κάθε  ενισχυτή,  αυτό  το  εγχειρίδιο  παρουσιάζει  μια  βαθύτερη,  
πιο  λεπτομερή  ματιά  στις  πολλές  ευέλικτες  δυνατότητες  του  Rumble  Studio  40/Stage  800.  Αυτό  περιλαμβάνει  πλοήγηση  και  τροποποίηση  
των  πολλών  ενσωματωμένων  προεπιλογών  και  περιεκτικές  περιγραφές  των  μοντέλων  ενισχυτή  και  εφέ.  Περιλαμβάνει  επίσης  βήμα  προς  
βήμα  και  πλήρως  εικονογραφημένες  οδηγίες  για  τη  χρήση  των  λειτουργιών  Set-list  του  Rumble  Studio  40/Stage  800,  WiFi,  Bluetooth,  USB,  
ενσωματωμένο  δέκτη,  EXP-1  Expression  Pedal,  MGT-4  Footswitch  και  looping.

Οι  δυνατότητες  τονικών  Rumble  Studio  40  και  Rumble  Stage  800  είναι  σχεδόν  ατελείωτες,  ειδικά  όταν  συνδυάζονται  με  την  
εφαρμογή  Fender  Tone™.  Φροντίστε  να  ελέγχετε  τακτικά  για  ενημερώσεις  υλικολογισμικού  που  βελτιώνουν  και  βελτιώνουν  την  
εμπειρία  Rumble  bass  (δείτε  σελίδα  61).  Ενώ  αυτό  το  διευρυμένο  εγχειρίδιο  παρουσιάζει  την  πιο  πρόσφατη  έκδοση  των  ενισχυτών,  
ελέγξτε  επίσης  για  ενημερωμένες  μη  αυτόματες  εκδόσεις  που  θα  χρησιμεύσουν  ως  ακόμα  πιο  χρήσιμοι  οδηγοί  καθώς  μεγαλώνει  και  
εξελίσσεται  η  οικογένεια  Rumble.

Αυτό  το  διευρυμένο  εγχειρίδιο  κατόχου  είναι  ένας  αναλυτικός  οδηγός  χρήστη  για  τις  δυνατότητες  και  τις  λειτουργίες  των  
ενισχυτών  Rumble  Studio  40  και  Rumble  Stage  800.
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Rumble  Stage  800  (αριστερά)  και  Rumble  Studio  40  (δεξιά).



800

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΠΑΣΣΟΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑΙΑ  ΤΡΙΜΠΛΟΥ  ΜΑΣΤΕΡΚΕΡΔΟΣ

MENU:  Για  πρόσβαση  σε  WiFi,  Bluetooth,  Tuner,  Global  EQ,  προεπιλογές  cloud  και  άλλες  λειτουργίες  (δείτε  σελίδα  33).

A.  ΕΙΣΟΔΟΣ:  Συνδέστε  το  όργανο  εδώ.

Η.  ΚΟΥΜΠΙΑ  ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

TAP:  Για  τη  ρύθμιση  των  χρόνων  καθυστέρησης  και  των  ρυθμίσεων  ρυθμού  διαμόρφωσης.  κρατήστε  πατημένο  για  πρόσβαση  στον  ενσωματωμένο  δέκτη.

B.  GAIN:  Προγραμματιζόμενο  κουμπί  ελέγχου  (βλ.  σελίδα  3)  που  επηρεάζει  τη  ρύθμιση  απολαβής  σε  κάθε  προρύθμιση.

PRESET  LAYER:  Επισημαίνει  το  προκαθορισμένο  επίπεδο,  όπου  επιλέγονται  οι  προεπιλογές.

Κ.  ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ  ΕΙΣΟΔΟΣ,  ΕΞΟΔΟΣ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ:  Βοηθητική  είσοδος  1/8”  για  σύνδεση  εξωτερικών  συσκευών  ήχου,

Γ.  BASS:  Προγραμματιζόμενο  κουμπί  ελέγχου  που  επηρεάζει  τη  ρύθμιση  του  τόνου  μπάσων  σε  κάθε  προρύθμιση.

SIGNAL  PATH  LAYER:  Επισημαίνει  τη  διαδρομή  σήματος  σε  κάθε  προεπιλογή,  όπου  μπορούν  να  τροποποιηθούν  τα  μοντέλα  ενισχυτών,  οι  τύποι  
εφέ  και  η  σειρά  των  εφέ.

και  έξοδο  1/8”  για  χρήση  ακουστικών.  Η  έξοδος  ακουστικών  απενεργοποιεί  τα  εσωτερικά  ηχεία.

Ο  επάνω  πίνακας  ελέγχου  Rumble  Studio  40/Stage  800  αποτελείται  από  μια  είσοδο  οργάνων,  πέντε  κουμπιά  ελέγχου,  ένα  DIS-PLAY  WINDOW,  τρία  

κουμπιά  LAYER,  έναν  τροχό  ENCODER,  τέσσερα  κουμπιά  UTILITY,  μια  βοηθητική  είσοδο  (1/8")  και  ένα  ακουστικό  έξοδος  (1/8”).

Δ.  ΜΕΣΗ:  Προγραμματιζόμενο  κουμπί  ελέγχου  που  επηρεάζει  τη  ρύθμιση  τόνου  μεσαίου  εύρους  σε  κάθε  προεπιλογή.

ΣΤΡΩΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ:  Επισημαίνει  το  επίπεδο  ελέγχου,  όπου  μπορούν  να  τροποποιηθούν  οι  ρυθμίσεις  του  κουμπιού  ελέγχου  (εκτός  από  την  
κύρια  ένταση  ήχου).
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E.  TREBLE:  Προγραμματιζόμενο  κουμπί  ελέγχου  που  επηρεάζει  τη  ρύθμιση  των  πρίμων  σε  κάθε  προρύθμιση.

I.  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ:  Περιστροφικός  έλεγχος  πολλαπλών  χρήσεων  με  λειτουργία  πιεστηρίου-διακόπτη.  Για  προβολή,  επιλογή  και  προσαρμογή  του  

Rumble  Studio  40/Stage  800  προεπιλογών,  χειριστηρίων  και  άλλων  λειτουργιών.

F.  MASTER  VOLUME:  Το  μόνο  μη  προγραμματιζόμενο  κουμπί.  ελέγχει  το  πραγματικό  συνολικό  επίπεδο  εξόδου  στην  ομιλία-

J.  ΚΟΥΜΠΙΑ  ΒΟΗΘΗΣΗΣ

er/s  και  υποδοχή  ακουστικών.

X  FX:  Παρακάμπτει  όλα  τα  εφέ.

Ζ.  ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΟΘΟΝΗΣ:  Εμφανίζει  την  προεπιλογή  σε  χρήση  και  όλα  τα  περιεχόμενα  και  τις  παραμέτρους,  τον  ενισχυτή  και  τα  εφέ  του

SAVE:  Για  αποθήκευση  προκαθορισμένων  τροποποιήσεων  και  νέων  προεπιλογών.

μενού  και  άλλες  λειτουργίες  (π.χ.  δέκτης,  λειτουργίες  μενού  κ.λπ.).



8Ω  MIN

LINE  OUT
ΣΤΕΡΕΟ500W

ΜΟΝΟ

400W

LINE  OUT

4Ω  MIN

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,
311  CESSNA  CIRCLE  CORONA,  CA  92880  USA

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  ΣΤΗΝ  ΚΙΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ  αναγνωριστικό  FCC:  XQW-FMAPR5133

IC:  8690A-FMAPR5133

ΠΙΣΩ  ΠΑΝΕΛ

ΤΥΠΟΣ  PR:  5134
ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΕΠΙ

Rumble  V2  Clean

Λάβετε  επίσης  υπόψη  ότι  μια  προσαρμοσμένη  ρύθμιση  κουμπιού  ελέγχου  μπορεί  να  αποθηκευτεί  σε  μια  νέα  προρύθμιση  ή  η  αρχική  προρύθμιση  μπορεί  να  

παρακαμφθεί  με  την  προσαρμοσμένη  ρύθμιση  του  κουμπιού  ελέγχου.  Εάν  η  προσαρμοσμένη  ρύθμιση  δεν  αποθηκευτεί,  η  προεπιλογή  θα  επανέλθει  στις  προ-

προγραμματισμένες  ρυθμίσεις  του  κουμπιού  ελέγχου  όταν  επιστρέψει  στην  προεπιλογή  αφού  την  αφήσετε  ή  όταν  απενεργοποιήσετε  και  ενεργοποιήσετε  

ξανά  τον  ενισχυτή  (δείτε  περισσότερες  πληροφορίες  στην  ενότητα  «Επεξεργασία  και  αποθήκευση  προεπιλογών,  σελίδες  10-13).

Μ.  ΕΙΣΟΔΟΣ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ  IEC:  Χρησιμοποιώντας  το  παρεχόμενο  καλώδιο  τροφοδοσίας,  συνδεθείτε  σε  μια  γειωμένη  πρίζα  σύμφωνα  με  την  τάση  και  τη  συχνότητα  INPUT  

POWER  που  καθορίζονται  στην  είσοδο  ρεύματος.

Μόνο  για  το  Rumble  Stage  800,  όταν  απενεργοποιείτε  γρήγορα  και  στη  συνέχεια  ενεργοποιείτε  ξανά  (όπως  κατά  τη  διάρκεια  μιας  ενημέρωσης  WiFi),  

μπορεί  να  προκύψει  μια  σύντομη  καθυστέρηση  κατά  την  οποία  το  ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΟΘΟΝΗΣ  θα  παραμείνει  κενό  για  20-30  δευτερόλεπτα.
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Ν.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΕΞΟΔΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΗΧΕΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  (ΜΟΝΟ  RUMBLE  STAGE):  Συνδέστε  ένα  εξωτερικό

L.  POWER:  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τον  ενισχυτή.  Κατά  την  πρώτη  ενεργοποίηση,  το  Rumble  Studio  40  και  το  Rumble  Stage  800

ντουλάπι  ηχείων  εδώ  (ελάχιστη  αντίσταση  8Ω  ή  4Ω).  Η  συνδυαστική  υποδοχή  λειτουργεί  με  καλώδιο  ηχείων  Speakon®  ή  1/4".  Ρυθμίστε  το  διακόπτη  για  να  

ταιριάζει  με  την  ονομαστική  σύνθετη  αντίσταση  του  εξωτερικού  θαλάμου.  Η  ονομαστική  ισχύς  συνεχούς  ισχύος  του  εξωτερικού  θαλάμου  

πρέπει  να  πληροί  ή  να  υπερβαίνει  την  ονομαστική  ισχύ  που  αναφέρεται  για  την  επιλεγμένη  ρύθμιση  διακόπτη.  Ρυθμίστε  το  διακόπτη  στα  8Ω  όταν  δεν  
είναι  συνδεδεμένο  εξωτερικό  ντουλάπι.

Είναι  σημαντικό  να  σημειωθεί  ότι  όλα  τα  κουμπιά  του  επάνω  πίνακα  ελέγχου  εκτός  από  την  Κύρια  ένταση  (H)  είναι,  όπως  περιγράφεται  παραπάνω,  

«προγραμματιζόμενα».  Αυτό  σημαίνει  ότι  όταν  επιλέγεται  για  πρώτη  φορά  μια  προρύθμιση,  η  φυσική  θέση  ενός  κουμπιού  επάνω  πίνακα  ελέγχου  ενδέχεται  να  μην  

υποδεικνύει  την  πραγματική  ρύθμιση  που  περιέχεται  σε  αυτήν  την  προρύθμιση  (η  πραγματική  ρύθμιση  εμφανίζεται  στο  παράθυρο  ενδείξεων).  Μόνο  το  

χειριστήριο  Master  Volume  δεν  είναι  προγραμματιζόμενο— η  φυσική  του  θέση  δείχνει  πάντα  την  πραγματική  συνολική  ένταση.  Μόλις  περιστραφεί,  ωστόσο,  ένα  

προγραμματιζόμενο  κουμπί  του  επάνω  πίνακα  ελέγχου,  αυτό  και  το  ψηφιακό  αντίστοιχό  του  σε  μια  προεπιλογή  συγχρονίζονται  με  την  ίδια  τιμή,  όπως  

φαίνεται  εδώ:

Αυτό  είναι  φυσιολογικό  σε  ορισμένους  ενισχυτές  υψηλής  ισχύος,  όπως  αυτός,  και  η  σειρά  εκκίνησης  θα  συνεχιστεί  χωρίς  να  χρειάζεται  να  κυκλώσετε  

ξανά  τον  διακόπτη  λειτουργίας.

Και  τα  δύο  έχουν  τυπικό  χρόνο  εκκίνησης  15  δευτερολέπτων  πριν  εμφανιστεί  η  πρώτη  προρύθμιση  στο  ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΟΘΟΝΗΣ  (G).

O.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΚΟΡΝΑΣ:  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  την  κόρνα  υψηλής  συχνότητας.

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ  #  6,222,110

(ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ  8Ω  ΑΝ  ΟΧΙ

ΕΞΩΤ.  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  SPKR

ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΠΡΟΪΟΝ  ΚΑΛΥΠΤΕΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΗ  ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ:

ΕΞΩΤ.  SPKR)

ΡΥΘΜΙΣΗ  ΔΙΑΚΟΠΤΗ  ΣΕ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

USB

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

POWER  INPUT  POWER

1500W ΚΕΡΑΤΟΕΞΩΤ.  SPKR FTSW

ΕΠΙ

800

Εμφανίζεται  το  πίσω  πλαίσιο  Rumble  Stage  800.  Το  πίσω  πάνελ  του  Rumble  Studio  40  έχει  τα  ίδια  χαρακτηριστικά  εκτός  από  την  έξοδο  εξωτερικού  ηχείου  και  τον  διακόπτη  σύνθετης  αντίστασης  (N).

ΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝ  ΑΠΟ:

1494
Hz

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V2

800

ΜΠΑΣΣΟΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑΙΑ  ΤΡΙΜΠΛΟΥ  ΜΑΣΤΕΡΚΕΡΔΟΣ

100-240VAC  50/60Hz

ΣΥΧΝ



( - ) Μόνωση

( + )

Το  Rumble  Studio  40  και  το  Rumble  Stage  800  χρησιμοποιούν  ενισχυτές  ισχύος  κατηγορίας  D  με  θερμική  προστασία  και  προστασία  από  βραχυκύκλωμα.  Σε  

περίπτωση  βραχυκυκλώματος,  ο  ενισχυτής  θα  σβήσει  προσωρινά  (χωρίς  ήχο  από  τα  ηχεία)  και  θα  συνεχίσει  την  κανονική  λειτουργία  όταν  αρθεί  το  σφάλμα.

Η  προεπιλεγμένη  ρύθμιση  εξόδου  γραμμής  είναι  PRE/POST  (μονοφωνική),  αλλά  μπορεί  να  διαμορφωθεί  ως  έξοδοι  δεξιά/αριστερά  στερεοφωνικά  (post).

Να  είστε  προσεκτικοί  όταν  συνδέετε  καλώδια  ηχείων  1/4”  με  μη  μονωμένα  (γυμνά  μεταλλικά)  βύσματα— πάντα  να  κάνετε  τις  συνδέσεις  καλωδίων  ηχείων  με  

απενεργοποιημένη  την  ισχύ  του  ενισχυτή.
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S.  FX  SEND/RETURN:  Δεξιά/αριστερά  αποστολή  και  επιστροφή  για  χρήση  στερεοφωνικών  εξωτερικών  εφέ.  Τα  εφέ  που  προστίθενται  εδώ  είναι  "glob-al" (όχι  

προκαθορισμένα  ειδικά)  και  λειτουργούν  ως  τα  τελευταία  στοιχεία  στη  διαδρομή  του  σήματος.  Χρησιμοποιήστε  το  αριστερό  κανάλι  για  μονοφωνικά  εφέ.

Για  αυξημένη  θερμική  απόδοση,  το  Rumble  Stage  800  διαθέτει  ψύξη  ανεμιστήρα  μεταβλητής  ταχύτητας  που  ξεκινά  σε  χαμηλή  ταχύτητα  και  αυξάνεται  καθώς  η  

θερμοκρασία  του  ενισχυτή  αυξάνεται  με  τη  χρήση  του  παιχνιδιού.

Ε.  ΘΥΡΑ  USB:  Σημείο  σύνδεσης  ενισχυτή  για  εγγραφή  ήχου  USB.

Αφήστε  απόσταση  τουλάχιστον  6"  μεταξύ  των  αεραγωγών  του  ενισχυτή  και  άλλων  αντικειμένων.  Εάν  οι  οπές  εξαερισμού  του  ενισχυτή  είναι  φραγμένες  ή  

εάν  ο  ενισχυτής  χρησιμοποιείται  σε  εξαιρετικά  ζεστό  περιβάλλον,  ο  ενισχυτής  μπορεί  να  υπερθερμανθεί  και  να  ενεργοποιήσει  τη  θερμική  προστασία,  

προκαλώντας  προσωρινή  σίγαση  των  ηχείων.  Η  κανονική  λειτουργία  θα  συνεχιστεί  αυτόματα  αφού  η  θερμοκρασία  κρυώσει  σε  ένα  επίπεδο  εντός  του  εύρους  

λειτουργίας.

P.  ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:  Συνδέστε  εδώ  τον  ποδοδιακόπτη  MGT-4  με  τέσσερα  κουμπιά  ή  το  πεντάλ  έκφρασης  EXP-1.

R.  LINE  OUT:  Εξισορροπημένες  έξοδοι  γραμμής  για  σύνδεση  με  εξωτερικό  εξοπλισμό  εγγραφής  και  ενίσχυσης  ήχου.

Κάτω  από  τις  πιο  σοβαρές  συνθήκες  λειτουργίας,  ο  ενισχυτής  μπορεί  να  υπερθερμανθεί  σε  σημείο  που  να  διακόπτεται  η  ισχύς,  με  αποτέλεσμα  ένα  κενό  

ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΟΘΟΝΗΣ  (G)  και  χωρίς  ήχο  από  τα  ηχεία.  Σε  αυτήν  την  απίθανη  περίπτωση,  η  κανονική  λειτουργία  θα  συνεχιστεί  αυτόματα  αφού  η  θερμοκρασία  κρυώσει  

σε  ένα  επίπεδο  εντός  του  εύρους  λειτουργίας.  Το  Rumble  Studio  40  ενδέχεται  να  απαιτεί  την  απενεργοποίηση  και  την  επανενεργοποίηση  του  διακόπτη  

POWER  (L)  μετά  από  μια  τέτοια  διακοπή  ρεύματος.

Ο  ενισχυτής  υψηλής  ισχύος  κατηγορίας  "D"  του  ενισχυτή  Rumble  Stage  800  λειτουργεί  σε  λειτουργία  γέφυρας,  πράγμα  που  σημαίνει  ότι  υπάρχει  τάση  

και  στους  δύο  ακροδέκτες  (+)  και  (-).  Να  είστε  προσεκτικοί  όταν  συνδέετε  ένα  καλώδιο  ηχείου  στην  έξοδο  του  εξωτερικού  ηχείου  στον  πίσω  πίνακα— ποτέ  

μην  αφήνετε  την  άκρη  (+)  ή  το  χιτώνιο  (-)  ενός  καλωδίου  ηχείων  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα)  να  έρθει  σε  επαφή  με  το  μεταλλικό  πλαίσιο  του  ενισχυτή  ή  

οποιοδήποτε  άλλο  ηλεκτρικό  ηλεκτρικό  ρεύμα  με  γείωση  εξοπλισμό  (δηλαδή,  μίκτες  ήχου  και  άλλες  συσκευές  ενίσχυσης  ήχου).  Ένα  καλώδιο  ηχείου  που  

είναι  συνδεδεμένο  στην  έξοδο  του  εξωτερικού  ηχείου  του  ενισχυτή  θα  πρέπει  να  συνδέεται  μόνο  σε  άλλο  ντουλάπι  ηχείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:  ΚΑΛΩΔΙΑ  ΗΧΕΙΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΗ  ΑΠΟΔΟΣΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Το  SIGNAL  PATH  LAYER  κάθε  προεπιλογής  αποτελείται  από  ένα  από  τα  πολλά  μοντέλα  ενισχυτών  Rumble  Studio  40/Stage  800  και  ένα  ή  περισσότερα  

από  δεκάδες  εφέ  και  τη  σειρά  τους  (ή  κανένα  εφέ  σε  ορισμένες  περιπτώσεις).  Το  μοντέλο  ενισχυτή  εμφανίζεται  στο  κέντρο  της  οθόνης  SIGNAL  

PATH  LAYER.  Τα  εφέ  εμφανίζονται  σε  υποδοχές  και  στις  δύο  πλευρές  του  μοντέλου  ενισχυτή,  αντιπροσωπεύοντας  τη  θέση  τους  στη  διαδρομή  

σήματος  —  «προ»  προς  τα  αριστερά  (τοποθετημένα  «πριν»  από  τον  ενισχυτή)  ή  «πίσω»  στα  δεξιά  του  μοντέλου  ενισχυτή  (όπως  στο  ένας  βρόχος  

εφέ).  Επιλέξτε  οποιοδήποτε  από  αυτά  τα  στοιχεία  περιστρέφοντας  τον  ENCODER.  το  επιλεγμένο  στοιχείο  στο  SIGNAL  PATH  LAYER  θα  έχει  ένα  

λευκό  ενδεικτικό  βέλος  κάτω  από  αυτό  και  κείμενο  που  περιγράφει  τη  θέση  του  πάνω  από  αυτό  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Το  Rumble  Studio  40/Stage  800  διαθέτει  100  διαδοχικά  αριθμημένες  προεπιλογές  και  οι  χρήστες  μπορούν  να  δημιουργήσουν  και  να  προσθέσουν  

ακόμη  περισσότερες.  Κάθε  προεπιλογή  έχει  τρία  «στρώματα»  που  εμφανίζονται  στο  ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΟΘΟΝΗΣ.  Αυτά  είναι  το  PRESET  LAY-ER  (πάνω),  

το  SIGNAL  PATH  LAYER  (μεσαίο)  και  το  CONTROLS  LAYER  (κάτω).  τα  τρία  ΚΟΥΜΠΙΑ  ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  παρέχουν  πρόσβαση  σε  κάθε  στρώμα  (δείτε  την  

παρακάτω  εικόνα).
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Το  PRESET  LAYER  είναι  ενεργό  όταν  ενεργοποιείται  για  πρώτη  φορά  ο  ενισχυτής  (κατά  την  εκκίνηση,  το  Rumble  Studio  40/Stage  800  

φορτώνει  την  τελευταία  προεπιλογή  που  χρησιμοποιήθηκε).  Για  κύλιση  στις  προεπιλογές,  γυρίστε  τον  ENCODER  (δείτε  την  παρακάτω  

εικόνα).  Όποια  προεπιλογή  εμφανίζεται  γίνεται  ενεργή.  Οι  προεπιλογές  μπορούν  επίσης  να  επιλεγούν  με  ποδοδιακόπτη  (δείτε  σελίδες  48-49).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΕΣ  ΒΑΣΙΚΕΣ

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

ΚΟΥΜΠΙΑ  ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ

ΣΥΧΝ

1000

BASIC  BASSMAN  CLN

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

ΣΥΧΝ

BMAN-OD
ΣΟΥΠΕΡ

(GT100,  ΜΟΝΟ  200) (GT100,  ΜΟΝΟ  200)

1000

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΣΟΥΠΕΡ
BMAN-OD

Πατήστε  για  να  επιλέξετε  το  αντίστοιχο  επίπεδο

Η  πρώτη  προεπιλογή  (01)  εμφανίζεται  εδώ  στο  PRESET  LAYER.

Το  μοντέλο  ενισχυτή  εντός  της  προεπιλογής  επιλέγεται  εδώ  στο  SIGNAL  PATH  LAYER,  όπως  υποδεικνύεται  από  το  λευκό  
βέλος  και  τη  λέξη  "ενισχυτής".  Πλαισιώνεται  από  μια  κατειλημμένη  υποδοχή  εφέ  (δεξιά)  και  μια  κενή  υποδοχή  εφέ  (αριστερά).

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟ  ΣΤΡΩΜΑ

ΣΤΡΩΜΑ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΩΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΜΠΑΣΜΑΝ  ΚΛ

ΜΕΣΑΙΑ ΜΠΑΣΣΟ ΑΝΤΗΡΗΜΑ



ΒΑΣΙΚΟΣ  ΜΠΑΣΜΑΝ  ΚΛ

Το  ΣΤΡΩΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ  κάθε  προκαθορισμένης  ρύθμισης  εμφανίζει  πληροφορίες  για  οποιονδήποτε  ενισχυτή  ή  εφέ  επισημαίνεται  στο  ΣΤΡΩΜΑ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  

ΣΗΜΑΤΟΣ.  Οι  ρυθμίσεις  του  κουμπιού  ελέγχου  ενισχυτή  εμφανίζονται  από  προεπιλογή  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).  Οι  ρυθμίσεις  ελέγχου  εφέ  

εμφανίζονται  όταν  επισημαίνεται  ένα  εφέ  στο  SIGNAL  PATH  LAYER.  Τα  χειριστήρια  ενισχυτή  και  εφέ  επιλέγονται  περιστρέφοντας  τον  ENCODER.
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Μια  προεπιλογή  μπορεί  να  μετακινηθεί  σε  άλλη  θέση  στη  λίστα  προεπιλογών.  Για  να  το  κάνετε  αυτό,  πατήστε  το  κουμπί  MENU  utility  και  χρησιμοποιήστε  τον  

ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  "PRESET  ORGANIZER" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Το  Rumble  Studio  40/Stage  800  διαθέτει  μια  επιλογή  μενού  PRESET  ORGANIZER  που  επιτρέπει  στο  χρήστη  να  μετακινήσει  μια  προεπιλογή  (και  να  την  

μετονομάσει  εάν  επιθυμεί),  να  διαγράψει  μια  προεπιλογή  ή  να  επαναφέρει  όλες  τις  προεπιλογές  στις  αρχικές  εργοστασιακές  ρυθμίσεις.  Κάθε  μία  από  
αυτές  τις  λειτουργίες  περιγράφεται  παρακάτω.

Κάθε  προεπιλογή  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  έχει.  Με  πολλά  διαφορετικά  μοντέλα  ενισχυτών,  τύπους  εφέ  και  ρυθμίσεις  ελέγχου  για  να  διαλέξετε,  

ωστόσο,  οι  ρυθμίσεις  SIGNAL  PATH  LAYER  και  CONTROLS  LAYER  κάθε  προεπιλογής  μπορούν  εύκολα  να  τροποποιηθούν  και  να  αποθηκευτούν  για  

εξατομικευμένους  ήχους  (δείτε  «Επεξεργασία  και  αποθήκευση  προεπιλογών»,  σελίδες  10-13) .

Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  την  επιλογή  "MOVE  PRESET" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

WIFI

1000

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

BLUETOOTH

SETLIST

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΣΥΧΝ

ΜΕΝΟΥ

Λεπτομέρεια  από  κοντά  του  CONTROLS  LAYER,  στο  οποίο  επιλέγεται  ο  έλεγχος  

απολαβής  για  το  μοντέλο  ενισχυτή  εντός  της  προεπιλογής.

πίσω

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΣΟΥΠΕΡ
BMAN-OD

MOVE  PRESET

ΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΙΚΡΟ



Από  τη  λίστα  προεπιλογών  που  εμφανίζεται.  Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  μετακινηθείτε  και  να  επιλέξετε  την  προεπιλογή  που  θέλετε  να  

μετακινήσετε.  Όταν  επιλέγεται  μια  προκαθορισμένη  ρύθμιση  για  μετακίνηση,  το  πλαίσιο  που  περιέχει  το  όνομά  της  αλλάζει  από  μπλε  σε  πορτοκαλί  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Σημειώστε  ότι  όταν  μετακινείτε  μια  προεπιλογή  σε  μια  νέα  θέση,  λαμβάνει  τη  σωστή  διαδοχική  αριθμητική  τιμή  για  αυτήν  τη  θέση.  Κατά  συνέπεια,  όλες  οι  άλλες  

προεπιλογές  «μετατοπίζονται»  στη  σωστή  διαδοχική  αρίθμηση.

Δεν  είναι  δυνατή  η  διαγραφή  των  προεπιλογών  Rumble  Studio  40/Stage  800.  Μπορούν,  ωστόσο,  να  «διαγραφούν»— που  σημαίνει  ότι  η  προεπιλογή  παραμένει  στη  θέση  

της  αλλά  «αδειάζει»  από  το  αρχικό  της  περιεχόμενο  (ρυθμίσεις  ελέγχου,  μοντέλο  ενισχυτή,  εφέ).  Εάν  είναι  μέρος  μιας  λίστας  συνόλων,  η  εκκαθαρισμένη  

προεπιλογή  θα  παραμείνει  στη  λίστα  ρύθμισης.

Για  να  διαγράψετε  μια  προεπιλογή,  πατήστε  πρώτα  το  κουμπί  MENU  utility  και  χρησιμοποιήστε  τον  ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  "PRESET  

ORGANIZER" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Γυρίστε  το  ENCODER  για  να  μετακινήσετε  την  προεπιλογή  με  πορτοκαλί  επισήμανση  σε  διαφορετική  θέση  στη  λίστα  προεπιλογών.  Στη  συνέχεια,  πατήστε  το  ENCODER  

για  να  αντιστοιχίσετε  την  προεπιλογή  σε  αυτή  τη  νέα  θέση.  Το  πορτοκαλί  κουτί  που  περιέχει  το  προκαθορισμένο  όνομα  θα  αλλάξει  στη  συνέχεια  σε  μπλε  (δείτε  την  

παρακάτω  εικόνα).

Σημειώστε  ότι  όταν  μια  προεπιλογή  διαγραφεί,  ο  αρχικός  αύξων  αριθμός  της  θα  παραμείνει  στη  θέση  της  και  θα  περιέχει  από  προεπιλογή  μόνο  το  μοντέλο  

ενισχυτή  "Studio  Preamp" (και  τα  χειριστήρια  του).

7

10  -  BASSMAN  300>

ΜΕΝΟΥ

πίσω

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

πίσω

BLUETOOTH

SETLIST

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

6  -  KGB-800

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

8  -  '59  ΜΠΑΣΜΑΝ>

10  -  '70  BRIT>

7  -  ROCKIN'  PEG

9  -  '59  ΜΠΑΣΜΑΝ>

WIFI

11  -  BASSMAN  TV

9  -  '70  BRIT>

12  -  BRITISH  CO>

8  -  BASSMAN  300>



MOVE  PRESET

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

πίσω

Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  την  επιλογή  "CLEAR  PRESET" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Στη  συνέχεια,  το  Rumble  Studio  40/Stage  800  θα  επαληθεύσει  εάν  ο  χρήστης  θέλει  να  διαγράψει  την  προεπιλογή,  ζητώντας  την  επιλογή  «ΝΑΙ» (διαγραφή)  ή  «ΟΧΙ» (δεν  

διαγράφεται).  Αυτή  η  προτροπή  θα  σημειώσει  επίσης  ότι  η  εκκαθάριση  της  προκαθορισμένης  ρύθμισης  μπορεί  να  επηρεάσει  τις  λίστες  ρυθμίσεων  (εάν  πράγματι  αυτή  η  

προεπιλογή  περιλαμβάνεται  σε  μια  λίστα  ρύθμισης).  Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  "YES"  ή  "NO"  και  πατήστε  το  ENCODER  σε  οποιαδήποτε  από  τις  δύο  

επιλογές  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Επιλέγοντας  «ΝΑΙ» (διαγραφή  προεπιλογής),  η  προρύθμιση  θα  παραμείνει  στη  θέση  της,  αλλά  αυτόματα  θα  ονομαστεί  ξανά  «ΚΕΝΟ».  Εάν  ολοκληρωθεί  η  εκκαθάριση  των  

προκαθορισμένων  ρυθμίσεων  σε  αυτό  το  σημείο,  επιστρέψτε  στο  κύριο  μενού  πατώντας  το  επάνω  ΚΟΥΜΠΙ  ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  που  αντιστοιχεί  στην  προτροπή  στην  οθόνη  

"BACK".  Για  να  επιστρέψετε  στην  τρέχουσα  (και  τώρα  κενή)  προεπιλογή,  πατήστε  το  κουμπί  MENU  utility.  Όπως  σημειώθηκε  παραπάνω,  η  τώρα  εκκαθαρισμένη  προεπιλογή  θα  

περιέχει  μόνο  τον  αρχικό  αύξοντα  αριθμό  και  το  προεπιλεγμένο  μοντέλο  ενισχυτή  "Studio  Preamp" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).
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Στη  συνέχεια  θα  εμφανιστεί  μια  λίστα  με  προεπιλογές  με  την  προεπιλογή  προς  διαγραφή  επισημασμένη  με  κόκκινο  χρώμα  στη  μέση.  Πατήστε  το  ENCODER  στην  

προεπιλεγμένη  με  κόκκινο  χρώμα  για  να  διαγράψετε  την  προεπιλογή  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  ΑΥΤΟ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ  ΤΙΣ  ΛΙΣΤΕΣ  ΣΕΤ

10  -  BASSMAN  300>

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΣΑΦΗ
“10  -  BASSMAN  300”;

8  -  '59  ΜΠΑΣΜΑΝ>

ΚΑΝΕΝΑΣ

ΤΑΞΙ

12  -  BRITISH  CO>

11  -  BASSMAN  TV

9  -  '70  BRIT>

ΑΔΕΙΑΖΩ

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ
PREAMP
ΣΤΟΥΝΤΙΟ

πίσω



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΟΧΙ

πίσω

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

MOVE  PRESET
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Το  Rumble  Studio  40/Stage  800  θα  επαληθεύσει  στη  συνέχεια  εάν  ο  χρήστης  θέλει  να  επαναφέρει  όλες  τις  προεπιλογές  ενισχυτή  προτρέποντας  

την  επιλογή  «ΝΑΙ» (επαναφορά)  ή  «ΟΧΙ» (δεν  επαναφέρεται),  που  γίνεται  πατώντας  το  ΚΟΥΜΠΙ  ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ  που  αντιστοιχεί  σε  οποιαδήποτε  
επιλογή  ( δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Το  Rumble  Studio  40/Stage  800's  PRESET  ORGANIZER  περιλαμβάνει  επίσης  μια  επιλογή  "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΡΕΣΤΩΝ"  που  επαναφέρει  όλες  τις  

προεπιλογές  στις  αρχικές  εργοστασιακές  ρυθμίσεις.  Για  να  το  κάνετε  αυτό,  πατήστε  πρώτα  το  κουμπί  MENU  utility  και  χρησιμοποιήστε  τον  
ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  "PRESET  ORGANIZER" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  την  επιλογή  «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΡΕΣΕΤΩΝ» (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΩΝ;

WIFI

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  ΑΥΤΟ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ  ΤΙΣ  ΛΙΣΤΕΣ  ΣΕΤ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

BLUETOOTH

SETLIST

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΣ

ΝΑΙ

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ



Όταν  έχουν  γίνει  αλλαγές  σε  μια  προεπιλογή,  το  πλαίσιο  που  περιέχει  τον  αριθμό  προεπιλογής  αλλάζει  σε  κόκκινο  και  το  κουμπί  του  βοηθητικού  

προγράμματος  SAVE  ανάβει  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).  Εάν  μια  επεξεργασμένη  ρύθμιση  δεν  αποθηκευτεί,  η  προρύθμιση  θα  επανέλθει  στις  προηγούμενες  

ρυθμίσεις  της  όταν  επιστρέψει  στην  προεπιλογή  αφού  την  αφήσετε  ή  όταν  απενεργοποιήσετε  και  ενεργοποιήσετε  ξανά  τον  ενισχυτή.

SAVE:  Για  αποθήκευση  της  επεξεργασμένης  προεπιλογής  χρησιμοποιώντας  το  ίδιο  όνομα  και  στην  αρχική  της  θέση  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΩΣ:  Για  να  μετακινήσετε  την  επεξεργασμένη  προεπιλογή  σε  διαφορετική  θέση  και  να  την  αποθηκεύσετε  με  ή  χωρίς  διαφορετικό  όνομα.

Σε  κάθε  προεπιλογή,  οι  ρυθμίσεις  του  κουμπιού  ελέγχου  του  ενισχυτή,  τα  μοντέλα  ενισχυτών  και  οι  τύποι  και  οι  παράμετροι  εφέ  μπορούν  να  

προσαρμοστούν  στις  ατομικές  προτιμήσεις.  Όταν  επιλέγεται  μια  προεπιλογή,  το  πλαίσιο  που  περιέχει  τον  αριθμό  της  είναι  μπλε,  υποδεικνύοντας  ότι  δεν  

έχουν  γίνει  αλλαγές  σε  αυτήν  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Μόλις  επεξεργαστείτε  μια  προεπιλογή,  υπάρχουν  τρεις  επιλογές  για  την  αποθήκευσή  της.  Αυτές  οι  επιλογές  είναι  προσβάσιμες  πατώντας  το  κουμπί  SAVE  utility  

και  χρησιμοποιώντας  το  ENCODER  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  να  επιλέξετε  μία  από  τις  τρεις  επιλογές,  που  περιγράφονται  παρακάτω.

Η  προεπιλογή  μπορεί  να  μετακινηθεί  σε  μια  αριθμημένη  κενή  υποδοχή  ή  μπορεί  να  αντικαταστήσει  (αντικαταστήσει)  μια  υπάρχουσα  προκαθορισμένη  θέση  που  

καταλαμβάνει  μια  άλλη  αριθμημένη  υποδοχή.
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΣΟΥΠΕΡ
BMAN-OD

BASIC  BASSMAN  CLN

1000

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

BASIC  BASSMAN  CLN
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

1000

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΩΣ

ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΩ

ΣΥΧΝ

ΣΥΧΝ

BMAN-OD
ΣΟΥΠΕΡ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ



Για  να  μετακινήσετε  την  επεξεργασμένη  προεπιλογή  σε  μια  κενή  υποδοχή  και  να  την  αποθηκεύσετε  με  διαφορετικό  όνομα,  ακολουθήστε  τα  ίδια  βήματα  

παραπάνω.  αλλά  αντί  να  πατήσετε  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  στο  τέλος,  πατήστε  το  ENCODER  για  να  ενεργοποιήσετε  έναν  δρομέα.  Εισαγάγετε  

ένα  νέο  όνομα  κάνοντας  κύλιση  και  επιλέγοντας  χαρακτήρες  περιστρέφοντας  και  πατώντας  το  ENCODER.  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).  Πατήστε  το  κουμπί  

SAVE  utility  όταν  ολοκληρωθεί  η  μετονομασία  ή  πατήστε  το  επάνω  κουμπί  LAYER  (αντιστοιχεί  στην  προτροπή  "πίσω"  στην  οθόνη)  για  να  επιστρέψετε  στην  

προηγούμενη  οθόνη.

Για  να  μετακινήσετε  την  επεξεργασμένη  προεπιλογή  σε  μια  κενή  υποδοχή  και  να  την  αποθηκεύσετε  με  το  ίδιο  όνομα,  πατήστε  πρώτα  το  κουμπί  SAVE  

utility.  χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  "SAVE  AS".  Το  προκαθορισμένο  όνομα  θα  τονιστεί  με  κόκκινο  

χρώμα  (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).

Μετακινήστε  την  επισημασμένη  προεπιλογή  στρέφοντας  το  ENCODER  σε  οποιαδήποτε  κενή  προκαθορισμένη  υποδοχή  (η  οποία  στη  συνέχεια  θα  επισημανθεί  με  μπλε  

χρώμα).  πατήστε  το  κουμπί  SAVE  utility  για  να  αποθηκεύσετε  την  επεξεργασμένη  προεπιλογή  στην  κενή  υποδοχή  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).
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196

196  -  ΑΔΕΙΟ

197  -  ΑΔΕΙΟ

194  -  ΑΔΕΙΟ

198  -  ΑΔΕΙΟ

199  -  ΑΔΕΙΟ

195  -  ΑΔΕΙΟ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

200  -  ΑΔΕΙΟ

3  -  RUMBLE  V3  D>

2  -  RUMBLE  V3  C>

Χ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΩ

R  umble  V  2  C  άπαχο

1  -  RUMBLE  V2  C>

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΩΣ

πίσω

πίσω

πίσω



πίσω

Σημειώστε  ότι  κατά  την  αντικατάσταση  μιας  εργοστασιακής  προεπιλογής  με  αυτόν  τον  τρόπο,  η  προρύθμιση  που  είχε  εκχωρηθεί  προηγουμένως  στην  επιλεγμένη  θέση  

διαγράφεται  από  τον  ενισχυτή.  Ο  μόνος  τρόπος  για  να  ανακτήσετε  μια  εργοστασιακή  προεπιλογή  είναι  να  χρησιμοποιήσετε  την  επιλογή  «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»  

στο  PRESET  ORGANIZER  (βλ.  σελίδα  9),  μια  επιλογή  που  επιστρέφει  όλες  τις  προεπιλογές  στις  αρχικές  εργοστασιακές  ρυθμίσεις.

Στη  νέα  θέση,  πατήστε  το  ENCODER.  Στη  συνέχεια,  ο  χρήστης  θα  κληθεί  να  ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙ  την  υπάρχουσα  προεπιλογή  σε  αυτήν  τη  θέση.  Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  

για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  «ΝΑΙ»  ή  «ΟΧΙ» (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).
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Μετακινήστε  την  επισημασμένη  προεπιλογή  στρέφοντας  το  ENCODER  σε  οποιαδήποτε  ήδη  κατειλημμένη  προκαθορισμένη  υποδοχή  (κόκκινη).  πατήστε  το  κουμπί  SAVE  utility  

για  να  αποθηκεύσετε  την  επεξεργασμένη  προεπιλογή  σε  αυτήν  την  υποδοχή  και  να  αντικαταστήσετε  την  προηγούμενη  προεπιλογή  (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).

Σημειώστε  ότι  κατά  την  αντικατάσταση  μιας  προεπιλογής  με  αυτόν  τον  τρόπο,  η  προρύθμιση  που  είχε  εκχωρηθεί  προηγουμένως  στην  επιλεγμένη  θέση  διαγράφεται  

από  τον  ενισχυτή.  Ο  μόνος  τρόπος  για  να  το  ανακτήσετε  είναι  να  χρησιμοποιήσετε  την  επιλογή  «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΡΕΣΤΩΝ»  στο  PRESET  ORGANIZER  (βλ.  σελίδα  9),  

μια  επιλογή  που  επιστρέφει  όλες  τις  προεπιλογές  στις  αρχικές  εργοστασιακές  ρυθμίσεις.

Για  να  μετακινήσετε  την  επεξεργασμένη  προεπιλογή  σε  μια  υποδοχή  που  έχει  ήδη  καταληφθεί  από  μια  υπάρχουσα  προεπιλογή  και  να  την  αποθηκεύσετε  με  το  ίδιο  

όνομα,  πατήστε  το  κουμπί  SAVE  utility  και  χρησιμοποιήστε  τον  ENCODER  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  "SAVE  AS" (όπως  περιγράφεται  στη  σελίδα  11).  

όπως  σημειώθηκε  προηγουμένως,  το  όνομα  της  προεπιλογής  που  πρόκειται  να  μετακινηθεί  θα  επισημανθεί  με  κόκκινο  χρώμα.

Επιλέγοντας  «ΝΑΙ»  μεταφέρεται  ο  χρήστης  στην  οθόνη  μετονομασίας.  χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  εισαγάγετε  ένα  νέο  όνομα  χρησιμοποιώντας  τη  διαδικασία  

που  περιγράφεται  στο  κάτω  μέρος  της  σελίδας  11.  Πατήστε  το  κουμπί  SAVE  utility  όταν  ολοκληρωθεί  η  μετονομασία.  Επιλέγοντας  «ΟΧΙ»  ο  χρήστης  επιστρέφει  στην  

προηγούμενη  οθόνη  στην  οποία  το  προκαθορισμένο  όνομα  επισημαίνεται  με  κόκκινο  χρώμα  στην  αρχική  του  θέση.

Για  να  μετακινήσετε  την  επεξεργασμένη  προεπιλογή  σε  μια  υποδοχή  που  έχει  ήδη  καταληφθεί  από  μια  υπάρχουσα  προεπιλογή  και  να  την  αποθηκεύσετε  με  διαφορετικό  

όνομα,  πατήστε  το  κουμπί  SAVE  utility  και  χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  "SAVE  AS",  μετά  το  όνομα  της  προεπιλογής  που  

θα  μετακινηθεί  θα  επισημανθεί  με  κόκκινο  χρώμα  (όπως  περιγράφεται  παραπάνω  και  στη  σελίδα  11).  Στη  συνέχεια,  μετακινήστε  την  προκαθορισμένη  ρύθμιση  με  

τονισμένο  φωτισμό  στρέφοντας  το  ENCODER  σε  οποιαδήποτε  ήδη  κατειλημμένη  προκαθορισμένη  υποδοχή  (κόκκινη).

ΣΟΥΠΕΡ
BMAN-OD

13  -  ΒΑΣΙΚΗ  ΕΚΠΟΜΠΗ>

1000

ΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΙΚΡΟ

BASIC  BASSMAN  CLN

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΟΧΙ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

15  -  BASSMAN  RO>

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  ΑΥΤΟ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ  ΤΙΣ  ΛΙΣΤΕΣ  ΣΕΤ

ΝΑΙ

15

ΣΥΧΝ

17  -  ΒΑΣΙΚΟ  ΡΟΥΜΙ>

16  -  '59  ΜΠΑΣΜΑ>

14  -  ΒΑΣΙΚΟ  '59>

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
"5  -  ΚΟΚΚΥΚΝΟΜΑΛΛΗ";

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ:  Για  αποθήκευση  της  επεξεργασμένης  προεπιλογής  στην  αρχική  της  θέση  και  για  να  της  δώσετε  διαφορετικό  όνομα.  Για  να  το  κάνετε  αυτό,  

πατήστε  το  κουμπί  SAVE  utility  και  χρησιμοποιήστε  τον  ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  "RENAME".  Το  προκαθορισμένο  όνομα  θα  τονιστεί  με  

κόκκινο  χρώμα  (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).  Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  εισαγάγετε  ένα  νέο  όνομα  χρησιμοποιώντας  τη  διαδικασία  που  

περιγράφεται  στη  σελίδα  11  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  κουμπί  SAVE  utility  όταν  ολοκληρωθεί  η  μετονομασία.

Μόλις  μπείτε  στο  CONTROLS  LAYER,  γυρίστε  και  πατήστε  το  ENCODER  για  κύλιση  και  επιλέξτε  ένα  συγκεκριμένο  κουμπί  ελέγχου  ψηφιακού  ενισχυτή.  

Στη  συνέχεια,  γυρίστε  ξανά  τον  ENCODER  για  να  αλλάξετε  τη  ρύθμιση  αυτού  του  στοιχείου  ελέγχου.  Όταν  αλλάζει  μια  ρύθμιση  ελέγχου,  το  πλαίσιο  που  

περιέχει  τον  προκαθορισμένο  αριθμό  αλλάζει  από  μπλε  σε  κόκκινο  (που  υποδεικνύει  ότι  έχει  γίνει  μια  προκαθορισμένη  επεξεργασία)  και  ανάβει  το  

κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE.  Με  τη  νέα  ρύθμιση  ελέγχου  στη  θέση  του,  μπορούν  στη  συνέχεια  να  πραγματοποιηθούν  περαιτέρω  επεξεργασίες  ή  

να  πατηθεί  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  διατηρηθούν  οι  ολοκληρωμένες  επεξεργασίες  (δείτε  τις  εικόνες  στην  επόμενη  σελίδα).

Αυτές  οι  ρυθμίσεις  μπορούν  επίσης  να  αλλάξουν  με  την  επεξεργασία  των  θέσεων  των  κουμπιών  ψηφιακού  ελέγχου  μέσα  στο  CONTROLS  LAYER,  το  οποίο  

εμφανίζει  τα  χειριστήρια  ειδικά  για  τον  ενισχυτή  που  χρησιμοποιείται.  Για  να  το  κάνετε  αυτό,  πρώτα  αποκτήστε  πρόσβαση  στο  ΣΤΡΩΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ  

πατώντας  το  ΚΟΥΜΠΙ  ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

13

Όπως  σημειώνεται  στην  ενότητα  "Πίνακας  Ελέγχου"  παραπάνω,  οι  χρήστες  μπορούν  να  αλλάξουν  τις  ρυθμίσεις  του  κουμπιού  ελέγχου  ενός  προκαθορισμένου  

ενισχυτή  περιστρέφοντας  τα  φυσικά  κουμπιά  ελέγχου  στον  επάνω  πίνακα  (εκτός  από  την  Κύρια  ένταση  ήχου).  Αυτό  συγχρονίζει  τις  τροποποιημένες  

ρυθμίσεις  των  κουμπιών  φυσικού  ελέγχου  με  τις  αντίστοιχες  ψηφιακές  αντίστοιχές  τους.

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΜΠΑΣΜΑΝ  ΚΛ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΩΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

BMAN-OD
ΣΟΥΠΕΡ

1000

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

1  -  RUMBLE  V2  C>

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ

199  -  ΑΔΕΙΟ

Πατήστε  το  ΚΟΥΜΠΙ  κάτω  LAYER  για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στο  CONTROLS  LAYER  για  το  μοντέλο  ενισχυτή  εντός  της  προεπιλογής.

2  -  RUMBLE  V3  C>

200  -  ΑΔΕΙΟ

3  -  RUMBLE  V3  D>

ΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΙΚΡΟ

ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΩ

ΣΥΧΝ

πίσω



ΣΥΧΝ

ΒΑΣΙΚΟ  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  ΕΣΥ

ΒΡΕΤΑΝΟΙ
ΧΡΩΜΑ

1000

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΣΟΥΠΕΡ
BMAN-OD

Μπορείτε  να  βρείτε  πρόσθετες  ρυθμίσεις  ενισχυτή  και  ελέγχου  συνεχίζοντας  την  κύλιση  στο  ΣΤΡΩΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ  διαφόρων  μοντέλων  

ενισχυτών  εντός  των  προεπιλογών.  Αυτά  αποτελούνται  από  «βαθύτερες»  παραμέτρους  όπως  (ανάλογα  με  τον  ενισχυτή)  πτώση  συμπίεσης,  

μεροληψία  και  χειριστήρια  πύλης.  Περιλαμβάνονται  επίσης  διαφορετικά  μοντέλα  ντουλαπιών  ηχείων.  Πραγματοποιήστε  κύλιση,  επιλέξτε,  

προσαρμόστε  και  αποθηκεύστε  αυτές  τις  πρόσθετες  παραμέτρους  με  τον  ίδιο  τρόπο  που  περιγράφεται  ακριβώς  παραπάνω  (δείτε  τις  
παρακάτω  εικόνες).
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ΒΡΕΤΑΝΟΙ
ΧΡΩΜΑ

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΜΠΑΣΜΑΝ  ΚΛ

ΣΥΧΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

75W

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗCAB  COMP

4x12 MTCH +0,0  
%

ΓΕΡΝΩ

ΠΡΟ

POS

LOW1  LOW

ΠΥΛΗ

35

ΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΜΠΑΣΜΑΝ  ΚΛ

ΣΟΥΠΕΡ
BMAN-OD

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΜΠΑΣΜΑΝ  ΚΛ

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

35
ΜΕΓΑΛΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

1000

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΣΥΧΝ

BMAN-OD
ΣΟΥΠΕΡ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Γυρίστε  ξανά  τον  ENCODER  για  να  ρυθμίσετε  το  επιλεγμένο  κουμπί  ελέγχου  μοντέλου  ενισχυτή  στις  προτιμήσεις  σας.

Κάντε  κύλιση  μεταξύ,  επιλέξτε  και  προσαρμόστε  πρόσθετους  ενισχυτές  CONTROLS  LAYER  και  ρυθμίσεις  

ελέγχου  χρησιμοποιώντας  τον  ENCODER.

Γυρίστε  τον  ENCODER  για  να  μετακινηθείτε  ανάμεσα  στα  κουμπιά  ελέγχου  του  μοντέλου  ενισχυτή.

Πατήστε  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  ένα  κουμπί  ελέγχου  μοντέλου  ενισχυτή  για  ρύθμιση.

Λεπτομέρεια  από  κοντά  που  δείχνει  πρόσθετες  ρυθμίσεις  ενισχυτή  και  

ελέγχου  που  βρίσκονται  στο  ΣΤΡΩΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ.  σε  αυτήν  την  περίπτωση  για  το  

μοντέλο  ενισχυτή  “British  Colour”.

4x12 ΠΡΟ

POS ΓΕΡΝΩ

LOW1  LOW

ΠΥΛΗ

75W +0,0  
%

CAB  COMP ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ

MTCH

ΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΙΚΡΟ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

1000

ΒΑΣΙΚΟ  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  ΕΣΥ



Βρετανοί  του  '70

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ  ΧΡΩΜΑ

'59  ΜΠΑΣΜΑΝ

ROCKIN'  PEG

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΣΥΧΝ

Για  να  αντικαταστήσετε  το  προκαθορισμένο  μοντέλο  ενισχυτή  που  επισημαίνεται  στο  SIGNAL  PATH  LAYER  (όπως  υποδεικνύεται  εδώ  από  το  λευκό  βέλος  κάτω  από  αυτό  και  την  ετικέτα  

"ενισχυτής"  πάνω  του)  με  ένα  διαφορετικό  μοντέλο  ενισχυτή,  πατήστε  πρώτα  το  ENCODER  για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  σε  ένα  μενού  άλλων  μοντέλων  ενισχυτή.

Πατήστε  ξανά  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  ένα  νέο  μοντέλο  ενισχυτή  για  την  προεπιλογή.

Περιστρέψτε  το  ENCODER  για  κύλιση  στο  μενού  των  μοντέλων  ενισχυτών.

Με  το  νέο  μοντέλο  ενισχυτή  στη  θέση  του,  συνεχίστε  την  επεξεργασία  άλλων  παραμέτρων  ή  πατήστε  το  

φωτισμένο  κουμπί  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  διατηρήσετε  τις  ολοκληρωμένες  επεξεργασίες.

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

'59  ΜΠΑΣΜΑΝ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ  ΧΡΩΜΑ

Βρετανοί  του  '70

ROCKIN'  PEG

BASSMAN  300  PRO

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΟΝΤΕΛΩΝ  ΠΡΟΡΕΤΟΥ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΜΠΑΣΜΑΝ  ΚΛ

BASSMAN  300  PRO

Για  να  αντικαταστήσετε  ένα  μοντέλο  ενισχυτή  σε  μια  προρύθμιση,  αποκτήστε  πρόσβαση  στο  SIGNAL  PATH  LAYER  πατώντας  το  ΚΟΥΜΠΙ  ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ.

Το  προκαθορισμένο  μοντέλο  ενισχυτή  θα  επισημανθεί.  Πατήστε  το  ENCODER  για  πρόσβαση  και  κύλιση  σε  ένα  μενού  μοντέλων  ενισχυτών.  

επιλέξτε  ένα  νέο  μοντέλο  ενισχυτή  πατώντας  ξανά  το  ENCODER.  Όταν  επιλέγεται  ένα  νέο  μοντέλο  ενισχυτή,  το  πλαίσιο  που  περιέχει  τον  

προεπιλεγμένο  αριθμό  αλλάζει  από  μπλε  σε  κόκκινο  (υποδηλώνει  ότι  έχει  γίνει  μια  προκαθορισμένη  επεξεργασία)  και  ανάβει  το  κουμπί  του  

βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).  Με  το  νέο  μοντέλο  ενισχυτή  στη  θέση  του,  μπορούν  στη  συνέχεια  να  γίνουν  περαιτέρω  

επεξεργασίες  ή  να  πατηθεί  το  κουμπί  SAVE  utility  για  να  διατηρηθούν  οι  ολοκληρωμένες  επεξεργασίες.  Σημειώστε  ότι  πατώντας  το  κουμπί  PRESET  

LAYER  που  αντιστοιχεί  στο  κυκλωμένο  “X”  στο  DISPLAY  WINDOW  κλείνει  το  μενού  ενισχυτή.
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BMAN-OD
ΣΟΥΠΕΡ

1000

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

1000

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΜΠΑΣΜΑΝ  ΚΛ

ΣΥΧΝ

300
ΜΠΑΣΜΑΝ

ΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΙΚΡΟ



ΜΟΝΤΕΛΑ  AMP

ΜΟΝΤΕΛΑ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ  ΚΑΙ  ΕΡΦΑΙΟ

Εμπνευσμένο  από  τον  σεισμικό  ήχο  όλων  των  σωλήνων  του  Ampeg  SVT

Βασισμένο  στη  δημοφιλή  σειρά  Rumble  V2  της  Fender  του  2010-2014

Εμπνευσμένο  από  την  κλασική  βρετανική  στοίβα  σε  καθαρότερο  τόνο,  το  αυθεντικό  Hiwatt  100  Watt

Βασισμένο  στον  καθαρό  τόνο  των  ενισχυτών  μπάσων  με  τις  μεγαλύτερες  πωλήσεις  της  Fender

DR103

Βασισμένο  στο  κανάλι  "Vintage"  του  σημερινού  κορυφαίου  ενισχυτή  μπάσων  της  Fender

Ολόσωμη  γίγαντας  με  ευέλικτη  διαμόρφωση  τόνου  και  αναμεμιγμένη  υπερκίνηση

Βασισμένο  στην  άνθηση  της  αρχικής  εποχής  του  vintage  "TV-Front"  Bassman  της  Fender

Ο  σημερινός  κορυφαίος  ενισχυτής  μπάσων  της  Fender,  με  αναμεμειγμένο  σωλήνα  overdrive

Μοντέλο  ενισχυτή  κιθάρας,  all-tube,  υψηλής  απόδοσης,  επανασχεδιασμένο  για  μπάσο

Εμπνευσμένο  από  την  αναγκαιότητα  πλήρους  γκάμας  high-end  της  δεκαετίας  του  1990  του  SWR®  Redhead

Βασισμένο  στο  κλασικό  Fender  all-tube  του  '60/'70  που  χρησιμοποιείται  σε  μεγάλες  σκηνές  παντού

Εμπνευσμένο  από  ένα  Marshall  Super  Bass  στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  '60/αρχές  της  δεκαετίας  του  '70,  έναν  βασικό  ενισχυτή  

μπάσου  πρώιμου  hard-rock

Βασισμένο  στο  αγαπημένο  Ampeg  B-15NF  στα  μέσα  της  δεκαετίας  του  '60

Βασισμένο  στη  δύναμη  και  τη  διαύγεια  της  εποχής  '80/'90  του  Gallien-Krueger  800RB

Καθαρότητα  στούντιο  απευθείας  στο  γραφείο  ανάμιξης  με  καθαρή,  άχρωμη  τονική  απόκριση

Βασισμένο  στον  περίφημο  συνδυασμό  4x10  με  ανοιχτό  πίσω  μέρος  της  Fender  στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1950

Παρόμοια  με  τα  παραπάνω,  αλλά  σαν  κονσόλα  σωλήνα  για  αυξημένο  αρμονικό  χρωματισμό

Εμπνευσμένο  από  τη  «λάσπη»  μεγαλοπρέπεια  των  πορτοκαλί  ενισχυτών  της  εποχής  του  1970

Rumble®  V3

Σούπερ  Μπάσμαν

Bassman®  300  Pro

Τηλεόραση  Bassman®

Βρετανικά  Watts

Super  Bassman  OD

Αυτός  ο  πίνακας  παραθέτει  τα  προκαθορισμένα  μοντέλα  ενισχυτή  και  καμπίνα  ηχείων  στο  Rumble  Studio  40/Stage  800,  με  μια  σύντομη  περιγραφή  

του  καθενός.  Τα  μοντέλα  Rumble  θα  αναθεωρούνται  και  θα  ενημερώνονται  συνεχώς.  Αυτό  το  εγχειρίδιο  υποδεικνύει  τα  τρέχοντα  μοντέλα  

ενισχυτών  που  χρησιμοποιούνται  κατά  την  αρχική  δημοσίευση.

Τέρας

Κοκκινομάλλης

Dual  Showman®

'66  Flip-Top

Προενισχυτής  στούντιο

KGB-800

'59  Bassman®

Προενισχυτής  σωλήνα

Βρετανοί  της  δεκαετίας  του  '70

Βρετανικό  Χρώμα

Rockin'  Peg
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Rumble  V2

Τα  Rumble,  Bassman,  Showman  και  Redhead  είναι  εμπορικά  σήματα  της  FMIC.  Όλα  τα  άλλα  ονόματα  προϊόντων  και  τα  εμπορικά  σήματα  εκτός  FMIC  που  εμφανίζονται  σε  αυτό  το  
εγχειρίδιο  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους  και  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  την  αναγνώριση  των  προϊόντων  των  οποίων  οι  ήχοι  και  οι  ήχοι  μελετήθηκαν  
κατά  την  ανάπτυξη  μοντέλων  ήχου  για  αυτό  το  προϊόν.  Η  χρήση  αυτών  των  προϊόντων  και  εμπορικών  σημάτων  δεν  συνεπάγεται  καμία  σχέση,  σύνδεση,  χορηγία  ή  έγκριση  μεταξύ  της  FMIC  
και  με  ή  από  οποιοδήποτε  τρίτο  μέρος.



Βασίζεται  στην  καθαρή  καμπίνα  8x10  της  Fender  με  κεραμικά  μηχανήματα  οδήγησης

Βασισμένο  στο  δημοφιλές  και  ευέλικτο  Rumble  500  Combo  της  Fender

Βασισμένο  στην  ισχυρή  διάτρηση  της  καμπίνας  4x10  της  Fender  με  οδηγούς  χυτού  πλαισίου

Βασισμένο  σε  μια  καμπίνα  ηχείων  Ampeg  B-15NF  στα  μέσα  της  δεκαετίας  του  '60

Βασισμένο  στο  single  15"  boom  του  vintage  "TV  Front"  Bassman®  της  Fender

Βασισμένο  στην  πρώτη  πραγματικά  πλήρους  εμβέλειας,  high-end  καμπίνα  4x10,  το  SWR®  Goliath

Βασισμένο  στη  μοναδική  ισχύ  18"  του  γειτονικού  υπογούφερ  Big  Ben  της  SWR

Βασισμένο  στον  περίφημο  συνδυασμό  4x10  με  ανοιχτό  πίσω  μέρος  της  Fender  στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1950

Βασισμένο  στον  περίφημο  συνδυασμό  hi-fi  πλήρους  εμβέλειας  της  SWR,  το  Redhead

Βασισμένο  στο  ντουλάπι  Marshall  1960B  με  τέσσερα  ηχεία  Celestion®  12"  75  watt

Ανεπαρκής  vintage  ήχος  μικρών  ηχείων  με  ενδιαφέρουσα  τονικότητα  μπάσων

Βασισμένο  στον  ήχο  του  Fender  Twin-Reverb®  με  ανοιχτή  πλάτη

Βασίζεται  σε  ντουλάπι  Marshall  με  τέσσερα  ηχεία  Celestion®  Greenback  12  ιντσών

Παραλλαγή  σε  μονό  γροθιά  ενισχυτή  Fender  10  ιντσών

Βασισμένο  στον  ήχο  της  καμπίνας  Fender  Bandmaster®  με  κλειστή  πλάτη

Βασισμένο  σε  ντουλάπι  Marshall  με  τέσσερα  ηχεία  Celestion®  Vintage  30  12"

Παραλλαγή  σε  μονό  γροθιά  ενισχυτή  Fender  12  ιντσών

Εμπνευσμένο  από  τη  σεισμική  δύναμη  της  παλιάς  σχολής  του  ντουλαπιού  Ampeg  SVT  8x10

Παραλλαγή  σε  μονό  μπούμα  ενισχυτή  15"  Fender  combo

Βασισμένο  στο  βαθύ  διπλό  wallop  της  καμπίνας  2x15  της  Fender  με  cast-frame  drivers

Βασίζεται  στην  καμπίνα  8x10  της  Fender  με  μαγνήτες  ηχείων  νεοδυμίου

Βασισμένο  στη  σφιχτή  γροθιά  του  Fender's  Rumble  40  Combo

Βασισμένο  στην  καμπίνα  Fender  Showman®  με  τη  χαρακτηριστική  επίθεση  των  ηχείων  JBL®  D130F

ΜΟΝΤΕΛΑ  ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ

Τα  Rumble,  Bassman,  Twin  Reverb,  Bandmaster,  Redhead  και  Goliath  είναι  εμπορικά  σήματα  της  FMIC.  Όλα  τα  άλλα  ονόματα  προϊόντων  και  τα  εμπορικά  σήματα  που  δεν  είναι  FMIC  
που  εμφανίζονται  σε  αυτό  το  εγχειρίδιο  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους  και  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  την  αναγνώριση  των  προϊόντων  των  οποίων  οι  
ήχοι  και  οι  ήχοι  μελετήθηκαν  κατά  την  ανάπτυξη  μοντέλων  ήχου  για  αυτό  το  προϊόν.  Η  χρήση  αυτών  των  προϊόντων  και  εμπορικών  σημάτων  δεν  συνεπάγεται  καμία  σχέση,  σύνδεση,  χορηγία  
ή  έγκριση  μεταξύ  της  FMIC  και  με  ή  από  οποιοδήποτε  τρίτο  μέρος.

4x12  V30

1x10  Rumble  V3

8x10  Vintage

2x10  Rumble  V3

2x15  Pro

8x10  Νέο

Τηλεόραση  1x15

2x15  D130

8x10  Pro

1x8

1x18

4x10  Pro  

1x15  Flip-Top

2x10  Κοκκινομάλλα

4x10  Goliath  

2x12  Ανοιχτό

'59  Μπάσμαν
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1x10  Rumble®  V2

2x12  σφραγισμένο

4x12  75  Watt

1x12  Rumble  V2

4x12  GB

1x15  Rumble  V2



Η  επεξεργασία  των  τύπων  των  εφέ  που  χρησιμοποιούνται  και  η  θέση  τους  στη  διαδρομή  σήματος  πραγματοποιείται  στο  ΣΤΡΩΜΑ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  ΣΗΜΑΤΟΣ.  Για  να  το  

κάνετε  αυτό,  πρώτα  αποκτήστε  πρόσβαση  στο  SIGNAL  PATH  LAYER  πατώντας  το  αντίστοιχο  ΚΟΥΜΠΙ  ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ,  το  οποίο  θα  επισημάνει  αυτόματα  πρώτα  

το  μοντέλο  του  ενισχυτή  που  χρησιμοποιείται.  Για  να  επισημάνετε  ένα  εφέ,  περιστρέψτε  τον  ENCODER  προς  οποιαδήποτε  κατεύθυνση  (δείτε  τις  

παρακάτω  εικόνες).  Το  εφέ  θα  τονιστεί  με  ένα  λευκό  βέλος  κάτω  από  αυτό  και  μια  ετικέτα  πάνω  από  αυτό.
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Εκτός  από  τα  μοντέλα  ενισχυτών,  κάθε  προεπιλογή  διαθέτει  επίσης  διάφορους  συνδυασμούς  εφέ.  Τα  εφέ  μπορούν  να  επεξεργαστούν  με  διάφορους  τρόπους

— μπορούν  να  παρακαμφθούν,  να  αντικατασταθούν,  να  μετακινηθούν,  να  προστεθούν  ή  να  διαγραφούν.  Επιπλέον,  οι  μεμονωμένες  ρυθμίσεις  κάθε  εφέ  

μπορούν  να  τροποποιηθούν.  Κάθε  επιλογή  επεξηγείται  παρακάτω  και  στις  επόμενες  σελίδες.

Για  κάθε  προκαθορισμένη  ρύθμιση,  σημειώστε  ότι  ένα  σύμβολο  κράτησης  θέσης  που  αποτελείται  από  ένα  σύμβολο  συν  (+)  σε  κύκλο  εμφανίζεται  στα  δεξιά  

και  στα  αριστερά  άκρα  του  ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  ΣΗΜΑΤΟΣ  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).  Αυτό  το  σύμβολο  υποδεικνύει  μια  ανοιχτή  υποδοχή  στην  οποία  

μπορεί  να  μετακινηθεί  ή  να  προστεθεί  ένα  εφέ  (δείτε  «Προσθήκη  εφέ»,  σελίδα  22).  Σε  πολλές  προεπιλογές  που  περιλαμβάνουν  ένα  ή  περισσότερα  εφέ,  ο  

χρήστης  πρέπει  να  πραγματοποιήσει  κύλιση  προς  τα  δεξιά  ή  προς  τα  αριστερά  χρησιμοποιώντας  το  ENCODER  για  να  δει  αυτό  το  σύμβολο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΕΦΕ
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ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

17

ΘΕΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ POST  FX  1

BASIC  RUMBLE  V2

ΣΥΧΝ

ΣΥΧΝ

1000

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Λεπτομέρεια  από  κοντά  μιας  διαφορετικής  προεπιλογής  που  περιλαμβάνει  μια  ανοιχτή  υποδοχή  στην  οποία  μπορεί  να  τοποθετηθεί  ένα  εφέ,  που  επισημαίνεται  εδώ  με  ένα  

σύμβολο  θέσης  (σύμβολο  συν  σε  κύκλο)  στο  αριστερό  άκρο  του  ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  ΣΗΜΑΤΟΣ.

Για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  σε  εφέ,  πατήστε  πρώτα  το  ΚΟΥΜΠΙ  μεσαίου  LAYER  για  να  εισέλθετε  στο  SIGNAL  PATH  LAYER.

Γυρίστε  τον  ENCODER  προς  οποιαδήποτε  κατεύθυνση  για  να  επισημάνετε  ένα  εφέ  (όπως  υποδεικνύεται  

εδώ  από  το  λευκό  βέλος  κάτω  από  αυτό  και  την  ετικέτα  πάνω  από  αυτό).

ΣΟΥΠΕΡ
BMAN-OD

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V2

LVL  DCAY  HOLE  DIFF  TONE ΤΥΠΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΜΠΑΣΜΑΝ  ΚΛ

ΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΙΚΡΟ

BASIC  RUMBLE  V2

ΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΙΚΡΟ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Hz
1494

V2
ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ



Για  να  απενεργοποιήσετε  (και  να  ενεργοποιήσετε  ξανά)  όλα  τα  εφέ  Rumble  Studio  40/Stage  800  σε  κάθε  προεπιλογή,  πατήστε  το  κουμπί  βοηθητικού  προγράμματος  X  FX.
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Δεν  υπάρχει  επιλογή  αποθήκευσης.  αυτός  είναι  απλώς  ένας  γρήγορος  τρόπος  για  να  απενεργοποιήσετε  και  να  ενεργοποιήσετε  ξανά  όλα  τα  εφέ.  Όταν  πατηθεί,  το  

κουμπί  βοηθητικού  προγράμματος  X  FX  ανάβει  και  μια  μπλε  ετικέτα  "bypass"  εμφανίζεται  πάνω  από  κάθε  εφέ  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).  Εάν  τα  συγκεκριμένα  εφέ  

έχουν  ήδη  παρακαμφθεί  σε  μια  προεπιλογή,  η  χρήση  του  κουμπιού  βοηθητικού  προγράμματος  X  FX  δεν  θα  τα  ενεργοποιήσει  ξανά.

Υπάρχουν  δύο  τρόποι  για  να  παρακάμψετε  τα  εφέ.  Η  πρώτη  είναι  μια  γενική  λειτουργία  ενεργοποίησης-απενεργοποίησης  που  απλά  απενεργοποιεί  όλα  τα  εφέ  σε  όλες  

τις  προεπιλογές  με  ένα  μόνο  πάτημα  ενός  κουμπιού.  Το  δεύτερο  επιτρέπει  στους  χρήστες  να  παρακάμπτουν  συγκεκριμένα  μεμονωμένα  εφέ  μέσα  σε  μια  προεπιλογή.

Για  να  παρακάμψετε  συγκεκριμένα  μεμονωμένα  εφέ  μέσα  σε  μια  προκαθορισμένη  ρύθμιση,  επισημάνετε  το  στο  SIGNAL  PATH  LAYER  και  πατήστε  το  ENCODER.  

Επιλέξτε  «BYPASS»  από  το  μενού  επιλογών  τοποθέτησης  εφέ  και  πατήστε  ξανά  το  ENCODER.  Το  SIGNAL  PATH  LAYER  θα  υποδείξει  τότε  ότι  το  αποτέλεσμα  έχει  

παρακαμφθεί.  το  πλαίσιο  που  περιέχει  τον  προκαθορισμένο  αριθμό  θα  αλλάξει  από  μπλε  σε  κόκκινο  (που  υποδεικνύει  ότι  έχει  γίνει  μια  προκαθορισμένη  επεξεργασία)  

και  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  θα  ανάψει.  Με  την  παράκαμψη  του  εφέ,  μπορούν  στη  συνέχεια  να  γίνουν  περαιτέρω  επεξεργασίες  ή  να  πατηθεί  το  

κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  διατηρηθούν  οι  ολοκληρωμένες  επεξεργασίες  (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ  FX

LVL  DCAY  HOLE  DIFF  TONE ΤΥΠΟΣ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

LO-M  HI-M

ΟΚΤΩ
BOT

V3
ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ

BOT
ΟΚΤΩ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

42
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΘΕΣΗ

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

V3
ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ  ΕΝΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Για  να  παρακάμψετε  ένα  επισημασμένο  εφέ,  πατήστε  πρώτα  το  ENCODER  για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στο  μενού  επιλογών  τοποθέτησης  εφέ.

Το  κουμπί  βοηθητικού  προγράμματος  «X  FX»  ανάβει  όταν  πατηθεί,  παρακάμπτοντας  όλα  τα  εφέ  σε  όλες  τις  προεπιλογές  (υποδεικνύεται  με  μπλε  ετικέτες  «BYPASS»  πάνω  από  κάθε  εφέ).

Με  παράκαμψη  του  εφέ  (όπως  υποδεικνύεται  εδώ  από  το  λευκό  βέλος  κάτω  από  αυτό  και  το  μπλε  πλαίσιο  που  περιέχει  την  ετικέτα  "BYPASS"  πάνω  από  αυτό),  

συνεχίστε  την  επεξεργασία  άλλων  παραμέτρων  ή  πατήστε  το  φωτισμένο  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  διατηρήσετε  τις  ολοκληρωμένες  επεξεργασίες.

Γυρίστε  το  ENCODER  για  να  επισημάνετε  το  "BYPASS"  στο  μενού  επιλογών  τοποθέτησης  εφέ  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  ENCODER  για  να  το  επιλέξετε.

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ

ΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΩ

ΒΑΣΙΚΟ  ΟΚΤΟΜΠΟΤ

FX

ΒΑΣΙΚΟ  ΟΚΤΟΜΠΟΤ

ΟΚΤΩ
ΔΩΜΑΤΙΟBOT
ΜΙΚΡΟ

ΤΥΠΟΣLVL  DCAY  HOLE  DIFF  TONE

ΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΙΚΡΟ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V3

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ POST  FX  1

ΘΕΣΗ
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ΒΑΣΙΚΟ  ΟΚΤΟΜΠΟΤ



Επιλέξτε  "REPLACE"  από  το  μενού  επιλογών  τοποθέτησης  εφέ  και  πατήστε  ξανά  το  ENCODER.  Επιλέξτε  μία  από  τις  κατηγορίες  εφέ  που  θα  εμφανιστούν

— Stompbox,  Modulation,  Delay  ή  Reverb— και  πατήστε  το  ENCODER  για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στα  εφέ  αυτής  της  κατηγορίας.  Κάντε  κύλιση  στα  εφέ  και  

πατήστε  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  ένα  ως  αντικατάσταση.

Το  SIGNAL  PATH  LAYER  θα  εμφανίσει  στη  συνέχεια  το  νέο  εφέ  και  θα  υποδείξει  ότι  το  αρχικό  εφέ  έχει  αντικατασταθεί.  το  πλαίσιο  που  περιέχει  τον  

προκαθορισμένο  αριθμό  θα  αλλάξει  από  μπλε  σε  κόκκινο  (που  υποδεικνύει  ότι  έχει  γίνει  μια  προκαθορισμένη  επεξεργασία)  και  το  κουμπί  του  

βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  θα  ανάψει.  Με  το  εφέ  που  έχει  πλέον  αντικατασταθεί,  μπορούν  στη  συνέχεια  να  γίνουν  περαιτέρω  επεξεργασίες  ή  να  πατηθεί  

το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  διατηρηθούν  οι  ολοκληρωμένες  επεξεργασίες  (δείτε  τις  εικόνες  παρακάτω  και  στην  επόμενη  σελίδα).

Για  να  αντικαταστήσετε  ένα  εφέ,  επισημάνετε  το  εφέ  που  πρόκειται  να  αντικατασταθεί  στο  SIGNAL  PATH  LAYER  και  πατήστε  το  ENCODER.
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Σημειώστε  ότι  πατώντας  το  κουμπί  PRESET  LAYER  που  αντιστοιχεί  στο  κυκλωμένο  "X"  στο  DISPLAY  WINDOW  κλείνει  η  επιλογή  τοποθέτησης  εφέ  και  τα  

μενού  κατηγορίας  εφέ.  Πατώντας  το  όταν  αντιστοιχεί  στην  ετικέτα  "πίσω" (όπως  στο  μενού  εφέ)  επιστρέφει  ο  χρήστης  στην  προηγούμενη  οθόνη.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΝΑ  ΕΦΕ

Για  να  αντικαταστήσετε  ένα  επισημασμένο  εφέ,  πατήστε  πρώτα  το  ENCODER  για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στο  μενού  επιλογών  τοποθέτησης  εφέ.

Γυρίστε  το  ENCODER  για  να  επισημάνετε  μια  κατηγορία  εφέ  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  ENCODER  για  να  την  επιλέξετε.

Γυρίστε  το  ENCODER  για  να  επισημάνετε  ένα  εφέ  αντικατάστασης  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  ENCODER  για  να  το  επιλέξετε.

Γυρίστε  το  ENCODER  για  να  επισημάνετε  το  "REPLACE"  στο  μενού  επιλογών  τοποθέτησης  εφέ  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  ENCODER  για  να  το  επιλέξετε.
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ΔΙΑΓΡΑΦΩ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

ΚΙΝΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ

ΟΚΤΩ
BOT

πίσω

LVL  DCAY  HOLE  DIFF  TONE ΤΥΠΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ  ΜΠΑΣΟ  Ή

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

ΑΝΤΗΡΗΜΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

GREENBOX

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ  ΕΞ

ΦΙΛΤΡΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ

ΥΠΕΡΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΕΝΗ  ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V3

ΒΑΣΙΚΟ  ΟΚΤΟΜΠΟΤ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ  FX

STOMPBOX

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ POST  FX  1

ΘΕΣΗ



ΒΑΣΙΚΟ  ΟΚΤΟΜΠΟΤ42

ΚΙΝΗΣΗ  ΕΝΑ  ΕΦΕ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ

ΔΙΑΓΡΑΦΩ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ POST  FX  1

Για  να  μετακινήσετε  ένα  εφέ  σε  διαφορετική  θέση  στη  διαδρομή  του  σήματος,  επισημάνετε  το  εφέ  που  πρόκειται  να  μετακινηθεί  στο  SIGNAL  PATH  

LAYER  και  πατήστε  το  ENCODER.  Επιλέξτε  "MOVE"  από  το  μενού  επιλογών  τοποθέτησης  εφέ  και  πατήστε  ξανά  το  ENCODER.  Θα  εμφανιστεί  ένα  

πορτοκαλί  πλαίσιο  γύρω  από  το  όνομα  του  επιλεγμένου  εφέ,  μαζί  με  ένα  λευκό  βέλος  που  αναβοσβήνει  που  υποδεικνύει  ότι  το  εφέ  είναι  έτοιμο  για  

μετακίνηση.  Γυρίστε  το  ENCODER  για  να  επανατοποθετήσετε  το  επιλεγμένο  εφέ.  πατήστε  το  ENCODER  για  να  τοποθετήσετε  το  εφέ  σε  νέα  θέση.

Το  SIGNAL  PATH  LAYER  θα  εμφανίσει  τότε  το  εφέ  στη  νέα  του  θέση.  το  πλαίσιο  που  περιέχει  τον  προκαθορισμένο  αριθμό  θα  αλλάξει  από  μπλε  σε  κόκκινο  

(που  υποδεικνύει  ότι  έχει  γίνει  μια  προκαθορισμένη  επεξεργασία)  και  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  θα  ανάψει.  Με  το  εφέ  να  έχει  πλέον  

μετακινηθεί,  μπορούν  στη  συνέχεια  να  γίνουν  περαιτέρω  επεξεργασίες  ή  να  πατηθεί  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  διατηρηθούν  

οι  ολοκληρωμένες  επεξεργασίες  (δείτε  τις  εικόνες  παρακάτω  και  στην  επόμενη  σελίδα).

21

42

ΚΙΝΗΣΗ

ΟΚΤΩ
BOT

LVL  DCAY  HOLE  DIFF  TONE ΤΥΠΟΣ

ΠΡΕΣLEVEL  DRIVE  BLEND

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V3

Γυρίστε  το  ENCODER  για  να  επισημάνετε  το  "MOVE"  στο  μενού  επιλογών  τοποθέτησης  εφέ  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  ENCODER  για  να  το  επιλέξετε.

Με  το  εφέ  να  έχει  αντικατασταθεί  (όπως  υποδεικνύεται  εδώ  με  λευκό  βέλος  κάτω  από  αυτό  και  ετικέτα  πάνω  από  αυτό),  συνεχίστε  την  επεξεργασία  άλλων  παραμέτρων  

ή  πατήστε  το  φωτισμένο  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  διατηρήσετε  τις  ολοκληρωμένες  επεξεργασίες.

Για  να  μετακινήσετε  ένα  επισημασμένο  εφέ,  πατήστε  πρώτα  το  ENCODER  για  πρόσβαση  στο  μενού  επιλογών  τοποθέτησης  εφέ.

Το  επιλεγμένο  εφέ,  που  τονίζεται  με  ένα  λευκό  βέλος  κάτω  από  αυτό  και  η  ετικέτα  πάνω  του,  εμφανίζεται  σε  ένα  πορτοκαλί  πλαίσιο  που  υποδεικνύει  ότι  είναι  

έτοιμο  να  μετακινηθεί  σε  διαφορετική  θέση  στη  διαδρομή  του  σήματος  περιστρέφοντας  τον  ENCODER.

LVL  DCAY  HOLE  DIFF  TONE ΤΥΠΟΣ

BOT
ΟΚΤΩ

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

ΘΕΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ POST  FX  1

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V3

BOT
ΟΚΤΩ

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

V3
ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΒΑΣΙΚΟ  ΟΚΤΟΜΠΟΤ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ  FX

42

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ POST  FX  1

ΘΕΣΗ

ΜΠΑΣΣΟ
ΑΠΟ

ΒΑΣΙΚΟ  ΟΚΤΟΜΠΟΤ
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PRE  FX  2 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΘΕΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΘΕΣΗ

PRE  FX  2

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Αφού  μετακινήσετε  το  επιλεγμένο  εφέ  περιστρέφοντας  το  ENCODER,  πατήστε  το  ENCODER  για  

να  επιλέξετε  τη  νέα  του  θέση  στη  διαδρομή  σήματος.

Για  να  προσθέσετε  ένα  εφέ,  επισημάνετε  το  σύμβολο  σύμβολο  σύμβολο  κράτησης  θέσης  γυρίζοντας  το  ENCODER  σε  αυτό.  Ο  κύκλος  που  περιέχει  το  σύμβολο  

συν  θα  γίνει  πράσινος.  Πατήστε  το  ENCODER  για  πρόσβαση  σε  ένα  μενού  κατηγοριών  εφέ.

Με  το  εφέ  να  μετακινηθεί  σε  νέα  θέση  (όπως  υποδεικνύεται  εδώ  από  το  λευκό  βέλος  κάτω  από  αυτό  και  την  ετικέτα  πάνω  από  αυτό),  συνεχίστε  την  επεξεργασία  

άλλων  παραμέτρων  ή  πατήστε  το  φωτισμένο  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  διατηρήσετε  τις  ολοκληρωμένες  επεξεργασίες.

Όταν  προστεθεί  ένα  εφέ,  το  πλαίσιο  που  περιέχει  τον  προκαθορισμένο  αριθμό  θα  αλλάξει  από  μπλε  σε  κόκκινο  (που  υποδεικνύει  ότι  έχει  γίνει  

μια  προκαθορισμένη  επεξεργασία)  και  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  θα  ανάψει.  Με  το  εφέ  που  έχει  πλέον  προστεθεί,  μπορούν  στη  

συνέχεια  να  γίνουν  περαιτέρω  επεξεργασίες  ή  να  πατηθεί  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  διατηρηθούν  οι  ολοκληρωμένες  

επεξεργασίες  (δείτε  τις  εικόνες  παρακάτω  και  στην  επόμενη  σελίδα).  Σημειώστε  ότι  πατώντας  το  κουμπί  PRESET  LAYER  που  αντιστοιχεί  στο  

κυκλωμένο  "X"  στο  DISPLAY  WINDOW  κλείνει  η  κατηγορία  εφέ  και  τα  μενού  εφέ.  πατώντας  το  όταν  αντιστοιχεί  στην  ετικέτα  "back"  επιστρέφει  

ο  χρήστης  στην  προηγούμενη  οθόνη.

Στην  πρώτη  μέθοδο,  επισημάνετε  ένα  από  τα  δύο  σύμβολα  του  σύμβολου  συν  κράτησης  θέσης  στο  ΣΤΡΩΜΑ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  ΣΗΜΑΤΟΣ  στρέφοντας  τον  

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ.  Ο  κύκλος  που  περιέχει  το  σύμβολο  συν  θα  γίνει  πράσινος.  Πατήστε  το  ENCODER  για  να  δείτε  ένα  μενού  κατηγοριών  εφέ—

Stompbox,  Modulation,  Delay  και  Reverb.  Επισημάνετε  μια  κατηγορία  περιστρέφοντας  το  ENCODER  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  ENCODER  για  

να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στα  εφέ  αυτής  της  κατηγορίας.  Κάντε  κύλιση  στα  εφέ  και  πατήστε  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  ένα  εφέ.
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Υπάρχουν  δύο  τρόποι  για  να  προσθέσετε  ένα  εφέ.

Το  SIGNAL  PATH  LAYER  θα  εμφανίσει  στη  συνέχεια  το  εφέ  που  προστέθηκε  πρόσφατα  σε  ένα  πράσινο  πλαίσιο  με  ένα  λευκό  βέλος  που  αναβοσβήνει  

κάτω  από  αυτό  και  μια  ετικέτα  πάνω  από  αυτό,  υποδεικνύοντας  ότι  το  εφέ  μπορεί  να  μετακινηθεί  σε  διαφορετική  θέση  (αν  προτιμάται)  

περιστρέφοντας  και  στη  συνέχεια  πατώντας  το  ENCODER .

42  BASIC  OCTOBOT

05  RUMBLE  V3  OD

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V3

LVL  DCAY  HOLE  DIFF  TONE ΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΕΝΑ  ΕΦΕ

ΤΥΠΟΣLVL  DCAY  HOLE  DIFF  TONE

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

ΟΚΤΩ
BOT

V3
ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ

V3
ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ

ΟΚΤΩ
BOT



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΑΝΤΗΡΗΜΑ

05

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V3

RUMBLE  V3  OD

πίσω

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣPRE  FX  1

05

GREENBOX

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ  ΕΞ

ΦΙΛΤΡΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ

ΜΑΥΡΟ  ΚΟΥΤΙ

05

ΜΠΑΣΣΟ
ΑΠΟ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΑΠΟ
ΜΠΑΣΣΟ
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ΣΥΓΧΡΟΝΟ  ΜΠΑΣΟ  Ή

PRE  FX  1 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ POST  FX  1

LEVEL  DRIVE  BLEND ΠΡΕΣ

LEVEL  DRIVE  BLEND ΠΡΕΣ

RUMBLE  V3  OD

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V3

V3
ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ

Επιλέξτε  ένα  εφέ  κάνοντας  κύλιση  σε  αυτό  και  πατώντας  το  ENCODER.

Το  εφέ  που  προστέθηκε  πρόσφατα,  που  επισημαίνεται  με  ένα  λευκό  βέλος  κάτω  από  αυτό  και  η  ετικέτα  πάνω  του,  εμφανίζεται  σε  ένα  πράσινο  πλαίσιο  που  υποδεικνύει  

ότι  μπορεί  να  παραμείνει  στη  θέση  του  ή  να  μετακινηθεί  σε  διαφορετική  θέση  στη  διαδρομή  του  σήματος  περιστρέφοντας  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ.

Αφού  μετακινήσετε  το  εφέ  που  προστέθηκε  πρόσφατα  περιστρέφοντας  τον  ENCODER,  

πατήστε  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  τη  νέα  του  θέση  στη  διαδρομή  σήματος.

Έχοντας  το  πρόσθετο  εφέ  στη  θέση  (όπως  υποδεικνύεται  εδώ  από  το  λευκό  βέλος  κάτω  από  αυτό  και  την  ετικέτα  πάνω  από  αυτό),  συνεχίστε  την  επεξεργασία  

άλλων  παραμέτρων  ή  πατήστε  το  φωτισμένο  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  διατηρήσετε  τις  ολοκληρωμένες  επεξεργασίες.

Επιλέξτε  μια  κατηγορία  εφέ  κάνοντας  κύλιση  σε  αυτήν  και  πατώντας  το  ENCODER.

LEVEL  DRIVE  BLEND ΠΡΕΣ

RUMBLE  V3  OD

STOMPBOX

ΜΠΑΣΣΟ
ΑΠΟ



42

ΦΙΛΤΡΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ  ΕΞ

ΜΑΥΡΟ  ΚΟΥΤΙ

GREENBOX

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΑΝΤΗΡΗΜΑ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ POST  FX  1

ΘΕΣΗ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V3

ΣΥΓΧΡΟΝΟ  ΜΠΑΣΟ  Ή

ΟΚΤΩ
BOT

πίσω

Επιλέξτε  "ADD  FX"  στο  μενού  επιλογών  τοποθέτησης  εφέ,  μεταβαίνοντας  σε  αυτό  και  πατώντας  το  ENCODER.

Επιλέξτε  μια  κατηγορία  εφέ  κάνοντας  κύλιση  σε  αυτήν  και  πατώντας  το  ENCODER.

Με  έναν  άλλο  τρόπο  για  να  προσθέσετε  ένα  εφέ,  επισημάνετε  ένα  υπάρχον  εφέ  μέσα  σε  μια  προκαθορισμένη  ρύθμιση,  

στρέφοντας  τον  ENCODER  σε  αυτό  και  πατώντας  το  ENCODER  για  να  δείτε  ένα  μενού  τεσσάρων  κατηγοριών  εφέ.

Επιλέξτε  ένα  εφέ  κάνοντας  κύλιση  σε  αυτό  και  πατώντας  το  ENCODER.

LVL  DCAY  HOLE  DIFF  TONE ΤΥΠΟΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ  FX

ΒΑΣΙΚΟ  ΟΚΤΟΜΠΟΤ

STOMPBOX

Στη  δεύτερη  μέθοδο  προσθήκης  εφέ,  επισημάνετε  ένα  υπάρχον  εφέ  στο  SIGNAL  PATH  LAYER  και  πατήστε  το  ENCODER.  Επιλέξτε  "ADD  FX"  από  

το  μενού  επιλογών  τοποθέτησης  εφέ  και  πατήστε  ξανά  το  ENCODER.

Το  SIGNAL  PATH  LAYER  θα  εμφανίσει  στη  συνέχεια  το  εφέ  που  προστέθηκε  πρόσφατα  σε  ένα  πράσινο  πλαίσιο  με  ένα  λευκό  βέλος  που  αναβοσβήνει  

κάτω  από  αυτό  και  μια  ετικέτα  πάνω  από  αυτό,  υποδεικνύοντας  ότι  το  εφέ  μπορεί  να  μετακινηθεί  σε  διαφορετική  θέση  (αν  προτιμάται)  

περιστρέφοντας  και  στη  συνέχεια  πατώντας  το  ENCODER .

Όταν  προστεθεί  ένα  εφέ,  το  πλαίσιο  που  περιέχει  τον  προκαθορισμένο  αριθμό  θα  αλλάξει  από  μπλε  σε  κόκκινο  (που  υποδεικνύει  ότι  έχει  γίνει  μια  

προκαθορισμένη  επεξεργασία)  και  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  θα  ανάψει.  Με  το  εφέ  που  έχει  πλέον  προστεθεί,  μπορούν  στη  συνέχεια  να  

γίνουν  περαιτέρω  επεξεργασίες  ή  να  πατηθεί  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  διατηρηθούν  οι  ολοκληρωμένες  επεξεργασίες  (δείτε  τις  

εικόνες  παρακάτω  και  στην  επόμενη  σελίδα).

Επιλέξτε  μία  από  τις  τέσσερις  κατηγορίες  εφέ  που  θα  εμφανιστούν  και  πατήστε  το  ENCODER  για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στα  εφέ  αυτής  

της  κατηγορίας.  Κάντε  κύλιση  στα  εφέ  και  πατήστε  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  ένα  εφέ.
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ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

ΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΩ

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ



ΠΡΕΣLEVEL  DRIVE  BLEND

LVL  DCAY  HOLE  DIFF  TONE ΤΥΠΟΣ

ΒΑΣΙΚΟ  ΟΚΤΟΜΠΟΤ

42  BASIC  OCTOBOT

ΜΙΚΡΟΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
ΔΩΜΑΤΙΟV3

Όταν  διαγραφεί  ένα  εφέ,  το  πλαίσιο  που  περιέχει  τον  προκαθορισμένο  αριθμό  θα  αλλάξει  από  μπλε  σε  κόκκινο  (υποδηλώνει  ότι  έχει  γίνει  μια  

προκαθορισμένη  επεξεργασία)  και  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  θα  ανάψει.  Με  το  εφέ  να  έχει  πλέον  διαγραφεί,  μπορούν  στη  συνέχεια  

να  γίνουν  περαιτέρω  επεξεργασίες  ή  να  πατηθεί  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  διατηρηθούν  οι  ολοκληρωμένες  επεξεργασίες  

(δείτε  τις  εικόνες  παρακάτω  και  στην  επόμενη  σελίδα).
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Για  να  διαγράψετε  ένα  εφέ  από  τη  διαδρομή  σήματος,  επισημάνετε  το  εφέ  στο  SIGNAL  PATH  LAYER  και  πατήστε  το  EN-CODER.  Επιλέξτε  «ΔΙΑΓΡΑΦΗ»  

από  το  μενού  επιλογών  τοποθέτησης  εφέ  και  πατήστε  ξανά  το  ENCODER.  το  εφέ  θα  αφαιρεθεί  από  τη  διαδρομή  του  σήματος  και  ένα  άλλο  εφέ  σε  

χρήση  (εάν  υπάρχει)  θα  μετατοπιστεί  στη  θέση  του.  Εάν  το  διαγραμμένο  εφέ  ήταν  το  μόνο  εφέ  στη  διαδρομή  σήματος  (προ  ή  μετά),  στη  θέση  του  θα  

εμφανιστεί  ένα  σύμβολο  κράτησης  θέσης  που  αποτελείται  από  ένα  σύμβολο  συν  (+)  σε  έναν  κύκλο.

LEVEL  DRIVE  BLEND ΠΡΕΣ

ΜΠΑΣΣΟ
ΑΠΟ

Το  εφέ  που  προστέθηκε  πρόσφατα,  που  επισημαίνεται  με  ένα  λευκό  βέλος  κάτω  από  αυτό  και  η  ετικέτα  πάνω  από  αυτό,  εμφανίζεται  σε  ένα  πράσινο  πλαίσιο  που  

υποδεικνύει  ότι  μπορεί  να  μείνει  στη  θέση  του  ή  να  μετακινηθεί  σε  διαφορετική  θέση  στη  διαδρομή  του  σήματος  περιστρέφοντας  τον  ENCODER.

Έχοντας  το  πρόσθετο  εφέ  στη  θέση  (όπως  υποδεικνύεται  εδώ  από  το  λευκό  βέλος  κάτω  από  αυτό  και  την  ετικέτα  πάνω  από  αυτό),  συνεχίστε  την  επεξεργασία  

άλλων  παραμέτρων  ή  πατήστε  το  φωτισμένο  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  διατηρήσετε  τις  ολοκληρωμένες  επεξεργασίες.

Αφού  μετακινήσετε  το  εφέ  που  προστέθηκε  πρόσφατα  περιστρέφοντας  τον  ENCODER,  πατήστε  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  τη  νέα  του  θέση  στη  διαδρομή  σήματος.

Για  να  διαγράψετε  ένα  επισημασμένο  εφέ,  πατήστε  πρώτα  το  ENCODER  για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στο  μενού  επιλογών  τοποθέτησης  εφέ.
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POST  FX  1ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΜΙΚΡΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ

LEVEL  DRIVE  BLEND ΠΡΕΣ

ΔΩΜΑΤΙΟ
ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ ΜΙΚΡΟ

V3

POST  FX  1ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΘΕΣΗ

BOT
ΟΚΤΩ

42  BASIC  OCTOBOT

ΜΠΑΣΣΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΑΠΟ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V3

ΜΠΑΣΣΟ
ΑΠΟ

POST  FX  2ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΔΩΜΑΤΙΟV3
ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ ΜΙΚΡΟ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΕΝΑ  ΕΦΕ

42  BASIC  OCTOBOT

POST  FX  1ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ



ΠΡΟΣΘΗΚΗ  FX

ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΟΓΟΣTIME  FDBK ΣΥΧΝ

FUNKY  MONKEY

42

76

Για  να  επεξεργαστείτε  τις  ρυθμίσεις  ενός  συγκεκριμένου  εφέ,  επισημάνετε  το  εφέ  στο  επίπεδο  SIGNAL  

PATH  κάνοντας  κύλιση  σε  αυτό  με  το  ENCODER.  στη  συνέχεια  πατήστε  το  κουμπί  CONTROLS  LAYER.

Επιλέξτε  «ΔΙΑΓΡΑΦΗ»  στο  μενού  επιλογών  τοποθέτησης  εφέ  κάνοντας  κύλιση  σε  αυτό  και  πατώντας  το  ENCODER.

Το  SIGNAL  PATH  LAYER  θα  δείξει  στη  συνέχεια  ότι  το  εφέ  έχει  διαγραφεί  (όπως  υποδεικνύεται  από  το  λευκό  βέλος),  είτε  αντικαθιστώντας  το  

με  ένα  σύμβολο  κράτησης  θέσης  με  σύμβολο  συν  (όπως  φαίνεται  εδώ)  είτε  μετατοπίζοντας  ένα  άλλο  εφέ  (αν  υπάρχει)  στη  θέση  του.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΣΤΕΡΕΟ
ΗΧΩ

ΒΑΣΙΚΟ  ΟΚΤΟΜΠΟΤ

635

POST  FX  1ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Κυρία

ΟΚΤΩ
BOT

ENV
ΦΙΛΤΡΟ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V2

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  ΕΦΕ

ΔΙΑΓΡΑΦΩ

Αφού  επιλέξετε  ένα  συγκεκριμένο  στοιχείο  ελέγχου  εφέ,  γυρίστε  το  ENCODER  για  να  επεξεργαστείτε  αυτό  το  συγκεκριμένο  στοιχείο  ελέγχου  εφέ  

στην  προτίμηση  και  πατήστε  το  ENCODER  ξανά  για  να  διατηρήσετε  τη  ρύθμιση  ελέγχου  επεξεργασμένου  εφέ.  Το  επεξεργασμένο  στοιχείο  ελέγχου  εφέ  θα  

μετατραπεί  από  κόκκινο  σε  μπλε.  Όταν  επεξεργάζεται  ένα  στοιχείο  ελέγχου  εφέ,  το  πλαίσιο  που  περιέχει  τον  προκαθορισμένο  αριθμό  θα  αλλάξει  

από  μπλε  σε  κόκκινο  (που  υποδεικνύει  ότι  έχει  γίνει  μια  προκαθορισμένη  επεξεργασία)  και  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  θα  ανάψει.  Με  

την  επεξεργασία  του  εφέ,  μπορούν  στη  συνέχεια  να  γίνουν  περαιτέρω  επεξεργασίες  ελέγχου  εφέ  ή  να  πατηθεί  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  

για  να  διατηρηθούν  οι  ολοκληρωμένες  προκαθορισμένες  επεξεργασίες  (δείτε  τις  εικόνες  παρακάτω  και  στην  επόμενη  σελίδα).

Για  να  επεξεργαστείτε  τις  ρυθμίσεις  ελέγχου  ενός  συγκεκριμένου  εφέ,  γυρίστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  επισημάνετε  το  εφέ  στο  ΣΤΡΩΜΑ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  

ΣΗΜΑΤΟΣ  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  κουμπί  ΣΤΡΩΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ,  το  οποίο  παρουσιάζει  τα  μεμονωμένα  στοιχεία  ελέγχου  για  κάθε  εφέ.
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Γυρίστε  το  ENCODER  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  στα  διαθέσιμα  στοιχεία  ελέγχου  εφέ,  τα  οποία  θα  γίνουν  μπλε  καθώς  επισημαίνονται,  και  πατήστε  

το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  ένα  συγκεκριμένο  στοιχείο  ελέγχου  εφέ,  το  οποίο  στη  συνέχεια  θα  γίνει  κόκκινο.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ

ΚΙΝΗΣΗ

V3
ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ



POST  FX  1

635

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Κυρία

ΣΤΕΡΕΟ
ΗΧΩ

ΣΤΕΡΕΟ
ΗΧΩ

ΗΧΩ
ΣΤΕΡΕΟ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V2

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V2

ENV
ΦΙΛΤΡΟ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V2

ΦΙΛΤΡΟ
ENV

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΧΝ ΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΧΝTIME  FDBK ΛΟΓΟΣ

TIME  FDBK ΣΥΧΝ ΛΟΓΟΣ

76

Πατήστε  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  ένα  συγκεκριμένο  στοιχείο  ελέγχου  εφέ  για  προσαρμογή,  το  οποίο  στη  συνέχεια  θα  γίνει  κόκκινο.

Στο  ΣΤΡΩΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ,  επισημάνετε  ένα  στοιχείο  ελέγχου  εφέ  κάνοντας  κύλιση  σε  αυτό  χρησιμοποιώντας  

τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ.  κάθε  στοιχείο  ελέγχου  εφέ  γίνεται  μπλε  καθώς  επισημαίνεται.

Με  το  συγκεκριμένο  στοιχείο  ελέγχου  εφέ  επεξεργασμένο  κατά  προτίμηση,  συνεχίστε  την  επεξεργασία  άλλων  παραμέτρων  ή  πατήστε  

το  φωτισμένο  κουμπί  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  διατηρήσετε  τις  ολοκληρωμένες  επεξεργασίες.

Πατήστε  το  ENCODER  για  να  διατηρήσετε  τη  ρύθμιση  ελέγχου  επεξεργασμένου  εφέ.  ο  έλεγχος  εφέ  θα  επιστρέψει  σε  μπλε.

Γυρίστε  το  ENCODER  για  να  επεξεργαστείτε  το  επιλεγμένο  στοιχείο  ελέγχου  εφέ  στην  προτίμηση.

FUNKY  MONKEY

FUNKY  MONKEY

FUNKY  MONKEY

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

FUNKY  MONKEY

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Κυρία

POST  FX  1

635

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΣΤΕΡΕΟ
ΗΧΩ

ΗΧΩ
ΣΤΕΡΕΟ

ENV
ΦΙΛΤΡΟ

ENV
ΦΙΛΤΡΟ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V2

ΕΠΙΠΕΔΟ

V2
ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ

ΦΙΛΤΡΟ
ENV

ΕΠΙΠΕΔΟ

LEVEL  TIME  FDBK

ΛΟΓΟΣTIME  FDBK ΣΥΧΝ

ΛΟΓΟΣTIME  FDBK ΣΥΧΝ

76

76

27

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

635

POST  FX  1

Κυρία

FUNKY  MONKEY

76

76

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

635

POST  FX  1

Κυρία

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Κυρία

POST  FX  1

635



Αυτός  ο  ρυθμός  μπορεί  να  παραμείνει  ως  έχει  ή  μπορεί  να  τροποποιηθεί  χρησιμοποιώντας  το  κουμπί  βοηθητικού  προγράμματος  TAP.  Για  να  ορίσετε  ένα  νέο  

ρυθμό  TAP,  πατήστε  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  TAP  που  αναβοσβήνει  στον  επιθυμητό  ρυθμό  τουλάχιστον  δύο  φορές  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).  

Το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  TAP  θα  λειτουργεί  ανεξάρτητα  από  το  επίπεδο  που  έχει  επισημανθεί  (PRESET  LAYER,  SIGNAL  PATH  LAYER  ή  CONTROLS  LAYER).

Διάφορες  χρονικές  παράμετροι  για  όλα  τα  εφέ  καθυστέρησης  και  διαμόρφωσης  στη  διαδρομή  σήματος  μπορούν  να  ρυθμιστούν  στο  CON-TROLS  LAYER  χωρίς  τη  

χρήση  του  κουμπιού  βοηθητικού  προγράμματος  TAP.  Στο  SIGNAL  PATH  LAYER,  χρησιμοποιήστε  τον  ENCODER  για  να  επισημάνετε  το  εφέ  καθυστέρησης  ή  

διαμόρφωσης  που  πρόκειται  να  τροποποιηθεί.  Τα  στοιχεία  ελέγχου  του  θα  εμφανιστούν  στη  συνέχεια  στο  ΣΤΡΩΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ.

Σε  προεπιλογές  που  περιλαμβάνουν  εφέ  διαμόρφωσης ,  εφέ  καθυστέρησης  ή  και  τα  δύο*,  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  TAP  αναβοσβήνει  εγκαίρως  με  

τον  προεπιλεγμένο  ρυθμό  του  πρώτου  εφέ  καθυστέρησης  στη  διαδρομή  του  σήματος  (ή  το  πρώτο  εφέ  διαμόρφωσης  εάν  δεν  υπάρχει  αποτέλεσμα  καθυστέρησης).

Εισαγάγετε  το  CONTROLS  LAYER  πατώντας  το  αντίστοιχο  κουμπί  του  στρώματος  και  μεταβείτε  στην  παράμετρο  χρόνου  που  θέλετε  να  αλλάξετε  

χρησιμοποιώντας  το  ENCODER.  Πατήστε  και  περιστρέψτε  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  και  να  προσαρμόσετε  την  επιθυμητή  τιμή  χρόνου,  κατά  την  οποία  το  

παράθυρο  που  περιέχει  την  τιμή  χρόνου  θα  γίνει  κόκκινο.  πατήστε  ξανά  το  ENCODER  για  να  διατηρήσετε  τη  νέα  τιμή  ώρας  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).
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ΧΡΟΝΟΣ

ΗΧΩ
ΣΤΕΡΕΟ

ΣΤΕΡΕΟENV
ΗΧΩΦΙΛΤΡΟ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ POST  FX  1

FUNKY  MONKEY

1494
Hz

ENV
ΦΙΛΤΡΟ

V2
ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V2

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΧΝFDBK ΛΟΓΟΣ

ΣΥΧΝ

643  ms

76

76

FUNKY  MONKEY

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ

ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΚΟΥΜΠΙΟΥ  TAP  TEMPO

Οι  ρυθμοί  των  εφέ  καθυστέρησης  και  διαμόρφωσης  μπορούν  επίσης  να  αλλάξουν  επισημαίνοντας  την  αριθμητική  τιμή  της  παραμέτρου  χρόνου  στο  CONTROLS  LAYER  

και,  στη  συνέχεια,  πατώντας  και  περιστρέφοντας  το  ENCODER  για  να  ρυθμίσετε  τον  επιθυμητό  ρυθμό.

*  Τα  εφέ  διαμόρφωσης  και  καθυστέρησης  Rumble  Studio  40/Stage  800  παρατίθενται  στις  σελίδες  30  και  31.

Για  να  αλλάξετε  το  ρυθμό  του  πρώτου  εφέ  καθυστέρησης  (ή  το  εφέ  διαμόρφωσης  εάν  δεν  υπάρχει  εφέ  καθυστέρησης),  πατήστε  το  κουμπί  

του  βοηθητικού  προγράμματος  TAP  στον  επιθυμητό  ρυθμό.



ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  STOMPBOX

ΕΙΔΗ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Όλα  τα  ονόματα  προϊόντων  και  τα  εμπορικά  σήματα  εκτός  FMIC  που  εμφανίζονται  σε  αυτό  το  εγχειρίδιο  αποτελούν  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους  και  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  τον  
προσδιορισμό  των  προϊόντων  των  οποίων  οι  ήχοι  και  οι  ήχοι  μελετήθηκαν  κατά  την  ανάπτυξη  μοντέλων  ήχου  για  αυτό  το  προϊόν.  Η  χρήση  αυτών  των  προϊόντων  και  εμπορικών  σημάτων  δεν  συνεπάγεται  καμία  σχέση,  
σύνδεση,  χορηγία  ή  έγκριση  μεταξύ  της  FMIC  και  με  ή  από  οποιοδήποτε  τρίτο  μέρος.

Ευέλικτο  Fender  overdrive  ειδικά  σχεδιασμένο  για  ευελιξία

Varifuzz

Συμπιεστής

Εφέ  παραμόρφωσης  εμπνευσμένο  από  το  MXR  Distortion  Plus  της  δεκαετίας  του  '70

Εφέ  παραμόρφωσης  εμπνευσμένο  από  το  Dallas  Rangemaster  Treble  της  δεκαετίας  του  '60

Παρόμοιο  με  το  Pedal  Wah  παραπάνω,  αλλά  ελέγχεται  με  επιλογή  

δυναμικής  αντί  για  πεντάλ  έκφρασης

Μαύρο  κουτί

Greenbox

Big  Fuzz

Εφέ  συμπιεστή  εμπνευσμένο  από  το  κλασικό  MXR  Dyna  Comp

Αγγίξτε  Wah

Εφέ  Overdrive  εμπνευσμένο  από  το  αυθεντικό  Ibanez  TS808  Tube  της  δεκαετίας  του  '70

Orangebox

Αρωγός

Μοντέρνο  μπάσο  OD

Yellowbox

Σύνθετος  συνδυασμός  εφέ  οκτάβας-κάτω  και  οκτάβα-επάνω  fuzz

Πεντάλ  McCoy  wah

Τα  εφέ  του  Rumble  Studio  40/Stage  800  οργανώνονται  σε  τέσσερις  κατηγορίες  μενού:  εφέ  Stompbox  (18),  Εφέ  διαμόρφωσης  (13),  Εφέ  

καθυστέρησης  (9)  και  εφέ  Reverb  (12).  Τα  ονόματα  και  οι  περιγραφές  του  καθενός  εμφανίζονται  παρακάτω,  ανά  κατηγορία.  Τα  εφέ  Rumble  

Studio  40/Stage  800  θα  αναθεωρούνται  και  θα  ενημερώνονται  συνεχώς.  Αυτό  το  εγχειρίδιο  υποδεικνύει  τους  τρέχοντες  τύπους  εφέ  που  

χρησιμοποιούνται  κατά  την  αρχική  δημοσίευση.

Εφέ  παραμόρφωσης  εμπνευσμένο  από  το  Pro  Co  RAT

Ευέλικτο  Fender  Fuzz  με  έλεγχο  στεγανότητας  μπάσων

Συμπιεστής  με  πρόσθετο  στοιχείο  ελέγχου  απολαβής,  κατωφλίου,  επίθεσης  και  απελευθέρωσης

Υπερπολλαπλασιασμένη  ταχύτητα

Εφέ  παραμόρφωσης  εμπνευσμένο  από  την  Electro-Harmonix  Big  Muff

Simple  Comp

29

Ξεφωνίζων

Ranger  Boost

Εφέ  παραμόρφωσης  εμπνευσμένο  από  το  αρχικό  Boss  DS-1  της  δεκαετίας  του  '70

Octobot

Dual-mode  wah  εμπνευσμένο  από  το  Dunlop  Cry  Baby  και  το  Vox  Clyde  της  εποχής  του  '60πετάλι  wah

DI  με  overdrive  εμπνευσμένο  από  το  Tech  21  SansAmp  Bass  Driver



Όλα  τα  ονόματα  προϊόντων  και  τα  εμπορικά  σήματα  εκτός  FMIC  που  εμφανίζονται  σε  αυτό  το  εγχειρίδιο  αποτελούν  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους  και  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  τον  
προσδιορισμό  των  προϊόντων  των  οποίων  οι  ήχοι  και  οι  ήχοι  μελετήθηκαν  κατά  την  ανάπτυξη  μοντέλων  ήχου  για  αυτό  το  προϊόν.  Η  χρήση  αυτών  των  προϊόντων  και  εμπορικών  σημάτων  δεν  συνεπάγεται  καμία  σχέση,  
σύνδεση,  χορηγία  ή  έγκριση  μεταξύ  της  FMIC  και  με  ή  από  οποιοδήποτε  τρίτο  μέρος.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  STOMPBOX  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ομαλά  παλλόμενος  τρεμόλογος  σωλήνας,  όπως  ακούγεται  σε  ενισχυτές  όπως  το  Fender  
Princeton  Reverb

Vibratone

Ομαλά  στρογγυλεμένο  εφέ  φλάντζας  που  χρησιμοποιεί  ημιτονοειδές  
κύμα  για  διαμόρφωση

Βήμα  φίλτρου

Ομαλά  στρογγυλεμένο  εφέ  χορωδίας  που  χρησιμοποιεί  ένα  
ημιτονοειδές  κύμα  για  διαμόρφωση

Εμπνευσμένο  από  το  funktastic  Mu-Tron  III  της  δεκαετίας  του  1970.

EQ7  Graphic  (Ευρεία)

Κλασικό  Φτερό  «τραύλισμα»  φωτοαντίστασης  τρέμολο,  όπως  ακούγεται  στο

Οι  φλάντζες  του

EQ7  Graphic  (μπάσο)

Διακριτικό  εφέ  φλάντζας  που  χρησιμοποιεί  τριγωνικό  κύμα  
για  διαμόρφωση

Sine  Chorus

Phaser

EQ  Parametric

Διακριτικό  εφέ  ρεφρέν  που  χρησιμοποιεί  ένα  τριγωνικό  
κύμα  για  διαμόρφωση

Το  «whoosh»  του  jetliner  που  είναι  απαραίτητο  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  

ακούγεται  σε  αμέτρητες  ηχογραφήσεις

Διαμορφωτής  δακτυλίου

Φίλτρο  φακέλου

Σημειώστε  ότι  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  TAP  λειτουργεί  με  εφέ  διαμόρφωσης  Rumble  Studio  40/Stage  800  και  αναβοσβήνει  όταν  

χρησιμοποιείται  μια  προεπιλογή  που  χρησιμοποιεί  ένα  ή  περισσότερα  εφέ  διαμόρφωσης.

Δημιουργικά  μη  αρμονική  παραφωνία  από  την  πρώιμη  εποχή  της  ηλεκτρονικής  
μουσικής

Vintage  Tremolo

Ισοσταθμιστής  γραφικών  επτά  ζωνών  βασισμένος  στο  Boss  GEB-7

Ενισχυτές  Fender  όπως  το  Twin  Reverb

Τρίγωνες  φλάντζες

Ισοσταθμιστής  γραφικών  επτά  ζωνών  που  βασίζεται  στο  Boss  GE-7B

Τριγωνικό  Ρεφραίν

Κλασικό  εφέ  φτερού  στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  '60/αρχές  της  δεκαετίας  του  

'70  με  περιστρεφόμενο  διάφραγμα  ηχείου

Ρυθμικά  ασταθές  εφέ  διαμόρφωσης  που  χωρίζει  τις  νότες  σε  ευδιάκριτα  

εναλλασσόμενα  «βήματα»

Sine  Tremolo

30

Παραμετρικός  ισοσταθμιστής  μεσαίου  εύρους  συν  χειριστήρια  μπάσων  και  πρίμων



Όλα  τα  ονόματα  προϊόντων  και  τα  εμπορικά  σήματα  εκτός  FMIC  που  εμφανίζονται  σε  αυτό  το  εγχειρίδιο  αποτελούν  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους  και  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  τον  
προσδιορισμό  των  προϊόντων  των  οποίων  οι  ήχοι  και  οι  ήχοι  μελετήθηκαν  κατά  την  ανάπτυξη  μοντέλων  ήχου  για  αυτό  το  προϊόν.  Η  χρήση  αυτών  των  προϊόντων  και  εμπορικών  σημάτων  δεν  συνεπάγεται  καμία  σχέση,  
σύνδεση,  χορηγία  ή  έγκριση  μεταξύ  της  FMIC  και  με  ή  από  οποιοδήποτε  τρίτο  μέρος.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Φίλτρο  Stereo  Echo

Μονοφωνική  ηχώ  με  ομοιόμορφα  κατανεμημένα  εφέ  τύπου  wah  στις  

επαναλήψεις  του  σήματος

Αντίστροφη  καθυστέρηση

Σημειώστε  ότι  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  TAP  λειτουργεί  με  εφέ  καθυστέρησης  Rumble  Studio  40/Stage  800  και  αναβοσβήνει  όταν  χρησιμοποιείται  

μια  προεπιλογή  που  χρησιμοποιεί  ένα  ή  περισσότερα  εφέ  καθυστέρησης.

Στερεοφωνική  ηχώ  με  ομοιόμορφα  κατανεμημένα  εφέ  τύπου  wah  στις  

επαναλήψεις  του  σήματος

Καθυστέρηση  πινγκ  πονγκ

Mono  Delay

Αντιστρέφει  το  σχήμα  των  νότων  για  το  κλασικό  εφέ  

«πίσω  κιθάρα».

Βουτιά

Phaser  90

Καθαρή,  απλή  και  παρθένα  επανάληψη  σήματος

Οι  επαναλήψεις  στο  στερεοφωνικό  πεδίο  εναλλάσσονται  μεταξύ  δεξιά  και  

αριστερά,  δίνοντας  ένα  εφέ  "πινγκ  πονγκ"
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Βασισμένο  στο  αναλογικό  κλασικό  Maestro  Echoplex,  το  οποίο  είχε  ατέλειες  

ταινίας  που  δημιουργούσαν  διακριτικά  "wow"  και  "flutter"

Εφέ  Phase  Shifter  εμπνευσμένο  από  το  κλασικό  MXR  Phase  90  της  δεκαετίας  του  '70

Οι  καθυστερημένες  νότες  «ξεφεύγουν»  από  τη  μέση  ενώ  παίζουν  και  

συμπληρώνουν  κενά  όταν  δεν  παίζουν

Απλός  μετατοπιστής  τόνου  που  προσθέτει  μια  άλλη  νότα  πάνω  ή  κάτω  από  το  βήμα  

ξηρού  σήματος

Καθυστέρηση  ταινίας

Μετατόπιση  τόνου  που  παράγει  ένα  επιλεγμένο  μουσικό  διάστημα  για  να  

δημιουργήσει  εναρμονισμένες  νότες  στο  πλήκτρο

Stereo  Tape

Multi  Tap

Παρόμοιο  με  το  Tape  Delay  παραπάνω,  αλλά  με  στερεοφωνική  επέκταση

Pitch  Shifter

Φίλτρο  Mono  Echo

Διατονική  πίσσα

Ρυθμική  καθυστέρηση  που  μπορεί  να  υποδιαιρεθεί  σε  πολλαπλά  «κτυπήματα»  με  

διαφορετικά  χρονικά  διαστήματα



Όλα  τα  ονόματα  προϊόντων  και  τα  εμπορικά  σήματα  εκτός  FMIC  που  εμφανίζονται  σε  αυτό  το  εγχειρίδιο  αποτελούν  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους  και  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  τον  
προσδιορισμό  των  προϊόντων  των  οποίων  οι  ήχοι  και  οι  ήχοι  μελετήθηκαν  κατά  την  ανάπτυξη  μοντέλων  ήχου  για  αυτό  το  προϊόν.  Η  χρήση  αυτών  των  προϊόντων  και  εμπορικών  σημάτων  δεν  συνεπάγεται  καμία  σχέση,  
σύνδεση,  χορηγία  ή  έγκριση  μεταξύ  της  FMIC  και  με  ή  από  οποιοδήποτε  τρίτο  μέρος.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  ΑΝΤΗΡΗΜΑΤΩΝ

Λαμπύρισμα

Μικρό  δωμάτιο

Αντηχητικά  μεταλλική  αντήχηση  με  μεγαλύτερη  πυκνότητα  και  επιπεδότητα  από  
τις  αντηχήσεις  δωματίου  και  χωλ

GA-15  Reverb

Μεγάλο  Δωμάτιο

Ηχητικά  ακτινοβόλος  συνδυασμός  αντήχησης  και  μετατόπισης  

βήματος  δύο  οκτάβων
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Κλασικό  αυτόνομο  εφέ  αντήχησης  Fender  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  '60

Βασισμένο  στην  αντήχηση  ενισχυτή  κιθάρας  Gibson  GA-15  της  δεκαετίας  του  

'60,  μοναδικό  στην  ικανότητά  του  να  είναι  "full  wet" (χωρίς  ξηρό  σήμα)

Προσομοιώνει  το  είδος  της  φωτεινής  αντήχησης  που  ακούγεται  συχνά,  

για  παράδειγμα,  σε  μια  αίθουσα  στο  μέγεθος  ενός  κινηματογράφου

'63  Άνοιξη

Ισχυρή,  φωτεινή  αντήχηση  που  προσομοιώνει  το  μέγεθος,  για  παράδειγμα,  μιας  

μεγάλης  αίθουσας  παραστάσεων  και  άλλων  μεγάλων,  σπηλαίων  χώρων

'65  Άνοιξη

Μεγάλο  Πιάτο

Θερμότερη,  λιγότερο  ηχώ  αντήχηση  τυπική  για  μικρότερους  χώρους  και  
κλασικούς  θαλάμους  ηχούς

Εφέ  αντήχησης  Fender  ενσωματωμένο  στους  κλασικούς  ενισχυτές  Fender  στα  μέσα  της  δεκαετίας  του  '60

αρένα

Ζεστό  είδος  αντήχησης  που  ακούγεται  σε  μεγαλύτερα  δωμάτια,  όπως  πολλά  νυχτερινά  

κέντρα

Ο  τύπος  reverb  που  ακούγεται  σε  αμέτρητες  ηχογραφήσεις,  βασισμένος  στο  

κλασικό  (και  σε  μέγεθος  μπιλιάρδου)  EMT  140

Περιβάλλων

Μικρή  Αίθουσα

Προσομοιώνει  τη  μακροχρόνια  αντήχηση  που  χαρακτηρίζει  μεγάλα  στάδια  

και  αρένες

Πιατάκι

Μεγάλη  αίθουσα

Λεπτό  εφέ  αντήχησης  τυπικό  για  ιδιαίτερα  μικρότερους  χώρους  (ακόμη  και  

μικρότερο  από  το  αντήχηση  του  μικρού  δωματίου  παραπάνω)



WIFI

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

BLUETOOTH

SETLIST

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΣ

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:  Για  επιλογή  ποδοδιακόπτη  MGT-4  και  πεντάλ  έκφρασης  EXP-1  (δείτε  σελίδες  45-56).

SETLIST:  Για  τη  δημιουργία  και  χρήση  λιστών  συνόλων  που  περιέχουν  ομάδες  προεπιλογών  επιλεγμένων  από  τον  χρήστη  (βλ.  σελίδες  34-37).

Ακριβώς  στα  δεξιά  του  ENCODER  υπάρχει  μια  κάθετη  στήλη  με  τέσσερα  βοηθητικά  κουμπιά.  Το  τρίτο  κάτω  είναι  το  βοηθητικό  κουμπί  MENU,  το  οποίο  

επιτρέπει  την  πρόσβαση  σε  μια  ποικιλία  ειδικών  λειτουργιών  Rumble  Studio  40/Stage  800  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).  Αυτές  οι  λειτουργίες  

αναφέρονται  αλλού  σε  αυτό  το  εγχειρίδιο.  όλα  παρατίθενται  και  περιγράφονται  εν  συντομία  εδώ.

AMP  SETTINGS:  Επιτρέπει  την  επαναφορά  των  εργοστασιακών  προεπιλογών  και  των  ρυθμίσεων  του  ενισχυτή  (βλ.  σελίδα  57).

PRESET  ORGANIZER:  Για  μετακίνηση,  μετονομασία  και  εκκαθάριση  προεπιλογών.  και  για  την  επαναφορά  όλων  των  προεπιλογών  στις  αρχικές  

εργοστασιακές  ρυθμίσεις  (δείτε  σελίδες  6-9).

CLOUD  PRESETS:  Ενεργοποιεί  την  αποθήκευση  και  χρήση  των  προκαθορισμένων  ρυθμίσεων  στο  cloud  (δείτε  σελίδες  59-60).

TUNER:  Ενεργοποιεί  τη  χρήση  του  ενσωματωμένου  χρωματικού  δέκτη  Rumble  Studio  40/Stage  800  (δείτε  σελίδα  43).

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  AMP:  Εμφανίζει  την  τρέχουσα  έκδοση  υλικολογισμικού  του  ενισχυτή  (βλ.  σελίδα  60).

WIFI:  Για  ενεργοποίηση/απενεργοποίηση  WiFi,  επιλογή  και  σύνδεση  σε  δίκτυο  και  προσθήκη  κωδικού  πρόσβασης  (δείτε  σελίδες  38-40).
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GLOBAL  EQ:  Επιτρέπει  την  πρόσβαση  σε  διαφορετικές  καμπύλες  εξισορρόπησης  για  ευκολότερη  προσαρμογή  της  συνολικής  απόκρισης  ενισχυτή  σε  

διαφορετικά  ακουστικά  περιβάλλοντα  (βλ.  σελίδα  58).

BLUETOOTH:  Για  πρόσβαση  και  χρήση  της  λειτουργικότητας  Bluetooth  του  Rumble  Studio  40/Stage  800  (δείτε  τις  σελίδες  41-42).

Αφού  πατήσετε  το  κουμπί  MENU  utility,  χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μετακινηθείτε  και  να  επιλέξετε  μία  από  τις  10  διαφορετικές  λειτουργίες  

MENU  του  Rumble  Studio  40/Stage  800.  Αυτές  οι  λειτουργίες  είναι:

ΜΕΝΟΥ



SETLIST

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

Για  να  δημιουργήσετε  μια  Setlist,  πατήστε  πρώτα  το  κουμπί  MENU  utility  και  χρησιμοποιήστε  τον  ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  SETLISTS:

Θα  εμφανιστεί  ένα  πράσινο  πλαίσιο  με  το  σύμβολο  συν.  πατήστε  το  ENCODER  σε  αυτό  για  να  δημιουργήσετε  μια  νέα  Setlist:

Θα  εμφανιστεί  ένα  μπλε  πλαίσιο  με  την  ένδειξη  "SETLIST  1".  Πατήστε  το  ENCODER  στο  SETLIST  1  για  να  αρχίσετε  να  προσθέτετε  προεπιλογές  σε  αυτό:

Για  ατομική  διευκόλυνση,  οι  προεπιλογές  μπορούν  να  ομαδοποιηθούν  στις  "Λίστες  ρυθμίσεων".  Αυτές  είναι  ομάδες  που  έχουν  δημιουργηθεί  από  χρήστες  και  περιέχουν  

οποιαδήποτε  διάταξη  προεπιλογών  ιδανικών  για  μια  συγκεκριμένη  κατάσταση — μια  συναυλία  ή  πρόβα,  μια  λίστα  αγαπημένων,  είδος,  λίστα  καλλιτεχνών  κ.λπ.  Απλή  δημιουργία,  

επεξεργασία,  όνομα  και  ακόμη  και  διαγραφή.  την  εμπειρία  Rumble  Studio  40/Stage  800,  ώστε  οι  χρήστες  να  έχουν  πρόσβαση  σε  πολλές  προεπιλογές  γρήγορα  και  εύκολα.  Οι  

προεπιλογές  εντός  μιας  δεδομένης  λίστας  ρύθμισης  μπορούν  επίσης  να  επιλεγούν  χρησιμοποιώντας  τον  ποδοδιακόπτη  MGT-4  (βλ.  σελίδα  49).

Το  πράσινο  πλαίσιο  με  το  σύμβολο  συν  θα  εμφανιστεί  ξανά.  πατήστε  το  ENCODER  σε  αυτό  για  να  δείτε  μια  λίστα  με  προεπιλογές  για  να  επιλέξετε:

Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  κύλιση  μεταξύ  των  προεπιλογών  για  προσθήκη  στο  SETLIST  1  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  την  επιθυμητή  προρύθμιση:
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πίσω

SETLIST  1

ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

BLUETOOTH

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΣ

10  -  '70  ΒΡΕΤΑΝΟΙ

12  -  BRITISH  COLO>

9  -  '59  BASSMAN  4X>

13  -  BRITISH  WATT>

ΜΕΝΟΥ

SETLIST

11  -  BASSMAN  TV

πίσω

ΜΕΝΟΥ



πίσω

2 5  -  ΚΟΚΚΙΝΟΜΕΦΑ

3 6  -  KGB-800

2 5  -  ΚΟΚΚΙΝΟΜΕΦΑ

1

4

5

11  -  BASSMAN  TV

9  -  '59  BASSMAN  4X>

15  -  STUDIO  PREAM>

πίσω

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

3 6  -  KGB-800

2 5  -  ΚΟΚΚΙΝΟΜΕΦΑ

ΜΕΝΟΥ

15  -  STUDIO  PREAM>

1

4

5

11  -  BASSMAN  TV

9  -  '59  BASSMAN  4X>

ΔΙΑΓΡΑΦΩ

πίσω

ΜΕΝΟΥ

1

4

11  -  BASSMAN  TV

5

9  -  '59  BASSMAN  4X>

15  -  STUDIO  PREAM>
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ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΑΠΟ  ΜΙΑ  SETLIST

Στη  συνέχεια,  το  "DELETE"  θα  εμφανιστεί  σε  ένα  μπλε  πλαίσιο.  πατήστε  το  ENCODER  πάνω  του  για  να  διαγράψετε  αυτήν  την  προεπιλογή.  Εναλλακτικά,  

πατήστε  το  κουμπί  PRE-SET  LAYER  που  αντιστοιχεί  στο  "back"  στο  DISPLAY  WINDOW  για  να  μην  διαγράψετε  την  προεπιλογή  από  τη  λίστα  ρύθμισης:

Για  να  δημιουργήσετε  επόμενες  πρόσθετες  λίστες  συνόλων,  επαναλάβετε  τα  βήματα  στη  σελίδα  34  και  παραπάνω.  Αυτά  θα  φέρουν  αυτόματα  τις  ετικέτες  

"SETLIST  2",  "SETLIST  3"  και  ούτω  καθεξής  με  αριθμητική  σειρά.

Η  επιλεγμένη  προεπιλογή  προστίθεται  τώρα  στο  SETLIST  1.  επαναλάβετε  τα  δύο  προηγούμενα  βήματα  για  να  προσθέσετε  πρόσθετες  προεπιλογές  στο  

SETLIST  1.  Μόλις  προστεθούν  πολλές  προεπιλογές  στο  SETLIST  1,  χρησιμοποιήστε  τον  ENCODER  για  να  μετακινηθείτε  και  να  ενεργοποιήσετε  διαφορετικές  

προεπιλογές  στην  επιλεγμένη  λίστα  Setlist:

Σημειώστε  ότι  όταν  το  κάνετε  αυτό,  το  PRESET  LAYER  θα  εμφανίσει  όποια  προεπιλογή  επισημάνθηκε  τελευταία  στη  λίστα  ρύθμισης:

Όταν  ολοκληρώσετε  τη  δημιουργία  και  τη  χρήση  ενός  Setlist,  επιστρέψτε  στην  κύρια  προκαθορισμένη  λειτουργία  πατώντας  το  επάνω  ΚΟΥΜΠΙ  ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ.

Μόλις  δημιουργηθεί  μια  λίστα  συνόλων,  οι  μεμονωμένες  προεπιλογές  μέσα  σε  αυτές  μπορούν  εύκολα  να  διαγραφούν  εάν  είναι  απαραίτητο  (για  να  διαγράψετε  μια  

ολόκληρη  λίστα  συνόλων,  δείτε  τη  σελίδα  37).  Για  να  διαγράψετε  μια  μεμονωμένη  προεπιλογή  μέσα  σε  μια  λίστα  Setlist,  επισημάνετε  την  προρύθμιση  που  πρόκειται  να  

διαγραφεί  κάνοντας  κύλιση  σε  αυτήν  χρησιμοποιώντας  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ.  πατήστε  το  κουμπί  CONTROLS  LAYER  που  αντιστοιχεί  στο  εικονίδιο  «γρανάζι»  

στο  DISPLAY  WINDOW:

3 6  -  KGB-800

πίσω



Πατήστε  το  LAYER  BUTTON  που  αντιστοιχεί  στο  εικονίδιο  "γρανάζι"  και,  στη  συνέχεια,  χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  μετακινηθείτε  και  επιλέξτε  

την  επιλογή  "RENAME  SETLIST" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  εισαγάγετε  ένα  νέο  όνομα  χρησιμοποιώντας  τη  διαδικασία  που  περιγράφεται  στη  σελίδα  11  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Για  εξατομικευμένη  οργάνωση,  σε  μια  λίστα  συνόλων  μπορεί  να  δοθεί  ένα  όνομα  διαφορετικό  από  την  αριθμητική  ονομασία  της  (π.χ.  "SET-LIST  1",  SETLIST  2,  κ.λπ.).  

Αυτό  μπορεί  να  είναι  οποιοδήποτε  όνομα  θέλει  ο  χρήστης.  Για  να  ονομάσετε  ένα  Setlist,  πατήστε  πρώτα  το  κουμπί  MENU  utility  και  χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  

για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  SETLISTS,  στη  συνέχεια  χρησιμοποιήστε  τον  ENCODER  για  να  μεταβείτε  στη  λίστα  Setlist  που  πρόκειται  να  μετονομαστεί  

(δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).

Όταν  ολοκληρωθεί  η  εισαγωγή  ενός  νέου  ονόματος  Setlist,  πατήστε  το  LAYER  BUTTON  που  αντιστοιχεί  στην  προτροπή  στην  οθόνη  "ολοκληρώθηκε".  Στη  συνέχεια,  το  

μενού  Setlist  θα  εμφανιστεί  με  τη  νέα  λίστα  Setlist  στη  θέση  του  (δείτε  τις  εικόνες  παρακάτω  και  στην  επόμενη  σελίδα).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΟΝΟΜΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΟΝΟΜΑ:

ΜΕΝΟΥ

SETLIST

πίσω

Χ

SETLIST  2

SETLIST  1

S  etlist  2

πίσω

πίσω

ΜΕΝΟΥ

Χ

ΜΕΤΟΝΟΜΑ  SETLIST

C  count  B  assy

BLUETOOTH

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΣΕΤ  ΛΙΣΤΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ  SETLIST

ΜΕΝΟΥ



ΚΟΝΤ  ΜΠΑΣΙ

Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  μεταβείτε  στη  λίστα  ρύθμισης  που  θέλετε  να  διαγράψετε.  στη  συνέχεια  πατήστε  το  ΚΟΥΜΠΙ  ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  στο  κάτω  

μέρος  που  αντιστοιχεί  στο  εικονίδιο  «γρανάζι»  στο  ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΟΘΟΝΗΣ  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Από  το  μενού  που  εμφανίζεται,  χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  μεταβείτε  στο  "DELETE  SETLIST".  πατήστε  το  ENCODER  πάνω  του  για  να  

διαγράψετε  την  επιλεγμένη  Setlist  (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).  Εναλλακτικά,  πατήστε  το  ΚΟΥΜΠΙ  πάνω  LAYER  που  αντιστοιχεί  στο  "back" (x)  στο  DISPLAY  

WINDOW  για  να  μην  διαγράψετε  τη  Setlist.  Μετά  τη  διαγραφή  ενός  Setlist,  ο  χρήστης  επιστρέφει  στο  μενού  Set-list.
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Μπορεί  επίσης  να  διαγραφεί  ολόκληρη  η  λίστα  Setlist.  Για  να  το  κάνετε  αυτό,  μπείτε  στο  μενού  Setlist  πατώντας  το  κουμπί  MENU  utility  και  χρησιμοποιώντας  

τον  ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  SETLISTS  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

SETLIST  1

ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΛΙΣΤΩΝ  SET

ΜΕΝΟΥ

SETLIST

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

BLUETOOTH

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΣ

ΜΕΝΟΥ

SETLIST  2

SETLIST  1

ΜΕΝΟΥ

πίσω

ΜΕΤΟΝΟΜΑ  SETLIST

ΔΙΑΓΡΑΦΗ  SETLIST

SETLIST  1

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ



πίσω

WiFi  ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ

BLUETOOTH

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  AMP

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

WiFi

Η  προεπιλεγμένη  ρύθμιση  WiFi  είναι  "off",  υποδεικνύεται  από  ένα  κόκκινο  πλαίσιο  με  την  ένδειξη  "WIFI  OFF".  Πατήστε  ξανά  το  ENCODER  για  να  

ενεργοποιήσετε  το  WiFi,  το  οποίο  υποδεικνύεται  από  ένα  πράσινο  πλαίσιο  με  την  ένδειξη  "WIFI  ON".  Όταν  το  WiFi  είναι  ενεργοποιημένο,  

χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  κύλιση  στα  διαθέσιμα  δίκτυα.  επιλέξτε  ένα  δίκτυο  πατώντας  το  ENCODER  σε  αυτό.  Εάν  δεν  εμφανίζεται  

ένα  γνωστό  δίκτυο,  μπορείτε  να  το  εισαγάγετε  με  μη  αυτόματο  τρόπο  επιλέγοντας  την  επιλογή  "ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΚΡΥΦΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ"  στο  τέλος  της  λίστας  των  

διαθέσιμων  δικτύων  και  χρησιμοποιώντας  το  ENCODER  για  να  εισαγάγετε  τους  χαρακτήρες  χρησιμοποιώντας  τη  διαδικασία  που  περιγράφεται  στη  

σελίδα  11.  Μόλις  ένα  δίκτυο  είναι  επιλεγμένο,  επιλέξτε  "CONNECT"  από  το  μενού  που  εμφανίζεται  πατώντας  το  ENCODER  πάνω  του  (άλλες  επιλογές  σε  

αυτό  το  μενού  καλύπτονται  στη  σελίδα  40).

Αφού  επιλέξετε  «ΣΥΝΔΕΣΗ»,  ο  ενισχυτής  θα  ζητήσει  την  εισαγωγή  ενός  κωδικού  πρόσβασης.  Για  να  γράψετε  έναν  κωδικό  πρόσβασης,  πατήστε  το  

ENCODER  μία  φορά  για  να  ενεργοποιήσετε  τον  δρομέα  και  περιστρέψτε  τον  για  να  επιλέξετε  έναν  χαρακτήρα.  Πατήστε  ENCODER  ξανά  για  να  

εισαγάγετε  αυτόν  τον  χαρακτήρα  και  να  μεταβείτε  στον  επόμενο.  επαναλάβετε  μέχρι  να  ολοκληρωθεί  ο  κωδικός  πρόσβασης.  Όταν  ολοκληρωθεί  ο  

κωδικός  πρόσβασης,  πατήστε  το  επάνω  κουμπί  LAYER  (που  αντιστοιχεί  στην  προτροπή  "ολοκληρώθηκε"  στην  οθόνη).  Η  επιτυχής  σύνδεση  δικτύου  

υποδεικνύεται  με  μια  πράσινη  κουκκίδα  στα  αριστερά  του  ονόματος  δικτύου.  Όλα  τα  βήματα  παρουσιάζονται  παρακάτω  και  στην  επόμενη  σελίδα.

Η  συνδεσιμότητα  WiFi  του  Rumble  Studio  40/Stage  800  παρέχει  εύκολη  ασύρματη  πρόσβαση  στο  δίκτυο,  επιτρέποντας  στους  χρήστες  να  λαμβάνουν  

τις  πιο  πρόσφατες  ενημερώσεις  υλικολογισμικού  Rumble  Studio  40/Stage  800  (δείτε  σελίδα  61).  Για  να  ξεκινήσετε,  πατήστε  το  κουμπί  MENU  utility  

και  χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μεταβείτε  στο  "WIFI"  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  ENCODER  για  πρόσβαση  στις  ρυθμίσεις  WiFi.
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Σημειώστε  ότι  το  πάτημα  των  κουμπιών  PRESET  LAYER  και  CONTROLS  LAYER  επιτρέπει  επίσης  το  κλείσιμο  ορισμένων  μενού  (που  υποδεικνύεται  με  ένα  

"x")  ή  την  επιστροφή  στο  προηγούμενο  βήμα  (υποδεικνύεται  από  την  ετικέτα  "back").

WiFi

ΧΡΗΣΗ  WIFI

BLUETOOTH

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  AMP

ΜΕΝΟΥ

Για  να  ενεργοποιήσετε  το  WiFi,  πατήστε  πρώτα  το  κουμπί  MENU  utility.

Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μετακινηθείτε  στο  μενού  στο  "WiFi"  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  ENCODER  για  πρόσβαση  στις  ρυθμίσεις  WiFi.

Η  προεπιλεγμένη  ρύθμιση  WiFi  είναι  "off" (αναγράφεται  σε  κόκκινο  πλαίσιο).  πατήστε  το  ENCODER  για  να  ενεργοποιήσετε  το  WiFi  (με  την  ετικέτα  σε  ένα  πράσινο  πλαίσιο).



ΜΕΝΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ  2

πίσω

ΔΙΚΤΥΟ  3

ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΚΡΥΦΟΥ  NTWK

ΔΙΚΤΥΟ  1

ΜΕΝΟΥ
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ΜΕΝΟΥ

Έγινε

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ  ΤΟΝ  ΚΩΔΙΚΟ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

πίσω

ΔΙΚΤΥΟ  1

ΞΕΧΝΑΜΕ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΩ

ΔΙΚΤΥΟ  2

πίσω

ΔΙΚΤΥΟ  3

WiFi  ON

πίσω

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΩ-ΣΥΩΔΕΟΜΑΙ

Αφού  επιλέξετε  ένα  δίκτυο,  επιλέξτε  "CONNECT"  από  το  μενού  που  εμφανίζεται  πατώντας  το  ENCODER  σε  αυτό  

(άλλες  επιλογές  σε  αυτό  το  μενού  καλύπτονται  στη  σελίδα  40).

Αφού  επιλέξετε  «ΣΥΝΔΕΣΗ»,  εισαγάγετε  έναν  κωδικό  πρόσβασης  περιστρέφοντας  και  πατώντας  το  ENCODER  για  να  προσθέσετε  κάθε  χαρακτήρα.

Όταν  ολοκληρωθεί  ο  κωδικός  πρόσβασης,  πατήστε  το  κουμπί  PRESET  LAYER  (αντιστοιχεί  με  την  προτροπή  στην  οθόνη  "ολοκληρώθηκε").

Όταν  το  WiFi  είναι  ενεργοποιημένο  (όπως  επισημαίνεται  στο  πράσινο  πλαίσιο),  χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  

κύλιση  στα  διαθέσιμα  δίκτυα.  επιλέξτε  ένα  δίκτυο  πατώντας  το  ENCODER  σε  αυτό.

Μπορείτε  να  προσπελάσετε  ένα  δίκτυο  με  μη  αυτόματο  τρόπο  κάνοντας  κύλιση  και  επιλέγοντας  «ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΚΡΥΦΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ»  και  

εισάγοντας  χαρακτήρες  περιστρέφοντας  και  πατώντας  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ.

ABCDEFG

ΕΙΣΑΓΕΤΕ  ΤΟΝ  ΚΩΔΙΚΟ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

******



Μια  πράσινη  κουκκίδα  στα  αριστερά  του  ονόματος  δικτύου  υποδηλώνει  επιτυχημένη  σύνδεση  δικτύου.

Λεπτομέρεια  από  κοντά  του  DISPLAY  WINDOW  που  δείχνει  πρόσθετες  επιλογές  δικτύου  WiFi  "FORGET",  "MODIFY"  και  "INFO".

ΔΙΚΤΥΟ  1

πίσω

ΔΙΚΤΥΟ  2

ΕΝΕΡΓΟ  WIFI

ΔΙΚΤΥΟ  3

Για  να  το  κάνετε  αυτό,  ανοίξτε  την  εφαρμογή  Fender  Tone  σε  μια  κινητή  συσκευή  και  μεταβείτε  στις  "Ρυθμίσεις".  Στη  συνέχεια,  συνδεθείτε  στο  Bluetooth  και  

επιλέξτε  την  επιλογή  "WIFI".  Από  την  οθόνη  "ΕΠΙΛΟΓΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ",  επιλέξτε  "MANUAL  SETUP".  Η  οθόνη  "MANUAL  SETUP"  εμφανίζει  μια  λίστα  με  τρία  στοιχεία  από  τα  

οποία  ο  χρήστης  μπορεί  να  επιλέξει:

Όταν  το  WiFi  του  ενισχυτή  είναι  ενεργοποιημένο,  υπάρχουν  και  άλλες  επιλογές  μενού  δικτύου  εκτός  από  το  "CONNECT".  Αυτά  φέρουν  τις  ετικέτες  "FORGET",  "MODIFY"  

και  "INFO" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).  Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  κύλιση  και  επιλέξτε  μία  από  αυτές  τις  επιλογές,  οι  οποίες  περιγράφονται  παρακάτω.

MODIFY:  Για  τροποποιήσεις  στις  εμφανιζόμενες  παραμέτρους  «SSID»,  «PROTOCOL»  και  «PASSWORD»  του  τρέχοντος  δικτύου.  Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  

πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  να  επιλέξετε  μία  από  αυτές  τις  παραμέτρους,  στη  συνέχεια  γυρίστε  και  πατήστε  το  ENCODER  για  να  εισαγάγετε  μεμονωμένους  χαρακτήρες  

μέχρι  να  ολοκληρωθούν  οι  τροποποιήσεις.

•  ΟΝΟΜΑ  ΔΙΚΤΥΟΥ:  Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  εισαγάγετε  εδώ  το  όνομα  δικτύου.
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INFO:  Εμφανίζει  το  όνομα  του  τρέχοντος  δικτύου  (SSID),  την  περιγραφή  του  σήματος,  το  πρωτόκολλο  και  την  κατάσταση  σύνδεσης.  Αυτές  οι  πληροφορίες  δεν  

μπορούν  να  τροποποιηθούν  από  τον  χρήστη.

•  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  WPA/ΚΑΝΕΝΑ:  Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  "WPA"  εάν  απαιτείται  κωδικός  πρόσβασης.  επιλέξτε  "ΚΑΝΕΝΑ"  εάν  όχι.

•  PASSWORD:  Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  εισαγάγετε  τον  κωδικό  πρόσβασης  και  επιλέξτε  "CONNECT"  για  να  ξεκινήσετε  την  πρόσβαση  WiFi.

Εκτός  από  τη  σύνδεση  σε  δίκτυο  WiFi  από  το  Rumble  Studio  40  ή  το  ίδιο  το  Rumble  Stage  800,  το  WiFi  μπορεί  επίσης  να  προσπελαστεί  χρησιμοποιώντας  την  εφαρμογή  

Fender  Tone.

FORGET:  Για  αποσύνδεση  δικτύου  και  αφαίρεση  του  από  τη  μνήμη  του  ενισχυτή.  Για  να  αποκαταστήσετε  μια  σύνδεση  με  ένα  "ξεχασμένο"  δίκτυο,  ακολουθήστε  τα  βήματα  

για  την  "ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΚΡΥΦΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ" (σελίδες  38-39).

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ  WIFI  ΜΕ  ΧΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  FENDER  TONE™

ΣΥΝΔΕΩ-ΣΥΩΔΕΟΜΑΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

πίσω

ΞΕΧΝΑΜΕ



Για  να  ενεργοποιήσετε  το  Bluetooth,  πατήστε  το  κουμπί  MENU  utility  και  χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  "BLUE-

TOOTH".  Η  προεπιλεγμένη  ρύθμιση  είναι  "on",  υποδεικνύεται  από  ένα  πράσινο  πλαίσιο  με  την  ένδειξη  "BLUETOOTH  ON".  επιλέξτε  «RUMBLE»  στην  εξωτερική  

συσκευή  που  είναι  συνδεδεμένη  στον  ενισχυτή.  Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  αυτό  το  πλαίσιο  για  να  

απενεργοποιήσετε  το  Bluetooth,  εάν  το  επιθυμείτε,  που  υποδεικνύεται  από  ένα  κόκκινο  πλαίσιο  με  την  ένδειξη  "BLUETOOTH  OFF" (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).

Κατά  τη  σύζευξη  μιας  κινητής  συσκευής  με  Bluetooth  με  το  Rumble  Studio  40/Stage  800,  θα  εμφανιστεί  ένα  μήνυμα  στην  οθόνη  
στο  DISPLAY  WINDOW  του  ενισχυτή  ζητώντας  από  τον  χρήστη  να  επιβεβαιώσει  τη  σύζευξη  με  τη  συσκευή.  Χρησιμοποιήστε  τον  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  «ΝΑΙ»  ή  «ΟΧΙ».  Μόλις  μια  κινητή  συσκευή  αντιστοιχιστεί  με  το  
Rumble  Studio  40/Stage  800  για  πρώτη  φορά,  ο  ενισχυτής  θα  "θυμηθεί"  τη  συσκευή  και  δεν  θα  ζητήσει  επανάληψη  επαλήθευσης  
εκτός  εάν  ο  χρήστης  επιλέξει  στη  συνέχεια  να  "ξεχάσει"  το  Rumble  Studio  40/Stage  800  στο  αυτή  η  κινητή  συσκευή.

Το  Rumble  Studio  40/Stage  800  διαθέτει  συνδεσιμότητα  Bluetooth  για  εύκολη  αντιστοίχιση  με  συσκευές  ήχου  ροής  και  την  
εφαρμογή  Fender  Tone™.
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Οι  χρήστες  που  επιθυμούν  να  μετονομάσουν  το  Rumble  Studio  40/Stage  800  στις  εξωτερικές  τους  συσκευές  μπορούν  να  το  κάνουν  χρησιμοποιώντας  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  

για  να  πραγματοποιήσουν  κύλιση  και  να  επιλέξουν  «RENAME  AMP».  Στη  συνέχεια,  χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  εισαγάγετε  ένα  νέο  όνομα  χρησιμοποιώντας  τη  

διαδικασία  που  περιγράφεται  στη  σελίδα  11.  Σημειώστε  ότι  η  ροή  ήχου  Bluetooth  και  ο  ήχος  USB  (σελίδα  44)  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ταυτόχρονα.

ΧΡΗΣΗ  BLUETOOTH

ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ

SETLIST

WIFI

BT  &  AUX  VOLUME

πίσω

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ  AMP

ΕΝΕΡΓΟ  BLUETOOTH

BLUETOOTH

ΜΕΝΟΥ

Κατά  την  πρώτη  σύζευξη  μιας  συσκευής  Bluetooth  με  το  Rumble  Studio  40/Stage  800,  μια  προτροπή  στην  οθόνη  στο  DISPLAY  WINDOW  του  ενισχυτή  θα  ζητήσει  επαλήθευση  

ζεύξης.  χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  «ΝΑΙ»  ή  «ΟΧΙ».

ΜΕΝΟΥ

Για  να  ενεργοποιήσετε  το  Bluetooth,  πατήστε  πρώτα  το  κουμπί  MENU  utility.

Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μετακινηθείτε  στο  μενού  στο  "BLUETOOTH"  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  ENCODER  για  πρόσβαση  στις  ρυθμίσεις  Bluetooth.

Η  προεπιλεγμένη  λειτουργία  Bluetooth  του  ενισχυτή  είναι  "ON" (όπως  αναγράφεται  στο  πράσινο  
πλαίσιο).  επιλέξτε  "RUMBLE"  σε  εξωτερική  συσκευή.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ

SETLIST

WIFI

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  Ο  
κωδικός  πρόσβασης  BT  είναι:  012345;

BLUETOOTH
ΜΕΝΟΥ



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  BLUETOOTH

BT  &  AUX  VOLUME

πίσω

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ  AMP

πίσω

ΕΝΕΡΓΟ  BLUETOOTH

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ  AMP

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥBT  &  AUX  VOLUME

BLUETOOTH
ΜΕΝΟΥ
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Κατά  την  αναπαραγωγή  ήχου  από  εξωτερική  πηγή  (με  ροή  Bluetooth  ή  απευθείας  σύνδεση  χρησιμοποιώντας  βοηθητική  είσοδο  στον  

επάνω  πίνακα)  μέσω  του  Rumble  Studio  40/Stage  800,  υπάρχουν  τέσσερις  επιλογές  για  τον  έλεγχο  της  εξωτερικής  έντασης  ήχου,  

συμπεριλαμβανομένης  της  προεπιλεγμένης  ρύθμισης  που  χρησιμοποιείται  αυτόματα.  Για  πρόσβαση  στις  επιλογές  ελέγχου  έντασης  ήχου,  
πατήστε  πρώτα  το  κουμπί  MENU  και  χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  "BLUETOOTH" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  "BT  &  AUX  VOLUME".  στη  συνέχεια,  κάντε  κύλιση  και  επιλέξτε  μία  από  τις  τέσσερις  

επιλογές  (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).

•  MASTER:  Αυτή  είναι  η  προεπιλεγμένη  ρύθμιση,  στην  οποία  ο  εξωτερικός  ήχος  ρυθμίζεται  στο  υψηλότερο  σταθερό  επίπεδο  απολαβής,  ενώ  

τόσο  η  ένταση  του  οργάνου  όσο  και  η  ένταση  του  εξωτερικού  ήχου  ελέγχονται  εύκολα  από  το  κουμπί  MASTER  VOLUME  στον  
ενισχυτή.  Για  να  εξισορροπήσετε  τη  μίξη  του  οργάνου  και  των  εξωτερικών  σημάτων  ήχου,  ρυθμίστε  πρώτα  το  κουμπί  ελέγχου  

MASTER  VOLUME  στον  ενισχυτή  στο  επιθυμητό  επίπεδο  οργάνου.  στη  συνέχεια  προσαρμόστε  τον  έλεγχο  της  έντασης  του  ήχου  

στην  εξωτερική  συσκευή  ήχου  στο  επιθυμητό  επίπεδο.

Αφού  επιλεγεί  η  επιλογή,  πατήστε  το  κουμπί  MENU  utility  ή  το  LAYER  BUTTON  που  αντιστοιχεί  στην  προτροπή  στην  οθόνη  "πίσω".

•  ΥΨΗΛΟ,  ΚΑΝΟΝΙΚΟ,  ΧΑΜΗΛΟ:  Σε  αυτές  τις  τρεις  ρυθμίσεις,  το  εξωτερικό  επίπεδο  ήχου  χρησιμοποιεί  μια  σταθερή  ρύθμιση  απολαβής  

για  τον  καλύτερο  έλεγχο  του  εύρους  έντασης  ήχου  που  είναι  κατάλληλο  για  το  περιβάλλον  (δηλαδή,  ένα  σαλόνι  ή  ένα  γραφείο).  Η  

εξωτερική  ένταση  ήχου  ελέγχεται  από  την  πηγή  και  δεν  επηρεάζεται  από  το  κουμπί  ελέγχου  MASTER  VOLUME  στον  ενισχυτή.  
Αυτό  απλοποιεί  την  εξισορρόπηση  του  συνδυασμού  οργάνων  και  εξωτερικών  σημάτων  ήχου  όταν  η  εξωτερική  συσκευή  ήχου  έχει  

ρυθμιστεί  σε  ένα  άνετο  επίπεδο.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για  να  αποφύγετε  μεγάλες  και  ανεπιθύμητες  αυξήσεις  της  έντασης  του  ήχου,  μειώστε  

την  ένταση  ήχου  της  εξωτερικής  συσκευής  ήχου  πριν  επιλέξετε  τις  επιλογές  ΚΑΝΟΝΙΚΗ  ή  ΥΨΗΛΗ.

ΜΕΝΟΥ

WIFI

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ

SETLIST

πίσω

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

ΧΑΜΗΛΟΣ

ΥΨΗΛΟΣ

Για  να  απενεργοποιήσετε  το  Bluetooth,  χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μεταβείτε  στο  "BLUETOOTH  OFF".  πατήστε  ENCODER  για  να  απενεργοποιήσετε  το  Bluetooth,  όπως  υποδεικνύεται  στο  κόκκινο  πλαίσιο.

ΚΥΡΙΟΣ

ΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥ  BLUETOOTH/ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ  ΕΙΣΟΔΟΣ



Για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στον  ενσωματωμένο  χρωματικό  δέκτη  του  Rumble  Studio  40/Stage  800,  πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  TAP  

utility  για  δύο  δευτερόλεπτα  ή  πατήστε  το  κουμπί  MENU  utility  και  επιλέξτε  TUNER  περιστρέφοντας  και  πατώντας  το  ENCODER.  Όταν  μια  νότα  είναι  

αιχμηρή  ή  επίπεδη,  το  όνομα  του  γράμματός  της  θα  εμφανίζεται  σε  έναν  κίτρινο  κύκλο  είτε  αριστερά  (επίπεδη)  είτε  δεξιά  (αιχμηρή)  της  κάθετης  

κεντρικής  γραμμής,  μαζί  με  μια  ακριβή  αριθμητική  τιμή  του  τόνου  (σε  σεντ)  που  εμφανίζεται  στο  κάτω  από  το  DIS-PLAY  WINDOW.  Όταν  η  νότα  είναι  

συντονισμένη,  ο  κύκλος  θα  γίνει  πράσινος  και  θα  κεντραριστεί  ακριβώς  στην  κατακόρυφη  κεντρική  γραμμή.  Όταν  ολοκληρώσετε  τον  συντονισμό,  

βγείτε  από  το  δέκτη  πατώντας  το  κουμπί  PRESET  LAYER  (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).

Σημειώστε  ότι  ο  δέκτης  χρησιμοποιεί  σίγαση  της  εξόδου  ηχείου.  Ο  ποδοδιακόπτης  MGT-4  διαθέτει  επίσης  λειτουργία  συντονισμού  (βλ.  σελίδα  52).
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ  ΔΕΚΤΗΣ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

GLOBAL  EQ

SETLIST

ΜΕΝΟΥ

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

ΜΕΝΟΥ

0

Όταν  συντονίζεται,  η  νότα  που  παίζεται  θα  εμφανίζεται  σε  έναν  πράσινο  κύκλο  με  κέντρο  την  κατακόρυφη  κεντρική  γραμμή.

Βγείτε  από  το  δέκτη  πατώντας  το  κουμπί  PRESET  LAYER.

Επιλέξτε  TUNER  από  τη  λίστα  περιστρέφοντας  και  πατώντας  το  ENCODER  (ή  πατώντας  και  κρατώντας  πατημένο  

το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  TAP  για  δύο  δευτερόλεπτα).

Για  πρόσβαση  στο  δέκτη,  πατήστε  το  κουμπί  MENU  utility  (κίτρινο  βέλος)  για  μια  λίστα  επιλογών  

συμπεριλαμβανομένου  του  δέκτη  ή  πατήστε  παρατεταμένα  το  κουμπί  βοηθητικού  προγράμματος  TAP  (πράσινο  βέλος).

Εάν  δεν  είναι  συντονισμένη,  η  νότα  που  παίζεται  θα  εμφανιστεί  σε  έναν  κίτρινο  κύκλο  στα  αριστερά  (επίπεδη)  

ή  δεξιά  (οξεία)  της  κάθετης  κεντρικής  γραμμής.  Η  τιμή  του  ύψους  σε  σεντ  εμφανίζεται  στο  κάτω  μέρος.

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

ΕΝΑ

SETLIST

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

0

+15

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

GLOBAL  EQ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

ΕΝΑ

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

ΜΕΝΟΥ

ΕΝΑ

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ



USB

ΣΥΝΔΕΣΗ  USB

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΒΟΥΣΕΣ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

LINE  OUT  ΚΑΙ  FX  SEND/RETURN

800

Ο  βρόχος  εφέ  του  Rumble  Studio  40/Stage  800  έχει  δεξιά/αριστερά  βύσματα  αποστολής  FX  και  δεξιά/αριστερά  FX  επιστροφής  για  χρήση  μονοφωνικών  

ή  στερεοφωνικών  εξωτερικών  εφέ  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).  Χρησιμοποιήστε  το  αριστερό  κανάλι  για  μονοφωνικά  εφέ.  Λάβετε  υπόψη  ότι  τα  εφέ  που  

συνδέονται  σε  αυτές  τις  υποδοχές  είναι  "καθολικά" (όχι  προκαθορισμένα)  και  θα  λειτουργούν  ως  τα  τελευταία  στοιχεία  στη  διαδρομή  σήματος.

Λάβετε  υπόψη  ότι  το  μενού  AMP  SETTINGS  (δείτε  σελίδα  57)  περιλαμβάνει  έναν  έλεγχο  απολαβής  ειδικά  για  χρήση  κατά  την  εγγραφή  

χρησιμοποιώντας  τη  θύρα  ήχου  USB  του  πίσω  πλαισίου.  Σημειώστε  επίσης  ότι  ο  ήχος  USB  και  η  ροή  ήχου  Bluetooth  (δείτε  σελίδα  41)  δεν  

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ταυτόχρονα.

Ο  πίσω  πίνακας  Rumble  Studio  40/Stage  800  διαθέτει  θύρα  ήχου  USB  για  εγγραφή.  Χρησιμοποιώντας  ένα  καλώδιο  micro  USB  (δεν  

περιλαμβάνεται),  συνδέστε  έναν  υπολογιστή  με  λογισμικό  εγγραφής  σε  αυτή  τη  θύρα.  Δεν  απαιτείται  εξωτερικό  πρόγραμμα  οδήγησης  για  

σύνδεση  σε  υπολογιστή  Apple.  Για  να  συνδεθεί  σε  υπολογιστή  που  βασίζεται  σε  Windows,  ο  χρήστης  πρέπει  να  πραγματοποιήσει  λήψη  του  

προγράμματος  οδήγησης  ASIO  με  τη  συσκευή  Fender  Mustang,  που  είναι  διαθέσιμη  στη  διεύθυνση  https://support.fender.com/hc/en-us/articles/214343123-
How-do-I-know-which-ASIO-Driver-to-use-.

Ο  πίνακας  ελέγχου  Rumble  Studio  40/Stage  800  διαθέτει  δύο  υποδοχές  1/8"  ιντσών— μια  βοηθητική  είσοδο  για  εξωτερικές  συσκευές  κινητής/
ήχου  και  μια  έξοδο  για  βολική  χρήση  ακουστικών  (η  έξοδος  ακουστικών  απενεργοποιεί  την  έξοδο  ηχείου).
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Για  έλεγχο  έντασης  ήχου  ροής  και  άλλων  συσκευών  που  είναι  συνδεδεμένες  στη  βοηθητική  είσοδο,  ανατρέξτε  στις  οδηγίες  στη  σελίδα  42  

για  «Ένταση  ήχου  ροής  Bluetooth/Βοηθητικής  εισόδου».

Οι  ενισχυτές  Rumble  Studio  40/Stage  800  διαθέτουν  εξόδους  ισορροπημένης  γραμμής  στον  πίσω  πίνακα  για  σύνδεση  με  εξοπλισμό  

εξωτερικής  εγγραφής  και  ενίσχυσης  ήχου.  Η  προεπιλεγμένη  ρύθμιση  εξόδου  γραμμής  είναι  δύο  μονοφωνικές  έξοδοι  —  «PRE» (άμεσο  και  μη  

επηρεασμένο  σήμα)  και  «POST» (περιλαμβάνει  όλη  την  ενσωματωμένη  επεξεργασία).  Αυτές  οι  έξοδοι  μπορούν  επίσης  να  ρυθμιστούν  για  

στερεοφωνικό  (post).  Αυτή  η  ρύθμιση  διαμορφώνεται  χρησιμοποιώντας  την  επιλογή  μενού  "AMP  SETTINGS" (βλ.  σελίδα  57).

LINE  OUT

LINE  OUT

ΜΟΝΟ

ΣΤΕΡΕΟ

(ΜΟΝΟ)

(ΜΟΝΟ)

LINE  OUT

ΜΟΝΟ

(ΜΟΝΟ)

ΣΤΕΡΕΟ

LINE  OUT

(ΜΟΝΟ)

Λεπτομέρεια  από  κοντά  της  θύρας  USB  του  πίσω  πίνακα.

Λεπτομέρεια  από  κοντά  των  εξόδων  ισορροπημένης  γραμμής  του  πίσω  πίνακα.

Λεπτομέρεια  από  κοντά  των  υποδοχών  αποστολής/επιστροφής  FX  του  πίσω  πίνακα.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗ  MGT-4

ΧΡΗΣΗ  ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

ASSY.  P/N  7710238000

A.  ΚΟΥΜΠΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  Χρησιμοποιείται  για  επιλογή  μεταξύ  τεσσάρων  τρόπων  λειτουργίας:  ΓΡΗΓΟΡΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  (“QA”),  PRESETS,  EFFECTS  και  LOOPER.

Κάθε  πεντάλ  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ξεχωριστά  συνδέοντας  την  υποδοχή  "FOOTSWITCH"  στο  πίσω  πλαίσιο  του  ενισχυτή  ή  και  τα  δύο  πεντάλ  

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ταυτόχρονα  "αλυσοδένοντάς  τα"  μεταξύ  τους  (οδηγίες  για  το  πώς  να  το  κάνετε  αυτό  βρίσκονται  στο  κάτω  μέρος  

του  EXP-1  Πεντάλ  έκφρασης).

Μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  δύο  συσκευές  ελέγχου  ποδιών  με  τους  ενισχυτές  Rumble  Studio  40/Stage  800— τον  διακόπτη  ποδιών  MGT-4

κόκκινο),  PRESETS  (κόκκινο),  EFFECTS  (πράσινο)  και  LOOPER  (πορτοκαλί).  Το  LED  Top  MODE  χρησιμεύει  επίσης  ως  LED  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  (E)  σε  ορισμένες  

περιπτώσεις.

Η  διάταξη  του  ποδοδιακόπτη  MGT-4  αποτελείται  από  τέσσερα  κουμπιά— ένα  κουμπί  MODE  στο  τέρμα  αριστερά  και  τρία  αριθμημένα  κουμπιά  

FUNCTION.  Τέσσερα  LED  MODE  βρίσκονται  στο  τέρμα  αριστερά  (ένα  ακριβώς  πάνω  από  το  κουμπί  MODE  και  τρία  κάτω  και  αριστερά  από  αυτό),  με  άλλα  

τρία  LED  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  κατά  μήκος  της  κορυφής  (ένα  πάνω  από  κάθε  κουμπί  FUNCTION)  και  ένα  ακόμη  FUNCTION  LED  στο  κέντρο  ακριβώς  κάτω  από  το  

DISPLAY  ΠΑΡΑΘΥΡΟ.

Β.  ΚΟΥΜΠΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  Αυτά  τα  τρία  αριθμημένα  κουμπιά  επιτρέπουν  τον  έλεγχο  των  ποδιών  πολλών  Rumble  Studio  40/

και  το  πεντάλ  έκφρασης  EXP-1.

E.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ:  Σειρά  κόκκινων  λυχνιών  LED  στο  επάνω  μέρος  του  ποδοδιακόπτη  και  ένα  μόνο  πράσινο  LED  ακριβώς  κάτω  από  το
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Λειτουργίες  Stage  800,  ανάλογα  με  τη  λειτουργία  του  ποδοδιακόπτη  που  χρησιμοποιείται.

Ο  διακόπτης  ποδιού  MGT-4  τεσσάρων  κουμπιών  συνοδεύεται  από  Rumble  Stage  800  και  είναι  προαιρετικός  για  το  Rumble  Studio  40.  Επιτρέπει  τον  

βολικό  απομακρυσμένο  έλεγχο  με  τα  πόδια  πολλών  λειτουργιών,  όπως  ο  ενσωματωμένος  δέκτης,  η  προκαθορισμένη  επιλογή  ενισχυτή,  η  επιλογή  

προκαθορισμένης  λίστας,  η  γρήγορη  πρόσβαση  προκαθορισμένη  επιλογή,  παράκαμψη  εφέ,  βρόχος  60  δευτερολέπτων  και  άλλα.  Το  πεντάλ  έκφρασης  EXP-1,  

προαιρετικό  για  το  Rumble  Studio  40  και  το  Rumble  Stage  800,  είναι  ένα  ψηφιακό  πεντάλ  διπλής  λειτουργίας  που  ελέγχει  τις  παραμέτρους  έντασης  και  

amp/effect  Rumble  Studio  40/Stage  800.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΟΘΟΝΗΣ  (C)  που  υποδεικνύει  διάφορες  λειτουργίες  σε  χρήση.  Το  επάνω  άκρο  αριστερά  LED  MODE  (D)  χρησιμεύει  επίσης  ως  LED  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  σε  ορισμένες  περιπτώσεις.

C.  DISPLAY  WINDOW:  Εμφανίζει  τη  λειτουργία  του  ποδοδιακόπτη  που  χρησιμοποιείται  αυτήν  τη  στιγμή.

Δ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  Αυτές  οι  τέσσερις  λυχνίες  LED  στο  άκρο  αριστερά  υποδεικνύουν  ποια  από  τις  τέσσερις  λειτουργίες  χρησιμοποιείται— ΓΡΗΓΟΡΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  (“QA,”

PLAY/STOP

FX  3FX  2

2
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3ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
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ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ

ΞΕΚΑΝΩ

1
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FX  1

ΤΡΟΠΟΣ

BANK  UP
ΚΡΑΤΗΣΤΕ

ΚΑΤΩ  ΤΡΑΠΕΖΑ

QA

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ



ΠΟΔΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  MGT-4:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Για  να  ρυθμίσετε  τη  λειτουργία  QUICK  ACCESS,  πατήστε  πρώτα  το  κουμπί  MENU  utility.

Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  "FOOTSWITCH".

Η  λειτουργία  QUICK  ACCESS  ("QA")  επιτρέπει  στο  χρήστη  να  επιλέξει  τρεις  προεπιλογές  και  να  τις  αντιστοιχίσει  σε  καθένα  από  τα  τρία  κουμπιά  FUNCTION.  

Για  να  το  κάνετε  αυτό,  πατήστε  πρώτα  το  κουμπί  MENU  utility  και,  στη  συνέχεια,  χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  

την  επιλογή  μενού  "FOOTSWITCH".

Μόλις  εκχωρηθούν  τρεις  προεπιλογές  στη  λειτουργία  ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ,  είναι  προσβάσιμες  μέσω  του  ποδοδιακόπτη  MGT-4.  Πατήστε  το  κουμπί  MODE  μέχρι  να  

ενεργοποιηθεί  το  "QA  MODE",  όπως  υποδεικνύεται  από  το  αναμμένο  κόκκινο  LED  MODE  στο  επάνω  τέρμα  αριστερά.  Οι  τρεις  προεπιλογές  QUICK  ACCESS  έχουν  

πλέον  αντιστοιχιστεί  στα  κουμπιά  FUNCTION  του  ποδοδιακόπτη  1,  2  και  3  αντίστοιχα.

Όταν  ένα  κουμπί  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ενεργοποιείται  πατώντας  το,  η  αντίστοιχη  κόκκινη  λυχνία  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  θα  ανάψει  επίσης  και  το  ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΟΘΟΝΗΣ  

θα  εμφανίσει  την  προεπιλογή  ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  σε  χρήση  (δείτε  τις  εικόνες  παρακάτω  και  στην  επόμενη  σελίδα).

Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  "MGT-4  (4-BUTTON)"  από  το  μενού  FOOTSWITCH  που  εμφανίζεται.  στη  

συνέχεια  μεταβείτε  και  επιλέξτε  "QUICK  ACCESS"  για  να  ξεκινήσετε  τη  λειτουργία  Γρήγορης  πρόσβασης.
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Οι  τρεις  πρώτες  προεπιλογές  Rumble  Studio  40/Stage  800  είναι  οι  προεπιλεγμένες  προεπιλογές  QUICK  ACCESS.  Για  να  αντιστοιχίσετε  μια  διαφορετική  προρύθμιση  

σε  οποιαδήποτε  από  τις  τρεις  θέσεις  QUICK  ACCESS,  χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  την  επιθυμητή  υποδοχή  QUICK  ACCESS  (1,  2  ή  

3).  Μόλις  επιλεγεί  μια  υποδοχή,  μετακινηθείτε  στη  λίστα  των  προεπιλογών  που  εμφανίζεται  και  πατήστε  το  ENCODER  στην  επιθυμητή  προρύθμιση  για  αυτήν  την  

υποδοχή  QUICK  ACCESS.  Επαναλάβετε  αυτά  τα  βήματα  για  να  γεμίσετε  τις  άλλες  δύο  υποδοχές.

Ο  ποδοδιακόπτης  MGT-4  προσφέρει  τέσσερις  ειδικές  λειτουργίες  Rumble  Studio  40/Stage  800— QUICK  ACCESS  ("QA"),  PRESETS,  EFFECTS  και  LOOPER.  Για  να  επιλέξετε  ένα,  

περάστε  μέσα  από  αυτά  πατώντας  επανειλημμένα  το  κουμπί  MODE  (A)  στο  αριστερό  άκρο  του  ποδοδιακόπτη  μέχρι  να  φτάσετε  στην  επιθυμητή  λειτουργία,  όπως  

υποδεικνύεται  από  το  αναμμένο  LED  MODE  (D).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

GLOBAL  EQ

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  AMP

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

GLOBAL  EQ

SETLIST

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ
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Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  "MGT-4  (4-BUTTON)"  από  το  μενού  FOOTSWITCH.

Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  "QUICK  ACCESS"  για  να  ξεκινήσετε  τη  λειτουργία  γρήγορης  πρόσβασης.

Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μετακινηθείτε  και  να  επιλέξετε  μία  από  τις  τρεις  προκαθορισμένες  υποδοχές  QUICK  ACCESS.

Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  μια  προεπιλογή  για  την  προκαθορισμένη  υποδοχή  που  επιλέξατε  στο  προηγούμενο  βήμα.

Πατήστε  το  κουμπί  MODE  του  ποδοδιακόπτη  (πράσινο  βέλος)  για  να  μετακινηθείτε  στις  λειτουργίες  μέχρι  να  ανάψει  η  κόκκινη  λυχνία  LED  "QA  MODE"  MODE  (πάνω-αριστερά).  Οι  τρεις  προεπιλογές  QUICK  ACCESS  

αντιστοιχίζονται  στα  κουμπιά  FUNCTION  1,  2  και  3  (κίτρινα  βέλη),  το  καθένα  με  το  δικό  του  κόκκινο  LED  FUNCTION  για  ένδειξη  χρήσης.  Το  DISPLAY  WINDOW  εμφανίζει  επίσης  την  προεπιλογή  QUICK  ACCESS  σε  χρήση  

(προεπιλογή  1  σε  αυτήν  την  εικόνα).

2  PRESET
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10  '70  ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ

7  ROCKIN'  PEG
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1  ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ
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πίσω

ΛΗΞΗ-1  (ΕΚΦΡΑΣΗ)

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ



ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ
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ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ

Πατήστε  το  κουμπί  MODE  του  ποδοδιακόπτη  (πράσινο  βέλος)  για  να  μετακινηθείτε  στις  λειτουργίες  μέχρι  να  ανάψει  η  κόκκινη  λυχνία  LED  "PRESETS"  MODE.  Μια  «συστοιχία»  

τριών  προεπιλογών  που  περιέχει  όποια  προρύθμιση  έχει  ήδη  ρυθμιστεί  στον  ενισχυτή  εκχωρείται  στα  κουμπιά  FUNCTION  1,  2  και  3  (κίτρινα  βέλη),  το  καθένα  με  το  δικό  του  

κόκκινο  LED  FUNCTION  για  ένδειξη  χρήσης.  Το  DISPLAY  WINDOW  εμφανίζει  επίσης  την  προεπιλογή  που  χρησιμοποιείται  (προεπιλογή  1  σε  αυτήν  την  εικόνα).

Στη  λειτουργία  PRESETS,  μετακινηθείτε  προς  τα  πάνω  στις  επόμενες  προκαθορισμένες  τράπεζες  ("BANK  UP")  πατώντας  ταυτόχρονα  τα  κουμπιά  FUNCTION  2  και  3  (διπλό  βέλος  στα  

δεξιά).  Για  να  μετακινηθείτε  προς  τα  κάτω  στις  προηγούμενες  προκαθορισμένες  τράπεζες  ("BANK  DOWN"),  πατήστε  ταυτόχρονα  το  κουμπί  MODE  και  το  κουμπί  FUNCTION  1  

(διπλό  βέλος  στα  αριστερά).  Επιλέξτε  μια  προεπιλογή  εντός  της  τράπεζας  πατώντας  το  αντίστοιχο  κουμπί  FUNCTION  (κουμπί  1  σε  αυτήν  την  εικόνα).
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Όταν  ο  ποδοδιακόπτης  MGT-4  είναι  σε  λειτουργία  PRESETS,  οι  προεπιλογές  γίνονται  διαθέσιμες  σε  διαδοχικές  ομάδες  των  τριών  που  ονομάζονται  

"τράπεζες",  με  καθεμία  από  τις  τρεις  προεπιλογές  σε  μια  τράπεζα  αντιστοιχισμένη  στα  κουμπιά  FUNCTION  1,  2  και  3.  Για  να  μετακινηθείτε  "προς  τα  

πάνω"  μέσω  των  επόμενων  συστοιχιών  τριών  προεπιλογών,  πατήστε  ταυτόχρονα  τα  κουμπιά  FUNCTION  2  και  3  (αυτά  επισημαίνονται  στον  ποδοδιακόπτη  

ως  "BANK  UP"  για  αυτό  το  σκοπό).  Για  να  μετακινηθείτε  «προς  τα  κάτω»  στις  προηγούμενες  ομάδες  τριών  προεπιλογών,  πατήστε  ταυτόχρονα  το  κουμπί  

MODE  και  το  κουμπί  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  1  (αυτά  επισημαίνονται  στον  ποδοδιακόπτη  ως  «BANK  DOWN»  για  αυτό  το  σκοπό).

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όταν  φτάσετε  στην  τράπεζα  που  περιέχει  την  επιθυμητή  προρύθμιση,  επιλέξτε  την  επιθυμητή  προρύθμιση  εντός  αυτής  της  τράπεζας  πατώντας  το  

αντίστοιχο  κουμπί  FUNCTION.  Όταν  έχει  επιλεγεί  η  επιθυμητή  προεπιλογή,  η  αντίστοιχη  κόκκινη  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  θα  ανάψει  και  το  

ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΟΘΟΝΗΣ  θα  εμφανίσει  την  προρύθμιση  που  χρησιμοποιείται  (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).

Η  λειτουργία  PRESETS  επιτρέπει  στο  χρήστη  να  φτάσει  σε  οποιαδήποτε  από  τις  πολλές  προεπιλογές  του  Rumble  Studio  40/Stage  800  χρησιμοποιώντας  τον  

ποδοδιακόπτη  MGT-4  (συμπεριλαμβανομένων  των  προεπιλογών  στα  Setlists,  βλ.  σελίδα  49).  Για  να  το  κάνετε  αυτό,  πατήστε  το  κουμπί  MODE  μέχρι  να  

ενεργοποιηθεί  η  λειτουργία  "PRESETS",  όπως  υποδεικνύεται  από  το  αναμμένο  κόκκινο  LED  MODE  ακριβώς  στα  αριστερά  της  ετικέτας  "PRESETS".

48

Λάβετε  υπόψη  ότι  κατά  την  ενεργοποίηση  της  λειτουργίας  PRESETS,  ο  ποδοδιακόπτης  MGT-4  θα  ρυθμιστεί  αυτόματα  σε  οποιαδήποτε  προεπιλογή  

Rumble  Studio  40/Stage  800  έχει  ήδη  ρυθμιστεί  στον  ενισχυτή.  Αυτή  η  προρύθμιση  θα  αντιστοιχιστεί  στο  κουμπί  FUNCTION  του  ποδοδιακόπτη  που  

αντιστοιχεί  στη  θέση  της  προρύθμισης  εντός  της  τράπεζας  (1,  2  ή  3).  Για  παράδειγμα,  εάν  ο  ενισχυτής  έχει  ρυθμιστεί  στον  προεπιλεγμένο  αριθμό  33,  ο  

ποδοδιακόπτης  MGT-4  στη  λειτουργία  PRESETS  θα  ρυθμιστεί  επίσης  στον  αριθμό  προεπιλογής  33  και  θα  εκχωρήσει  αυτήν  την  προρύθμιση  στο  κουμπί  

FUNCTION  3  (η  τρίτη  προεπιλογή  στη  τράπεζα  περιέχει  προεπιλογές  31,  32  και  33).
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ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

QA

ΚΑΤΩ  ΤΡΑΠΕΖΑ
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ΚΡΑΤΗΣΤΕ
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Πατήστε  το  κουμπί  MODE  (πράσινο  βέλος)  για  να  κάνετε  εναλλαγή  μεταξύ  των  λειτουργιών  μέχρι  να  ανάψει  η  πράσινη  λυχνία  LED  "EFFECTS"  MODE.  Τα  πρώτα  τρία  εφέ  στην  

προκαθορισμένη  ενεργή  ρύθμιση  στον  ενισχυτή  αντιστοιχίζονται  στα  κουμπιά  FUNCTION  1,  2  και  3  (κίτρινα  βέλη).  το  καθένα  με  το  δικό  του  κόκκινο  LED  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  για  ένδειξη  χρήσης.  

Στο  παράδειγμα  που  φαίνεται  παραπάνω,  το  προκαθορισμένο  εφέ  που  έχει  εκχωρηθεί  στο  κουμπί  FUNCTION  1  (FX  1)  είναι  ενεργοποιημένο  και  μπορεί  να  παρακαμφθεί  πατώντας  αυτό  το  κουμπί.
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Όταν  ο  ποδοδιακόπτης  MGT-4  είναι  σε  λειτουργία  Presets  και  το  Rumble  Studio  40/Stage  800  είναι  σε  λειτουργία  Setlist,  ο  ποδοδιακόπτης  MGT-4  

μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  επιλογή  προεπιλογών  σε  μια  δεδομένη  λίστα  Setlist.

Η  λειτουργία  LOOPER  επιτρέπει  στο  χρήστη  να  καταγράφει  βρόχους  διάρκειας  έως  και  60  δευτερολέπτων  και  να  κάνει  overdub  τα  επόμενα  μέρη.  

Οποιοσδήποτε  αριθμός  υπερμεταγλωττισμένων  τμημάτων  μπορεί  να  τοποθετηθεί  στο  αρχικό  ηχογραφημένο  μέρος.  Ωστόσο,  μόνο  το  τελευταίο  

overdub  που  δημιουργήθηκε  μπορεί  να  αναιρεθεί.  Για  να  καταγράψετε  έναν  βρόχο,  πατήστε  το  κουμπί  MODE  (πράσινο  βέλος  στην  παρακάτω  

εικόνα)  μέχρι  να  ενεργοποιηθεί  η  λειτουργία  "LOOPER",  όπως  υποδεικνύεται  από  το  αναμμένο  πορτοκαλί  LED  MODE  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Με  αυτόν  τον  τρόπο,  οι  τρεις  πρώτες  προεπιλογές  σε  μια  λίστα  συναρμολόγησης  αντιστοιχίζονται  στα  κουμπιά  FUNCTION  του  ποδοδιακόπτη  MGT-4  

1,  2  και  3.  απλά  πατάτε  το  κουμπί  που  αντιστοιχεί  στην  επιθυμητή  προεπιλογή.  Εάν  η  λίστα  ρύθμισης  έχει  περισσότερες  από  τρεις  προεπιλογές,  

προσεγγίστε  τις  χρησιμοποιώντας  τις  λειτουργίες  του  ποδοδιακόπτη  «BANK  UP»  και  «BANK  DOWN»  που  περιγράφονται  στη  σελίδα  48.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο  ποδοδιακόπτης  MGT-4  δεν  χρησιμοποιείται  για  είσοδο  στη  λειτουργία  Setlist  στον  ενισχυτή  ή  για  επιλογή  Setlist  από  το  μενού  Setlist.  

Χρησιμοποιείται  μόνο  για  την  επιλογή  προκαθορισμένων  ρυθμίσεων  μέσα  σε  ένα  μόνο  Setlist.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΦΕ

49

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  LOOPER

Η  λειτουργία  EFFECTS  επιτρέπει  στο  χρήστη  να  παρακάμψει  οποιοδήποτε  από  τα  τρία  πρώτα  εφέ  σε  μια  προεπιλογή.  Για  να  το  κάνετε  αυτό,  

πατήστε  το  κουμπί  MODE  έως  ότου  ενεργοποιηθεί  η  λειτουργία  "EFFECTS",  όπως  υποδεικνύεται  από  το  αναμμένο  πράσινο  LED  MODE  ακριβώς  στα  

αριστερά  της  ετικέτας  "EFFECTS".  Εντός  όποιας  προεπιλογής  έχει  ήδη  ρυθμιστεί  στον  ενισχυτή,  τα  τρία  πρώτα  εφέ  σε  αυτήν  την  προρύθμιση  (αν  

υπάρχουν)  αντιστοιχίζονται  στα  κουμπιά  FUNCTION  1,  2  και  3  (επίσης  επισημαίνονται  στον  ποδοδιακόπτη  ως  "FX  1",  "FX  2"  και  "FX  3”  για  το  σκοπό  

αυτό).  Όταν  ένα  εφέ  είναι  ενεργοποιημένο,  η  αντίστοιχη  κόκκινη  λυχνία  LED  FUNCTION  πάνω  από  το  κουμπί  FUNCTION  που  έχει  εκχωρηθεί  στο  εφέ  θα  

ανάψει.  Για  να  παρακάμψετε  ένα  εφέ,  πατήστε  το  αντίστοιχο  κουμπί  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,  οπότε  το  κόκκινο  LED  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  θα  σβήσει  (δείτε  την  

παρακάτω  εικόνα).
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Όταν  ολοκληρώσετε  την  αναπαραγωγή  του  πρώτου  μουσικού  αποσπάσματος,  σταματήστε  την  εγγραφή  και  ξεκινήστε  αυτόματα  την  αναπαραγωγή  

του  πρώτου  αποσπάσματος  πατώντας  το  κουμπί  FUNCTION  2  (κίτρινο  βέλος  στην  παρακάτω  εικόνα),  με  την  ένδειξη  "PLAY/STOP".  Η  κόκκινη  λυχνία  

LED  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  πάνω  από  το  κουμπί  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  1  θα  σταματήσει  να  αναβοσβήνει,  η  κόκκινη  λυχνία  LED  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  πάνω  από  το  κουμπί  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  2  θα  ανάψει  και  το  ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΟΘΟΝΗΣ  θα  υποδεικνύει  την  αναπαραγωγή  εμφανίζοντας  το  "PLA" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).  Για  

να  σταματήσετε  την  αναπαραγωγή,  πατήστε  ξανά  το  κουμπί  FUNCTION  2.  το  DISPLAY  WINDOW  θα  εμφανίζει  "STP" (δεν  φαίνεται  στην  παρακάτω  εικόνα).

50

Εναλλακτικά,  όταν  τελειώσετε  την  αναπαραγωγή  του  πρώτου  μουσικού  αποσπάσματος,  πατήστε  ξανά  το  κουμπί  FUNCTION  1  (κίτρινο  βέλος  

στην  παρακάτω  εικόνα)  για  να  μεταβείτε  κατευθείαν  στη  λειτουργία  overdub.  η  κόκκινη  λυχνία  LED  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  πάνω  από  το  κουμπί  FUNCTION  

1  θα  συνεχίσει  να  αναβοσβήνει  και  το  DISPLAY  WINDOW  θα  εμφανίσει  "DUB",  υποδεικνύοντας  ότι  το  LOOPER  βρίσκεται  τώρα  σε  λειτουργία  

over-dub  και  μπορεί  να  εγγραφεί  ένα  δεύτερο  μουσικό  απόσπασμα  πάνω  από  το  πρώτο.  Η  λειτουργία  Overdub  μπορεί  επίσης  να  ενεργοποιηθεί  

κατά  την  αναπαραγωγή  του  πρώτου  αποσπάσματος  ή  μετά  τη  διακοπή  της  αναπαραγωγής  πατώντας  ξανά  το  κουμπί  FUNCTION  1.  Συνεχίστε  την  

υπερμεταγλώττιση  μουσικών  αποσπασμάτων  όσο  συχνά  θέλετε.  Μετά  την  εγγραφή  ενός  overdub,  πατήστε  το  κουμπί  FUNCTION  2  (πράσινο  βέλος  

στην  παρακάτω  εικόνα)  για  να  ξεκινήσετε  και  να  σταματήσετε  την  αναπαραγωγή  όλων  των  εγγεγραμμένων  μερών  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Για  να  ξεκινήσετε  την  εγγραφή  του  πρώτου  μουσικού  αποσπάσματος,  πατήστε  το  κουμπί  FUNCTION  1  (κίτρινο  βέλος  στην  παρακάτω  εικόνα)  με  

την  ένδειξη  "REC/DUB".  Η  κόκκινη  λυχνία  LED  FUNCTION  πάνω  από  το  κουμπί  FUNCTION  1  θα  αρχίσει  να  αναβοσβήνει  και  το  DISPLAY  WINDOW  

θα  εμφανίσει  "REC",  υποδεικνύοντας  ότι  το  LOOPER  βρίσκεται  σε  λειτουργία  εγγραφής.  παίξτε  ένα  απόσπασμα  οποιασδήποτε  χρονικής  διάρκειας  

έως  60  δευτερόλεπτα  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).
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Για  να  αποφύγετε  την  ακούσια  εκκίνηση  του  looper  κατά  την  αναπαραγωγή,  το  looper  μπορεί  να  απενεργοποιηθεί.  Για  να  το  κάνετε  αυτό,  πατήστε  το  κουμπί  

MENU  utility.  στη  συνέχεια  χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  "FOOTSWITCH" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  "MGT-4" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μετακινηθείτε  στο  "LOOPER  ON"  και  πατήστε  το  ENCODER  για  να  απενεργοποιήσετε  το  looper  (δείτε  τις  παρακάτω  

εικόνες).  Για  να  ενεργοποιήσετε  ξανά  τον  βρόχο,  μεταβείτε  στο  "LOOPER  OFF"  και  πατήστε  το  ENCODER.
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Κατά  την  εγγραφή,  την  αναπαραγωγή  ή  τη  διακοπή  στο  πρώτο  μουσικό  απόσπασμα,  ο  χρήστης  μπορεί  να  αναιρέσει  την  εγγραφή  εάν  το  επιθυμεί  πατώντας  

το  κουμπί  FUNCTION  3  (κίτρινο  βέλος  στην  παρακάτω  εικόνα),  με  την  ένδειξη  "UNDO".  Όταν  το  κάνετε  αυτό,  η  εγγραφή  θα  σταματήσει  και  το  DISPLAY  WINDOW  

θα  εμφανίσει  τρεις  παύλες,  υποδεικνύοντας  ότι  ό,τι  είχε  εγγραφεί  έχει  πλέον  διαγραφεί.  Ωστόσο,  όταν  προστεθούν  overdubs,  η  λειτουργία  UNDO  ισχύει  μόνο  για  

το  τελευταίο  overdub  που  καταγράφηκε.  Δεν  είναι  δυνατή  η  αναίρεση  των  προηγούμενων  αντιγραφών  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).  Για  να  ξεκινήσετε  μια  νέα  

συνεδρία  βρόχου,  από  τη  λειτουργία  STOP  απλώς  πατάτε  το  κουμπί  «REC» (κουμπί  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  1).

ΜΕΝΟΥ
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Ο  ποδοδιακόπτης  MGT-4  μπορεί  επίσης  να  χρησιμοποιηθεί  για  συντονισμό  hands-free.  Για  να  το  κάνετε  αυτό,  πατήστε  και  κρατήστε  στιγμιαία  

το  κουμπί  FUNCTION  3  (με  την  ένδειξη  "HOLD  TUNER"  για  αυτό  το  σκοπό,  κίτρινο  βέλος)  για  να  ενεργοποιήσετε  τον  χρωματικό  δέκτη.  Η  σημείωση  

που  βρίσκεται  πλησιέστερα  στον  περιζήτητο  τόνο  εμφανίζεται  στο  ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΟΘΟΝΗΣ.  Δύο  κόκκινες  λυχνίες  LED  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  επάνω  αριστερά  

ανάβουν  για  να  υποδείξουν  βαθμούς  επιπεδότητας,  ενώ  δύο  κόκκινες  λυχνίες  LED  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  κατά  μήκος  επάνω  δεξιά  ανάβουν  για  να  υποδείξουν  

βαθμούς  ευκρίνειας.  Όταν  επιτευχθεί  το  σωστό  βήμα,  το  κεντρικό  LED  FUNCTION  κάτω  από  το  ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΟΘΟΝΗΣ  ανάβει  με  πράσινο  χρώμα.  

Όταν  ολοκληρωθεί  ο  συντονισμός,  πατήστε  ξανά  το  κουμπί  FUNCTION  3  για  να  επιστρέψετε  στη  λειτουργία  αναπαραγωγής  (δείτε  τις  παρακάτω  

εικόνες).  Σημειώστε  ότι  ο  δέκτης  ποδοδιακόπτη  MGT-4  χρησιμοποιεί  σίγαση  της  εξόδου  ηχείων.
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ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  MGT-4:  TUNER

ASSY.  P/N  7710238000

Για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  συντονισμού  του  ποδοδιακόπτη  MGT-4,  πατήστε  και  κρατήστε  στιγμιαία  το  κουμπί  FUNCTION  3  (κίτρινο  βέλος).  Στο  

παράδειγμα  που  φαίνεται  εδώ,  μια  σημείωση  "A"  εμφανίζεται  ως  ιδιαίτερα  επίπεδη,  όπως  υποδεικνύεται  από  το  κόκκινο  LED  FUNCTION  στο  επάνω  τέρμα  αριστερά  (πράσινο  βέλος).

Στο  παράδειγμα  που  φαίνεται  εδώ,  η  σημείωση  "A"  εμφανίζεται  ως  ελαφρώς  ευκρινής,  όπως  υποδεικνύεται  από  το  

κόκκινο  LED  FUNCTION  στο  επάνω  δεξιά  μέρος  (κίτρινο  βέλος).

Στο  παράδειγμα  που  φαίνεται  εδώ,  η  σημείωση  "A"  εμφανίζεται  ως  στο  σωστό  βήμα,  όπως  υποδεικνύεται  από  το  πράσινο  LED  FUNCTION  

που  βρίσκεται  στο  κέντρο  κάτω  από  το  DISPLAY  WINDOW  (κίτρινο  βέλος).  Όταν  ολοκληρωθεί  ο  συντονισμός,  πατήστε  το  κουμπί  

FUNCTION  3  (πράσινο  βέλος)  για  έξοδο  από  τη  λειτουργία  συντονισμού  του  ποδοδιακόπτη.
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ΤΟΜ

ΤΟΜ ΑΜΠΕΡΑΖ

EXP  PARAM  VERY  TOE

ΛΗΞΗ-1  (ΕΚΦΡΑΣΗ)

πίσω

MGT-4  (4-ΚΟΥΜΠΙ)

ΜΕΝΟΥ

πίσω

ΜΕΝΟΥ

Στις  EXP-1  PRESET  SETTINGS,  ο  ενισχυτής  και  τα  εφέ  σε  μια  προεπιλογή  στην  οποία  μπορεί  να  εκχωρηθεί  το  EXP-1  εμφανίζονται  ένα  προς  ένα  στο  SIGNAL  
PATH  LAYER.  ο  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ  χρησιμοποιείται  για  κύλιση  σε  αυτά.

ΜΕΝΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ

GLOBAL  EQ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  AMP

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Όπως  σημειώθηκε  παραπάνω,  οι  PRESET  SETTINGS  χρησιμοποιούνται  για  την  αντιστοίχιση  του  EXP-1  σε  έναν  συγκεκριμένο  ενισχυτή  ή  εφέ  μέσα  σε  μια  συγκεκριμένη  

προρύθμιση.  Για  να  το  κάνετε  αυτό,  πατήστε  το  ENCODER  στις  PRESET  SETTINGS  και  το  μεσαίο  SIGNAL  PATH  LAYER  θα  εμφανίσει—

Θα  εμφανιστεί  μια  προτροπή  για  να  επιλέξετε  "PRESET  SETTINGS"  ή  "GLOBAL  SETTINGS" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).  χρησιμοποιήστε  το  EN-CODER  για  να  επιλέξετε  ένα.  Οι  

PRESET  SETTINGS  χρησιμοποιούνται  για  την  αντιστοίχιση  του  EXP-1  σε  έναν  συγκεκριμένο  ενισχυτή  ή  εφέ  μέσα  σε  μια  συγκεκριμένη  προρύθμιση,  στην  οποία  μια  μεγάλη  ποικιλία  

παραμέτρων  μπορεί  να  τροποποιηθεί,  ανάλογα  με  τον  ενισχυτή  ή  την  προρύθμιση  που  χρησιμοποιείται.  Οι  GLOBAL  SETTINGS  χρησιμοποιούνται  για  τη  διαμόρφωση  παραμέτρων  

που  θα  επηρεάσουν  όλες  τις  προεπιλογές.  Και  τα  δύο  περιγράφονται  λεπτομερέστερα  παρακάτω.

Εναλλαγή  μεταξύ  των  λειτουργιών  έντασης  ήχου  και  έκφρασης  πατώντας  τον  διακόπτη  των  δακτύλων  (πάνω  μέρος  του  πεντάλ).  Οι  κόκκινες  

και  πράσινες  λυχνίες  LED  υποδεικνύουν  τη  λειτουργία  που  χρησιμοποιείται.  Η  λειτουργία  έντασης  ήχου—που  υποδεικνύεται  από  το  πράσινο  LED

—ελέγχει  την  κύρια  ένταση  ήχου  ή  μπορεί  να  απενεργοποιηθεί.  Η  λειτουργία  έκφρασης—που  υποδεικνύεται  από  το  κόκκινο  LED—ελέγχει  τις  

παραμέτρους  Rumble  Studio  40/Stage  800,  όπως  συχνότητες  wah,  ρυθμούς  εφέ  διαμόρφωσης  κ.λπ.

53

Το  πεντάλ  έκφρασης  EXP-1  είναι  ένας  ελεγκτής  ποδιών  διπλής  λειτουργίας  που  επιτρέπει  στο  χρήστη  να  ελέγχει  την  κύρια  ένταση  (λειτουργία  

"Volume")  και  διάφορες  παραμέτρους  ενισχυτή  και  εφέ  (λειτουργία  "Expression").

Στη  συνέχεια,  χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  "EXP-1  (EXPRESSION)"  από  το  μενού  που  εμφανίζεται  (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).

ένα  κάθε  φορά—ο  ενισχυτής  και  τα  εφέ  σε  αυτήν  την  προεπιλογή  στην  οποία  μπορεί  να  εκχωρηθεί  το  EXP-1.  Ο  χρήστης  μπορεί  να  πραγματοποιήσει  κύλιση  σε  αυτά  

περιστρέφοντας  τον  ENCODER  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για  να  ρυθμίσετε  το  EXP-1,  συνδέστε  το  στην  υποδοχή  ποδοδιακόπτη  στο  πίσω  μέρος  του  ενισχυτή  και  ενεργοποιήστε  τον  ενισχυτή.  Πατήστε  το  κουμπί  MENU  utility  στον  

ενισχυτή  και  χρησιμοποιήστε  τον  ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  την  επιλογή  μενού  "FOOTSWITCH".



Μόλις  ολοκληρωθεί  η  προσαρμογή  της  παραμέτρου,  πατήστε  το  κουμπί  SAVE  utility  για  να  διατηρήσετε  τις  αλλαγές  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).
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Όταν  επιλεγεί,  το  πλαίσιο  παραμέτρων  θα  αλλάξει  από  μπλε  σε  κόκκινο  και  το  ENCODER  μπορεί  στη  συνέχεια  να  χρησιμοποιηθεί  για  κύλιση  σε  

διαφορετικές  παραμέτρους  ελέγχου.  πατήστε  το  ENCODER  σε  οποιοδήποτε  από  αυτά  για  να  αλλάξετε  τις  ρυθμίσεις  τους  για  χρήση  του  πεντάλ  

EXP-1  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).  Όταν  επιλεγεί  ένα  στοιχείο  ελέγχου,  θα  γίνει  από  μπλε  σε  κόκκινο,  υποδεικνύοντας  ότι  τώρα  μπορεί  να  

προσαρμοστεί.  Όταν  ολοκληρωθεί  η  ρύθμιση,  πατήστε  ξανά  το  ENCODER  και  το  χειριστήριο  θα  επιστρέψει  στο  μπλε  με  τη  νέα  τιμή  παραμέτρου  στη  

θέση  του.

Μόλις  επισημανθεί  ένας  ενισχυτής  ή  ένα  εφέ  στο  SIGNAL  PATH  LAYER,  το  CONTROLS  LAYER  κάτω  από  αυτό  θα  εμφανίσει  πολλά  διαμορφώσιμα  

στοιχεία  EXP-1  για  τη  συγκεκριμένη  προεπιλογή.  Πατήστε  το  κουμπί  CONTROLS  LAYER  για  να  εισέλθετε  στο  CONTROLS  LAYER  (δείτε  την  παρακάτω  
εικόνα).

Χρησιμοποιήστε  τον  ENCODER  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  "PARAMETER",  για  να  επιλέξετε  μια  παράμετρο  ελέγχου  του  

ενισχυτή/εφέ  που  εμφανίζεται  στο  SIGNAL  PATH  LAYER  που  θα  ελέγχεται  χρησιμοποιώντας  το  EXP-1  στη  λειτουργία  έκφρασης  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

ΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΙ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

πίσω

ΛΗΞΗ-1  (PRESET)

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΙ

ΜΕΝΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΛΗΞΗ-1  (PRESET)

ΤΟΜ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  ΛΗΞΗΣ  ΠΟΛΥ  ΥΨΗΛΗ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΜΕΝΟΥ

ΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥ

ΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥ

EXP  PARAM  VERY  TOE

ΕΚΤΟΣ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΛΗΞΗ-1  (PRESET)

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΟΥΤΙ

πίσω

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ

Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  (κίτρινο  βέλος)  για  να  μεταβείτε  στο  "PARAMETER",  το  οποίο  περιλαμβάνει  τα  μεμονωμένα  στοιχεία  ελέγχου  για  το  εφέ  που  επισημαίνεται  στο  

SIGNAL  PATH  LAYER.  Στο  παράδειγμα  που  φαίνεται  εδώ,  το  "LEVEL"  είναι  μία  από  τις  παραμέτρους  overdrive  Green  Box  που  μπορούν  να  αντιστοιχιστούν  στο  EXP-1.

Από  το  παραπάνω  παράδειγμα,  πατήστε  το  ENCODER  (κίτρινο  βέλος)  στο  "LEVEL".  Το  κουτί  του  θα  αλλάξει  από  μπλε  σε  κόκκινο,  υποδεικνύοντας  ότι  στη  συνέχεια  μπορούν  

να  γίνουν  προσαρμογές  σε  αυτήν  την  παράμετρο  του  εφέ  overdrive  Green  Box  για  χρήση  EXP-1 .

Για  να  αντιστοιχίσετε  το  EXP-1  σε  ένα  συγκεκριμένο  εφέ  εντός  μιας  προεπιλογής,  πατήστε  το  κουμπί  CONTROLS  LAYER  (κίτρινο  βέλος)  για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  σε  στοιχεία  

συμπεριλαμβανομένων  των  ρυθμίσεων  παραμέτρων  ("PARAM")  για  το  εφέ.  Στο  παράδειγμα  που  φαίνεται  εδώ,  το  EXP-1  θα  ελέγχει  ένα  εφέ  overdrive  Green  Box.

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΤΟΜ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  ΛΗΞΗΣ  ΠΟΛΥ  ΥΨΗΛΗ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΠΛΗΡΗΣ  ΛΗΞΗ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  ΠΟΛΥ  ΥΨΗΛΗ

ΛΗΞΗ-1  (PRESET)

ΜΕΝΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

πίσω

ΚΟΥΤΙ

πίσω

ΠΡΑΣΙΝΟΣ



REVERT  MODE:  Όταν  είναι  ON,  η  διαμορφωμένη  παράμετρος  επαναφέρεται  στην  τιμή  που  είναι  αποθηκευμένη  στην  προεπιλογή  κατά  τη  μετάβαση  

από  τη  λειτουργία  έκφρασης  στη  λειτουργία  έντασης  ήχου  χρησιμοποιώντας  το  διακόπτη  δακτύλων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΦΤΚΟΥΝΩΝ  και  ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ:  Μαζί,  καθορίζουν  το  εύρος  της  παραμέτρου  που  θα  ελεγχθεί.

DEFAULT  MODE:  Ρυθμίζει  την  αρχική  λειτουργία  EXP-1  (Ένταση  ή  Έκφραση)  για  την  προεπιλογή  που  χρησιμοποιείται.  Η  ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
παρακάμπτεται  όταν  η  συνάρτηση  «ΠΑΓΚΟΣΜΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»  «ΠΗΓΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»  έχει  ρυθμιστεί  σε  «ΠΕΔΑΛ» (βλ.  «ΠΑΓΚΟΣΜΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»  

στην  επόμενη  σελίδα).

LIVE  MODE:  Όταν  είναι  ON,  η  διαμορφωμένη  παράμετρος  μεταβαίνει  αμέσως  στην  τιμή  «εντολή»  από  τη  θέση  του  πεντάλ.  Όταν  είναι  

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ,  η  αρχική  θέση  του  πεντάλ  "αγνοείται"  έως  ότου  το  πεντάλ  μετακινηθεί  πραγματικά,  και  μετά  είναι  σε  συγχρονισμό  με  τη  

διαμορφωμένη  παράμετρο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ:  Όταν  είναι  ON,  η  παράκαμψη  εφέ  μπορεί  να  ενεργοποιηθεί  και  να  απενεργοποιηθεί  χρησιμοποιώντας  το  διακόπτη  δακτύλων  EXP-1.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΝΤΑΣΗΣ  (“VOL”):  Απενεργοποιεί  τη  λειτουργία  πεντάλ  της  λειτουργίας  έντασης  ήχου  EXP-1  (πράσινο  LED)  (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).

Αρκετές  άλλες  λειτουργίες  EXP-1  βρίσκονται  στο  ΣΤΡΩΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ.  Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μετακινηθείτε  και  να  επιλέξετε  αυτές  τις  

λειτουργίες  και  τις  επιλογές  μέσα  σε  αυτές.  Αυτοί  οι  τρόποι  είναι:

EXPRESSION  MODE  ("EXP"):  Επιτρέπει  τρεις  διαφορετικές  εκχωρήσεις.  Το  "OFF"  απενεργοποιεί  τη  λειτουργία  πεντάλ  λειτουργίας  έκφρασης  EXP-1  (κόκκινο  

LED).  Το  "VOLUME"  διαμορφώνει  το  EXP-1  για  να  ελέγχει  την  κύρια  ένταση  (παρόμοιο  με  το  VOLUME  MODE  παραπάνω).  Το  "AMP/FX"  διαμορφώνει  το  

EXP-1  για  να  ελέγχει  τον  ενισχυτή  ή  το  εφέ  που  εμφανίζεται  στο  SIGNAL  PATH  LAYER.
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ΜΕΝΟΥ

ΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥ

ΛΗΞΗ-1  (PRESET)

FXΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥ

ΠΑΡΑΜ  ΠΟΛΥ

ΚΕΡΔΟΣΑΜΠΕΡΑΖ

ΛΗΞΗ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V2

ΚΕΡΔΟΣ
FX

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΠΑΡΑΜ  ΠΟΛΥΛΗΞΗ

ΑΜΠΕΡΑΖ

ΛΗΞΗ-1  (PRESET)

ΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥ ΠΑΡΑΜ  ΤΑΚΟΥΝΑΛΗΞΗ

FX

ΕΠΕΙΤΑ

ΚΕΡΔΟΣΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥ
ΑΜΠΕΡΑΖ

πίσω

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V2

πίσω

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

Σε  αυτό  το  παράδειγμα,  για  να  απενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  πεντάλ  λειτουργίας  EXP-1  Volume  για  το  Rumble  V2  που  εμφανίζεται  στο  SIGNAL  PATH  LAYER,  πατήστε  το  

κουμπί  CONTROLS  LAYER.  Η  λειτουργία  "VOLUME"  θα  επισημανθεί  αυτόματα  στο  ΣΤΡΩΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ.

Γυρίστε  το  ENCODER  (κίτρινο  βέλος)  στο  "OFF"  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  για  να  επιλέξετε  τη  ρύθμιση  "OFF".  EXP-1  Η  λειτουργία  πεντάλ  λειτουργίας  έντασης  ήχου  για  τον  ενισχυτή  που  

εμφανίζεται  στο  SIGNAL  PATH  LAYER  είναι  πλέον  απενεργοποιημένη  και  το  πλαίσιο  ετικέτας  θα  επιστρέψει  στο  μπλε.  Πατήστε  το  κουμπί  SAVE  utility  (πράσινο  βέλος)  για  να  διατηρήσετε  τις  αλλαγές.

Πατήστε  το  ENCODER  στο  "VOLUME".  Το  πλαίσιο  της  ετικέτας  θα  αλλάξει  από  μπλε  σε  κόκκινο,  υποδεικνύοντας  ότι  τώρα  μπορεί  να  γίνει  μια  προσαρμογή.

ΜΕΝΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΜΕΝΟΥ

ΛΗΞΗ-1  (PRESET)

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
V2

πίσω

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥ



πίσω

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ

ΟΛΑ ΕΠΕΙΤΑ

ΜΕΝΟΥ

EXP-1  (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ)

MODE  ΠΗΓΗ  ΤΑΚΟΥΝΑ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΠΕΙΤΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΜΕΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΜΕΝΟΥ

πίσω

EXP-1  (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ)

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

Πατήστε  το  ENCODER  στο  "GLOBAL  SETTINGS".  Τρεις  παράμετροι  μπορούν  να  τροποποιηθούν  στο  μενού  που  εμφανίζεται—"MODE  SOURCE",  "HEEL  
VOLUME"  και  "TOE  VOLUME".  Το  "MODE  SOURCE"  χρησιμοποιείται  για  την  επιλογή  μεταξύ  των  ρυθμίσεων  "PRESET"  και  "PEDAL".  "PRESET"  

σημαίνει  ότι  όποια  προεπιλογή  βρίσκεται  ο  χρήστης  καθορίζει  εάν  το  EXP-1  βρίσκεται  σε  λειτουργία  έντασης  ήχου  ή  λειτουργία  έκφρασης  

(αυτό  μπορεί  να  αλλάξει  από  προεπιλογή  σε  προεπιλογή).  Στη  ρύθμιση  "PEDAL",  το  EXP-1  παρακάμπτει  τις  προκαθορισμένες  ρυθμίσεις  και  

παραμένει  σε  οποιαδήποτε  λειτουργία  (Ένταση  ή  Έκφραση)  βρίσκεται  αυτήν  τη  στιγμή.

Πατήστε  το  ENCODER  και  γυρίστε  το  για  να  επιλέξετε  "PEDAL"  ή  "PRESET".  Το  πλαίσιο  ετικέτας  θα  αλλάξει  από  μπλε  σε  κόκκινο  (δείτε  την  παρακάτω  

εικόνα)  έως  ότου  γίνει  μια  επιλογή  πατώντας  ξανά  το  ENCODER,  μετά  από  το  οποίο  το  πλαίσιο  ετικέτας  θα  επιστρέψει  σε  μπλε  με  την  τρέχουσα  

επιλογή  στη  θέση  του.

Το  "HEEL  VOLUME"  και  το  "TOE  VOLUME"  χρησιμοποιούνται  μαζί  για  να  ορίσετε  ένα  εύρος  έντασης  που  καλύπτεται  από  το  πεντάλ,  το  

προεπιλεγμένο  εύρος  του  οποίου  είναι  ρυθμισμένο  στο  1-10,  με  τη  φτέρνα  μέχρι  κάτω  να  είναι  1  (χωρίς  ένταση)  και  το  δάχτυλο  μέχρι  κάτω  είναι  10  

(πλήρης  ένταση).  Αυτό  το  εύρος  μπορεί  να  ρυθμιστεί  κατά  προτίμηση,  χρησιμοποιώντας  το  χειριστήριο  "HEEL  VOLUME"  για  να  ορίσετε  μια  

διαφορετική  τιμή  για  την  ελάχιστη  ένταση  και  χρησιμοποιώντας  το  χειριστήριο  "TOE  VOLUME"  για  να  ορίσετε  μια  διαφορετική  τιμή  για  τη  μέγιστη  
ένταση.

Σημειώστε  ότι  οι  αλλαγές  στις  καθολικές  ρυθμίσεις  αποθηκεύονται  αυτόματα.  δεν  απαιτείται  επιπλέον  βήμα  «αποθήκευσης».

Όπως  σημειώθηκε,  οι  GLOBAL  SETTINGS  χρησιμοποιούνται  για  την  εκχώρηση  του  EXP-1  σε  όλες  τις  προεπιλογές.  Αφού  πατήσετε  το  κουμπί  MENU  

utility  και  μεταβείτε  και  επιλέξετε  "EXP-1  SETUP",  πατήστε  ξανά  το  ENCODER  και  μεταβείτε  στο  "GLOBAL  SETTINGS" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  τα  χειριστήρια  "HEEL  VOLUME"  και  "TOE  VOLUME".  Όταν  το  καθένα  επιλεγεί,  θα  γίνει  

από  μπλε  σε  κόκκινο,  υποδεικνύοντας  ότι  τώρα  μπορεί  να  προσαρμοστεί.  Όταν  ολοκληρωθεί  η  ρύθμιση,  πατήστε  ξανά  το  ENCODER  για  να  

διατηρήσετε  τη  νέα  τιμή  ελέγχου  και  το  στοιχείο  ελέγχου  θα  επιστρέψει  στο  μπλε  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).
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ΠΗΓΗ  MODE

πίσω



ΕΠΙΛΟΓΕΣ  LINE  OUT:  Για  τη  διαμόρφωση  των  εξόδων  ισορροπημένης  γραμμής  του  πίσω  πίνακα  (βλ.  σελίδα  44).  Γυρίστε  και  πατήστε  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  "PRE/

POST" (mono)  ή  "STEREO".

RESTORE  ALL:  Για  επαναφορά  των  αρχικών  εργοστασιακών  ρυθμίσεων,  συμπεριλαμβανομένων  των  προεπιλογών.  Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  

μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  «ΝΑΙ»  ή  «ΟΧΙ».  Σημειώστε  ότι  η  επιλογή  "ΝΑΙ"  θα  διαγράψει  τις  υπάρχουσες  λίστες  συνόλων.
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CLOUD  LOGOUT:  Για  αποσύνδεση  από  το  cloud  όταν  χρησιμοποιείτε  Προεπιλογές  Cloud  (δείτε  σελίδα  59).  Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  μεταβείτε  και  να  
επιλέξετε  «ΝΑΙ»  ή  «ΟΧΙ».

LINE  OUT/USB  GAIN:  Αποκτήστε  έλεγχο  για  χρήση  κατά  την  εγγραφή  χρησιμοποιώντας  τις  εξόδους  γραμμής  του  πίσω  πίνακα  ή  τη  θύρα  ήχου  USB  (δείτε  σελίδα  44).  

Γυρίστε  και  πατήστε  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  μια  τιμή  απολαβής.

Το  "Amp  Settings"  είναι  μια  λειτουργία  κουμπιού  βοηθητικού  προγράμματος  MENU  (δείτε  σελίδα  33)  που  επιτρέπει  τη  γρήγορη  και  εύκολη  επαναφορά  των  εργοστασιακών  

προεπιλογών  και  των  ρυθμίσεων  του  ενισχυτή,  επιπλέον  των  λειτουργιών  αποσύνδεσης  cloud  και  USB/line  out  του  πίσω  πίνακα.  Για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  σε  αυτά,  

πατήστε  το  κουμπί  MENU  utility,  χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  και  επιλέξτε  "AMP  SETTINGS"  και  κάντε  κύλιση  και  επιλέξτε  

οποιαδήποτε  από  τις  πέντε  επιλογές  που  παρουσιάζονται.  Αυτά  είναι:

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:  Για  επαναφορά  αρχικών  εργοστασιακών  ρυθμίσεων  εκτός  από  προεπιλογές  και  λίστες  ρυθμίσεων.  Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  
μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  «ΝΑΙ»  ή  «ΟΧΙ».

Σημειώστε  ότι  η  λειτουργία  "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΟΛΩΝ"  είναι  επίσης  προσβάσιμη  ως  επιλογή  εκκίνησης  που  περιγράφεται  στην  ενότητα  "Επαναφορά  εργοστασιακών  
ρυθμίσεων  και  ενημερώσεις  υλικολογισμικού" (βλ.  σελίδα  62).

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  AMP

SETLIST

LINE  OUT/ΚΕΡΔΟΣ  USB

ΕΠΙΛΟΓΕΣ  LINE  OUT

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΟΛΩΝ

CLOD  LOGOUT

WIFI

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ

GLOBAL  EQ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΣ

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

BLUETOOTH

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  AMP

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  Πίσω

Χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  "AMP  SETTINGS".

Για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στη  λειτουργία  Amp  Settings,  πατήστε  πρώτα  το  κουμπί  MENU  utility.

Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  μία  από  τις  πέντε  επιλογές  "Amp  Settings".



ΜΕΝΟΥ

πίσω

πίσω

GLOBAL  EQ

ΜΕΝΟΥ

FLAT  EQ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  AMP

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Πατήστε  το  ENCODER  για  να  επιλέξετε  μια  επιλογή  "GLOBAL  EQ".

Γυρίστε  τον  ENCODER  για  να  μεταβείτε  σε  μια  επιλογή  "GLOBAL  EQ".

Για  πρόσβαση  στη  λειτουργία  Global  EQ,  πατήστε  πρώτα  το  κουμπί  MENU  utility.

Χρησιμοποιήστε  τον  ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  "GLOBAL  EQ".

ΦΩΤΕΙΝΗ  ΚΟΠΗ  2

BRIGHT  BOOST  2

ΦΩΤΕΙΝΗ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  1

ΦΩΤΕΙΝΗ  ΚΟΠΗ  1

ΜΕΝΟΥ

GLOBAL  EQ

ΜΕΝΟΥ

FLAT  EQ

ΦΩΤΕΙΝΗ  ΚΟΠΗ  1

ΦΩΤΕΙΝΗ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  1

ΦΩΤΕΙΝΗ  ΚΟΠΗ  2

BRIGHT  BOOST  2

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  AMP

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

Ενεργοποιήστε  αυτή  τη  λειτουργία  πατώντας  το  κουμπί  MENU  utility  και  χρησιμοποιώντας  τον  ENCODER  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  

"GLOBAL  EQ".  Κάντε  κύλιση  και  επιλέξτε  οποιαδήποτε  από  τις  επιλογές  που  παρουσιάζονται—«FLAT  EQ» (μια  καλή  προεπιλεγμένη  επιλογή  

που  στην  πραγματικότητα  δεν  παρέχει  πρόσθετη  εξισορρόπηση),  δύο  ρυθμίσεις  «BRIGHT  CUT  EQ»  για  αφαίρεση  τονισμού  του  επάνω  μέρους,  

δύο  ρυθμίσεις  «BRIGHT  BOOST  EQ»  για  τονισμό  του  επάνω  άκρου  και  δύο  ρυθμίσεις  "LOW  CUT  EQ"  για  περικοπή  απόκρισης  μπάσων  (δείτε  τις  

παρακάτω  εικόνες).
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Το  "Global  EQ"  είναι  μια  βοηθητική  λειτουργία  κουμπιού  MENU  (βλ.  σελίδα  33)  που  παρέχει  πρόσβαση  σε  διαφορετικές  καμπύλες  

εξισορρόπησης  για  ευκολότερη  προσαρμογή  της  συνολικής  απόκρισης  ενισχυτή  σε  διαφορετικά  ακουστικά  περιβάλλοντα.  Αυτό  είναι  ιδιαίτερα  

χρήσιμο  όταν  οι  χρήστες  έχουν  καλέσει  όλες  τις  αγαπημένες  τους  προεπιλογές  και  ρυθμίσεις,  αλλά  στη  συνέχεια  βρίσκονται,  για  παράδειγμα,  

σε  δωμάτια  με  φωτεινότερο  ή  δυνατό  ήχο,  αίθουσες,  εξωτερικούς  χώρους  κ.λπ.  Αντί  να  προσαρμόζουν  εκ  νέου  το  καθένα  προκαθορισμένες  και  

ρυθμίσεις,  οι  χρήστες  μπορούν  γρήγορα  και  εύκολα  να  επιλέξουν  ένα  από  τα  επτά  διαφορετικά  προφίλ  EQ  που  διαμορφώνονται  ώστε  να  

ταιριάζουν  με  το  περιβάλλον  στο  χέρι.

GLOBAL  EQ



Το  "Cloud  Presets"  είναι  μια  λειτουργία  κουμπιού  βοηθητικού  προγράμματος  MENU  (δείτε  σελίδα  33)  που  δίνει  στον  χρήστη  πρόσβαση  σε  έναν  ολόκληρο  κόσμο  

προεπιλογών  διαφορετικών  από  αυτές  που  βρίσκονται  ήδη  στον  ενισχυτή,  συμπεριλαμβανομένων  των  επιλεγμένων  προεπιλογών,  των  προεπιλογών  καλλιτέχνη  και  άλλων.

Μόλις  συνδεθείτε,  χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  μετακινηθείτε  και  να  επιλέξετε  προκαθορισμένες  κατηγορίες  cloud  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Μόλις  επιλεγεί  μια  κατηγορία  προκαθορισμένης  σύννεφο,  κάντε  κύλιση  στη  λίστα  προεπιλογών  που  εμφανίζεται.  η  επισημασμένη  προεπιλογή  θα  αναπαραχθεί/

προεπισκόπηση  αυτόματα.  Για  να  προσθέσετε  μια  επισημασμένη  προρύθμιση  στον  ενισχυτή,  πατήστε  το  κουμπί  SAVE  utility  (δείτε  την  εικόνα  στην  επόμενη  σελίδα).

Μέσω  της  συνδεσιμότητας  WiFi  του  ενισχυτή,  οι  χρήστες  μπορούν  να  κάνουν  προεπισκόπηση,  να  παίξουν,  να  κατεβάσουν  και  να  μοιραστούν  μια  πληθώρα  

προεπιλογών  Fender  που  είναι  αποθηκευμένες  στο  cloud  που  επεκτείνουν  σε  τεράστιο  βαθμό  τις  δημιουργικές  δυνατότητες  του  Rumble  Studio  40/Stage  800.
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Αφού  επιλέξετε  "CLOUD  PRESETS"  από  το  μενού,  ακολουθήστε  τις  οδηγίες  στο  DISPLAY  WINDOW  για  να  εισαγάγετε  έναν  κωδικό  σύνδεσης,  τον  οποίο  ο  χρήστης  αποκτά  

online  μεταβαίνοντας  στη  διεύθυνση  tone.fender.com  και  κάνοντας  κλικ  στο  "Set  Up  Amp" (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα ).  Ο  κωδικός  πρέπει  να  εισαχθεί  μόνο  μία  φορά.  

ο  χρήστης  παραμένει  συνδεδεμένος  μόλις  εισαχθεί  ο  κωδικός.  Χρησιμοποιήστε  το  ENCODER  για  να  εισαγάγετε  κάθε  χαρακτήρα  κωδικού  χρησιμοποιώντας  τη  διαδικασία  

που  περιγράφεται  στη  σελίδα  11.

Για  να  ξεκινήσετε  να  χρησιμοποιείτε  τις  Προεπιλογές  Cloud,  πατήστε  το  κουμπί  MENU  utility  και  χρησιμοποιήστε  τον  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ  για  να  μεταβείτε  και  να  

επιλέξετε  "CLOUD  PRESETS"  από  το  μενού  που  εμφανίζεται  (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).

και  "Ρύθμιση  ενισχυτή"

Για  να  ενεργοποιήσετε  τις  προεπιλογές  cloud,

συνδεθείτε  στο  tone.fender.com

Εισαγάγετε  τον  κωδικό  που  παρέχεται  παρακάτω:

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

GLOBAL  EQ

ΜΕΝΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  AMP

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΝΕΦΟΥ

Έγινε

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GLOBAL  EQ

SETLIST

ΠΡΟΡΕΤΕΣ  ΦΤΡΑΤΩΝ

ΧΟΡΔΙΣΤΗΣ



REGGIE  LEE

ΘΑΛΑΣΣΕΣ  ΤΥΡΙΩΝ

Η  ΩΡΑ  ΠΕΡΝΑΕΙ

ΑΙΜΑ/ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

ΠΡΟΡΕΤΕΣ  ΦΤΡΑΤΩΝ

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

BLUETOOTH

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  AMP

WiFi

ΜΕΝΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

Για  να  προβάλετε  ή  να  επεξεργαστείτε  τα  μεμονωμένα  περιεχόμενα  της  επισημασμένης  προεπιλογής  cloud  πριν  την  αποθηκεύσετε  στον  ενισχυτή  όπως  

περιγράφεται  παραπάνω,  πατήστε  το  ENCODER  σε  αυτό  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).

Όταν  προβάλλετε  ή  επεξεργάζεστε  τα  περιεχόμενα  μιας  προεπιλογής  cloud  πριν  την  αποθηκεύσετε  στον  ενισχυτή,  το  DISPLAY  WINDOW  θα  εμφανίσει  τα  περιεχόμενα  

της  προρύθμισης  μαζί  με  ένα  πράσινο  σύμβολο  "σύννεφο" (στη  θέση  του  προκαθορισμένου  αριθμού)  που  το  προσδιορίζει  ως  προεπιλογή  cloud  που  δεν  έχει  

αποθηκευτεί  στον  ενισχυτή.  Οι  προεπιλογές  στο  cloud  μπορούν  να  επεξεργαστούν  όπως  μπορεί  να  γίνει  οποιαδήποτε  ενσωματωμένη  προεπιλογή.  όταν  ολοκληρωθούν  

οι  επεξεργασίες,  πατήστε  το  κουμπί  του  βοηθητικού  προγράμματος  SAVE  για  να  αποθηκεύσετε  την  επεξεργασμένη  προεπιλογή  στο  cloud.  Λάβετε  υπόψη  ότι  εάν  ο  

χρήστης  πραγματοποιήσει  κύλιση  στην  επόμενη  ή  την  προηγούμενη  προεπιλογή  ενώ  βρίσκεται  σε  μια  προεπιλογή  στο  cloud,  η  προεπιλογή  cloud  θα  εξαφανιστεί  καθώς  

δεν  έχει  αποθηκευτεί  σε  ενισχυτή  (δείτε  την  παρακάτω  εικόνα).
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Το  "About  This  Amp"  είναι  μια  λειτουργία  κουμπιού  βοηθητικού  προγράμματος  MENU  (δείτε  σελίδα  33)  που  εμφανίζει  την  τρέχουσα  έκδοση  υλικολογισμικού  του  

ενισχυτή.  Για  να  προβάλετε  αυτές  τις  πληροφορίες,  πατήστε  το  κουμπί  MENU  utility  (κίτρινο  βέλος  στην  παρακάτω  εικόνα)  και  χρησιμοποιήστε  τον  ENCODER  (πράσινο  

βέλος)  για  να  μεταβείτε  και  να  επιλέξετε  "ABOUT  THIS  AMP".

Αφού  επιλέξετε  "ABOUT  THIS  AMP",  το  DISPLAY  WINDOW  θα  εμφανίσει  το  μοντέλο  του  ενισχυτή  και  τις  πληροφορίες  έκδοσης  υλικολογισμικού  (δείτε  την  παρακάτω  

εικόνα).

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ

ΕΚΔΟΣΗ:  1.0.21

ΜΕΝΟΥ

ΜΕΝΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ:  RUMBLE  STAGE

ΒΑΣΗ  VER:  1.0.17

ΜΠΑΣΟ  ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΜΕΝΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ

ΤΡΕΜΟΛΟ
ΚΙΤΡΙΝΟΣΤΟΥ

ΚΟΥΤΙ

ΜΠΑΣΟ  ΟΔΥΣΣΕΙΑ

πίσω

MSTR

'70
ΒΡΕΤΑΝΟΙ

ΜΠΑΣΟ  ΟΔΥΣΣΕΙΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ

ΜΕΝΟΥ

REGGIE  LEE

ΘΑΛΑΣΣΕΣ  ΤΥΡΙΩΝ

Η  ΩΡΑ  ΠΕΡΝΑΕΙ

ΑΙΜΑ/ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

ΠΡΟΡΕΤΕΣ  ΦΤΡΑΤΩΝ



Όπως  σημειώθηκε  στην  εισαγωγή,  οι  χρήστες  του  Rumble  Studio  40/Stage  800  θα  πρέπει  να  ελέγχουν  τακτικά  για  ενημερώσεις  υλικολογισμικού  
που  βελτιώνουν  και  βελτιώνουν  την  εμπειρία  του  Rumble  Studio  40/Stage  800.  Για  να  εκτελέσετε  ένα  Rumble  Studio  40/

Όταν  ολοκληρωθεί  η  λήψη,  το  DISPLAY  WINDOW  θα  υποδείξει  ότι  το  Rumble  Studio  40/Stage  800  εφαρμόζει  την  ενημέρωση  υλικολογισμικού,  
ακολουθούμενη  από  ένδειξη  ότι  η  ενημέρωση  υλικολογισμικού  έχει  ολοκληρωθεί  και  ο  ενισχυτής  πρέπει  να  επανεκκινηθεί  (δείτε  τις  
παρακάτω  εικόνες).
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Ενημέρωση  υλικολογισμικού  Stage  800,  βάλτε  τον  ενισχυτή  σε  λειτουργία  ενημέρωσης  WiFi  πατώντας  και  κρατώντας  πατημένο  το  ENCODER  
για  πέντε  δευτερόλεπτα  (κίτρινο  βέλος  στην  παρακάτω  εικόνα)  ενώ  ενεργοποιείτε  τον  ενισχυτή.

Στη  συνέχεια,  το  DISPLAY  WINDOW  θα  υποδείξει  ότι  το  Rumble  Studio  40/Stage  800  αναζητά  την  πιο  πρόσφατη  ενημέρωση  υλικολογισμικού,  
ακολουθούμενη  από  ένδειξη  ότι  γίνεται  λήψη  της  ενημέρωσης  υλικολογισμικού  (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).

Η  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ  ΞΑΝΕΚΚΙΝΗΣΤΕ  ΤΟΝ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ  ΣΑΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ...

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ  ΥΛΙΚΙΣΜΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ...

ΛΗΨΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ...



ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ

ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ
ΕΙΝΑΙ  ΑΦΙΞΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ  ΞΑΝΕΚΚΙΝΗΣΤΕ  ΤΟΝ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ  ΣΑΣ
ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Η  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ  ΑΠΟΤΥΧΕ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ  ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ  ΞΑΝΑ  Ή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΠΕΛΑΤΩΝ

Το  WIFI  ΔΕΝ  ΕΧΕΙ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

WIFI  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΟΛΩΝ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ
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RECOVERY:  Για  να  ανακτήσετε  τη  βασική  έκδοση  υλικολογισμικού  (εμφανίζεται  στην  ενότητα  «Σχετικά  με  αυτόν  τον  ενισχυτή»,  βλέπε  σελίδα  60)  συμπεριλαμβανομένων  των  

προεπιλογών,  πατήστε  ταυτόχρονα  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  PRESET  LAYER  και  το  κουμπί  βοηθητικού  προγράμματος  X  FX  για  πέντε  δευτερόλεπτα  ενώ  ενεργοποιείτε  

τον  ενισχυτή  (κόκκινο  βέλος  στην  εικόνα  παρακάτω).  Σημειώστε  ότι  αυτή  η  λειτουργία  θα  διαγράψει  όλες  τις  προεπιλογές  που  έχουν  δημιουργηθεί  από  το  χρήστη.

Εκτός  από  την  ενημέρωση  υλικολογισμικού  που  περιγράφεται  παραπάνω,  το  Rumble  Studio  40/Stage  800  προσφέρει  πολλές  λειτουργίες  εκκίνησης  με  δυνατότητα  χρήσης  

που  περιλαμβάνουν  λειτουργίες  επαναφοράς  εργοστασιακών  ρυθμίσεων.  Αυτά  είναι:

WIFI  UPDATE/RESTORE  ALL:  Για  να  συνδυάσετε  μια  ενημέρωση  υλικολογισμικού  και  την  επιλογή  εκκίνησης  ακριβώς  από  πάνω  (RESTORE  ALL),  πατήστε  ταυτόχρονα  και  

κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  ENCODER  και  το  κουμπί  PRESET  LAYER  για  πέντε  δευτερόλεπτα  ενώ  ενεργοποιείτε  τον  ενισχυτή  (μπλε  βέλος  στην  εικόνα  παρακάτω).  

Σημειώστε  ότι  αυτή  η  λειτουργία  θα  διαγράψει  όλες  τις  προεπιλογές  που  έχουν  δημιουργηθεί  από  το  χρήστη.

Κατά  την  εκτέλεση  μιας  ενημέρωσης  υλικολογισμικού,  ο  χρήστης  μπορεί  να  αντιμετωπίσει  τέσσερα  σενάρια  στα  οποία  δεν  είναι  δυνατή  η  εκκίνηση  μιας  ενημέρωσης  

υλικολογισμικού.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις,  το  DISPLAY  WINDOW  θα  υποδείξει  ότι  η  συνδεσιμότητα  WiFi  του  Rumble  Studio  40/Stage  800  δεν  έχει  ρυθμιστεί,  δεν  υπάρχει  

διαθέσιμη  ενημέρωση,  η  ενημέρωση  απέτυχε  ή  ότι  ο  διακομιστής  ενημέρωσης  του  ενισχυτή  δεν  είναι  προσβάσιμος  (δείτε  τις  παρακάτω  εικόνες).

FORCE  UPDATE:  Για  να  ενημερώσετε  το  Rumble  Studio  40/Stage  800  εάν  υπάρχει  πρόβλημα  με  τη  διαδικασία  ενημέρωσης  υλικολογισμικού  που  περιγράφηκε  

προηγουμένως,  μπορεί  να  ξεκινήσει  μια  λειτουργία  "Force  Update"  πατώντας  και  κρατώντας  πατημένο  το  κουμπί  ENCODER  και  SIGNAL  PATH  LAYER  ενώ  ενεργοποιείτε  

τον  ενισχυτή  ( μωβ  βέλος  στην  παρακάτω  εικόνα).

RESTORE  ALL:  Για  να  επαναφέρετε  τις  εργοστασιακές  προεπιλογές  και  τις  ρυθμίσεις  ενισχυτή  που  περιέχονται  στην  πιο  πρόσφατη  ενημέρωση  υλικολογισμικού  του  

ενισχυτή,  πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  PRESET  LAYER  (πράσινο  βέλος  στην  παρακάτω  εικόνα)  για  πέντε  δευτερόλεπτα  ενώ  ενεργοποιείτε  τον  ενισχυτή.  

Σημειώστε  ότι  αυτή  η  λειτουργία  θα  διαγράψει  όλες  τις  προεπιλογές  που  έχουν  δημιουργηθεί  από  το  χρήστη.  Αυτή  η  λειτουργία  είναι  επίσης  προσβάσιμη  ως  λειτουργία  

κουμπιού  βοηθητικού  προγράμματος  MENU  "Amp  Settings" (βλ.  σελίδα  57).

ΑΝΑΓΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ΟΛΩΝ

ΣΙΓΟΒΡΟΝΤΩ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ  FENDER  TONE™

•  Προκαθορισμένη  αναζήτηση,  πλοήγηση,  φιλτράρισμα  και  επιλογή

•  Ρυθμίσεις  ρύθμισης  EQ

•  Περιηγηθείτε,  αναζητήστε  και  κατεβάστε  επίσημες  προεπιλογές  Fender,  προεπιλογές  υπογραφής  καλλιτέχνη,  προεπιλογές  αναπαραγωγής,  προεπιλογές  είδους

•  Διαχείριση  λογαριασμών  χρηστών,  εγγραφή  προϊόντων,  ρυθμίσεις  WiFi  και  ρυθμίσεις  Bluetooth

Το  Fender  Tone—η  απόλυτη  συνοδευτική  εφαρμογή  για  ενισχυτές  Rumble  Studio  40/Stage  800—διατίθεται  ως  δωρεάν  λήψη  από  το  Apple  App  Store  

(iPhone)  και  το  Google  Play  Store  (Android).  Οι  χρήστες  του  Fender  Tone  μπορούν  να  έχουν  εύκολο  έλεγχο  στις  υπάρχουσες  λειτουργίες  Rumble  Studio  

40/Stage  800,  καθώς  και  πρόσβαση  σε  πρόσθετο  περιεχόμενο  από  το  Fender  και  την  κοινότητα  χρηστών  του  Fender  Tone.  Αυτά  περιλαμβάνουν:

•  Ρυθμίσεις  παραμέτρων  μοντέλου  ενισχυτή  και  εφέ

•  Δημιουργία,  επιλογή  και  διαχείριση  Setlists  (εξατομικευμένες  προκαθορισμένες  ομαδοποιήσεις)

•  Προκαθορισμένη  επεξεργασία  διαδρομής  σήματος,  αναδιάταξη,  προσθήκες  και  διαγραφές
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•  Συμβουλές  τόνου  για  βασικά  στοιχεία  διαδρομής  σήματος,  μοντέλα  ενισχυτών,  τύπους  εφέ  και  άλλα

Περιηγηθείτε  στις  προεπιλογές  και  μάθετε  περισσότερα  για  το  Fender  Tone  στη  διεύθυνση  http://tone.fender.com.

•  Δημιουργία  και  κοινή  χρήση  νέων  προεπιλογών

σετ  και  άλλα



Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Ονομαστική  στάθμη:  -10dB

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Βάθος:  12” (304,8  mm)

Πεντάλ  έκφρασης  EXP-1  (προαιρετικό,  PN  2301050000)

Αντίσταση:  600Ω  (ισορροπημένη)

ΒΡΟΧΟΣ  EFFECTS

18kΩ  (είσοδος  aux)

800  Watt  σε  4Ω/2,67Ω  (με  ντουλάπι  επέκτασης  8Ω/4Ω)

PR  5134

Ονομαστική  στάθμη:  -10dBΒΡΟΧΟΣ  EFFECTS

MGT-4  (περιλαμβάνεται,  PN  7710238000)

ΗΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

118  watt  (μέγιστο)

Ένα  10" (25,4  cm)  Κεραμικό  Ειδικού  Σχεδιασμού  8Ω,  ένα  τουίτερ  συμπίεσης  με  διακόπτη  on/off

1MΩ  (όργανο)

Πεντάλ  έκφρασης  EXP-1  (προαιρετικό,  PN  2301050000)

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΤΥΠΟΣ

Επιστροφή:  17,3  kΩ  (ισορροπημένη)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΙΣΟΔΟΥ

1MΩ  (όργανο)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΒΑΡΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΙΣΟΔΟΥ

Ύψος:  16,9” (429,3  mm)

Ύψος:  23,7” (602mm)

PR  5133

150  watt  (τυπικό)

Δύο  10" (25,4  cm)  Eminence®  Ceramic  16Ω,  ένα  τουίτερ  συμπίεσης  με  διακόπτη  on/off

ΕΞΟΔΟΣ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Αντίσταση:  600Ω  (ισορροπημένη)  

43mW/κανάλι  σε  16Ω  (ελάχιστη  συνιστώμενη  σύνθετη  αντίσταση)

Βάρος:  39  λίβρες.  (17,7  κιλά)

400  Watt  σε  8Ω  (εσωτερικό)

Μέγιστο  επίπεδο:  +4,9dBV

ΕΞΟΔΟΣ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Πλάτος:  19" (482,6  mm)

ΚΑΛΥΜΜΑ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ

Αποστολή:  220Ω  (ισορροπημένο)

45  watt  (τυπικό)

ΕΞΟΔΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ  ΙΣΧΥΟΣ

Μέγιστο  επίπεδο:  +4,9dBV

Βάρος:  19  λίβρες.  (8,62  κιλά)Πλάτος:  16,5” (419,1mm)

ΕΞΟΔΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ  ΙΣΧΥΟΣ

43mW/κανάλι  σε  16Ω  (ελάχιστη  συνιστώμενη  σύνθετη  αντίσταση)

LINE  OUT  OUTPUT

Αποστολή:  220Ω  (ισορροπημένο)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΒΑΡΟΣ

Βάθος:  14” (355,6m)

Επιστροφή:  17,3  kΩ  (ισορροπημένη)

LINE  OUT  OUTPUT

1.500  watt  (μέγιστο)ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΣ

40  Watt  σε  8Ω

18kΩ  (είσοδος  aux)

MGT-4  (προαιρετικό,  PN  0994071000)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΣ

Προαιρετικά,  PN  7712953000
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Rumble  Studio  40

Rumble  Stage  800
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

箱体
喇叭单元*
电子部分
接线端子
电线
附件

有害物质

产品中有害物质的名称及含量

铅
(Pb)

O
O
X
X
X
O

O
O
O
O
O
O

O
O
X
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号

Rumble™ Studio 40

2376000000 (120V, 60Hz) NA
2376001000 (110V, 60Hz) TW
2376003000 (240V, 50Hz) AU
2376004000 (230V, 50Hz) UK
2376005000 (220V, 50Hz) ARG
2376006000 (230V, 50Hz) EU
2376007000 (100V, 50/60Hz) JP
2376008000 (220V, 50Hz) CN
2376009000 (220V, 60Hz) ROK
2376013000 (240V, 50Hz) MA

Rumble Stage 800

2376100000 (120V, 60Hz) NA
2376101000 (110V, 60Hz) TW
2376103000 (240V, 50Hz) AU
2376104000 (230V, 50Hz) UK
2376105000 (220V, 50Hz) ARG
2376106000 (230V, 50Hz) EU
2376107000 (100V, 50/60Hz) JP
2376108000 (220V, 50Hz) CN
2376109000 (220V, 60Hz) ROK
2376113000 (240V, 50Hz) MA
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