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Използвайте  Passport  като  озвучителна  система  или  за  усилване  на  
музикални  инструменти  и  вокали.  Свържете  мобилни  устройства  за  
лесен  акомпанимент,  включително  Bluetooth  аудио  поточно  предаване.

СИСТЕМНИ  НАСТРОЙКИ

3.  СЪХРАНЕНИЕ  НА  КАБЕЛА  НА  ГОВОРИТЕЛИТЕ/ЗАХРАНВАЩИЯ  КАБЕЛ:  Отворете  

отделението  за  съхранение  на  гърба  на  миксера  и  извадете  захранващия  кабел  и  

кабелите  на  високоговорителите:

Поздравления  за  закупуването  на  аудио  система  Fender®  Passport  
Conference  Series  2—самостоятелна  преносима  аудио  система,  проектирана  
за  страхотен  звук  навсякъде.  Носете  Passport  като  куфар  и  просто  
отворете  ключалките  за  освобождаване  на  корпуса,  за  да  получите  
достъп  до  два  шкафа  с  високоговорители  с  пълен  обхват,  захранващ  
миксер  и  кабели  за  захранване  и  високоговорители.
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4.  ВРЪЗКА  КЪМ  ЗАХРАНВАЩИЯ  КАБЕЛ/КАБЕЛА  НА  ГОВОРИТЕЛИТЕ:  Щепсел

Регистрирайте  своя  Passport  Conference  Series  2  онлайн  на  start.fender.com.

PASSPORT®  СЕРИЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  2

кабелите  на  високоговорителите  в  ляв  и  десен  жакове  за  високоговорители  

на  гърба  на  миксера  (стрелка  вляво),  след  това  свържете  съответните  ляв  и  

десен  високоговорители.  Уверете  се,  че  превключвателят  на  захранването  

е  изключен,  преди  да  свържете  захранващия  кабел  (включен)  в  захранващия  

вход  на  гърба  на  миксера  (стрелка  вдясно);  включете  другия  край  в  заземен  

електрически  контакт:

2.  РАЗПОЛАГАНЕ:  За  оптимални  резултати  повдигнете  шкафовете  за  високоговорители  върху  

стойки  за  високоговорители  Passport  или  здрави  маси.  Поставете  високоговорителите  

далеч  един  от  друг,  за  да  постигнете  максимално  стерео  разделяне.  Поставете  миксера  

наблизо  за  лесен  достъп  до  контролния  панел:

Бързата  и  лесна  настройка  на  Passport,  способността  му  да  покрива  
голяма  аудитория  и  лесното  му  управление  са  отличителните  белези  на  
този  иновативен  продукт.  Неговият  контролен  панел  разполага  с  моно  

микрофонни/линейни  канали  и  стерео  линейни  канали  с  различни  входни  
жакове,  за  да  осигури  превъзходна  гъвкавост.
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1.  ОТВОРЕНО:  Отворете  резетата  на  корпуса  отстрани  на  Passport  и  отделете  
корпусите  на  високоговорителите  от  секцията  на  захранващия  миксер:
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зелено:

Първо  Passport,  след  това  включете  Passport.  Светодиодът  на  захранването  ще  светне

Настройте  всеки  канал  по  същия  начин.  Използвайте  копчетата  VOLUME  на  канала,  за  да  

регулирате  относителната  сила  на  звука  на  всеки  канал,  докато  достигнете  

предпочитания  общ  баланс,  след  което  използвайте  MASTER  VOLUME,  за  да  регулирате  общата  

сила  на  звука  на  микса.

централно  задържана  позиция  (плоско  изравняване),  настройте  всеки  контрол  TONE  на  

предпочитание  за  най-ясно  и  постоянно  звуково  покритие  в  цялата  област:

7.  ВКЛЮЧВАНЕ:  Включете  всички  външни  устройства,  свързани  към

Ако  светодиодът  все  още  свети  в  червено  след  регулиране  на  контролите  VOLUME  и  TONE,  

натиснете  бутона  MIC/LINE  в:

6.  НАЧАЛНА  СИЛА  НА  ЗВУКА:  Завъртете  копчето  MASTER  VOLUME  и  всички  копчета  VOLUME  на  

канала  обратно  на  часовниковата  стрелка,  за  да  започнете:

Ако  светодиодът  светне  в  червено,  намалете  настройките  за  управление  на  VOLUME  или  TONE.

източник  и  бавно  увеличете  контрола  VOLUME  на  този  канал.  Светодиодът  над  контрола  VOLUME  

ще  свети  в  зелено,  когато  има  сигнал.  Светодиодът  ще  свети  в  жълто,  когато  сигналът  

наближава  нивото  на  изрязване;  Светодиодът  ще  свети  в  червено,  когато  възникне  изрязване  

(изкривяване).  За  най-добро  представяне  настройте  контролите  VOLUME  и  TONE  

така,  че  светодиодът  да  свети  зелено  и  понякога  жълто.

5.  ВХОДОВЕ:  Свържете  микрофони  към  канали  1,  2  и  3.  Други  източници  на  моно  звук,  като  например  

инструменти,  могат  да  бъдат  свързани  към  всеки  канал.  Използвайте  канал  4/5  входове  за  

стерео/моно  източници  на  звук  като  клавиатури,  други  аудио  източници  на  ниво  линия  

и  мобилни  устройства:

10.  НАСТРОЙКА  НА  ТОН:  Започвайки  с  всеки  контрол  TONE  в9.  НАСТРОЙКА  НА  НИВА:  Свържете  микрофон  или  друг  звук

8.  НАСТРОЙКА  НА  ГЛАВНИЯ  СИЛЕН  СВЕЛ:  Завъртете  ГЛАВНИЯ  СВЕЛ  НА  СИМВОТА  до  1/4  сила  на  звука:
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записващо  оборудване  тук.  Индивидуалните  контроли  на  канала  
влияят  на  този  изход;  MASTER  VOLUME  (A)  не  го  прави.

J.  ИЗХОД  ЗА  СЛУШАЛКИ:  Свържете  слушалки  и

E.  ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ  MIC/LINE:  Ако  нивото  на  източника  на  сигнала  е  твърде  

високо  (вижте  стъпка  9  под  SYSTEM  SETUP),  натиснете,  за  да  намалите  

входната  чувствителност  с  24dB.

D.  TONE:  Регулира  тона  на  индивидуалния  канал,  с  „плоска“  
честотна  характеристика  в  централно  задържана  позиция.

Връзка.

I.  1/8"  СТЕРЕО  ВХОД:  Вход  за  мобилни  устройства,  компютри  и  други  стерео  
аудио  източници  на  ниво  линия  с  1/8"

C.  CHANNEL  VOLUME:  Регулира  силата  на  звука  на  отделния  
канал.

B.  LED  СИГНАЛ/КЛИП:  Свети  в  зелено,  когато  има  сигнал;  жълто,  
когато  нивото  на  сигнала  е  на  -10  dB  от  изрязването.  Свети  в  
червено  по  време  на  изрязване  (вижте  стъпка  9  под  СИСТЕМНА  
НАСТРОЙКА).

H.  1/4"  ЛЯВ  (МОНО)/ДЕСЕН  ВХОД:  Входове  за  стерео  аудио  източници  
на  ниво  линия,  изискващи  отделни  1/4"  жакове  за  всеки  
канал.  Използването  на  стерео  L/MONO  жак  само  по  себе  си  
функционира  като  моно  канал;  моно  изходът  ще  се  чуе  и  от  двата  
високоговорителя.

A.  MASTER  VOLUME:  Регулира  общата  сила  на  звука.  Не  се  издава  звук  при  
пълна  позиция,  обратна  на  часовниковата  стрелка.

качество,  настройте  силата  на  звука  на  външно  устройство  (т.е.  
смартфон)  на  75-100  процента  от  максималното  ниво.

G.  PAIR  BLUETOOTH:  Натиснете  за  Bluetooth  сдвояване  с  външни  
устройства.  Когато  бутонът  мига  в  синьо,  изберете  “PASSPORT  
CONFERENCE”  в  Bluetooth  менюто  на  външно  устройство.  Бутонът  ще  

спре  да  мига  и  ще  свети  непрекъснато  в  синьо,  когато  връзката  
е  успешна.  Натиснете  и  задръжте  бутона,  за  да  прекъснете  връзката  
с  Bluetooth.  За  най-добър  звук

Passport  разполага  с  вътрешни  защитни  мерки,  които  ще  изключат  
аудио  изхода  в  случай  на  електрически  или  термични  проблеми;  

Passport  автоматично  ще  се  нулира  при  разрешаване  на  такива  
проблеми.  Ако  Passport  не  се  нулира  автоматично,  проверете  

предпазителя  в  гнездото  на  захранващия  кабел  на  задния  панел  
(P).

L.  POWER  LED:  Свети  в  зелено,  когато  системата  е  включена.

микрофони,  инструменти  и  други  моно  източници  на  линейно  
ниво  за  канали  1,  2  и  3.

K.  КОНТРОЛ  НА  НИВОТО:  Регулира  нивото  на  сигнала  на  ИЗХОДА  ЗА  
СЛУШАЛКИ  (J).

F.  МОНО  КАНАЛЕН  ВХОД:  XLR  и  1/4”  вход  за

3

ПРЕДЕН  ПАНЕЛ
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РАЗМЕРИ  И  ТЕГЛО

кабел  (включен)  към  този  контакт;  включете  другия  край  в  заземен  AC  контакт  в  

съответствие  с  правилната  настройка  на  VOLTAGE  SELECTOR  (N).  За  да  проверите/

смените  предпазител,  извадете  захранващия  кабел  и  издърпайте  държача  на  

предпазителя  от  ГНЕздоТО  ЗА  ЗАХРАНВАЩ  КАБЕЛ;  сменете  предпазителя  само  с  

друг  от  същия  тип  и  номинал.

Дълбочина:  10  инча  (25,4  см)Височина:  19" (48,26  см)

ГОВОРИТЕЛИ

P.  ГНЕЗДО/ПРЕДПАЗИТЕЛ  ЗА  ЗАХРАНВАЩ  КАБЕЛ:  Свържете  захранването

ТИП  УСИЛВАТЕЛ

O.  POWER:  Включва  и  изключва  Passport.

Ширина:  25  инча  (63,5  см)

N.  СЕЛЕКТОР  НА  НАПРЕЖЕНИЕ:  Променете  настройката  на  този  превключвател  100V/

120V–220V/240V  само  когато  използвате  Passport  в  държава,  която  изисква  

различна  настройка  на  напрежението.

ПРЕДПАЗИТЕЛ

Два  високочестотни  говорителя  5,25",  четири  HF  драйвера  2,75".

клас  D

ИЗХОДНА  МОЩНОСТ

M.  ИЗХОДИ  ЗА  ГОВОРИТЕЛИ:  Свържете  кабелите  за  високоговорители  Passport  

(включени)  тук.

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ЗАХРАНВАНЕТО

ЗАДЕН  ПАНЕЛ

T4A  H,  250V

175W

ТИП
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СПЕЦИФИКАЦИИ

225W

Тегло:  31  lbs.  (14,06  кг)

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.



Fender®  и  Passport®  са  търговски  марки  на  FMIC.
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311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  КАЛИФ.  92880  САЩ

US+5  PN  7718684000  rev.  а

6942004900  (230V,  50Hz)  Великобритания

6942008900  (220V,  50/60Hz)  CN

6942000000  (120V,  60Hz)  NA

6942009900  (220V,  60Hz)  ROK

6942005900  (220V,  50Hz)  ARG

6942013900  (240V,  50Hz)  MA

6942000900  (120V,  60Hz)  DS

6942006900  (230V,  50Hz)  EU

НОМЕРА  НА  ЧАСТИ /  РЕФЕРЕНЦИИ /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

6942001900  (110V,  60Hz)  TW
6942003900  (240V,  50Hz)  AU

6942007900  (100V,  50/60Hz)  JP

Passport®  Conference  Series  2

AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV
Calle  Huerta  #279,  Int.  А.  Полковник  Ел  Наранхо.  CP  22785.  Енсенада,  Баха  Калифорния,  Мексико.

RFC:  FVM-140508-CI0  

Клиентска  услуга:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433


