
HANDLEIDING  DE  INSTRUCCIONES

MODE  D'EMPLOI

GEBRUIKERSHANDLEIDING

HANDLEIDING  DO  PROPRIETÁRIO



1.  OPEN:  Klap  de  kastvergrendelingen  aan  de  zijkanten  van  het  paspoort  open

en  maak  de  luidsprekerkasten  los  van  het  actieve  mengpaneel:

luidsprekerkabels  in  de  linker-  en  rechterluidsprekeraansluitingen  aan  de

achterkant  van  de  mixer  (pijl  links)  en  sluit  vervolgens  de  overeenkomstige  

linker-  en  rechterluidsprekers  aan.  Zorg  ervoor  dat  de  stroomschakelaar  uit  

staat  voordat  u  het  netsnoer  (meegeleverd)  aansluit  op  de  stroomingang  aan  

de  achterkant  van  de  mixer  (pijl  rechts);  steek  het  andere  uiteinde  in  een  geaard  

stopcontact:

Registreer  uw  Passport  Conference  Series  2  online  op  start.fender.com.

2.  PLAATSING:  Voor  optimale  resultaten  kunt  u  de  luidsprekerkasten  op  een  Passport-

luidsprekerstandaard  of  stevige  tafel  zetten.  Plaats  de  luidsprekers  ver  uit  elkaar

om  de  stereoscheiding  te  maximaliseren.  Plaats  de  mixer  dichtbij  voor  

gemakkelijke  toegang  tot  het  bedieningspaneel:

3.  OPSLAG  VAN  LUIDSPREKERKABEL/STROOMKABEL:  Open  het  opbergvak

aan  de  achterkant  van  de  mixer  en  verwijder  het  netsnoer  en  de

luidsprekerkabels:

4.  AANSLUITING  STROOMKABEL/LUIDSPREKERKABEL:  Stekker
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ENGELS

SYSTEEM  INSTELLING

PASSPORT®  CONFERENTIESERIE  2

Gefeliciteerd  met  de  aankoop  van  een  Fender®  Passport  Conference  Series  2  

audiosysteem:  een  op  zichzelf  staand  draagbaar  audiosysteem  ontworpen  voor  

geweldig  geluid,  waar  dan  ook.  Draag  het  paspoort  als  een  koffer  en  klap  

eenvoudigweg  de  ontgrendelingen  van  de  kast  open  om  toegang  te  krijgen  

tot  twee  luidsprekerkasten  met  volledig  bereik,  een  actieve  mixer  en  stroom-  

en  luidsprekerkabels.

Gebruik  Passport  als  omroepinstallatie  of  om  muziekinstrumenten  en  zang  te  

versterken.  Sluit  mobiele  apparaten  aan  voor  eenvoudige  begeleiding,  

inclusief  Bluetooth-audiostreaming.

De  snelle  en  eenvoudige  installatie  van  Passport,  het  vermogen  om  

een  groot  publiek  te  bereiken  en  de  eenvoudige  bediening  zijn  de  kenmerken  

van  dit  innovatieve  product.  Het  bedieningspaneel  beschikt  over  

monomicrofoon-/lijnkanalen  en  stereolijnkanalen  met  een  verscheidenheid  aan  

ingangsaansluitingen  voor  uitstekende  flexibiliteit.
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7.  POWER  UP:  Schakel  alle  aangesloten  externe  apparatuur  in

Eerst  Paspoort  en  schakel  vervolgens  Paspoort  in.  De  Power-LED  gaat  branden

groente:

8.  MASTER  VOLUME  INSTELLEN:  Draai  MASTER  VOLUME  tot  1/4  volume:

6.  INITIEEL  VOLUME:  Draai  de  MASTER  VOLUME-knop  en  alle  kanaalVOLUME-

knoppen  volledig  tegen  de  klok  in  om  te  starten:

bron  en  draai  langzaam  de  VOLUME-regelaar  van  dat  kanaal  omhoog.  LED  boven

VOLUME-regelaar  licht  groen  op  als  signaal  aanwezig  is.  LED  gaat  geel  branden  

wanneer  het  signaal  het  clippingniveau  nadert;  De  LED  licht  rood  op  wanneer  clipping  

(vervorming)  optreedt.  Voor  de  beste  prestaties  stelt  u  de  VOLUME-  

en  TONE-regelaars  zo  in  dat  de  LED  groen  en  af  en  toe  geel  is.

Als  de  LED  rood  wordt,  verlaag  dan  de  VOLUME-  of  TONE-instellingen.

Stel  elk  kanaal  op  dezelfde  manier  in.  Gebruik  de  VOLUME-knoppen  van  het  

kanaal  om  de  relatieve  luidheid  van  elk  kanaal  aan  te  passen  totdat  de  

gewenste  algehele  balans  wordt  bereikt,  en  gebruik  vervolgens  MASTER  VOLUME  

om  de  algehele  luidheid  van  de  mix  aan  te  passen.

5.  INGANGEN:  Sluit  microfoons  aan  op  kanaal  1,  2  en  3.  Andere  monogeluidsbronnen

zoals  instrumenten  kunnen  op  elk  kanaal  worden  aangesloten.  Gebruik  kanaal  4/5-

ingangen  voor  stereo/mono-geluidsbronnen  zoals  toetsenborden,  andere  

audiobronnen  op  lijnniveau  en  mobiele  apparaten:

10.  TONE  INSTELLEN:  Beginnend  met  elke  TONE-regelaar  in  de

in  het  midden  vastgezet  (vlakke  egalisatie),  stel  elke  TONE-regelaar  in  op  de

voorkeur  voor  de  beste  heldere  en  consistente  geluidsdekking  in  het  hele  

gebied:

9.  NIVEAUS  INSTELLEN:  Sluit  een  microfoon  of  ander  geluid  aan

Als  de  LED  nog  steeds  rood  wordt  na  het  aanpassen  van  de  VOLUME-  en  TONE-

regelaars,  druk  dan  op  de  MIC/LINE-knop:



F.  MONO  KANAAL  INGANG:  XLR  en  1/4”  ingang  voor

J.  HOOFDTELEFOONUITGANG:  Sluit  een  hoofdtelefoon  aan  en

E.  MIC/LINE  SWITCH:  Als  het  signaalbronniveau  te  hoog  is  (zie  stap  9  onder

SYSTEEMINSTELLING),  drukt  u  deze  in  om  de  ingangsgevoeligheid  met

24  dB  te  verminderen.

D.  TONE:  Past  de  individuele  kanaaltoon  aan,  met  een  “vlakke”

frequentierespons  in  de  middenpositie.

verbinding.

I.  1/8”  STEREO  INPUT:  Ingang  voor  mobiele  apparaten,  computers  en  andere  stereo-

audiobronnen  op  lijnniveau  met  1/8”

C.  KANAALVOLUME:  Past  de  luidheid  van  individuele  kanalen  aan.

B.  SIGNAL/CLIP-LED:  brandt  groen  wanneer  signaal  aanwezig  is;  geel

wanneer  het  signaalniveau  -10  dB  verwijderd  is  van  clipping.  Brandt  rood

tijdens  het  knippen  (zie  stap  9  onder  SYSTEEMINSTELLING).

H.  1/4”  LEFT  (MONO)/RIGHT  INPUT:  Ingangen  voor  stereo-audiobronnen  op

lijnniveau  die  voor  elk  kanaal  aparte  1/4”-aansluitingen  vereisen.  Het

gebruik  van  de  stereo  L/MONO-aansluiting  functioneert  op  zichzelf  als  

monokanaal;  mono-uitvoer  zal  via  beide  luidsprekers  te  horen  zijn.

A.  MASTER  VOLUME:  Past  de  algehele  luidheid  aan.  Er  wordt  geen  geluid

geproduceerd  als  de  stand  volledig  tegen  de  wijzers  van  de  klok  in  staat.

kwaliteit,  stelt  u  de  volumeregeling  op  een  extern  apparaat  (bijvoorbeeld  een  

smartphone)  in  op  75-100  procent  van  het  maximale  niveau.

G.  KOPPEL  BLUETOOTH:  Druk  hierop  voor  Bluetooth-koppeling  met  externe

apparaten.  Wanneer  de  knop  blauw  knippert,  selecteert  u

“PASPOORTCONFERENTIE”  in  het  Bluetooth-menu  van  het  externe  apparaat.  

De  knop  stopt  met  knipperen  en  blijft  continu  blauw  branden  wanneer  de  

verbinding  succesvol  is.  Houd  de  knop  ingedrukt  om  Bluetooth  te  ontkoppelen.  

Voor  het  beste  geluid

Passport  beschikt  over  interne  beschermingsmaatregelen  die  de  audio-uitvoer

uitschakelen  in  geval  van  elektrische  of  thermische  problemen;  Passport  

zal  zichzelf  automatisch  resetten  als  dergelijke  problemen  zijn  opgelost.  Als  

Passport  niet  automatisch  wordt  gereset,  controleer  dan  de  zekering  in  de  

netsnoeraansluiting  op  het  achterpaneel  (P).

L.  POWER-LED:  Brandt  groen  wanneer  het  systeem  is  ingeschakeld.

microfoons,  instrumenten  en  andere  mono-bronnen  op  lijnniveau  voor

kanalen  1,  2  en  3.

K.  NIVEAUCONTROLE:  Past  het  signaalniveau  van  de

HOOFDTELEFOONUITGANG  (J)  aan.

opnameapparatuur  hier.  Individuele  kanaalregelaars  beïnvloeden  deze  uitvoer;

MASTER  VOLUME  (A)  niet.

ENGELS

VOORPANEEL
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M.  LUIDSPREKERUITGANGEN:  Sluit  hier  Passport-luidsprekerkabels

(meegeleverd)  aan.

P.  SNOERAANSLUITING/ZEKERING:  Sluit  de  voeding  aan

N.  VOLTAGE-SELECTOR:  Wijzig  de  instelling  van  deze  100V/120V–

220V/240V-schakelaar  alleen  als  u  Passport  gebruikt  in  een

land  waar  een  andere  spanningsinstelling  vereist  is.

snoer  (meegeleverd)  naar  dit  stopcontact;  Steek  het  andere

uiteinde  in  een  geaard  stopcontact,  overeenkomstig  de  juiste

instelling  van  de  VOLTAGE  SELECTOR  (N).  Om  de  zekering  te

controleren/vervangen,  koppelt  u  het  netsnoer  los  en  wrikt  u  de

zekeringhouder  uit  het  SNOERAANSLUITING;  vervang  de  zekering  

alleen  door  een  andere  van  hetzelfde  type  en  vermogen.

O.  POWER:  Schakelt  Passport  in  en  uit.

T4A  H,  250V

ACHTER  PANEEL

SPECIFICATIES

DIMENSIES  EN  GEWICHT Diepte:  10  inch  (25,4  cm)Hoogte:  19  inch  (48,26  cm)

LUIDSPREKERS

VERSTERKERTYPE

Breedte:  25  inch  (63,5  cm)

SAMENSMELTEN

Twee  5,25”  woofers,  vier  2,75”  HF-drivers

Klasse  D

VERMOGEN

ENERGIEBEHOEFTEN

175W

TYPE

225W

Gewicht:  31  pond.  (14,06kg)

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.

PR-844

4



Auteursrecht  ©  2020.  Alle  rechten  voorbehouden.

EEN  PRODUCT  

VAN  FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

311  CESSNA  CIRKEL  

CORONA,  CALIF.  92880  VS

Fender®  en  Passport®  zijn  handelsmerken  van  FMIC.

Andere  handelsmerken  zijn  eigendom  van  hun  respectievelijke  eigenaren.

US+5  PN  7718684000  rev.  A

6942001900  (110V,  60Hz)  TW

ONDERDEELNUMMERS /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

6942005900  (220V,  50Hz)  ARG

6942006900  (230V,  50Hz)  EU

Passport®  Conferentieserie  2

6942007900  (100V,  50/60Hz)  JP

6942003900  (240V,  50Hz)  AU

6942008900  (220V,  50/60Hz)  CN

6942000000  (120V,  60Hz)  N.v.t

6942009900  (220V,  60Hz)  ROK

6942004900  (230V,  50Hz)  VK

6942000900  (120V,  60Hz)  DS

6942013900  (240V,  50Hz)  MA

AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kolonel  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexico.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klantenservice:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433


