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1.  AVATUD:  keerake  lahti  Passporti  külgedel  olevad  kapi  riivid  ja  eemaldage

kõlarikapid  elektrilise  mikseri  sektsioonist:

kõlarikaablid  mikseri  tagaküljel  asuvatesse  vasak-  ja  parempoolsetesse

kõlaripesadesse  (nool  vasakul),  seejärel  ühendage  vastavad  vasak-  ja  

paremkõlarid.  Veenduge,  et  toitelüliti  oleks  välja  lülitatud,  enne  kui  

ühendate  toitejuhtme  (kaasas)  mikseri  tagaküljel  asuvasse  voolusisendisse  

(nool  paremal);  ühendage  teine  ots  maandatud  vahelduvvoolu  pistikupessa:

Registreerige  oma  Passport  Conference  Series  2  veebis  aadressil  start.fender.com.

2.  PAIGALDAMINE:  optimaalsete  tulemuste  saavutamiseks  tõstke  kõlarikapid

Passporti  kõlarite  alustele  või  tugevatele  laudadele.  Asetage  kõlarid  üksteisest

kaugele,  et  maksimeerida  stereoeraldust.  Juhtpaneelile  hõlpsaks  

juurdepääsuks  asetage  mikser  lähedale:

3.  KÕLARIKAABELI/TOITEJUHE  SÄILITAMINE:  avage  mikseri  tagaküljel  asuv

panipaik  ning  eemaldage  toitejuhe  ja  kõlarikaablid:
4.  TOITEJUHE/KÕLARI  KAABLI  ÜHENDUS:  pistik
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INGLISE

SÜSTEEMI  SEADISTUS

PASSPORT®  KONVERENTSIDE  SARI  2

Selle  uuendusliku  toote  tunnusjooned  on  Passporti  kiire  ja  lihtne  
seadistamine,  suutlikkus  katta  suuri  vaatajaskondi  ja  lihtne  töö.  

Selle  juhtpaneelil  on  monomikrofoni/liinikanalid  ja  stereoliinikanalid  

koos  erinevate  sisendpesadega,  et  pakkuda  suurepärast  paindlikkust.

Õnnitleme  Fender®  Passport  Conference  Series  2  helisüsteemi  ostmise  

puhul  –  iseseisev  kaasaskantav  helisüsteem,  mis  on  loodud  suurepärast  

heli  kõikjal.  Kandke  Passporti  nagu  kohvrit  ja  lihtsalt  keerake  lahti  

kapi  vabastusriivid,  et  pääseda  juurde  kahele  täisulatusega  
kõlarikapile,  toitega  mikserile  ning  toite-  ja  kõlarikaablitele.

Kasutage  Passporti  valjuhääldisüsteemina  või  muusikariistade  ja  

vokaali  võimendamiseks.  Ühendage  mobiilseadmed  hõlpsaks  
saateks,  sealhulgas  Bluetoothi  heli  voogedastuseks.
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7.  LÜLITAMINE:  lülitage  sisse  kõik  ühendatud  välisseadmed

Esmalt  pass,  seejärel  lülitage  Passport  sisse.  Toite  LED-tuli  süttib

roheline:

6.  ALGNE  HELI:  käivitamiseks  keerake  MASTER  VOLUME  nuppu  ja  kõiki

kanali  VOLUME  nuppe  täielikult  vastupäeva.

Kui  LED-tuli  muutub  punaseks,  vähendage  VOLUME  või  TONE  juhtseadistusi.

allikat  ja  keerake  selle  kanali  helitugevuse  nupp  aeglaselt  üles.  VOLUME-nupu

kohal  olev  LED-tuli  põleb  signaali  olemasolul  roheliselt.  LED  põleb  kollaselt,  

kui  signaal  läheneb  lõiketasemele;  LED  põleb  punaselt,  kui  toimub  kärpimine  

(moonutus).  Parima  jõudluse  saavutamiseks  seadke  VOLUME  ja  

TONE  juhtelemendid  nii,  et  LED  on  roheline  ja  aeg-ajalt  kollane.

5.  SISENDID:  ühendage  mikrofonid  kanalitega  1,  2  ja  3.  Muid  monoheliallikaid,  näiteks
instrumente,  saab  ühendada  mis  tahes  kanaliga.  Kasutage  kanali  4/5  sisendeid

stereo-/monoheliallikate  jaoks,  nagu  klaviatuurid,  muud  reatasemel  

heliallikad  ja  mobiilseadmed.

Seadistage  iga  kanal  samamoodi.  Kasutage  kanali  VOLUME  nuppe,  et  

reguleerida  iga  kanali  suhtelist  helitugevust,  kuni  saavutate  eelistatud  

üldise  tasakaalu,  seejärel  kasutage  MASTER  VOLUME,  et  reguleerida  üldist  mixi  

helitugevust.

10.  TOONI  SEADISTAMINE:  alustades  igast  TONE  nupust  menüüs

keskel  fikseeritud  asend  (tasane  võrdsustus),  seadke  iga  TONE-nupp

eelistusse,  et  tagada  kogu  piirkonnas  parim  selge  ja  ühtlane  heli:

9.  TASEME  SEADISTAMINE:  ühendage  mikrofon  või  muu  heli

Kui  LED  põleb  pärast  HELI  ja  TONE  nuppude  reguleerimist  endiselt  punaseks,  

vajutage  nuppu  MIC/LINE:

8.  MASTER  VOLUME  SEADISTAMINE:  keerake  MASTER  VOLUME  kuni  1/4

helitugevuseni:



salvestusseadmed  siin.  Seda  väljundit  mõjutavad  üksikud  kanali

juhtnupud;  MASTER  VOLUME  (A)  ei  tee  seda.

J.  KÕRVALKLAPI  VÄLJUND:  Ühendage  kõrvaklapid  ja

E.  MIC/LINE  LÜLITI:  kui  signaaliallika  tase  on  liiga  kõrge  (vt  punkti  9

jaotises  SÜSTEEMI  SEADISTUS),  vajutage  sisendi  tundlikkuse

vähendamiseks  24  dB  võrra.

D.  TONE:  Reguleerib  üksikute  kanalite  tooni  "tasase"

sagedusreaktsiooniga  keskmises  fikseeritud  asendis.

ühendus.

I.  1/8"  STEREO  SISEND:  mobiilseadmete,  arvutite  ja  muude  1/8"  liinitaseme
stereoheliallikate  sisend

C.  CHANNEL  VOLUME:  Reguleerib  üksikute  kanalite
helitugevust.

B.  SIGNAL/CLIP  LED:  põleb  roheliselt,  kui  signaal  on  olemas;

kollane,  kui  signaali  tase  on  -10  dB  kärpimisest  eemal.  Põleb

kärpimise  ajal  punaselt  (vt  punkti  9  jaotises  SÜSTEEMI  SEADISTUS).

H.  1/4”  LEFT  (MONO)/RIGHT  SISEND:  sisendid  liinitaseme

stereoheliallikate  jaoks,  mis  nõuavad  iga  kanali  jaoks  eraldi

1/4”  pesasid.  Stereo  L/MONO  pesa  kasutamine  iseenesest  toimib

monokanalina;  monoväljund  kostub  mõlemast  kõlarist.

A.  MASTER  VOLUME:  Reguleerib  üldist  helitugevust.  Täis  vastupäeva

asendis  heli  ei  kostu.

seadke  välisseadme  (st  nutitelefoni)  helitugevuse  reguleerimine  75–

100  protsendile  selle  maksimumtasemest.

G.  PAIR  BLUETOOTH:  vajutage  Bluetoothi  sidumiseks

välisseadmetega.  Kui  nupp  vilgub  siniselt,  valige  välisseadme
Bluetoothi  menüüs  “PASSPORT  CONFERENCE”.  Nupp  lõpetab

vilkumise  ja  põleb  pidevalt  siniselt,  kui  ühendus  õnnestub.

Bluetooth-ühenduse  katkestamiseks  vajutage  ja  hoidke  all  nuppu.
Parima  heli  jaoks

Passil  on  sisemised  kaitsemeetmed,  mis  lülitavad  heliväljundi  välja

elektri-  või  termiliste  probleemide  korral;  Pass  lähtestub  selliste

probleemide  lahendamisel  automaatselt.  Kui  Passport  ei  lähtestu

automaatselt,  kontrollige  tagapaneelil  (P)  asuvat  toitejuhtme  pistikupesa

kaitsmeid.

L.  POWER  LED:  põleb  roheliselt,  kui  süsteem  on  sisse  lülitatud.

mikrofonid,  instrumendid  ja  muud  monoliinitaseme  allikad  kanalite

1,  2  ja  3  jaoks.

K.  TASEME  JUHTIMINE:  Reguleerib  KÕRVALKLAPI  VÄLJUNDI

(J)  signaali  taset.

F.  MONO  KANALI  SISEND:  XLR  ja  1/4”  sisend  jaoks

INGLISE

ESINE  PANEEL
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P.  TOITEJUHE  PISK/KAITSE:  Ühendage  toide

juhe  (kaasas)  selle  pistikupessa;  ühendage  teine  ots

maandatud  vahelduvvoolu  pistikupessa  vastavalt  õigele

PINGELULIK  (N)  seadistusele.  Kaitsme  kontrollimiseks/

vahetamiseks  eemaldage  toitejuhe  pistikupesast  ja  tõmmake

kaitsmehoidik  välja  TOITEJUHE  PISKAST;  asendage  kaitsme

ainult  teise  sama  tüüpi  ja  sama  nimivõimsusega  kaitsmega.

M.  KÕLARIVÄLJUNDID:  ühendage  siia  Passport  kõlarikaablid

(kaasas).

O.  POWER:  lülitab  passi  sisse  ja  välja.

N.  PINGE  VALIK:  muutke  selle  100V/120V–220V/240V  lüliti

seadistust  ainult  siis,  kui  kasutate  Passporti  riigis,  kus

on  vaja  teistsugust  pingeseadet.

T4A  H,  250V

TAGAPANEEL

SPETSIFIKATSIOONID

MÕÕTMED  JA  KAAL Sügavus:  25,4  cm  (10  tolli)Kõrgus:  48,26  cm  (19  tolli)

KÕLARID

VÕIMENDI  TÜÜP

Laius:  25  tolli  (63,5  cm)

FUSE

Kaks  5,25-tollist  bassikõlarit,  neli  2,75-tollist  HF-draiverit

D  klass

VÕIMSUS

VÕIMSUSNÕUDED

175W

TÜÜP

225W

Kaal:  31  naela.  (14,06  kg)

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

PR  844
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Autoriõigus  ©  2020.  Kõik  õigused  kaitstud.

FENDER  

MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

Fender®  ja  Passport®  on  FMIC  kaubamärgid.

Teised  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand.

US+5  PN  7718684000  rev.  a

6942004900  (230V,  50Hz)  Ühendkuningriik

6942008900  (220  V,  50/60  Hz)  CN

6942000000  (120V,  60Hz)  NA

6942009900  (220V,  60Hz)  ROK

6942005900  (220V,  50Hz)  ARG

6942013900  (240V,  50Hz)  MA

6942000900  (120V,  60Hz)  DS

6942006900  (230V,  50Hz)  EL

OSANUMBRID /  VIITED /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

6942001900  (110V,  60Hz)  TW
6942003900  (240V,  50Hz)  AU

6942007900  (100  V,  50/60  Hz)  JP

Passport®  konverentsisari  2

RFC:  FVM-140508-

CI0  Klienditeenindus:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AUDIO  IMPORTADO  POR:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kol.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.


