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Onnittelut  Fender®  Passport  Conference  Series  2  -äänentoistojärjestelmän  

hankinnasta  –  itsenäinen  kannettava  äänijärjestelmä,  joka  on  suunniteltu  

tuottamaan  loistavaa  ääntä  kaikkialla.  Kanna  Passportia  kuin  

matkalaukkua  ja  avaa  yksinkertaisesti  kaapin  vapautussalvat  

päästäksesi  käsiksi  kahteen  täyden  valikoiman  kaiutinkaappiin,  

tehosekoittimeen  sekä  virta-  ja  kaiutinkaapeleihin.

Käytä  Passportia  yleisäänentoistojärjestelmänä  tai  soittimien  ja  laulun  

vahvistamiseen.  Yhdistä  mobiililaitteet  helppoon  säestykseen,  

mukaan  lukien  Bluetooth-äänen  suoratoisto.

Passportin  nopea  ja  helppo  käyttöönotto,  sen  kyky  kattaa  suuria  

yleisöjä  ja  sen  yksinkertainen  käyttö  ovat  tämän  innovatiivisen  

tuotteen  tunnusmerkkejä.  Sen  ohjauspaneelissa  on  monomikrofoni-/

linjakanavat  ja  stereolinjakanavat  useilla  tuloliittimillä,  jotka  tarjoavat  

erinomaisen  joustavuuden.

PASSPORT®  KONFERENSSISARJA  2

Rekisteröi  Passport  Conference  Series  2  -tapahtumasi  verkossa  osoitteessa  start.fender.com.

2.  SIJOITUS:  Parhaan  tuloksen  saavuttamiseksi  nosta  kaiutinkaapit  Passport-

kaiutintelineille  tai  tukeville  pöydille.  Sijoita  kaiuttimet  etäälle  toisistaan

stereoerotuksen  maksimoimiseksi.  Sijoita  sekoitin  lähelle,  jotta  

ohjauspaneeliin  pääsee  helposti:

kaiutinkaapelit  mikserin  takana  oleviin  vasempaan  ja  oikeaan

kaiutinliitäntään  (nuoli  vasemmalla)  ja  liitä  sitten  vastaavat  vasen  

ja  oikea  kaiutin.  Varmista,  että  virtakytkin  on  pois  päältä  ennen  

kuin  liität  virtajohdon  (mukana)  mikserin  takana  olevaan  virtalähteeseen  

(nuoli  oikealla);  kytke  toinen  pää  maadoitettuun  pistorasiaan:

1.  AUKI:  Käännä  auki  kaapin  salvat  Passportin  sivuilla  ja  irrota

kaiutinkaapit  sähkökäyttöisestä  mikseriosasta:

4.  VIRTAJOHDON/KAIUTTIMEN  KAAPELIN  LIITÄNTÄ:  Pistoke3.  KAIUTINKAAPELIN/VIRTAJOHDON  SÄILYTYS:  Avaa  mikserin  takana
oleva  säilytyslokero  ja  irrota  virtajohto  ja  kaiutinkaapelit:

ENGLANTI
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JÄRJESTELMÄN  ASENNUS



vihreä:
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Passi  ensin  ja  ota  sitten  Passport  käyttöön.  Virran  merkkivalo  syttyy

Aseta  jokainen  kanava  samalla  tavalla.  Käytä  kanavan  VOLUME-säätimiä  säätääksesi  kunkin  kanavan  

suhteellista  äänenvoimakkuutta,  kunnes  saavutat  halutun  kokonaistasapainon,  ja  käytä  sitten  

MASTER  VOLUME  -säätimiä  miksauksen  yleisen  äänenvoimakkuuden  säätämiseen.

7.  POWER  UP:  Kytke  kaikki  ulkoiset  laitteet  päälle

keskellä  pidätetty  asento  (tasainen  taajuuskorjaus),  aseta  jokainen  TONE-säädin  ensisijaiseksi,  jotta  saat

parhaan  selkeän  ja  tasaisen  äänen  peiton  koko  alueella:

Jos  LED  palaa  edelleen  punaisena  VOLUME-  ja  TONE-säätimien  säätämisen  jälkeen,  paina  MIC/LINE-

painiketta:

lähde  ja  nosta  hitaasti  kyseisen  kanavan  VOLUME-säädintä.  VOLUME-säätimen  yläpuolella  oleva  LED  palaa  

vihreänä,  kun  signaali  on  olemassa.  LED  palaa  keltaisena,  kun  signaali  lähestyy  leikkaustasoa;  LED  

palaa  punaisena,  kun  leikkausta  (säröä)  tapahtuu.  Parhaan  suorituskyvyn  saavuttamiseksi  aseta  VOLUME-  ja  

TONE-säätimet  siten,  että  LED  on  vihreä  ja  toisinaan  keltainen.

6.  ALKUÄÄNENVOIMAKKUUS:  Käännä  MASTER  VOLUME  -nuppia  ja  kaikkia  kanavan  VOLUME-nuppeja

täysin  vastapäivään  aloittaaksesi:

Jos  LED  muuttuu  punaiseksi,  vähennä  VOLUME-  tai  TONE-säätöasetuksia.

10.  SETTING  TONE:  Alkaen  jokaisesta  TONE-säätimestä  kohdassa

5.  INPUTS:  Liitä  mikrofonit  kanaviin  1,  2  ja  3.  Muut  monoäänilähteet,  kuten  instrumentit,  voidaan  liittää  mihin  tahansa

kanavaan.  Käytä  kanavan  4/5  tuloja  stereo-/monoäänilähteille,  kuten  koskettimille,  muille  linjatason  

äänilähteille  ja  mobiililaitteille:

9.  TASOJEN  ASETTAMINEN:  Liitä  mikrofoni  tai  muu  ääni

8.  MASTER  VOLUME:N  ASETUS:  Käännä  MASTER  VOLUME  1/4  äänenvoimakkuudesta:



ETUPANEELI

ENGLANTI

E.  MIC/LINE  SWITCH:  Jos  signaalilähteen  taso  on  liian  korkea  (katso

JÄRJESTELMÄN  ASETUKSET  kohdasta  9),  paina  sisään

tuloherkkyyden  pienentämiseksi  24  dB.

J.  KUULOKELÄHTÖ:  Liitä  kuulokkeet  ja

D.  TONE:  Säätää  yksittäisen  kanavan  äänen  "tasaisella"

taajuusvasteella  keskiasennossa.

yhteys.

C.  CHANNEL  VOLUME:  Säätää  yksittäisen  kanavan
äänenvoimakkuutta.

I.  1/8"  STEREOTULO:  Tulo  mobiililaitteille,  tietokoneille  ja  muille  linjatason
stereoäänilähteille  1/8"

B.  SIGNAL/CLIP-LED:  Palaa  vihreänä,  kun  signaali  on  olemassa;

keltainen,  kun  signaalitaso  on  -10  dB:n  päässä  leikkauksesta.

Palaa  punaisena  leikkaamisen  aikana  (katso  vaihe  9  kohdasta

JÄRJESTELMÄASETUS).

H.  1/4”  VASEN  (MONO)/OIKEA  TULO:  Tulot  linjatason  stereoäänilähteille,

jotka  vaativat  erilliset  1/4”  liittimet  kullekin  kanavalle.  Stereo  L/

MONO  -liittimen  käyttäminen  toimii  monokanavana;  monolähtö

kuuluu  molemmista  kaiuttimista.

G.  PAIR  BLUETOOTH:  Paina  muodostaaksesi  Bluetooth-parin

ulkoisten  laitteiden  kanssa.  Kun  painike  vilkkuu  sinisenä,  valitse
"PASSPORT  CONFERENCE"  ulkoisen  laitteen  Bluetooth-valikosta.

Painike  lakkaa  vilkkumasta  ja  palaa  sinisenä  jatkuvasti,  kun  yhteys

on  onnistunut.  Pidä  painiketta  painettuna  katkaistaksesi  Bluetooth-
yhteyden.  Parhaan  äänen  saamiseksi

Passportissa  on  sisäiset  suojatoimenpiteet,  jotka  sulkevat  äänen

ulostulon  sähkö-  tai  lämpöongelmien  sattuessa;  Passport  nollautuu  

automaattisesti  tällaisten  ongelmien  ratkettua.  Jos  Passport  ei  nollaudu  

automaattisesti,  tarkista  sulake  virtajohdon  liittimestä  takapaneelissa  (P).

A.  MASTER  VOLUME:  Säätää  yleistä  äänenvoimakkuutta.  Ääntä  ei  synny

täydessä  vastapäivään  asennossa.

aseta  ulkoisen  laitteen  (eli  älypuhelimen)  äänenvoimakkuuden  säädin

75-100  prosenttiin  enimmäistasosta.

L.  POWER-LED:  Palaa  vihreänä,  kun  järjestelmä  on  päällä.

mikrofonit,  instrumentit  ja  muut  monolinjatason  lähteet  kanaville  1,

2  ja  3.

K.  TASON  SÄÄTÖ:  Säätää  HEADPHONE  OUTPUT  (J)  -signaalin

tasoa.

F.  MONO-KANAVATULO:  XLR  ja  1/4"  tulo

äänityslaitteet  täältä.  Yksittäiset  kanavasäätimet  vaikuttavat  tähän

lähtöön;  MASTER  VOLUME  (A)  ei.
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Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

johto  (mukana)  tähän  pistorasiaan;  kytke  toinen  pää  maadoitettuun  pistorasiaan

oikean  JÄNNITEVALITTIMEN  (N)  asetuksen  mukaisesti.  Tarkistaaksesi/

vaihdaksesi  sulakkeen,  irrota  virtajohto  ja  väännä  sulakkeen  pidike  VIRTAJOHDON  

PISTORASTA;  vaihda  sulake  vain  toiseen,  joka  on  samaa  tyyppiä  ja  nimellisarvoa.

MITAT  JA  PAINO Syvyys:  25,4ÿcm

P.  VIRTAJOHDON  PISTO/SULAKE:  Kytke  virta

KAIUTTIMET

Korkeus:  19” (48,26  cm)

O.  POWER:  Kytkee  Passportin  päälle  ja  pois  päältä.

VAHVISTINTYYPPI Luokka  D

Leveys:  25” (63,5  cm)

SULAKE

TEHOVAATIMUKSET

N.  JÄNNITEVALITSIN:  Muuta  tämän  100V/120V–220V/240V  kytkimen  asetusta  vain,

jos  käytät  Passport-ohjelmaa  maassa,  jossa  vaaditaan  eri  jänniteasetusta.

T4A  H,  250V

M.  KAIUTINLÄHTÖT:  Liitä  Passport-kaiutinkaapelit  (mukana)  tähän.

VIRTALÄHTÖ

TYYPPI

175W

TAKAPANEELI

Kaksi  5,25"  bassokaiutinta,  neljä  2,75"  HF-ohjainta

TEKNISET  TIEDOT

225W

Paino:  31  lbs.  (14,06  kg)
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6942004900  (230V,  50Hz)  Iso-Britannia

Passport®  Conference  Series  2

6942007900  (100V,  50/60Hz)  JP

6942003900  (240V,  50Hz)  AU
6942001900  (110V,  60Hz)  TW

OSANUMEROT /  REFERENCIAT /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

6942006900  (230V,  50Hz)  EU

6942008900  (220V,  50/60Hz)  CN

6942000900  (120V,  60Hz)  DS

6942013900  (240V,  50Hz)  MA

6942005900  (220V,  50Hz)  ARG

6942000000  (120V,  60Hz)  NA

6942009900  (220V,  60Hz)  ROK

FENDER  MUSICAL  

INSTRUMENTS  OYJ:N  TUOTE.

Muut  tavaramerkit  ovat  vastaavien  omistajiensa  omaisuutta.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

Fender®  ja  Passport®  ovat  FMIC:n  tavaramerkkejä.

Copyright  ©  2020.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

US+5  PN  7718684000  rev.  a

RFC:  FVM-140508-

CI0  Asiakaspalvelu:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AUDIO  IMPORTADO  POR:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  Eversti  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.


