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PASSPORT®  VENUE  SERIES  2

Регистрирайте  своя  Passport  Venue  Series  2  онлайн  на  start.fender.com.

СИСТЕМНИ  НАСТРОЙКИ

шкафове  на  стойки  за  високоговорители  Passport  или  здрави  маси.

Използвайте  Passport  като  озвучителна  система  или  за  усилване  на  музикални  

инструменти  и  вокали.  Свържете  мобилни  устройства  за  лесен  акомпанимент,  

включително  Bluetooth  аудио  поточно  предаване.

2.  РАЗПОЛАГАНЕ:  За  оптимални  резултати  повдигнете  високоговорителя

3.  СЪХРАНЕНИЕ  НА  КАБЕЛА  НА  ГОВОРИТЕЛИТЕ/ЗАХРАНВАЩИЯ  КАБЕЛ:  Отворете  

отделението  за  съхранение  на  гърба  на  миксера  и  извадете  захранващия  

кабел  и  кабелите  на  високоговорителите:

Бързата  и  лесна  настройка  на  Passport,  способността  му  да  покрива  голяма  

аудитория  и  лесното  му  управление  са  отличителните  белези  на  този  иновативен  

продукт.  Неговият  контролен  панел  разполага  с  моно  микрофонни/линейни  канали  и  

стерео  линейни  канали  с  разнообразие  от  входни  и  изходни  жакове,  за  да  осигури  

превъзходна  гъвкавост.

4.  СВЪРЗВАНЕ  НА  ЗАХРАНВАЩИЯ  КАБЕЛ/КАБЕЛА  НА  ГОВОРИТЕЛИТЕ:  Включете  кабелите  

на  високоговорителите  в  левия  и  десния  жакове  за  високоговорители  на  

гърба  на  миксера  (стрелка  в  горния  десен  ъгъл),  след  което  свържете  съответните  

ляв  и  десен  високоговорители.  Уверете  се,  че  превключвателят  на  захранването  

е  изключен,  преди  да  свържете  захранващия  кабел  (включен)  в  захранващия  

вход  на  гърба  на  миксера  (долна  лява  стрелка);  включете  другия  край  в  

заземен  електрически  контакт:

1.  ОТВОРЕНО:  Отворете  резетата  на  корпуса  отгоре  на  Passport  и  откачете  

шкафовете  на  високоговорителите  от  секцията  на  захранващия  
миксер:

Поздравления  за  закупуването  на  аудио  система  Fender®  Passport  Venue  Series  2—

самостоятелна  преносима  аудио  система,  проектирана  за  страхотен  звук  

навсякъде.  Носете  Passport  като  куфар  и  просто  отворете  ключалките  за  освобождаване  

на  корпуса,  за  да  получите  достъп  до  два  шкафа  с  високоговорители  с  пълен  

обхват,  захранващ  миксер  и  кабели  за  захранване  и  високоговорители.

Поставете  високоговорителите  далеч  един  от  друг,  за  да  постигнете  

максимално  стерео  разделяне.  Поставете  миксера  наблизо  за  лесен  достъп  

до  контролния  панел:
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9.  НАСТРОЙКА  НА  НИВА:  Свържете  микрофон  или  друг  източник  на  звук  и  

бавно  увеличете  контрола  VOLUME  на  канала.

копчето,  всички  копчета  VOLUME  на  канала  и  всички  копчета  REVERB  напълно  

обратно  на  часовниковата  стрелка,  за  да  започнете:

до  1/4  обем:

Регулирайте  всеки  канал  по  същия  начин.  Използвайте  
копчетата  VOLUME  на  канала,  за  да  зададете  относителната  сила  на  

звука  на  всеки  канал  за  общ  баланс,  след  което  регулирайте  
копчето  MASTER  VOLUME  за  общата  сила  на  звука  на  микса.  MASTER  

VOLUME  има  ИЗМЕРИТЕЛ  ЗА  НИВОТО  НА  СИГНАЛА  точно  

вдясно;  ако  глюкомерът  свети  в  червено,  съответно  намалете  MASTER  VOLUME.

през  4;  свържете  други  източници  на  моно  звук  като  инструменти  

към  всеки  канал.  Използвайте  канали  7/8  и  9/10  за  източници  на  
стерео/моно  звук  като  клавиатури,  други  аудио  източници  на  

ниво  линия  и  мобилни  устройства:

регулатор  (TREBLE,  BASS)  в  централно  задържана  позиция  (плоско  
изравняване),  настройте  всеки  регулатор  TONE  на  предпочитание  за  

най-добро  ясно  и  постоянно  звуково  покритие  в  цялата  
област.  Контролите  на  REVERB  не  са  централно  задържани;  задайте  
тези  предпочитания:

8.  НАСТРОЙКА  НА  ГЛАВНА  СИЛА  НА  ЗВУКА:  Завъртете  ГЛАВНА  СИЛА  НА  ЗВУКА

6.  ПЪРВОНАЧАЛНА  СИЛА  НА  ЗВУКА/РЕВЕРБ:  Завъртете  MASTER  VOLUME

10.  НАСТРОЙКА  НА  ТОН/РЕВЕРБ:  Започвайки  с  всеки  ТОН

Светодиодът  над  контрола  VOLUME  ще  свети  в  зелено,  когато  има  

сигнал.  Светодиодът  ще  свети  в  жълто,  когато  сигналът  наближава  

нивото  на  изрязване;  ще  свети  в  червено,  когато  възникне  изрязване  

(изкривяване).  За  най-добра  производителност  настройте  контролите  

VOLUME  и  TONE  на  канала  така,  че  светодиодът  да  свети  зелено  и  

понякога  жълто.  Ако  светодиодът  светне  в  червено,  намалете  настройките  

за  управление  на  VOLUME  или  TONE.  Ако  светодиодът  все  още  свети  

в  червено  след  регулиране  на  контролите  VOLUME  и  TONE,  натиснете  
бутона  MIC/LINE  в:

5.  ВХОДОВЕ:  Свържете  микрофони  към  канали  1
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7.  ЗАХРАНВАНЕ:  Първо  включете  цялото  външно  оборудване,  свързано  

към  Passport,  след  това  включете  Passport.  Светодиодът  на  

захранването  ще  свети  в  зелено:
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R.  ИЗХОД  ЗА  СЛУШАЛКИ:  Свързване  на  слушалки  и  запис

F.  LED  SIGNAL/CLIP:  Свети  в  зелено,  когато  има  сигнал;

Bluetooth.  За  най-добро  качество  на  звука  настройте  силата  на  звука  на  външно  

устройство  (т.е.  смартфон)  на  75-100  процента  от  максималното  ниво.

A.  MASTER  VOLUME:  Регулира  общата  сила  на  звука.  Не  се  издава  звук  при  пълна  

позиция,  обратна  на  часовниковата  стрелка.

G.  СИЛА  НА  КАНАЛА:  Регулира  силата  на  звука  на  отделния  канал.

K.  ФАНТОМНО  ЗАХРАНВАНЕ:  Натиснете,  за  да  подадете  48V  фантомно  захранване  към  

канали  от  1  до  4.  ЗАБЕЛЕЖКА:  Бъдете  внимателни,  когато  използвате  лентови  

микрофони,  тъй  като  не  всички  са  съвместими  с  фантомно  захранване.

T.  МОНО  ИЗХОД:  За  свързване  към  захранван  монитор.  Нивото  на  сигнала  е  преди  MASTER  

VOLUME  (A);  може  да  се  регулира  с  помощта  на  КОНТРОЛА  НА  НИВОТО  (S).

Ако  Passport  не  се  нулира  автоматично,  проверете  предпазителя  в  гнездото  на  

захранващия  кабел  на  задния  панел  (Y).  Ако  PROTECT  LED  продължава  да  свети,  след  

като  модулът  е  имал  достатъчно  време  за  охлаждане  и  са  били  изпробвани  други  

електрически  контакти,  консултирайте  се  с  оторизиран  сервизен  център  на  Fender.

“Reverb  1”  произвежда  реверберация  от  тъмна  зала  до  ярка  пластина  в  зависимост  от  

настройката  REVERB  TONE  (E),  с  къса  до  дълга  дифузия  в  зависимост  от  

настройката  REVERB  TIME  (E).  “Reverb  2”  създава  средно  тъмна  до  ярка  хол  

реверберация  в  зависимост  от  настройката  REVERB  TONE  (E),  с  къса  до  дълга  дифузия  в  

зависимост  от  настройката  REVERB  TIME  (E).

Passport  автоматично  ще  се  нулира  при  разрешаване  на  такива  проблеми.

нивото  на  източника  е  твърде  високо  (вижте  стъпка  9  под  СИСТЕМНА  НАСТРОЙКА),  

натиснете,  за  да  намалите  входната  чувствителност  с  24  dB.

Бутонът  ще  спре  да  мига  и  ще  свети  непрекъснато  в  синьо,  когато  връзката  е  успешна.  
Натиснете  и  задръжте  бутона,  за  да  прекъснете  връзката

кросоувър  контрол  на  честотата  на  субуфера  до  120Hz.  Използвайте  контрола  за  силата  на  

звука  или  нивото  на  субуфера,  за  да  зададете  нивото  на  баса  по  предпочитание.  

Използването  на  външен  субуфер  автоматично  премахва  сигнали  под  120Hz  от  основния  

Passport  усилвател  и  високоговорителите.

оборудване  тук.  Индивидуалните  контроли  на  канала  влияят  на  този  изход;  MASTER  

VOLUME  (A)  не  го  прави.
превключвател  активира  предусилвател  с  висок  импеданс  ("Hi-Z")  за  пасивни  

инструменти  като  електрически  китари  и  бас.  За  въвеждане  на  ниво  линия  или  ако  

възникне  изрязване  (изкривяване),  изключете  превключвателя.

C.  TONE:  Регулира  цялостния  тонален  характер,  с  „плоска“  реакция  в  централно  задържана  

позиция.  Завъртете  по  посока  на  часовниковата  стрелка,  за  да  увеличите  високите  

честоти  и  да  намалите  ниските;  обратно  на  часовниковата  стрелка,  за  да  намалите  високите  
и  да  увеличите  ниските.

I.  REVERB:  Регулира  индивидуалния  ефект  на  реверберация  на  канала.

V.  POWER/PROTECT  LEDS:  POWER  LED  свети  в  зелено,  когато

O.  1/4”-САМО  МОНО  КАНАЛЕН  ВХОД:  Само  за  канали  5  и  6;  1/4”  вход  за  инструменти  и  други  

източници  на  линейно  ниво.

жълто,  когато  нивото  на  сигнала  е  на  -10  dB  от  изрязването.  Свети  в  червено  по  време  

на  изрязване  (вижте  стъпка  9  под  СИСТЕМНА  НАСТРОЙКА).

M.  ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ  ЛИНИЯ/ИНСТРУМЕНТ:  Само  за  канали  5  и  6,

E.  REVERB  TIME/TONE:  TIME  регулира  дължината  на  „опашката“  на  реверберацията;  TONE  

настройва  тоналния  характер  на  реверберацията.

L.  МОНО  КАНАЛ  ВХОД:  Само  за  канали  от  1  до  4;  XLR  и  1/4”  вход  за  микрофони,  

инструменти  и  други  източници  на  моно  линия.

U.  SUB  ИЗХОД:  За  свързване  към  активиран  субуфер.  Комплект

Q.  1/8”  СТЕРЕО  ВХОД:  Само  за  канали  7/8  и  9/10;  вход  за  мобилни  устройства,  компютри  и  

други  стерео  аудио  източници  на  ниво  линия  с  1/8”  връзка.

N.  PAIR  BLUETOOTH:  Само  за  канал  9/10;  натиснете  за  Bluetooth  сдвояване  с  външни  

устройства.  Когато  бутонът  мига  в  синьо,  изберете  „PASSPORT  VENUE“  в  Bluetooth  
менюто  на  външно  устройство.

J.  MIC/LINE  SWITCH:  Само  за  канали  от  1  до  4;  ако  сигнал

D.  REVERB  SELECT:  Натиснете,  за  да  изберете  един  от  двата  типа  реверберация.

системата  е  включена.  Passport  разполага  с  вътрешни  защитни  мерки,  които  ще  

изключат  аудио  изхода  в  случай  на  електрически  или  термични  проблеми;  

Светодиодът  PROTECT  ще  светне  в  червено,  когато  това  се  случи.

B.  ИЗМЕРВАТЕЛИ  НА  НИВОТО  НА  СИГНАЛА:  Показва  нивото  на  изходния  сигнал  на  усилвателя  на  

мощност  отляво/дясно.  Ако  измервателните  уреди  светят  в  червено,  намалете  ГЛАВНИЯ  

ОБЕМ  (A),  за  да  предотвратите  изкривяване  и  да  избегнете  претоварване/изключване  на  

усилвателя  (вижте  елемент  V,  POWER/PROTECT  LED,  за  нулиране  на  устройството  след  

изключване  на  защитен  режим).

H.  TREBLE/BASS:  Регулира  тоновете  на  отделните  високи  и  басови  честоти  на  канала,  с  

"плоска"  реакция  в  централно  задържана  позиция.

S.  КОНТРОЛ  НА  НИВОТО:  Регулира  нивата  на  ИЗХОДА  ЗА  СЛУШАЛКИ  (R)  и  МОНО  ИЗХОДА  (T).

P.  1/4”  ЛЯВ  (МОНО)/ДЕСЕН  ВХОД:  Само  за  канали  7/8  и  9/10;  входове  за  стерео  аудио  

източници  на  ниво  линия,  изискващи  отделни  1/4”  жакове  за  всеки  канал.  

Използването  на  стерео  L/MONO  жак  само  по  себе  си  функционира  като  моно  

канал;  моно  изходът  ще  се  чуе  и  от  двата  високоговорителя.



ТИП

600WИЗХОДНА  МОЩНОСТ

ИЗИСКВАНЕ  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ

Тегло:  44  lbs.  (19,96  кг)

PR  846

750W

ГОВОРИТЕЛИ

Височина:  23" (58,4  см)

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

РАЗМЕРИ  И  ТЕГЛО Дълбочина:  11" (27,9  см)

ПРЕДПАЗИТЕЛ

клас  D

Два  10"  високочестотни  говорителя,  два  1,2"  HF  драйвера

ТИП  УСИЛВАТЕЛ

Ширина:  29  инча  (73,6  см)

СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗАДЕН  ПАНЕЛ

T10A  H,  250V
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W.  ИЗБОР  НА  НАПРЕЖЕНИЕ:  Променете  настройката  на  това  100V/120V–

Y.  ГНЕЗДО/ПРЕДПАЗИТЕЛ  ЗА  ЗАХРАНВАЩ  КАБЕЛ:  Свържете  захранващия  кабел  

(включен)  към  този  контакт;  включете  другия  край  в  заземен  AC  контакт  в  

съответствие  с  правилната  настройка  на  VOLTAGE  SELECTOR  (W).  За  да  

проверите/смените  предпазител,  извадете  захранващия  кабел  и  издърпайте  

държача  на  предпазителя  от  ГНЕздоТО  ЗА  ЗАХРАНВАЩ  КАБЕЛ;  сменете  

предпазителя  само  с  друг  от  същия  тип  и  номинал.

220V/240V  превключвател  само  когато  използвате  Passport  в  страна,  която  

изисква  различна  настройка  на  напрежението.

Z.  ИЗХОДИ  ЗА  ГОВОРИТЕЛИ:  Свържете  кабелите  за  високоговорители  
Passport  (включени)  тук.

X.  ЗАХРАНВАНЕ:  Включва  и  изключва  Passport.
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