
MANUAL  DO  PROPRIETÁRIO

MANUALUL  PROPRIETARULUI

MODE  D'EMLOI
MANUAL  DE  INSTRUCCIONES



CONFIGURAREA  SISTEMULUI

Configurarea  rapidă  și  ușoară  a  lui  Passport,  capacitatea  sa  
de  a  acoperi  audiențe  largi  și  funcționarea  sa  simplă  sunt  
caracteristicile  acestui  produs  inovator.  Panoul  său  de  control  are  
canale  mono  micro/linie  și  canale  stereo  linie  cu  o  varietate  de  
mufe  de  intrare  și  ieșire  pentru  a  oferi  o  flexibilitate  superbă.

EN
GLEZĂ

1.  DESCHIS:  deschideți  zăvorul  dulapului  deasupra  lui  Passport  
și  detașați  dulapurile  difuzoarelor  din  secțiunea  
mixerului  alimentat:

Utilizați  Passport  ca  sistem  de  adresare  publică  sau  pentru  a  amplifica  
instrumentele  muzicale  și  vocea.  Conectați  dispozitive  mobile  
pentru  un  acompaniament  ușor,  inclusiv  streaming  audio  prin  Bluetooth.

4.  CONEXIUNEA  CABLUL  DE  ALIMENTARE/CABLUL  DIFUZORULUI:  Conectați  
cablurile  difuzoarelor  la  mufele  boxelor  din  stânga  și  din  dreapta  
din  spatele  mixerului  (săgeata  sus  dreapta),  apoi  conectați  difuzoarele  
din  stânga  și  din  dreapta  corespunzătoare.  Asigurați-vă  că  
întrerupătorul  de  alimentare  este  oprit  înainte  de  a  conecta  cablul  de  
alimentare  (inclus)  la  priza  de  alimentare  din  spatele  mixerului  
(săgeata  stânga  jos);  conectați  celălalt  capăt  la  o  priză  de  curent  alternativ  cu  împământare:

3.  DEPOZITARE  CABLUL  DIBUZOARE/CORDUL  DE  ALIMENTARE:  Deschideți  
compartimentul  de  depozitare  din  spatele  mixerului  și  scoateți  
cablul  de  alimentare  și  cablurile  difuzoarelor:

2.  AMPLASARE:  Pentru  rezultate  optime,  ridicați  difuzorul

Înregistrați-vă  Passport  Venue  Series  2  online  la  start.fender.com.

PASSPORT®  VENUE  SERIA  2

dulapuri  pe  suporturi  pentru  difuzoare  Passport  sau  mese  robuste.
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Felicitări  pentru  achiziționarea  unui  sistem  audio  Fender®  Passport  
Venue  Series  2  —  un  sistem  audio  portabil  autonom,  conceput  
pentru  un  sunet  excelent  oriunde.  Purtați  Passport  ca  pe  o  valiză  și  
deschideți  pur  și  simplu  zăvoarele  de  eliberare  a  dulapului  
pentru  a  accesa  două  dulapuri  de  difuzoare  cu  gamă  completă,  un  
mixer  alimentat  și  cabluri  de  alimentare  și  difuzoare.

Așezați  difuzoarele  la  distanță  pentru  a  maximiza  
separarea  stereo.  Poziționați  mixerul  în  apropiere  pentru  acces  
ușor  la  panoul  de  control:



prin  4;  conectați  alte  surse  de  sunet  mono,  cum  ar  fi  instrumente,  la  orice  canal.  Utilizați  

intrările  canalelor  7/8  și  9/10  pentru  surse  de  sunet  stereo/mono,  cum  ar  fi  tastaturi,  alte  

surse  audio  la  nivel  de  linie  și  dispozitive  mobile:

LED-ul  de  deasupra  controlului  VOLUM  se  va  aprinde  în  verde  când  este  prezent  semnalul.  

LED-ul  se  va  aprinde  galben  când  semnalul  se  apropie  de  nivelul  de  tăiere;  se  va  aprinde  în  

roșu  atunci  când  are  loc  decuparea  (distorsiunea).  Pentru  o  performanță  optimă,  setați  

comenzile  VOLUME  și  TON  ale  canalului  astfel  încât  LED-ul  să  fie  verde  și,  uneori,  galben.  

Dacă  LED-ul  devine  roșu,  reduceți  setările  pentru  controlul  VOLUM  sau  TON.  Dacă  LED-ul  încă  

devine  roșu  după  reglarea  comenzilor  VOLUME  și  TONE,  apăsați  butonul  MIC/LINE  în:

8.  SETARE  MASTER  VOLUME:  Rotiți  MASTER  VOLUME

controlul  (TREBLE,  BASS)  în  poziția  centrală  (egalizare  plată),  setați  fiecare  control  TONE  la  

preferință  pentru  o  acoperire  cât  mai  clară  și  consistentă  a  sunetului  în  întreaga  zonă.  Comenzile  

REVERB  nu  sunt  fixate  în  centru;  setați  acestea  la  preferință:

Reglați  fiecare  canal  în  același  mod.  Utilizați  butoanele  VOLUME  ale  canalului  pentru  a  

seta  volumul  relativ  al  fiecărui  canal  pentru  echilibrul  general,  apoi  reglați  butonul  MASTER  VOLUME  

pentru  volumul  general  al  mixului.  MASTER  VOLUME  are  un  CONTOR  DE  NIVEL  DE  

SEMNAL  chiar  în  dreapta;  dacă  contorul  se  aprinde  în  roșu,  reduceți  VOLUMUL  MASTER  în  

consecință.

butonul,  toate  butoanele  VOLUME  ale  canalelor  și  toate  butoanele  REVERB  complet  în  

sens  invers  acelor  de  ceasornic  pentru  a  începe:

până  la  1/4  volum:

5.  INTRARI:  Conectați  microfoanele  la  canalele  1
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9.  SETARE  NIVELURI:  Conectați  un  microfon  sau  altă  sursă  de  sunet  și  ridicați  încet  controlul  VOLUM  al  

canalului  respectiv.

6.  VOLUM  INITIAL/REVERB:  Rotiți  MASTER  VOLUME

10.  SETARE  TONE/REVERB:  Începând  cu  fiecare  TON

7.  PORNIRE:  Porniți  mai  întâi  toate  echipamentele  externe  conectate  la  Passport,  apoi  porniți  

Passport.  LED-ul  de  alimentare  se  va  aprinde  în  verde:



I.  REVERB:  Reglează  efectul  de  reverb  al  canalului  individual.

comutatorul  activează  preamplificatorul  de  înaltă  impedanță  ("Hi-Z")  pentru  

instrumente  pasive,  cum  ar  fi  chitarele  electrice  și  basurile.  Pentru  intrare  la  nivel  de  

linie  sau  dacă  are  loc  decuparea  (distorsiune),  decuplați  comutatorul.

V.  LED-uri  POWER/PROTECT:  LED-ul  POWER  se  aprinde  verde  când

PANOUL  FRONTAL

galben  când  nivelul  semnalului  este  de  -10dB  departe  de  tăiere.  Se  aprinde  roșu  în  timpul  

decupării  (consultați  pasul  9  din  SETARE  SISTEM).

O.  INTRARE  MONO  CANAL  NUMAI  1/4”:  Numai  pentru  canalele  5  și  6;  Intrare  de  1/4”  pentru  

instrumente  și  alte  surse  la  nivel  de  linie.

M.  COMUTATOR  LINIE/INSTRUMENT:  Numai  pentru  canalele  5  și  6,

E.  REVERB  TIME/TONE:  TIME  reglează  lungimea  „cozii”  reverbului;  TONE  reglează  caracterul  

tonal  de  reverb.

L.  INTRARE  MONO  CANAL:  Numai  pentru  canalele  1  până  la  4;  Intrare  XLR  și  1/4”  pentru  

microfoane,  instrumente  și  alte  surse  mono  la  nivel  de  linie.

U.  SUB  OUTPUT:  Pentru  conectarea  la  un  subwoofer  alimentat.  A  stabilit

Q.  INTRARE  STEREO  1/8”:  Numai  pentru  canalele  7/8  și  9/10;  intrare  pentru  dispozitive  

mobile,  computere  și  alte  surse  audio  stereo  la  nivel  de  linie  cu  conexiune  de  1/8”.

D.  SELECTARE  REVERB:  Apăsa i  pentru  a  selecta  unul  dintre  cele  două  tipuri  de  reverb.

N.  PERECHE  BLUETOOTH:  Numai  pentru  canalul  9/10;  apăsați  pentru  asocierea  Bluetooth  

cu  dispozitive  externe.  Când  butonul  luminează  intermitent  în  albastru,  selectați  
„PASSPORT  VENUE”  în  meniul  Bluetooth  al  dispozitivului  extern.

J.  COMUTATOR  MIC/LINE:  Numai  pentru  canalele  1  până  la  4;  dacă  semnal

sistemul  este  pornit.  Passport  dispune  de  măsuri  interne  de  protecție  care  vor  opri  

ieșirea  audio  în  cazul  unor  probleme  electrice  sau  termice;  LED-ul  PROTECT  se  va  

aprinde  în  roșu  atunci  când  se  întâmplă  acest  lucru.

B.  CONTORE  DE  NIVEL  DE  SEMNAL:  Indică  nivelul  semnalului  de  ieșire  a  amplificatorului  de  

putere  stânga/dreapta.  Dacă  contoarele  se  aprind  în  roșu,  reduceți  VOLUMUL  MASTER  

(A)  pentru  a  preveni  distorsiunea  și  pentru  a  evita  supraîncărcarea/oprirea  

amplificatorului  (vezi  articolul  V,  LED-ul  POWER/PROTECT,  pentru  a  reseta  unitatea  
după  oprirea  modului  de  protecție).

H.  TREBLE/BASS:  Reglează  tonul  înalte  și  bas  ale  canalului  individual,  cu  răspuns  „plat”  în  

poziția  centrală.

S.  CONTROL  NIVEL:  Reglează  nivelurile  semnalului  IEȘIRE  CĂȚI  (R)  și  IEȘIRE  
MONO  (T).

P.  INTRARE  STÂNGA  (MONO)/Dreapta  1/4”:  Numai  pentru  canalele  7/8  
și  9/10;  intrări  pentru  surse  audio  stereo  la  nivel  de  linie  care  
necesită  mufe  separate  de  1/4”  pentru  fiecare  canal.  Utilizarea  
mufei  stereo  L/MONO  în  sine  funcționează  ca  canal  mono;  ieșirea  
mono  va  fi  auzită  de  la  ambele  difuzoare.

F.  LED  SEMNAL/CLIP:  Se  aprinde  verde  când  este  prezent  semnal;

R.  IEȘIRE  CĂȚI:  Conectați  căștile  și  înregistrarea

Bluetooth.  Pentru  cea  mai  bună  calitate  a  sunetului,  setați  controlul  volumului  pe  

dispozitivul  extern  (de  exemplu,  telefonul  inteligent)  la  75-100%  din  nivelul  maxim.
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A.  MASTER  VOLUME:  Reglează  volumul  general.  Nu  este  produs  niciun  sunet  în  poziția  

completă  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic.

G.  CHANNEL  VOLUME:  Reglează  volumul  canalului  individual.

K.  ALIMENTARE  PHANTOM:  Apăsați  pentru  a  furniza  alimentare  fantomă  de  
48V  canalelor  de  la  1  la  4.  NOTĂ:  Aveți  grijă  când  utilizați  microfoane  
cu  bandă,  deoarece  nu  toate  sunt  compatibile  cu  alimentarea  fantomă.

T.  IEȘIRE  MONO:  Pentru  conectarea  la  un  monitor  alimentat.  Nivelul  semnalului  este  pre-

MASTER  VOLUME  (A);  poate  fi  reglat  folosind  LEVEL  CONTROL  (S).

EN
GLEZĂ

Dacă  Passport  nu  se  resetează  automat,  verificați  siguranța  din  priza  cablului  de  

alimentare  de  pe  panoul  din  spate  (Y).  Dacă  LED-ul  PROTECT  rămâne  aprins  după  ce  

unitatea  a  avut  suficient  timp  de  răcire  și  au  fost  încercate  alte  prize  de  curent,  
consultați  un  centru  de  service  Fender  autorizat.

„Reverb  1”  produce  reverb  întunecat  spre  placă  luminoasă,  în  funcție  de  setarea  REVERB  

TONE  (E),  cu  difuzie  scurtă  spre  lungă,  în  funcție  de  setarea  REVERB  TIME  (E).  

„Reverb  2”  produce  reverb  mediu  întunecat  spre  luminos,  în  funcție  de  setarea  

REVERB  TONE  (E),  cu  difuzie  scurtă  spre  lungă,  în  funcție  de  setarea  REVERB  TIME  (E).

nivelul  sursei  este  prea  ridicat  (vezi  pasul  9  din  SETARE  SISTEM),  apăsați  pentru  a  reduce  

sensibilitatea  de  intrare  cu  24  dB.

Butonul  nu  va  mai  clipi  și  va  lumina  continuu  albastru  când  conexiunea  este  reușită.  
Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  pentru  a  vă  deconecta

echipamente  aici.  Comenzile  individuale  ale  canalelor  afectează  această  ieșire;  VOLUMUL  
MASTER  (A)  nu.

control  al  frecvenței  de  trecere  a  subwooferului  la  120  Hz.  Utilizați  controlul  volumului  sau  

al  nivelului  subwooferului  pentru  a  seta  nivelul  de  bas  la  preferință.  Utilizarea  

subwooferului  extern  elimină  automat  semnalele  sub  120  Hz  de  la  amplificatorul  principal  

și  difuzoarele  Passport.

Passport  se  va  reseta  automat  la  rezolvarea  unor  astfel  de  probleme.

C.  TON:  Reglează  caracterul  tonal  general,  cu  răspuns  „plat”  în  poziția  centrală.  Rotiți  

în  sensul  acelor  de  ceasornic  pentru  a  crește  frecvențele  înalte  și  pentru  a  reduce  

joasele;  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic  pentru  a  reduce  valorile  maxime  și  pentru  a  
crește  minimele.
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DIMENSIUNI  SI  GREUTATE

Z.  IEȘIRI  DIBUZOARE:  Conectați  aici  cablurile  difuzoarelor  Passport  (incluse).

Adâncime:  11  inchi  (27,9  cm)Înălțime:  23” (58,4  cm)

Y.  PRISA/SIGURANȚĂ  CABLUL  DE  ALIMENTARE:  Conectați  cablul  de  alimentare  (inclus)  la  această  priză;  

conectați  celălalt  capăt  la  o  priză  de  curent  alternativ  cu  împământare  în  conformitate  cu  

setarea  corectă  a  SELECTORULUI  DE  TENSIUNE  (W).  Pentru  a  verifica/înlocui  siguranța,  

deconectați  cablul  de  alimentare  și  scoateți  suportul  siguranței  de  la  PRISA  CABLUL  DE  

ALIMENTARE;  înlocuiți  siguranța  numai  cu  alta  de  același  tip  și  de  același  tip.

DIFUZOARE

TIP  AMPLIFICATOR

X.  POWER:  Pornește  și  dezactivează  Passport.

Lățime:  29  inchi  (73,6  cm)

Comutator  220V/240V  numai  atunci  când  utilizați  Passport  într-o  țară  care  necesită  o  setare  de  

tensiune  diferită.

SIGURANTA

Două  woofere  de  10”,  două  drivere  HF  de  1,2”.

Clasa  D

W.  SELECTOR  DE  TENSIUNE:  Schimbați  setarea  acestui  100V/120V–

PUTERE  DE  IESIRE

CERINȚA  DE  PUTERE

PANOUL  DIN  SPATE

T10A  H,  250V

600W

TIP
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SPECIFICAȚII

750W

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

Greutate:  44  lbs.  (19,96  kg)



Fender®  și  Passport®  sunt  mărci  comerciale  ale  FMIC.

6944000000  (120V,  60Hz)  NA

6944007900  (100V,  50/60Hz)  JP

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  SUA

US+5  PN  7718686000  rev.  A

6944000900  (120V,  60Hz)  DS

Alte  mărci  comerciale  sunt  proprietatea  deținătorilor  respectivi.

6944008900  (220V,  50/60Hz)  CN

AMPLIFICATOR  DE  AUDIO  

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

6944004900  (230V,  50Hz)  Marea  Britanie

Copyright  ©  2020.  Toate  drepturile  rezervate.

6944001900  (110V,  60Hz)  TW

6944009900  (220V,  60Hz)  ROK

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.

NUMERE  DE  PIEȘE /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

6944005900  (220V,  50Hz)  ARG

6944003900  (240V,  50Hz)  AU

6944013900  (240V,  50Hz)  MA

RFC:  FVM-140508-CI0  

Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Passport®  Venue  Seria  2

6944006900  (230V,  50Hz)  EU

UN  PRODUS  AL  

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.




