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Registrera  ditt  Passport  Venue  Series  2  online  på  start.fender.com.

PASSPORT®  VENUE  SERIES  2

SYSTEMINSTÄLLNING

Grattis  till  ditt  köp  av  ett  Fender®  Passport  Venue  Series  2  ljudsystem  

–  ett  fristående  bärbart  ljudsystem  designat  för  fantastiskt  ljud  var

som  helst.  Bär  pass  som  en  resväska  och  öppna  helt  enkelt  skåpets

frigöringsspärrar  för  att  komma  åt  två  högtalarskåp  med  full

intervall,  en  strömförsörjd  mixer  och  ström-  och  högtalarkablar.

1.  ÖPPEN:  Öppna  skåpsspärrarna  ovanpå  Passport  och  ta  bort

högtalarskåpen  från  den  strömförsedda  mixerdelen:

Passports  snabba  och  enkla  installation,  dess  förmåga  att  täcka  

stora  publiker  och  dess  enkla  handhavande  är  kännetecknen  för  denna  

innovativa  produkt.  Dess  kontrollpanel  har  mono  mic/line-kanaler  och  

stereo  line-kanaler  med  en  mängd  olika  in-  och  utgångsjack  för  att  ge  

enastående  flexibilitet.

4.  NÄTTSLAD/HÖGTALARKABELANSLUTNING:  Anslut

högtalarkablarna  till  vänster  och  höger  högtalaruttag  på

baksidan  av  mixern  (övre  högerpil),  anslut  sedan  motsvarande  

vänster  och  höger  högtalare.  Se  till  att  strömbrytaren  är  avstängd  

innan  du  ansluter  nätsladden  (medföljer)  till  strömuttaget  på  

baksidan  av  mixern  (nedre  vänstra  pilen);  anslut  andra  änden  

till  ett  jordat  eluttag:

2.  PLACERING:  För  optimala  resultat,  höj  högtalaren

Använd  Passport  som  ett  högtalarsystem  eller  för  att  förstärka  

musikinstrument  och  sång.  Anslut  mobila  enheter  för  enkelt  

ackompanjemang,  inklusive  Bluetooth-ljudströmning.

3.  FÖRVARING  AV  HÖGTALARKABEL/NÄTKABEL:  Öppna

förvaringsfacket  på  baksidan  av  mixern  och  ta  bort  nätsladden

och  högtalarkablarna:

skåp  på  Passport-högtalarstativ  eller  rejäla  bord.
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Placera  högtalarna  långt  ifrån  varandra  för  att  maximera  

stereoseparationen.  Placera  blandaren  nära  för  enkel  åtkomst  

till  kontrollpanelen:
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7.  STRÖMNING:  Slå  på  all  extern  utrustning  som  är  ansluten  till

Passport  först  och  slå  sedan  på  Passport.  Power  LED

kommer  att  lysa  grönt:

9.  STÄLLA  IN  NIVÅER:  Anslut  en  mikrofon  eller  annan  ljudkälla  och  vrid

långsamt  upp  den  kanalens  VOLYMkontroll.

Justera  varje  kanal  på  samma  sätt.  Använd  kanal  VOLUME-
rattarna  för  att  ställa  in  den  relativa  ljudstyrkan  för  varje  kanal  för  den  

totala  balansen,  justera  sedan  MASTER  VOLUME-ratten  för  
den  totala  blandningens  ljudstyrka.  MASTER  VOLUME  har  en  

SIGNAL  LEVEL  METER  precis  till  höger;  om  mätaren  lyser  

rött,  sänk  MASTER  VOLYM  i  enlighet  med  detta.
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5.  INGÅNGAR:  Anslut  mikrofoner  till  kanal  1

Lysdioden  ovanför  VOLYM-kontrollen  kommer  att  lysa  grönt  när  

signalen  finns.  LED  kommer  att  lysa  gult  när  signalen  närmar  sig  

klippningsnivån;  kommer  att  lysa  rött  när  klippning  (förvrängning)  

inträffar.  För  bästa  prestanda,  ställ  in  kontrollerna  för  kanal  

VOLUME  och  TONE  så  att  lysdioden  lyser  grönt  och  ibland  gult.  

Om  lysdioden  blir  röd,  minska  inställningarna  för  VOLYM  eller  

TONE.  Om  lysdioden  fortfarande  lyser  rött  efter  att  ha  justerat  

VOLYM-  och  TONE-kontrollerna,  tryck  på  MIC/LINE-knappen  i:

6.  INITIAL  VOLYM/REVERB:  Vrid  MASTER  VOLYM

10.  INSTÄLLNING  AV  TON/REVERB:  Börjar  med  varje  TON

8.  STÄLLA  IN  MASTER  VOLYM:  Vrid  MASTER  VOLYM

till  4;  ansluta  andra  monoljudkällor  såsom  instrument  till  valfri

kanal.  Använd  kanal  7/8  och  9/10  ingångar  för  stereo/mono  

ljudkällor  som  tangentbord,  andra  ljudkällor  på  linjenivå  och  

mobila  enheter:

kontroll  (TREBLE,  BASS)  i  mittspärrade  läge  (platt  utjämning),  ställ

in  varje  TONE-kontroll  för  bästa  tydliga  och  konsekventa  ljudtäckning

i  hela  området.  REVERB-kontrollerna  är  inte  mittspärrade;

ställ  in  dessa  till  preferens:

upp  till  1/4  volym:

ratten,  alla  kanal  VOLUME  rattar  och  alla  REVERB  rattar  helt  moturs

för  att  starta:
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FRONTPANEL

Om  Passport  inte  återställs  automatiskt,  kontrollera  säkringen  i  

nätsladdsuttaget  på  bakpanelen  (Y).  Om  PROTECT-lampan  förblir  tänd  efter  

att  enheten  har  fått  tillräcklig  kylningstid  och  andra  eluttag  har  provats,  

kontakta  ett  auktoriserat  Fender-servicecenter.

N.  PAR  BLUETOOTH:  Endast  för  kanal  9/10;  tryck  för  Bluetooth-parning

med  externa  enheter.  När  knappen  blinkar  blått,  välj  "PASSPLATS"  i
extern  enhets  Bluetooth-meny.

D.  REVERB  SELECT:  Tryck  för  att  välja  en  av  två  efterklangstyper.

J.  MIC/LINE  SWITCH:  Endast  för  kanalerna  1  till  4;  om  signal

systemet  är  på.  Passport  har  interna  skyddsåtgärder  som  kommer  att

stänga  av  ljudutgången  i  händelse  av  elektriska  eller  termiska  problem;  

PROTECT  LED  kommer  att  lysa  rött  när  detta  händer.

P.  1/4”  VÄNSTER  (MONO)/HÖGER  INPUT:  Endast  för  kanalerna  7/8  och

9/10;  ingångar  för  stereoljudkällor  på  linjenivå  som  kräver  separata

1/4”-jack  för  varje  kanal.  Att  använda  stereo  L/MONO-jack  fungerar  i  sig

som  monokanal;  monoutgång  kommer  att  höras  från  båda  högtalarna.

B.  SIGNALNIVÅMÄTARE:  Indikerar  vänster/höger  effektförstärkarutgångssignalnivå.

Om  mätare  lyser  rött,  minska  MASTER  VOLYM  (A)  för  att  förhindra

distorsion  och  undvika  förstärkare  överbelastning/avstängning  (se  punkt

V,  POWER/PROTECT  LED,  för  att  återställa  enheten  efter  avstängning

av  skyddsläge).

H.  DISKANT/BAS:  Justerar  individuella  kanalers  diskant  och  baston,  med  "platt"

svar  i  mittspärrade  läge.

S.  NIVÅKONTROLL:  Justerar  signalnivåerna  för  HÖRRTELEFONUTGÅNG  (R)

och  MONOUTGÅNG  (T).

O.  1/4”-ENDAST  MONO  KANAL  INPUT:  Endast  för  kanal  5  och  6;  1/4”  ingång

för  instrument  och  andra  källor  på  linjenivå.

gul  när  signalnivån  är  -10dB  borta  från  klippning.  Lyser  rött  under  klippning

(se  steg  9  under  SYSTEMINSTÄLLNING).

M.  LINE/INSTRUMENTSWITCH:  Endast  för  kanal  5  och  6,

Q.  1/8”  STEREOINGÅNG:  Endast  för  kanalerna  7/8  och  9/10;  ingång  för  mobila

enheter,  datorer  och  andra  stereoljudkällor  på  linjenivå  med  1/8”-anslutning.

E.  REVERB  TIME/TONE:  TIME  justerar  efterklangens  "svans"-längd;  TONE

justerar  efterklangens  tonalkaraktär.

L.  MONO  CHANNEL  INPUT:  Endast  för  kanalerna  1  till  4;  XLR  och  1/4”

ingång  för  mikrofoner,  instrument  och  andra  mono  line-nivå  källor.

U.  SUB  OUTPUT:  För  anslutning  till  en  strömförsörjd  subwoofer.  Uppsättning

Passport  återställs  automatiskt  vid  lösning  av  sådana  problem.

källnivån  är  för  hög  (se  steg  9  under  SYSTEMINSTÄLLNING),  tryck  in  för  att

minska  ingångskänsligheten  med  24dB.

“Reverb  1”  producerar  mörkt  hall  till  ljust  plattreverb  beroende  på  REVERB

TONE  (E)  inställning,  med  kort  till  lång  spridning  beroende  på

REVERB  TIME  (E)  inställning.  "Reverb  2"  producerar  mellanmörkt  till  ljust

hallreverb  beroende  på  REVERB  TONE  (E)  inställning,  med  kort  till  lång

spridning  beroende  på  REVERB  TIME  (E)  inställning.

Knappen  slutar  blinka  och  lyser  blått  kontinuerligt  när  anslutningen  är  lyckad.
Tryck  och  håll  ned  knappen  för  att  koppla  från

I.  REVERB:  Justerar  efterklangseffekten  för  individuella  kanaler.

C.  TONE:  Justerar  den  övergripande  tonala  karaktären,  med  "platt"  svar  i

mittspärrade  läge.  Vrid  medurs  för  att  öka  höga  frekvenser  och  minska

låga;  moturs  för  att  minska  toppar  och  öka  låga.

switch  aktiverar  högimpedans  ("Hi-Z")  förförstärkare  för  passiva  instrument

som  elgitarrer  och  basar.  För  linjenivåingång  eller  om  klippning  (förvrängning)

inträffar,  koppla  ur  omkopplaren.

V.  POWER/PROTECT  LEDS:  POWER  LED  lyser  grönt  när

utrustning  här.  Individuella  kanalkontroller  påverkar  denna  utgång;  MASTER

VOLUME  (A)  gör  det  inte.

subwoofer  crossover  frekvenskontroll  till  120Hz.  Använd  subwooferns  volym-  

eller  nivåkontroll  för  att  ställa  in  basnivån  efter  önskemål.  Extern

subwooferanvändning  tar  automatiskt  bort  signaler  under  120Hz  från  Passport-

förstärkaren  och  högtalarna.

A.  MASTER  VOLUME:  Justerar  den  totala  ljudstyrkan.  Inget  ljud  produceras

vid  fullt  moturs  läge.

G.  KANALVOLYM:  Justerar  ljudstyrkan  för  individuella  kanaler.

R.  HEADPHONE  OUTPUT:  Anslut  hörlurar  och  spela  in

F.  SIGNAL/CLIP  LED:  Lyser  grönt  när  signal  finns;

Blåtand.  För  bästa  ljudkvalitet,  ställ  in  volymkontrollen  på  extern  enhet  (dvs.

smarttelefon)  till  75-100  procent  av  dess  maximala  nivå.

T.  MONO  OUTPUT:  För  anslutning  till  en  strömförsörjd  monitor.  Signalnivån  är

före  MASTER  VOLYM  (A);  kan  justeras  med  LEVEL  CONTROL  (S).

K.  PHANTOM  POWER:  Tryck  för  att  mata  48V  fantommatning  till  kanalerna

1  till  4.  OBS:  Var  försiktig  när  du  använder  bandmikrofoner,  eftersom

inte  alla  är  kompatibla  med  fantommatning.
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SPECIFIKATIONER

BAKPANELEN

600W

TYP

FÖRSTÄRKARTYP

STRÖMFRAV

UTEFFEKT

PR  846

Vikt:  44  lbs.  (19,96  kg)

750W

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande.

Höjd:  23" (58,4  cm)

HÖGTALARE

DIMENSIONER  OCH  VIKT Djup:  11" (27,9  cm)

Klass  D

SÄKRING

Två  10"  bashögtalare,  två  1,2"  HF-element

Bredd:  73,6  cm

T10A  H,  250V

Y.  NÄTSLADSUTTAG/SÄKRING:  Anslut  nätsladden  (medföljer)  till  detta  uttag;

anslut  den  andra  änden  till  ett  jordat  vägguttag  i  enlighet  med  korrekt

spänningsväljare  (W)  inställning.  För  att  kontrollera/byta  säkring,  dra  ur  

nätsladden  och  bänd  ut  säkringshållaren  från  ELSLADSUTSTAGET;  

byt  endast  ut  säkringen  med  en  annan  av  samma  typ  och  klassificering.

220V/240V  omkopplare  endast  när  du  använder  Passport  i  ett  land  som

kräver  en  annan  spänningsinställning.

Z.  HÖGTALARUTGÅNGAR:  Anslut  Passport-högtalarkablarna  (ingår)
här.

X.  POWER:  Slår  på  och  av  Passport.

W.  VOLTAGE  SELECTOR:  Ändra  inställningen  för  denna  100V/120V–
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