“Fender

FIGHTER"™

FIGHTER 10 SI FIGHTER 12 BIFUZOARE PUNCITA CU DOUA CAI
BLUETOOTH ACTIVAT | 1.100 WATI

MANUALUL PROPRIETARULUI



Difuzoare alimentate Fender Fighter™

Va multumim ca ati ales difuzorul alimentat cu doua cai din seria Fender Fighter. Conceput
pentru a oferi fidelitate, fiabilitate si usurinta de utilizare exceptionale, ofera flexibilitate
maxima, inclusiv trei canale de intrare cu EQ pe doua benzi (pentru microfon, linie si

surse auxiliare), streaming audio Bluetooth si stil durabil. Alte caracteristici premium

Fighter includ:

difuzoare de joasa frecventa de 10" (Fighter 10) si 12" (Fighter 12)

Driver de compresie de Tnalta frecventa incarcat cu corn de titan de 1 inch

Amplificator de putere clasa ,D” de 1.100 de wati cu crossover activ

« Circuite de limitare dinamice pentru monitorizarea continua a spatiului liber si ajustarea
fara intreruperi a castigului sistemului pentru putere maxima curata, fara distorsiuni

« Sistem dual cu porturi reglate pentru un raspuns extins la bas

« Jesire bucla cu comutator crossover pentru subwoofer

+ Carcasa din lemn robustd, compacta si usoara, cu vinil

acoperire, grila din otel perforata, colturi de protectie rezistente si manere spate duble

priza de 35 mm cu montare pe stalp

Comenzi si caracteristici

A. CONTROL TREBLE CANAL: Cresterea/taierea frecventei inalte; cate unul pentru fiecare dintre

cele trei canale. Controlul este ,plat” in pozitia centrala (niciun efect asupra sunetului
canalului).

B. CONTROL BASS CANAL: Cresterea/taierea frecventei basului; cate unul pentru fiecare
dintre cele trei canale. Controlul este ,plat” in pozitia centrala (niciun efect asupra
sunetului canalului).

C. CONTROL VOLUM CANAL: Regleaza volumul fiecarui canal
raportat la volumul altor canale.

D. INTRARE 1/4": Pentru conectarea surselor de intrare la nivel de linie la canalele
unu si doi (canalele stanga si centrald).

E. COMUTATOR INTRARE LINE/MIC: Selecteaza sensibilitatea de intrare pentru canalele unu
si doi (canalele stanga si centrald). Pozitia ,Out” este pentru sursele de intrare la nivel
de linie, cum ar fi mixere, tastaturi si iesiri de linie a amplificatorului. Pozitia ,In” este

pentru microfoanele dinamice.

F. INTRARE XLR: Intrare pentru conectarea microfoanelor si la nivel de linie

surse de intrare la canalele unu si doi (canalele din stanga si din centru).

G. LOOP OUTPUT: Iesire XLR pentru conectarea la difuzoare Fighter suplimentare sau

subwoofer extern. Ofera semnal complet pentru toate cele trei canale.

Specificatii

TIP 5205

AMPER DE PUTERE 1.100 wati clasa ,D”

RASPUNS DE FRECVENTA Luptator 10: 55 Hz-20 kHz
SPL MAXIM 130dB

DIFUZOARE Fighter 10: Un woofer de 10", un driver de compresie de 1",

Fighter 12: Un woofer de 12", un driver de compresie de 1".

ACOPERIRE NOMINALA Luptatorul 10: 90 de grade pe orizontald, 35 de grade pe verticald
Luptatorul 12: 90 de grade pe orizontald, 30 de grade pe verticala
SIGURANTA T4AL 250V (100V-120V)
T2AL 250V (220V-240V)
DIMENSIUNI SI GREUTATE

Luptatorul 10: Latime: 12 inchi (30,5 cm)

Luptétorul 12: Latime: 13,5 inchi (34,3 cm)

inaltime: 20,5 inchi (52 cm)

inaltime: 22,5 inchi (57,2 cm)

H. INTRARE AUX/BT: Oferd conexiune de 3,5 mm pentru dispozitivele auxiliare

cum ar fi playere MP3, computere si alte surse stereo la nivel de linie.
Infrange modulul Bluetooth atunci cand este utilizat.

1. BT PAIR SWITCH: Activeazd modulul Bluetooth pentru asociere cu
dispozitive externe. Dupa ce un dispozitiv este asociat, unitatea va cauta dispozitivul

cand este pornita; Modulul Bluetooth va intra in modul ,standby” daca nu se stabileste
nicio conexiune dupa 15 minute.

J. CONTROL MASTER VOLUM: Regleaza nivelul general al volumului tuturor celor trei canale.

K. COMUTATOR FULL RANGE/SUBWOOFER: Pozitia ,Out” este pentru raspunsul in
frecventd de gama completa. Pozitia ,In” activeaza crossover-ul intern de trecere
naltd a difuzoarelor, limitand frecventele joase la difuzorul Fighter atunci cand

utilizati un subwoofer extern.

L. INDICATOR LUMINAL DE PUTERE: Se aprinde cand unitatea este pornita.

M. CORDON DE ALIMENTARE: Conectati-va la o priza cu impamantare in conformitate cu
specificatiile de tensiune si frecventa.

N. COMUTATOR DE ALIMENTARE: Porneste si opreste unitatea.

e

Luptator 12: 50 Hz-20 kHz

Adancime: 12,9 inchi (32,7 cm) Greutate: 28 Ibs. (12,7 kg)

Adancime: 15,1 inchi (38,4 cm) Greutate: 32 Ibs. (14,5 kg)

Specificatiile produsului pot fi modificate fara notificare.
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CONFORMS TO
UL STD. 60065
CERTIFIED TO
CSA STD.
C22.2 NO.60065

CAUTION: POWER

TO REDUCE THE RISK OF
FIRE, REPLAGE FUSE WITH
SAME TYPE AND RATING W
ATTENTION:
UTILISER UN FUSIBLE DE
RECHANGE DE MEME
TYPE ET CALIBRE

Panoul din spate Fighter 10 este prezentat; Fighter 12 are aceleasi caracteristici si aspect.
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