
РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕНИКА

FIGHTER  10  И  FIGHTER  12  ДВУПОСОЧЕН  ГОВОРИТЕЛ  С  ЗАХРАНВАНЕ
BLUETOOTH  АКТИВИРАН  |  1100  ВАТА



ТИП

Fighter  12:  50  Hz–20  kHz

Ширина:  12" (30,5  см)

Боец  12: Дълбочина:  15,1" (38,4  см)

Fighter  10:  55  Hz–20  kHz

ПРЕДПАЗИТЕЛ

Височина:  22,5  инча  (57,2  см)

РАЗМЕРИ  И  ТЕГЛО

МАКСИМАЛЕН  SPL

Fighter  10:  90  градуса  хоризонтално,  35  градуса  вертикално

T4AL  250V  (100V-120V)

УСИЛВАТЕЛ  НА  МОЩНОСТ

Fighter  10:  Един  10"  високоговорител,  един  1"  компресионен  драйвер

Ширина:  13,5  инча  (34,3  см)

Тегло:  28  lbs.  (12,7  кг)

5205

130  dB

Дълбочина:  12,9  инча  (32,7  см)

T2AL  250V  (220V-240V)

1100  вата  клас  "D"

НОМИНАЛНО  ПОКРИТИЕ

Височина:  20,5  инча  (52  см)

ГОВОРИТЕЛИ

Боец  10:

Fighter  12:  90  градуса  хоризонтално,  30  градуса  вертикално

ЧЕСТОТНА  ХАРАКТЕРИСТИКА

Fighter  12:  Един  12"  високоговорител,  един  1"  компресионен  драйвер

Тегло:  32  lbs.  (14,5  кг)

Благодарим  ви,  че  избрахте  високоговорителя  с  двулентово  захранване  от  серията  Fender  

Fighter.  Проектиран  да  осигури  изключителна  прецизност,  надеждност  и  лекота  на  

използване,  той  предоставя  максимална  гъвкавост,  включително  три  входни  канала  с  

двулентов  EQ  (за  микрофон,  линия  и  спомагателни  източници),  Bluetooth  аудио  

стрийминг  и  издръжлив  стил.  Други  премиум  функции  на  Fighter  включват:

покритие,  перфорирана  стоманена  решетка,  издръжливи  защитни  ъгли  и  двойни  
задни  дръжки

като  MP3  плейъри,  компютри  и  други  стерео  източници  на  линейно  ниво.

K.  ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ  ЗА  ПЪЛЕН  ОБХВАТ/СУБУФЪР:  Позицията  „Out“  е  за  честотна  

характеристика  с  пълен  обхват.  Позиция  “In”  активира  вътрешния  кросоувър  на  

високочестотния  високоговорител,  ограничавайки  по-ниските  басови  честоти  до  

високоговорителя  на  Fighter,  когато  използвате  външен  субуфер.

1100-ватов  усилвател  на  мощност  клас  “D”  с  активен  кросоувър

A.  КОНТРОЛ  НА  ВИСОКИТЕ  НА  КАНАЛА:  Усилване/намаляване  на  високите  честоти;  по  един  

за  всеки  от  трите  канала.  Управлението  е  „плоско“  в  централна  позиция  (няма  
ефект  върху  звука  на  канала).

J.  ГЛАВЕН  КОНТРОЛ  НА  СИЛАТА  НА  ЗВУКА:  Регулира  общото  ниво  на  звука  и  на  трите  
канала.

N.  ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Включва  и  изключва  устройството.

10” (Fighter  10)  и  12” (Fighter  12)  нискочестотни  високоговорители

спрямо  обема  на  други  канали.

M.  ЗАХРАНВАЩ  КАБЕЛ:  Свържете  към  заземен  контакт  в  съответствие  със  спецификациите  за  

напрежение  и  честота.

Побеждава  Bluetooth  модула,  когато  се  използва.

E.  ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ  ЗА  ВХОД  ЛИНИЯ/МИКРОФОН:  Избира  входна  чувствителност  за  канали  

едно  и  две  (ляв  и  централен  канал).  Позицията  „Out“  е  за  входни  източници  на  ниво  

линия,  като  миксери,  клавиатури  и  линейни  изходи  на  усилвател.  Позицията  “In”  е  

за  динамични  микрофони.

•  Цикличен  изход  с  кросоувър  превключвател  на  субуфера

външни  устройства.  След  като  устройството  е  сдвоено,  устройството  ще  търси  

устройство,  когато  захранването  е  включено;  Bluetooth  модулът  ще  влезе  в  режим  
на  готовност,  ако  не  се  установи  връзка  след  15  минути.

•

D.  1/4”  ВХОД:  За  свързване  на  входни  източници  на  ниво  линия  към  канали  едно  
и  две  (ляв  и  централен  канал).

B.  КАНАЛЕН  БАС  КОНТРОЛ:  Усилване/нарязване  на  басовата  честота;  по  един  за  всеки  от  

трите  канала.  Управлението  е  „плоско“  в  централна  позиция  (няма  ефект  върху  
звука  на  канала).

35  mm  гнездо  за  монтаж  на  стълб

F.  XLR  INPUT:  Вход  за  свързване  на  микрофони  и  линейно  ниво

•  Динамична  ограничаваща  верига  за  непрекъснат  мониторинг  на  височината  и  

безпроблемно  регулиране  на  усилването  на  системата  за  максимална  чиста  мощност  
без  изкривяване

• 1”  високочестотен  компресионен  драйвер  с  титаниев  хорн

H.  AUX/BT  ВХОД:  Осигурява  3,5  мм  връзка  за  спомагателни  устройства

G.  LOOP  ИЗХОД:  XLR  изход  за  свързване  към  допълнителни  високоговорители  на  Fighter  

или  външен  субуфер.  Осигурява  пълнообхватен  сигнал  и  за  трите  канала.

•  Здрав,  компактен  и  лек  дървен  корпус  с  винил

•

C.  КОНТРОЛ  НА  СИЛАТА  НА  КАНАЛА:  Регулира  силата  на  звука  на  всеки  канал

входни  източници  към  канали  едно  и  две  (ляв  и  централен  канал).

•  Система  с  два  настроени  порта  за  разширена  басова  реакция

•

I.  BT  PAIR  SWITCH:  Активира  Bluetooth  модул  за  сдвояване  с

L.  ИНДИКАТОР  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Свети ,  когато  уредът  е  включен.

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

Fender  Fighter™  захранвани  високоговорители

Контроли  и  функции

Спецификации
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Показан  е  задният  панел  на  Fighter  10;  Fighter  12  споделя  същите  характеристики  и  оформление.
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号

A PRODUCT OF
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP. 

311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92880

U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.  

Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0  
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Fender® is a trademark of FMIC. 
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。
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附件

有害物质

产品中有害物质的名称及含量
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(Cr(VI))
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(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

Fighter™ 10

6962000000 (100V-120V) NA
6962006000 (220V-240V) EU
6962007000 (100V-120V) JP
6962003000 (220V-240V) AU

Fighter™ 12

6962100000 (100V-120V) NA
6962106000 (220V-240V) EU
6962107000 (100V-120V) JP
6962103000 (220V-240V) AU


