
GEBRUIKERSHANDLEIDING

FIGHTER  10  EN  FIGHTER  12  TWEE-WEG  AANGEDREVEN  LUIDSPREKER

BLUETOOTH  INGESCHAKELD  |  1.100  WATT



Specificaties

•  Robuuste,  compacte  en  lichtgewicht  houten  behuizing  met  vinyl

•

A.  KANAAL  TREBLE-CONTROL:  Hoge  frequentie  versterken/verzwakken;  één  voor  elk  van  de  drie

kanalen.  De  bediening  is  “plat”  in  de  middenpositie  (geen  effect  op  het  kanaalgeluid).

C.  KANAALVOLUMEBEDIENING:  Past  het  volume  van  elk  kanaal  aan

J.  MASTER  VOLUME  CONTROL:  Past  het  algehele  volumeniveau  van  alle  drie  de  kanalen  aan.

ingangsbronnen  naar  kanalen  één  en  twee  (linker-  en  middenkanalen).

•  Dubbel  afgestemd  poortsysteem  voor  uitgebreide  basweergave

•

I.  BT  PAIR  SWITCH:  Activeert  de  Bluetooth-module  om  mee  te  koppelen

L.  POWER-INDICATORLAMPJE:  Brandt  wanneer  het  apparaat  is  ingeschakeld.

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.

•

B.  CHANNEL  BASS  CONTROL:  basfrequentie  versterken/verzwakken;  één  voor  elk  van  de

drie  kanalen.  De  bediening  is  “plat”  in  de  middenpositie  (geen  effect  op  het  kanaalgeluid).

D.  1/4”  INPUT:  Voor  aansluiting  van  ingangsbronnen  op  lijnniveau  op  kanaal  één  en

twee  (linker-  en  middenkanaal).

•  Dynamische  begrenzingscircuits  voor  continue  monitoring  van  de  speelruimte  en  naadloze

aanpassing  van  de  systeemversterking  voor  maximaal  zuiver  vermogen  zonder  vervorming

•

G.  LOOP  OUTPUT:  XLR-uitgang  voor  aansluiting  op  extra  Fighter-luidsprekers  of  externe

subwoofer.  Biedt  een  signaal  met  volledig  bereik  voor  alle  drie  de  kanalen.

1”  titanium  hoorngeladen  hoogfrequente  compressiedriver

H.  AUX/BT-INGANG:  Biedt  3,5  mm-aansluiting  voor  externe  apparaten

ten  opzichte  van  het  volume  van  andere  kanalen.

M.  STROOMKABEL:  Sluit  aan  op  een  geaard  stopcontact  in  overeenstemming  met  de  spannings-  

en  frequentiespecificaties.

10” (Fighter  10)  en  12” (Fighter  12)  laagfrequente  luidsprekers

Verslaat  Bluetooth-module  tijdens  gebruik.

E.  LINE/MIC  INPUT  SWITCH:  Selecteert  de  ingangsgevoeligheid  voor  kanalen  één  en  twee

(linker-  en  middenkanalen).  De  “Out”-positie  is  voor  ingangsbronnen  op  lijnniveau,  zoals  

mixers,  toetsenborden  en  lijnuitgangen  van  versterkers.  De  “In”-positie  is  voor  dynamische  

microfoons.

•  Lusuitgang  met  crossover-schakelaar  voor  subwoofer

35  mm  paalmontage-aansluiting

externe  apparaten.  Nadat  een  apparaat  is  gekoppeld,  zoekt  het  apparaat  naar  een  apparaat  

wanneer  de  stroom  is  ingeschakeld;  De  Bluetooth-module  gaat  naar  de  stand-bymodus  als  

er  na  15  minuten  geen  verbinding  tot  stand  is  gebracht.

F.  XLR  INPUT:  Ingang  voor  aansluiting  van  microfoons  en  lijnniveau

Bedankt  dat  u  voor  de  tweeweg-luidspreker  uit  de  Fender  Fighter-serie  hebt  gekozen.  Ontworpen  

om  uitzonderlijke  betrouwbaarheid,  betrouwbaarheid  en  gebruiksgemak  te  bieden,  levert  het  

maximale  flexibiliteit,  waaronder  drie  ingangskanalen  met  tweebands  EQ  (voor  microfoon,  

lijn-  en  hulpbronnen),  Bluetooth-audiostreaming  en  duurzame  styling.  Andere  premium  

Fighter-functies  zijn  onder  meer:

bekleding,  geperforeerd  stalen  rooster,  duurzame  beschermende  hoeken  en  dubbele  

handgrepen  aan  de  achterkant

zoals  mp3-spelers,  computers  en  andere  stereobronnen  op  lijnniveau.

K.  FULL  RANGE/SUBWOOFER-SCHAKELAAR:  De  “Out”-positie  is  voor  frequentierespons

over  het  volledige  bereik.  De  “In”-positie  activeert  de  interne  high-pass  luidspreker-

crossover,  waardoor  de  lagere  basfrequenties  worden  beperkt  tot  de  Fighter-luidspreker  

bij  gebruik  van  een  externe  subwoofer.

N.  AAN/UIT-SCHAKELAAR:  Schakelt  het  apparaat  in  en  uit.

1.100  watt  klasse  “D”  eindversterker  met  actieve  crossover

Bediening  en  functies

Fender  Fighter™-aangedreven  luidsprekers
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Vechter  12:  50  Hz  –  20  kHz

TYPE

Gewicht:  32  pond.  (14,5kg)

FREQUENTIERESPONS

LUIDSPREKERS

Fighter  12:  Eén  12”  woofer,  één  1”  compressiedriver

Vechter  12:  90  graden  horizontaal,  30  graden  verticaal

Vechter  10:

1.100  Watt  klasse  “D”

NOMINALE  DEKKING

Hoogte:  20,5  inch  (52  cm)

130dB

T2AL  250V  (220V-240V)

Diepte:  12,9  inch  (32,7  cm)

Fighter  10:  Eén  10”  woofer,  één  1”  compressiedriver

VERMOGENSVERSTERKER

Breedte:  13,5  inch  (34,3  cm)

Gewicht:  28  pond.  (12,7  kg)DIMENSIES  EN  GEWICHT

MAXIMUM  SPL

Vechter  10:  90  graden  horizontaal,  35  graden  verticaal

5205

T4AL  250V  (100V-120V)

Vechter  12:

SAMENSMELTEN

Vechter  10:  55  Hz  –  20  kHz

Hoogte:  22,5  inch  (57,2  cm)

Breedte:  12  inch  (30,5  cm)

Diepte:  15,1  inch  (38,4  cm)
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Achterpaneel  van  Fighter  10  getoond;  Fighter  12  deelt  dezelfde  kenmerken  en  lay-out.
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。
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喇叭单元*
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电线
附件

有害物质
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(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

Fighter™ 10

6962000000 (100V-120V) NA
6962006000 (220V-240V) EU
6962007000 (100V-120V) JP
6962003000 (220V-240V) AU

Fighter™ 12

6962100000 (100V-120V) NA
6962106000 (220V-240V) EU
6962107000 (100V-120V) JP
6962103000 (220V-240V) AU




