
OMISTAJAN OPAS

BLUETOOTH  KÄYTÖSSÄ  |  1100  wattia

FIGHTER  10  JA  FIGHTER  12  KAKSITIEKAIUTIN



Paino:  28  lbs.  (12,7  kg)

Fighter  10:  Yksi  10  tuuman  bassokaiutin,  yksi  1  tuuman  kompressioohjain

POWER  AMP

5205

T4AL  250  V  (100  V–120  V)

Leveys:  13,5” (34,3  cm)

MITAT  JA  PAINO

Fighter  10:  90  astetta  vaakatasossa,  35  astetta  pystysuorassa

MAXIMUM  SPL

Fighter  10:  55  Hz–20  kHz

SULAKE

Korkeus:  22,5” (57,2  cm)Taistelija  12:

Leveys:  12” (30,5  cm)

Syvyys:  38,4ÿcm

TYYPPI

Hävittäjä  12:  50  Hz–20  kHz

Paino:  32  lbs.  (14,5  kg)

TAAJUUSVASTE

Fighter  12:  Yksi  12  tuuman  bassokaiutin,  yksi  1  tuuman  pakkausohjain

Fighter  12:  90  astetta  vaakatasossa,  30  astetta  pystysuorassa

Taistelija  10:

KAIUTTIMET

Korkeus:  20,5” (52  cm)

1  100  wattia,  D-luokka

NIMELLINEN  KATTAVUUS

Syvyys:  32,7ÿcm

130  dB

T2AL  250  V  (220  V–240  V)
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Tekniset  tiedot

•  Vankka,  kompakti  ja  kevyt  puinen  kotelo  vinyylillä

•

C.  KANAVAN  ÄÄNENVOIMAKKUUDEN  SÄÄTÖ:  Säätää  kunkin  kanavan  äänenvoimakkuutta

tulolähteet  kanaville  yksi  ja  kaksi  (vasen  ja  keskikanava).

L.  VIRRAN  MERKKIVALO:  Palaa,  kun  laite  on  päällä.

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

•  Kaksiviritetty  porttijärjestelmä  laajentaa  bassovastetta

•

I.  BT  PAIR  SWITCH:  Aktivoi  Bluetooth-moduulin  pariliitoksen  muodostamista  varten

•  Dynaaminen  rajoituspiiri  jatkuvaan  ylätilan  valvontaan  ja  saumattomaan  järjestelmän

vahvistuksen  säätöön  maksimaalisen  puhtaan  tehon  saavuttamiseksi  ilman  
vääristymiä

•

•

B.  KANAVAN  BASSOSÄÄTÖ:  Basson  taajuuden  korotus/leikkaus;  yksi  jokaiselle

kolmelle  kanavalle.  Säädin  on  "tasainen"  keskiasennossa  (ei  vaikutusta  kanavan

ääneen).

D.  1/4”  INPUT:  Linjatason  tulolähteiden  kytkemiseen  kanavaan  yksi  ja  kaksi

(vasen  ja  keskikanava).

G.  LOOP  OUTPUT:  XLR-lähtö  Fighter-lisäkaiuttimien  tai  ulkoisen  subwooferin

liittämistä  varten.  Tarjoaa  täyden  alueen  signaalin  kaikille  kolmelle  kanavalle.

1"  titaanitorvella  ladattu  korkeataajuinen  puristusohjain

H.  AUX/BT-TULO:  Tarjoaa  3,5  mm:n  liitännän  lisälaitteille

suhteessa  muiden  kanavien  äänenvoimakkuuteen.

M.  VIRTAJOHDON:  Liitä  maadoitettuun  pistorasiaan  jännite-  ja  taajuusmääritysten

mukaisesti.

10" (Fighter  10)  ja  12" (Fighter  12)  matalataajuiset  kaiuttimet

•  Silmukkalähtö  subwooferin  jakokytkimellä

35  mm  pylväsasennettava  pistorasia

ulkoisia  laitteita.  Kun  laite  on  paritettu,  laite  etsii  laitetta,  kun  virta  on  päällä;  

Bluetooth-moduuli  siirtyy  "standby"-tilaan,  jos  yhteyttä  ei  muodosteta  15  minuutin  
kuluessa.

F.  XLR  INPUT:  Tulo  mikrofonien  ja  linjatason  liitäntään

Voittaa  Bluetooth-moduulin  käytössä.

E.  LINE/MIC  INPUT  SWITCH:  Valitsee  tuloherkkyyden  kanavalle  yksi  ja  kaksi  (vasen  ja

keskikanava).  "Out"-asento  on  tarkoitettu  linjatason  tulolähteille,  kuten  mikserit,

näppäimistöt  ja  vahvistimen  linjalähdöt.  "In"-asento  on  dynaamisille  mikrofoneille.

päällyste,  rei'itetty  terässäleikkö,  kestävät  suojakulmat  ja  kaksi  takakahvaa

kuten  MP3-soittimet,  tietokoneet  ja  muut  linjatason  stereolähteet.

K.  FULL  RANGE/SUBWOOFER  -KYTKIN:  “Out”-asento  on  koko  alueen

taajuusvasteelle.  "In"-asento  aktivoi  sisäisen  ylipäästökaiuttimen  jakotaajuuden

ja  rajoittaa  matalammat  bassotaajuudet  Fighter-kaiuttimeen  käytettäessä  ulkoista  

subwooferia.

Kiitos,  että  valitsit  Fender  Fighter  -sarjan  kaksisuuntaisen  tehollisen  kaiuttimen.  Se  on  

suunniteltu  tarjoamaan  poikkeuksellista  tarkkuutta,  luotettavuutta  ja  helppokäyttöisyyttä,  

ja  se  tarjoaa  maksimaalista  joustavuutta,  mukaan  lukien  kolme  tulokanavaa,  joissa  

on  kaksikaistainen  taajuuskorjain  (mikrofonille,  linjalle  ja  lisälähteille),  Bluetooth-

äänen  suoratoisto  ja  kestävä  muotoilu.  Muita  Fighterin  premium-ominaisuuksia  

ovat:

N.  VIRTAKYTKIN:  Kytkee  laitteen  päälle  ja  pois  päältä.

1  100  watin  D-luokan  tehovahvistin  aktiivisella  jakomuuntimella

A.  KANAVAN  DISKANTTISÄÄTÖ:  Diskantin  taajuuden  korotus/leikkaus;  yksi  jokaiselle

kolmelle  kanavalle.  Säädin  on  "tasainen"  keskiasennossa  (ei  vaikutusta  kanavan

ääneen).

J.  MASTER  VOLUME  CONTROL:  Säätää  kaikkien  kolmen  kanavan  äänenvoimakkuutta.

Säätimet  ja  ominaisuudet

Fender  Fighter™  -käyttöiset  kaiuttimet
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Kuvassa  Fighter  10:n  takapaneeli;  Fighter  12:lla  on  samat  ominaisuudet  ja  asettelu.
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。
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喇叭单元*
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附件

有害物质
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(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

Fighter™ 10

6962000000 (100V-120V) NA
6962006000 (220V-240V) EU
6962007000 (100V-120V) JP
6962003000 (220V-240V) AU

Fighter™ 12

6962100000 (100V-120V) NA
6962106000 (220V-240V) EU
6962107000 (100V-120V) JP
6962103000 (220V-240V) AU




