
FIGHTER  10  ΚΑΙ  FIGHTER  12  ΑΜΙΠΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΜΕΓΑΦΕΙΟ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  BLUETOOTH  |  1.100  WATTS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ



Ενισχυτής  ισχύος  κατηγορίας  «D»  1.100  watt  με  ενεργό  crossover

Α.  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΡΙΜΩΝ  ΚΑΝΑΛΙΟΥ:  Ενίσχυση/κόψιμο  συχνότητας  τριπλά.  ένα  για  κάθε  ένα  από  τα  

τρία  κανάλια.  Το  χειριστήριο  είναι  "επίπεδο"  στην  κεντρική  θέση  (καμία  επίδραση  
στον  ήχο  του  καναλιού).

Γ.  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΕΝΤΑΣΗΣ  ΚΑΝΑΛΙΟΥ:  Ρυθμίζει  την  ένταση  του  ήχου  κάθε  καναλιού

J.  MASTER  VOLUME  CONTROL:  Ρυθμίζει  το  συνολικό  επίπεδο  έντασης  και  των  τριών  καναλιών.

•  Ανθεκτικό,  συμπαγές  και  ελαφρύ  ξύλινο  περίβλημα  με  βινύλιο

Πηγές  εισόδου  στα  κανάλια  ένα  και  δύο  (αριστερά  και  κεντρικά  κανάλια).

N.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ:  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τη  μονάδα.

κάλυμμα,  διάτρητη  σχάρα  από  χάλυβα,  ανθεκτικές  προστατευτικές  γωνίες  και  διπλές  
πίσω  λαβές

όπως  συσκευές  αναπαραγωγής  MP3,  υπολογιστές  και  άλλες  στερεοφωνικές  πηγές  σε  επίπεδο  γραμμής.

Κ.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΠΛΗΡΗΣ  εμβέλειας/ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ:  Η  θέση  «Out»  είναι  για  απόκριση  

συχνότητας  πλήρους  εύρους.  Η  θέση  "In"  ενεργοποιεί  το  εσωτερικό  crossover  

ηχείων  υψηλής  διέλευσης,  περιορίζοντας  τις  χαμηλότερες  συχνότητες  μπάσων  στο  

ηχείο  Fighter  όταν  χρησιμοποιείτε  εξωτερικό  υπογούφερ.

Σας  ευχαριστούμε  που  επιλέξατε  το  ηχείο  αμφίδρομης  ισχύος  της  σειράς  Fender  Fighter.  

Σχεδιασμένο  για  να  παρέχει  εξαιρετική  πιστότητα,  αξιοπιστία  και  ευκολία  στη  χρήση,  

προσφέρει  μέγιστη  ευελιξία,  συμπεριλαμβανομένων  τριών  καναλιών  εισόδου  με  EQ  δύο  

ζωνών  (για  μικρόφωνο,  γραμμή  και  βοηθητικές  πηγές),  ροή  ήχου  Bluetooth  και  ανθεκτικό  

στυλ.  Άλλα  premium  χαρακτηριστικά  του  Fighter  περιλαμβάνουν:

•  Έξοδος  βρόχου  με  διακόπτη  crossover  subwoofer

Υποδοχή  35  mm  για  τοποθέτηση  σε  πόλο

Καταργεί  τη  μονάδα  Bluetooth  όταν  χρησιμοποιείται.

εξωτερικές  συσκευές.  Μετά  τη  σύζευξη  μιας  συσκευής,  η  μονάδα  θα  αναζητήσει  συσκευή  

όταν  είναι  ενεργοποιημένη.  Η  μονάδα  Bluetooth  θα  εισέλθει  σε  κατάσταση  αναμονής  
εάν  δεν  δημιουργηθεί  σύνδεση  μετά  από  15  λεπτά.

E.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ  ΓΡΑΜΜΗΣ/MIC:  Επιλέγει  την  ευαισθησία  εισόδου  για  τα  κανάλια  ένα  

και  δύο  (αριστερά  και  κεντρικά  κανάλια).  Η  θέση  "Out"  είναι  για  πηγές  εισόδου  σε  

επίπεδο  γραμμής,  όπως  μίκτες,  πληκτρολόγια  και  εξόδους  γραμμής  ενισχυτή.  Η  θέση  

"In"  είναι  για  δυναμικά  μικρόφωνα.

F.  XLR  INPUT:  Είσοδος  για  σύνδεση  μικροφώνων  και  επιπέδου  γραμμής

Ηχεία  χαμηλής  συχνότητας  10" (Fighter  10)  και  12" (Fighter  12)

σε  σχέση  με  τον  όγκο  άλλων  καναλιών.

Μ.  ΚΑΛΩΔΙΟ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ:  Συνδέστε  σε  γειωμένη  πρίζα  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  τάσης  και  

συχνότητας.

Πρόγραμμα  οδήγησης  συμπίεσης  υψηλής  συχνότητας  1"  με  κόρνα  τιτανίου

H.  AUX/BT  INPUT:  Παρέχει  σύνδεση  3,5  mm  για  βοηθητικές  συσκευές

Ζ.  LOOP  OUTPUT:  Έξοδος  XLR  για  σύνδεση  με  επιπλέον  ηχεία  Fighter  ή  εξωτερικό  υπογούφερ.  

Παρέχει  σήμα  πλήρους  εύρους  και  για  τα  τρία  κανάλια.

•  Δυναμικό  περιοριστικό  κύκλωμα  για  συνεχή  παρακολούθηση  του  κεφαλιού  και  απρόσκοπτη  

ρύθμιση  απολαβής  συστήματος  για  μέγιστη  καθαρή  ισχύ  χωρίς  παραμόρφωση

•

•

Β.  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΜΠΑΣΩΝ  ΚΑΝΑΛΙΟΥ:  Ενίσχυση/κοπή  συχνότητας  μπάσων.  ένα  για  κάθε  ένα  από  

τα  τρία  κανάλια.  Το  χειριστήριο  είναι  "επίπεδο"  στην  κεντρική  θέση  (καμία  επίδραση  
στον  ήχο  του  καναλιού).

D.  1/4”  INPUT:  Για  σύνδεση  πηγών  εισόδου  σε  επίπεδο  γραμμής  στα  κανάλια  ένα  και  
δύο  (αριστερά  και  κεντρικά  κανάλια).

L.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΛΥΧΝΙΑ  ΙΣΧΥΟΣ:  Ανάβει  όταν  η  μονάδα  είναι  αναμμένη.

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

•  Σύστημα  διπλής  συντονισμένης  θύρας  για  εκτεταμένη  απόκριση  μπάσων

•

I.  BT  PAIR  SWITCH:  Ενεργοποιεί  τη  μονάδα  Bluetooth  για  σύζευξη  με

•

2

Βάρος:  28  λίβρες.  (12,7  κιλά)Βάθος:  12,9” (32,7  cm)

130  dB

T2AL  250V  (220V-240V)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ

1.100  watt  κατηγορίας  "D"

Ύψος:  20,5” (52  cm)

Fighter  12:  90  μοίρες  οριζόντια,  30  μοίρες  κάθετη

Fighter  10:

ΗΧΕΙΑ

Βάρος:  32  λίβρες.  (14,5  κιλά)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Fighter  12:  Ένα  γούφερ  12"  και  ένα  πρόγραμμα  οδήγησης  συμπίεσης  1".

ΤΥΠΟΣ

Fighter  12:  50  Hz–20  kHz

Πλάτος:  12" (30,5  cm)

Βάθος:  15,1” (38,4  cm)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Fighter  10:  55  Hz–20  kHz

Ύψος:  22,5” (57,2  cm)Fighter  12:

5205

T4AL  250V  (100V-120V)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΒΑΡΟΣ

MAXIMUM  SPL

Fighter  10:  90  μοίρες  οριζόντια,  35  μοίρες  κάθετη

Fighter  10:  Ένα  γούφερ  10"  και  ένα  πρόγραμμα  οδήγησης  συμπίεσης  1".

POWER  AMP

Πλάτος:  13,5” (34,3  cm)

Χειριστήρια  και  δυνατότητες

Μεγάφωνα  με  τροφοδοσία  Fender  Fighter™

Προδιαγραφές



Εμφανίζεται  το  πίσω  πλαίσιο  του  Fighter  10.  Το  Fighter  12  μοιράζεται  τα  ίδια  χαρακτηριστικά  και  τη  διάταξη.
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A PRODUCT OF
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP. 
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

箱体
喇叭单元*
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附件
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(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

Fighter™ 10

6962000000 (100V-120V) NA
6962006000 (220V-240V) EU
6962007000 (100V-120V) JP
6962003000 (220V-240V) AU

Fighter™ 12

6962100000 (100V-120V) NA
6962106000 (220V-240V) EU
6962107000 (100V-120V) JP
6962103000 (220V-240V) AU


