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F.  XLR  INPUT:  Ieeja  mikrofonu  un  līnijas  līmeņa  pievienošanai

•  Dinamiskā  ierobežojošā  shēma  nepārtrauktai  gaisa  telpas  uzraudzībai  un  
vienmērīgai  sistēmas  pastiprinājuma  regulēšanai,  lai  nodrošinātu  maksimālu  
tīru  jaudu  bez  traucējumiem

•

D.  1/4”  IEEJA:  līnijas  līmeņa  ievades  avotu  savienošanai  ar  pirmo  un  otro  
kanālu  (kreisais  un  centrālais  kanāls).

•

B.  KANĀLA  BAS  VADĪBA:  Zemo  frekvenču  pastiprināšana/griešana;  pa  vienam  
katram  no  trim  kanāliem.  Vadība  ir  “līdzena”  centrālajā  pozīcijā  (nekādas  
ietekmes  uz  kanāla  skaņu).

1 collas  titāna  taures  slodzes  augstas  frekvences  kompresijas  draiveris

H.  AUX/BT  IEEJA:  Nodrošina  3,5  mm  savienojumu  palīgierīcēm

G.  LOOP  OUTPUT:  XLR  izeja  pievienošanai  papildu  Fighter  skaļruņiem  vai  ārējam  
zemfrekvences  skaļrunim.  Nodrošina  pilna  diapazona  signālu  visiem  trim  
kanāliem.

ievades  avotiem  pirmajam  un  otrajam  kanālam  (kreisajam  un  centram).

•  Izturīgs,  kompakts  un  viegls  koka  korpuss  ar  vinilu

•

L.  STRĀVAS  INDIKATORA  GAISMA:  deg,  kad  iekārta  ir  ieslēgta.

C.  KANĀLA  SKAĻUMA  VADĪBA:  pielāgo  katra  kanāla  skaļumu

Produkta  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  brīdinājuma.

•

•  Divu  noregulētu  portu  sistēma  paplašinātai  basu  reakcijai

I.  BT  PAIR  SWITCH:  aktivizē  Bluetooth  moduli  savienošanai  pārī  ar

pārklājums,  perforēts  tērauda  režģis,  izturīgi  aizsargstūri  un  divi  aizmugurējie  
rokturi

piemēram,  MP3  atskaņotāji,  datori  un  citi  līnijas  līmeņa  stereo  avoti.

K.  PILNA  DARBĪBAS/SUBWOOFER  SLĒDZIS:  pozīcija  “Out”  ir  paredzēta  pilna  
diapazona  frekvences  reakcijai.  Pozīcijā  “In”  tiek  aktivizēts  iekšējais  
augstfrekvences  skaļruņu  pārslēgs,  ierobežojot  zemākas  zemfrekvences  
Fighter  skaļrunim,  izmantojot  ārējo  zemfrekvences  skaļruni.

Paldies,  ka  izvēlējāties  Fender  Fighter  sērijas  divvirzienu  skaļruni.  Izstrādāts,  lai  
nodrošinātu  izcilu  precizitāti,  uzticamību  un  ērtu  lietošanu,  tas  nodrošina  maksimālu  
elastību,  tostarp  trīs  ievades  kanālus  ar  divu  joslu  EQ  (mikrofonam,  līnijas  un  
papildu  avotiem),  Bluetooth  audio  straumēšanu  un  izturīgu  stilu.  Citas  
premium  Fighter  funkcijas  ietver:

A.  KANĀLA  TREBLU  VADĪBA:  Augsto  toņu  frekvences  pastiprināšana/griešana;  pa  
vienam  katram  no  trim  kanāliem.  Vadība  ir  “līdzena”  centrālajā  pozīcijā  
(nekādas  ietekmes  uz  kanāla  skaņu).

1100  vatu  “D”  klases  jaudas  pastiprinātājs  ar  aktīvo  krosoveru

J.  MASTER  VOLUME  CONTROL:  pielāgo  visu  trīs  kanālu  kopējo  skaļuma  līmeni.

N.  STRĀVAS  SLĒDZIS:  ieslēdz  un  izslēdz  ierīci.

10 collu  (Fighter  10)  un  12 collu  (Fighter  12)  zemfrekvences  skaļruņi

attiecībā  pret  citu  kanālu  skaļumu.

M.  BAROŠANAS  KABELS:  pievienojiet  iezemētai  kontaktligzdai  saskaņā  ar  sprieguma  
un  frekvences  specifikācijām.

ārējās  ierīces.  Kad  ierīce  ir  savienota  pārī,  ierīce  meklēs  ierīci,  kad  tā  ir  ieslēgta;  
Bluetooth  modulis  pāries  gaidīšanas  režīmā,  ja  15  minūšu  laikā  netiks  izveidots  
savienojums.

•  Cilpas  izeja  ar  zemfrekvences  skaļruņa  krustojuma  slēdzi

35  mm  stabu  stiprinājuma  ligzda

E.  LINE/MIC  INPUT  SWITCH:  atlasa  ievades  jutību  pirmajam  un  otrajam  kanālam  
(kreisais  un  vidējais  kanāls).  Pozīcija  “Out”  ir  paredzēta  līnijas  līmeņa  ievades  
avotiem,  piemēram,  mikseriem,  tastatūrām  un  pastiprinātāja  līnijas  izvadiem.  
Pozīcija  “In”  ir  paredzēta  dinamiskiem  mikrofoniem.

Pārspēj  Bluetooth  moduli  lietošanas  laikā.

Specifikācijas
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Vadības  ierīces  un  funkcijas

Fender  Fighter™  darbināmi  skaļruņi

SKATUĻI

Fighter  10:  55  Hz–20  kHz

DROŠINĀTĀJS

Augstums:  22,5 collas  (57,2 cm)Cīnītājs  12:

VEIDS

Fighter  12:  50  Hz–20  kHz

Platums:  12 collas  (30,5 cm)

Dziļums:  15,1 collas  (38,4 cm)

POWER  AMP

Fighter  10:  viens  10 collu  skaļrunis,  viens  1 collu  kompresijas  draiveris

Svars:  28  mārciņas.  (12,7 kg)

Platums:  13,5 collas  (34,3 cm)

5205

T4AL 250 V  (100 V–120 V)

IZMĒRI  UN  SVARS

MAKSIMĀLAIS  SPL

Fighter  10:  90  grādi  horizontāli,  35  grādi  vertikāli

1100 vati,  “D”  klase

NOMINĀLAIS  ATBILSTĪGS

Augstums:  52 cm  (20,5 collas)

130  dB

Dziļums:  12,9 collas  (32,7 cm)

T2AL 250 V  (220 V–240 V)

Fighter  12:  viens  12 collu  skaļrunis,  viens  1 collu  kompresijas  draiveris

FREKVENCES  ATBILDĪBA

Svars:  32  mārciņas.  (14,5 kg)

Fighter  12:  90  grādi  horizontāli,  30  grādi  vertikāli

Cīnītājs  10:
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Parādīts  Fighter  10  aizmugurējais  panelis;  Fighter  12  ir  tādas  pašas  funkcijas  un  izkārtojums.
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。
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附件

有害物质
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(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

Fighter™ 10

6962000000 (100V-120V) NA
6962006000 (220V-240V) EU
6962007000 (100V-120V) JP
6962003000 (220V-240V) AU

Fighter™ 12

6962100000 (100V-120V) NA
6962106000 (220V-240V) EU
6962107000 (100V-120V) JP
6962103000 (220V-240V) AU




