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MANUALUL PROPRIETARULUI



F.  INTRARE  XLR:  Intrare  pentru  conectarea  microfoanelor  și  la  nivel  de  linie

•

•  Circuite  de  limitare  dinamice  pentru  monitorizarea  continuă  a  spațiului  liber  și  ajustarea  

fără  întreruperi  a  câștigului  sistemului  pentru  putere  maximă  curată,  fără  distorsiuni

D.  INTRARE  1/4”:  Pentru  conectarea  surselor  de  intrare  la  nivel  de  linie  la  canalele  
unu  și  doi  (canalele  stânga  și  centrală).

•

B.  CONTROL  BASS  CANAL:  Creșterea/tăierea  frecvenței  basului;  câte  unul  pentru  fiecare  
dintre  cele  trei  canale.  Controlul  este  „plat”  în  poziția  centrală  (niciun  efect  asupra  
sunetului  canalului).

Driver  de  compresie  de  înaltă  frecvență  încărcat  cu  corn  de  titan  de  1  inch

H.  INTRARE  AUX/BT:  Oferă  conexiune  de  3,5  mm  pentru  dispozitivele  auxiliare

G.  LOOP  OUTPUT:  Ieșire  XLR  pentru  conectarea  la  difuzoare  Fighter  suplimentare  sau  

subwoofer  extern.  Oferă  semnal  complet  pentru  toate  cele  trei  canale.

surse  de  intrare  la  canalele  unu  și  doi  (canalele  din  stânga  și  din  centru).

•

C.  CONTROL  VOLUM  CANAL:  Reglează  volumul  fiecărui  canal

L.  INDICATOR  LUMINAL  DE  PUTERE:  Se  aprinde  când  unitatea  este  pornită.

•  Carcasă  din  lemn  robustă,  compactă  și  ușoară,  cu  vinil

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

•

•  Sistem  dual  cu  porturi  reglate  pentru  un  răspuns  extins  la  bas

I.  BT  PAIR  SWITCH:  Activează  modulul  Bluetooth  pentru  asociere  cu

acoperire,  grilă  din  oțel  perforată,  colțuri  de  protecție  rezistente  și  mânere  spate  duble

cum  ar  fi  playere  MP3,  computere  și  alte  surse  stereo  la  nivel  de  linie.

K.  COMUTATOR  FULL  RANGE/SUBWOOFER:  Poziția  „Out”  este  pentru  răspunsul  în  

frecvență  de  gamă  completă.  Poziția  „În”  activează  crossover-ul  intern  de  trecere  
înaltă  a  difuzoarelor,  limitând  frecvențele  joase  la  difuzorul  Fighter  atunci  când  

utilizați  un  subwoofer  extern.

Vă  mulțumim  că  ați  ales  difuzorul  alimentat  cu  două  căi  din  seria  Fender  Fighter.  Conceput  

pentru  a  oferi  fidelitate,  fiabilitate  și  ușurință  de  utilizare  excepționale,  oferă  flexibilitate  

maximă,  inclusiv  trei  canale  de  intrare  cu  EQ  pe  două  benzi  (pentru  microfon,  linie  și  

surse  auxiliare),  streaming  audio  Bluetooth  și  stil  durabil.  Alte  caracteristici  premium  

Fighter  includ:

A.  CONTROL  TREBLE  CANAL:  Creșterea/tăierea  frecvenței  înalte;  câte  unul  pentru  fiecare  dintre  
cele  trei  canale.  Controlul  este  „plat”  în  poziția  centrală  (niciun  efect  asupra  sunetului  
canalului).

Amplificator  de  putere  clasa  „D”  de  1.100  de  wați  cu  crossover  activ

J.  CONTROL  MASTER  VOLUM:  Reglează  nivelul  general  al  volumului  tuturor  celor  trei  canale.

N.  COMUTATOR  DE  ALIMENTARE:  Pornește  și  oprește  unitatea.

difuzoare  de  joasă  frecvență  de  10” (Fighter  10)  și  12” (Fighter  12)

raportat  la  volumul  altor  canale.

M.  CORDON  DE  ALIMENTARE:  Conectați-vă  la  o  priză  cu  împământare  în  conformitate  cu  

specificațiile  de  tensiune  și  frecvență.

dispozitive  externe.  După  ce  un  dispozitiv  este  asociat,  unitatea  va  căuta  dispozitivul  

când  este  pornită;  Modulul  Bluetooth  va  intra  în  modul  „standby”  dacă  nu  se  stabilește  
nicio  conexiune  după  15  minute.

•  Ieșire  buclă  cu  comutator  crossover  pentru  subwoofer

priză  de  35  mm  cu  montare  pe  stâlp

Înfrânge  modulul  Bluetooth  atunci  când  este  utilizat.

E.  COMUTATOR  INTRARE  LINE/MIC:  Selectează  sensibilitatea  de  intrare  pentru  canalele  unu  
și  doi  (canalele  stânga  și  centrală).  Poziția  „Out”  este  pentru  sursele  de  intrare  la  nivel  

de  linie,  cum  ar  fi  mixere,  tastaturi  și  ieșiri  de  linie  a  amplificatorului.  Poziția  „In”  este  

pentru  microfoanele  dinamice.

2

Greutate:  28  lbs.  (12,7  kg)Adâncime:  12,9  inchi  (32,7  cm)

130  dB

T2AL  250V  (220V-240V)

ACOPERIRE  NOMINALĂ

1.100  wați  clasa  „D”

Înălțime:  20,5  inchi  (52  cm)

Luptătorul  12:  90  de  grade  pe  orizontală,  30  de  grade  pe  verticală

Luptătorul  10:

DIFUZOARE

Greutate:  32  lbs.  (14,5  kg)

RĂSPUNS  DE  FRECVENȚĂ

Fighter  12:  Un  woofer  de  12”,  un  driver  de  compresie  de  1”.

TIP

Luptător  12:  50  Hz–20  kHz

Lățime:  12  inchi  (30,5  cm)

Adâncime:  15,1  inchi  (38,4  cm)

SIGURANTA

Luptător  10:  55  Hz–20  kHz

Înălțime:  22,5  inchi  (57,2  cm)Luptătorul  12:

5205

T4AL  250V  (100V-120V)

DIMENSIUNI  SI  GREUTATE

SPL  MAXIM

Luptătorul  10:  90  de  grade  pe  orizontală,  35  de  grade  pe  verticală

Fighter  10:  Un  woofer  de  10”,  un  driver  de  compresie  de  1”.

AMPER  DE  PUTERE

Lățime:  13,5  inchi  (34,3  cm)

Comenzi  și  caracteristici

Difuzoare  alimentate  Fender  Fighter™

Specificații



Panoul  din  spate  Fighter  10  este  prezentat;  Fighter  12  are  aceleași  caracteristici  și  aspect.
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

箱体
喇叭单元*
电子部分
接线端子
电线
附件

有害物质

产品中有害物质的名称及含量
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汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

Fighter™ 10

6962000000 (100V-120V) NA
6962006000 (220V-240V) EU
6962007000 (100V-120V) JP
6962003000 (220V-240V) AU

Fighter™ 12

6962100000 (100V-120V) NA
6962106000 (220V-240V) EU
6962107000 (100V-120V) JP
6962103000 (220V-240V) AU




