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Контролен  панел

'57  Custom  Twin-Amp™

ЯРЪК НОРМАЛНО

A.  ПРЕДПАЗИТЕЛ:  Осигурява  електрическа  защита  от  свръхток.  При  прекъснато  

захранване  сменете  изгорял  предпазител  само  с  такъв  от  типа  и  номинала,  

посочени  под  държача  на  предпазителя.

J.  ЯРКИ  ВХОДОВЕ:  Тези  два  входа  подчертават  високо-средни  и

също  ще  намерите  идеално  тонално  платно  за  създаване  на  нови  звуци.  И  с  повишена  

сила  на  звука,  естествено  чувствителният  на  допир  овърдрайв  тон  е  просто  

наелектризиращ.

нелни  входове  (K).

Със  своите  двойни  12-инчови  високоговорители,  подходящо  нареченият  Fender  Twin-

Amp  от  50-те  години  на  миналия  век  се  превърна  в  индустриален  стандарт  с  добра  

причина.  Изключително  мощен  за  времето  си,  този  превъзходен  усилвател  изпълни  зали  

за  танци  и  барове  с  топъл,  богат  китарен  тон  и  много  от  съвременните  топ  рок,  блус  и  

кънтри  китаристи  все  още  разчитат  на  захранвания  с  лампи,  покрит  с  туид  Twin-Amp,  за  да  

доставят  техният  подпис  звучи  на  сцената.

I.  VOLUME  NORMAL:  Контролира  нивото  на  звука  и  на  двата  нормални  канала.

B.  КЛЮЧ  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Включва  и  изключва  усилвателя.  И  двата  превключвателя  

POWER  и  STANDBY  (C)  трябва  да  са  включени  за  звуков  изход.

F.  BASS:  Контрол  на  тона  за  по-ниски  честоти.

входове  (J).

E.  ПРИСЪСТВИЕ:  Управлението  на  тоновете  с  ултрависока  честота  добавя  по-висок  

блясък.

Хармонично  богатите  чисти  тонове  на  '57  Custom  Twin-Amp  са  идеални  за  пресъздаване  на  

класически  китарни  стилове,  но  днешният  педалборд  ентусиаст

H.  VOLUME  BRIGHT:  Контролира  нивото  на  звука  и  на  двата  ярки  канала

високи  честоти.  Ярък  вход  1  произвежда  пълна  чувствителност;  Bright  input  2  има  по-

ниска  чувствителност  (-6dB)  за  по-чиста  реакция  с  високопроизводителни  и  

предварително  усилени  инструменти.

D.  POWER  JEWEL:  Свети,  докато  усилвателят  е  включен.

'57  Custom  Twin-Amp  продължава  това  наследство,  с  изцяло  тръбна  ръчно  окабелена  

схема  и  първокласни  компоненти.  Той  вярно  пресъздава  тоновете  на  оригиналния  

класически  дизайн  5E8-A,  осигурявайки  40  вата  стабилна  изходна  мощност.  Два  

изцяло  нови  12-инчови  алнико  високоговорителя  със  специален  дизайн  от  Eminence®  

са  озвучени  за  здрав,  но  невероятно  чувствителен  и  гъвкав  отговор,  а  новите  

кондензатори  с  реверсивно  проектирани  „жълти“  тонове  от  50-те  добавят  фино  нюансирана  

тонална  магия.  Заедно  с  персонализирани  трансформатори,  вътрешен  контрол  на  

отклонението  за  лесна  замяна  на  различни  типове  захранващи  тръби  6L6,  ярки  и  

нормални  канали,  корпус  от  масивен  бор,  лакиран  туид  и  други,  резултатът  е  богато  

възнаграждаващо  изживяване  с  усилвател,  което  е  чисто  Fender.

G.  TREBLE:  Контрол  на  тона  за  по-високи  честоти.

C.  ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ  ЗА  ГОТОВНОСТ:  Деактивира  изхода  на  високоговорителя,  докато  захранването  е  включено.  

За  да  удължите  живота  на  тръбата,  оставете  превключвателя  в  позиция  ГОТОВНОСТ  за  първите  60  

секунди  след  включване  на  ЗАХРАНВАНЕ  (B).  Вместо  да  изключвате  усилвателя  по  време  на  кратки  

паузи,  поставете  превключвателя  в  позиция  STANDBY,  за  да  удължите  допълнително  живота  на  

тръбата  и  да  избегнете  забавяне  на  загряването  на  тръбата  при  възобновяване  на  възпроизвеждането.

K.  НОРМАЛНИ  ВХОДОВЕ:  Тези  два  входа  осигуряват  правилна  честотна  характеристика.  

Нормален  вход  1  произвежда  пълна  чувствителност;  Нормалният  вход  2  има  по-

ниска  чувствителност  (-6dB)  за  по-чист  отговор  с  високопроизводителни  и  

предварително  усилени  инструменти.

Регистрирайте  своя  '57  Custom  Twin-Amp  онлайн  на  www.fender.com/product-registration.
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Луксозен  монтиран  капак  (включен,  PN  7708614000)

За  въпроси  и  отстраняване  на  проблеми  се  свържете  със  специалист  на  Fender  на:

ВХОДЕН  ИМПЕДАНС

F3A  L  250V  (100V-120V  модели)

ТЕГЛО

F1.6A  L  250V  (220V-240V  модели)

N.  ЗАХРАНВАЩИ  ТРЪБИ:  Двойните  6L6  захранващи  тръби  задвижват  силовата  част  на  усилвателя  и  са  

съгласувани  и  оценени  за  висока  мощност.

ТИП

Два  12AY7  (предусилвател,  PN  7708740000)

Два  12”  Fender  Special  Design  alnico  от  Eminence®  (8Ω,  PN  7708599000)

Два  12AX7  (предусилвател,  PN  0070228000,  0013341400)

АКСЕСОАРИ

P.  ПРЕДВАРИТЕЛНИ  ТРЪБИ:  Четири  предусилвателни  тръби  задвижват  предусилвателната  секция  на  

усилвателя.  Те  се  състоят  от  две  12AX7  предусилвателни  тръби  с  висок  коефициент  на  усилване  и  

две  12AY7  предусилвателни  тръби  за  тонове  с  по-ниско  усилване  от  оригиналната  ера  както  за  

Bright,  така  и  за  Normal  канала.  Алтернативно,  две  други  12AX7  предусилвателни  тръби  могат  да  

бъдат  заменени  с  двете  12AY7  тръби,  за  да  се  постигне  по-голямо  усилване.  Забележка:  За  

допълнително  екраниране  срещу  електрическо  бръмчене  на  първите  две  тръби  на  

предусилвателя  (V1  и  V2)  са  монтирани  две  специално  изработени  стоманени  тръбни  екрани  от  1950  

г.

Изисквания:  270  вата  1  MΩ  

(ярък  вход  1,  нормален  вход  1) 136  kΩ  (ярък  вход  2,  нормален  вход  2)

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

Заден  панел,  клетка  за  тръби,  щитове  за  тръбите  на  предусилвателя  и  други  части  са  премахнати  за  илюстрация.

1-480-596-7195  (международен)

ТРЪБИ

Ширина:  24,5  инча  (62,2  

см)  56  фунта.  (25,5  кг)

Височина:  20,5  инча  (52,1  см)

Те  трябва  да  се  заменят  само  с  идентични  захранващи  тръби  или  такива  със  сравнима  

номинална  стойност  и  качество.

МОЩНОСТ

Два  5U4  (токоизправител,  PN  0030031000)

ПРЕДПАЗИТЕЛ

РАЗМЕРИ

M.  ИЗПРАВИТЕЛНИ  ТРЪБИ:  Двойните  5U4  изправителни  тръби  преобразуват  променливотоковото  

напрежение  от  силовия  трансформатор  на  усилвателя  в  постояннотоково  напрежение,  

необходимо  за  мощността  (N)  и  тръбите  за  предусилвател  (P).  Те  трябва  да  се  заменят  само  с  

идентични  токоизправителни  тръби  или  такива  със  сравнима  мощност  и  качество.  Ако  

предпочитате,  една  токоизправителна  тръба  може  да  бъде  премахната  за  по-мръсен  блус  тон.

Един  чифт  6L6  (мощност,  PN  0059778200)

L.  ЗАХРАНВАЩ  КАБЕЛ:  Свържете  към  заземен  контакт  в  съответствие  със  спецификациите  за  напрежение  

и  честота,  отбелязани  на  етикета  с  информация  за  усилвателя,  който  се  намира  вътре  в  

корпуса  отляво,  когато  се  гледа  отзад.

O.  ЖАК  ЗА  ИЗХОД  НА  ГОВОРИТЕЛ:  Двата  вътрешни  високоговорителя  на  '57  Custom  Twin-Amp  се  свързват  

паралелно  към  този  единичен  жак.  Като  алтернатива  вътрешните  високоговорители  могат  да  бъдат  

изключени,  за  да  се  позволи  използването  на  външен  4-омов  високоговорител  (минимум  40  вата).  

За  да  предотвратите  повреда  на  усилвателя,  една  от  тези  две  конфигурации  трябва  да  бъде  

свързана,  когато  захранването  е  включено.

PR  614

Изход:  40  вата  RMS  в  4Ω  при  5%THD,  1kHz

Дълбочина:  10,88  инча  (27,6  см)

ГОВОРИТЕЛИ

1-800-856-9801  (безплатно  в  САЩ)

Спецификации

Изглед  отзад  на  шасито
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