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Upravljačka  ploča

'57  Custom  Twin-Amp™

SVIJETAO NORMALAN

također  će  pronaći  idealno  tonsko  platno  za  stvaranje  novih  zvukova.  A  uz  povećanu  
glasnoću,  prirodni  overdrive  ton  osjetljiv  na  dodir  jednostavno  je  naelektriziran.

C.  STANDBY  PREKIDAČ:  Onemogućuje  izlaz  zvučnika  dok  je  napajanje  uključeno.  Kako  biste  
produžili  vijek  trajanja  cijevi,  ostavite  prekidač  u  STANDBY  položaju  prvih  60  
sekundi  nakon  uključivanja  NAPAJANJA  (B).  Umjesto  da  isključite  pojačalo  tijekom  
kratkih  pauza,  postavite  prekidač  u  položaj  STANDBY  kako  biste  dodatno  
produljili  vijek  trajanja  cijevi  i  izbjegli  kašnjenje  zagrijavanja  cijevi  prilikom  nastavka  reprodukcije.

Registrirajte  svoj  '57  Custom  Twin-Amp  online  na  www.fender.com/product-
registration.

A.  OSIGURAČ:  Pruža  električnu  zaštitu  od  prekomjerne  struje.  Kada  je  napajanje  
isključeno,  zamijenite  pregorjeli  osigurač  samo  s  onim  tipa  i  vrijednosti  
navedenih  ispod  držača  osigurača.

visoke  frekvencije.  Svijetli  ulaz  1  proizvodi  punu  osjetljivost;  Svijetli  ulaz  2  ima  
nižu  osjetljivost  (-6dB)  za  čišći  odziv  s  instrumentima  visokog  izlaza  i  
prethodno  pojačanim  instrumentima.

'57  Custom  Twin-Amp  nastavlja  to  nasljeđe,  s  cijevnim  ručno  ožičenim  sklopovima  i  
vrhunskim  komponentama.  Vjerno  rekreira  tonove  izvornog  klasičnog  dizajna  5E8-
A,  isporučujući  40  W  snažne  izlazne  snage.  Dva  potpuno  nova  12”  alnico  
zvučnika  posebnog  dizajna  tvrtke  Eminence®  imaju  glas  za  snažan,  ali  nevjerojatno  
osjetljiv  i  svestran  odziv,  a  novi  kondenzatori  vintage  “žutog”  tona  iz  50-ih  godina  
prošlog  stoljeća  dodaju  suptilno  nijansiranu  tonsku  magiju.  Zajedno  s  prilagođenim  
transformatorima,  unutarnjom  kontrolom  prednapona  za  jednostavnu  zamjenu  
različitih  tipova  6L6  energetskih  cijevi,  Bright  i  Normal  kanalima,  kućištem  od  
punog  bora  spojenim  prstima,  lakiranom  presvlakom  od  tvida  i  više,  rezultat  je  
bogato  nagrađivano  iskustvo  pojačala  koje  je  čisti  Fender.

G.  TREBLE:  Kontrola  tona  za  više  frekvencije.

K.  NORMALNI  ULAZI:  Ova  dva  ulaza  daju  pravilan  frekvencijski  odziv.  Normalni  ulaz  
1  proizvodi  punu  osjetljivost;  Normalni  ulaz  2  ima  nižu  osjetljivost  (-6dB)  za  čišći  
odziv  s  instrumentima  visokog  izlaza  i  prethodno  pojačanim  instrumentima.

Harmonijski  bogati  čisti  tonovi  '57  Custom  Twin-Amp  savršeni  su  za  rekreaciju  stilova  
klasične  gitare,  ali  današnji  entuzijast  pedalboarda

H.  VOLUME  BRIGHT:  Kontrolira  razinu  glasnoće  oba  svijetla  kanala

D.  POWER  JEWEL:  Svijetli  dok  je  pojačalo  uključeno.

ulazi  (J).

E.  PRISUTNOST:  Kontrola  tona  ultravisoke  frekvencije  dodaje  veću  vrhunsku  
iskru.

B.  PREKIDAČ  NAPAJANJA:  Uključuje  i  isključuje  pojačalo.  Oba  prekidača  POWER  i  
STANDBY  (C)  moraju  biti  uključeni  za  zvučni  izlaz.

F.  BASS:  Kontrola  tona  za  niže  frekvencije.

I.  VOLUME  NORMAL:  Kontrolira  razinu  glasnoće  oba  normalna  kanala.

nelni  ulazi  (K).

Sa  svojim  dvostrukim  12”  zvučnicima,  prikladno  nazvan  Fender  Twin-Amp  iz  
1950-ih  postao  je  industrijski  standard  s  dobrim  razlogom.  Izuzetno  moćno  za  
svoje  vrijeme,  ovo  vrhunsko  pojačalo  ispunilo  je  plesne  dvorane  i  barove  toplim,  
bogatim  gitarskim  tonom,  a  mnogi  od  današnjih  vrhunskih  rock,  blues  i  country  
gitarista  još  uvijek  ovise  o  Twin-Ampu  s  cijevnim  pogonom,  presvučenim  tvidom.  
njihov  potpis  zvuči  na  pozornici.

J.  SVIJETLI  ULAZI:  Ova  dva  ulaza  naglašavaju  visoke  srednje  i

TREBLE  VOL.  SVIJETLI  VOL.  NORMALANPRISUTNOST BAS



Pogled  straga  na  šasiju

Tehnički  podaci
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Dva  12”  Fender  Special  Design  alnico  by  Eminence®  (8Ω,  PN  7708599000)

Dva  12AY7  (pretpojačalo,  PN  7708740000)Dva  12AX7  (pretpojačalo,  PN  0070228000,  0013341400)

N.  CIJEVI  ZA  NAPAJANJE:  Dvostruke  cijevi  za  napajanje  6L6  pokreću  energetski  dio  pojačala,  te  su  

usklađene  i  ocijenjene  za  visoku  izlaznu  snagu.

TIP

PRIBOR

Za  pitanja  i  rješavanje  problema  obratite  se  Fender  stručnjaku  na:

ULAZNA  IMPEDANCIJA

F3A  L  250V  (modeli  100V-120V)

TEŽINA

CIJEVICE

1-480-596-7195  (međunarodni)

Širina:  24,5” (62,2  cm)  56  

lbs.  (25,5  kg)

Visina:  20,5” (52,1  cm)

Stražnja  ploča,  kavez  cijevi,  štitnici  cijevi  pretpojačala  i  drugi  dijelovi  uklonjeni  radi  ilustracije.

Specifikacije  proizvoda  podložne  su  promjenama  bez  prethodne  najave.

P.  CIJEVI  PRETPOJAČALA:  Četiri  cijevi  pretpojačala  pokreću  dio  pretpojačala  pojačala.  Oni  se  sastoje  

od  dvije  cijevi  pretpojačala  12AX7  visokog  pojačanja  i  dvije  cijevi  pretpojačala  12AY7  za  

izvorni  ton  nižeg  pojačanja  za  Bright  i  Normal  kanal.  Alternativno,  dvije  cijevi  pretpojačala  

12AX7  mogu  se  zamijeniti  s  dvije  cijevi  12AY7  kako  bi  se  postigao  veći  dobitak.  Napomena:  

Za  dodatnu  zaštitu  od  električnog  zujanja,  dva  posebno  izrađena  štitnika  od  čelične  cijevi  iz  

1950-ih  ugrađena  su  na  prve  dvije  cijevi  pretpojačala  (V1  i  V2).

Zahtjevi:  270  watta  1  MΩ  

(svijetli  ulaz  1,  normalan  ulaz  1) 136  kΩ  (svijetli  ulaz  2,  normalni  ulaz  2)

Jedan  par  6L6  (snaga,  PN  0059778200)

M.  ISPRAVLJAČKE  CIJEVI:  Dvostruke  5U4  ispravljačke  cijevi  pretvaraju  izmjenični  napon  iz  

transformatora  snage  pojačala  u  istosmjerni  napon  potreban  za  napajanje  (N)  i  cijevi  

pretpojačala  (P).  Njih  treba  zamijeniti  samo  identičnim  ispravljačkim  cijevima  ili  onima  

usporedive  snage  i  kvalitete.  Ako  želite,  jedna  ispravljačka  cijev  može  se  ukloniti  za  prljaviji  

blues  ton.

OSIGURAČ

DIMENZIJE

Treba  ih  zamijeniti  samo  identičnim  strujnim  cijevima  ili  onima  usporedive  vrijednosti  i  

kvalitete.

VLAST

Dva  5U4  (ispravljač,  PN  0030031000)

1-800-856-9801  (besplatno  u  SAD-u)

ZVUČNICI

Deluxe  ugrađeni  poklopac  (uključen,  PN  7708614000)

F1.6A  L  250V  (modeli  220V-240V)

Izlaz:  40  W  RMS  u  4Ω  @  5%THD,  1kHz

O.  IZLAZNI  JACK  ZA  ZVUČNIK:  Dva  interna  zvučnika  '57  Custom  Twin-Amp  spoje  se  paralelno  na  ovaj  

pojedinačni  priključak.  Alternativno,  unutarnji  zvučnici  se  mogu  odspojiti  kako  bi  se  omogućila  

upotreba  vanjskog  zvučnika  od  4  ohma  (minimalno  40  W).  Kako  biste  spriječili  oštećenje  

pojačala,  jedna  od  ove  dvije  konfiguracije  mora  biti  spojena  kada  je  napajanje  uključeno.

PR  614

Dubina:  10,88” (27,6  cm)

L.  KABEL  ZA  NAPAJANJE:  Spojite  na  uzemljenu  utičnicu  u  skladu  sa  specifikacijama  napona  i  

frekvencije  navedenim  na  naljepnici  s  informacijama  o  pojačalu,  koja  se  nalazi  unutar  

kućišta  s  lijeve  strane  gledajući  straga.



8140508100  (220V,  50Hz)  CN

8140504100  (230V,  50Hz)  UK

8140513100  (240V,  50Hz)  MA

'57  Custom  Twin-Amp

BROJEVI  DIJELA /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

8140507100  (100V,  50/60Hz)  JP

8140503100  (240V,  50Hz)  AU

BROJ  REFERENCYJNE /  REFERENČNÍ  ČÍSLA /  REFERENČNÉ  ČÍSLA /  REFERENČNE  ŠTEVILKE / /

8140506100  (230V,  50Hz)  EU

8140509100  (220V,  60Hz)  ROK

8140501100  (110V,  60Hz)  TW

8140505100  (220V,  50Hz)  ARG

8140500100  (120V,  60Hz)  SAD

Ostali  zaštitni  znakovi  vlasništvo  su  svojih  vlasnika.

CORONA,  KALIF.  SAD

PROIZVOD  OD

Fender®  i  Twin-Amp™  zaštitni  su  znakovi  FMIC-a.

Autorska  prava  ©  2016  FMIC.  Sva  prava  pridržana. SVE  PN  7708615000  rev.  b

FENDER  GLAZBENI  INSTRUMENTI  CORP.

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-CI0  
Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AUDIO  POJAČALO

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  pukovnik  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.


