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BASS TREBLE  VOL.  BRIGHT  VOL.  NORMAALNEOLEMASOLU
INGLISE

Kontrollpaneel

'57  Kohandatud  Twin-Amp™

NORMAALNEHELGE

B.  TOITELÜLITI:  Lülitab  võimendi  sisse  ja  välja.  Nii  lülitid  POWER  kui  ka  STANDBY

(C)  peavad  olema  heliväljundi  jaoks  sisse  lülitatud.

F.  BASS:  Tooni  juhtimine  madalamate  sageduste  jaoks.

I.  VOLUME  NORMAL:  juhib  mõlema  tavakanali  helitugevust.

Kahe  12-tollise  kõlariga  sai  1950.  aastate  tabava  nimega  Fender  Twin-Amp  

tööstusstandardiks  mõjuval  põhjusel.  Oma  aja  kohta  erakordselt  võimas  võimendi  täitis  

tantsusaalid  ja  baariruumid  sooja  ja  rikkaliku  kitarritooniga  ning  paljud  tänapäeva  tipp-

roki,  bluusi  ja  kantri  kitarristid  sõltuvad  endiselt  torutoitel  tviidiga  kaetud  kaksikvõimendist.  

nende  signatuur  kõlab  laval.

nel  sisendid  (K).

leiab  ka  ideaalse  tonaalse  lõuendi  uute  helide  loomiseks.  Ja  kui  helitugevust  vändata,  

mõjub  loomulikult  puutetundlik  ülekäigutoon  lihtsalt  elektriliselt.

J.  HELEDAD  SISENDID:  need  kaks  sisendit  rõhutavad  kõrget-keskmist  ja

A.  KAITSME:  tagab  elektrilise  ülevoolukaitse.  Kui  toide  on  välja  lülitatud,  asendage

läbipõlenud  kaitsme  ühe  kaitsmehoidiku  all  nimetatud  tüübi  ja  võimsusega

kaitsmega.

Registreerige  oma  '57  kohandatud  kaksikvõimendi  veebis  aadressil  www.fender.com/

product-registration.

C.  OOTEREÜÜLI  LÜLITI:  keelab  kõlarite  väljundi,  kui  toide  on  sisse  lülitatud.  Toru  eluea

pikendamiseks  jätke  lüliti  pärast  TOIDE  (B)  sisselülitamist  esimeseks  60  sekundiks

OTTErežiimi  asendisse.  Lühikeste  pauside  ajal  võimendi  väljalülitamise  asemel  

seadke  lüliti  asendisse  STANDBY,  et  pikendada  toru  eluiga  veelgi  ja  vältida  toru  

soojenemise  viivitust  mängimise  jätkamisel.

G.  TREBLE:  Tooni  juhtimine  kõrgemate  sageduste  jaoks.

'57  kohandatud  kaksikvõimendi  jätkab  seda  pärandit  koos  kõigi  torudega  käsitsi  juhtmega  

vooluringide  ja  esmaklassiliste  komponentidega.  See  taasloob  tõetruult  originaalse  

klassikalise  5E8-A  disaini  toonid,  pakkudes  40  vatti  tugevat  väljundvõimsust.  Kaks  

täiesti  uut  Eminence®  eridisainiga  12-tollist  alnico  kõlarit  annavad  tugeva,  kuid  

uskumatult  tundliku  ja  mitmekülgse  vastuse  ning  uued  pöördprojekteeritud  50ndate  

vintage  “kollased”  toonikondensaatorid  lisavad  peenelt  nüansirikast  toonimaagiat.  Koos  

kohandatud  trafode,  sisemise  kallutatuse  juhtimisega  erinevate  6L6  toitetorutüüpide  

hõlpsaks  asendamiseks,  heledate  ja  tavaliste  kanalitega,  sõrmedega  ühendatud  

täispuidust  kapi,  lakitud  tviidkatte  ja  muuga  on  tulemuseks  rikkalikult  rahuldust  pakkuv  

võimendikogemus,  mis  on  puhas  Fender.

K.  NORMAALSED  SISENDID:  need  kaks  sisendit  tagavad  regulaarse  sagedusreaktsiooni.

Tavaline  sisend  1  tekitab  täieliku  tundlikkuse;  Tavalisel  sisendil  2  on  madalam

tundlikkus  (-6  dB),  mis  tagab  puhtama  reageerimise  suure  väljundiga  ja  

eelvõimendatud  instrumentidega.

kõrged  sagedused.  Hele  sisend  1  tekitab  täieliku  tundlikkuse;  Heledal  sisendil  2  on  

madalam  tundlikkus  (-6  dB),  mis  tagab  puhtama  reageerimise  suure  väljundiga  

ja  eelvõimendatud  instrumentidega.

D.  POWER  JEWEL:  Põleb,  kui  võimendi  on  sisse  lülitatud.

'57  Custom  Twin-Ampi  harmooniliselt  rikkalikud  puhtad  toonid  sobivad  suurepäraselt  

klassikaliste  kitarristiilide  taasloomiseks,  kuid  tänapäeva  pedaallaua  entusiast

H.  VOLUME  BRIGHT:  reguleerib  mõlema  ereda  kanali  helitugevust

sisendid  (J).

E.  KOHALolek:  Ülikõrge  sagedusega  toonide  juhtimine  lisab  suuremat  tipptasemel

sära.
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FUSE OOTEL

F3A  L  250V PEAL

VÄLJAS

PEAL



TORUD

1-480-596-7195  (rahvusvaheline)

Laius:  24,5  tolli  (62,2  cm)  

56  naela.  (25,5  kg)

Neid  tuleks  asendada  ainult  identsete  või  võrreldava  võimsuse  ja  kvaliteediga  torudega.

VÕIMSUS

Kaks  5U4  (alaldi,  PN  0030031000)

Kõrgus:  20,5  tolli  (52,1  cm)

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

P.  EELvõimendi  torud:  neli  eelvõimendi  toru  juhivad  võimendi  eelvõimendi  osa.  Need  koosnevad

kahest  suure  võimendusega  12AX7  eelvõimenditorust  ja  kahest  12AY7  eelvõimenditorust

originaal-ajastu  madalama  võimendusega  toonide  jaoks  nii  heledate  kui  ka  tavaliste  kanalite

jaoks.  Teise  võimalusena  saab  suurema  võimenduse  saavutamiseks  kahe  12AY7  toruga

asendada  veel  kaks  12AX7  eelvõimenditoru.  Märkus.  Täiendavaks  varjestuseks  elektrilise  müra

vastu  paigaldatakse  kahele  esimesele  eelvõimenditorule  (V1  ja  V2)  kaks  eritellimusel  

valmistatud  1950.  aastate  spetsifikatsiooniga  terastoru  varjestust.

Nõuded:  270  vatti  1  Mÿ  (hele  

sisend  1,  tavaline  sisend  1) 136  kÿ  (hele  sisend  2,  tavaline  sisend  2)

Tagapaneel,  torupuur,  eelvõimendi  torukilbid  ja  muud  osad  on  illustratsiooniks  eemaldatud.

Kaks  12AX7  (eelvõimendi,  PN  0070228000,  0013341400)

N.  TOITETORUD:  kaks  6L6  toitetoru  juhivad  võimendi  võimsusosa  ning  on  sobitatud  ja  hinnatud  suure

võimsusega.

TÜÜP

Kaks  12-tollist  Fender  Special  Design  alnico,  firma  Eminence®  (8ÿ,  PN  7708599000)

Kaks  12AY7  (eelvõimendi,  PN  7708740000)

TARVIKUD

Küsimuste  ja  tõrkeotsingu  korral  võtke  ühendust  Fenderi  spetsialistiga  aadressil:

F3A  L  250  V  (100  V–120  V  mudelid)

SISENDIMPEDANTS

KAAL

1-800-856-9801  (USA  tasuta)

KÕLARID

Deluxe  paigaldatud  kate  (kaasas,  PN  7708614000)

F1.6A  L  250V  (220V–240V  mudelid)

L.  TOITEJUHT:  ühendage  maandatud  pistikupessa  vastavalt  pinge  ja  sageduse  spetsifikatsioonidele,

mis  on  märgitud  võimendi  teabesildil,  mis  asub  tagant  vaadates  kapi  sees  vasakul.

Väljund:  40  W  RMS  kuni  4ÿ  @  5%THD,  1kHz

O.  KÕLARITE  VÄLJUNDPISTU:  '57  kohandatud  kaksikvõimendi  kaks  sisemist  kõlarit  ühendatakse

paralleelselt  selle  ühe  pesaga.  Teise  võimalusena  saab  sisemised  kõlarid  lahti  ühendada,  et  

kasutada  välist  4-oomist  kõlari  korpust  (minimaalselt  40  vatti).  Võimendi  kahjustamise  vältimiseks  

tuleb  üks  neist  kahest  konfiguratsioonist  ühendada,  kui  toide  on  sisse  lülitatud.

PR  614

Sügavus:  27,6  cm  (10,88  tolli)

FUSE

Üks  paar  6L6  (võimsus,  PN  0059778200)

M.  ALALDI  TORUD:  Kaks  5U4  alalditoru  muudavad  võimendi  toitetrafo  vahelduvpinge  alalispingeks,

mida  vajavad  võimsus  (N)  ja  eelvõimendi  torud  (P).  Neid  tuleks  asendada  ainult  identsete  

või  võrreldava  võimsuse  ja  kvaliteediga  alaldi  torudega.  Soovi  korral  võib  ühe  alaldi  toru  eemaldada  

määrdunud  sinise  tooni  saamiseks.

MÕÕTMED
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Šassii  tagantvaade

Tehnilised  andmed



Fender®  ja  Twin-Amp™  on  FMIC  kaubamärgid.

Autoriõigus  ©  2016  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Teised  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand.
KÕIK  PN  7708615000  rev.  b

CORONA,  CALIF.  USA

TOODE

8140504100  (230  V,  50  Hz)  Ühendkuningriik

8140500100  (120V,  60Hz)  USA

8140509100  (220V,  60Hz)  ROK

8140505100  (220V,  50Hz)  ARG

8140501100  (110V,  60Hz)  TW

8140513100  (240V,  50Hz)  MA

8140506100  (230V,  50Hz)  EL

8140503100  (240V,  50Hz)  AU

NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENÿNÍ  ÿÍSLA /  REFERENÿNÉ  ÿÍSLA /  REFERENÿNE  ŠTEVILKE /ÿÿÿÿ/ÿÿ

OSANUMBRID /  VIITED /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

8140507100  (100  V,  50/60  Hz)  JP

'57  Kohandatud  kaksikvõimendi

8140508100  (220V,  50Hz)  CN

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kol.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.

HELI  VÕIMEND

RFC:  FVM-140508-CI0  

Klienditeenindus:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV


