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TREBLE  VOL.  BRIGHT  ΤΟΜ.  ΚΑΝΟΝΙΚΟΣΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΠΑΣΣΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ

'57  Custom  Twin-Amp™

Πίνακας  Ελέγχου

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

Οι  αρμονικά  πλούσιοι  καθαροί  τόνοι  του  '57  Custom  Twin-Amp  είναι  ιδανικοί  για  την  αναδημιουργία  

κλασικών  στυλ  κιθάρας,  αλλά  ο  σημερινός  λάτρης  του  πεταλού

H.  VOLUME  BRIGHT:  Ελέγχει  το  επίπεδο  έντασης  και  των  δύο  φωτεινών  καναλιών

I.  VOLUME  NORMAL:  Ελέγχει  το  επίπεδο  έντασης  και  των  δύο  κανονικών  καναλιών
Β.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ:  Ανοίγει  και  απενεργοποιεί  τον  ενισχυτή.  Και  οι  δύο  διακόπτες  

POWER  και  STANDBY  (C)  πρέπει  να  είναι  ενεργοποιημένοι  για  ηχητική  έξοδο.

F.  BASS:  Έλεγχος  τόνου  για  χαμηλότερες  συχνότητες.

J.  ΦΩΤΕΙΝΕΣ  ΕΙΣΟΔΟΙ:  Αυτές  οι  δύο  είσοδοι  τονίζουν  τις  μεσαίες  και  υψηλές

θα  βρει  επίσης  έναν  ιδανικό  τονικό  καμβά  για  τη  δημιουργία  νέων  ήχων.  Και  με  την  ένταση  του  

ήχου  σε  στροφαλοφόρο,  ο  φυσικά  ευαίσθητος  στην  αφή  τόνος  overdrive  είναι  απλά  ηλεκτρικός.

nel  inputs  (K).

Με  τα  διπλά  ηχεία  12  ιντσών,  το  εύστοχα  ονομασμένο  Fender  Twin-Amp  της  δεκαετίας  του  

1950  έγινε  βιομηχανικό  πρότυπο  για  καλό  λόγο.  Εξαιρετικά  ισχυρός  για  την  εποχή  του,  αυτός  ο  

κορυφαίος  ενισχυτής  γεμίζει  αίθουσες  χορού  και  μπαρ  με  ζεστό,  πλούσιο  τόνο  κιθάρας  και  

πολλοί  από  τους  κορυφαίους  κιθαρίστες  του  ροκ,  μπλουζ  και  κάντρι  του  σήμερα  εξακολουθούν  

να  εξαρτώνται  από  τον  Twin-Amp  που  τροφοδοτείται  με  tube,  καλυμμένο  με  tweed  για  να  

προσφέρουν  Η  υπογραφή  τους  ακούγεται  στη  σκηνή.

τριπλάσια  συχνότητα.  Η  φωτεινή  είσοδος  1  παράγει  πλήρη  ευαισθησία.  Η  είσοδος  Bright  2  

έχει  χαμηλότερη  ευαισθησία  (-6dB)  για  καθαρότερη  απόκριση  με  όργανα  υψηλής  

απόδοσης  και  προενισχυμένα.

G.  TREBLE:  Έλεγχος  τόνου  για  υψηλότερες  συχνότητες.

Το  '57  Custom  Twin-Amp  συνεχίζει  αυτή  την  κληρονομιά,  με  ενσύρματα  χειροκίνητα  κυκλώματα  

και  εξαρτήματα  υψηλής  ποιότητας.  Αναδημιουργεί  πιστά  τους  τόνους  της  αρχικής  κλασικής  

σχεδίασης  5E8-A,  παρέχοντας  ισχυρή  ισχύ  εξόδου  40  watt.  Δύο  ολοκαίνουργια  ηχεία  alnico  

12"  Special  Design  της  Eminence®  χαρίζουν  σκληρή  αλλά  απίστευτα  ευαίσθητη  και  ευέλικτη  

απόκριση,  και  οι  νέοι  αντίστροφης  μηχανικής  vintage  πυκνωτές  τόνου  "Yellow"  της  δεκαετίας  

του  '50  προσθέτουν  διακριτική  τονική  μαγεία.  Μαζί  με  προσαρμοσμένους  μετασχηματιστές,  

εσωτερικό  έλεγχο  πόλωσης  για  εύκολη  αντικατάσταση  διαφόρων  τύπων  σωλήνων  τροφοδοσίας  

6L6,  φωτεινά  και  κανονικά  κανάλια,  ντουλάπι  συμπαγούς  πεύκου  που  ενώνεται  με  τα  

δάχτυλα,  λακαρισμένο  κάλυμμα  τουίντ  και  πολλά  άλλα,  το  αποτέλεσμα  είναι  μια  πλούσια  

εμπειρία  ενισχυτή  που  είναι  αγνό  Fender.

Κ.  ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ  ΕΙΣΟΔΟΙ:  Αυτές  οι  δύο  είσοδοι  παρέχουν  κανονική  απόκριση  συχνότητας.  Η  

κανονική  είσοδος  1  παράγει  πλήρη  ευαισθησία.  Η  κανονική  είσοδος  2  έχει  χαμηλότερη  

ευαισθησία  (-6dB)  για  καθαρότερη  απόκριση  με  όργανα  υψηλής  απόδοσης  και  

προενισχυμένα.

Γ.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  STANDBY:  Απενεργοποιεί  την  έξοδο  των  ηχείων  όταν  είναι  ενεργοποιημένη.  Για  να  παρατείνετε  τη  

διάρκεια  ζωής  του  σωλήνα,  αφήστε  τον  διακόπτη  στη  θέση  STANDBY  για  τα  πρώτα  60  δευτερόλεπτα  μετά  

την  ενεργοποίηση  του  POWER  (B).  Αντί  να  απενεργοποιείτε  τον  ενισχυτή  κατά  τη  διάρκεια  σύντομων  

διαλειμμάτων,  θέστε  το  διακόπτη  στη  θέση  STANDBY  για  να  παρατείνετε  περαιτέρω  τη  διάρκεια  ζωής  

του  σωλήνα  και  να  αποφύγετε  την  καθυστέρηση  προθέρμανσης  του  σωλήνα  κατά  την  επανέναρξη  της  αναπαραγωγής.

A.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ:  Παρέχει  ηλεκτρική  προστασία  από  υπερένταση.  Όταν  η  τροφοδοσία  είναι  

αποσυνδεδεμένη,  αντικαταστήστε  μια  καμένη  ασφάλεια  μόνο  με  μία  του  τύπου  και  της  

ονομαστικής  αξίας  που  καθορίζονται  κάτω  από  τη  θήκη  ασφαλειών.

Καταχωρίστε  το  '57  Custom  Twin-Amp  online  στη  διεύθυνση  www.fender.com/product-registration.

εισόδους  (J).

Ε.  ΠΑΡΟΥΣΙΑ:  Ο  έλεγχος  τόνου  εξαιρετικά  υψηλής  συχνότητας  προσθέτει  μεγαλύτερη  λάμψη  

υψηλής  ποιότητας.

D.  POWER  JEWEL:  Ανάβει  ενώ  είναι  ενεργοποιημένος  ο  ενισχυτής.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΝΗ

F3A  L  250V ΕΠΙ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΕΠΙ



3

Πίσω  όψη  πλαισίου

Προδιαγραφές

1-480-596-7195  (Διεθνής)

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ

Δύο  5U4  (ανορθωτής,  PN  0030031000)

Πλάτος:  24,5” (62,2  cm)  56  

λίβρες.  (25,5  κιλά)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ύψος:  20,5” (52,1  cm)

P.  ΣΩΛΗΝΕΣ  ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ:  Τέσσερις  σωλήνες  προενισχυτή  κινούν  το  τμήμα  προενισχυτή  του  ενισχυτή.  Αυτά  

αποτελούνται  από  δύο  σωλήνες  προενισχυτή  12AX7  υψηλής  απολαβής  και  δύο  σωλήνες  προενισχυτή  

12AY7  για  τον  τόνο  χαμηλότερης  απολαβής  της  αρχικής  εποχής  και  για  τα  κανάλια  Bright  και  Normal.  

Εναλλακτικά,  δύο  ακόμη  σωλήνες  προενισχυτή  12AX7  μπορούν  να  αντικατασταθούν  για  τους  δύο  

σωλήνες  12AY7  για  να  επιτευχθεί  υψηλότερο  κέρδος.  Σημείωση:  Για  επιπλέον  θωράκιση  έναντι  του  

ηλεκτρικού  βουητού,  δύο  ειδικά  κατασκευασμένες  ασπίδες  χαλύβδινων  σωλήνων  προδιαγραφών  

της  δεκαετίας  του  1950  είναι  εγκατεστημένες  στους  δύο  πρώτους  σωλήνες  προενισχυτή  (V1  και  V2).

Απαιτήσεις:  270  watt  1  MΩ  

(Φωτεινή  είσοδος  1,  Κανονική  είσοδος  1) 136  kΩ  (Φωτεινή  είσοδος  2,  Κανονική  είσοδος  2)

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

Το  πίσω  πλαίσιο,  ο  κλωβός  σωλήνα,  τα  προστατευτικά  του  σωλήνα  προενισχυτή  και  άλλα  μέρη  αφαιρέθηκαν  για  απεικόνιση.

N.  ΣΩΛΗΝΕΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:  Οι  διπλοί  σωλήνες  ισχύος  6L6  οδηγούν  το  τμήμα  ισχύος  του  ενισχυτή  και  

ταιριάζουν  και  αξιολογούνται  για  υψηλή  απόδοση.

Δύο  12AX7  (προενισχυτής,  PN  0070228000,  0013341400)

ΤΥΠΟΣ

Δύο  Fender  12”  Special  Design  alnico  by  Eminence®  (8Ω,  PN  7708599000)

Δύο  12AY7  (προενισχυτής,  PN  7708740000)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Για  ερωτήσεις  και  αντιμετώπιση  προβλημάτων,  επικοινωνήστε  με  έναν  ειδικό  του  Fender  στη  

διεύθυνση:

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΙΣΟΔΟΥ

F3A  L  250V  (μοντέλα  100V-120V)

ΒΑΡΟΣ

1-800-856-9801  (ΗΠΑ  χωρίς  χρέωση)

ΗΧΕΙΑ

Πολυτελές  κάλυμμα  (περιλαμβάνεται,  PN  7708614000)

F1.6A  L  250V  (μοντέλα  220V-240V)

L.  ΚΑΛΩΔΙΟ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ:  Συνδέστε  σε  μια  γειωμένη  πρίζα  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  τάσης  και  

συχνότητας  που  αναφέρονται  στην  ετικέτα  πληροφοριών  του  ενισχυτή,  η  οποία  βρίσκεται  μέσα  

στο  περίβλημα  στα  αριστερά  κατά  την  προβολή  από  πίσω.

O.  ΕΞΟΔΟΣ  ΗΧΕΙΟΥ:  Τα  δύο  εσωτερικά  ηχεία  του  '57  Custom  Twin-Amp  συνδέονται  παράλληλα  με  αυτήν  την  

μονή  υποδοχή.  Εναλλακτικά,  τα  εσωτερικά  ηχεία  μπορούν  να  αποσυνδεθούν  για  να  επιτραπεί  η  χρήση  

ενός  εξωτερικού  ντουλαπιού  ηχείων  4  ohm  (ελάχιστο  40  watt).  Για  να  αποφευχθεί  η  ζημιά  στον  ενισχυτή,  

μία  από  αυτές  τις  δύο  διαμορφώσεις  πρέπει  να  συνδεθεί  όταν  είναι  ενεργοποιημένη  η  τροφοδοσία.

Έξοδος:  40  watt  RMS  σε  4Ω  @  5%THD,  1kHz

PR  614

Βάθος:  10,88” (27,6  cm)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Μ.  ΣΩΛΗΝΕΣ  ΑΝΟΡΘΩΤΗ:  Διπλοί  σωλήνες  ανορθωτή  5U4  μετατρέπουν  την  τάση  AC  από  τον  μετασχηματιστή  

ισχύος  του  ενισχυτή  σε  τάση  συνεχούς  ρεύματος  που  απαιτείται  από  την  ισχύ  (N)  και  τους  

σωλήνες  προενισχυτή  (P).  Αυτά  θα  πρέπει  να  αντικαθίστανται  μόνο  με  πανομοιότυπους  ανορθωτικούς  

σωλήνες  ή  συγκρίσιμους  σωλήνες  ανόρθωσης  και  ποιότητας.  Εάν  προτιμάτε,  μπορεί  να  αφαιρεθεί  

ένας  ανορθωτικός  σωλήνας  για  πιο  βρώμικο  τόνο  μπλουζ.

Ένα  ζευγάρι  6L6  (ισχύς,  PN  0059778200)

Αυτά  θα  πρέπει  να  αντικαθίστανται  μόνο  με  πανομοιότυπους  σωλήνες  ισχύος  ή  συγκρίσιμους  

σωλήνες  ισχύος  και  ποιότητας.
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AMPLIFICADOR  DE  AUDIO

RFC:  FVM-140508-CI0  
Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΜΕΡΟΣ /  ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

8140501100  (110V,  60Hz)  TW

8140507100  (100V,  50/60Hz)  JP
8140506100  (230V,  50Hz)  Ε.Ε

8140513100  (240V,  50Hz)  MA

8140500100  (120V,  60Hz)  Η.Π.Α

8140505100  (220V,  50Hz)  ARG

'57  Custom  Twin-Amp

8140509100  (220V,  60Hz)  ROK

8140504100  (230V,  50Hz)  ΗΒ

8140508100  (220V,  50Hz)  CN

NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENČNÍ  ČÍSLA /  REFERENČNÉ  ČÍSLA /  REFERENČNE  ŠTEVILKE / /

8140503100  (240V,  50Hz)  AU


