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Kontrolės  skydelis

'57  Custom  Twin-Amp™

ryškus NORMALUS

'57  Custom  Twin-Amp  harmoningai  sodrūs  švarūs  tonai  puikiai  tinka  atkurti  klasikinius  
gitaros  stilius,  tačiau  šiandieninis  pedallentės  entuziastas

H.  VOLUME  BRIGHT:  valdo  abiejų  ryškių  kanalų  garsumo  lygį

I.  VOLUME  NORMAL:  valdo  abiejų  įprastų  kanalų  garsumo  lygį.
B.  MAITINIMO  JUNGIKLIS:  įjungia  ir  išjungia  stiprintuvą.  Tiek  POWER,  tiek  STANDBY  

(C)  jungikliai  turi  būti  įjungti,  kad  būtų  girdimas  garsas.

F.  BASS:  Žemesnių  dažnių  tonų  valdymas.

J.  ryškūs  įėjimai:  šie  du  įėjimai  pabrėžia  aukštą  ir  vidutinį

taip  pat  rasite  idealią  toninę  drobę  naujiems  garsams  kurti.  Suaktyvinus  garsumą,  
natūraliai  jautrus  lietimui  jautrus  tonas  tiesiog  įelektrina.

nel  įėjimai  (K).

Su  dviem  12  colių  garsiakalbiais  taikliai  pavadintas  šeštojo  dešimtmečio  „Fender  
Twin-Amp“  ne  veltui  tapo  pramonės  standartu.  Išskirtinai  galingas  savo  laikui  šis  
puikus  stiprintuvas  šokių  sales  ir  barus  užpildė  šiltu,  sodriu  gitaros  tonu,  o  daugelis  
šiuolaikinių  roko,  bliuzo  ir  kantri  gitaristų  vis  dar  priklauso  nuo  vamzdžių  maitinimo,  
tvido  dengto  Twin  Amp.  scenoje  skamba  jų  parašas.

aukšti  dažniai.  Ryški  įvestis  1  sukuria  visą  jautrumą;  Šviesus  2  įvestis  turi  mažesnį  
jautrumą  (-6  dB),  kad  atsakymas  būtų  švaresnis  su  didelės  išvesties  ir  iš  
anksto  sustiprintais  instrumentais.

G.  TREBLE:  Tono  valdymas  aukštesniems  dažniams.

'57  Custom  Twin-Amp  tęsia  tą  palikimą,  su  visų  vamzdžių  rankine  laidine  grandine  ir  
aukščiausios  kokybės  komponentais.  Jis  ištikimai  atkuria  originalaus  klasikinio  5E8-A  
dizaino  tonus  ir  užtikrina  40  vatų  tvirtą  išėjimo  galią.  Du  visiškai  nauji  
„Eminence®“  specialaus  dizaino  12  colių  alnico  garsiakalbiai  yra  įgarsinti  taip,  kad  
atsakytų  labai,  bet  neįtikėtinai  jautriai  ir  įvairiapusiškai,  o  nauji  atvirkštinės  
inžinerijos  šeštojo  dešimtmečio  vintažiniai  „geltonų“  tonų  kondensatoriai  suteikia  
subtilių  niuansų.  Kartu  su  pasirinktiniais  transformatoriais,  vidiniu  poslinkio  valdymu,  
kad  būtų  lengva  pakeisti  įvairius  6L6  maitinimo  vamzdžių  tipus,  šviesiais  ir  
normaliais  kanalais,  pirštais  sujungiama  tvirta  pušinė  spintelė,  lakuota  tvido  
danga  ir  dar  daugiau,  rezultatas  yra  labai  naudingas  stiprintuvas,  kuris  yra  grynas  
Fender.

K.  NORMALŪS  ĮĖJIMAI:  Šie  du  įėjimai  užtikrina  reguliarų  dažnio  atsaką.  Įprasta  įvestis  
1  sukuria  visą  jautrumą;  Įprasta  2  įvestis  turi  mažesnį  jautrumą  (-6  dB),  kad  
atsakymas  būtų  švaresnis  naudojant  didelės  išvesties  ir  iš  anksto  
sustiprintus  instrumentus.

C.  BUKTAVIMO  JUNGIKLIS:  išjungia  garsiakalbių  išvestį,  kai  įjungtas  maitinimas.  Norėdami  
pailginti  vamzdžio  tarnavimo  laiką,  palikite  jungiklį  BUITINIO  padėtyje  pirmąsias  60  
sekundžių  po  to,  kai  įjungsite  POWER  (B).  Užuot  išjungę  stiprintuvą  per  trumpas  
pertraukėles,  nustatykite  jungiklį  į  STANDBY  padėtį,  kad  dar  labiau  pailgintumėte  

vamzdžio  tarnavimo  laiką  ir  išvengtumėte  vamzdelio  įšilimo  delsos  pratęsiant  grojimą.

A.  SAUGIKLIS:  užtikrina  elektros  apsaugą  nuo  per  didelės  srovės.  Kai  maitinimas  
atjungtas,  perdegusį  saugiklį  pakeiskite  tik  vienu  iš  po  saugiklio  laikikliu  
nurodytų  tipų  ir  nominalų.

Užregistruokite  savo  '57  Custom  Twin-Amp  internetu  adresu  www.fender.com/
product-registration.

įėjimai  (J).

E.  BŪTIS:  Itin  aukšto  dažnio  tonų  valdymas  padidina  aukščiausios  klasės  blizgesį.

D.  POWER  JEWEL:  Šviečia,  kai  įjungtas  stiprintuvas.
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BUDĖTISLYDUSIS  SAUGIKLIS

F3A  L  250V ĮJUNGTA

IŠJUNGTA

ĮJUNGTA
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Specifikacijos

Važiuoklės  galinis  vaizdas

1-480-596-7195  (tarptautinis)

Juos  reikėtų  pakeisti  tik  identiškais  arba  panašios  galios  ir  kokybės  vamzdžiais.

VAMZDŽIAI

Du  5U4  (lygintuvas,  PN  0030031000)

Plotis:  24,5  colio  (62,2  cm)  

56  svarai.  (25,5  kg)

MATMENYS Aukštis:  20,5  colio  (52,1  cm)

P.  PREAMP  TUBES:  Keturi  pirminio  stiprintuvo  vamzdeliai  varo  stiprintuvo  pirminio  stiprintuvo  sekciją.  

Jie  susideda  iš  dviejų  didelio  stiprinimo  12AX7  pirminio  stiprintuvo  vamzdžių  ir  dviejų  12AY7  

pirminių  stiprintuvų,  skirtų  originaliam  laikui  mažesnio  stiprinimo  tonui  tiek  šviesiam,  tiek  

normaliam  kanalams.  Taip  pat  du  12AX7  pirminio  stiprintuvo  vamzdelius  galima  pakeisti  dviem  

12AY7  lemputėmis,  kad  būtų  pasiektas  didesnis  stiprinimas.  Pastaba:  norint  papildomai  apsaugoti  

nuo  elektros  triukšmo,  ant  pirmųjų  dviejų  pirminio  stiprintuvo  vamzdelių  (V1  ir  V2)  sumontuoti  

du  pagal  užsakymą  pagaminti  1950-ųjų  plieno  vamzdžių  ekranai.

Reikalavimai:  270  vatų  1  MΩ  

(1  ryškus  įėjimas,  1  įprastas  įėjimas) 136  kΩ  (2  ryškus  įėjimas,  2  įprasta  įvestis)

Gaminio  specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo.

Iliustracijai  nuimtas  galinis  skydelis,  vamzdžių  korpusas,  pirminio  stiprintuvo  vamzdžių  skydai  ir  kitos  dalys.

N.  MAITINIMO  VAMZDŽIAI:  Dvi  6L6  galios  vamzdžiai  varo  stiprintuvo  galios  sekciją  ir  yra  suderinti  bei  

skirti  didelei  galiai.

Du  12AX7  (prieš  stiprintuvas,  PN  0070228000,  0013341400)

TIPAS

Du  „Eminence®“  12  colių  „Fender  Special  Design  Alnico“ (8Ω,  PN  7708599000)

Du  12AY7  (prieš  stiprintuvas,  PN  7708740000)

PRIEDAI

Dėl  klausimų  ir  trikčių  šalinimo  kreipkitės  į  „Fender“  specialistą  adresu:

ĮVESTIES  VARŽA

F3A  L  250  V  (100  V–120  V  modeliai)

SVORIS

1-800-856-9801  (JAV  nemokamas)

GALBĖJAI

Prabangus  montuojamas  dangtelis  (įtrauktas,  PN  7708614000)

F1.6A  L  250V  (220V–240V  modeliai)

L.  MAITINIMO  LAIDAS:  prijunkite  prie  įžeminto  lizdo  pagal  įtampos  ir  dažnio  specifikacijas,  nurodytas  

stiprintuvo  informacinėje  etiketėje,  kuri  yra  korpuso  viduje,  kairėje,  žiūrint  iš  galo.

O.  GALBIAKARIŲ  IŠVESTIES  LIZDAS:  '57  Custom  Twin-Amp  du  vidiniai  garsiakalbiai  jungiami  lygiagrečiai  

su  šiuo  vieninteliu  lizdu.  Arba  vidinius  garsiakalbius  galima  atjungti,  kad  būtų  galima  naudoti  

išorinę  4  omų  garsiakalbių  korpusą  (mažiausiai  40  vatų).  Kad  nesugadintumėte  stiprintuvo,  vieną  

iš  šių  dviejų  konfigūracijų  reikia  prijungti,  kai  įjungtas  maitinimas.

Išėjimas:  40  W  RMS  į  4Ω  @  5%THD,  1kHz

PR  614

Gylis:  10,88  colio  (27,6  cm)

LYDUSIS  SAUGIKLIS

M.  LYGINČIŲ  VAMZDŽIAI:  Dvigubi  5U4  lygintuvai  paverčia  kintamosios  srovės  įtampą  iš  stiprintuvo  

galios  transformatoriaus  į  nuolatinę  įtampą,  kurios  reikia  galios  (N)  ir  pirminio  stiprintuvo  

vamzdžiams  (P).  Juos  reikėtų  pakeisti  tik  identiškais  arba  panašios  kokybės  ir  kokybės  lygintuvais.  

Jei  pageidaujama,  vieną  lygintuvo  vamzdelį  galima  nuimti,  kad  būtų  nešvaresnis  mėlynas  

tonas.

Viena  pora  6L6  (galia,  PN  0059778200)

GALIA



PRODUKTAS  IŠ

Autoriaus  teisės  ©  2016  FMIC.  Visos  teisės  saugomos.
Kiti  prekių  ženklai  yra  atitinkamų  savininkų  nuosavybė.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

KORONA,  KALIFAS.  JAV

VISI  PN  7708615000  rev.  b

Fender®  ir  Twin-Amp™  yra  FMIC  prekių  ženklai.

Calle  Huerta  Nr.  279,  Int.  A.  pulkininkas  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksika.

GARSO  AMPLIFICADOR  DE  AUDIO

RFC:  FVM-140508-CI0  
Kliento  aptarnavimas:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

8140504100  (230V,  50Hz)  JK

8140500100  (120V,  60Hz)  JAV

8140509100  (220V,  60Hz)  ROK

8140505100  (220V,  50Hz)  ARG

8140501100  (110V,  60Hz)  TW

8140513100  (240V,  50Hz)  MA

8140506100  (230V,  50Hz)  ES

8140503100  (240V,  50Hz)  AU

NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENČNÍ  ČÍSLA /  REFERENČNÉ  ČÍSLA /  REFERENČNE  ŠTEVILKE / /
DALIŲ  NUMERIAI /  REFERENCIJOS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

8140507100  (100  V,  50/60  Hz)  JP

'57  Custom  Twin-Amp

8140508100  (220V,  50Hz)  CN


