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Tonurile  curate,  bogate  din  punct  de  vedere  armonic  ale  lui  '57  Custom  Twin-Amp  sunt  perfecte  

pentru  a  recrea  stilurile  clasice  de  chitară,  dar  pasionatul  de  pedale  de  astăzi

H.  VOLUME  BRIGHT:  Controlează  nivelul  volumului  ambelor  canale  luminoase

I.  VOLUME  NORMAL:  Controlează  nivelul  volumului  ambelor  canale  normale.
B.  COMUTATOR  DE  ALIMENTARE:  Pornește  și  oprește  amplificatorul.  Ambele  comutatoare  

POWER  și  STANDBY  (C)  trebuie  să  fie  pornite  pentru  o  ieșire  sonoră.

F.  BASS:  Controlul  tonului  pentru  frecvențe  inferioare.

J.  INTRARI  LUMINoase:  Aceste  două  intrări  accentuează  medii  înalte  și

va  găsi,  de  asemenea,  o  pânză  tonală  ideală  pentru  a  crea  sunete  noi.  Iar  cu  volumul  la  

manivelă,  tonul  overdrive  natural  sensibil  la  atingere  este  pur  și  simplu  electrizant.

nel  intrări  (K).

Cu  difuzoarele  sale  duble  de  12  inchi,  bine  numitul  Fender  Twin-Amp  din  anii  1950  a  

devenit  un  standard  în  industrie  din  motive  întemeiate.  Excepțional  de  puternic  pentru  

vremea  lui,  acest  amplificator  superlativ  a  umplut  sălile  de  dans  și  sălile  de  bar  cu  tonuri  

calde  și  bogate  de  chitară,  iar  mulți  dintre  chitariștii  de  top  rock,  blues  și  country  din  ziua  de  

azi  depind  încă  de  Twin-Amp  alimentat  cu  tub  și  acoperit  cu  tweed  pentru  a  oferi.  semnătura  

lor  sună  pe  scenă.

frecvențe  înalte.  Intrarea  luminoasă  1  produce  sensibilitate  totală;  Bright  input  2  are  o  

sensibilitate  mai  scăzută  (-6dB)  pentru  un  răspuns  mai  curat  cu  instrumente  de  

ieșire  mare  și  preamplificate.

G.  TREBLE:  Controlul  tonului  pentru  frecvențe  mai  înalte.

Custom  Twin-Amp  din  '57  continuă  această  moștenire,  cu  circuite  cu  cablu  manual  cu  tuburi  

și  componente  premium.  Recreează  cu  fidelitate  tonurile  designului  clasic  original  5E8-A,  

oferind  40  de  wați  de  putere  de  ieșire  robustă.  Două  boxe  alnico  cu  design  special  de  

12”  complet  noi  de  la  Eminence®  sunt  exprimate  pentru  un  răspuns  dur,  dar  incredibil  de  

sensibil  și  versatil,  iar  noii  condensatori  de  ton  vintage  „galben”  din  anii  ’50  adaugă  o  magie  

tonală  subtil  nuanțată.  Alături  de  transformatoare  personalizate,  control  intern  al  polarizării  

pentru  înlocuirea  ușoară  a  diferitelor  tipuri  de  tuburi  de  putere  6L6,  canale  Bright  și  Normal,  

dulap  din  pin  masiv  imbinat  cu  degetele,  acoperire  din  tweed  lăcuit  și  multe  altele,  

rezultatul  este  o  experiență  bogată  de  amplificare  care  este  Fender  pură.

K.  INTRARI  NORMALE:  Aceste  doua  intrari  ofera  raspuns  regulat  in  frecventa.  Intrarea  normală  

1  produce  sensibilitate  completă;  Intrarea  normală  2  are  o  sensibilitate  mai  mică  (-6dB)  

pentru  un  răspuns  mai  curat  cu  instrumente  de  ieșire  mare  și  preamplificate.

C.  COMUTATOR  STANDBY:  Dezactivează  ieșirea  difuzoarelor  când  este  pornită.  Pentru  a  

prelungi  durata  de  viață  a  tubului,  lăsați  comutatorul  în  poziția  STANDBY  pentru  

primele  60  de  secunde  după  ce  porniți  ALIMENTAREA  (B).  În  loc  să  opriți  amplificatorul  în  

timpul  pauzelor  scurte,  setați  comutatorul  în  poziția  STANDBY  pentru  a  prelungi  și  

mai  mult  durata  de  viață  a  tubului  și  pentru  a  evita  întârzierea  încălzirii  tubului  la  reluarea  jocului.

A.  SIGURANȚĂ:  Oferă  protecție  electrică  la  supracurent.  Cu  alimentarea  deconectată,  înlocuiți  

o  siguranță  arsă  numai  cu  una  de  tipul  și  valoarea  nominală  specificate  sub  suportul  

siguranței.

Înregistrați-vă  '57  Custom  Twin-Amp  online  la  www.fender.com/product-registration.

intrări  (J).

E.  PREZENTĂ:  Controlul  tonului  de  frecvență  ultra-înaltă  adaugă  o  strălucire  mai  mare.

D.  POWER  JEWEL:  Se  aprinde  când  amplificatorul  este  pornit.
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Vedere  din  spate  a  șasiului

Specificații

Acestea  ar  trebui  înlocuite  numai  cu  tuburi  de  putere  identice  sau  cu  cele  de  rating  și  calitate  

comparabile.

PUTERE

1-480-596-7195  (Internațional)

TUBURI

Două  5U4  (redresoare,  PN  0030031000)

Lățime:  24,5” (62,2  cm)  56  

lbs.  (25,5  kg)

Înălțime:  20,5  inchi  (52,1  cm)

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

P.  TUBURI  DE  PREAMPI:  Patru  tuburi  de  preamplificare  antrenează  secțiunea  de  preamplificare  a  

amplificatorului.  Acestea  constau  din  două  tuburi  de  preamplificare  12AX7  cu  câștig  mare  și  două  

tuburi  de  preamplificare  12AY7  pentru  un  ton  cu  câștig  mai  mic  din  epoca  originală  atât  pentru  

canalele  Bright,  cât  și  pentru  cele  Normal.  Alternativ,  încă  două  tuburi  de  preamplificare  12AX7  pot  

fi  înlocuite  cu  cele  două  tuburi  12AY7  pentru  a  obține  un  câștig  mai  mare.  Notă:  Pentru  o  ecranare  

suplimentară  împotriva  zgomotului  electric,  pe  primele  două  tuburi  de  preamplificare  (V1  și  V2)  

sunt  instalate  două  scuturi  personalizate  pentru  tuburi  din  oțel  cu  specificații  din  anii  1950.

Cerințe:  270  wați  1  MΩ  (intrare  

luminoasă  1,  intrare  normală  1) 136  kΩ  (intrare  luminoasă  2,  intrare  normală  2)

Panoul  din  spate,  cușca  tubului,  scuturile  tubului  preamplificatorului  și  alte  părți  au  fost  îndepărtate  pentru  ilustrare.

Două  12AX7  (preamp,  PN  0070228000,  0013341400)

N.  TUBURI  DE  PUTERE:  Tuburile  de  putere  duale  6L6  conduc  secțiunea  de  putere  a  amplificatorului  și  sunt  

potrivite  și  evaluate  pentru  o  ieșire  ridicată.

TIP

Două  Fender  Special  Design  alnico  de  12”  de  la  Eminence®  (8Ω,  PN  7708599000)

Două  12AY7  (preamp,  PN  7708740000)

ACCESORII

Pentru  întrebări  și  depanare,  contactați  un  specialist  Fender  la:

IMPEDANTA  DE  INTRARE

F3A  L  250V  (modele  100V-120V)

GREUTATE

1-800-856-9801  (număr  gratuit  din  SUA)

DIFUZOARE

Husă  montată  de  lux  (inclusă,  PN  7708614000)

F1.6A  L  250V  (modele  220V-240V)

L.  CABLUL  DE  ALIMENTARE:  Conectați-vă  la  o  priză  cu  împământare,  în  conformitate  cu  specificațiile  de  

tensiune  și  frecvență  notate  pe  eticheta  cu  informații  despre  amplificator,  care  se  află  în  

interiorul  carcasei  din  stânga  când  se  vede  din  spate.

Ieșire:  40  wați  RMS  în  4Ω  @  5%THD,  1kHz

O.  MUFĂ  DE  IEȘIRE  A  DIBUZOARELOR:  Cele  două  difuzoare  interne  ale  lui  '57  Custom  Twin-Amp  se  conectează  

în  paralel  la  această  mufă  unică.  Alternativ,  difuzoarele  interne  pot  fi  deconectate  pentru  a  permite  

utilizarea  unui  difuzor  extern  de  4  ohmi  (minimum  40  wați).  Pentru  a  preveni  deteriorarea  

amplificatorului,  una  dintre  aceste  două  configurații  trebuie  să  fie  conectată  atunci  când  este  pornită.

PR  614

Adâncime:  10,88  inchi  (27,6  cm)

SIGURANTA

O  pereche  6L6  (putere,  PN  0059778200)

M.  TUBURI  RECTIFICATORE:  Tuburile  redresoare  duble  5U4  convertesc  tensiunea  AC  de  la  transformatorul  

de  putere  al  amplificatorului  în  tensiunea  DC  cerută  de  tuburile  de  putere  (N)  și  de  

preamplificare  (P).  Acestea  trebuie  înlocuite  numai  cu  tuburi  redresoare  identice  sau  cu  cele  de  calitate  

și  calificare  comparabilă.  Dacă  se  preferă,  un  tub  redresor  poate  fi  îndepărtat  pentru  un  ton  de  

albastru  mai  murdar.

DIMENSIUNI



Fender®  și  Twin-Amp™  sunt  mărci  comerciale  ale  FMIC.

Copyright  ©  2016  FMIC.  Toate  drepturile  rezervate.
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UN  PRODUS  DIN

AMPLIFICATOR  DE  AUDIO

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-CI0  
Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

8140508100  (220V,  50Hz)  CN

8140504100  (230V,  50Hz)  Marea  Britanie

8140513100  (240V,  50Hz)  MA

'57  Custom  Twin-Amp

NUMERE  DE  PIEȘE /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

8140507100  (100V,  50/60Hz)  JP

8140503100  (240V,  50Hz)  AU

NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENČNÍ  ČÍSLA /  REFERENČNÉ  ČÍSLA /  REFERENČNE  ŠTEVILKE / /

8140506100  (230V,  50Hz)  EU

8140509100  (220V,  60Hz)  ROK

8140501100  (110V,  60Hz)  TW

8140505100  (220V,  50Hz)  ARG

8140500100  (120V,  60Hz)  SUA


