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'57  Custom  Twin-Amp™

Kontrollpanel

LJUS VANLIGT

nel  ingångar  (K).

'57  Custom  Twin-Amp  fortsätter  det  arvet,  med  handkopplade  kretsar  och  förstklassiga  

komponenter.  Den  återskapar  troget  tonerna  av  den  ursprungliga  klassiska  5E8-A-

designen,  och  levererar  40  watts  robust  uteffekt.  Två  helt  nya  specialdesignade  

12-tums  alnico-högtalare  från  Eminence®  har  rösten  för  tuff  men  ändå  otroligt  

känslig  och  mångsidig  respons,  och  nya  omvänt  konstruerade  50-tals  vintage  

"Yellow"  tonkondensatorer  tillför  subtilt  nyanserad  tonal  magi.  Tillsammans  med  

skräddarsydda  transformatorer,  intern  förspänningskontroll  för  enkel  ersättning  av  

olika  typer  av  6L6  kraftrör,  ljusa  och  normala  kanaler,  fingerskarvat  massivt  

furuskåp,  lackat  tweedbeklädnad  och  mer,  är  resultatet  en  rikt  givande  

förstärkarupplevelse  som  är  ren  Fender.

G.  TREBLE:  Tonkontroll  för  högre  frekvenser.

diskantfrekvenser.  Ljus  ingång  1  ger  full  känslighet;  Ljus  ingång  2  har  lägre  

känslighet  (-6dB)  för  renare  respons  med  hög  uteffekt  och  förförstärkta  

instrument.

Registrera  din  '57  Custom  Twin-Amp  online  på  www.fender.com/product-registration.

A.  SÄKRING:  Ger  elektriskt  överströmsskydd.  När  strömmen  är  frånkopplad,  byt

endast  ut  en  trasig  säkring  mot  en  av  den  typ  och  klassificering  som  anges

under  säkringshållaren.

C.  STANDBY  SWITCH:  Inaktiverar  högtalarutgången  när  strömmen  är  på.  För  att  förlänga

rörets  livslängd,  lämna  strömbrytaren  i  STANDBY-läge  under  de  första  60  sekunderna  

efter  att  du  har  slagit  på  POWER  (B).  Istället  för  att  stänga  av  förstärkaren  under  korta  

pauser,  ställ  omkopplaren  i  STANDBY-läge  för  att  ytterligare  förlänga  rörets  

livslängd  och  för  att  undvika  fördröjning  av  röruppvärmningen  när  du  återupptar  spelningen.

K.  NORMALA  INGÅNGAR:  Dessa  två  ingångar  ger  regelbunden  frekvensgång.

Normal  ingång  1  ger  full  känslighet;  Normal  ingång  2  har  lägre  känslighet  (-6dB)

för  renare  respons  med  hög  uteffekt  och  förförstärkta  instrument.

ingångar  (J).

E.  NÄRVARO:  Ultrahögfrekvent  tonkontroll  ger  mer  avancerad  gnistra.

'57  Custom  Twin-Amps  harmoniskt  rika  rena  toner  är  perfekta  för  att  återskapa  

klassiska  gitarrstilar,  men  dagens  pedalbrädeentusiast

H.  VOLUME  LJUS:  Styr  volymnivån  för  båda  ljusa  kanalerna

D.  POWER  JEWEL:  Tänds  när  förstärkaren  är  på.

I.  VOLYM  NORMAL:  Styr  volymnivån  för  både  normala  kan-

B.  POWER  SWITCH:  Slår  på  och  av  förstärkaren.  Både  POWER  och  STANDBY

(C)  omkopplare  måste  vara  på  för  att  kunna  höras.

F.  BASS:  Tonkontroll  för  lägre  frekvenser.

kommer  också  att  hitta  en  idealisk  tonal  canvas  för  att  skapa  nya  ljud.  Och  med  

volymen  skruvad  är  den  naturligt  beröringskänsliga  overdrive-tonen  helt  enkelt  

elektrifierande.

J.  LJUSA  INGÅNGAR:  Dessa  två  ingångar  accentuerar  hög-mellan  och

Med  sina  dubbla  12”-högtalare  blev  den  passande  namnet  Fender  Twin-Amp  

från  1950-talet  en  branschstandard  av  goda  skäl.  Exceptionellt  kraftfull  för  sin  tid,  

denna  superlativa  förstärkare  fyllde  danssalar  och  barrum  med  varm,  fyllig  gitarrton,  

och  många  av  dagens  topprock-,  blues-  och  countrygitarrister  är  fortfarande  

beroende  av  den  rördrivna,  tweed-täckta  Twin-Amp  för  att  leverera  deras  signatur  

låter  på  scenen.

BAS TREBLE  VOL.  LJUS  VOL.  VANLIGTNÄRVARO
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Två  12”  Fender  Special  Design  alnico  från  Eminence®  (8ÿ,  PN  7708599000)

Två  12AY7  (förförstärkare,  PN  7708740000)Två  12AX7  (förförstärkare,  PN  0070228000,  0013341400)

N.  POWER  RÖR:  Dubbla  6L6  kraftrör  driver  kraftsektionen  på  förstärkaren  och  är  matchade

och  klassade  för  hög  effekt.

TYP

TILLBEHÖR

För  frågor  och  felsökning,  kontakta  en  Fender-specialist  på:

INPUT-IMPEDANS

F3A  L  250V  (100V-120V  modeller)

VIKT

RÖR

1-480-596-7195  (internationellt)

Bredd:  24,5” (62,2  cm)  

56  lbs.  (25,5  kg)

Höjd:  20,5" (52,1  cm)

Bakre  panel,  rörhållare,  förförstärkarrörsköldar  och  andra  delar  har  tagits  bort  för  illustration.

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande.

P.  PREAMP  RÖR:  Fyra  förförstärkarrör  driver  förstärkardelen  av  förstärkaren.  Dessa  består

av  två  high-gain  12AX7  förförstärkarrör  och  två  12AY7  förförstärkarrör  för  original-eran

med  lägre  förstärkningston  för  både  Bright  och  Normal-kanalerna.  Alternativt  kan

ytterligare  två  12AX7-förförstärkarrör  ersätta  de  två  12AY7-rören  för  att  uppnå  högre

förstärkning.  Obs:  För  extra  skärmning  mot  elektriskt  brum,  installeras  två  specialtillverkade

stålrörsköldar  från  1950-talet  på  de  två  första  förförstärkarrören  (V1  och  V2).

Krav:  270  watt  1  Mÿ  (Ljus  

ingång  1,  normal  ingång  1) 136  kÿ  (ljus  ingång  2,  normal  ingång  2)

Ett  par  6L6  (ström,  PN  0059778200)

M.  RECTIFIER  RÖR:  Dubbla  5U4  likriktarrör  omvandlar  växelspänning  från  förstärkarens

krafttransformator  till  likspänning  som  krävs  av  ström  (N)  och  förförstärkarrör  (P).

Dessa  bör  endast  bytas  ut  mot  identiska  likriktarrör  eller  de  av  jämförbar  klass  och  

kvalitet.  Om  så  önskas  kan  ett  likriktarrör  tas  bort  för  en  smutsigare  blåton.

SÄKRING

MÅTT

KRAFT

Dessa  bör  endast  ersättas  med  identiska  kraftrör  eller  sådana  med  jämförbar  

klassificering  och  kvalitet.

Två  5U4  (likriktare,  PN  0030031000)

HÖGTALARE

1-800-856-9801  (avgiftsfritt  i  USA)

Deluxe  utrustat  lock  (ingår,  PN  7708614000)

F1.6A  L  250V  (220V-240V  modeller)

Uteffekt:  40  watt  RMS  till  4ÿ  @  5%THD,  1kHz

PR  614

O.  HÖGTALARUTGÅNG:  '57  Custom  Twin-Amps  två  interna  högtalare  ansluts  parallellt  till

detta  enda  uttag.  Alternativt  kan  de  interna  högtalarna  kopplas  bort  för  att  tillåta  

användning  av  ett  externt  4-ohms  högtalarskåp  (minst  40  watt).  För  att  förhindra  skada  

på  förstärkaren  måste  en  av  dessa  två  konfigurationer  anslutas  när  strömmen  är  på.

Djup:  10,88" (27,6  cm)

L.  NÄTTSLAD:  Anslut  till  ett  jordat  uttag  i  enlighet  med  spännings-  och

frekvensspecifikationerna  som  anges  på  förstärkarens  informationsetikett,  som  

finns  inuti  skåpet  till  vänster  när  du  tittar  bakifrån.

Chassi  bakifrån

Specifikationer



RFC:  FVM-140508-

CI0  Kundtjänst:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

IMPORTERAD  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  överste  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.

LJUDförstärkare

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

CORONA,  KALIF.  USA

Fender®  och  Twin-Amp™  är  varumärken  som  tillhör  FMIC.

EN  PRODUKT  AV

Copyright  ©  2016  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna. ALLA  PN  7708615000  rev.  b
Andra  varumärken  tillhör  sina  respektive  ägare.

DELNUMMER /  REFERENSER /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

8140501100  (110V,  60Hz)  TW

8140507100  (100V,  50/60Hz)  JP

8140506100  (230V,  50Hz)  EU

8140513100  (240V,  50Hz)  MA

8140500100  (120V,  60Hz)  USA

8140505100  (220V,  50Hz)  ARG

'57  Custom  Twin-Amp

8140509100  (220V,  60Hz)  ROK

8140504100  (230V,  50Hz)  Storbritannien

8140508100  (220V,  50Hz)  CN

NUMERISK  REFERENCYJNE /  REFERENÿNÍ  ÿÍSLA /  REFERENÿNÉ  ÿÍSLA /  REFERENÿNE  ŠTEVILKE /ÿÿÿÿ/ÿÿ

8140503100  (240V,  50Hz)  AU


