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1.2 Teave selle juhendi kohta

1.1 Sissejuhatus

Omaniku manuaal
Ülevaade StudioLive® ARc seeria

1 1.1 Sissejuhatus

Soovitame teil selle toote kohta küsimuste või kommentaaridega meiega
ühendust võtta. PreSonus Audio Electronics on pühendunud toodete
pidevale täiustamisele ja hindame teie ettepanekuid kõrgelt. Usume, et parim viis
pideva tootearenduse eesmärgi saavutamiseks on kuulata tõelisi eksperte: meie hinnatud
kliente. Oleme tänulikud toetuse eest, mida olete meile selle toote
ostmisega näidanud.

segamisnipid, millest mõned on StudioLive ARc mikseritele ainulaadsed,
Sellest juhendist leiate näpunäiteid tõhusatele kasutajatele. Need näpunäited pakuvad

Soovitame teil kasutada seda juhendit funktsioonidega tutvumiseks,

samuti erinevate heliterminite selgitused. Lisaks saate

rakendusi ja ühendusprotseduure enne StudioLive'i kasutamist

leiate sellest juhendist hulga audioõpetusi.

ARc-seeria mikser. See aitab vältida probleeme paigaldamise ajal ja

Täname teid veel kord, et ostsite meie toote. Oleme enesekindlad
et naudite oma StudioLive ARc mikserit!

seadistamine. See juhend hõlmab kõigi kolme riistvarafunktsioone ja -funktsioone

Täname , et ostsite PreSonus® StudioLive® ARc-seeria heliliidese analoogmikseri,
mis on maailma kõige arenenum analoogsalvestussüsteem. PreSonus

StudioLive ARc-seeria mikserid. Funktsionaalsete erinevuste väljakuulutamisel

1

Audio Electronics on välja töötanud StudioLive ARc-seeria mikserid, kasutades
kõrgekvaliteedilisi komponente, et tagada optimaalne jõudlus. Koormatud
kõrge ruumiga XMAX mikrofoni eelvõimenditega; sisseehitatud USB-C®-ga ühilduv USB
2.0 salvestus- ja taasesitusmootor; parameetriline EQ igal kanalil; pardal
Bluetooth® taasesitus; integreeritud stereo SD salvestamine ja taasesitus; mitme efektiga
protsessor koos spetsiaalse miksimissiiniga; monitori segud; ulatuslik LED-mõõtmine; ja
palju muud, StudioLive ARc murrab uusi piire stuudiosalvestusel ja live-esitusel.
Kõik, mida vajate, on mõned mikrofonid ja kaablid, kõlarid ja instrumendid ning olete
valmis miksima ja salvestama stuudios või elava publiku ees!

Kõigepealt mainitakse AR16c, seejärel AR12c ja seejärel AR8c.

Tehnilise toe saamiseks vaadake jaotist 9.1: Tõrkeotsing.

Universal Controli, Capture® ja Studio One® Artisti litsentsid ja installijad
leiate oma My PreSonuse kasutajakontolt.

1 Ülevaade



1.4 Mis on teie Minu PreSonuse kontol?

1.3 Mis on karbis

Alustamise juhend
StudioLive™ ARc

Lühike juhend
Seeria hübriid digitaalse/analoogtootmise mikserid

StudioLive™ ARc

lühike juhend

Lühike juhend

StudioLive™ seeria ARc
Lühike juhend

StudioLive®ARc-seeria

StudioLive™ ARc-seeria

ja pääsete juurde õppevideotele.

Logige sisse saidile my.presonus.com ja looge oma My.PreSonus

Avage veebisait my.presonus.com ja

Kasutajakonto või logige otse oma kontole sisse.

looge uus konto – või logige sisse oma
My.PreSonuse kontole.

Tarkvara allalaadimiseks, kasutusjuhendi ja õppevideote
vaatamiseks peate registreeruma veebis.

Tarkvara allalaadimiseks peate registreeruma
võrgus, režiimis

www.presonus.com

Minge veebis aadressile my.presonus.com ja looge
või logige sisse oma My.PreSonus kasutajakonto.

tööjuhised ja koolitusvideod.

Minge saidile my.presonus.com ja looge või ühendage

Tarkvara, kasutusjuhendi ja õppevideote
allalaadimiseks peate veebis registreeruma.

Külastage saiti my.presonus.com ja registreeruge – või

logige sisse, kasutades oma My.PreSonus kasutajaprofiili.

teile – teie My.PreSonuse kasutajakontole.

Tarkvara, kasutusjuhendi ja juhendvideote allalaadimiseks peate veebis registreeruma.

Tarkvara allalaadimistele ja kasutusjuhendile juurdepääsuks
registreeruge meie veebisaidil

1.3 Mis on karbis Omaniku manuaal
StudioLive® ARc seeria1 Ülevaade

Pakendi sisu • Pakendi sisu • Lieferumfang • Contenu de l'emballage •ÿÿÿÿ

®

eraldi)

• StudioLive ARc-seeria kiirjuhend

Lisaks sellele juhendile sisaldab teie StudioLive'i pakett järgmist:

Kui olete registreerinud oma StudioLive AR-mikseri saidil My.PreSonus.com, leiate
oma kasutajakontolt allalaadimiseks järgmise tarkvara:

• Universaalne juhtimine

• StudioLive ARc-seeria omaniku käsiraamat

• PreSonus StudioLive AR16c, AR12c või AR8c Audio

• Jäädvustage mitme rajaga salvestustarkvara

Liides / Analoogmikser / Stereo SD-salvesti

• Studio One Artist DAW tarkvara ja komplekteeritud sisu

1-meetrine USB-kaabel

2

•

• Rack-kõrvakinnituskomplekt (ainult AR16c. Müüakse rack-kõrvakinnituskomplekte AR8c ja AR12c

• IEC toitejuhe

Hübriid-digitaal-/analoogtootmislülitid

Hübriid digitaalsed/analoogkonsoolid tootmiseks

Hübriidne digitaal-/analoogtootmise mikser

Alustamine • Para empezar • Esimesed sammud • Valamise alustaja •ÿÿ

Hübriid-digitaal-/analoogtootmise mikserid



• Heliallikad (klaviatuurid, otseboksid, mikrofonid,

• Võimaluse korral tuleks kanalitasemed seada tähisele U või selle lähedale. "U" tähistab ühtsust,
mis tähendab, et signaali ei võimendata ega nõrgestata.

jne) ühendatud StudioLive ARc sisenditega

• StudioLive ARc mikser

• Ärge laske oma sisenditel kärpida. Jälgige signaali indikaatoreid ja veenduge

• Arvuti (vajadusel)

1. kanali mikrofoni sisend.

2. Ühendage StudioLive ARc põhiväljundid oma võimsusvõimendiga või

punane klipi näidik põleb harva, kui üldse. Lõikamine (ülekoormamine)

• Võimsusvõimendid või toitega monitorid

toitega monitorid.

3. Tooge alla kõik taseme juhtnupud

sisendid võivad põhjustada digitaalseid moonutusi, mis kõlab kohutavalt.

Kui on aeg välja lülitada, tuleks teie süsteem vastupidises järjekorras välja lülitada. Nüüd,
kui tead, mida mitte teha, paneme heli käima!

StudioLive ARc madalaimale seadistusele.

4. Veenduge, et kanali 1 mikrofoni/liini nupp on
keeras lõpuni vastupäeva.

3

Enne alustamist on siin mõned üldised rusikareeglid:

Hoiatus. Fantoomtoite sisselülitamine või allikate ühendamine ilma kanaleid vaigistamata võib
põhjustada väga valju popina, mis võib teie heliseadmeid kahjustada.

5. Ühendage StudioLive ARc-seeria mikser vooluvõrku ja lülitage see sisse.

• Lülitage alati pea-, juhtruumi ja telefonid vaiksemaks

Enne fantoomtoite sisselülitamist või allikate ühendamist vaigistage alati oma kanalid.

taseme juhtelemendid enne ühenduste loomist.

PA ja stuudioseadmed peaksid olema sisse lülitatud järgmises järjekorras:

1. Haarake mikrofoni ja mikrofoni kaabel ning ühendage need pistikupessa

aktiivsed, vaigista kanal, millega ühendate.
• Enne mikrofoni ühendamist või lahtiühendamist teiste kanalite ajal

Taseme seadmise protseduur
StudioLive® ARc seeriaAlustamine

2 2.1 Omaniku manuaal

2.1 Taseme seadmise protseduur

Alustamine2



7. Lülitage võimendi või toitega monitorid sisse.

12. Kujundage heli, lisades maitse järgi EQ-d.

8. Rääkige või laulge oma mikrofoni umbes samal helitugevusel, nagu ootate esinemise ajal.

4

9. Keerake kanali 1 trimmimisnuppu signaali jälgimise ajal päripäeva

6. Kui teie mikrofon vajab fantoomtoidet, vajutage StudioLive ARc mikseri 48 V nupp.

indikaator. Reguleerige 1. kanali trimmimisnuppu, kuni signaali/klipi indikaator on
punane, seejärel tagasi alla, kuni see on roheline ja kõige valjemal sisendtasemel
kärpimise all.

11. Tõstke põhitaset üles, kuni saate mugavalt oma mikrofoni läbi kõlarite kuulata.

10. Tõstke 1. kanali taseme juhtnupp ühtsusvõimenduseni (tähistatakse tähega U).

Taseme seadmise protseduur
StudioLive® ARc seeriaAlustamine

2 2.1 Omaniku manuaal



3.1 Ühendused ja juhtnupud

3.1.1 Sisendid

Omaniku manuaal
3
3.1 Ühendused ja juhtnupud

Ühendus StudioLive® ARc seeria

Reataseme sisendid. Igal teie StudioLive ARc-seeria mikseri kanalil on ¼-tolline
tasakaalustatud TRS-ühendus liinitaseme sisendiks. Liintaseme ühenduste
tüüpilised näited on süntesaatori väljundid, CD/DVD-mängija väljundid ja (erandidega)
signaaliprotsessori sisendid ja väljundid.
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48-voldine fantoomtoide. StudioLive ARc mikserid pakuvad globaalset 48 V fantoomi

Sisestage (AR16c ja AR12c). StudioLive AR16c ja AR12c kanalitel 1 ja 2 on ka lisad. Neid
tasakaalustamata ¼-tollisi pistikuid saab kasutada väliste protsessorite (nt kompressorid,
ekvalaiserid, de-esserid ja filtrid) ühendamiseks kanali sisenditega.

Toitekasutaja nõuanne. Dünaamilised mikrofonid ja lintmikrofonid on üldiselt
madalama väljundvõimsusega seadmed ega vaja välist toiteallikat. Lintmikrofonide
puhul on kõige olulisem märkida, et need vajavad väga harva fantoomtoidet.
Tegelikult, kui lintmikrofon ei kutsu spetsiaalselt fantoomtoidet, võib sellele
fantoomtoite saatmine põhjustada tõsiseid kahjustusi. Kondensaatormikrofonid on
üldiselt tundlikumad kui dünaamilised ja lintmikrofonid ning vajavad tavaliselt välist +48
V fantoomtoidet. Kontrollige alati mikrofoni dokumentatsiooni, et teha kindlaks
tootja soovitatud kasutustavad.

Mikrofoni sisendid. Teie StudioLive ARc-seeria mikser on varustatud suure võimendusega
XMAX mikrofoni eelvõimenditega, mida saab kasutada igat tüüpi mikrofonidega.

Instrumentide sisendid. Kanalid 1 ja 2 on varustatud sisendiga, mida saab liini ja
instrumendi vahel ümber lülitada. Kasutage neid ¼-tollisi ühendusi instrumentide
jaoks, millel pole sisemist eelvõimendit (kitarr, bass jne). Lisateabe saamiseks vaadake
sisendallika nuppu jaotises 3.2.

teie dünaamiliste mikrofonide tootja ütleb selgelt, et fantoomtoide neid ei kahjusta, peaksite
kasutama ainult kondensaatormikrofone, mis on sisse lülitatud, või ainult dünaamilisi
mikrofone, kui fantoomtoide on välja lülitatud.

HOIATUS. Kondensaatormikrofonide jaoks on vaja fantoomtoidet, kuid see võib
tõsiselt kahjustada mõningaid dünaamilisi mikrofone, eriti lintmikrofone. Seetõttu, kui

Võimsa kasutaja nõuanne: Aktiivsetel instrumentidel on sisemine eelvõimendi
ja liinitaseme väljund. Seda tüüpi instrument tuleks ühendada liinisisendiga, mitte
instrumendi sisendiga. Liinitaseme allika ühendamine instrumendi sisendisse võib
kahjustada sisendit ning tulemuseks on väga vali ja sageli moonutatud helisignaal.

Märkus. Nagu iga mikseri puhul, tekitab mikrofoni või liinitaseme sisendseadme
ühendamine või fantoomtoite sisse- või väljalülitamine teie StudioLive ARc mikseri
heliväljundis hetkelise hüppe. Seetõttu on tungivalt soovitatav enne ühenduste muutmist
või fantoomtoite sisse- või väljalülitamist kanali trimmi vaigistada või vaigistada. See
lihtne samm pikendab teie heliseadmete eluiga aastaid.

toide kõigile mikrofoni sisenditele.

3 Ühendus



Sisestage pistiku juhtmestik:

Juhtruumi nupp ülemisel paneelil juhib taset.
2. Juhtruum. Need on tasakaalustatud juhtimisruumi väljundid.

Varrukas = ühine alus

4. Jalglüliti. See ühendus võimaldab efektide tagastamise
vaigistamiseks kasutada välist jalglülitit (ei ole kaasas).

Ring = tagasi (sisend sisestatud seadmest)

1. Peamine. StudioLive ARc-seeria mikseritel on XLR põhiväljundid.

Võimsakasutaja nõuanne: teie StudioLive järgib teie kasutatava jalglüliti tüüpi
käitumist. Lukustatav jalglüliti võimaldab teil vaigistada efektid, kuni lülitate
jalglüliti teist korda sisse. Hetkeline jalglüliti võimaldab teil vaigistada efektid
tagasi ainult siis, kui jalglüliti on alla vajutatud.

Ülemise paneeli nupp Telefonid juhib taset.

Vihje = saada (väljund sisestatud seadmesse)

5. Aux. StudioLive ARc-seeria mikserid on varustatud 2/2/1 aux mix väljunditega.
Aux segud suunatakse nendesse väljunditesse. Vaata jaotist 3.4 lisateabe
saamiseks Aux mixide loomise kohta jälgimiseks.

6. FX. Sellesse väljundisse suunatakse FX-send-miks, mis võimaldab teil luua
täiendava monitoride segu. Kui see väljund on sisse lülitatud, jäetakse
sisemine efektiprotsessor mööda. Lisateavet efektimikside loomise ja
efektiprotsessori kohta leiate jaotisest 3.5.

6

3. Telefonid. See ¼-tolline TRS-ühendus on mõeldud kasutamiseks kõrvaklappidega.

6
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2
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Ühendus
3 3.1 Ühendused ja juhtnupud

StudioLive® ARc seeria
Omaniku manuaal

3.1.2 Väljundid

Helista (sisse)

(Väljas)

Protsessorile
sisend

Vihje

Vihje
(Tagasi)

Sõrmus (Saada)

Protsessori
väljundist

(Tagasi)

Mikseri kanali
sisestamiseks

Vihje

Vihje

(Saada)



2. Sisendvõimenduse juhtimine. Need nupud pakuvad 43 dB muutuvat võimendust
mikrofoni sisenditele ja 40 dB muutuvat võimendust liinisisenditele (ainult monokanalid).

4. Low Cut Filter (ainult monokanalid). Kui see on sisse lülitatud, sumbuvad
(lõigatakse) kõik sagedused alla 100 Hz kaldega -18 dB/oktaavi kohta.

USB-C®-ga ühilduv ühendus. Kasutage seda porti, et ühendada oma StudioLive ARc-
seeria mikser arvuti USB-porti, kui kasutate mikserit heliliidesena. Lisateabe saamiseks
vaadake jaotist 5 . Teie StudioLive ARc mikser on USB 2.0 seade ja ühildub peaaegu kõigi USB-

ühendustega.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kasutage filtrit Low Cut, et eemaldada oma lähtesignaalist
soovimatud madalad sagedused, selle asemel et proovida neid ekvalifitseerida.

6. Keskmise tipu EQ sageduse juhtimine (AR16c ja AR12c, ainult monokanalid).

Toite sisend. Ühendage kaasasolev IEC toitekaabel siia.

Stereokanalid on varustatud +10 dB Boostiga. Kui see on sisse lülitatud, tõstab see
nii mikrofoni kui ka liinisisendi taset +10 dB võrra.

Määrab keskmise ekvalaiseri kesksageduse. Saate reguleerida kesksagedust vahemikus 140
Hz kuni 3,5 kHz. See juhtseade on saadaval ainult mono sisendkanalitel.

5. Kõrge riiuliga EQ võimenduse juhtimine. Seadistab kõrgriba
kesksageduse (10 kHz) taseme vahemikus -15 kuni +15 dB.

7. Keskmise tipu EQ võimenduse juhtimine. Määrab keskriba kesksageduse taseme vahemikus
-15 kuni +15 dB. Kesksagedust saab reguleerida AR16c ja AR12c monosisenditel. Kõigil teistel
sisenditel ja AR8c-l on fikseeritud kesksagedus 2,5 kHz.

Toitelüliti. StudioLive ARc mikseri sisselülitamiseks vajutage lüliti ülemist osa.

Võimsa kasutaja näpunäide: kõrge riiuliga EQ on nagu stereo kõrgete helide
juhtnupp. Selles režiimis valib kesksageduse juhtnupp riiulite sageduse.

Lüliti väljalülitamiseks vajutage lüliti alumist osa.

3. Sisendallika nupp. Kanalitel 1 ja 2 on nupp Sisendallikas, mis võimaldab valida
nende kanalite ¼-tolliste sisendite jaoks instrumendi- või liinitaseme. Vajutage
seda nuppu, et lülitada sisse instrumendi eelvõimendi, kui ühendate
kitarre või passiivset bassi.

7

Märkus. Instrumendi eelvõimendi sisselülitamine blokeerib
XLR-ühenduse mikrofoni eelvõimendi.

1. Sisendsignaali indikaator. Igal kanalil on trimmi juhtnupu kõrval LED, mis süttib sisendsignaali
olemasolul roheliselt. LED-tuli muutub punaseks, kui signaal (eel- või järelekvalaiser) jõuab -3 dB.

Ühendus
3 3.2 Kanali juhtnupud

StudioLive® ARc seeria
Omaniku manuaal
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3.2 Kanali juhtnupud

3.1.3 Tagapaneeli ühendused



3.2.1 Digitagastus

Võimsakasutaja nõuanne: kui te ei kuule oma põhimiksi või kanalit

11. Pan. See määrab kanalite asukoha peamises stereomiksis.

kõrvaklapid, veenduge, et PFL poleks kasutamata kanalil sisse lülitatud.

14. Kanali tase. Juhib kanali üldist taset.

8. Madala riiuliga EQ võimenduse juhtimine. Seadistab madala
sagedusala kesksageduse (100 Hz) taseme vahemikus -15 kuni +15 dB.

Võimsa kasutaja näpunäide. Panoraam võib olla suurepärane viis põhimiksi
parema eraldamise saavutamiseks. Panoraami kasutamine koos tasemega
võimaldab teil luua rohkem definitsiooni ja ruumi iga kanali signaali vahele.

Võimsa kasutaja näpunäide. Madala riiuliga EQ on nagu stereo bassi reguleerimise
nupp. Selles režiimis valib kesksageduse juhtnupp riiulite sageduse.

12. Vaigistamise nupp ja indikaator. See nupp vaigistab oma kanali kõigis väljundites.

Viimane stereokanal (15/16, 11/12, 5/6) pakub digitaalse taasesituse voogesituse võimalust.
Nupp Digital Return suunab 3. ja 4. taasesitusvoo teie helitarkvarast sellele kanalile. Kui see on
sisse lülitatud, jäetakse analoogallikast mööda; signaal suunatakse siiski digitaalsesse
saatmisse, et seda saaks salvestada või pistikprogrammi abil töödelda. Lisateabe saamiseks vaadake
oma My PreSonuse konto StudioLive ARc-seeria tarkvara käsiraamatut .

Sellest vasakul olev LED põleb punaselt, kui kanal on vaigistatud.
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9. Aux saadab. Need on iga kanali taseme juhtnupud

13. PFL (Pre-Fader Listen) nupp. See nupp ühendab oma kanali

vastav aux mix. AR16c ja AR12c pakuvad kahte abi
segud ja AR8c pakub ühte Aux segu. Vaadake lisateavet jaotisest 3.4

juhtruumi ja kõrvaklappide väljundid, eelfader. Kui PFL-i pole

teave aux siini kasutamise kohta monitoride segu loomiseks.

nupp on sisse lülitatud, suunatakse põhimiks nendele väljunditele.

Lisateavet efektide segude loomise kohta leiate jaotisest 3.5 .

10. FX saatmine. See on efektide segu iga kanali taseme juhtseade.

Omaniku manuaal3 3.2 Kanali juhtnupud
Ühendus StudioLive® ARc seeria



5. Bluetoothi sidumine. Kasutage seda nuppu Bluetooth-seadme sidumiseks

3. USB / SD-kaardi tagastamine. Vaikimisi on pardal oleva SD-salvesti taasesitus

teie ARc-seeria mikser. Sidumisjuhised leiate jaotisest 3.3.1.

3. Otsige seadmest uusi Bluetooth-seadmeid

suunati Super Channelile. Selle nupu vajutamine suunab USB taasesituse

Võimsa kasutaja näpunäide. Kõik saadaolevad allikad liidetakse superkanalisse. Kuna see
kanal valib ainult liinitasemel seadmeid, millest enamikul on sisseehitatud taseme juhtelemendid,
saate seda kanalit kasutada oma StudioLive ARc-seeria mikseri sisendi paindlikkuse
laiendamiseks.

mida soovite siduda (nutitelefon, tahvelarvuti jne).

4. Valige saadaolevate hulgast AR16c/AR12c/AR8c”.

Igal StudioLive ARc-seeria mikseril on ainulaadne Super Channel, mis võimaldab ühendada
korraga mitu analoog- ja digitaalallikat, et saaksite oma mikserist maksimumi võtta.

voogesitab 1-2 hoopis Super Channelile. Lisateavet teie

Bluetooth-seadmete loend sidumisseadmes.

Aux siine saab kasutada paljudes rakendustes, millest kaks levinumat on monitori mikside
loomine ja väliste efektiprotsessorite sisestamine segusse.

StudioLive ARc-seeria mikseri kui heliliidese leiate jaotisest 5 .

5. Eduka sidumise korral põleb Bluetooth-nupp püsivalt.
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Uue seadme sidumiseks StudioLive ARc-seeria mikseriga toimige järgmiselt.

Märkus. Kui olete eelnevalt seotud, loob teie StudioLive ARc mikser
automaatselt ühenduse. Bluetoothi sidumisnupp vilgub kiiresti (kaks kuni
kolm korda sekundis), samal ajal kui Bluetooth-moodul tuvastab ühendatud
seadmed ja süttib püsivalt, kui see on edukalt seotud.

1. RCA sisendid. Need tasakaalustamata sisendid võimaldavad ühendada stereo
liinitaseme seade, näiteks Blu-ray-mängija või karaokemasin.

4. Bluetoothi vaigistamine. Vajutage seda nuppu Bluetoothi allika vaigistamiseks

1. Vajutage ja hoidke Bluetoothi sidumisnuppu kolm sekundit all.

teie ARc mikser.

2. Bluetoothi nupp vilgub kord sekundis.

Aux siin pakub väljundeid lisasegude suunamiseks, mis on põhisegust eraldi. StudioLive
ARc-seeria mikserid on varustatud 2/2/1 aux siinidega, millel on füüsilised
väljundpesad ja üks sisemine efektsiin.

ühendus liinitasemel seadmetele, nagu nutitelefonid ja tahvelarvutid.
2. 1/8-tolline stereosisend. See on tasakaalustamata stereo, 1/8-tolline

Hoidke 3 sek

Omaniku manuaal3 3.3 Super Channel
Ühendus StudioLive® ARc seeria

4

5

3

2

1

3.3 Super Channel

3.3.1 Bluetooth-seadme sidumine

3.4 Düüside juures



Kasutage neid nuppe samamoodi, nagu kasutate valimiseks väljundtaseme juhtnuppe

segada ja kasutada nende taotlusi lähtepunktina.
oma põhimiksis. Küsige oma muusikutelt, mida nad oma monitorilt sooviksid

3. Väljundi tase. Reguleerib aux väljundi põhitaset.

2. Üldise väljundi taseme reguleerimiseks kasutage nuppu Aux 1 Output.

1. AFL nupp. See nupp suunab aux siini pärast faderit aux väljunditesse.

3. Vajutage Aux 1 AFL nuppu, et kuulata segu läbi kõrvaklappide või

Kohandatud monitoride segude loomine on kriitiline. Kui muusikud ei kuule ennast ega oma
bändikaaslasi, kannatavad nende esinemised. Monitori segu võib olla mono või stereo.

kontrollruumi väljundid, kui teete segu lõplikke muudatusi.
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Enamasti on individuaalne reaalajas kuvari segu mono ja saadetakse põranda-kiilu või külgtäite
monitorile. (Ilmne erand on kõrvasiseste monitoride süsteemid.) Stuudiomonitori segu on tavaliselt
stereo, kuna see saadetakse kõrvaklappide võimendisse, mis nõuab nii vasak- kui ka paremkanali
sisendit. Mõlemal juhul on aux siini funktsioon sama.

Võimsa kasutaja näpunäide. Selle juhtnupu kasutamine esineja monitoride
segu kuulamiseks võib olla suurepärane viis iga signaali kiireks
valimiseks ja suurepäraste monitoride seguni jõudmiseks.

Näiteks loome Aux Bus 1 jaoks segu:

2. Vaigistamise nupp. See nupp vaigistab või tühistab selle aux siini. LED-i

1. Iga kanali Aux 1 saatmise juhtnupp määrab Aux 1 miksis saatmise taseme.

Võimsa kasutaja näpunäide: Aux siini väljundi vaigistamine jõudluse pauside ajal
on kiire ja lihtne viis juhuslike signaalipiiskade või tagasiside vältimiseks.

sellest vasak pool põleb punaselt, kui aux siini väljund on vaigistatud.

3 3.4 Düüside juurde Omaniku manuaal
Ühendus StudioLive® ARc seeria

1

2

3

3.4.1 Monitori siini juhtelemendid

3.4.2 Monitori segude loomine



Efektide eelseadistuse valimiseks keerake lihtsalt kodeerijat, kuni kuvatakse
soovitud eelseadistuse number, ja vajutage kodeerijat.

Iga StudioLive ARc-seeria mikser on varustatud sisemise efektiprotsessoriga,
millel on 16 efekti eelseadistust. See jaotis hõlmab iga eelseadistust ning seda, kuidas
oma miksis efekte lisada ja kasutada.
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Eelseadistatud kirjeldused ja kasutusalad

Emuleerib kõvade pindadega suure ruumi heli, et

pakkuda palju varaseid peegeldusi

Pakub 300 ms viivitust

14

• Lisab akustilistele instrumentidele rikkalikku täidlust

• Nuumab löökpille ja taustavokaali

13

Emuleerib akustiliselt töödeldud stuudioruumi, et

pakkuda intiimsemat ja soojemat tooni

Pühkiv kaja

6

Pakub 380 ms viivitust

• Annab akustikainstrumente ja vokaali a

1

Stuudiokorter

Lindi kaja

• Vintage heli kitarridele •
Lõbus efekt vokaalile

ja soolovokaal

Suur saal

• Universaalne reverb üldistele miksidele

Pikk viivitus

Lisab a jäljendamiseks keskmise reverbiaja

4

8

Soe ja täielik reverb, et jäljendada suure akustilise

koha heli

• Aitab vokaalil või kitarril segu läbi lõigata

Slapback

"suurem kui elu" tunne

Elav tuba

• Lisab vokaalile või sämplile draamat

Lõputu viivitus

Väike saal

5

10

Mängib signaali faasiga, et luua moduleeritud,

laialivalguv efekt

Lisab kooriefektile rikkaliku reverbi

Tagab pika eelviivituse ja järelkõlaaja

7

Pakub 480 ms viivitust

11

Koor

2

Emuleerib vanaaegset plaadireverbi, pakkudes

palju varaseid peegeldusi ilma eelviivituseta

• Kuna Purple Rain

väike kontserdisaal

katedraal

• Suurepärane vokaali ja kitarride jaoks retrohõngu loomiseks

• Paksendab ja täiustab instrumente

• Lisab igale instrumendile rikkaliku eeterliku tunde

segu

• Peen, unistav efekt vokaalile ja
instrumentidele

Emuleerib suurt katedraali, lisades pikki

eelviivitusi ja peegeldusi

Emiteerib suurt kontserdisaali
pehmemate pindadega

• Lisab tasasele ruumile elu

• Aitab vokaalil või instrumendil silma paista

Lühike viivitus

• Hea efekt elektrikitarri ja klaviatuuride jaoks

vanaaegse hõngu jaoks

Kontserdisaal

See keskmise pikkusega puhas viivitus jäljendab

traditsioonilist lindi kaja

Plaat

Kombineerib suure ruumi kaja pika

viivitusega

• Annab vokaalile ja instrumentidele “suure”

tunde • Lisab suurema ruumitunde

• Pehmenda karmid pillid •

Annab vokaalile lopsaka

hõngu • Lisab segule peent õhkkonda

9

Keskmine viivitus

Lisab ühe, suhteliselt kiire algsignaali viivituse,

et emuleerida vanaaegseid lindipõhiseid

viivitusühikuid
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3

Suur klubi

12

16

Sisemine FX-buss
StudioLive® ARc seeriaÜhendus

3 3.5 Omaniku manuaal

Nimi Millal kasutadaEi. Kirjeldus

3.5.1 Efektide eelseaded

Sisemine FX-buss3.5



Teie StudioLive ARc-seeria mikseri sisemist efekti siini kasutatakse
samamoodi nagu aux siine kasutatakse monitori mikside loomiseks.

Efektide segu loomisel on vähemalt kaks peamist eelist, selle asemel, et efekti
kanalisse lisada. Esiteks saab ühele protsessorile saata mitu kanalit. Lisaks
juhitavate parameetrite arvu olulisele lihtsustamisele võib see luua teie miksis
ühtse heli. Efektide segu loomise teine eelis on see, et saate muuta igast
kanalist protsessorisse saadetavat taset, selle asemel, et väljundit otse efekti
lappida. See võimaldab teil lisada mis tahes kanalile palju või vähe efekti.

3. Vaigistamise nupp. See nupp vaigistab või tühistab FX-i tagasituleku. LED

1. Alustuseks valige efektide eelseadistus, mida soovite kasutada, keerates nuppu

sellest vasakul põleb punaselt, kui FX-väljund on vaigistatud.

Efektide kodeerija soovitud numbrini ja vajutades kodeerijat.

Võimsa kasutaja näpunäide: vaigistage FX-i tagasitulek esinemispauside
ajal, kui bänd publikuga räägib, et luua professionaalsem esitus.

Sisemine FX-tagastus võimaldab teil reguleerida efektide väljundit, mida
soovite oma põhi- ja monitori miksides.

1. Aux saadab. Need on iga AUX efektide väljundi taseme juhtelemendid

4. FX tase. Reguleerib põhimiksi efektide väljundi põhitaset.

2. Tõstke FX-i tagasivoolu väljundtase ühtsuseni.

segada. AR16c ja AR12c pakuvad kahte lisasegu; AR8c pakub seda
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2. Tasakaal. See määrab FX-tagastuse asukoha põhistereoseksis.

aux mix. Lisateabe saamiseks lisamikside loomise kohta vt jaotist 3.4.2 .

VALIMA
PÖÖRA, SIIS VAJUTA

Sisemine FX-buss
StudioLive® ARc seeriaÜhendus

3 3.5 Omaniku manuaal

2

1

3

4

3.5.3 Siseefektide segude loomine

3.5.2 Sisemine FX siini tagastus



3.5.4 Välise efektiprotsessori kasutamine

IN
FROM

MONO LÄBI

S/PDIF

VASAKULE

TEE

VÄLJAS

Tasakaalustatud sisend

ÕIGE IN

Sisemine FX-buss
StudioLive® ARc seeriaÜhendus

3 3.5 Omaniku manuaal

DIGITAALNE I/OMIC SISEND TASAKAALUSTATUD VÄLJUNDID MIDI PEDAAALLINE SISEND

stereokanali monitori saatmine maitse järgi.

2. Keerake stereokanali väljundtase ühtsusele.

osa lööktrummi sisendist mõjutab reverb.

stereokanalile oma StudioLive ARc-mikseris.

faderid, et määrata väljundi tase oma põhimiksile. Mida kõrgem on kanal
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üldefektid segatakse vooluvõrgus maitse järgi.

1. Alustuseks ühendage FX-väljund oma välise sisendiga

lükake trummikanal lõpuni üles, keerake see kella 8 või 9 asendisse,

4. Suurendamiseks või vähendamiseks kasutage stereokanali taseme juhtnuppu

FX returni monitor saadab kontrolli maitse järgi.

ei taha, et ka palju trumme ja bassi töödeldaks

faderid, et määrata väljundi tase oma põhimiksile. Mida kõrgem on kanal

üldefektid segatakse vooluvõrgus maitse järgi.

Oletame, et kasutate reverbi suhteliselt surnud ruumi elavdamiseks.

3. Kasutage FX-saatmise juhtnuppe igal kanalil samal viisil, nagu kasutate

nii, et selle küllastus jääb 20% ja 30% vahele. Sel viisil ainult väike

efektiprotsessorit ja ühendage oma protsessori väljundid

Võimsa kasutaja näpunäide. FX-väljundit saate kasutada ka täiendava kuvarimiksi loomiseks,
kui mitme monitori segu on olulisem kui efektide lisamine.

tugev vundament. Nii et selle asemel, et muuta FX-sendi taset

Selles jaotises kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas kasutada välist
efektiprotsessorit StudioLive ARc mikseri sisemisest protsessorist mööda minnes.

5. FX return mixi saatmiseks monitori segusse reguleerige

Tase on efektide segus, seda töödeldud see kõlab.

5. FX return mixi saatmiseks monitori segusse reguleerige

Võite saata igast sisendist natukene reverbi, kuid tõenäoliselt

palju reverb'i võib nende mõju vähendada ja miks mitte jätta

3. Kasutage FX-saatmise juhtnuppe igal kanalil samal viisil, nagu kasutate

Tase on efektide segus, seda töödeldud see kõlab.

4. Suurendamiseks või vähendamiseks kasutage FX-i tagastustaseme faderit



stereobuss. Need arvestid on skaleeritud vahemikus -24 kuni +15 dBu. Parima jõudluse saavutamiseks on

2. Peamine vaigistusnupp. See

teie segu kõrgeim tase peaks jääma indikaatorite "0" ja "+6" vahele.

Kuna StudioLive ARc mikseri põhiväljundid on pigem
elektrilised kui digitaalsed, on neid pinge suhtes soodsam mõõta. Põhimõõdikud
kuvavad signaale vahemikus -24 kuni +15 dBu (-42 kuni -3 dBFS). See tähendab,
et kui esitate digitaalset signaali USB kaudu või SD-kaardilt -18 dBFS juures,
registreeritakse see põhimeetrites 0 dBu-na.

nupp vaigistab põhisiini või tühistab selle. Sellest vasakul asuv LED põleb
punaselt, kui peamised väljundid on vaigistatud.

Vastupidiselt, kui salvestate USB kaudu signaali, mis registreerib põhiarvestites 0 dBu,
kuvatakse see -18 dBFS-ga igas rakenduses, mis mõõdab dBFS-i.

1. PFL / AFL Master nupp. Reguleerib Solo bussi üldist taset.

2. Juhtruumi nupp. Reguleerib üldist taset

1. USB 1-2 Saada. Vaikimisi saab põhimiksi salvestada teie arvutisse

Võimsa kasutaja näpunäide: põhimiksi vaigistamine esinemispauside ajal
on kiire ja lihtne viis juhuslike signaalipiiskade või tagasiside ärahoidmiseks.

juhtruumi monitori väljundid.
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StudioLive ARc-seeria mikseritel on kõrvaklappide väljund ja juhtruumi väljundid,
mis võimaldavad teil kuulata põhimiksi ja Solo siini. Kui kanal on soolo,
suunatakse see automaatselt juhtruumi ja kõrvaklappide väljunditesse. Kui
ühtegi kanalit ei soolota, kõlab nende väljundite kaudu põhimiks.

viimane USB-saatmispaar (17-18 / 13-14 / 7-8). Kui salvestate ainult põhimiksi
Kui kasutate oma arvutit, lihtsustab USB 1-2 saatmisnupu kasutamine enamikus seadistamist

3. Väljundtaseme juhtimine. Reguleerib meistritaset
põhiväljundist.

4. Peamised väljundmõõturid. Need tippmõõturid näitavad põhivõrgu väljundtasemeid

Märkus. Kui see nupp on lubatud, ei saa kanaleid 1 ja 2 eraldi salvestada, kuigi
need jäävad endiselt põhimiksi osaks.

olukordi.

1 2 3

3 3.6 Peasektsiooni juhtnupud Omaniku manuaal
Ühendus StudioLive® ARc seeria
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3.6 Peasektsiooni juhtnupud

3.6.1 Juhtruumi tasemed



3.7 Tüüpiline riba seadistusskeem

Klaviatuur

StudioLive® ARc seeria3 Ühendus
3.7 tüüpiline riba seadistusskeem Omaniku manuaal

Maja eesmised

kõlarid

Muusika

Bass

Taasesitus

Juhtvokaal

Põrandakiilud

Trummikomplekt

Sülearvuti, milles töötab Capture

Elektriline kitarri võimendi

3. Telefonide nupp. Reguleerib kõrvaklappide väljundi üldist taset.
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Telefonid

Telefonid

Klaviatuur

Sülearvuti, milles töötab Studio One või
kolmanda osapoole DAW

Mikrofon

Kitarr

Mikrosünt

Kõrvaklappide võimendi

Peamine viide

StudioLive® ARc seeria3 Ühendus
3.8 tüüpiline kodustuudio seadistusskeem Omaniku manuaal
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3.8 Tüüpiline Home Studio seadistusskeem



3. Salvestamine algab siis, kui esitus/paus ja
salvestamise nupud on mõlemad valgustatud.

See jaotis selgitab, kuidas salvestada põhimiksi stereo-WAV-failina.
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Kui SD-kaarti ei tuvastata, vilgub nupp Salvesta kolm korda.

1. Sisestage FAT16-vormingus SD-kaart või FAT32-vormingus SDHC-kaart oma
StudioLive ARc-mikserisse. SD-kaart pakub kuni 2 GB salvestusruumi.

StudioLive ARc-seeria mikserid on varustatud sisseehitatud stereo SD-salvestiga,
mis võimaldab salvestada põhimiksi stereo-WAV-failina mis tahes FAT16-
vormingus SD-kaardile või FAT32-vormingus SDHC-kaardile. Saate laadida
ka stereo-WAV- ja MP3-faile SD- või SDHC-kaardile, et esituse ajal heli esitada.

4. Salvestamise peatamiseks vajutage nuppu Esita/Paus.

SDHC-kaart annab kuni 32 GB.

2. Vajutage nuppu Salvesta.

Kui olete lõpetanud, saate oma salvestised arvutisse üle kanda, sisestades
SD-kaardi arvuti SD-kaardi lugejasse ja kopeerides failid arvuti kõvakettale.
Igal failil on pealkiri "SL-ARc", millele järgneb number.

SD-kaart

StudioLive® ARc seeria4 SD-salvestamine ja taasesitus 4.1
SD-salvestamine Omaniku manuaal

4.1 SD-salvestus

4 SD salvestamine ja taasesitus



SD-kaardilt failide esitamine on suurepärane viis esituse koheseks kuulamiseks ja sellest
võib kasu olla ka esinemise ajal. SD-kaartidele saab esinemise või proovimise jaoks eellaadida
taustalugusid. Või laadige SD-kaart oma lemmikmuusikaga ja te ei saa enam kunagi ilma õige
adapterita või kaablita vahele jääda.

2. Vajutage nuppu Esita/Paus. Praegust stereohelifaili hakatakse esitama viimasest kohast.
Taasesitus jätkub kõigi failide kaupa tähtnumbrilises järjekorras kuni viimase faili lõpuni; siis
taasesitus peatub automaatselt.

4. Praeguse helifaili taaskäivitamiseks vajutage nuppu Return to Zero. Vajutage uuesti, et liikuda
eelmise faili algusesse.

3. Vajutage taasesituse/pausi nuppu, et peatada taasesitus
praeguses faili asukohas.

Heli esitamiseks SD-salvestist tehke järgmist.

5. Vajutage nuppu Mine lõppu, et liikuda edasi praeguse helifaili taasesituse lõpuni. Järgmise
faili lõppu liikumiseks vajutage uuesti.

1. Sisestage StudioLive ARc mikserisse FAT16-vormingus SD-kaart või FAT32-vormingus SDHC-
kaart, mis on eellaaditud WAV- või MP3-failidega või mille olete salvestanud oma
StudioLive ARc-mikseri abil.

18

StudioLive® ARc seeria4 SD-salvestamine ja taasesitus 4.2
SD-taasesitus Omaniku manuaal

SD-kaart

4.2 SD taasesitus



Teie StudioLive on nüüd teie arvutiga sünkroonitud ja kasutamiseks valmis!
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Enne installi seadistamise alustamist sulgege kõik rakendused, sealhulgas
viirusetõrjetarkvara, ja ühendage StudioLive'i mikser arvutist lahti.

StudioLive ARc mikseri ühendamine arvutiga on kiire ja lihtne. Maci kasutajate jaoks ühendage
mikser lihtsalt arvuti tasuta USB-ühendusega ja oletegi valmis. Windowsi kasutajate jaoks peate
esmalt installima Universal Control. See installib teie StudioLive ARc-seeria mikserite ASIO/WDM-
draiveri ja juhtpaneeli. Tegime selle paigaldaja võimalikult lihtsaks ja hõlpsasti jälgitavaks
ning see viib teid läbi installiprotsessi iga etapi. Lugege iga teade hoolikalt läbi, et StudioLive'i
draiver ja juhtpaneel oleksid õigesti installitud. Olge eriti ettevaatlik, et mitte ühendada oma
StudioLive'i mikserit arvutiga liiga vara.

Installimise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui
installiprogramm on lõpetanud, palub see teil arvuti taaskäivitada.

Värskeimate süsteeminõuete ja ühilduva riistvara uuendatud loendi
vaatamiseks külastage veebisaiti www.presonus.com . Samuti on
soovitatav kontrollida oma salvestustarkvara süsteeminõudeid.

Arvuti automaatseks taaskäivitamiseks klõpsake nuppu "Lõpeta". Kui arvuti on
taaskäivitatud, ühendage StudioLive. Kui uue riistvara leidmise viisard käivitub,
järgige juhiseid

Võimsakasutaja nõuanne. Protsessori kiirus, RAM-i hulk ning
kõvaketaste maht, suurus ja kiirus mõjutavad oluliselt teie salvestussüsteemi
üldist jõudlust. Kiirem protsessor ja rohkem RAM-i võivad vähendada signaali
latentsust (viivitust) ja parandada üldist jõudlust.

Omaniku manuaal
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mängida veebibrauserist või meediumipleierist.

Selles menüüs saate määrata puhvri suuruse vahemikus 16 kuni 4096 proovi (Mac) või 64 kuni
8192 proovi (Windows). Puhvri suuruse vähendamine vähendab latentsust; aga see suurendab
ka teie arvuti jõudlusnõudeid. Üldiselt soovite puhvri suuruse määrata nii väikeseks, kui teie
süsteem seda ohutult toetab. Kui hakkate heliteel kuulma hüppamist, klõpsatust või moonutusi,
proovige puhvri suurust suurendada.

Võimsa kasutaja nõuanne. Kuna StudioLive ARc-seeria mikserid on klassiga ühilduvad
Core Audio seadmed, pole need virtuaalsed vood macOS-is saadaval. Siiski on mitu
kolmanda osapoole rakendust, mis pakuvad seda funktsiooni macOS-is.
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Märkus. Ploki suuruse reguleerimisel muutub turvarežiim
automaatselt parima jõudluse tagamiseks.

StudioLive ARc-seeria mikserite Windowsi draiverid pakuvad kahte virtuaalset
voogu, mis võimaldavad salvestada helirakenduse väljundit mõnes teises rakenduses.
Tagasisilmus võib olla kasulik mitmes olukorras:

Proovi sagedus. Muudab valimisagedust.

Saate määrata diskreetimissageduseks 44,1, 48, 88,2 või 96 kHz. Kõrgem
diskreetimissagedus suurendab salvestuse täpsust, kuid suurendab faili suurust ja heli
töötlemiseks vajalike süsteemiressursside hulka.

• Heli salvestamine videomängust või YouTube'ist

Turvarežiim. Reguleerib sisendpuhvri suurust.

video podcasti või otseülekande jaoks.

Need režiimid võimaldavad teil kohandada sisendpuhvri suurust,
et optimeerida arvuti jõudlust.

• Vokaali salvestamine reaalajas karaoke rajal

Ploki suurus. Määrab puhvri suuruse.

Turvarežiimi reguleerimisel kohandatakse ploki suurust automaatselt
parima jõudluse tagamiseks.

5.1.2 Loopback-salvestus (ainult Windows)

5.1.1 Universaalne juhtimine (ainult Windows)

Omaniku manuaal
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Meediumipleier
Veebibrauseris
Jne.

Arvutiga ühendamine
Omaniku manuaal

StudioLive® ARc seeria
Installimine Windowsi jaoks5 5.1

Veebibrauseris
Jne.

Meediumipleier

Kui Loopback on lubatud ja valitud on salvestatakse
teisest rakendusest pärit heli viimasesse draiveri sisendite
paari (AR8c: 9/10, AR12c: 15/16, AR16c: 19/20).

Universaalses juhtimises saate Loopbacki lubada või keelata ja valida
vood, kuhu tagasisilmusheli salvestatakse.

Võimsakasutaja nõuanne: kummagi valiku kasutamisel peate salvestatavas
helirakenduses valima väljundid 1 ja 2. Tagasisideahela vältimiseks valige
helirakenduses, milles salvestate, kindlasti väljundid 3 ja 4.
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Kui Loopback on lubatud ja valitud on "Merge Loopback with 1/2",
salvestatakse muu rakenduse heli koos teie StudioLive ARc-seeria mikseri
analoogsisenditega 1 ja 2 ühendatud heliallikaga.



Klõpsake ekraani paremas alanurgas väikesel kõlariikoonil ja valige
"Taasesitusseadmed".

Süsteemiheli taasesitamiseks arvutist mikseri kaudu vajutage Super Channeli USB/SD-kaardi
tagastamise nuppu ja veenduge, et see oleks alumises asendis.

Nüüd, kui teie StudioLive ARc-seeria mikser on seadistatud teie arvuti operatsioonisüsteemi
vaikimisi taasesitusseadmeks, saate seda kasutada tavalisteks taasesitamiseks arvutist
meediapleieri või Interneti-brauseri kaudu.

Valige StudioLive ARc taasesituskanalid 1/2. See suunab teie süsteemi heli
teie mikseri superkanali USB-tagasi.
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Valige ekraani allosas "Set Default" ja klõpsake nuppu OK.

5.1.3 StudioLive'i kasutamine süsteemiheli jaoks

Omaniku manuaal
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1. Avage Süsteemieelistused

3. Valige väljundite hulgast oma StudioLive ARc-seeria mikser

StudioLive ARc mikserid on klassiga ühilduvad macOS-i heliseadmed. Installimine
pole vajalik. Lihtsalt ühendage mikser tasuta USB-ühendusega
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nimekirja. Kui soovite oma StudioLive mikserit kasutada
Süsteemi sisend, valige see ka sisendite vahekaardilt.

Saate konfigureerida oma StudioLive ARc-seeria mikseri
arvutisüsteemi heli heliliideseks (iTune'i taasesitamiseks, Skype'i
jne) menüüst System Preferences.

2. Avage oma System Sound Preferences

Süsteemiheli taasesitamiseks arvutist mikseri kaudu vajutage Super Channeli USB/SD-
kaardi tagastamise nuppu ja veenduge, et see oleks
alumises asendis.

Installimine macOS-i jaoks5.2

5.2.1 StudioLive'i kasutamine süsteemiheli jaoks

Omaniku manuaal
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6. Nüüd saate iga Live'is loodud loo jaoks valida StudioLive'i
sisendid ja väljundid.

6. Kui olete draiverit edukalt vahetanud, minge jaotisse Seadmed | VST ühendused
sisend- ja väljundsiinide lubamiseks.

Apple Logic Pro/Express 7+:

1. Käivitage Logic Pro/Express.

Ableton Live 5+

2. Mine Logic | Eelistused | Heli.

8. Hüpikakna teise veeru nimi on poolt pakutav”. Aktiveerige kõik need
sildid oma StudioLive'i jaoks. Kui olete lõpetanud, sulgege see aken.

9. Nüüd olete StudioLive'i kasutamiseks valmis.

Allpool on mitme populaarse helirakenduse draiveri seadistusjuhised. PreSonus
Studio One Artisti täielikud seadistamisjuhised ja lühike õpetus selle funktsioonide kohta
leiate selle juhendi 7. jaotisest .

1. Käivitage Ableton Live.

3. Klõpsake vahekaarti Seadmed.
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2. Avage Valikud | Eelistused | Heli.

4. Vahekaardil Core Audio märkige ruut Lubatud.

Steinberg Cubase 4+

5. Valige seadme menüüst PreSonus StudioLive ARc.

1. Käivitage Cubase.

3. Valige draiveri tüüp: ASIO | Heliseade: ASIO PreSonus StudioLive ARc

2. Minge jaotisse Seadmed | Seadme häälestus.

4. Minge jaotisse Input Config : lubage ja valige soovitud sisendkanalid.

6. Teilt küsitakse, kas soovite Logic uuesti käivitada. Klõpsake "proovige (taas)käivitada".

5. Avage Output Config : lubage ja valige soovitud väljundkanalid.

3. Valige Device Setup veerus Devices "VST Audio System".

7. Teie StudioLive'il on töövoo kiiremaks muutmiseks kohandatud I/O sildid. Nende siltide

lubamiseks loogikas kasutamiseks minge jaotisse Valikud | Heli | I/O sildid.

5. StudioLive Driveri kasutamise alustamiseks klõpsake nuppu "Switch".

4. Valige ASIO Driver rippmenüüst PreSonus FireStudio.

5.3 StudioLive'i kasutamine populaarsete helirakendustega

Omaniku manuaal
Arvutiga ühendamine 5.3
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Digitaalne saatmine ja tagastamine

5.4.1 Digitaalsed saatmised

5.4

StudioLive AR16c-l on 18 saatmist ja 4 tagastamist.

Cakewalk Sonar 6+

7. Tõstke esile kõik sisend- ja väljunddraiverid, mis algavad sõnaga PreSonus StudioLive ARc.

3. Minge jaotisse Seadistamine | Playback Engine ja valige PreSonus FireStudio

StudioLive AR8c-l on saadaval 8 saatmist ja 4 tagastamist.
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Põhisiini saab salvestada ka kahel esimesel digitaalsel saatmisel, vajutades oma StudioLive ARc-seeria
mikseril USB-saatmise 1/2 nuppu. Kui see nupp on sisse lülitatud, ei saa
kanaleid 1 ja 2 eraldi salvestada, vaid need salvestatakse põhimiksi
osana.

2. Avasin häälestus | Riistvara ja valige PreSonus StudioLive

5. Taaskäivitage Sonar.

Avid Pro Tools 9+

3. Muutke draiveri režiimiks ASIO.

DAW Out 1.

Põhisiinil on ka oma digitaalne saatmine viimasel digitaalsaadete paaril (AR8c:
7/8, AR12c: 13/14 ja AR16c: 17/18).

1. Käivitage Sonar.

10. Seadke salvestusaja juhtseadeks PreSonus StudioLive ARc ... Mic/Inst 1.

8. Avage Valikud | Heli... ja klõpsake vahekaarti Üldine.

StudioLive AR12c-l on 14 saatmist ja 4 tagastamist.

akna ülaosas olevast menüüst. Klõpsake nuppu OK.

See on suurepärane võimalus proovide ja taskuhäälingusaadete salvestamiseks.

ARc välisseadmete loendist. Klõpsake nuppu OK.

6. Avage Valikud | Heli... ja klõpsake vahekaarti Draiverid.

StudioLive'i heliliidese kasutamisel on oluline mõista mõisteid "digitaalne saatmine"
ja "digitaalne tagastamine". Kuna StudioLive'i heliliides on täielikult integreeritud
mikseri muude funktsioonidega, on USB I/O loodud töötama iseseisva siinina. Saate
suunata (saata) signaale teistelt siinidelt USB-siinile ja selle väljund (tagasi)signaal on
kõvakodeeritud määratud mikserikanalitesse.

4. Klõpsake nuppu

...

Märkus. Windowsis on need saatmised viimase paari järel. Viimane paar draiveri sisendeid on
reserveeritud loopback-funktsioonide jaoks. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 5.1.2 .

1. Käivitage Pro Tools.

2. Avage Valikud | Heli... ja klõpsake vahekaarti Täpsemalt.

StudioLive ARc-seeria mikseri igal mono- ja stereokanalil on oma digitaalne saatmine. See

võimaldab teil salvestada iga kanali sisendi oma rajale rakenduses Capture, Studio One Artist
või oma lemmik Core Audio ja ASIO helirakenduses.

9. Seadke Playback Timing Master olekusse PreSonus StudioLive ARc

Omaniku manuaal
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Võimsakasutaja näpunäide. Oluline on mõelda oma digitaalsele tootlusele ja
analoogsisenditele samal viisil. Kui digitaalne tagastus on sisse lülitatud, asendab see segu analoogsisendi.

Digitaastest 1/2 on saadaval Super
Channelil, 3/4 digitaalsed tagastussuunad
suunatakse viimasele stereokanalile
(AR8c: 7/8, AR12c: 13/14 ja AR16c:
17/18). Teie salvestusrakenduse
väljundid 1 kuni 4 suunavad need
taasesitusvood nendesse StudioLive'i
kanalitesse (st tarkvara väljundid
1/2 lähevad alati StudioLive ARc Super

Channelile ja väljund 3/4 alati viimasele stereokanalile). Kui suunate loo oma
salvestusrakenduses esitamiseks läbi ühe neist väljunditest, on see alati oma
kanalil juurdepääsetav, vajutades lihtsalt digitaalse naasmise nuppu.
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StudioLive ARc mikserite kaks viimast stereokanalit on kõvasti kodeeritud, et vastu
võtta kaks stereo-digitaalset väljundit.

5.4.2 Digitagastus

Arvutiga ühendamine
Omaniku manuaal

StudioLive® ARc seeria

Digitaalne saatmine ja tagastamine5 5.4



2. Lohistage Capture 2 ikoon rakenduste kausta otseteele.

võimaldab kohest seadistamist ja salvestamist otse mikserist
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Capture 2 installimine macOS-i masinatesse on sama lihtne kui pukseerimine.

saate lõpus klõpsake nuppu Stopp, salvestage fail ja oletegi valmis!
konfiguratsiooni pole. Lihtsalt käivitage Capture 2 ja klõpsake nuppu Salvesta kohe. Kell

PreSonus® Capture™ 2.0 on mitmerajaline digitaalse helisalvestuse rakendus, mis on
loodud StudioLive® mikseritega salvestamise kiireks ja lihtsaks tegemiseks. Digitaalse
mitmerajalise kõvakettasalvesti välimuse ja tunnetusega on see kohe tuttav. See kasutab
sama kvaliteetset helimootorit nagu PreSonuse murranguline Studio One® DAW ja selle seanss
faile saab avada otse Studio Oneʼis – pole vaja teisendada ega eksportida.

1. Topeltklõpsake Capture .dmg failil.

Capture 2 on mõeldud ainult StudioLive-seeria mikseritele,

Omaniku manuaal
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6.1.2 Windows

3. Kui Capture on kõvakettale kopeeritud, on see kasutamiseks valmis. Lihtsalt
avage rakenduste kaust ja topeltklõpsake ikoonil Capture 2.

2. Enne Capture 2 arvutisse installimist peate esmalt nõustuma

3. Vaikimisi installitakse Capture 2 teie arvuti kausta Program Files. Soovitatav on
seda vaikeasukohta mitte muuta. Klõpsake nuppu "Install".

litsentsitingimused. Klõpsake nuppu "Nõustun".

4. Kui Capture 2 on teie arvutisse edukalt installitud, võite installiviisardist väljumiseks
klõpsata nupul "Lõpeta". Olete valmis salvestama!

Windowsi installer Capture 2 jaoks oli loodud hõlpsasti järgitavate
ekraanijuhistega, et muuta installiprotsess kiireks ja lihtsaks.
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1. Kui käivitate faili Capture.exe, avaneb tervituskuva. Kui te pole seda veel teinud,
sulgege kõik muud avatud rakendused, enne kui klõpsate nupul "Järgmine".

Omaniku manuaal
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(nt asukoht: Manship Theatre / PreSonus All Stars / Winter Tour 2017.

Esituste arhiveerimisel salvestab Capture 2 igale väljale sisestatud nimede ajaloo.
Nime uuesti kasutamiseks klõpsake lihtsalt selle välja rippmenüül ja valige see loendist.

Avalehe ülaosas leiate kolm nimeskeemi välja: Artist, Performance
ja Location. Kõigile nendele väljadele teabe sisestamisel nimetatakse
teie seansile automaatselt selle teabega nimi selles järjekorras ja
märgitakse samade kasulike metaandmetega.

Praegu valitud nime loendist kustutamiseks valige rippmenüüst Eemalda
kõigepealt.

• Asukoht/Esinemine/Artist. Kasutage salvestamisel seda nimeskeemi

Vaikimisi on kaustapuuks Artist/Performance/Location. See
struktuur on kasulik regulaarselt esinevatele bändidele, kes
soovivad esinemisi arhiivida (nt Artist: PreSonus All Stars, Performance:
Winter Tour 2017, asukoht: Baton Rouge – Manship Theatre). Kuid
Capture 2 ei piira teid selle kaustastruktuuriga. Kausta hierarhiat

saate muuta menüüst Valikud. Siin on teisi saadaolevaid nimeskeeme:

Need sildid aitavad ka teie faile korrastada. Selle asemel, et visata iga
seanss ühte kausta, paigutatakse kõik märgistatud seansid automaatselt
organiseeritud kaustahierarhiasse. Vaikimisi lisab Capture 2
esituskuupäeva ja loob alamkaustad. Neid valikuid saab muuta
menüüs Valikud, vt üksikasju jaotisest 6.2.5 .

Kõigi nimede eemaldamiseks loendist valige Kustuta ajalugu. Kui ajalugu on
kustutatud, ei saa seda tagasi võtta, seega veenduge enne selle valiku valimist.

• Asukoht/Kunstnik/Esinemine. See nimeskeem on eriti kasulik
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Kui Capture 2 käivitatakse, suunatakse teid avalehele. Avaleht võimaldab teil luua uue
seansi, avada arvutisse salvestatud seansi, vaadata viimaseid seansse ja
kontrollida, kas teie StudioLive suhtleb õigesti oma draiveriga. Lisaks saate kohe
salvestamist alustada, klõpsates lihtsalt nuppu Salvesta kohe.

kohaomanikele, kes arhiveerivad esinemisi oma laval

terve festival (nt PreSonuSphere/Stage 1/PreSonus All Stars).

6.2 Algusleht

6.2.1 Seansi märgistamine ja korraldamine

Omaniku manuaal
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Võimsakasutaja nõuanne: Capture 2-sse on lisatud nimeskeemi väljad,
mis aitavad hoida teie seansse korrastatuna ja muuta teie arhiivis elavate
esituste kogu hõlpsamini otsitavaks. Seetõttu soovitame alati võtta aega
nende väljade täitmiseks.

Kui te pole neid välju täitnud, avaneb seadistusmenüü.
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• Seansi pealkiri. See on teie seansi pealkiri ja seansi failinimi,
samuti uue kausta nimi, mis sisaldab kõiki teie seansiga seotud andmeid.

• Seansikaust. Siin salvestatakse uued seansid ja kõik seotud andmed.

Nimeskeemi väljade alt leiate nupu Uus seanss. Tühja seansi loomiseks klõpsake nuppu
Uus seanss.

Võimsakasutaja nõuanne. Seanss on Capture 2 fail, milles saate oma
helifaile salvestada, korrastada ja redigeerida. Seansifaile ei tohiks segi
ajada helifailidega. Mõelge Capture 2 seansile nagu StudioLive stseenile.
See on hetktõmmis sellest, millised helifailid salvestati ja kuidas neid redigeeriti.

Seansi asukoha saab valida iga kord, kui seansi loote. Algselt,

Samuti saate luua uue seansi, tehes ühte järgmistest.

uueks seansi asukohaks on kaust Capture 2 kaustas Dokumendid.

• Liikuge menüüsse Fail/Uus seanss.

Saate valida mõne muu faili asukoha, klõpsates nuppu Sirvi ja sirvides uude
asukohta. Järgmine kord, kui loote uue seansi, kuvatakse vaikimisi viimane teadaolev
salvestuskoht.

Kui olete täitnud nimeskeemi väljad, käivitub teie uus
seanss automaatselt.

• Vajutage klaviatuuril [Ctrl]/[Cmd]+N.

6.2.2 Seansi loomine
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6.2.3 Seansi avamine

6.2.4 Heliseade ja diskreetimissagedus

Seansi avamise nupp

Salvestage kohe! Klõpsates avalehel nuppu Salvesta kohe, käivitatakse uus
seanss, aktiveeritakse kõik lood salvestamiseks ja alustatakse kohe salvestamist. Kui
teil pole ühtegi nimeskeemi välja kohandatud, märgitakse teie seansile tänane
kuupäev.

Klõpsates nuppu Ava seanss, avaneb brauser, mis võimaldab sirvida ja avada
olemasolevat seanssi.

Nupu Ava seanss all leiate loendi Viimased failid. See loend
sisaldab linke viimati avatud dokumentidele. Seansi kiireks
avamiseks klõpsake mõnda neist linkidest.

Capture 2 loodi kasutamiseks PreSonus StudioLive-seeria mikseritega ja
töötab täielikult ainult selle seadmega. Menüüs Audio Device kuvatakse
hetkel valitud helidraiver. Kui StudioLive ARc Mixer on ühendatud, peaksite
heliseadmete loendist valima "StudioLive AR16c/AR12c/AR8c".
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Viimaste failide loend

Otsige üles puuduvad failid

Capture 2 avaleht pakub eelmiste seansside
kiireks avamiseks kahte erinevat võimalust.

Kui praegu valitud heliseadmel on täpselt kaks väljundit (nagu Maci sisseehitatud
helikaardil), lülitub Capture Stereo režiimi. Stereorežiimis ühendab Capture kõik
lood stereoväljundiga ja reguleerib väljundi helitugevust automaatselt, et võtta
arvesse stereo summeerimist. Stereorežiim võimaldab teil StudioLive'ist eemal
olles seansse kuulata. Kui ei ole valitud StudioLive'i draiverit, ei saa te uut
seanssi luua ega uut heli salvestada.

Kui teie avatud seansil puuduvad helifailid, aitab Capture teil need
leida. Kasutage Session>Locate Missing Files, et otsida arvutist kadunud
ressursse.

Menüüs Sample Rate kuvatakse hetkel konfigureeritud proovisagedus.
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valige salvestatud heli bitisügavus. Saate valida 16-

heliseadme menüüst. See on sama menüü, mis on sisse lülitatud

bitine WAV, 24-bitine WAV või 32-bitine ujukoma WAV.

Võimsa kasutaja näpunäide. Mida suurem on teie heli bitisügavus, seda parem on selle
eraldusvõime ja seda suurem on sellest tulenev failimaht. Üldiselt soovitame salvestada 24-bitisel tasemel.

avaleht. Teabe saamiseks vaadake jaotist 6.2.4.

• Eelsalvestus. Capture 2 võimaldab teil määrata eelsalvestuse puhvri. See

• Seadme ploki suurus. See kuvab puhvri suuruse. Üldiselt, mida kõrgem on

puhver hakkab heli salvestama enne, kui klõpsate nuppu Salvesta

Kui puhvri suurus on määratud, seda stabiilsem on teie salvestuskeskkond.

te ei jäta etenduse algust vahele. Eelsalvestuspuhver

Nupu Valikud asub kohe avalehe allservas. See käivitab menüü Valikud.

kellaaja saab kasutaja valida, vahemikus viis sekundit kuni üks minut.

Sellele menüüle pääseb juurde ka menüüst Capture>Options.

• Proovi sagedus. Menüü Sample Rate asub ka lehel

Sellele pääseb juurde ka klõpsates lehel Seanss nuppu Valikud.

Algusleht. Teabe saamiseks vaadake jaotist 6.2.4.

Võimsakasutaja nõuanne. Mida suurem on eelsalvestuspuhver, seda rohkem vajab
Capture 2 RAM-i. Kuigi see ei põhjusta probleeme kaasaegsetes süsteemides, mis on
varustatud suure hulga RAM-iga, on tungivalt soovitatav seada eelsalvestamise puhver
võimalikult madalale süsteemides, millel on minimaalne nõutav RAM (2 GB).

Menüü Valikud sisaldab kõiki seansi eelistuste
konfigureerimiseks vajalikke tööriistu.

• Salvestusvorming. Menüü Salvestusvorming võimaldab teil seda teha
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• Heliseade. Helivalikute ülaosas leiate

Helivalikud

6.2.5 Menüü Valikud
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Failide käsitlemise valikud

Nagu on kirjeldatud jaotises 6.2.1, pakub Capture 2 valikut kasulikke tööriistu
Capture Sessionide korraldamiseks ja märgistamiseks.

Ajaskaala sünkroonimisvalikud

• Säilituskoht. Vaikimisi salvestatakse kõik Capture Sessions
Jäädvustage kausta Dokumendid alamkaust. Saate määrata uue vaikeasukoha,
klõpsates lingil See käivitab brauseriakna, mis võimaldab teil leida oma
Capture Sessions jaoks uue asukoha.

• Ajaskaala sünkroonimisrežiim. Capture 2 sisaldab ajaskaala sünkroonimisrežiimi. See
võimaldab teil salvestusseansi ajaskaala joondada kellaajaga või sünkroonida välise
MIDI-ajakoodi signaaliga. See mõjutab ka ajatempli teavet, mis on helifailidesse kirjutatud.

• Nimeskeem. Jaotis 6.2.1 käsitleb erinevaid võimalusi

• Sünkroonimine puudub. Ajaskaala algab 0-st ja kuvab teie salvestuse pikkust
(ainult minutites ja sekundites). See valik on kasulik, kui soovite jälgida ainult
oma salvestuse pikkust.

failidele nimede andmiseks ja korraldamiseks. See suvand võimaldab teil
valida failide kategoriseerimise järjekorra. • Looge alamkaustu.

Klõpsates suvanditel Loo alamkaustad, luuakse kaust kõigi kolme nimetamisviisi
jaoks: esitaja, esitus ja asukoht. Kui see ruut on märkimata, märgistatakse
teie seanss ja sellest tulenevad helifailid endiselt nende siltide abil, kuid
kaustahierarhiat ei looda. See kast on vaikimisi lubatud.

• Sünkroonimine arvuti ajaga. Ajaskaala joonlaud käivitub täpselt samal kellaajal, mil
salvestamine algas. See valik on kasulik mitme esinemise salvestamisel päeva jooksul
(nt festivalilaval).

• Lisa teele kuupäev. Vaikimisi lisab Capture seansi nimele automaatselt seansi kuupäeva. Kuupäeva
saate eemaldada, tühjendades selle valiku märke.

• MIDI ajakoodi sisend. Suvandi Sünkroonimine MTC-ga kasutamiseks peate andma Capture'ile
lähteajakoodi sisendi. Saate valida selle allika sellest menüüst.

• Sünkroonimine MTC-ga. Capture joondab ajaskaala sissetuleva MIDI ajakoodiga.
See suvand on kasulik otsevideo heli salvestamisel.
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Capture 2-l on ühe akna kasutajaliides, nii et teil pole vaja hallata mitut akent
ja vaadet. Kui luuakse uus seanss või avatakse olemasolev seanss, suunatakse
teid Seansi lehele. See leht sisaldab kõiki vajalikke tööriistu mitmerajalise heli
salvestamiseks ja redigeerimiseks.

Capture 2 Playback Routing

Sessionile lisatakse ka täiendav stereolugu põhimiksi
salvestamiseks.

Capture 2-s pole vaja helisisendeid ja -väljundeid seadistada, kuna tarkvara
tuvastab automaatselt, milline StudioLive'i mudel on ühendatud ja
konfigureerib selle automaatselt. StudioLive ARc mikseri iga kanal on seansi
veerus Track esindatud monosisendrajaga ja sellel on vastav
tasememõõtur arvestisillas.

Kui käivitate rakenduse Capture 2, luuakse teie StudioLive ARc mikseri iga
sisendkanali jaoks salvestusrada, sealhulgas põhisiin. Põhibussi rada
paigatakse omakorda taasesitamiseks automaatselt kahele esimesele
digitaalsele tagasikäigule, mis asuvad teie StudioLive ARc-mikseri Super Channelil.

Võimsakasutaja näpunäide. Erinevalt DAW-rakendusest, nagu Studio One
Artist, ei ole Capture'il oma segamismootorit, vaid tugineb segamise ja
summeerimise tegemisel sellega ühendatud füüsilisele mikserile. Seetõttu, kui
olete valmis oma salvestisi miksima, peate oma heli teisaldama oma
lemmikrakendusse DAW. Kui teie lemmik DAW on Studio One, saate lihtsalt avada
oma Capture seansi Studio One'i avalehel. Üksikasju vt jaotisest 6.6.2 .

Kanalid 1 ja 2 suunatakse viimase stereokanali Digital Returns 3/4 juurde.
Järgmised diagrammid näitavad neid konfiguratsioone.
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Capture 2 Recording Routing

6.3 Seansi leht
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Raja juhtnupud.

Transport asub Seansi lehe vasakus ülanurgas. See sisaldab
kõiki funktsioone, mida vajate seansil navigeerimiseks.

Peatus. Peatab taasesituse.

Igal rajal veerus Rada on samad juhtnupud.

Mängi. Alustab taasesitust praegusest taasesituse kursori asukohast.

Seansi lehe vasakpoolses servas leiate veeru Jälgi. Veerg Track sisaldab iga StudioLive ARc-
mikseri Capture 2 helisisendi jaoks eraldi heliriba ja stereoheliriba põhimiksi salvestamiseks.

Salvestuskäe nupp. Iga loo numbri kõrval on nupp Record Arm. Millal

Salvestus. Alustab salvestamist praegusest taasesituskursori asukohast.

see nupp on aktiivne, Capture 2 on valmis salvestama heli, mis suunatakse rajale.
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Raja nimetamine.

Loole nime andmiseks topeltklõpsake teksti redigeerimiskasti avamiseks
vaikimisi nimel. Sisestage nimi, mida soovite kasutada, ja vajutage sisestusklahvi.

Võimsa kasutaja näpunäide. Loendis igast rajast vasakul olev raja number vastab otseselt
teie StudioLive ARc mikseri samale kanalinumbrile.

Igale seansi rajale nime andmisel on mitmeid eeliseid. Esiteks võimaldab see teil lühidalt
teada, mida ja kus salvestatakse. Teiseks, kui annate oma lugudele enne salvestamise
alustamist nime, antakse teie nimetatud rajale salvestatud helifailile sama nimi. Näiteks
selle asemel, et bassirida salvestataks rajana 15, salvestataks see bassina.

Raja vaigistamine. Igal lool on vaigistusnupp. See vaigistab pala taasesituse ajal.

Võimsa kasutaja nõuanne: nagu ka Studio Oneʼi puhul, võite
vajutada klahvi Tab, et liikuda järgmise loo nimeväljale.

Soolo lugu. Igal rajal on Solo nupp. See soolostab loo ja vaigistab taasesituse ajal kõik teised

lood (sarnaselt StudioLive'i SIP-funktsiooniga).

Ülemisest vasakpoolsest nurgast leiate nupu Arm All. Klõpsake seda nuppu, et valvestada (lubada)
kõik sisendid salvestamiseks.

Arm Kõik.

6.3.1 Rööbaste veerg

6.3.2 Transport
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6.3.4 Ajaskaala joonlaud

6.3.5 Seansil navigeerimine

6.3.3 Ajakuva

• Veidi sisse suumimiseks vajutage klaviatuuril [Ctrl]/[Cmd]+[+]. Vajutage

Loop. Lülitab sisse/välja loop-režiimi. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 6.3.6.6 .

Seansiredaktori ülaosas leiate ajaskaala joonlaua. See kuvab
aja sammu sekundites.

Nagu jaotises 6.2.5 mainitud , saate määrata ajaskaala joonlaua sünkroonima
arvuti kellaga või välise MIDI-ajakoodi allikaga.

Seansi lukk. Salvestusluku nupp hoiab ära salvestuse kogemata peatamise tühikuklahvi
ekslikul vajutamisel. Seansi lukustus lubatakse automaatselt, kui Capture alustab
salvestamist. Selle saab lüüa, klõpsates sellel lihtsalt.

Klaviatuuril [Ctrl]/[Cmd]+[-], et veidi välja suumida.
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Võimsakasutaja nõuanne. Markereid saab siiski redigeerida ja maha jätta, kui seansilukk on lubatud.

Ajakuva annab teile salvestuse kohta olulist teavet.

Suumimine

Seansi nimi. Kuvab praeguse seansi nime.

Seansi redigeerimise aknas saate oma seanssi aja suhtes sisse ja välja suumida, nii
et saate vaadata kogu seansi pikkust või lihtsalt vaadata väikest ajapiirkonda,
et teha täpseid muudatusi. Samuti saate oma seansi helifailide suuruse järgi sisse
ja välja suumida.

Tagasi nulli. Viib taasesituse kursori tagasi seansi algusesse.

Suumimiseks tehke ühte järgmistest.

Eelmine marker. Hüppab taasesituse kursori eelmisele markerile.

Kirje kestus. Näitab, kui kaua praegust seanssi on salvestatud.

Keri tagasi. Kerib tagasi seni, kuni see nupp on lubatud.

Kursori aeg. Kuvab taasesituskursori praeguse ajaskaala asukoha.

• Sisse- või väljasuumimiseks klõpsake ja lohistage horisontaalsuumi kerimisribal vasakule või paremale

Kiiresti edasi. Edasikerimine seni, kuni see nupp on lubatud.

Järelejäänud aeg. Kuvab järelejäänud aja, mida saab salvestada, olenevalt kõvakettal, kuhu
salvestate, vaba salvestusruumi suurusest.

redigeerimisakna alumises paremas nurgas.

Mine lõpuni. Hüppab taasesituskursori salvestatud heli lõppu.

Järgmine marker. Hüppab taasesituse kursori järgmisele markerile.
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6.3.6 Redigeerimistööriistad

Kerimine

• Klõpsake ajaskaala joonlaua sees mis tahes ajahetkel

Taasesituse kursori viimiseks mis tahes helisündmuse algusesse vajutage
klaviatuuril L või valige Seanss > Loca Selection.

helifaile.

Leidke valik

Näiteks häälepartii servade suuruse määramisel, et eemaldada soovimatud helid sõnade
vahel, on ahvatlev teha muudatusi lainekuju visuaalse esituse põhjal. Kuigi see võib mõnikord
toimida, on palju parem sündmuste suuruse määramisel kuulata, et olla kindel, et te ei eemalda
vokaali kriitilist osa. Oma muudatuste kuulamine nende tegemise ajal säästab aega ja
pettumust peaaegu igal juhul.

juhtnupud. Need juhtnupud suurendavad või vähendavad radade kõrgust ja

Võimsakasutaja nõuanne: helitöötlusprotsess võib olla andestamatu. Väikesed ebatäpsused
salvestatud heli poolitamisel, liigutamisel või muude toimingute tegemisel võivad põhjustada
soovimatuid tulemusi. Nii lihtne kui see ka ei tundu, jäetakse toimetamise ajal kuulamine sageli tähelepanuta.

Samuti saate seansi läbi kerida, klõpsates ja lohistades ajaskaala
joonlauda vasakule või paremale.

Paremas ülanurgas näete nelja redigeerimistööriista nuppu. Need tööriistad
määravad redigeerimise ajal teie hiire funktsiooni.

• Redigeerimisakna vasakpoolses alumises nurgas leiate vertikaalse suumi

Seansi ajal vasakule ja paremale kerimiseks klõpsake ja lohistage
redigeerimisakna allservas olevat horisontaalset kerimisriba.
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ja lohistage sisse või välja suumimiseks alla või üles.
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Kui lohistate sündmust ühelt rajalt teisele (üles või alla), piiratakse sündmuse
asukohta automaatse klõpsamisvahemiku piires, et oleks lihtne hoida
sündmust samal ajal. Selle klõpsamise tühistamiseks hoidke sündmust
üles või alla lohistades all tõstuklahvi.

Kui jätate raja maha, sisestatakse see sinise joone asukohale.

Sündmuse üles või alla lohistamine viib sündmuse teisele rajale.

Radade ümberkorraldamiseks nooletööriista abil klõpsake rajal, mida soovite teisaldada,
ja lohistage loendis Tracks üles või alla. Märkate hiire järel sinist joont.

Helisündmuse teisaldamiseks nooletööriista abil klõpsake sündmuse suvalises kohas
ja lohistage vasakule, paremale, üles või alla. Sündmuse vasakule või paremale
lohistamine liigutab sündmust ajas tagasi või edasi. Kui lohistate sündmust
vaadatavast paigutusest vasakule või paremale, hoidke kerimise kiirendamiseks all klaviatuuril [tühikuklahvi].

Loode ümberkorraldamine.

Nooletööriista saab kasutada järgmistel eesmärkidel.

Sündmuse teisaldamine.

See on vaiketööriist enamikule funktsioonidele juurdepääsuks. Nooletööriista valimiseks
klõpsake nooletööriista nuppu või vajutage klaviatuuril [number 1].
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6.3.6.1 Nooletööriist
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6.3.6.2 Vahemiku tööriist

Saate valida mitu sündmust, et neid kõiki ühe toiminguga korraga muuta. Mitme sündmuse valimiseks
nooletööriistaga tehke ühte järgmistest.

Valige Mitu sündmust.

• Klõpsake mis tahes sündmusel; seejärel hoidke klaviatuuril klahvi [Shift] all, klõpsake nende valimiseks
muudel sündmustel. See võimaldab teil valida mitu sündmust, mis ei ole üksteise lähedal. Seejärel
saab kõiki valitud sündmusi korraga redigeerida.

Sündmuse suuruse määramiseks nooletööriista abil hõljutage hiirt sündmuse vasakusse või paremasse serva,
et kuvada suuruse määramise tööriist. Kui see tööriist ilmub, klõpsake ja lohistage sündmuse suuruse
määramiseks vasakule või paremale. Sündmuste suurust ja suurust saab mittepurustavalt muuta mis tahes arv kordi.
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üritused; Sihtmärgi valimise ala kohal lohistades kuvatakse hall kast. Vabastage hiirenupp, kui
kast on joonistatud kõigi muudetavate sündmuste kohale ja need sündmused valitakse

redigeerimiseks.

Vahemiku valimiseks sündmuse sees, kasutades Vahemiku tööriista, klõpsake ja lohistage üle valitava ala;
sihtvaliku ala kohale joonistatakse hall kast.

Sündmusi võib pidada akendeks helifailidesse ja muusikaesitustesse, kus see, mida näete, on see, mida
kuulete. Saate sündmuste suurust muuta, et muuta need lühemaks või pikemaks, nii et näha ja kuulda
oleks ainult osa heli- või muusikaandmetest.

• Klõpsake väljaspool sündmuse ulatust ja lohistage seejärel mõne muu sündmuse kohal

Sündmuse suurus.

Vahemiku tööriista kasutatakse sündmuste sees vahemiku või ala valimiseks. Vahemiku tööriista
valimiseks klõpsake vahemiku tööriista nuppu või vajutage klaviatuuril [number 2].
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6.3.6.5 Ühised redigeerimistoimingud

6.3.6.3 Tükeldatud tööriist

6.3.6.4 Kustutustööriist

Kui tööriist Split on valitud, tõmmatakse hiirekursori praeguse asukoha lähedale vertikaalne ja
horisontaalne joon. Vertikaalne joon näitab jagamise tööriista täpset ajaasendit, horisontaaljoon aga
alajooni, millel poolitav sündmus asub. Split-tööriista mõjutavad otseselt praegused Snapi sätted.

kaks jaotust, seejärel valige ja kustutage jaotis nooletööriistaga.

Klõpsake Split tööriistaga mis tahes sündmusel, et jagada sündmus selles kohas.
Ühe sündmuse poolitamisel loote kaks sündmust, mida saab iseseisvalt redigeerida.
Kui mitmel rajal on valitud mitu sündmust, mõjutab poolitamise tööriist kõiki valitud
sündmusi samal viisil.

Vabastage hiirenupp, kui kast on tõmmatud sündmuste vahemikku, mida

soovite valida. Teie valitud vahemikku käsitletakse nüüd ühe
konsolideeritud sündmusena.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kui hõljute hiirekursorit valitud vahemikus, kuvatakse ajutiselt nooletööriist.
See muudab erinevate sündmuste kiire valimise ja muutmise lihtsaks.

Samuti on võimalik ajaskaala kursoril valitud sündmusi poolitada ilma poolitustööriista
kasutamata, vajutades klaviatuuril klahvikombinatsiooni [Alt]+[X].

• Lõika: lõikamiseks vajutage klaviatuuril [Ctrl]/[Cmd]+X

Vahemiku tööriist võib olla kasulik mitmel viisil.

Mitme kõrvuti asetseva vahemiku valimiseks mis tahes sündmusel ja rajal hoidke vahemiku tööriista
kasutamise ajal all klahvi [Shift]. Jätkake klahvi [Shift] all hoidmist ja kasutage tervete sündmuste
valimiseks nooletööriista. Näiteks nooletööriista kasutamisel, kui vajutate ja hoiate all [Ctrl], avaneb
tööriist Vahemik. Vajutage ja hoidke all [Ctrl] ja [Shift] mitme vahemiku valimiseks, seejärel jätkake
all [Shift] all, kuid vabastage [Ctrl]; nüüd on teil Nooletööriist ja saate valida terveid sündmusi. Kõik
teie valikud jäävad valituks.

praegune valik või valige Redigeeri>Lõika.

• Kopeerimine: kopeerimiseks vajutage klaviatuuril [Ctrl]/[Cmd]+C

Valitud vahemike suurust saab muuta, hõljutades vasakul asuvat tööriista Vahemik/

Eraseri tööriista kasutatakse sündmuse kustutamiseks. Eraseri tööriista valimiseks klõpsake nuppu
Eraser Tool või vajutage klaviatuuril [number 4]. Mis tahes sündmuse kustutamiseks tööriista Eraser
abil klõpsake lihtsalt sündmusel. Praegune valik ei mõjuta tööriista Eraser ja see mõjutab ainult
sündmust, millel otse klõpsatakse.

praegune valik või valige Redigeeri>Kopeeri.

• Vahemiku tööriista abil saate valida mitme helisündmuse sisu

Kui aga klõpsate Eraser tööriistaga valitud elemendil, kustutatakse kõik
hetkel valitud elemendid.
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üle mitme loo teatud osa jaoks (näiteks hämmastav

valiku parem serv. Samuti saate valitud vahemiku osadeks jagada valiku vasakus ja
paremas servas, valides menüüst Redigeerimine käsku Jaga vahemik või vajutades
pärast vahemiku valimist klahve [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]+[X].

trumli soon) ja seejärel kasutage selle osa liigutamiseks nooletööriista
heli loo muusse osasse (näiteks trummi soone asendamiseks).

Jagamise tööriista abil saab üksikuid sündmusi jagada mitmeks sündmuseks. Jagamise tööriista
valimiseks klõpsake nuppu Split Tool või vajutage klaviatuuril [number 3].

Nagu enamik tarkvararakendusi, toetab Capture 2 põhilisi lõikamis-,
kopeerimis- ja kleepimistoiminguid. Kui olete sündmuse või sündmuste valiku
valinud, saate neid toiminguid teha järgmiselt.

helivahemikku sündmuse sees, selle asemel, et kasutada loomiseks tööriista Split
• Vahemiku tööriista teine levinud kasutusala on a kiire valimine ja kustutamine

Capture
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6.3.6.6 Looping

6.3.6.7 Põrke valik

See loob valitud helisündmuse täpse pikkusega tsükli. Ulatus

Kui olete helifaili redigeerinud, võite soovida luua uue helifaili, mis sisaldab kõiki teie
muudatusi. Selleks kasutage Vahemiku tööriista, et valida sündmused, mida soovite
ühendada, nagu on kirjeldatud jaotises 6.3.6.2 , ja vajutage klaviatuuril [Ctrl]/[Cmd]+[B] või
avage Redigeerimine>Põrkevalik.
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• Kleebi: kui valik on lõigatud või kopeeritud, vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni [Ctrl]/[Cmd]+V

tähistatakse ajajoonele tõmmatud ribaga, mille mõlemas otsas on lipud.

valiku kleepimiseks või valige Redigeeri>Kleebi. Valik kleebitakse lehele

• Custom Loop Range. Kohandatud tsüklivahemiku loomiseks liigutage kursorit üle
hall joon ajajoone joonlaua kohal. Pange tähele, et teie kursor

praeguse taasesituse kursori asukohta või selle raja algusesse, millest alates

muutub pliiatsitööriistaks ja saate joonistada oma tsüklivahemiku.

valik tehti siis, kui taasesituse kursor pole hetkel kuskil seatud.

Kui teie silmusvahemik on määratud, võite klõpsata transpordis nuppu Loop või vajutada klaviatuuril
[L] või [/], et lülitada silmusrežiim sisse.

Capture 2 seansi mis tahes vahemiku taasesituse loomiseks tehke ühte järgmistest.

Pange tähele: salvestamise kaasamine transportimisel keelab silmusrežiimi
ja alustab salvestamist praegusest taasesituse kursori asukohast. Loopi
ei ole võimalik salvestamise ajal sisse lülitada.

Vahemiku tööriist. Avage Session> Loop Selection või vajutage klaviatuuril P.
• Loop Selection. Valige sündmus nooletööriistaga või valige vahemik nupuga
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Iga meetri vahelt leiate nupu Link. Kui see nupp on aktiivne, salvestab Capture 2 selle loo
stereo-interleave failina. Vaikimisi on miksimiksi rada stereolingitud.

Suure meetri režiim.

Markerid on abiks ka seansi eksportimisel üksikutesse miksidesse või
redigeerimiseks mõnes teises salvestusrakenduses.

Võimsa kasutaja näpunäide. Soovitame tungivalt lisada markerid otseesinemise salvestamise
ajal, kuna need muudavad ülejäänud tootmisprotsessi palju lihtsamaks.

Big Meter Mode nupp asub Seansi lehe paremas ülanurgas
redigeerimistööriistade kohal.
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Capture 2 pakub sisendi ja väljundi mõõtmist, kui
lugu salvestatakse või taasesitatakse.

Kui see nupp on sisse lülitatud, kuvatakse seansi lehe alumine kolmveerand iga
raja üksikasjalikku mõõtmist. Selles režiimis on Marker Lane, transport, režiiminupud
ja redigeerimistööriistad endiselt nähtavad.

Need tipptasemel mõõdikud seansi lehe allosas
sisaldavad klipi indikaatoreid iga StudioLive ARc-seeria
mikseri Capture 2 sisendi jaoks.

Record Arm.

Marker Lane.

Iga meetri alt leiate veel ühe Record Arm nupu. See nupp pakub samu funktsioone kui nupp
Record Arm (Salvesta armutus) veerus Track. Vt jaotist 6.3.1

Marker Lane asub täpselt ajajoone joonlaua all.

rohkem informatsiooni.

See kuvab kõik teie loodud markerid.

Linki nupp.

Capture 2 puhul kasutatakse Marker Lane'i markerite paigutamiseks
soovitud kohtadesse ajateljel, misjärel on markeriteni navigeerimine lihtne.

6.3.7 Meetrisild

6.3.8 Markerid ja markerite loend

Omaniku manuaal
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6.3.8.1 Markerite lisamine, nimetamine, kustutamine ja teisaldamine

Markerite kustutamine. Markeri eemaldamiseks valige see
Markerite loendist ja klõpsake nuppu Kustuta marker.

Liikuvad markerid. Markeri liigutamiseks klõpsake seda
Marker Lane'il ja lohistage see soovitud asukohta.
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Markerite loend.

Markerite loend.

Nupp Marker List asub redigeerimistööriistade kohal Seansi lehe paremas servas.
Nupul klõpsates avaneb markerite loend, mis annab ülevaate igast seansi markerist
ning pakub lihtsat viisi markerite kiireks nimetamiseks ja nende seansi ümber
teisaldamiseks.

Markerite loendi allservast leiate kolm nuppu.

Markerite lisamine. Klõpsake nuppu Lisa marker, et lisada
marker praegusesse taasesituskursori asukohta.

Marker Lane.

Kui markerite loendisse lisatakse marker, muutub väli Nimi
automaatselt redigeeritavaks. Sisestage uus nimi ja vajutage sisestusklahvi.

Markerite lisamine/kustutamine. Veeru Jälgi ülaosas näete Lisa/

Seda nime saab hiljem redigeerida, topeltklõpsates sellel.

Liikuvad markerid. Klõpsates nupul Teisalda markerit, liigub praegu valitud marker
Markerite loendis praegusele taasesituskohale ajateljel.

Eemalda markeri nupud. Uue markeri sisestamiseks Marker Lane'ile, kui taasesitus on käimas
või peatatud, klõpsake nuppu Lisa marker (+) või vajutage klaviatuuril [Insert]. Iga uus
marker nummerdatakse vaikimisi järjestikku (#1, #2, #3…).

Nimemärgid. Markeri ümbernimetamiseks topeltklõpsake markeril Marker Lane'il, tippige
uus nimi ja vajutage seejärel klaviatuuril [Enter].

Valige marker ja klõpsake markeri eemaldamiseks nuppu Eemalda marker (-).

Omaniku manuaal
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• Klõpsake transpordis nuppu Järgmine marker.

Seansi mis tahes markeri juurde hüppamiseks avage Markerite loend ja klõpsake
väljal Asukoht. Taasesituse kursor hüppab ajateljel sellesse asukohta.

Kui vajutate nuppu Salvesta, lukustub seanss automaatselt. See hoiab ära seansi
salvestamise kogemata peatamise. Enne salvestamise peatamist peate Session Locki
keelama.
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Taasesituse kursorit on võimalik Marker Lane'il kiiresti markerite vahel
hüpata. Taasesituse ajal markeritele hüppamine võimaldab kiiresti võrrelda
seansi eri jaotisi.

Sisendtasemete seadistamine. Õige sisendtaseme seadistamine on hea live-miksi ja hea
salvestuse tegemiseks ülioluline. Põhiidee on seada StudioLive ARc-seeria mikseri
sisendvõimendus võimalikult kõrgele ilma sisendit üle koormamata. Sisendi ülekoormamine
põhjustab kärpimist (digitaalmoonutust), mis on eriti ebameeldiv ja rikub salvestuse. Seda
kahju ei saa tarkvara abil taastada. Selleks on StudioLive ARc mikseri iga sisendi jaoks
klipiindikaator.

Kui teie StudioLive ARc-seeria mikseris sisendkanal ei katke, võite olla kindel, et see ei
katke Capture 2-s. Õige taseme seadistamise protseduuri leiate jaotisest 2.1 .

Eelmise markeri juurde navigeerimiseks tehke ühte järgmistest.

• Klõpsake transpordis nuppu Eelmine marker.

Saate jälgida reaalajas helisisendit StudioLive ARc-seeria mikseril; Capture 2-s ei ole
eraldi jälgimisvõimalust. Monitori segude loomise kohta vaadake jaotist 3.4.2 .

• Eelmise markeri juurde liikumiseks vajutage klaviatuuril [B].

Radade valvestamine. Heliribale salvestamiseks peab lugu olema lubatud
või "relvastatud". Capture 2 pakub iga sisendi jaoks kahte salvestamise
lubamise nuppu: üks rajal ja üks meetri sillal. Kui heliriba salvestamine on
lubatud, olete valmis sellele rajale heli salvestama.

Järgmise markeri juurde liikumiseks tehke ühte järgmistest.

Löö rekord! Salvestamise aktiveerimiseks klõpsake transpordis nuppu Salvesta.
Salvestusnupp muutub punaseks ja esitusnupp roheliseks. Taasesituse kursor hakkab oma
praegusest asukohast vasakult paremale kerima ja uued helisündmused salvestatakse
salvestusvõimalusega lugudele.

• Järgmise markeri juurde liikumiseks vajutage klaviatuuril [N].

Salvestamine jätkub seni, kuni te selle käsitsi peatate, klõpsates transpordis nuppu Stop või
vajutades klaviatuuril [Tühikuklahvi].

6.4 Seansi salvestamine Capture'is

6.3.8.2 Markerite navigeerimine

Omaniku manuaal
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või klaviatuuril [Ctrl]/[Cmd]+I, et avada menüü Impordi fail.

Võimsa kasutaja näpunäide. Menüüs Failide importimine faile sirvides on võimalik kuulata
helifaile samal ajal, kui sirvite eelvaatepleieris. Praegu valitud helifaili esitamiseks klõpsake
eelvaatepleieris nuppu Esita. Taasesituse peatamiseks klõpsake nuppu Stop. Praegu valitud
helifaili taasesituse loomiseks klõpsake nuppu Loop.

1. Helifaili importimiseks valige menüüst Seanss käsk Impordi helifail,

seansil valitud pala, praeguses taasesituse kursori asukohas.

3. Faili oma seansi importimiseks klõpsake nuppu Ava.

Seansile on võimalik importida WAV- ja AIFF-helifaile.

4. Imporditud faili jaoks luuakse helisündmus ja see paigutatakse praegusesse faili

2. Sirvige soovitud failini ja klõpsake selle valimiseks.
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6.5 Helifailide importimine ja eksportimine

6.5.1 Helifailide importimine rakendusse Capture

Omaniku manuaal
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Faili asukoha valimiseks klõpsake nuppu Sirvi.
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Valige menüü Ekspordi rajad ülemisest jaotisest helifaili
asukoht ja nimi.

Kui soovite oma heli panna tavalisele heli-CD-le, peaks vorminguks olema 16-bitise
eraldusvõime ja 44,1 kHz diskreetimissagedusega WAV-fail.

Vorming.

Asukoht.

Menüü Ekspordi rajad keskmises jaotises valige miksitava helifaili
vorming. Valige WAV või AIFF ning seejärel soovitud eraldusvõime ja
diskreetimissagedus.

Topeltklõpsake failinime, tippige uus nimi ja vajutage faili nime valimiseks sisestusklahvi.
Iga eksporditav fail algab teie sisestatud failinimega, millele järgneb raja nimi, millest see
eksporditi, ja markeripaari esimene marker (kui see on kohaldatav). Näited:
Quarter Fest 2012 – Kick” või Quarter Fest 2012 – Kick – Chorus”.

Seansi heli eksportimiseks rakenduses Capture 2 navigeerige jaotisse Seanss/Ekspordi rajad
või vajutage menüü Ekspordi radadele avamiseks klaviatuuril [Ctrl]/[Cmd]+E.

6.5.2 Helifailide eksport

Capture 2
6.5 Helifailide importimine ja eksportimine Omaniku manuaal

StudioLive® ARc seeria6



6.6.1 Lõpliku miksi eksportimine helifaili

6.6.3 Capture 2 seansi segamine erinevas salvestusrakenduses

6.6.2 Capture 2 seansi segamine Studio One'is

6.6 Jäädvustuseansside segamine

Menüü Ekspordi rajad alumisel jaotisel on mitu valikut, mis
mõjutavad failide loomist.

Kasutajatele, kes soovivad segada oma Capture 2 seanssi muus DAW-s kui Studio
One, on Capture 2 seansi importimiseks mitu võimalust.

Salvestage Capture 2 seanss OpenTL-ina

Paljud helisalvestusprogrammid võivad avada OpenTL-faile (Open Track List). OpenTL-fail
pakub viiteid kõigile Capture 2 seansi heliribadele ja helisündmustele koos nende
vastavate asukohtadega, et mõni muu heliprogramm saaks teie seansi automaatselt
rekonstrueerida. See võimaldab teil avada Capture 2 Session ja töötada nagu tavaliselt
oma lemmiksalvestusrakenduses.

Valikud.

Kõige tavalisem füüsiline kandja, millel salvestisi avaldatakse, on heli-CD.
Lõpliku miksi heli-CD-le panemiseks peab miksifail olema 16-bitine 44,1 kHz
WAV-fail. Kui olete salvestanud oma lõpliku segu lisastereo rajale rakenduses
Capture 2, on soovitatav eksportida heli lisastereorajalt sel eesmärgil helifaili.

Seansi OpenTL-versiooni salvestamiseks valige Capture 2
menüüs Fail käsk Salvesta seanss nimega.

Lisateavet Capture 2 heliradade eksportimise kohta leiate jaotisest 6.5.2 .

• Export Session ekspordib kogu teie seansi vahemikku
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Kui teie miksi jaoks on õige helifail eksporditud, võite kasutada mis
tahes CD-kirjutusrakendust (sh PreSonus Studio One Professional), et
panna see miks salvestatavale heli-CD-le.

kaugeim ajahetk, mille jooksul helisündmused rajal ulatuvad.

• Ekspordi iga markeri vahel ekspordib eraldi failid
iga markerite vaheline vahemik marker Lane'il.

Paljud kasutajad soovivad Capture 2 kasutada rangelt raja salvestamise tööriistana
ning segavad ja muudavad salvestatud palad hiljem DAW-s magusaks. PreSonus on
sel eesmärgil lisanud teie StudioLive'i Studio One Artisti koopia. Kõik Studio One'i
versioonid saavad avada Capture 2 seansi faile. Kõik markerid, muudatused, radade
nimed jne säilitatakse ja täiendavaid jõupingutusi pole vaja. Käivitage lihtsalt Studio
One ja avage oma Capture 2 seanss. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 7 .

• Ekspordi valitud markerite vahel ekspordib helifaile vahel
mis tahes kahe valitud markeri vahemikud Marker Lane'il.

6 Jäädvusta 2 6.6
Jäädvustuse seansside segamine

StudioLive® ARc seeria
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Importige Capture 2 seansi helifailid otse

Kui teil on iga loo jaoks üksikud pidevad helifailid, on failide otse importimine
heliredaktorisse palju lihtsam. Kõik, mida on vaja Capture 2 seansi
rekonstrueerimiseks, on iga faili joondamine samal algusajal. Täieliku teabe
saamiseks Capture 2 lugude eksportimise kohta vaadake jaotist 6.5.2.
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Mõned heli redigeerimise rakendused (nt digitaalsed helitööjaamad või DAW-
d) ei toeta OpenTL-vormingut, mis muudab valikud teistes programmides
loodud seansside importimisel mõnevõrra piiratuks. Sel juhul peate
helisündmused oma Capture 2 Sessionist käsitsi importima
helitöötlusrakendusse, kasutades selles programmis kõiki võimalikke
vahendeid. Selle protsessi kohta lisateabe saamiseks vaadake oma tarkvara dokumentatsiooni.

Nimetage faili nagu tavaliselt ja valige valikukastis Salvesta tüübina OpenTL (*.tl).

Pange tähele, et mõnel juhul võib teil antud rajal olla rohkem kui üks helisündmus,
mitte üks pidev helisündmus, või teil võib olla helisündmusi, millel ei ole sama
alguspositsioon. Mõlemal juhul on tungivalt soovitatav eksportida esmalt iga raja
heli, enne kui proovite importida helitöötlusprogrammi, nagu on kirjeldatud selle
jaotise jaotises Helifailide eksport.

Seansi OpenTL-dokumendina salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta ja
kinnitage käsk, klõpsates kinnitusaknas nuppu Jah. See fail paigutatakse
vaikimisi teie seansi kausta ja see ei kirjuta üle algset Capture 2 seansi faili.
Pange tähele, et OpenTL-vorming ei salvesta teie markereid.

Valige kindlasti menüüs Ekspordi helifail suvand Ekspordi
rajad, nagu näidatud, et protsessi tulemuseks oleks üks
pidev helifail iga seansi raja jaoks.

StudioLive® ARc seeria
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6.7 Capture 2 Key Commands

StudioLive® ARc seeria6

Jäta lõpp vahele

Ctrl/Cmd+B

Cntrl/Cmd+Shift+ülesnool

Salvesta seanss nimega

Tõstuklahv+Page Up

,

Valikud

Cntrl/Cmd+vasaknool

Ctrl/Cmd+Y

Mine lõppu

Peatus

Otsige üles eelmine marker

Valige Split Tool

Seansi menüü

Lehekülg üles

Laienda valiku lehekülge allapoole

Vali kõik

Lõpp

Tõstuklahv+Kodu

B

Laienda valikut üles

Navigeerimine

Lõpeta

JA

Suured meetrid

Laienda valikut Vasak Lisa

Tühikuklahv

Ctrl/Cmd+X

Tagasi nulli

Cntrl/Cmd+Shift+Page Up

Helikontrolli lubamine

Valige Eraser Tool

Cntrl/Cmd + või E

Cntrl/Cmd+ülesnool

Laienda valiku lõppu

Tühistage valik Kõik

Paremnool

Loop aktiivne

Laienda valikut üles Lisa

Võta tagasi

Laienda valiku lehekülge üles

Impordi fail

Lisama

Tõstuklahv + vasaknool

Suum täis

Alusta

Sisesta nimega marker

Valige Nooletööriist

Laienda valikut alla Lisa

Cntrl/Cmd+Shift+End

Kleebi

Peatus

Laienda valikut Alusta lisamist

Cntrl/Cmd+Page Down

Jäta paremale vahele

Shift+Ins, Shift+I

Ctrl/Cmd+L

Lehekülg alla

Lehekülg üles

0

Vaated

Vasakule

F3

Cntrl/Cmd+Shift+S

Salvestus

Leidke järgmine marker

Valige Vahemiku tööriist

Ctrl/Cmd+D

Salvesta seanss

Kustuta

Tõstuklahv + nool üles

Jäta vahele

Cntrl/Cmd+Shift+vasaknool

Ctrl/Cmd+Z

Üles

Redigeeri menüü

Tagasi nulli

Laienda valiku lehekülge allapoole

Jäta alla

Cntrl/Cmd+End

F4

Laienda valikut vasakule

Cntrl/Cmd+Q

Kodu

N

Alla

Lõika

Lõpp

Lülitage Start/Stop

Alusta

Laienda valikut paremale

Tõstuklahv + leht alla

NumPad 0

Lisama

Cntrl/Cmd+Shift+allanool

Tühikuklahv

Keskendu järgmisele

Ctrl/Cmd+W

L

Ctrl/Cmd+[+]

Lülitage Start/Stop

Cntrl/Cmd+paremnool

Sisestage marker

Tööriistad

3

Selle

Avatud seanss

Salvestus

Laienda valiku algust

Suumi välja

Vasak nool

NumPad

Jäta leht üles

Laienda valikut alla

Tõstuklahv+lõpp

Fookus Eelmine

Kopeeri

Cntrl/Cmd+S

F2

Cntrl/Cmd+Shift+Page Down

Laienda valikut Parem Lisa

Ins, I

Ctrl/Cmd+A

4

Sule seanss

Nool üles

Cntrl/Cmd+allanool

NumPad *

Jäta vasakule vahele

Sisenema

Cntrl/Cmd+Shift+Home

Cntrl/Cmd+Page Up

F4

Nool alla

Cntrl/Cmd – või W

Käsk+I

Ctrl/Cmd+N

/

Markerite loend

Tõstuklahv + paremnool

Loop valik

Cntrl/Cmd+C

1

Salvestuslukk

Ekspordi rajad

Jäta leht alla

Laienda valikut Lõpeta Lisa

Põrke valik

Menüü Fail

Tab

NumPad *

Cntrl/Cmd+Kodu

Laienda valiku lehekülge üles

Jäta vahele

Tee uuesti

P

Cntrl/Cmd+O

Luba Soundcheck

Õige

Lehekülg alla

Ctrl/Cmd+V

2

Uus sessioon

Tõstuklahv+allanool

F

Command+E

Suurenda

Transport

Cntrl/Cmd+Shift+paremnool

Tõstuklahv+Tabulaator

Leidke valik

6.7 Jäädvustage 2 klahvikäsku



Studio One Artisti installimiseks laadige oma My PreSonuse kontolt alla Studio
One Artisti installer arvutisse, milles seda kasutate.

Studio One Artisti installimiseks logige sisse oma My PreSonuse kontole ja
registreerige oma liides. Teie Studio One Artisti tootevõti registreeritakse teie
riistvara registreerimisega automaatselt teie My PreSonuse kontole.
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Kõik PreSonuse professionaalsed salvestustooted on varustatud Studio One
Artisti salvestus- ja tootmistarkvaraga. Olenemata sellest, kas olete
salvestamas oma esimest või viiekümnendat albumit, pakub Studio One Artist
teile kõiki suurepärase esituse jäädvustamiseks ja miksimiseks vajalikke tööriistu.

Studio One'i installiprogrammi allalaadimine ja käivitamine.

Kui olete oma heliliidese draiverid installinud ja selle arvutiga ühendanud, saate
muusika salvestamise, miksimise ja tootmise alustamiseks kasutada kaasasolevat
PreSonus Studio One Artisti muusikatootmistarkvara.

Võimsa kasutaja nõuanne: PreSonuse hinnatud kliendina on teil õigus saada
allahindlust Studio One Professionalile. Lisateavet PreSonuse klientidele mõeldud
Studio One'i täiendusprogrammi kohta leiate aadressilt http://studioone.presonus.com/.

Paigaldamine ja autoriseerimine
StudioLive® ARc seeriaStudio One Artisti kiirjuhend7
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7.2 Studio One'i seadistamine

Studio One autoriseerimine

Studio One Artisti esmakordsel käivitamisel palutakse teil installida
selle kaassisu. Valige sisu, mida soovite lisada, ja klõpsake nuppu
"Install". Sisu hakkab automaatselt alla laadima ja installima teie
My PreSonuse kasutajakontolt.

Täielik teave Studio One Artisti kõigi aspektide kohta on saadaval Studio
One'is asuvas PDF-i viitejuhendis. Selles õpetuses sisalduv teave hõlmab
ainult Studio One Artisti põhiaspekte ning selle eesmärk on teid võimalikult
kiiresti seadistada ja salvestada.

kausta Rakendused teie Maci kõvakettal.

Studio One Artist on komplektis hulga demo- ja õppematerjalide,
instrumentide, silmuste ja näidistega. Studio One Artisti komplekt
sisaldab kõike, mida vajate muusika tootmise alustamiseks.

51

• Maci kasutajad: lohistage rakendus Studio One Artist sisse

Studio One Artist töötati välja PreSonuse liidestega ning pakub ainulaadset
koostalitlusvõimet ja lihtsustatud seadistamist. Kui Studio One Artist
käivitatakse, suunatakse teid vaikimisi avalehele. Sellelt lehelt leiate dokumendihalduse
ja seadme konfiguratsiooni juhtelemendid, samuti kohandatava artistiprofiili,
uudistevoo ning lingid PreSonuse demodele ja õpetustele. Kui teie arvutis on
Interneti-ühendus, värskendatakse neid linke, kui PreSonuse veebisaidil on saadaval
uued õpetused.

Komplekteeritud sisu installimine Studio One Artisti jaoks.

ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui Studio One teie arvutis esimest korda käivitatakse, suhtleb see teie My
PreSonuse kontoga ja kinnitab teie registreerimise. Sujuva autoriseerimisprotsessi
tagamiseks laadige installiprogramm kindlasti alla arvutisse, kus seda kasutate, ja
veenduge, et teie arvuti on rakenduse esmakordsel käivitamisel Internetiga ühendatud.

• Windowsi kasutajad: käivitage Studio One Artisti installiprogramm

Võimsakasutaja nõuanne. Teil võidakse paluda sisestada oma My PreSonuse
kasutajakonto teave. Klõpsates volikirjad”, pääsete kohe juurde mis tahes
sisule, mille olete PreSonuse turuplatsist ostetud.

StudioLive® ARc seeria

Studio One'i seadistamine
Studio One Artisti kiirjuhend
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2. Kui te ei näe oma seadet avalehel loendis, millal

Klõpsake aknas Suvandid vahekaarti Heli seadistus ja
valige rippmenüüst oma seadme draiver.

Artist otsib teie süsteemi automaatselt kõigi saadaolevate draiverite jaoks ja
valib draiveri. Vaikimisi valib see PreSonuse draiveri, kui see on saadaval.

kui käivitate Studio One'i, klõpsake suvandite akna avamiseks
häälestusalas linki Configure Audio Devices.
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1. Avalehe keskel näete seadistusala. Stuudio üks

7.2.1 Heliseadmete konfigureerimine

StudioLive® ARc seeria
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Väliseid MIDI-seadmeid saate seadistada avalehe jaotises Setup
(Seadistus). Enne uue loo salvestamiseks seadistamist leidke
veidi aega välisseadmete konfigureerimiseks.
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Studio One Artisti välisseadmete aknas saate konfigureerida oma MIDI-
klaviatuurikontrollerit, helimooduleid ja juhtpindu. See jaotis juhendab teid
MIDI-klaviatuurikontrolleri ja helimoodulite seadistamisel. Täielike
seadistusjuhiste saamiseks teiste MIDI-seadmete jaoks lugege Studio One'is
asuvat kasutusjuhendit.

Studio One Artistis nimetatakse neid seadmeid klaviatuurideks ja need tuleb enne
kasutamiseks konfigureerida. Mõnel juhul kasutatakse teie MIDI-klaviatuuri kontrollerit
ka toonigeneraatorina. Studio One Artist vaatab kontrollerit ja toonide genereerimise
funktsioone kahe erineva seadmena; MIDI klaviatuuri kontroller ja helimoodul. MIDI-
juhtelemendid (klaviatuur, nupud, faderid jne) seadistatakse klaviatuurina.
Helimoodulid seadistatakse instrumendina.

1. Väliste seadmete akna käivitamiseks klõpsake avalehe häälestusalas
linki Väliste seadmete konfigureerimine.

MIDI-klaviatuurikontroller on riistvaraseade, mida tavaliselt kasutatakse teiste MIDI-
seadmete, virtuaalsete instrumentide ja tarkvaraparameetrite mängimiseks ja juhtimiseks.

Välise MIDI-klaviatuurikontrolleri seadistamine avalehelt.

Kui teil pole MIDI-seadmeid, minge jaotisse 7.3.

Veenduge, et oleksite ühendanud välise MIDI-kontrolleri MIDI-väljundi PreSonuse
heliliidese (kui see on saadaval) või mõne muu MIDI-liidese MIDI-sisendiga. Kui
kasutate USB MIDI-kontrollerit, ühendage see arvutiga ja lülitage see sisse.

Kui kasutate kolmanda osapoole MIDI-liidest või USB-MIDI-kontrolleri
klaviatuuri, peate enne selle jaotise alustamist installima nende seadmete
jaoks kõik vajalikud draiverid. Täielike installijuhiste saamiseks vaadake
oma MIDI riistvaraga kaasas olnud dokumentatsiooni.

7.2.2 MIDI-seadmete seadistamine

StudioLive® ARc seeria

Studio One'i seadistamine
Studio One Artisti kiirjuhend

Omaniku manuaal7 7.2



6. Valige rippmenüüst Receive From MIDI-liidese sisend, millest Studio
One Artist MIDI-andmeid vastu võtab (st MIDI-port, millega klaviatuur
on ühendatud).

3. Valige vasakpoolsest menüüst loendist oma MIDI-kontroller

5. Studio One võimaldab välja filtreerida konkreetsed juhtimisfunktsioonid. Kui
soovite, et Studio One eiraks sõnumeid Aftertouch, Pitch Bend, Program
Change või All CC, lubage nende sõnumite või kõigi nende sõnumite filtreerimine.

2. Klõpsake nuppu Lisa. See avab seadme lisamise akna.

Kui te pole kindel, milliseid MIDI-kanaleid valida, valige kõik 16.
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4. Peate määrama, milliseid MIDI-kanaleid selle klaviatuuriga suhtlemiseks
kasutatakse. Enamikul juhtudel peaksite valima kõik MIDI-kanalid.

Võimsa kasutaja näpunäide. Valige rippmenüüst Send To MIDI-
liidese väljund, millest Studio One Artist saadab MIDI-andmed teie
klaviatuurile. Kui teie klaviatuurikontroller ei pea Studio Oneʼilt MIDI-
andmeid vastu võtma, võite selle valimata jätta.

tootjad ja mudelid. Kui te oma MIDI-kontrollerit loendis ei näe, valige Uus
klaviatuur. Sel hetkel saate kohandada oma klaviatuuri nime, sisestades
tootja ja seadme nimed.

Studio One'i seadistamine

StudioLive® ARc seeriaStudio One Artisti kiirjuhend
7 7.2 Omaniku manuaal



Kui ei, võite akna sulgeda ja järgmise jaotise juurde liikuda.

1. Aknas Välisseadmed klõpsake nuppu Lisa.

süntesaatorid ja virtuaalsed instrumendid, märkige ruut

Kui teil on helimoodul, mida soovite ühendada, jätke välisseadmete aken
avatuks ja jätkake selle jaotise järgmise osaga.
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7. Kui see on ainus klaviatuur, mida kasutate oma välise juhtimiseks

Veenduge, et oleksite ühendanud välise helimooduli MIDI
sisendi MIDI-liidese MIDI-väljundiga.

8. Klõpsake nuppu OK.

MIDI-pillikontrollerid (klahvpillid, MIDI-kitarrid jne) saadavad muusikalist teavet MIDI-
andmete kujul toonimoodulitele ja virtuaalinstrumentidele, mis vastavad vastavalt
juhistele heli genereerimisega. Toonmoodulid võivad olla eraldiseisvad heliseadmed või
integreeritud MIDI-instrumenti, näiteks klahvsüntesaatorisse. Studio One Artist nimetab
kõiki toonigeneraatoreid instrumentideks. Kui olete oma MIDI-klaviatuurikontrolleri
seadistanud, võtke aega helimooduli seadistamiseks.

klaviatuur kõigi Studio One Artisti MIDI-seadmete juhtimiseks.

Välise MIDI-helimooduli seadistamine avalehelt.

suvandi Vaikimisi instrumendi sisend kõrval. See määrab teie

Studio One'i seadistamine

StudioLive® ARc seeriaStudio One Artisti kiirjuhend
7 7.2 Omaniku manuaal



7.3 Uue loo loomine

Seadmete aken. Nüüd olete valmis Studio One Artistis salvestama.

1. Valige avalehel Create a New Song.

3. Määrake, milliseid MIDI-kanaleid selle heliga suhtlemiseks kasutatakse

Artist saadab MIDI-andmed teie helimoodulisse. Klõpsake nuppu OK ja sulgege välimine
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klaviatuurile, sisestades tootja ja seadme nimed.

Nüüd, kui olete oma heli- ja MIDI-seadmed seadistanud, loome uue loo.
Alustuseks seadistame teie vaikeheli sisendi/väljundi.

4. Valige menüüst Send To MIDI-liidese väljund, millest Studio One on

valige Uus instrument. Sel hetkel saate nime kohandada

pole kindel, milliseid MIDI-kanaleid valida, soovitame valida kõik 16.

Ülejäänud selles kiirjuhendis käsitletakse laulu seadistamist ja
mõningaid üldisi töövoo näpunäiteid Studio One Artisti
keskkonnas navigeerimiseks.

2. Valige vasakpoolsest menüüst oma seade. Kui teie seadet loendis pole,

moodul. Enamikul juhtudel peaksite valima kõik MIDI-kanalid. Kui te olete

Studio One Artisti kiirjuhend 7 7.3 Uue
loo loomine

StudioLive® ARc seeria
Omaniku manuaal



7.3.1 I/O konfigureerimine

1. Klõpsake Song | Laulu häälestus, et määrata diskreetimissagedus ja
eraldusvõime ning konfigureerida heli sisend/väljund.

2. Aknas Uus lugu pange oma laulule nimi ja valige kataloog, kuhu soovite selle salvestada. Vahekaardil
Liidesed saate valida oma StudioLive ARc-seeria mikseri jaoks kohandatud mallid, mis määravad
teie eest kõik konfiguratsiooni- ja sisend- ja väljundseaded. Ülejäänud osa kirjeldab laulu loomist
tühjast seansist.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kui kavatsete oma loosse ahelaid importida,
veenduge, et valitud on suvand Helifailide venitamine loo temposse.

2. Klõpsake vahekaarti Audio I/O Setup.
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3. Valige mallide loendist Empty Song. Siinkohal peaksite oma loole andma nime ja valima
salvestamiseks ja taasesitamiseks eelistatud diskreetimissageduse ja bitisügavuse. Samuti
saate määrata oma loo pikkuse ja ajavormingu tüübi, mida soovite ajaskaala järgida
(märkimisribad, sekundid, näidised või kaadrid). Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

See impordib tsüklid automaatselt õige BPM-iga.

Omaniku manuaal
Studio One Artisti kiirjuhend 7 7.3 Uue
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3. Vahekaardil Inputs saate lubada oma StudioLive ARc mikseris mis tahes või kõik sisendid, mida
soovite saadaolevaks. Soovitame luua oma liidese iga sisendi jaoks monosisendi. Kui
plaanite salvestada stereorežiimis, peaksite looma ka mõned stereosisendid. Saate anda
igale sisendile kohandatud nime, klõpsates lihtsalt vaikenimel. Järgmise nime muutmiseks
vajutage klahvi TAB.

See võimaldab teil valida väljundi, millest helifaile enne Studio One Artisti importimist
kuulate. Üldiselt soovite, et see oleks peamine väljundsiin. Saate anda igale väljundile
kohandatud nime, klõpsates lihtsalt vaikenimel. Järgmise nime muutmiseks vajutage
klahvi TAB.

Võimsakasutaja nõuanne. Kui soovite, et see I/O konfiguratsioon oleks iga
kord Studio One'i avamisel sama, klõpsake nuppu Tee vaikeseadeks.

58

4. Klõpsake vahekaartidel Väljundid, et lubada mis tahes või kõik oma StudioLive ARc Mixeri
väljundid. Paremas alanurgas näete Auditioni valimise menüüd.

Studio One Artisti kiirjuhend 7 7.3 Uue
loo loomine

StudioLive® ARc seeria
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mitu nuppu. Parempoolseim nupp on nupp Lisa lugusid. Klõpsake seda nuppu,
et avada aken Lisa lugusid.

Võimsa kasutaja näpunäide: kui soovite lisada heliriba igale saadaolevale
sisendile, minge lihtsalt jaotisse Track | Lisage lugusid kõigi sisendite jaoks.
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2. Aknas Lisa lugusid saate kohandada raja nime ja värvi, lisada eelseadistatud
efektide riiulit ning määrata oma heliradade sisendi ja väljundi füüsilise allika.
Kõige tähtsam on see, et saate valida loodavate lugude arvu ja tüübi.

• Heli. Kasutage seda raja tüüpi helifailide salvestamiseks ja taasesitamiseks.

1. Korraldamise akna vasakus ülanurgas märkate

• Instrument. Kasutage seda lugu MIDI-andmete salvestamiseks ja taasesitamiseks,
et juhtida väliseid MIDI-seadmeid või virtuaalse instrumendi pistikprogramme.

Märkus: MIDI-rajad on peaaegu identsed heliribadega. MIDI-lugude
sisendallikate loend loetleb saadaolevad välised MIDI-seadmed ja kõik loole

lisatud virtuaalsed instrumendid.

• Kaust. See lugu aitab teil hallata oma seanssi ja kiiresti redigeerida
mitut lugu korraga.

• Automatiseerimine. See rajatüüp võimaldab teil luua seansi jaoks
automaatseid parameetrite juhtelemente.

7 7.3 Uue loo loomine Omaniku manuaal
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Helisisend

Kohandatud

Mõõdik

Rec Rada

Rada

Arm Nimi

Värv

Vaigista

Allika valimine

Ekraan

ST/Mono

Üksi

7.3.2 Heli- ja MIDI-lugude loomine



2. Valige rajal Record Enable. Mikrofoni rääkides/lauldes tõstke oma heliliidese
sisend 1 taset kõrgemale. Peaksite nägema Studio One Artisti
sisendimõõturit, mis reageerib sisendile. Reguleerige võimendust nii, et
sisendtase oleks maksimaalse lähedal ilma kärpimiseta (moonutamata).

• Redigeeri nupp avab ja sulgeb heli- ja MIDI-redaktorid.

Nüüd olete valmis salvestama. Täielike juhiste saamiseks vaadake Studio One'i
käsiraamatut, mis asub jaotises Abi | Studio One'i kasutusjuhend.

• Mix-nupp avab ja sulgeb mikseri akna.
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1. Salvestamise alustamiseks looge lugude lisamise aknas heliriba,
määrake selle sisendiks oma StudioLive ARc-seeria mikseris
Input 1 ja ühendage mikrofon samasse sisendisse.

• Nupp Sirvi avab brauseri, mis kuvab kõik

Saate lisada oma loole pistikprogramme ja instrumente, pukseerides need
brauserist. Samuti saate lohistada efekti või efektide rühma ühest kanalist teise,
lohistada kohandatud efektide ahelaid ja laadida koheselt oma lemmik virtuaalse
instrumendi eelseadistuse, ilma menüüs kerimata.

saadaolevad virtuaalsed instrumendid, pistikprogrammi efektid, helifailid
ja MIDI-failid, samuti praegusesse seanssi laaditud helifailide kogum.

Korraldusakna alumises paremas nurgas on kolm nuppu:

Brauseri avamine.

7.3.4 Virtuaalsete instrumentide ja efektide lisamine

7.3.3 Heliriba salvestamine

7 7.3 Uue loo loomine Omaniku manuaal
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Pukseerige virtuaalsed instrumendid.

Loole lisandmooduli efekti lisamiseks klõpsake brauseris nuppu Efektid ja
valige efektide brauseris pistikprogramm või üks selle eelseadistustest.
Lohistage valik raja kohale, millele soovite efekti lisada.

Heli- ja MIDI-failide pukseerimine.

Virtuaalse instrumendi lisamiseks seansile avage brauser ja klõpsake
nuppu Instrument. Valige instrument või üks selle paikadest
instrumendibrauseris ja lohistage see paigutuse vaatesse. Studio One Artist
loob automaatselt uue loo ja laadib instrumendi sisendiks.

Heli- ja MIDI-faile saab kiiresti leida, kuulata ja oma loosse importida,
lohistades need failibrauserist järjestusvaatesse.

Pukseerimisefektid.

Kui lohistate faili tühjale kohale, luuakse uus rada, mis asetatakse
sellesse kohta, kuhu selle lohistasite. Kui lohistate faili olemasolevale
rajale, paigutatakse fail raja uueks osaks.
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8.1 EQ sagedusjuhised

Buumikas

Mudane

3 kHz ja rohkem

3 kHz

600 Hz

2 kHz

2-5 kHz

Suur heli

Särava

1 kHz

Buumikas

Alumine ots

600 Hz

7-8 kHz

80 Hz

80 Hz ja alla selle

Tinny

80 Hz ja alla selle

2 kHz

Rohkem kohalolekut

Säde

200 Hz

400-600 Hz

Buumikas

15 kHz

Sära

Õõnes

400 Hz

2 kHz

1 kHz

Selgus

8 kHz

Alumine ots

Alumine ots

Suur heli

Honky

Lopsakas ja täidlane

Õhk

2-5 kHz

Popping P-d

Buumikas

Alumine ots

Sügav

urisege

Karge

Terav rünnak

Selgus

300 Hz

200 Hz

Buumikas

Selgus

1-2 kHz

2-3 kHz

2-5 kHz

Mudane

8-12 kHz

120 Hz ja alla selle

2 kHz

1-2 kHz

1 kHz

1 kHz

Mudane

7 kHz

100 Hz

125 Hz

Tüütu

80 Hz ja alla selle

Nina

80 Hz ja alla selle

125 Hz

150-200 Hz

80-200 Hz

Selgus

Särava

Õhuke

1 kHz

300 Hz

8-12 kHz

Keha

5 kHzTinny

125 Hz

5 kHz ja rohkem

Terav rünnak

Tüütu

Särava

3 kHz

Alumine ots

Täis

Sibilance

Alumine ots

Täis

125 Hz ja alla selle

Terav rünnak

60-125 HzBuumikas

Sära

120 Hz ja alla selle

200-400 Hz

Mudane

Vahendid

Mida suurendada Miks BoostInstrument

8.1 EQ sagedusjuhised Omaniku manuaal
StudioLive® ARc seeria

Mida lõigata

8

Miks lõigata

Snare Drum

Akustiline kitarr

Kick Drum

Toms

Stringi osa

Taldrikud

Sarved

Elektriline bass

Elektrikitarr

62

Keelpillide bass

Inimhääl

Tabel 1

Klaver

8 Vahendid



BOOST

LÕIKA

(kick, tom, bass)

kitarrid, mis on veidi häälest
väljas

sagedusinstrumendid

ülemtoonid taldrikul

süntesaatorid, rokkkitarrid,
rünnak

ja lööma

akustilised kitarrid, klaver

instrumendid

(eriti pehmemate

taasesituse tasemete jaoks)

Omaniku manuaal
Vahendid StudioLive® ARc seeria8

8.1 EQ sagedusjuhised

5 kHz100 Hz 7 kHz 10 kHz200 Hz 1,5 kHz400 Hz 15 kHz800 Hz 3 kHz50 Hz

• heledamaks vokaal,

akustiline kitarr,

klaver

• löökpillide rünnak

• täiskõhutunne kuni madal

• bassijoone selgus

• akustilise/elektrilise

kitarri rünnak

• kõvemad taldrikud

• heledamaks taldrikuid,

keelpille, flööte

• heledam rokkkitarr

• hingavam vokaal

• hääle selgus

• vähendada
jalutuskäiku ja tuimust

• bassijoone selgus

ja löök

• lisab kaugust

taustainstrumentidele

• vokaalne täius

• suurendada kitarri selgust

• vokaalne kohalolek

• rohkem sõrmeheli bassil

• vähendada kitarri
kõhnust

• pehmendab “õhukest” kitarri

• maskeerida vokaali ja

• Vähendage bassi

"buumi", et suurendada

segu selgust

• vokaal: "s" heli

vähendamine

• alumine klaveriregister

• rohkem sõrmeheli bassil

• realistlikumad

sämplid ja süntesaatorid

• kõvasti lööv lõks ja

kitarr

• vähendada kitarride

tuhmust

• klaveri ja sarvede
soojus

• kick & tom rünnak

• vähendage pikka bassi

• vokaal: "s" heli

vähendamine

• vähendada liiga

eredaid kitarri
ülemtoone

• klaveri ja akustilise

kitarri rünnak

• bassi "pluck"

• teravus kuni:

• vähendada hääle tuhmust

• vähendada vokaali ja

kesksageduse mudasust

• tugevamad bassist kuni

madala

sagedusega

instrumendid (kick, tom, bass)

• bassijoone selgus

• kitarri ja mõrra täius

• vähendada kitarri "buumi"

• tugevdada tausta vokaalset
hingamist

• kick & tom rünnak

Tabel 2
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Signaal

(roheline)

Klipp

(punane)

Klipp

(punane)

Signaal

(roheline)

Signaal
(roheline)

Peamine L/R USB SEND

+

+

+

-

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

-

-

+

-

-

+

+

-

+

-

+

-

Globaalne

(ükskõik milline soolo)
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Mikrofon Eel

Ü
ksikbuss

R

2juurde

Põhisegu

L Põhim
iks

R

Põhisegu

L

Ainult

buss
L

FXPõhim
iks

R

Ü
ksikbuss

R

Ainult

buss
L

FX

2juurde

1/2

Õige

2 juurde

Saada tase

Saada tase

Saada tase

Tase

Saada tase

Telefonide väljund

Vasakule

Saada tase

TASAKAAL

Saada tase

Pan

Saada tase

Pan

TASAKAAL

Aux1

Saada tase

Pan

Tase

Minu 1

FX

PFL

-120 - +10 dB

Põhibussi saatmine SD-salvestisse

PFL

Üksi

Põhiõigus

2 juurde

2 juurde

2 juurde

1-le

FX

Juhtruumi buss L

Ainult buss L

FX

Master Bus USB Saada 1/2

Aux1

PFL

1-le

FX bussi tagasisõit L

PFL

2 juurde

FX bussi tagastus R

PFL

Minu 2

Juhtruumi buss R

Master Bus USB Send (AR12: 13/14, AR16: 15/16)

FX bussi saatmine

1-le

Peamine vasak

Üksikbuss R

Käsi L/R

Mikrofon Eel

Tase
-120 - +10 dB

Mikrofon Eel

-120 - +10 dB

Tase
-120 - +10 dB

Tase
-120 - +10 dB

ADC

ADC

ADC

DAC

ADC ADC

DAC

DAC

8.2 Plokkskeemid

8.2.1 StudioLive AR16c ja AR12c plokkskeem

(Ainult viimane stereokanal)

FX mootor

Monosisendkanalid

Super kanal

USB tagastus 1 ja 2

Bluetooth

Mikrofoni sisend

Line/instrumendi sisend

Mikrofoni sisend

48V

Kasu

USB tagastus 3/4

SD taasesitus 1 ja 2

Kasu

Rea sisend

Kanali sisestamine

12 kHz

80 Hz 140 - 3500 Hz

12 kHz

-15 kuni +15 dB -15 kuni +15 dB -15 kuni +15 dB

12 kHz

80 Hz

-15 kuni +15 dB -15 kuni +15 dB -15 kuni +15 dB

140-3500 Hz

-15 kuni +15 dB -15 kuni +15 dB -15 kuni +15 dB

2,5 kHz80 Hz

48V O

Madal sisselõige

48V sees

+10 dB Boost O

Madal sisselõige

Madal väljalõige

Kanal 1/2 Saada

+10 dB Boost On

SD 1 ja 2

USB 1 ja 2

Madal väljalõige

Peamine L/R Saada

Klipp

(punane)

Omaniku manuaal
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8.2 Plokkskeemid

+10 dB

Madal lõigatud

Madal lõigatud

Kasu

Rev Number 6/11/2019

Sees/O

Sees/O

Sees/O

1/2

Tase

Tase

Tase

Tase

Tase

AR16: USB-saatmine 3-8

Rida -5 kuni +35 dB

AR12c: USB-saatmine 06.05.–11.12

AR16c: USB-saatmine 10.09.–15.16

AR22: USB-saatmine 3-12

Instrument +12 kuni +55 dB

Rida -5 kuni +35 dB

Peamine väljund

AR12: USB-saatmine 3-4

USB-saatmine 1 ja 2

PFL

PFL

PFL

AFL

PFL

AFL

[Kui Mono: PFL saadab poolitused vasakule/paremale. Vaata monokanaleid]

[kui Mono: vooluvõrk jagab vasakule/paremale. Vaata monokanaleid]

-120 - +10 dB

-120 - +10 dB

USB / SD lüliti

PFL/AFL

Tase

Ekvalaiser

Ekvalaiser

Ekvalaiser

(StudioLive AR16c ja AR12c)

Stereo sisendkanalid
(identsed, välja
arvatud USB Return
viimasel kanalil)

Sisendkanalid 1 ja 2

MÄRKUS. Kõik lülitid kuvatakse vaikeasendis (üles).

BALANCE LINE JUHIID

StudioLive® AR16c ja
AR12c

Kui ühendatud on ainult vasak/mono, saadetakse signaal nii põhisiinil kui ka soolosiinil vasakule/paremale
Kui on ühendatud ainult parempoolne, saadetakse signaal paremale poole ainult põhibussil või soolosiinil

Põhimiks R

(PFL/AFL Master)

Põhimiks R

RCA vasakul

Lisaväljund 1

Õige

Juhtruumi välja L

FX Out

Telefonide tase

Põhimiks R

(FX vaigistamine)

Põhimiks R

Monitori tase

Juhtruum R

STEREO 1/8"

Aux Out 2

Põhisegu L
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Põhisegu L

Juhtruum Out R

FX Out

Peamised arvestid

1-le
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8.2 Plokkskeemid

Sees/O

Sees/O

Mikrofon Eel

Kui ühendatud on ainult vasak/mono, saadetakse signaal nii põhisiinil kui ka soolosiinil vasakule/paremale
Kui on ühendatud ainult parempoolne, saadetakse signaal paremale poole ainult põhibussil või soolosiinil

80 Hz

-15 kuni +15 dB -15 kuni +15 dB -15 kuni +15 dB

12 kHz

-15 kuni +15 dB -15 kuni +15 dB -15 kuni +15 dB

12 kHz2,5 kHz80 Hz

140-3500 Hz

5/6)

MÄRKUS. Kõik lülitid kuvatakse vaikeasendis (üles).

Ekvalaiser

Ekvalaiser

Instrument +12 kuni +55 dB

Peamine väljund

USB-saatmine 3/4-5/6

Mikrofon +12 kuni +55 dB

Rida -5 kuni +35 dB

USB-saatmine 1 ja 2

BALANCE LINE JUHIID

(Ainult kanal 5/6)

USB / SD lüliti

FX mootor

Globaalne

(ükskõik milline soolo)
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[Kui Mono: PFL saadab poolitused vasakule/paremale. Vt ptk 1-2]
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KANALI NUMBERKANALI NUMBER KANALI NUMBERKANALI NUMBER KANALI NUMBERKANALI NUMBERKANALI NUMBER KANALI NUMBER KANALI NUMBER KANALI NUMBERKANALI NUMBER KANALI NUMBER

INSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MICINSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MICINSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MICINSTRUMENT/MIC ALLIKASINSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MICINSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MIC

Vahendid
Omaniku manuaal

StudioLive ® ARc seeria
Tabelite tagasivõtmine

8
8.3

Mono

MÄRGE

Stereo

MÄRGE

Mono

MÄRGE

Mono

Stereo

MÄRGE

MÄRGE

KAARDI NIMI

SISENEMA

Stereo

MÄRGE

EELSEADETUD NUMBER

Mono

MÄRGE MÄRGE

Stereo

LISAMÄRKMED

8.3.1 AR16c ja AR12c tagasikutsumise leht

Tabelite tagasivõtmine8.3
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ALLIKASINSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MIC
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Vahendid
Omaniku manuaal

StudioLive® ARc seeria
Tabelite tagasivõtmine

8
8.3

MÄRGE

KAARDI NIMI

MÄRGE

MÄRGEMÄRGE

EELSEADETUD NUMBER

MÄRGE

SISENEMA

8.3.2 AR8c tagasikutsumise leht



Instrumentide sisendid

Rea sisendid

Mikrofoni eelvõimendi

8.4 Tehnilised andmed Omaniku manuaal
StudioLive® ARc seeria8 Vahendid

> 1 Mÿ

> 108 dB

THD+N (min. võimendus, A-wtd)

85 dB

+9 dBu +/- 1,0 dB

Tüüp

Maksimaalne sisendtase (minimaalne võimendus, 1 kHz@0,5% THD+N)

Fantoomjõud

Sagedusvastus analoogväljunditele

Sisendtakistus (tasakaalustatud)

THD+N (1 kHz, -1 dBFS, unwtd)

94 dB

Sagedusvastus USB-le (otsene)

THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-wtd)

Tüüp

Maksimaalne sisendtase (minimaalne võimendus, 1 kHz@0,5% THD+N)

Tüüp

< 0,01%

Sisendtakistus

Monokanalid: 40 dB +/- 1,0 dB (-5 kuni +35 dB), stereokanalid:

0 dB või +10 dB (+10 dB võimendus)

65 dB

20 Hz kuni 20 kHz, +0,5/-1,5 dB

Juhtimisvahemiku

sagedusreaktsiooni võimendamine

analoogväljunditele sagedusreaktsioon USB-le (otsene)

43 dB (+12 kuni +55 dB)

Sisendtakistus

*Märkus: kõik kanalite sisendid summeerivad mikrofoni eelvõimendi.

Sagedusvastus USB-le (otsene)
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< 0,01%

< 0,01%

S/N suhe analoogväljunditesse (+4 dBu)

¼” TS emane, tasakaalustamata, hi-Z

Dünaamiline ulatus (min võimendus, A-wtd)

20 Hz kuni 20 kHz, +0,5/-1,5 dB

Suurendage juhtimisvahemikku

+48 V, ±3 V, globaalne

20 Hz kuni 20 kHz, +0,5/-1,5 dB

20 Hz kuni 20 kHz, +0,5/-1,5 dB

+9 dBu ±1,0 dB

1 kÿ

¼” TRS naissoost, tasakaalustatud

XLR Female, klass A XMAX

Maksimaalne sisendtase (ühtsusvõimendus)

10 kÿ

EIN (+55 dB võimendus, 150 ÿ sisend, 20 Hz–22 kHz, A-wtd)

< 0,01%

20 Hz kuni 20 kHz, +0,5/-1,5 dB

> 105 dB

Sagedusvastus analoogväljunditele

20 Hz kuni 20 kHz, +0,5/- 1,5 dB

Dünaamiline vahemik (keskmine võimendus, unwtd)

*Märkus: kõik kanali sisendid summeerivad mikrofoni eelvõimendi.

S/N suhe väljunditesse (+4 dBu)

43 dB (+12 kuni +55 dB)

< -128 dBu

+26 dBu +/- 1,0 dB

Ühisrežiimi tagasilükkamise suhe (1 kHz, +55 dB võimendus)

Suurendage juhtimisvahemikku

THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-wtd)

8.4 Tehnilised andmed



100 Hz, -18 dB/oktaavi kohta

Klipp

Tüüp (peamised väljundid)

Maksimaalne väljundtase

114 dB

¼” TRS naissoost, tasakaalustatud

DAC dünaamiline ulatus (komponent)

> 103 dB

Suurendus: 1,0, lõige: 2,5

¼” TRS emane, stereo, tasakaalustamata

Sagedusvastus

<80 ps RMS (20 Hz – 20 kHz)

±15 dB @ 10 kHz

> 108 dB

Keskmine kõrgsagedus (stereokanalid: AR16c, AR12c, kõik: AR8c)

Külgnevad kanalid (ref = +4 dBu, 20 Hz kuni 20 kHz, unwtd)

Värin

Signaalist mürani (A-wtd)

±15 dB @ 100 Hz

Tüüp (juhtruum, monitor, FX-väljundid)

Sagedusvastus

Hosti liides

100 oomi

Signaal

< 0,01%

+24 dBu, ±1,0 dB

±15 dB @ 140 Hz kuni 3,5 kHz (muutuv)

150 mW/kanali kohta @ 56ÿ

Dünaamiline ulatus (A-wtd)

>60 dB (1 ns sisse => 1 ps välja)

-96 dB

THD+N (ribalaius 20–20 kHz, -1 dBFS, unwtd)

Keskmine bänd Q

-90 dBu

Värisemise summutamine

+18 dBu

Biti sügavus

Kõrged riiulid

USB 2.0

-30 dBFS (eelne EQ)

-85 dBu

Väljundtakistus

69

Madalad riiulid

XLR isane, impedants tasakaalustatud

Nimiväljunditase (peamised väljundid)

24-bitine

Dünaamiline ulatus (a-wtd)

Madal lõigatud

114 dB

-3,0 dB enne klippi (eel- või pärast EQ-d)

Keskmine kõrgsagedus (monokanalid: AR16c, AR12c)

20 Hz kuni 20 kHz, +0,5/-1,5 dB

Sisend väljundisse (Ref = +4 dBu, 20 Hz kuni 20 kHz, unwtd)

20 Hz kuni 20 kHz, +0,5/-1,5 dB

±15 dB @ 2,5 kHz

ADC dünaamiline ulatus (komponent)

Tüüp

< 0,01%

Sisemiselt toetatud proovide määrad

THD+N (ribalaius 20–20 kHz, -1 dBFS, unwtd)

Nimiväljunditase (juhtruum, Aux, FX väljundid)

44,1, 48, 88,2, 96 kHz

Kõrvaklappide väljund

System Crosstalk

Heliliides

Kanali EQ

Pea-, juhtimisruumi-, lisa- ja FX-väljundid

Signaalitaseme LED

Omaniku manuaal8.4 Tehnilised andmed
StudioLive® ARc seeria8 Vahendid



44,1 kHz

90 kuni 240 VAC

Maksimaalne kõrgus

14,1 naela (6,4 kg)

3,5 tolli (89 mm)

Sisendpinge vahemik

Pikkus

Biti sügavus

15,6 tolli (397 mm)

7,1 naela (3,2 kg)

Meediumi salvestusmaht

11 tolli (284 mm)15 tolli (381 mm)

Soovitatav töötemperatuur 0ÿ kuni 40ÿ Celsiuse järgi / 32ÿ kuni 104ÿ Fahrenheiti

Taasesituse failivormingud

Taasesitus: 16- ja 24-bitine

3,5 tolli (89 mm)

Ühendus

SD-kaart: 2 GB, SDHC-kaart: 32 GB

11,9 naela (5,4 kg)

Laius (ainult šassii puhul)

12,3 tolli (313 mm)

Stereo WAV, MP3

IEC

Toetatud meediumivorming

Diskreetimissagedus (WAV)

Kaal

3,5 tolli (89 mm)

18,9 tolli (480 mm)

15,6 tolli (397 mm)

Salvestamise failivorming

Salvestus: 24-bitine,

Stereo WAV

70

FAT16-vormingus SD-kaart, FAT32-vormingus SDHC-kaart

Füüsiline AR16c

Globaalne soojenemine

Võimsus

AR8c

SD-salvesti

AR12c

Omaniku manuaal8.4 Tehnilised andmed
StudioLive® ARc seeria8 Vahendid



9.1 Veaotsing

9.1 Veaotsing Omaniku manuaal
Veaotsing StudioLive® ARc seeria9

Veenduge, et ükski PFL- või AFL-nupp ei oleks aktiveeritud.

levitajad on saadaval aadressil www.presonus.com/buy/international_distributors.

Juhtruumi tase ei mõjuta helitugevust

Veenduge, et teie monitorid on ühendatud teie StudioLive ARc
juhtimisruumi väljunditega, mitte põhiväljunditega.

Kanalil puudub väljund

Peamine fader ei reguleeri segamise taset

Kontrollige signaali LED-i ja veenduge, et sellel kanalil on signaal. Kui signaal puudub,
kontrollige kaablit ja sisendallikat. Veenduge, et trimmi juhtseadised on seatud sobivale
tasemele. Veenduge, et kanal pole vaigistatud. Veenduge, et kui teie seade vajab fantoomtoidet,
on kanali jaoks sisse lülitatud fantoomtoide.

Veenduge, et teie monitorid on ühendatud põhiväljunditega,
mitte juhtimisruumi väljunditega.

Järelevalve ajal pole soolobussil väljundit

Mikrofoni eelvõimendi 1 või 2 ei lase heli läbi

Esmalt veenduge, et instrumendi sisendnupp pole sisse lülitatud. See keelab mikrofoni
eelvõimendi. Järgmisena veenduge, et mikrofoni kaabel on töökorras ja trimmi
juhtseade on seatud sobivale tasemele.

Palun kontrollige PreSonuse veebisaiti (www.presonus.com) regulaarselt
tarkvarateabe ja -värskenduste, püsivara värskenduste ja tugidokumentatsiooni,
sealhulgas korduma kippuvate küsimuste jaoks.

Veenduge, et nii Cue helitugevus kui ka kõrvaklappide või monitori
helitugevus on mugavaks kuulamiseks mõistlikul tasemel ja et PFL-nupp on
soovitud kanalitel sisse lülitatud.

Veebipõhine tehniline tugi on saadaval teie My PreSonuse konto kaudu.

Ei kuule põhimiksi kõrvaklappidest

71

PreSonuse telefonitehniline tugi on USA-s asuvatele klientidele saadaval esmaspäevast
reedeni kell 9.00–17.00 keskaja järgi, helistades numbril 1-225-

Veenduge, et kõrvaklappide väljundi juhtseade on piisaval tasemel.

piirkondlik edasimüüja telefoni tehnilise toe saamiseks. Nimekiri rahvusvahelistest

216-7887. Kliendid väljaspool USA-d peaksid võtma ühendust oma riigi või

9 Tõrkeotsing



• 1 C universaalne jahu

• 4 qt vett

Katke ja keetke madalal kuumusel. Hauta puljongit, kuni kana on luu küljest lahti. Eemalda kana ja tõsta kõrvale. Visake sibul, loorberilehed

ja küüslauk ära, jätke vedelik alles.

7. Lisa ülejäänud kanapuljong, loorberilehed ja tüümian. Hauta 30 minutit.

• ¼ C värsket peterselli, hakitud

4. Kui roux on saavutanud õige värvi, lisage kuubikuteks lõigatud sibul, seller, roheline pipar ja hakitud küüslauk. Küpseta kuni köögiviljadeni

5. Lisa aeglaselt 1 liitrit kanapuljongit ja kuumuta pidevalt segades madalal keemiseni.

12. Maitsesta vajadusel soola ja pipraga (punane, valge ja/või must).

• 1 tl tüümiani

kõrvale vorst hilisemaks.

9. Lisage kana ja andouille gumbole ning laske uuesti keema tõusta. Hauta 30-45 minutit.

• 1 suur sibul (kuubikuteks lõigatud)

11. Valikuline: purustage üks muna teetassi ja valage kiiresti keevasse gumbosse. Korrake sama ka teiste munadega, vältides neid liiga tihedalt

kobaras. Kui kõik munad on uuesti pinnale tõusnud, vähendage kuumust ja hautage.

• 6 sellerivart (kuubikuteks lõigatud)

• 1-2 C külmutatud okra, viilutatud

keetmine ja segamine, kuni see on tumepruun (see peaks välja nägema sulatatud tumeda šokolaadi moodi). Olge ettevaatlik, et õli liiga

kuumaks ei läheks, vastasel juhul kõrbeb jahu ja peate otsast alustama.

• 6-8 muna (valikuline)

on väga õrnad. Ära kata.

• 3 küüslauguküünt (2 hakitud, 1 terve)

13. Serveeri kartulisalatiga riisi peale.

• 4 kanakoiba veerandit

1. Sega suures potis terved kanakoiba veerandid, vesi, neljaks lõigatud sibul, Old Bay, 2 loorberilehte ja 1 terve küüslauguküüs.

• ¾ C taimeõli

• 4 loorberilehte

2. Kuumuta tugevas potis 1 spl õli keskmisel kõrgel kuumusel ja pruunista andouilleʼt, kuni see on küpsenud. Määra

8. Gumbo keemise ajal eemaldage kana luudest ja tükeldage andouille.

3. Lisa ja kuumuta samas potis ülejäänud õli. Lisa pidevalt segades aeglaselt 1-2 spl jahu. Jätka

10. Sega juurde külmutatud okra ja petersell ning kuumuta keemiseni.

• 1 väike sibul (veerandiks lõigatud)

• 1 tl Old Bay maitseainet

• 1 naelane Andouille'i vorst

• 1 suur roheline paprika (kuubikuteks lõigatud)

Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…
Kana ja Andouille Gumbo

Õhtusöök serveeritakse

ASIO on Steinberg Media Technologies GmbH kaubamärk ja tarkvara. VST on Steinberg Media Technologies GmbH kaubamärk.

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox,
QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp ja WorxAudio on PreSonus Incus Audio Electronicsi registreeritud kaubamärgid. Studio One on PreSonus
Software Ltd registreeritud kaubamärk.

Mac, macOS, iOS ja iPadOS on Apple, Inc.-i registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata... välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

6. Tõsta roux segu supipotti ja kuumuta madalal keemiseni. Ärge katke kinni, roux settib poti põhja ja põleb.

Koostis:

Toiduvalmistamise juhised:

Serveerib 12
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